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|. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu kottowni.

Zakres projektu obejmuje:

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- rozdzielnice RK

- okablowanie strukturalne

- okablowanie systemu Gazex ( wraz z wyniesieniem istniejacej centrali Gazex poza

rozdzielnice RK)

- demontaz istniejgcego systemu SSWIN wraz z jego odtworzeniem

-wyniesienie centrali SSP poza obudowe rozdzielnicy RK

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

podktadu architektonicznego,

obowigzujgcych norm i przepisow;

zatozen i wytycznych przekazanych przez Inwestora;

uzgodnien,

opinia techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej autorstwa mgr inz.
Leszka Kowalczuka, grudzien 2023r.

1.3 Normy i przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczgce zakresu opracowania zawarte sg w aktach

prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia

7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Jednolity tekst Dz.U. 2012 nr 75 poz. 690.



- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Jednolity tekst Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 441.

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu

RP z dnia 06.03.2018 r.

Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 620.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Jednolity tekst Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072.

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia

23.03.2008.r.

Jednolity tekst Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegotowych zasad

ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng. Dz.U. 2017 poz. 2500

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Postanowienia
0golne,

- PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”;

- PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 200:
Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej
1kV do 52kV wigcznie”;

-PN-EN 62305 ,, Ochrona odgromowa” czes¢ 1-4.



1.3 Opis techniczny projektowanych rozwigzan

1.3.1 Opis zasilania obiektu

Kottownia zasilana jest z stacji T-7 p.42 kablem YKYZo 5x25mm?

1.3.2 Rozdzielnica gtéwna kottowni RK

Rozdzielnica gtéwna kottowni RKnn zlokalizowana bedzie wewnatrz budynku, zgodnie z
rys. E-1. Zasila¢ bedzie obwody oswietleniowe oraz gniazda wtykowe budynku, urzgdzenia
technologiczne oraz oswietlenie zewnetrzne. Jako zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
zastosowacé nalezy ograniczniki przepie¢ klasy I+ll. Istniejgcg instalacje elektryczng kottowni

nalezy catkowicie zdemontowag.

1.3.3 Przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP

Projektuje sie wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zlokalizowanego przy
wejsciu do budynku.
Wyltgczenie zasilania realizowane bedzie w rozdzielnicy gtéwnej budynku Przycisk wyzwalajgcy
cewke wzrostowg zamontowaé¢ na wys. 1,3 m przy wejsciu gtéownym do budynku. przycisk
wytgczajgcy oznaczyé tabliczkg PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” , wzér zgodny z
norma, z certyfikatem CNBOP. Zaréwno element wykonawczy jak i przycisk PWP powinny

posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

1.3.4 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Projektuje sie oswietlenie podstawowe zasilane z rozdzielnic elektrycznych oraz awaryjne

kazda z opraw wyposazona w autonomiczne zrédto energii.
Projektowane minimalne wartosci sredniego natezenia o$wietlenia Em dla pomieszczen,
zadania lub dziatalnosci wynosza:

-pomieszczenia techniczne 200Ix

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami YDYZo 3x1 ,5mm? .

Projektowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- wytwarzac natezenie oswietlenia na poziomych drogach ewakuacji na zewnatrz budynku
nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi, czas zatgczenia oswietlenia awaryjnego nie wiekszy niz 5s.

System musi zapewniaé zgodnos¢ wszystkich modutéw zasilania awaryjnego z norma

PN-EN 1838,

-Metodologia oraz specyfikacja procesu autotestu oraz testowania zdalnego musi by¢

oparta o norme PN-EN 50172, co wymusza testowanie systemu w trzech rezimach:



*test codzienny: sprawdzajgcy natadowanie baterii oraz proces

komunikacji i ewentualne uszkodzenia,

*test tygodniowy: sprawdzajgcy funkcjonowanie baterii, zrodet swiatta, modutéw
zasilania awaryjnego oraz zrodet Swiatta pracujgcych w trybie awaryjnym, * test
coroczny: petny test funkcjonowania systemu,

Wszystkie testy muszg mie¢ mozliwosé przeprowadzania ich z uwzglednieniem
dodatkowych ograniczeh czasowych i funkcjonalnych podnoszacych

bezpieczenstwo: - testy tadowania (roczne i tygodniowe) muszg umozliwiac¢
przeprowadzane tylko

w czesci opraw z kazdej grupy funkcjonalnej (pomieszczenie, strefa) modutéw zasilania
awaryjnego, tak aby w przypadku awarii zasilania w systemie byty zawsze obecne oprawy
posiadajgce w petni natadowane akumulatory,

- wystepowata mozliwos¢ wydzielenia stref niebezpiecznych w ktérych petny test
jest przeprowadzany tylko po recznym zadaniu testowania tak aby wykluczyé
mozliwos¢ testowania podczas czynnosci niebezpiecznych dla zycia i zdrowia osob,

- wystepowata mozliwos¢ wytgczenia testow na czas montazu, remontow lub

konserwacji oswietlenia.

1.3.5 Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda ogodlnego przeznaczenia o stopniu ochrony IP65 montowaé na wysokosci 1,3m od
posadzki. Przewody poprowadzi¢ w rurkach typu peszla. Instalacje dla gniazd wykonac
przewodami YDYpzo 3x2,5mm2. Gniazda 3-faz zasila¢ przewodami typu YDYpzo 5x2,5mm2.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E-1. Istniejgce gniazda zdemontowaé i zdac

inwestorowi.

1.3.6 Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe

W pomieszczeniu technicznym wykona¢ nalezy gtéwng szyne wyrownawczg GSU. Szyne
potgczy¢ nalezy z uziomem otokowym bednarkg FeZn 25x4mm. Sprawdzi¢ stan bednarki FeZn
25x4 utozonej wewnatrz pomieszczenia kottowni 20cm od posadzki. Sprawdzi¢ stan uziomu

otokowego FeZn 50x4mm - wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia Szyne PE rozdzielnicy RKnn

potgczy¢ nalezy z GSU. Potaczenie wykonaé¢ linkg LgY 1x16mm?, natomiast potgczenia z

pozostatymi czesciami metalowymi wprowadzanymi do budynkéw linkg LgY 1x6mm?.

1.3.6 Ochrona przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez zastosowanie

samoczynnedo wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikow nadprgdowych i wytgcznikéw
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réznicowoprgdowych. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie ograniczniki przepiec¢ klasy I+l w
rozdzielnicy RK.

1.3.7 System detekcji Gazu

W celu detekcji gazu wewnatrz pomieszczenia kottowni projektuje sie centrale systemowa typu
MD-2.Z prod. Gazex. Centralke zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej kottowni RK. Do centrali przytgczy¢
nalezy czujniki metanu DEX-12N umieszczone na suficie. Potgczenie wykona¢ przewodami typu

LIYY 4x0,75, Dodatkowo z centrali wyprowadzi¢ nalezy okablowanie dla zasilenia:

e sterowanie pracg zaworu MAG-3 - Przewdd LiYY 2x2,5
Centrale gazex zamontowa¢ nad rozdzielnicg na wysokosci 1,5m, mierzonej od posadzki

zgodnie z rys. E-1

1.3.8 Instalacja Teletechniczna

Budynkowy punkt dystrybucyjny posredni GPD RACK 12U/600 zlokalizowaé zgodnie z
rysunkiem w pomieszczeniu kottowni. Wyposazenie szafy zgodnie ze schematem — rys. E6. Szafe
GPD nalezy uziemi¢.
Zachowaé odlegtos¢ przewodow LAN od przewoddéw elektrycznych min. 10cm /zwitaszcza
silnoprgdowych/. Skrzyzowania wykona¢ pod katem prostym. Przestrzega¢ promieni giecia.

1.3.9 Instalacja SSWIN

Z uwagi na bardzo silne zapylenie podczas prac budowlanych w pomieszczeniu kottowni
istniejgca instalacje SSWIN nalezy bezwzglenie zdemontowac.
Po wykonaniu niezbednych prac budowlanych instalacje nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym.

1.4.8 Uwagi koricowe dotyczace instalacji elektrycznych
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych. Podczas wykonywania robot przestrzega¢ zasad
bezpiecznego wykonywania prac.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce proby, badania, pomiary:
e rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
e badanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych

e pomiar ciggtosci potgczen wyrdwnawczych



e pomiar natezenia oswietlenia podstawowego
e badanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu

e badanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego ( ogledziny, natezenie oswietlenia,
czas podtrzymania)

Powyzsze proby, badania pomiary powinny zostaé potwierdzone protokotami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$¢ wykonania instalacji nalezy
potwierdzic po zakonczeniu robdét pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Nalezy usung¢ wszelkie nieprawidtowosci wynikajgce z przeprowadzonej Ekspertyzy
Technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej autorstwa mgr inz. Leszka Kowalczuka,
Grudzien 2023r.

o Wszystkie przewody i kable przechodzace tranzytem przez pomieszczenie kottowni, nalezy
zabudowac w klasie odpornosci ogniowej E1120.

Centrale sterujgca systemu Gazex nalezy wynies¢ poza obudowe rozdzielnicy RK zgodnie z

Rysunkiem E-1, (Centrale gazex zamontowa¢ nad rozdzielnica na wysokosci 1,5m,

mierzonej od posadzki)

Centrale sterujgca systemu SSP nalezy wynies¢ poza obudowe rozdzielnicy RK zgodnie z

Rysunkiem E-1. ( Centrale SSP zamontowac¢ nad rozdzielnicg na wysokosci 1,5m,

mierzonej od posadzki )

o Wszystkie przepusty instalacji elektrycznej wykonac jako przejscia pozarowe w raz z ich
odpowiednim oznaczeniem oraz numeracja, zastosowac certyfikowany system np. Hilti

o Wszystkie urzadzenia elektryczne znajdujgce sie w pomieszczeniu kottowni muszg zostac
pozbawione zasilnia w przypadku zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP z
wyjatkiem centrali SSP, ktérg nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu
PWP
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1ZBA INZYNIEROV
§)-360 huadsk, al. Rzeciil
Tel, 58-324-89-7 7, bux 58

-1 -

(dansk, dnia 28 grudnia 2015 .,

sypn. akt. 265/ POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r, poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
7 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic (Dz. U,
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm)), po ustaleniu, 7c speinione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym,

Olkregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieriw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan PRZEMYSLAW PAWEL GROSZEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.03.1948 r. w Grudzigdzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0238/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicel, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.



Pan Przemyslaw Pawel Groszewski upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz U.
22013 r., poz. 1409 z& zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzatia projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Napodstawie § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11
wrzesmia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. 1. 7z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanege i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, siecl trakeyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwoedanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
[nzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICZACY
g Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

l{l‘ inz. Leszek Niedostatkiewicz
/
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Ko i1 Kwalifikacyjnej

AUy —

drir?/ arck Wesolawski

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowaj Komﬁi Kowalffikacyijne]
{

mgr inz. ;{l}f?e{i/ Malinowski
Otrzymuja: /

1.Pan Przemystaw Pawel Groszewski
$0-446 Gdansk, ul. Kosciuszki 76/4
2.0krggowa Rada [eby

1.Glowny Inspektor Nadzam Budowlancgo
4.3a
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Zacwiadczenie

0 nurmerze weryfkacyjnym:

POM-TNE-AAB-3ZA

Pan Przemystaw Pawet Groszewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/16
jest cztonkiemn Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wyrmaga ne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektromicznies | opatrzone  bezpiecznymn  podpisemn  elektromiczogm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilkatu w dniu 2024-02-07 11:42:34 roku przez:

Krzysztof wilkde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] zby InZynierdw Budownictwa.
Zzodmie zart. TEL K.c.

§ 1. Do zachowania slekironicene] formy ETTI'II:Is.I:i prawne] wyskarcza zhoZenie cewindczeria woll w postaci elektromicne| | opakrzenis po
kwalfikowsnym po-dpisem elektronicnyem.

§ L. Qéwiamezenie woli shedons w formie slektranicng | jest rawnewaing @ adwizdenicm wod diaionym wTarmis pisemne].

* Wieryfhacj peprEwneic denych w ninisiym sswindeaeniu maing sprasvdiic 13 pame o numierny werpTikecyjnege miwiadcaenia na
stronde Polskie] Izby Infpni erow Budownictws wiww. pilk.org.pa lub kantakbujac sig = biurem wisdciwe]j Okryzows] [zoy Infynierow Budcwnictwa.

=3

i



Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 24/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze;

Pan MARIUSZ STENCEL
magister inzynier
urodzony dnia 02.05.1981 r. w Pszczotkach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0023/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc¢.



Pan Mariusz Stencel upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i wurzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
migji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Mariusz Stencel

81-241 Gdynia, ul. Ramulta 49/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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== INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 mumer2e wenyfiacgnym:
POM-EYG-3GI-C64 *

Pan Mariusz Stencel o numerze ewidencyjnym POM/IE/0304,/12

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 28/2, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadiczenie zostale wygensrowane elektronicznie | opatrzome bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyffikowanmym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2024-02-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgmdnie zart. TE' Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wistarcza hoienie oowizsdczenia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kvezlifikoravanymm podpisem elektroniczrmym.

2 Diwizdczenie woli Zodone wiormis elekironiczne) st rownowaine 7 ofwisdcoeniem woli dhodonym w formie pisemns;.

* Weryfikacje poprawnosd damych woniniejszym zaswisdczen iu moina spraswdzic za pomocy numeru: wergfikaoyjnegn zaswiadczenia na
sronie Poiskiej by Inéynierow Budownictwa waw.piborgpl lub kontaktujsc st z biurern wiasciwe] Okrepowej lzby InSynienoew
Budownictwa.
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e Oswietlenie podstawowe

H3Em
o B
/ R il i
00 / 5
250 e -~
q  xf B
00
T ok e |
300 200
i
i w s 00 250
\ 0 am ;i )
& 0
L
T Ar 250
L sl
\ 200 e s "}
: - 0o
o 1= aoEm

PoerzcTiia Pl E.0
PYEEICIYENG pracy ! 246
Podoga 20 o2
=T 70 83
Sl 3 0 148
ViySORDSE: PR G asom
Slatka: £4 3 54 Purity
Mangnes: 0,200 M
WKz opraw
I, liost.  Etyketa (Czynnik Koskoyjny

4 LABGHONA 154217211021 NEPTUNLED VE
5200 PC-FRCZEN £ 21 P66 830 L-1200 (1.000)

Wartoecl Lix, Sk3a 182

B ] B 2] BBy
£ 7 0202
a0 260 0426
45 =] 07z
48 363 !

®(Oprawal fri @ Lampy) ] PIW
5562 BOGE 350
W osnmies MWHI;NE 244 1400
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IV. Rysunki

E-1 Plan instalacji elektrycznej

E-2 Schemat widok elewacji RPWP

E-3 Schemat rozdzielnicy RPWP

E-4 Widok elewacji RK

E-5_1-3 Schemat rozdzielnicy RK

E-6 Widok szafy GPD

E-7 Schemat systemu GAZEX

E-8 Schemat monitoringu opraw awaryjnych

V. Zakgczniki

OPINIA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ dot.
USTALEN Z WIZJI LOKALNEJ DWOCH KOTLOWNI GAZOWO -OLEJOWYCH
NALEZACYCH DO ZARZADU MORSKIEGO PORTU GDANSK S.A. autorstwa mgr. inz.
Leszka Kowalczuka grudzien 2023.



Detal A

LEGENDA:

7,% % Rozdzielnica elektryczna kottowni IP65
BI25 }&W’; Certyfikowana rozdzielnica przeciwpozaroweqgo wytgcznika prgdu PWP

POM. OBIEG KOT. POM. OBIEG 1
RK/09 RK/1

Y2 Gniozdo pojedyncze 16A/230V natynkowe. Stopiefi szczelnosci IP65

24V
&;« Gniazdo pojedyncze 24V natynkowe. Stopien szczelnosci IP65
3FAZ

KOCIOL KONSENSACYINY GA: %2 Gniazdo pojedyncze 16A/400V natynkowe. Stopien szczelnosci IP65

Swietlik

. Rmz:év ,k)) Lqeznik jednabiegunowy pojedynczy natynkowy. Stopier szczelnosci IPGS.
res 5
11 PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
AW
Adres [ RK/02 POM. OBIEG KOT.
12 RK/10 % Potqczenia wyréwnawcze /DYzo 6/

A
‘é‘ RK/01

TR

RK/01
i Szyna wyréwnania potencjalow

CSTURQNKA PRZEPOMP
DONLOONERSSEL Z POMPA KTP 500-S1

RK/2} Oprawa przemystowa LED z kloszem pryzmatycznym. Stopien szczelnosci IP65, | klasa ochronnosci.
5500 2§0V, 3\/5W prameneny P

El

E

STUDZENKA SCAUADZATACA POVPA &3
Adres
RK/2 13

WOprowo oswietlenia zewngtrznego IP65

z wbudowanym czujnikiem ruchu + zmierzchu

AW o rawa oswietlenia_awaryjnego 1h LED 1W. N
B Stopien szczelnosci IP65. Montaz nascienny.Certyfikat CNBOP

) riste
3|

E1 Qprawa oswietlenia ewakuacyjneqo wewngtrzng LED 3W,
51 Stopien szczelnosci P65, Montaz nascienny.Certyfikat CNBOP

opiel

Istniejgca centrala SSP (wynies¢ ponad rozdzielnice)
Centralka  detekeji gazu

Pras—
R z

|
|
|
—
|
|
! Oprawa oswietlenia, awaryinego, zewngtrzna LED 3W.
| sfopien Satzainosq 1965 Natar ascienny Certyfikat CNBOP
|
|
i

Wwﬁ DNBO/

é Sygnalizator optyczno — akustyczny

Detal A gmm Detektor gazu (metan)
KLAD SCIANY Z ROZDZIELACZEM PR
ﬂ Zawér odcinajgey

ZASILANIE CENTRAL
WENTYLACYINYCH

SIEC W KIERUNKU CENTRALI
TELEFONICZNE) \

] 5 = =
o 2 <
e =
H OBIEKT BUDYNEK KOTLOWNI
1
2,20 : ADRES:
s D s 1 NAZWA RYS.: PROJEKT INSTALAC) ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI
v (7)) (037 O H B
ROZDZIELACZ NR1 ) 41 il
s M L. -8 55 7 specjalnosé: instalacyina w zakresie sieci, instalagji i urzadze
";? k- : 3 aly T elektrycznych i elektroenergefycznych
5 . lysi [podpis
o> ot |y i = PROJEKTANT: | o bud.b/o POM/0238/PWBE/15
. ROZDZIELACZ NR2
ariisz Sencal B
: H 5 ;ﬁ $ il SPRAWDZAJACY: |)r bud.b/o POM/0023/POOE/12
iz ] L kS
- [ ovoa s [DATA 21022026r | SKALA: 1100 RYS. NR: E-1
PROEKT CRONDHY PRANER ATORSCF VSEELE WA, POWELANE, WTHGREYSTYWANE BEZ TG00 ATORA __ DARONDE




sTan
URUCHOMIENIA
. e

OBIEKT: BUDYNEK KOT+OWNI

ADRES:

600x850x225

NAZWA RYS.: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI
WIDOK ELEWACJI RPWP

specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

) rzemyslaw Groszewski Podpis
PROJEKTANT: upr.bud.b/o POM/0238/PWBE/15
— |Mariusz Stencel podpis
SPRAWDZAJACY: |\ bud.b/o POM/0023/POOE/12
EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. | SKALA: 1:100 RYS. NR: E-2

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANE, WYKORZYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !




ROZDZIELNICA 7 ZABUDOWANYM
CERTYFIKOWANYM URZADZENIEM
SYGNALIZUJACO-STEROWNICZYM
PWP (wers ja kbez kontroli)

@_U(\_u\cc
@_u/\\_u\cw

URUCHOMIOND PWP

Wy Jscie X Jatowe

® ' NHXH 5x2,5mm2/E90
000
B10w/som4
W AC 4 C6A 3
Xk NHXH 5x2,5mm2/EQ0
O 125A Automatyka
wﬂv <<m<<3m&—)N30, XP NHXH 2x1,5mm2/E90
z|| w XP NHXH 2x1,5mm2/E90
PE 230VAQ
NHXH-J
31,5
X1 X2
YKYzo0 YKXSzo0
9x25 9x25
DSINE ZE | 3 Zasilanie rozdzielnicy gtownej RK
STACUI T-7 p.42 ¥

wytacz nastepny PWP

<mozliwos¢ wykorzystania jako
sygnat do innych systeméw
realizujacy np. wytaczenie nastepnej
sekc i lub potwierdzenie)

OBIEKT: BUDYNEK KOTLOWNI

ADRES:

NAZWA RYS.: PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOT+OWNI
SCHEMAT ROZDZIELNICY RPWP

specjalnost: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

L IPrzemystaw Groszewsl podpis
PROJEKTANT: | or.bud.b/o POM,/0238/PWBE/15

[arfusz_Stencel Podms

SPRAWDZAJACY: 1 nr bud.b/o POM,/0023/POOE/12

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. _ SKALA: 1100 RYS. NR: E-3

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANEE, WYKORZYSTYWANE BEZ 7G0DY AUTORA - ZABRONIONE !




TABLICA RK
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| LISTWY ZACISKOWE

Rozdzielnica
Klasa izolacji -
Stopien ochrony P65
Prad znamionowy
Rodzaj Natynkowa
llo$¢ modutéw Rozdz. autom.
Producent | e
Szerokos¢ 800 mm
Wysokos¢ 1200 mm
Giebokosé 300 mm
OBIEKT: BUDYNEK KOTLOWNI

ADRES:

NAZWA RYS.: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU KOTLOWNI
WIDOK ELEWACJI RK

specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

X Przemyslaw Groszewski Podpis
PROJEKTANT: upr.bud.b/o POM/0238/PWBE/15
SPRAWDZAJACY: |Marlusz Stencel Podms

upr.bud.b/o POM/0023/POOE/12

EDYCJA: A DATA: 21.02.2024r. | SKALA: 1:100 RYS. NR: E-4

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !




NAZWA TABLICY /NR

ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK

TYP TABLICY BP—0-400/10

2. Wytqczniki réznicowoprqdowe tqczy¢ wg DTR—ki
3. Aparatura w wykonaniu 6kA .
4. DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

NAPIECIE / SZYNY L1,L2L3  3x400/230V,50Hz ARK2
0203 20 0 V) G N L2 N2 N N 2 N B N U N2 .
m e e ¢ A ¢ [
o
& ZNIK In [A] —FO1 ~
N| WLAC xu -F1 -F2 —F2.1 -Q3 Q4 -F5 -F6 -F7 -8 -F9
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