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schody żelbetowe

barierka ochronnaoś haka szybkozwalniającego

drabinka zejściowa

PRZYSTAŃ
DLA MOTORÓWEK

zasypka piaskowa

zasypka piaskowa

zasypka piaskowa

nawierzchnia betonowa
grub. 15 cm

ściana zamykająca

zamek skrzynipłyta żelbetowa nadbudowy

adaptowana żelbetowa
skrzynia falochronowa

podsypka z tłucznia granitowego 40/80

blok fundamentowy
urządzenia cumowniczego

umocnienie dna - worki
geotekstylne 45x120x150cm
wypełnione średnim piaskiem

umocnienie dna - worki
geotekstylne 45x120x150cm
wypełnione średnim piaskiem

zarys podsypki z tłucznia
wg projektu pierwotnego

WYSPA CUMOWNICZA
Przekrój istniejący A-A

AM KREVRF

± 4.94EV

± 0.74EV

AMKR EVRF
± 0.00EV ± 0.00EV

± 1.42EV ± 1.34EV
± 0.79EV

± 4.94EV

± 0,80A

± 5,00A

± 1,40A

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NR UMOWY/PROJEKTU

INWESTOR

G/015/ZIH/2024
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

sprawdzał:
mgr inż. PIOTR PAWŁOWSKI

DATA
V 2024

TYTUŁ RYSUNKU

Przekrój istniejący A-A
NR RYSUNKUSKALA

1:100 02

FAZA PROJEKTU

PT

TYTUŁ PROJEKTU

DDYYOORRPUPUWW HH
PODPIS

BRANŻA
hydrotechniczna

projektował, opracował:
mgr inż. MAGDALENA NARLOCH

projektował, opracował:
mgr inż. PIOTR CZAPIEWSKI

www.wuprohyd.pl
ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
tel. 58 622 37 87
e-mail: biuro@wuprohyd.pl

UPRAWNIENIA

nr upr. POM/0139/POOK/12
spec. konstr.-bud. b.o.

nr upr. POM/0057/PBH/23
spec. hydrotechn. b.o.

nr upr. ZAP/0082/PBH/22
spec. hydrotechn. b.o.

REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ PRZY PIRSIE RUDOWYM
W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Rzędne wysokościowe konstrukcji podano w układzie
PL-EVRF2007-NH i Amsterdam.
3. Przekroje typowe konstrukcji - na podstawie dokumentacji
archiwalnej.
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