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(w miejscu montazu schodów zagęszczenie - rozstaw 7 cm)

istniejące zbrojenie fi 16 mm w siatce 25x25 cm
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Projektowane zbrojenie dociąć do stalowej podstawy 
haka cumowniczego

Przekrój kładki w miejscu zwiększonej grubości

pręty podłużne dopasować
do geometrii kładki o zwiększonej
grubości
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istniejące zbrojenie fi 16 mm w siatce 25x25 cm

pręt dowiązany do istniejącego zbrojenia 

odtworzenie kapinosa 3x3cm

pręt dowiązany do istniejącego zbrojenia zwiększenie grubości wspornika
w miejscu schodów/narożniku kładki
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Pręty wklejone w istn. konstrukcję
na głębokość minimum 20 cm

Pręty wklejone w istn. konstrukcję
na głębokość minimum 20 cm

co 14 cm

co 14 cm

pręty dookoła skrzyni (wewnętrzne)
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       1        3333.55       1          mb   12

Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa 

     2960.19

Lista prętów

Szt. Długość
poj. całkowita

DługośćØ
     

       2          25.60      64        0.40   12        22.73
       3         164.64     112        1.47   12       146.20
       4         747.76     104        7.19   12       664.01
       5         165.60      45        3.68   12       147.05
       6          68.40      18        3.80   12        60.74
       7         246.76      62        3.98   12       219.12
       8         266.50      65        4.10   12       236.65
       9         431.20     112        3.85   12       382.91

      10         166.08     173        0.96   12       147.48
      11         634.95     133         -X-   12       563.84
      12         414.10     101        4.10   12       367.72
      13          93.84      24        3.91   12        83.33
      14          41.79       7        5.97   12        37.11
      15          82.80      18        4.60   12        73.53
      16          23.96       4        5.99   12        21.28
      17         281.99     173        1.63   12       250.41
      18           6.80       8        0.85   12         6.04

     101           3.92       4        0.98   12         3.48
     102          16.08       8        2.01   12        14.28
     201          13.37       7        1.91   12        11.87
     202           0.55       1        0.55   12         0.49
     203           0.53       1        0.53   12         0.47
     204           0.51       1        0.51   12         0.45
     205           0.49       1        0.49   12         0.44
     206           0.47       1        0.47   12         0.42
     207           0.45       1        0.45   12         0.40
     208           0.57       1        0.57   12         0.51
     321           0.00       0       12.00   12         0.00
     322           0.00       0        5.60   12         0.00

     6423.15Masa całkowita [kg] :

Dodatkowo należy przyjąć zbrojenie dla siatki górnej i dolnej
niezależnej płyty żelbetowej w części wschodniej wyspy

zbrojenie prętami fi 12 mm w siatce 14 x 14 cm
łączna ilość zbrojenia dla płyty:  940 mb, tj. 835 kg

RAZEM       7260 kg

*mb - pręty rozdzielcze w przeliczeniu na mb (bez przedstawienia geometrii)
uwzględniono zakłady oraz zaokrąglenia w narożnikach konstrukcji

18  ø 12 L=85cm 

35
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Istniejące zbrojenie:
PRĘTY FI 16 mm w  siatce 25 x 25 cm
Projektowane zbrojenie
PRĘTY FI 12 mm w  siatce 14 x 14 cm

Przekrój podłużny przez wyspę
Skala 1:25

1

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysokościowe podano w [m]. Układ odniesienia PL-EVRF-2007NH.
3. Istniejącą konstrukcję przedstawiono na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej w marcu 2024.
4. Założono powierzchniowe rozkucie betonu, wymianę zbrojenia i odtworzenie betonu na oczepach i ścianach zewnętrznych wyspy.
5. Założono całkowitą rozbiórkę schodów i kładki żelbetowej, odtworzenie kładki żelbetowej (z nowym zbrojeniem) i wymianę schodów na stalowe.
6. Założono rozkucie ścian skrzyni górnej od strony kładki na wyskości 100 cm i odtworzenie wraz z montażem nowego zbrojenia.
7. Założono pozostawienie istniejącego zbrojenia na powierzchniach poziomych (jedynie lokalne rozkucia w narożnikach, do połączenia ze zbrojeniem
pionowym ścian/oczepów). Projektowane zbrojenie ścian / oczepów / kładki należy połączyć ze zbrojeniem istniejącym powierzchni poziomych.
8. Istniejące zbrojenie przed połączeniem z nowoprojektowanych należy oczyścić.
9. W przypadku złego stanu technicznego i znacznej korozji istniejącego zbrojenia na powierzchniach poziomych, należy je wymienić.
10. Projektowane zbrojenie dowiązać montażowo do zbrojenia istniejącego, w razie potrzeby zastosować dodatkowe pręty mocujące kotwione do betonu (kotwy chemiczne). 14.1

LISTA PRĘTÓW

BETON:
C35/45   XS3  XF4  XC4  XA1
W6  F200

STAL ZBROJENIOWA:
AIIIN   B500SP

8 szt. prętów przy niecce wsporczej
 kładki wejściowej na wyspę

TYTUŁ RYSUNKU

Rysunek zbrojeniowy -
NR RYSUNKUSKALA

1:25

FAZA PROJEKTU

PT

TYTUŁ PROJEKTU

PODPIS

BRANŻA
hydrotechniczna

projektował, opracował:
mgr inż. MAGDALENA NARLOCH

projektował, opracował:
mgr inż. PIOTR CZAPIEWSKI

www.wuprohyd.pl
ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
tel. 58 622 37 87
e-mail: biuro@wuprohyd.pl

UPRAWNIENIA

nr upr. POM/0139/POOK/12
spec. konstr.-bud. b.o.

nr upr. POM/0057/PBH/23
spec. hydrotechn. b.o.

nr upr. ZAP/0082/PBH/22
spec. hydrotechn. b.o.

REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ PRZY PIRSIE
RUDOWYM W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NR UMOWY/PROJEKTU

INWESTOR

G/015/ZIH/2024
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

sprawdzał:
mgr inż. PIOTR PAWŁOWSKI

DATA
V 2024
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