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zakres rozku¢ konstrukgiji

uzupetnienie zasypu

linia proj. rozkucia
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$ciana wschodnia wewnetrzna - proj. rozkucie na gteb. ~10-15 cm T proj. uzupetnienie i zaggszczenie
pogrubienie Wspomika~S i odtworzenie z nowg siatka zbrojeniowg zasypu skrzyni zelbetowe;
w narozniku i przy schodach ) . L
o 'i t . proj. rozkucie i odtworzenie gérnej czesci $cian bocznych komory
$ciana péinocna wewngtrzna - proj.
rozkucie na gteb. ~10-15 cm i odtworzenie $ciana potudniowa zewnetrzna i wewnetrzna - proj.
z nowa_siatkg zbrojeniowg s proj. demontaz pachotow, konserwacja powlok i ponowny montaz rozkucie na gteb. ~10-15 cm i odtworzenie z nowa,
$ciana pétnocna zewnetrzna - proj. proj. demontaz pachotow, konserwacja powiok E siatkg zbrojeniowg
rozkucie ha g,’{e‘.b' ~10-15cm ' i ponowny montaz proj. schody z krat typu WEMA na belkach < \ ~10-15
o.dtworzem.e splany odwodnej z nowg stalowych ( 2 x ceownik C240) N . . . . _ . ~10-10 |
siatkg zbrojeniowg - proj. rozkucie na gteb. ~10 cm i odtworzenie piyty Zelbetowej ~10-15
$ o
? +|1.348V 1.42EV 2 T ? proj. rozkucie i remont uszczelnienia
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UWAGI: "ROMOMIFROIETY G/015/ZIH/2024 " hydrotechniczna
- H ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA
1. Wymiary poda no w [cm]. ) _ WUPROHYD| = or upr. ZAPIO0BZIPBHI22
2. Rzedne wysokosciowe konstrukcji podano w uktadzie PL-EVRF2007-NH oraz Amsterdam. =) mgr inz. PIOTR CZAPIEWSKI | spec. hydrotechn. b.o.

3. Przekroje typowe konstrukcji - na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalne;.

4. Rozkucia nalezy wykonywaé recznie.

5. Maszt $wiatta nawigacyjnego i urzgdzenie cumownicze sg poza zakresem niniejszego remontu. Rozkucia w obrebie
tych elementéw wyposazenia nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny, pozostawiajac istniejgce prety zbrojeniowe (~20-30
cm) w celu potaczenia z projektowanym zbrojeniem.
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