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1 słupek barierki - dwuteownik 100 mm

2 poręcz barierki - rura ∅51/5 mm

3 przęsło środkowe - rura ∅38/4 mm

4 podstawa słupka - płaskownik 180x180x10 mm
5 mocowanie słupka - płaskowniki 180x70x10 mm

6 śruby mocujące słupek - M12 + nakrętka i podkładka

7 kotwy mocujące M16
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2' poręcz barierki
- rura ∅51/5 mm

3' przęsło środkowe
- rura ∅38/4 mm

1 słupek barierki
- dwuteownik 100 mm
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3' przęsło dolne
- rura ∅38/4 mm3 przęsło dolne - rura ∅38/4 mm28
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Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Trzpienie śrub nie powinny wystawać z nakrętki więcej
niż na dwa zwoje gwintu.
3. Poszczególne moduły barierki (przęsła) łączyć na tuleje
zewnętrzne (mufy) o długości min. 10 cm.
4. Zastosować stal S275.
5. Do wykonania 77 mb barierki.

Rysunek konstrukcyjny barierek ochronnych
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BRANŻA
hydrotechniczna

projektował, opracował:
mgr inż. MAGDALENA NARLOCH

projektował, opracował:
mgr inż. PIOTR CZAPIEWSKI

www.wuprohyd.pl
ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
tel. 58 622 37 87
e-mail: biuro@wuprohyd.pl

UPRAWNIENIA

nr upr. POM/0139/POOK/12
spec. konstr.-bud. b.o.

nr upr. POM/0057/PBH/23
spec. hydrotechn. b.o.

nr upr. ZAP/0082/PBH/22
spec. hydrotechn. b.o.

REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ PRZY PIRSIE RUDOWYM
W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU
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