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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace instalacji elektrycznych Swiatta na-
wigacyjnego koloru czerwonego S1 w Porcie w Gdansku w ramach opracowania ,Remont wyspy cumowniczej
na pirsie Rudowym w Porcie Potnocnym”.
1.2.  Zakres stosowania ST
ST jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.
1.3.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do instalacji elektrycznych na wyspie cumowni-
czej oraz $wiatta nawigacyjnego pirsu Rudowego w Porcie Potnocnym.
W zakres prac wchodza;
- wykonanie tras kablowych od stacji T-32 do wyspy cumowniczej
- utozenie rur ochronnych na trasach kablowych,
- utozenie kabla w rurach kablowych,
- ukfadanie rozlegtej sieci ekwipotencjalnej, poprzez tasmy stalowe pomiedziowane,
- montaz o$wietlenia ogdinego oraz $wiatet nawigacyjnych na konstrukcjach nosnych,
- montaz rozdzielnicy S-432/2 na wyspie cumowniczej oraz zasilenie odbiorow elektrycznych na wyspie cu-
mowniczej oraz ktadce
- wyposazenie rozdzielnicy S-432/1 w dodatkowe pola odptywowe dla zasilania S-432/2
- pomiary powykonawcze,
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST:

a) Linia kablowa - kabel wielozytowy albo kilka kabli wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprze-
tem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

b) Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

c) Trasa kanalizacji kablowej - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej rur przepustowych i ochron-
nych.

d) Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

e) Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

f) Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

g) Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urza-
dzen.

h) Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadze-
nia podziemnego.

i) Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

j) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

k) Ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim — Srodki technicznej ochrony przeciwporazeniowej —
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konstrukcja i budowa urzadzen zabezpieczajgca przed pojawieniem sie napiecia na czesciach czynnych i
ogdlnie dostepnych oraz ochrona czesci przewodzacych, dostepnych i obcych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
) Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania rozdzielnicy (szafy) w po-
zycji pracy.
m) Rozdzielnica i szafa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje elektryczne.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST oraz Dokumentacji Projektowe.

2. MATERIALY

[1] Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy badz przepisy przewidujg posiadanie za-
Swiadczenia, o jakosci, certyfikatu, deklaracji lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta badz dys-
trybutora w taki dokument.

Wszystkie materiaty elektryczne muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

[2] Kable i przewody

Przy budowie linii kablowych oraz montazu oprzewodowania nalezy stosowa¢ Dokumentacije Projektowa. Prze-
kréj zyt kabli i przewodow dobrano w projekcie w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczal-
nej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz wg wymagan skutecznej ochrony prze-
ciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podtozu.

[3] Mufy i gtowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla i przewodu, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

[4] Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzy-
matych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich
utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnig, dla
utatwienia przesuwania sie kabli. Typy rur ochronnych i przepustowych podano w Dokumentacji Projektowe;.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach nienastonecznionych,
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

[5] Rozdzielnice i szafy elektryczne

Rozdzielnice i szafy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rozdzielnica i szafa powinna by¢ przy-
stosowana do sieci kablowej i ukfadu sieciowego tak od strony zasilania jak i odbioru, zgodnie z projektem i
wykonane na napiecie znamionowe okreslone przez projektowane urzadzenia wytworcze. Rozdzielnice i szafy
powinny by¢ zbudowane w uktadzie funkcjonalnym okreslonym w projekcie i sktadac sie z cztondw oraz apara-
tury umozliwiajacych podtaczenia kabli i przewoddw o przekrojach wg projektu.

Sktadowanie rozdzielnic, szaf, aparatury i urzadzen powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszcze-
niu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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[6] Fundamenty pod rozdzielnice i szafy

Pod rozdzielnice i szafy nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane dostarczane razem z konstrukcjg roz-
dzielnicy i szafy przez producenta. W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wéd grun-
towych, nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

[7] Bednarka - ptaskownik stalowy StCu

Bednarka stalowa pomiedziowana powinna spetnia¢ wymagania PN.

[8] Stupy i konstrukcje nosne dla oSwietlenia ogéinego i nawigacyjnego

Stupy i konstrukcje no$ne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i DTR producenta, spet-
niajac wymagania okreslone dla konkretnego obiektu. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z mon-
tazu opraw oraz parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej. Sktadowanie stupow na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

[9] Lampa oswietlenia nawigacyjnego

Jako oswietlenie nawigacyjne nalezy stosowac zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Urze-

dem Morskim w Gdyni — Wydziat Oznakowania Nawigacyjnego.
Oprawa powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach dostarczonych przez producenta paneli.

[10]  Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwem, jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnosci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jako$ci materia-
tow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je okre$lonym badaniom.

3. SPRZET

Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. ponadto uzywany sprzet
powinien gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowe;.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem przewidzianym w naktadach rzeczowych kosztorysu i zaakcepto-
wanym przez Inspektora Nadzoru.

— Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)

— Przyczepa dluzycowa do 4,5t

— Przyczepa do przewozenia kabli do 4t

— Samochod dostawczy do 0,9t

— Samochod samowytadowczy 5t

— Samochod skrzyniowy 5t

— Spawarka

— Zuraw samochodowy 4t

— Jednostka ptywajaca do transportu pracownikdw, materiatdw i urzadzen
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4, TRANSPORT

41.  Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace Srodkéow transportu podano w ST oraz Dokumentacji Projektowe;j. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot.
4.2.  Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen elektrycznych zwigzanych z budowg oSwietlenia nawigacyj-
nego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowyfadowczego,

- ciggnika kotowego.

- jednostki ptywajace;.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcza-
niem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych elementow.
Unikac nalezy transportu kabli w temperaturze ponizej -15° C.
Urzadzenia do roztadunku materiatéw, elementéw i urzadzen na budowie oraz na placach sktadowych powinny
by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy i projektach organizacji robét budowlanych i mon-
tazowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem robé6t uwzglednia-
jacym wszystkie wykonywane branze.

5.2.  Trasowanie

Wytyczenie linii kablowych oraz kanalizacji kablowej powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez od-
powiednig jednostke posiadajgcq stosowne uprawnienia zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjne dokumentacji geodezyjne;.

5.3.  Montaz stupéw i konstrukcji nosnych

Przed przystgpieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow taczenio-
wych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia pod-
czas transportu, nalezy uzupetni¢. Stup ustawiaC nalezy przy pomocy dzwigu, zgodnie z zaleceniami DTR pro-
ducenta w tym zakresie. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowacé odksztatcenia
elementdw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upad-
kiem. Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkre-
ceniem. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci stupa. Po wykonaniu robot
montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytkdw, uzupetié
powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowac przy tem-
peraturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.4.  Montaz opraw o$wietleniowych
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Montaz opraw na stupie oraz konstrukcji noénej, nalezy dokona¢ wg wytycznych projektu oraz uwag zawartych
w DTR producenta. Oprawy nalezy mocowac na konstrukcji stupa, w sposob okreslony przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i
parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;.
5.5.  Ukfadanie kabla w rurach ochronnych — kanalizacja kablowa.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel o ile nie stanowi on z drugim kablem jednego obwodu.
Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie
byta mniejsza niz 1,5 krotna zewnetrzna Srednica kabla. Gteboko$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w
gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosic, co najmniej 70 cm - w
terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Kable w
miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia nie powinny opierac si¢ o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wy-
prowadzenia powinny by¢ uszczelnione.
Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatow witoknistych, np.: sznura konopnego, nasmotowanych szmat,
pakut lub pianki uszczelniajacej, celem uniemozliwienia przedostawania si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Nie dopuszcza sie, aby elekiryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu
rur ochronnych.
5.6.  Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C — w przypadku kabli o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozo-
nego kabla na dowolnie matym odcinku trasy kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag
cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.
5.7.  Zginanie kabli
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
5.8. Zapaskabla
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem ok.4 % dtugosci rowu, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stro-
nach mufy, tacznie nie mniej niz: 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamiono-
wym 1 kV.
Dla kabli $wiattowodowych zastosowac zapasy okreslone w Projekcie Technicznym
5.9.  Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w kanalizacji kablowej powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznaczniku nalezy umie$cic trwate napisy zawierajace, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- 0znaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla,
Tres$¢ oznacznika kabla nalezy uzgodni¢ przed wbudowaniem z Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.
5.10. Montaz rozdzielnic i szaf
Montaz rozdzielnic i szaf nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:
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- ustawienie i zamontowanie rozdzielnicy,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;,

- podtaczenie do rozdzielnicy kabli zasilajgcych i przewodow,

- roboty wykonczeniowe.
5.11.  Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacji pradu statego zastosowano uziemienie ochronne, uszczegéto-
wienie i opisane w Dokumentacji Projektowe;.

Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5 Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy przebudowie i budowie
linii kablowych oraz wykonanych elementéw sieci.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostar-
czonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.
6.2.  Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedtug ktdrych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentdw.
6.3.  Ukfadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace sprawdzenia:

- kontrola stanu powtoki zewnetrznej kabla

- tabliczki opisowa na kablu.
6.4.  Sprawdzenie ciggto$ci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadow
0 napieciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie
majq przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu korcach linii sg oznaczone identycznie.
6.5.  Pomiar rezystancii izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja
izolacji wynosi, co najmniej:

- 20 Mi/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napieciu

znamionowym do 1 kV,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN.
Do pomiarow nalezy stosowac¢ mierniki induktorowe albo elektroniczne posiadajgce aktualne wazne zaswiad-
czenia sprawdzenia.
6.6.  Pomiar kabla swiattowodowego
Pomiary reflektometryczne dla kabli swiattowodowych
6.7.  Rozdzielnice i szafy
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa lub jej cze$ci odpowiadajg tym wymaganiom Dokumentacii
Projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw.
Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,
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- ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementow mogacych znalez¢
sie pod napigciem,
- jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtownych i pomocniczych,
- jakos¢ konstrukii.
Po zamontowaniu szafy nalezy sprawdzic:
- jakosS¢ potaczen srubowych pomigdzy elementem nosnym a konstrukcjg szafy,
- stan powtok antykorozyjnych,
- jakosS¢ potaczen kabli zasilajgcych i odptywowych,
- zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy.
6.8.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan projektowych i okreslonych w odpowiednich punktach ST winny
zostac¢ odrzucone, jako nienadajace sie do przekazania i odbioru.
Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazujg odstepstwa od postanowient ST zostang rozebrane i ponownie wyko-
nane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej, bednarki oraz kanalizacji kablowej jest metr (m), dla rozdzielnic i szaf
jest sztuka (szt.), dla stupdw jest komplet (kpl).

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wy-
nikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- utozenie rur ochronnych i przepustowych na trasach kablowych,
- utozenie kabla w kanalizacji kablowej,
- wykonanie uzioméw,
Wiw odbioréw dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzié
protokét odbioru.
8.3.  Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- projektowg dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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- protokdty z dokonanych pomiarow, prob i sprawdzen, a w szczegdlnosci potwierdzajacych skuteczno$ci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, badania kabla $wiattowodowego,

- dokumenty (atesty deklaracje itp.) stosowanych wyrobdw i urzadzen budowlanych,
- protokdty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji Wykazu przez Wykonawce w Ofercie. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Wykazu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
toleranciji projektowych, transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogg ladowg i wodng i wszelkimi
kosztami przestojéw oraz budowg i demontazem drég tymczasowych

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zabezpieczenia na czas przerwania prac,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie traktowane sg jako ostateczne i
nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba Ze roszczenia te wynikajg z
Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okres$lone w Kontrakcie.

Zamawiajacy zaptaci za faktycznie wykonane roboty zgodnie z obmiarami.

W przypadku wykonania robot w ilosci mniejszej, Wykonawca bedzie zobowigzany do pisemnego uzasadnienia
faktycznie wykonanej iloéci robot.

W przypadku wykonania robdt w ilosci wigkszej, Inzynier zadecyduije o przyjeciu robét po analizie dostarczonych
obmiarow i szczeg6towych opisow.

Jakikolwiek btad, opuszczenie (przeoczenie), niedoszacowanie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot w zakresie
ztozonej przez \Wykonawce oferty ryczattowe;.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu wodnego i drogowego

Koszt wybudowania ewentualnych objazddw, przejazdow oraz organizacje ruchu obejmuje:

- uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inzynierowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu, w
tym oznakowania zeglugi,

- opfaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- tymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze,

- tymczasowe przebudowanie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacja ruchu obejmuie:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier
i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i wodnego,

Koszt likwidacji objazdow, przejazddw i organizacja ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

» PN 60364-3: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ustalanie ogéinych charakterystyk;

» PN 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa;

» PN 60364-4-42: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

» PN 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

* PN 60364-4-442: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

» PN 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezenio-
wym;

» PN 60364-4-481: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dobér $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

» PN 60364-4-482: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dobér $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa;

» PN 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow;

» PN 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Postanowienia wspolne;

* PN 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza;
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» PN 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego. Uziemienia i przewody ochronne;

» PN 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze;

* PN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

e PN 439-1+AC: Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe;

» PN 60694: Postanowienia wspoine dla norm na wysokonapigciowg aparature rozdzielcza i sterowniczg;

» SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

» SEP-E-004. "elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa;

« Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego
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