PROJEKTOWANA LINIA ODBOJOWA
skala 1:75

proj. linia odbojowa z opon starouzytecznych
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— zelbetowa skrzynia falochronowa
Zestawienie stali profilowej dla 1 szt. odbojnicy (opony)
Lp Nazwa i wymiar elementu Diugose | ilosé Masa [kg]
skala 1:20 1 |Podktadka 200x100x12 i 6 i 188 11.28
2 Kkotwa wklejana M-24 2  |Kotwa wklejana M24, 1=250mm (kpl) - 6 - 0,94 5,64
z podktadka i nakretka 1 podkiadka 200x100x12 mm RAZEM kg: 17
60° Do zamocowania: 12 szt.
\
Uwagi:
1 PODKLADKA 1. Wymiary podano w [cm].
S 2, skala 1:10 2. Rzedne wysokoéciowo w uktadzie PL-EVRF2007-NH
3. Prety nr 2 wkleié na zywice epoksydowa.
o, | 4. Trzpienie srub M24 nie powinny wystawac z nakretki wiecej
l_\ ( \N\xu\ o niz na dwa zwoje gwintu.
I_/ I k N P 5. Nalezy wybiera¢ opony jak najmniej zuzyte i jednakowych
10 10 / rozmiaréw. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych opon o
20 ile nie bedg uszkodzone.
2, (§ 6. Krawedzie podktadek nalezy stepid.
opona 275/70R22.5 7. Zastosowac stal S275.
lub podobna [TYTUL PROJEKTU
60° REMONT WYSPY CUMOWNICZE] PRZY PIRSIE RUDOWYM
j. otwér odwadniaj . ¢
D dhie opony 20mmn— W PORCIE POENOCNYM W GDANSKU
INWESTOR . , DATA FAZA PROJEKTU
Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A. V 2024 PT
NR UMOWY/PROJEKTU G /O 1 5 /ZIH /2 02 4 BRANZA hydrotechniczna
ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

projektowat, opracowat:
mgr inz. PIOTR CZAPIEWSKI

nr upr. ZAP/0082/PBH/22
spec. hydrotechn. b.o.

projektowat, opracowat:
mgr inz. MAGDALENA NARLOCH

nr upr. POM/0057/PBH/23
spec. hydrotechn. b.o.

sprawdzat:
mgr inz. PIOTR PAWEOWSKI

nr upr. POM/0139/POOK/12

spec. konstr.-bud. b.o.

TYTUL RYSUNKU

Rysunek konstrukcyjny odbojnic z opon
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