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1. ZESPOL PROJEKTOWY
Kserokopie:
» uprawnieni budowlanych do projektowania;

» zaSwiadczen o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA i ;
80-69 Edaisk, al. Rreczypospalitej 4/155 Rt don L7 breswen 2014 1.

lel, 58-324-89-77. fax 58-301-44-98

sygn. akt 7/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /.j. Dz. U. 22013 r,, poz. 1109
ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005
r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U, z 2005 r, Nr 96 poz. 817/
oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po
ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARTUR SERGIUSZ CEREK
inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.04.1964 r. w Gdansku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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I'an Artur Sergiusz Cerck upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 11 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania ohiektow budowlanych.

11. Na podstawic § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 . Nr 96 poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajg do
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosel
niniejszych uprawnien (§ 3 ust.1),

2) projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi

zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem UKkregowej Komisji Kwaliflkacynej Pomorskiej Okrggowej 12by
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey QOkregawej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZAC

Uli) | : - | |
driimz.\Leszek Niedostatkiewicz

sji mkm)’jncj
mgr inz. ej;_» inowski
Otrzymujn: /
1.Pan Artur Sergiusz Cerek
84-240 Reda, al. Lipowa 40
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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@ POLSKDRA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PJD-GWR-44M *

Pan Artur Sergiusz Cerek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0249/14
adres zamieszkania Al. Lipowa 40, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

6/14

,REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ NA PIRSIE RUDOWYM W PORCIE POLNOCNYM’

- Branza elektryczna



WUPROHYD Gdynia

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNI(
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospoll )
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-9

syen. akt. 449/POM/OKK/17

Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz. U.
72017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funlkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, z¢ spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane
z wynikiem pozylywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Marek Lukasz Wysocki
magister inzyvnier elektrotechniki
urodzony dnia 23.08.1985 r. w Gdyni

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0098/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$cei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marek Eukasz Wysocki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
z 2017 r, poz. 1332 ze zm)), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznyceh i elektroenergetveznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elektryczne i clektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej
sieci trakeyjne], sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie
Od decy#ji ninigjsze] stuzy odwotanie do Krajowe) Komisji Kwalilikacyine] Polskigj I7by Iniymieréw Budownictwa
w Warszawie, 7za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalitikacyjne] Pomorskicj Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Gdadsku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie 7 trescig arl. 1272 ustawy Kodeks postgpowania adminisiracyinego (1Lj. Dz U, #2017 r. poz., 1257 z¢ zm.):
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsicnia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne], ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia ovganowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania
przcz ostatnia zc stron postgpowania, decyzja staje sig ostatcczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia preex strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjncgo.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Ko

mgr inZ

CZLONEK
iFeomisji Kwalilikacyvine]

Okrggow

L dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marck Lukasz Wysocki

80-209 Chwaszczyno ul.Ceynowy 13
2.0krggowa Rada Teby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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@ POLSKA
| Z B A

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-565-EJ6-ZX5 *

Pan Marek Wysocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0245/14

adres zamieszkania ul. Ceynowy 13, 80-209 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rOwnowaine z o$wiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Jako projektant zgodnie z wymaganiami Art. 34 wust. 3d pkt 3 Ustawy prawo budowlane

(Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze wykonany przeze mnie niniejszy projekt techniczny pn.

»REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ NA PIRSIE RUDOWYM W PORCIE POLNOCNYM”

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
inz. Artur Cerek
upr. bud. nr POM/0004/PWOE/14
spec. Instalacyjna: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i

elektroenergetyczne — bez ograniczen

podpis, data

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marek Wysocki
upr. bud. nr POM/0098/PBE/18

spec. Instalacyjna: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i

elektroenergetyczne — bez ograniczen

podpis, data
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Il OPIS TECHNICZNY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie  pn.. ,REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ NA PIRSIE RUDOWYM W PORCIE
POLNOCNYM’, wykonano w ramach umowy ramowej zawartej pomiedzy Zarzadem Morskiego Portu Gdarisk SA
z siedzibg w Gdansku przy ul. Zamknietej 18, a Biurem Projektéw ,WUPROHYD” Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni
przy ul. Kopernika 78.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem catosciowej dokumentacii jest zaprojektowanie i uzyskanie niezbednych pozwolen dla wykonania remontu
Wyspy Cumowniczej na Pirsie Rudowym w Porcie Pétnocnym Portu Gdansk.

Niniejsza dokumentacja dotyczy remontu instalacji elektrycznej na Wyspie Cumownicze;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie przebudowywana Wyspa Cumownicza jest czynnym nabrzezem z urzadzeniami cumowniczymi,

o$wietleniowymi i nawigacyjnymi.
4. OPIS PRZYJETYCH ZALOZEN

41. Zatozenia wyjsciowe

e Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany dla Il strefy wiatrowej

e Wysoko$¢ stupa H=3,5 - 4,0m (wymiary w czesci rysunkowej)

4.2. Zatozenia obliczeniowe

+  Srednie minimalne natezenie o$wietlenia E¢= 10lux

»  Wspdtczynnik rownomiernosci Uo=0,25

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sie remont istniejacej instalacji elektrycznej w postaci rozdzielnic zasilajacych, linii kablowych oraz
stupow oSwietleniowych wraz z oprawami o$wietleniowymi. Planowana jest rowniez wymiana Lampy
Oswietlenia Nawigacyjnego wraz z konstrukcjg wsporcza w postaci stupa dedykowanego dla o$wietlenia
nawigacyjnego wraz z rozdzielnica zasilajaca z podtrzymaniem akumulatorowym.

Jako Oswietlenie Wyspy Cumowniczej wraz z pomostem projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED
mocowane na stupach stalowych ocynkowanych stozkowych okragtych wysokos$ci 3,5m z podstawg
kwadratowg oraz stupy stalowe ocynowane stozkowe okragte bez podstawy dla mocowania do konstrukcji
pomostu komunikacyjnego. Oprawy mocowane bedg nad pomostem do kikuta stupa o$wietleniowego, na
wysokosci 380cm od podtogi pomostu, a w pozostatej czesci wyspy do wysiegnika jedno i dwuramiennego, na

wysokosci 380cm nad posadzka wyspy. Jako oprawy wykorzystaé oprawy zacytowane w obliczeniach
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technicznych, albo analogiczne oprawy innego producenta; oprawy powinny by¢ kompatybilne i wspotpracowac
w peinym zakresie z uzywanym aktualnie przez ZMPG SA systemem sterowania oswietleniem (Exedra).
Zapewni to minimalne Srednie natezenie oSwietlenia nie mniejsze niz ESr>10lux przy rownomiernosci nie
gorszej niz 0,25. Zasilanie doprowadzone zostanie z projektowanej rozdzielnicy S-432/2 posadowionej przy
wejsciu na wyspe, zasilonej z rozdzielnicy S-432/1 kablem 5xYKXS 1x50 po trasie pokazanej w czeSci
rysunkowej. Przed utozeniem kabli nalezy wykonac trase kablowa w postaci systemowego rozwigzania dla
kanatéw kablowych np. pionowy ceownik dt [=1m mocowany do Sciany wneki instalacyjnej i mocowane do
niego wysiegniki I=315mm. Trase kablowg nalezy wyposazy¢ w 1 wysiegnik, pozostate miejsce na potki
kablowe pozostawi¢ puste. Wsporniki montowaé w rozstawie 1m.

Wraz z kablem zasilajgcym prowadzi¢ bednarke StCu30x4 jako uziemienie i ekwipotencjalizacja urzadzen na
Wyspie Cumowniczej. Dla celow pomiarowych wraz z kablem zasilajgcym prowadzi¢ kabel Swiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 12J ze stacji T-32 do rozdzielnicy S-432/2. W stacji transformatorowej pozostawi¢ 20m kabla i
umiesci¢ go na stelazu zapasu ze stali kwasoodpornej. W rozdzielnicy S-432/2 pozostawi¢ 15m zapasu kabla
Swiattowodowego i umiesci¢ go w skrzynce zapasy ze stali kwasoodpornej w rozdzielnicy S-432/2. Kabel
obustronnie zakonczy¢ i zabezpieczy¢ przed wilgocia, wyprowadzi¢ na przetgcznice Swiattowodowa 12
portowa. Zakoniczenie kabla wykona¢ w standardzie ztgcz E2000PC. Kable uktada¢ od stacji T-32 po trasie
kablowej w rurze wtérnej HDPE 40/3,7.

Kabel 5xYKXS 1x50 nalezy prowadzi¢ w projektowanej rurze HDPE 110/6,3. Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd
12J nalezy prowadzi¢ w projektowanej rurze HDPE 40/3,7. Zachowaé ciggtos¢ rur ostonowych i wykonac jako
szczelne. Projektowane rury ostonowe, oraz bednarke nalezy przymocowac do wysiegnikdw6. (pdtek
kablowych) za pomocg obejm ze stali kwasoodporne;.

Rozdzielnice S-432/2 wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zamieszczonym w czesSci rysunkowej,
pozostawi¢ rezerwe miejsca na przewody $wiattowodowe i pomiarowe dla celdéw przesytu danych z licznikdw,
rezerwe miejsca na liczniki energii. Z rozdzielnicy S-432/2 zasili¢ urzadzenia o$wietlenia ogélnego, Lampe
Oswietlenia Nawigacyjnego, istniejacq szafke kamerowg oraz urzadzenie antydronowe. Potaczenia kablowe
wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Stupy oswietleniowe zasili¢ poprzeé skrzynke rozdzielcza mocowana do konstrukcji barierki przy stupie w
sposdb analogiczny jak istniejace.

Rozprowadzenie kabli na Wyspie cumowniczej wykonaé po korytkach kablowych stalowych ocynkowanych
50x200, mocowanych w trasach koryt istniejgcych ktore nalezy zdemontowac¢ w catosci.

Jako Lampe Oswietlenia Nawigacyjnego zamontowa¢ Uzgodniony z Urzedem Morskim w Gdyni znak
nawigacyjny ZNP dla wysoko$ci $wiatta 9m n.p.m, wraz ze $wiattem typ M44 firmy SPX Aids to Navigation

zasieg 2Mm. Dla lampy nawigacyjnej zamontowac¢ system zasilania awaryjnego z akumulatorem.
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WUPROHYD Gdynia

7. DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN.
W sieciach nn 0,4 kV, jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci: TN-C - S.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim przewiduje sie samoczynne
wylaczenie zasilania w okreslonym czasie. Stosownie do przyjetych czaséw, zostaty dobrane przekroje kabli i
przewodow zasilajacych oraz wielko$ci i typy zabezpieczen obwoddw. Obudowy przewodzace urzadzen nalezy
uziemi¢ poprzez przytaczenie do magistrali uziemiajace.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary rozdzielnic nn 0,4 kV a takze pomiary izolacji utozonych linii
kablowych i przewoddw. Z tych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty przez uprawnionych pracownikow do
wykonywania pomiarow. Po wykonaniu wszystkich prac przed zataczeniem napiecia i przekazaniem urzadzen
do eksploatacji nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji i oceni¢ skuteczno$é ochrony od porazen urzadzen

elektrycznych.

8. UWAGI OGOLNE.

Catos¢ instalacji elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami a w szczeg6lnosci z:
»  Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych i Polskimi Normami.
Prace nalezy wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane oraz w petne;
koordynacji ze stuzbami energetycznymi Portu Gdynia.
Wszelkie urzadzenia i materiaty elektryczne dostarczane przez Inwestora i Wykonawce robot muszg posiadac
wymagane dopuszczenia do stosowania na terenie RP. Wszystkie napotkane kable nalezy traktowac, jako
czynne pod napieciem i zgtasza¢ do inspektora nadzoru i portowych stuzb energetycznych.
Po wykonaniu cato$ci robét nalezy uaktualni¢ dokumentacje z naniesieniem wszelkich zmian.
ZALACZNIKI:

1. Obliczenie Oswietleniowe.

2. Przyktadowy stup oswietlenia nawigacyjnego

3. Przyktadowa lampa nawigacyjna

4. Uzgodnienie o$wietlenia nawigacyjnego z Urzedem Morskim w Gdyni
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Projekt 1

Oswietlenie Wyspy Cumowniczej
10lux

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 04.12.2024
Edytor:



Projekt 1 B D | A I_ UX

04.12.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Projekt 1
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat glass 8 OSLON SQUARE GIANT@...
Karta danych oprawy 4
SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat glass 8 OSLON SQUARE GIANT@...
Karta danych oprawy 5
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 6
Lista opraw 7

Powierzchnie zewnetrzne
Platforma goérna
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 8
Platforma dolna
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 9

il
Strona 2



Projekt 1

10 llosé

3 llos¢

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat
glass 8 OSLON SQUARE GIANT@350mA WW
830 230V 426672

Numer artykutu: 426672

Strumien swietlny (Oprawa): 978 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 1192 Im

Moc opraw: 10.3 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 69 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 8 OSLON SQUARE
GIANT@350mA WW 830 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat
glass 8 OSLON SQUARE GIANT@500mA WW
830 230V 426672

Numer artykutu: 426672

Strumien Swietlny (Oprawa): 1349 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 1644 Im

Moc opraw: 14.2 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 69 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 8 OSLON SQUARE
GIANT@500mA WW 830 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux

04.12.2024

Projekt 1 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

SRS

il
Strona 3
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04.12.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat glass 8 OSLON SQUARE GIANT@500mA
WW 830 230V 426672 / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim n=82%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiadciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 69 96 100 82 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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04.12.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat glass 8 OSLON SQUARE GIANT@350mA
WW 830 230V 426672 / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 159 0° 15% 30°
cd/kim n=82%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiadciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 69 96 100 82 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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Projekt 1
04.12.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania
T47.40m
, . 0.00
0.00 46.80 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.

llos¢

10

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat
glass 8 OSLON SQUARE GIANT@350mA WW
830 230V 426672 (1.000)

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat
glass 8 OSLON SQUARE GIANT@500mA WW
830 230V 426672 (1.000)

Skala 1:440

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

978 1192 10.3

1349 1644 14.2

W sumie: 13823W sumie: 16852 145.6

il
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Projekt 1

10 llosé

3 llos¢

DIALux

04.12.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat
glass 8 OSLON SQUARE GIANT@350mA WW
830 230V 426672

Numer artykutu: 426672

Strumien swietlny (Oprawa): 978 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 1192 Im

Moc opraw: 10.3 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 69 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 8 OSLON SQUARE
GIANT@350mA WW 830 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER 426672 AMPERA MINI 5240 Flat
glass 8 OSLON SQUARE GIANT@500mA WW
830 230V 426672

Numer artykutu: 426672

Strumien Swietlny (Oprawa): 1349 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 1644 Im

Moc opraw: 14.2 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 69 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 8 OSLON SQUARE
GIANT@500mA WW 830 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

SRS

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
Strona 7



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.12.2024

Scena zewnetrzna 1/ Platforma gérna / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T47.40m

T41.30

T37.10

T 28.80
T24.80

T22.90
T20.80

[ 1.50
, .~ 0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 4.800 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX] Emin [IX]
13 5.12

25.60

Emax [IX]
30

34.60 38.00

42.80 46.80m

Wartosci Lux, Skala 1 : 371

E. . /E E . ./E

min m min max

0.383 0.172

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1

DIALux

04.12.2024

Scena zewnetrzna 1 / Platforma dolna / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T15.70 m

T13.95

T11.91
T11.20

[ 5.66

[ 3.98

[ 2.08

70.00

720 860 984 11.04

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(39.440 m, 26.880 m, 1.320 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
10 5.30 14

14.36 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 123

Emin / Em Emin / Emax
0.519 0.374
il

Strona 9



ZNAK NAWIGACYINY ZNP

Znak nawigacyjny ZNP

4 )

» Przeznaczony do wspétpracy ze Swiattem
nawigacyjnym o $rednim zasiegu lub o
charakterystyce z duzym wypetnieniem
Swiattem

= Mozliwosc¢ integracji z autonomicznym
uktadem zasilania na ktory sktadaja sie:

o paneli PV
o baterii akumulatorowej
o regulatorow fadowania

= Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

» Pokryty dwusktadnikowg powtokg
akrylowo-poliuretanowg

= Dostepny w szerokiej gamie kolorow
i odcieni

= Wyposazony w drabine i zabezpieczony
podest roboczy

» Dostosowany do montazu za pomoca

kotw wklejanych

PRONAW Sp. Z 0.0.
80-516 GDANSK UL. tozy 21
TEL.: +48 583 440 505 INFO@PRONAW.PL

www.pronaw.pl




ZNAK NAWIGACYINY ZNP

Produkowany w réznych wersjach wysokosci (H)

Kod produktu
H

Wysokos¢
podstawy
Swiatta

4.0

400 cm

5.0

500 cm

6.0

600 cm

7.0

700 cm

8.0

800 cm

8.5

850 cm

Kod produktu do sktadania zamodwienia: ZNP H (przyktadowy kod produktu: ZNP 4.5)
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www.pronaw.pl

PRONAW Sp. Z 0.0.
80-516 GDANSK UL. tozy 21
TEL.: +48 583 440 505 INFO@PRONAW.PL




A ; . .
nH:‘k“@i‘ Zasilacze z na_dzorowan a wspo’:prac a ZM-A
power source Z bateri g akumulatoréw

Zasilacze ZM-A sa przeznaczone do wspotpracy z bateriami akumulatoréw w systemach gwarantowanego
napiecia statego. Sprawujg nadzér nad baterig kontrolujgc jej obecnos¢ i ciggtosé jej obwodu oraz warto$¢ napiecia
dzieki czemu moga sygnalizowaé niskie napiecie baterii oraz odtgczac ja w celu ochrony przed nadmiernym
roztadowaniem.

Przyktadowy pelny indeks oznaczenia: ZM24V8A-200A-0.

ZASTOSOWANIE MERAWEX

elektronika i automatyka przemystowa Ve @23 ey
energetyka '
telekomunikacja

systemy telemetryczne, dozorowe, monitoringowe

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

budowa modutowa — zamocowanie wkretami (opcjonalnie mozliwo$¢ montazu na szynie TS35)
zasilanie gtéwne napieciem przemiennym lub statym

uktad korekcji wspotczynnika mocy (nie dotyczy ZM 151)

wspotpraca z baterig akumulatoréw w ukfadzie pracy buforowej na wprost

standardowe wyposazenie w sonde temperaturowg

PODSTAWOWE NAPIECIA WYJSCIOWE ORAZ PRADY

Te|nwinye e uareq z  oeldiodsm B uemolozpeu z 8 zoe|isez

Nominalny pr ad wyj $ciowy / odmiany (bez oznaczenia wersji instalacyjnej)

12V 10A 12A 16A 24A 32A
Qg0 ZM12V10A-151A ZM12V12A-200A ZM12V16A-300A ZM12V24A-400A ZM12V32A-600A
==
< & 2 2y 6A 8A 12A 16A 24A
I= '%:w ZM24V6A-151A ZM24V8A-200A ZM24V12A-300A ZM24V16A-400A ZM24V24A-600A
o c
Scg A8y 3A 4A 6A 8A 12A

ZM48V3A-151A ZM48VAA-200A ZM48V6A-300A ZM48V8A-400A ZM48V12A-600A

Wymi ary zewn etrzne [mm] 66 x 111 x 203+17 (zlacza) 66 x 111 x 262+17 (zlgcza)
Ciezar [kg] 12| 1,3 1,7
Chlodzenie konwekcyjne konw. i wymuszone wewnetrznym wentylatorem
Uktad korekcji mocy (PFC) nie | tak tak

FUNKCJE ZASILACZA

mozliwos¢ pracy buforowej z temperaturowg kompensacjg napiecia tadowania -4 [mv / °C / ogniwo]

pieciopozycyjna nastawa napiecia pracy buforowej 2,2+2,4 [V/ogniwo]

funkcja tadowania przyspieszonego z temperaturowg kompensacja napiecia

zabezpieczenie baterii przed nadmiernym roztadowaniem (roztgcznik gtebokiego roztadowania)

czterostanowy przetgcznik prgdu tadowania baterii dostepny od géry obudowy (25%, 50%, 75%, 100%)

sygnalizacja optyczna pracy z sieci MAINS (zielona LED)

sygnalizacja optyczna przecigzenia pragdowego OCP (z6tta LED)

sygnalizacja optyczna stanu uszkodzenia zbiorczego FLT (z6tta LED)

sygnalizacja optyczna tadowania wspotpracujgcej baterii CHRG (z6tta LED)

sygnalizacja optyczna pracy bateryjnej BAT — z6ity kolor $wiecenia 1/1s (czas zatgczenia / wylgczenia)

sygnalizacja optyczna standéw uszkodzenia baterii BAT

e brak baterii — z6tty kolor Swiecenia przed zatagczeniem baterii

«  brak ciggtosci obwodu baterii, w tym uszkodzenie bezpiecznika baterii — z6lty kolor $wiecenia

e niskie napiecie baterii — z6étty kolor $wiecenia 0.5/0.5s

=  mozliwosé podigczenia do zasilacza umieszczonych na drzwiczkach szafki diod LED sygnalizujgcych zanik
sieci MAINS i zbiorczy sygnat uszkodzeniowy FLT

= zdalna sygnalizacja przekaznikowa stanu uszkodzeniowego gtéwnego Zrédta zasilania z sieci napiecia

przemiennego lub stalego (obecnosc sieci i poprawnos¢ pracy tadowarki) MAINS FLT

Karta katalogowa: K120 ZM-A pl 10 07 2015

MER‘WEX Data ostatniej aktualizacji: 10 ipiec 2015 r.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Certyfikaty ISO 9001 i 14001 Nr dok. 0351.93.02-01.1 Strona 1/2

MOIO




Zasilacze z nadzorowan g wspétprac g z bateri 3 akumulatoréw

AR X O

power source

Zasilacze z nadzorowan g wspoétprac a

z bateri g akumulatoréw

ZM-A

= zdalna sygnalizacja przekaznikowa stanu uszkodzenia rezerwowego zrodta zasilania — baterii akumulatoréw
(dostepne trzy bezpotencjatowe styki przekaznika) BAT FLT
« sygnalizacja braku baterii lub niskiego napiecia baterii
* sygnalizacja braku ciggtosci obwodu baterii, w tym uszkodzenia bezpiecznika baterii

TWORZENIE INDEKSU ZASILACZA — SPOSOB ZAMAWIANIA
ZM oznaczenie rodziny zasilaczy

12V, 24V, 48V

nominalne napiecie wyjsciowe

10A nominalny prad wyjsciowy: wielko$¢ zwigzana z konstrukcjg i napieciem wyjsciowym (patrz tabela)
151, 200, 300, 400, 600  wyréznik konstrukcji ze wzgledu na moc wyj$ciowag
A funkcje: A — nadzér nad baterig
000 oznaczenie szczegbdtowego kodu wersji instalacyjnej i montazowej
pierwsza pozycja: 0 — zaciski srubowe, 1 — zlacza;
druga pozycja: 0 — wykonanie standardowe, E — do zamocowania w kasecie EURO;
trzecia pozycja: 0 — wykonanie podstawowe, 1, 2, 3 itd. — kolejne wykonania indywidualne

Przyktady: ZM12V10A-151A-0, ZM24V12A-300A-1

PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZY

Parametry wej sciowe Ogolne
Czestotliwos¢ 47..53Hz Sprawnosé do 87%
Wspétczynnik mocy 0,98" Zakres -25+55°C

temperatur pracy

Napiecie wejsciowe

165 (187%)..220..297VDC

184..230..253VAC .
o Stopien ochrony

IP20 PN-EN 60529:2003

Parametry wyj sciowe

Zgodno $¢ z normami

Charakterystyka UPI Funkcjonalnosé PN-EN 61204:2001+A1:2002
Stabilizacja napiecia 0.5% Bezpieczenstwo PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 kl. |
wyjsciowego ' elektryczne PN-EN 61204-7:2009

Napiecie pracy buforowej na
ogniwo przy +25°C

2,20 ...2,25...2,40V

Zaburzenia
radioelektryczne

PN-EN 55022:2013 klasa B

Napiecie tadowania
przyspieszonego przy +25°C

2.36V/ogniwo Odpornos¢ EMC

PN-EN 61204-3:2006
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

Zakres napie¢ wyjsciowych
zasilacza

10.2 ... 14.4V
20.4 ...28.8V
40.8 ... 57.6V

Emisja EMC

Wsp6tczynnik kompensaciji
temperaturowej

-4mV / °C / ogniwo

PN-EN 61000-3-2:2007
+A1:2010+A2:2010
PN-EN 61000-3-3:2011

PRODUCENT

MERAWEX Sp. z 0.0.
Torunska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 032 239 94 00

fax 032 239 94 09

10,65 dla zasilaczy ZM151

UWAGI

1. Szczegoétowe informacje odnosnie wyboru wersiji instalacyjnej
oraz montazowej, dodatkowych akcesoriéw instalacyjnych,
wymiarow, sposoboéw mocowania, dziatania sygnalizacji znajdujg

sie w instrukcji obstugi zasilaczy.

2. Istnieje mozliwos¢ uzgodnienia wykonania specjalnego z
uwzglednieniem oczekiwanych zmian w funkcjonowaniu i

sygnalizaciji.

napiecie 187V w przypadku modelu bez PFC, tj. z wyrdznikiem 151.

Certyfikaty ISO 9001 i 14001

Karta katalogowa: K120 ZM-A pl 10 07 2015
Data ostatniej aktualizacji: 10 lipiec 2015 r.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Nr dok. 0351.93.02-01.1

Strona 2/2




Szczelny, ofowiowo-kwasowy akumulator EUROPOWER"®
‘Model: EPS 100 - 12 Seria EPS

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwigeziony jest w separatorach z wibkna
szklanego o duzej porowatosci. Eliminuje to niebezpieczenstwo wyciekéw i umozliwia prace w
dowolnym potozeniu. Akumulator posiada samouszczelniajgce sie zawory ciSnieniowe
zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego cisnienia w ogniwie (VRLA). Ze wzgledu na swoje
zalety takie jak szczelnos¢, bezobstugowos$é, mata opornos¢ wewnetrzna i wydtuzony okres
skladowania, akumulatory serii EPS zostalty wybrane jako podstawa systemoéw zasilania

awaryjnego.
DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANIA
Napiecie znamionowe 12V » zasilacze bezprzerwowe (UPS) + systemy fotowoltaiczne
Pojemno$¢é znamionowa 100 Ah / C,, « systemy o$wietlenia awaryjnego « sprzet medyczny
llosé . 6 » sitownie telekomunikacyjne i « urzgdzenia o duzej cyklicznosci
o ognle centrale telefoniczne pracy
Technologia AGM « telewizja kablowa « urzgdzenia pomiarowe
: ‘o . 10~12 lat w 20°C* + systemy alarmowe i
Zywotnos¢ projektowana Bl A przeciwpozarowe
wysoko$¢ 217,0 mm
Wymiary dtugosc 329,0 mm WYMIARY
szeroko$¢ 172,0 mm
Waga ~32,7 kg
20h 5,0A @1,75V/ogn. 100,0 Ah
Pojemnos¢ 10h  9,5A@1,75V/ogn. 95,0 Ah S 5
w 25°C 5h  17,0A@1,75V/ogn. 85,0 Ah ( ) ( )
Przy 1,75V/ogniwo 1h  662A@1,50Viogn. 66,2 Ah ° °
Dopuszczalny podczas tadowania 0°C ~ 40°C e &
zakres podczas roztadowania -20°C ~ 50°C
temperatury otoczenia  podczas sktadowania -20°C ~ 40°C 12942 17242
+ +
Rezystancja wewnetrzna w petni natadowany akumulator <4,5 mQ 261+ 1 R 2041
praca 13,5V do 13,8V L\ [ —
Napiecie tadowania buforowa (-18 mV/°C) F il ‘
w 20°C praca 14,4 V do 15,0V
cykliczna (-24 mV/°C)
Prad tadowania zalecany 10A I~
maksymalny 30A
Maksymalny prad roztadowania (5s) 800 A
Dostepna pojemnos$¢ przy po 1 miesigcu 97 %
samoroztadowaniu i -
podczas sktadowania g m|§3|§cach 80 %
w 20°C po 12 miesigcach 63 %
Doy o sssuss
Koncoéwki biegunowe insert terminal 12 KONCOWKI BIEGUNOWE
Maksymalny moment dokrecania $rub 5,5Nm o2 s
*) - Wg Eurobat (grupa Long Life) **) - Trudnopalna J7 1 | % o
BRAK OGRANICZEN TRANSPORTOWYCH
Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morskg lub lgdowa.
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special
Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)
[Sruba M6]

CHARAKTERYSTYKI ROZt ADOWAN

» Statopragdowe (Prad [A], 25 [°C]) Czas roztadowania

V/ongniwo \‘/ 5min | 10 min | 15 min | 30 min | 50 min | ih | 2h | 4h | 6h = 8h | _10h
1,80 282,4 228,1 184,6 107,5 69,58 61,16 33,35 19,37 14,45 11,28 9,359
1,75 323,1 247,2 193,0 111,6 71,83 62,99 34,19 19,71 14,67 11,45 9,500
1,70 353,6 256,0 199,0 114,2 73,26 64,13 34,65 19,87 14,76 11,51 9,547
1,65 376,4 267,0 203,6 115,8 74,15 64,90 34,97 19,97 14,80 11,54 9,576
1,60 396,3 277,33 207,7 116,9 74,92 65,55 35,25 20,05 14,83 11,55 9,576
1,50 412,0 284,8 209,7 1181 75,65 66,20 35,53 20,11 14,83 11,55 9,576

« Statomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [C]) Czas roztadowania

V/ougkniwo [ 5min | 10 min | 15 min | 30 min | 50 min | ih | 2h | 4h | 6h = 8h | _10h
1,80 517,2 421,6 3441 209,4 137,8 121,3 66,7 38,7 28,9 22,6 18,7
1,75 581,2 456,7 359,9 217,3 142,2 124,9 68,4 39,4 29,3 22,9 19,0
1,70 635,9 473,2 3711 2223 145,1 127,2 69,3 39,7 29,5 23,0 19,1
1,65 664,5 484,5 379,6 225,4 146,8 128,7 69,9 39,9 29,6 23,1 19,2
1,60 686,5 494,2 387,2 227,7 148,3 130,0 70,5 40,1 29,7 23,1 19,2
1,50 706,7 502,5 391,0 230,0 149,8 131,3 71,1 40,2 29,7 23,1 19,2

Uk - Napiecie koricowe roztadowania

EUROPOWER® WWW.europower.eu EPS




Zywotnosé akumulatora przy pracy buforowej

Zywotnosé akumulatora przy pracy cyklicznej

14 -
= Temperatura:
12 T 201°C’
= Napigcie tadowania__| 120 rel
. 2.275 V/ogniwo
s 10
5
> 8 100
B}
2 \
g 6 = \
2 s, 80
J 2
g 4 2
H £ 60
o 5 gtebokos¢  glebokos¢ gtebokos¢ gtebokosé
- a roztadowania roztadowania  roztadowania roztadowania
5 100[%] 80[%] 50[%] 30[%]
x 40
2
20
0 0
20 30 40 50 0 200 400 600 800 1000 1200
Temperatura pracy ['C] Liczba cykli
Charakterystyki roztadowania akumulatora Charakterystyki samorozfadowania akumulatora
[ [ 100
13.0 | ‘ ]
I g =Temperatura: \\
e S R e g N N 251°C]
12.0f———— I
— \\ \ . —
\\ ® 80
11.0 2 5['C]
2
= \ \ \ .- 17[A] 951A] 5[A] 5
2 10.0 - asa) g \
R ©
5 - 5 6
p 5 L
N 40°C) 30°C) 20[°C]
8.0 5 40
300[A] 200[A]  100[A]
~
7'01 2 1 2 ‘ 2 1 2 T
L 3 5 0 030 6|0 3 > 0 0 jo 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
} [min] 1 [h] | Okres sktadowania [miesigce]

Czas roztadowania

Charakterystyki fadowania przy pracy buforowej

Charakterystyki fadowania przy pracy cyklicznej

0.214 15.0 140 0.214 15.0 Nopjocio adowaria 140
1T _/ _
0.184 14.0 Napiecie tadowania 120 - 0.18+ 14.0 II P = - 120 =
Al —f—f | ¢ [ | %
— 1 = 7 —— 7 - Tadowanial 5 —_ ] = S
g 0.15] S13.0—> P / Soziom naia 100 £ g 015 213.0/ - v 100 8
S 21 e |+ / :
2 0.121 £12.0 80 2 2 0.124 £12.0 80 2
S 3 / < & 3 / @
g B n (@ Roztadowanie .g g S n / @Rozla?ggjnig S _g
© ——100% (0.05C[A] x 20[h = ——100% (0.
B 0.09{ 2110 L1 A o e o — 60 % B 0.09{ 211.0 /1 0% (6.05AL x 100 60
2 2 / \ @ tadowanie S 2 @ / \ @ tadowanie 8
< oos] Fr0d L S S e P ] Frog LA e
i statopradowe: 0. i : 0.
0.06 10.0 / i @ Temperatura: 20[C] 40 ; 0.06 10.0 / \ (@ Temperatura: 20[°C] 40 ;
= \ e} B o
/ 5 / A 3
0.034 20 o 0.03 \ 20 o
/ pN ~——|Pradtad i / hS Prad fad i
S == - - T rad fadowania = —| = — _ I ———|Pradtadowania
0- 0 0 0- 0 0
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Czas tadowania [h] Czas tadowania [h]
Dopuszczalne koricowe napiecia roztadowania akumulatora
Prad
roztadowania 20 > | 20<1<50 50<1<100 100<I ﬁ Q @
) [ &
Koncowe napiecie @ m % ‘ <:9
roztadowania 1.75 1.70 1.55 1.30 Pb Pb
[V/ogniwo]
*) C - pojemnos$¢ akumulatora
data wydania: 31.10.2009; numer zmiany: 4; data zmiany: 02.06.2016
EUROPOWER® i europower st EPS



Lighthouse Beacons

e

M44

High Intensity Lantern
Range 6-15 NM

The M44 lantern stands as a versatile beacon of innovation
in navigational lighting. Precision-crafted with a durable
acrylic lens and a marine-grade aluminum body, it excels in
diverse marine environments. Its Bluetooth programmability
ensures high efficiency, while optional GNSS sync and
LTE-M connectivity bring advanced technology to the
forefront. With availability in four IALA signal colors, three
vertical divergences, and compatibility with 12-24 VDC,

the M44 is adaptable to various applications. Additionally
connecting the lantern to the Sabik Bluetooth™ app

allows for tailored adjustments on the go for specific site
requirements. Equipped with wire synchronization and
optional GNSS sync, the M44 offers precision and efficiency
in navigational lighting.

+ Range 6-15 NM

+ Wide intesity range

« Available in three vertical divergences; 2.5°, 5%r 10°
« High-efficiency design for optimal performance

« Low Heat Dissipation, efficient heat management
for prolonged lifespan

« Conveniently programmable via Bluetooth
« Utilizes advanced high-intensity LED technology

+ Optional LightGuard LTE-M monitoring and GNSS
synchronization

« Adjustable Intensity with customizable day and night
settings

spxaton.com



Performance

Product Power consumption [W] 2.5° Peak Intensity [cd] 5° Peak Intensity [cd] 10° Peak Intensity [cd]
@ Peak Intensity

M44 WHITE 15 21500 12 500 6 000

M44 RED 10 13 000 7 000 3500

M44 GREEN 15 16 000 9 000 4500

Electrical specification

Product code

Nominal operating voltage

24VDC/12VDC

Structure and materials

Code
M44-1T-c2D5-0OPT

Note

c Color (R, G, WorY)
Light source High intensity LEDs ddd Vertical divergence (2D5, 05D, 10D)
Lens Machine cast Acryl, UV Protected OPT Option
Body Marine-grade aluminium
Cable length 2m/ 6.6 ft
Ingress protection P67 Options
Temperature range -30° to +50°C / -22° to +122°F OPT 4E GNSS synchronization with external
Warranty 3 years antenna (60cm lead)
OPT 9E LightGuard LTE-M monitoring and GNSS
Functional features sync with external antenna (60cm lead)
OPT 12 Auxiliary card with digital outputs

Remote monitoring

LTE-M (optional)

Programming

Bluetooth, Infrared programmer

Synchronization

Wire sync, optional: GNSS sync

Flash character

Any IALA character + 1 custom character

Accessories

Day & night mode Automatic and programmable Ps-480 4BOW Power source for 1T lantern
Dimensions
Product Product Packing Gross Product Product Packing Gross
Product dimensions weight kg dimension weight kg dimensiion weight Ib dimensions weight Ib
(DxH) mm (DxWxH) mm (DxH) inch (DxWxH) inch
M44-1T-2D5 @ 300x160 5.6 520x520%x220 74 @ 11.8x6.2 12.3 20.4x20.4x8.6 16.3

$229

- 334

spxaton.com
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www.umgdy.gov.pl
Gdynia dn. 06.12.2024 r.

Numer ewidencyjny: 00012166.2024/W
Numer sprawy: ON1.681.5.2024.BW

PIOTR PAWLOWSKI
WUPROHYD Sp. z 0.0.

ul. Kopernika 78
81-456 Gdynia

Dotyczy: oznakowania nawigacyjnego na Wyspie Cumowniczej na koricu Pirsu Rudowego w Porcie Pétnocnym w Gdarisku.

W odpowiedzi na pismo sygn. WH-249/TH/12/2024 z dnia 04.12.2024 r. dotyczace wskazania
parametréw projektowanego oznakowania nawigacyjnego, w zwigzku z realizacjg zlecenia Zarzadu
Morskiego Portu Gdansk S.A. na opracowanie projektu technicznego remontu instalacji oswietleniowej
Wyspy Cumowniczej Pirsu Rudowego w Porcie Pétnocnym w Gdanisku wraz z remontem oznakowania
nawigacyjnego, Urzad Morski w Gdyni informuje, ze swiatlo nawigacyjny po remoncie musi mieé
zachowane parametry jak obecnie, tj. charakterystyka — FI Y 5s (1+4), zasieg 2Mm, wysokos¢ 9m n.p.m.

Ponadto Urzad morski w Gdyni akceptuje zaproponowany typ konstrukcji znaku nawigacyjnego ZNP
(ProNaw) oraz S$wiatta nawigacyjnego typ M44, firmy SPX Aids to Navigation. Alternatywg do

zaproponowanej lampy nawigacyjnej moze by¢ lampa VLB-5X-SA.

Jan Mtotkowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego

/dokument podpisano elektronicznie/

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia @& 58 355 33 33
fax: 58 355 33 39, email: umgdy@umgdy.gov.pl
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INFORMACJA DLA KLIENTOW URZEDU MORSKIEGO W GDYNI

Dane Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych
Administratorem Paristwa danych osobowych bedzie Dyrektor Urzedu Morskiego z siedzibg w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (IOD) z ktérym mozna sie kontaktowaé poprzez e-mail na adres: jod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres
Administratora z dopiskiem , Inspektor Ochrony Danych”.
Do |0D w Urzedzie nalezy kierowac¢ wytacznie sprawy dotyczace przetwarzania Panistwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczace realizacji praw w zakresie
dostepu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
Cel przetwarzania
Bedziemy przetwarzac Panistwa dane osobowe w zwigzku z realizacjg obowigzku prawnego cigzacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO?) oraz wykonywaniem
przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na
podstawie:

- ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do ktérych moga by¢ przekazane Paristwa dane osobowych bedg strony i uczestnicy postepowan lub organy wiasciwe do zatatwienia wniosku na mocy
przepisow prawa, ktérym Dyrektor Paristwa wniosek przekazat.
Odrebng kategorie odbiorcow, ktérym moga by¢ ujawnione Parnistwa dane sg podmioty uprawnione do obstugi doreczen? oraz podmioty, z ktérymi Dyrektor zawart
umowe na $wiadczenie ustug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systeméw informatycznych.
Okres przechowywania danych
Bedziemy przechowywac Panstwa dane osobowe do chwili zatatwienia sprawy, w ktorej zostaty one zebrane a nastepnie — w przypadkach, w ktérych wymagaja tego
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach — przez czas okreslony w tych przepisach.
Prawa os6b, ktérych dane dotyczg
Zgodnie z RODO przystuguje Paristwu:

- prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jesli sa btedne lub nieaktualne, a takze prawo do ich usuniecia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych

nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej;

- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemozliwi zatatwienie Pani/Pana sprawy.

1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127z 23
maja 2018 r., str. 2) — nazywanego dalej RODO”

2 Sytuacja dotyczy gtéwnie podmiotéw $wiadczacych ustugi doreczania przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w zwigzku z § 8 ust. 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie sporzgdzania i doreczania dokumentéw elektronicznych oraz udostepniania formularzy,
wzordw i kopii dokumentdw elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)”

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia @& 58 355 33 33
fax: 58 355 33 39, email: umgdy@umgdy.gov.pl
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PPD- kamery

UWAGI:

1. Kable uktada¢ w rurach na systemowych trasach kablowych.

2. Jak konstrukcje wsporczg zastosowac systemowe rozwigzanie ze stali
nierdzewnej w postaci wspornikéw pionowych I=1m i poziomych potek
kablowych 1=315mm.

3. Konstrukcje mocowac do Sciany wneki instalacyjnej od strony pomostu
przetadunkowego.

4. Rozstaw wspornikéw 1m

9. Kable w rurach szczelnych mocowac do pétek systemowymi obejmami

>< ze stali nierdzewne;.

system antydronowy

<

LEGENDA:

B -Rozdzielnica elektryczna

,\o ~ -Stup oSwietleniowy z 2 oprawami
\
,\o\’ -Stup o$wiatleniowy z 1 oprawq
\

o~ -Stup o$wietlenia nawigacyjnego

-Kabel energetyczny

YKXS 5x10
YKXS 3x4
bednarka StCu 30x4

ZADANIE:

"Remont Wyspy Cumowniczej na pirsie Rudowym, w Porcie Pétinocnym"

wu PRO_I-!YD]

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ytuf rysunku

Plan sytuacyjny

INWESTOR

Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.

NR UMOWY/PROJEKTU

LOKALIZACJA

DATA

Obreb ewidencyjny: Zatoka; jednostka ewidencyjna: 226101_1.0144.44 M.Gdarisk., listopad 2024
dziatki: 43, 44
Tytut Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis NR RYSUNKU
PROJEKTOWAE | inz. Artur Cerek elekiryczna - bez ograniczeri | POM/0004/PWOE/14 E _01
SKALA STRONA
SPRAWDZIt mgrinz. | Marek Wysocki elektryczna - bez ograniczen POM/0098/PBE/18
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LEGENDA:

Rozdzielnica elektryczna SO-423/2

Rozdzielnica telekomunikacyjna PPD- kamery

Schreder AMPERA MINI 5240 flat glass
830 SQUARE GIANT 350mA

Schreder AMPERA MINI 5240 flat glass
830 SQUARE GIANT 500mA

Stup oswietlenia nawigacyjnego

System antydronowy

ZADANIE:
"Remont Wyspy Cumowniczej na pirsie Rudowym, w Porcie Pétnocnym"

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

tuf rysunku

ﬁ; WUPROHYD|

Plan oSwietlenia wyspy cumowniczej z ktadkg
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Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
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Rozdzielnica S-432/1 - stan istniejacy
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Zasilanie z Zab. Wskaznik Osw. Pomost do |_. Pomiar + . Gniazdo Gniazdo
T-32 Przepigciowe| napiecia |nawigacyjne wyspy Pirs Rudowy Transmisja Sterowania REZERWA | REZERWA 230V 400V
Wyspfa Oswietlenie | O$wietlenie
cumownicza
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Rozdzielnica S-432/1 - stan projektowany
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Zasilanie z Zab. Wskaznik REZERWA |Pirs Rudowy |Pirs Rudow: Pomiar + St . S-432/2 REZERWA Gniazdo Gniazdo
T-32 Przepigciowe| napiecia Y Y Transmisja erowania - 230V 400V
Oswietlenie | Oswietlenie Wysp;
Cumownicza
YAKY 4x120 YKY 5x16 | YKY 5x16 5x YKXS 1x50

UWAGI

Uktad sieciowy TN-C-S
samoczynne wylaczenie zasilania

1. W istniejgcej rozdzielnicy S-432/1 zdemontowaé w polu 9 rezerwowym

wytgcznik B25

2. Podigczyéprojektowany kabel 5x YKXS 1x50 w kierunku S-432/2, w roztgczniku
bezpiecznikowm zatozyéwkiadki 63A gG.

3. Odtgczy¢ kabel YKY 5x10 w polu 4 w kierunku $wiatta nawigacyjego.

4. Catg rozdzielnice oczysci¢ i zakonserwowac, uaktualni¢ schematy i opisu

ZADANIE:

"Remont Wyspy Cumowniczej na pirsie Rudowym, w Porcie Pétnocnym"

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

\—\WUPROHYD]

tytuf rysunku

Rozdzielnica S-432/1

INWESTOR

Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.

NR UMOWY/PROJEKTU
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DATA
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S-432/2

o sterowanie oswietleniem
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Zasilanie z Zab. Wskaznik System . - . i . Zestaw gniazd Gniazdo Gniazdo
S-432/1 |Przepieciowel napiecia LON PPD |antydronowy| Sterowanie | Oswietlenie ”,L?Sé‘;”z'e Urzadzenia | skrzynka | Ogrzewaie wtyczkowych wtyczkowe | wtyczkowe N .
7 |
Tvo 2 Oswietlenie | Skzynka | Licznk | Zegar | Wyspa | Przeniescz | Skbwne Il | zapaoy 08 | 32A,3x230/400V,3L+PE+N,IP4416A,3:2301400V] 16A, 230V
yp nawigacyjne| kamerowa | istniejgcy | Astronom. [Cumownicza| istniejacej uTP wewnetrzna 16A, 230V, 1L+PE+N, IP44 | 3L+PE+N,IP44|1L+PE+N, IP44
rozdzielnicy
5x YKXS 1x50 YKY 5x6 | YKY3x4 | YKY 3x4 YKY 3x4 Uktad sieciowy TN-C-S
samoczynne wylaczenie zasilania
Strona lewa Przod Strona prawa
\ 1000 mm \
\ |
- Skrzynka tgczeniowa na stupie
J [ o o
e
o
o
A
le) o

UWAGA

1. Przykladowe wymiary rozdzielnicy.

UWAGI

1. Zestawy gniazdowe montowac na zewnatrz rozdzielnicy
2. Cato$¢ aparatury umiesci¢ w obudowie wg. specyfikacji:

3.
4.

a.

Q0T

STQ "o

i
J

k

|
m.
n
o

Obudowe rozdzielnicy wykona¢ z blachy nierdzewnej typu 1.4401/ AIS| 316 (kwasoodporna), dach skosny min. 5%.

. Stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44 z wentylacjg grawitacyjna.
. Obudowe pomalowac farbg proszkowa, odporng na warunki srodowiskowe i promieniowanie UV, kolor RAL 2003, 2004, 2007 (pomaranczowy) lub zblizony.
. Rozdzielnice wraz z wyposazeniem wykonac¢ zgodnie ze schematem, z roztgcznikiem manewrowym na zasilaniu, z zastosowaniem nowych aparatéw posiadajgcych dpowiednie atesty, certyfikaty; aparaty i urzadzenia winny by¢ nowe, niewykorzystywane wczesniej w innym projekcie i dopuszczone do stosowania w budownictwie i energetyce, ponadto powinny by¢ dostepne w

oficjalnych kanatach dystrybucyjnych na terenie Polski.
Dodatkowo pozostawi¢ w rozdzielnicy rezerwe miejsca na 1 pole odptywowe oraz 3 rezerwe miejsca na dodatkowy licznik en. elektrycznej i przektadniki pradowe; na rozszycie kabla $wiattowodowego i przewody IT + Zapas 15m.
Wewnatrz rozdzielnicy zamontowa¢ gniazdo serwisowe 16A, grzejnik wraz z zabezpieczeniem oraz w goérnej czgsci ztacza oprawe LED.

. Na obudowie zamontowa¢ 1 lub 2 niezalezne moduty wyposazone w: gniazdo 16A 1L+PE+N (przemystowe), 32A 3L+PE+N w module z 16A 1L+PE+N, 16A 3L+PE+N, gniazda z wytgcznikami manewrowymi (z zamknigciem na ktédke) i zabezpieczeniem réznicowo pragdowym.
. urzadzenie PROBOX2 oraz licznik energii dla systemu antydronowego, przenies¢ z istniejgcej rozdzielb=nicyRozmieszczenie aparatury wg normy PN-EN 60439-1 wykonanie 3b typ 2; wszystkie elementy bedace pod napieciem po otwarciu drzwi rozdzielnicy sg ostonigte w taki sposéb, ze szyny sg izolowane, widoczne i ostoniete piytg izolacyjng (np. z plexi) a aparaty umozliwiajg

podtgczenie kabli w taki sposob, ze réwniez nie da sie dotkngé rekg czesci czynnych (srub i koncéwek kabli) bedgcych normalnie pod napigciem.
W dolnej czesci obudowy rozdzielnicy (w elewacji) ztacza wykona¢ otwdr z dtawnicg (o $rednicy 40-50 mm) na ewentualne wprowadzenie kabla OPd z rozdzielnicy na zewnatrz, przed obudowe - otwor zaslepic.
Zamek do rozdzielnicy: zamknigcie na kiddke energetyczng - klucz typu tréjkat z mozliwoscig wymiany na zamek patentowy.

. Na obudowie nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, z oznaczenie wiasciciela, kontakt ze stuzbami odpowiedzialnymi za obstuge i utrzymanie ztgcza i linii zasilajacej

Na drzwiach wewnatrz rozdzielnicy przymocowaé zalaminowany aktualny schemat z zaznaczonymi granicami eksploatacji pomiedzy ZMPG SA a odbiorcami przytaczonymi do rozdzielnicy.
Oznakowac wszystkie elementy ztgcza (na kablu zasilajgcym i na doptywach opisy z adresem, typem i przekrojem kabla) i umiesci¢ numer ztacza na obudowie kolorem czarnym, wysoko$¢ liter min. 8 cm; kolorystyka kabli i przewoddéw zgodnie z PN-HD 308 S2:2007.

. Rozdzielnicep[osadowi¢ na nawierzchni Wyspy Cumowniczej i mocowac¢ za pomocg kotew wklejanych.
. Stupy oswietleniowe zasili¢poprzez skrzynki zasilajgce umieszczone na kazdym stupie, kabel zasilajacy przelotowo od stupa do stupa z odej$ciem na oprawe. Skrzynki zastosowa¢ poliwgglanowe odporne na UV i warunki atmosferyczne, IP69.

Obudowy zestawéw gniazdowych z mozliwoscig zatozenia kiodki.
Rozdzielnice posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
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