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2.1

2.2.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie przedmiaru robot zwigzanego z realizacjg

instalacji ochrony katodowej pali stalowych podpory pomostu dojsciowego do Wyspy

Cumowniczej przy Pirsie Rudowym w Porcie Péinocnym.

Konstrukcja ochrony katodowej zostata przedstawiona w projekcie technicznym

G/166/Z1H/2024 opracowanym przez Makromor Sp. z o.0.
Przedmiar robét

Materiaty
Wykaz materiatéw niezbednych do instalacji ochrony katodowej, stanowigcy zestaw uktadu

galwanicznej ochrony katodowej:

¢ anoda galwaniczna aluminiowa A-1500x75x75 o masie netto m = 18 kg (1 szt.)

e pret stalowy S235JR @20mm na wktadki do anod (1 szt.)

e ptaskownik stalowy S235JR 50x5 do konsol (2 szt.)

o farba epoksydowo-bitumiczna Epitan 92 lub podobna do pomalowania konsol

i pretdw anod warstwg grubosci minimum 100 ym

Wymagania dla anod przedstawiono w specyfikacjach technicznych oraz w projekcie

technicznym.

Zestawienie prac

W celu instalacji ochrony katodowej nalezy wykonac:

¢ montaz 10 szt. Konsol z anodami do pala stalowego w lokalizacjach wskazanych
w projekcie techniczny; prace podwodne — spawanie gotowych konsol do pali
stalowych

¢ wykonanie atestu nurkowego po zakohczeniu prac
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