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PRZYSTAŃ DLA MOTORÓWEK

adaptowana żelbetowa skrzynia falochronowa

2452

24
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70 30 pierścień cumowniczy - do usunięciapierścień cumowniczy - do usunięcia

linia odbojowa w postaci opon - do odtworzenia

typowy pachoł cumowniczy ZL-30 - do konserwacji
schody żelbetowe - do wymiany na stalowe

stalowa barierka ochronna - do wymiany

drabinka zejściowa - do usunięcia

typowy pachoł cumowniczy ZL-30 - do konserwacji

ściany bloku fundamentowego
urządzenia cumowniczego - do rozkucia

powierzchniowego i odtworzenia

ściany zamykające komory ("wanny") - do
rozkucia powierzchniowego i odtworzenia
zasyp - do uzupełnienia

oczep żelbetowy - podpora stalowego
pomostu dojściowego - do rozkucia

powierzchniowego i odtworzenia

wnęka dla pomostu dojściowego do
Wyspy cumowniczej

zamek skrzyni
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drabinka wyjściowa - do wymiany

typowy pachoł cumowniczy ZL-30 - do konserwacji

drabinka wyjściowa - do wymiany

haki szybkozwalniające - poza zakresem

maszt światła nawigacyjnego - poza zakresem

zadaszenie żelbetowe, kładka - do
całkowitego rozkucia i odtworzenia

schody żelbetowe - do wymiany na stalowe

kanał energetyczny - do rozbiórki (kable elektryczne
do przeprowadzenia w przepuście)
żelbetowe płyty nadkanałowe - do likwidacji

stalowa barierka ochronna - do wymiany

linia odbojowa w postaci opon - do odtworzenia

maszt oświetleniowy wraz z instalacja - poza zakresem
- do usunięcia na czas remontu i odtworzenia

maszt oświetleniowy wraz z instalacją - do
usunięcia na czas remontu i odtworzenia

maszt oświetleniowy - do usunięcia
na czas remontu i odtworzenia

WYSPA CUMOWNICZA
Widok z góry

WYSPA CUMOWNICZA
Widok z boku

nawierzchnia betonowa
- do odtworzenia

blok fundamentowy - do rozkucia
powierzchniowego i odtworzenia

ściany wewnętrzne przystani - do rozkucia
powierzchniowego i odtworzenia

powierzchnia przystani niskiej - do rozkucia
powierzchniowego i odtworzenia

fundament światła nawigacyjnego - do
rozkucia powierzchniowego i odtworzenia w
zakresie proj. nawierzchni betonowej

2 rury fi 51
l=800 na kable
energetyczne

6 rur fi 51 l=30

rura fi 51 l=120 - do likwidacji

rura fi 51 l=200


rury poprowadzone na rzędnej +4,70 m

kanał energetyczny pod szafkę energetyczną - do likwidacji
blacha stalowa ryflowana kanału - do likwidacji

blachy stalowe ryflowane wnęki, do usunięcia i
ponownego zastosowania

kątownik stalowy - do konserwacji

+ 4,94

+ 1,34

+ 4,94

rury odwodnieniowe fi 51 l=95 na rzędnej +1,40 m - do odtworzenia

AMKR EVRF
± 0.00EV ± 0.24EV

± 1.34EV

± 4.94EV

± 0.00EV

stalowy uchwyt - do demontażu

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NR UMOWY/PROJEKTU

INWESTOR

G/015/ZIH/2024
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

sprawdzał:
mgr inż. PIOTR PAWŁOWSKI

DATA
V 2024

TYTUŁ RYSUNKU

Widok z zaznaczeniem zakresu remontu
NR RYSUNKUSKALA

1:10 04

FAZA PROJEKTU

PT

TYTUŁ PROJEKTU

DDYYOORRPUPUWW HH
PODPIS

BRANŻA
hydrotechniczna

projektował, opracował:
mgr inż. MAGDALENA NARLOCH

projektował, opracował:
mgr inż. PIOTR CZAPIEWSKI

www.wuprohyd.pl
ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
tel. 58 622 37 87
e-mail: biuro@wuprohyd.pl

UPRAWNIENIA

nr upr. POM/0139/POOK/12
spec. konstr.-bud. b.o.

nr upr. POM/0057/PBH/23
spec. hydrotechn. b.o.

nr upr. ZAP/0082/PBH/22
spec. hydrotechn. b.o.

REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ PRZY PIRSIE RUDOWYM
W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Rzędne wysokościowe konstrukcji podano w układzie PL-EVRF2007-NH
3. Rysunek wykonano na podstawie materiałów archiwalnych oraz wizji lokalnej.


