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UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysokosciowe podano w [m]. Uktad odniesienia PL-EVRF-2007NH.

3. Istniejgca konstrukcje przedstawiono na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej w marcu 2024.

4. Zatozono powierzchniowe rozkucie betonu, wymiane zbrojenia i odtworzenie betonu na oczepach i $cianach zewnetrznych wyspy.

5. Zalozono catkowitg rozbiérke schoddw i ktadki zelbetowej, odtworzenie ktadki zelbetowej (z nowym zbrojeniem) i wymiane schodéw na stalowe.

6. Zatozono rozkucie $cian skrzyni gérnej od strony ktadki na wysko$ci 100 cm i odtworzenie wraz z montazem nowego zbrojenia.

7. Zalozono pozostawienie istniejgcego zbrojenia na powierzchniach poziomych (jedynie lokalne rozkucia w naroznikach, do potgczenia ze zbrojeniem
pionowym $cian/oczepow). Projektowane zbrojenie $cian / oczepdw / ktadki nalezy potaczyé ze zbrojeniem istniejgcym powierzchni poziomych.

8. Istniejgce zbrojenie przed potgczeniem z nowoprojektowanych nalezy oczyscic.

9. W przypadku ztego stanu technicznego i znacznej korozji istniejacego zbrojenia na powierzchniach poziomych, nalezy je wymienic.
10. Projektowane zbrojenie dowigza¢ montazowo do zbrojenia istniejgcego, w razie potrzeby zastosowa¢ dodatkowe prety mocujgce kotwione do betonu (kotwy chemiczne).
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\\Qrety dookota skrzyni (wewnetrzne)
15 850 \\\\\\?1 1 1 12 mb 3333.55 2960.19
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A gigbokos¢ minimum 20 cm % 11] 133 12 X-| 63495 563.84
:\T)a 12 L=163cm g 12| 101 12 4.10 414.10 367.72
—~“col4cm 1% 13| 24 12 3.91 93.84 83.33
64 512 co 14 tm q /II = 14 7 12 5.97 41.79 37.11
1 4= 15 18 12 4.60 82.80 73.53
| A8 6 4] 12 5.99 23.96 21.28
15 | Mis o 17| 173 12 1.63 281.99 250.41
N | /@ 3 18] 8| 12| os8s5 6.80 6.04
@ | ! 101 4 12 0.98 3.92 3.48
I 1 102 8 12 2.01 16.08 14.28
(©)o 12 L=85em L % 201 7| 12| 1m 13.37 11.87
‘ /]| 202 1 12 0.55 0.55 0.49
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g, Dodatkowo nalezy przyjgc zbrojenie dla siatki gérnej i doinej
i niezaleznej plyty Zelbetowej w czesci wschodniej wyspy
i zbrojenie pretami fi 12 mm w siatce 14 x 14 cm
g faczna ilos¢ zbrojenia dla ptyty: 940 mb, tj. 835 kg
700 RAZEM 7260 kg
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