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    łańcuch techniczny
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1  WZDŁUŻNICA
Skala 1:20

5x22

5x22

460

20/20

x10

5  BLACHA
Skala 1:10

2  SZCZEBEL
Skala 1:10

ZAMOCOWANIE SZCZEBLA
Skala 1:5
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ZAWIESZENIE CZĘŚCI RUCHOMEJ I
ZAMOCOWANIE SZCZEBLA
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4  WSPORNIK
Skala 1:20

Rysunek konstrukcyjny drabinki wyjściowej
od strony obrotnicy portowej
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NR UMOWY/PROJEKTU

INWESTOR

G/016/ZIH/2024
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

sprawdzał:
mgr inż. PIOTR PAWŁOWSKI

DATA
V 2024

TYTUŁ RYSUNKU NR RYSUNKUSKALA

09

FAZA PROJEKTU

PT

TYTUŁ PROJEKTU

DDYYOORRPUPUWW HH
PODPIS

BRANŻA
hydrotechniczna

projektował, opracował:
mgr inż. MAGDALENA NARLOCH

projektował, opracował:
mgr inż. PIOTR CZAPIEWSKI

www.wuprohyd.pl
ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
tel. 58 622 37 87
e-mail: biuro@wuprohyd.pl

UPRAWNIENIA

nr upr. POM/0139/POOK/12
spec. konstr.-bud. b.o.

nr upr. POM/0057/PBH/23
spec. hydrotechn. b.o.

nr upr. ZAP/0082/PBH/22
spec. hydrotechn. b.o.

REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ PRZY PIRSIE RUDOWYM W
PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzędne wysokościowe konstrukcji podano w układzie PL-EVRF2007-NH.
3. Śruby łączące podłużnice ze wspornikami zastosować ocynkowane lub
nierdzewne.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym.
5. Lokalizacja drabinki wyjściowej - w miejscu istniejącej.
6. Stal S275.


