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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Demontaz wyposazenia
1|KNR 2-14 Demontaz odbojnic z opon pojedynczych na $ciance zelbetowej szt.
d.1.{1219-02
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR 2-14 Demontaz pachotéw ZI-5 ZI-10 ZI-15 szt.
d.1.{1221-01
1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-14 Demontaz wyposazenia nabrzezy - balustrady m
d.1.|1225-05
1
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
4/KNR 2-14 Demontaz pierscieni cumowniczych szt.
d.1.{1222-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-14 Demontaz wyposazenia nabrzezy - drabinki stalowe szt.
d.1.{1225-06
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-14 Demontaz i transport na sktad swiatta nawigacyjnego (w tym transport pozosta-{kurs.
d.1./1301-02 +  |tych elementéw wyposazenia)
1|KNR 2-14
1301-07
analiza indy-
widualna
1 kurs. 1.000
RAZEM 1.000
7 Montaz tymczasowej autonomicznej latarni nawigacyjnej (z pézniejszym de-  |szt.
d.1.|kalk. wlasna |montazem)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Utylizacja wyposazenia nabrzezy (el. stalowe) t
d.1.|kalk. wtasna
1
(p0z.3*29+poz.4*15+poz.5*120+600)/1000 t 3.089
RAZEM 3.089
1.2 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej
1.2, Sciana zewnetrzna - strona ZACHODNIA
1
9|KNR 2-14 Rozbiérka konstrukcji zelbetowych z wody sposobem mechanicznym m3
d.1.{1210-03
2.1
3.80*0.15*24.80 m3 14.136
RAZEM 14.136
10|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe [m?2
d.1./0204-02 pionowych niemalowanych
2.1
poz.9/0.15 m?2 94.240
RAZEM 94.240
1.2, Sciana zewnetrzna - strona POLUDNIOWA
2
11|KNR 2-14 Rozbiérka konstrukcji zelbetowych z wody sposobem mechanicznym m3
d.1.{1210-03
22
4.24*0.15*9.35 m3 5.947
RAZEM 5.947
12|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe |m?2
d.1./0204-02 pionowych niemalowanych
22
poz.11/0.15 m?2 39.647
RAZEM 39.647
1.2, Sciana zewnetrzna - strona WSCHODNIA
3
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13|KNR 2-14 Rozbiérka konstrukcji zelbetowych z wody sposobem mechanicznym m3
d.1.{1210-03
23
4.24*0.15*(4.52+4.80)+1.1*0.15*15.55 m3 8.493
RAZEM 8.493
14|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe |m?2
d.1./0204-02 pionowych niemalowanych
23
poz.13/0.15 m?2 56.620
RAZEM 56.620
1.2, Sciana zewnetrzna - strona POLNOCNA
4
15|KNR 2-14 Rozbiérka konstrukcji zelbetowych z wody sposobem mechanicznym m3
d.1.{1210-03
24
9.35*4.2*0.15 m3 5.891
RAZEM 5.891
16|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe |m?2
d.1./0204-02 pionowych niemalowanych
24
poz.15/0.15 m?2 39.273
RAZEM 39.273
1.2 Czes¢ WEWNETRZNA wyspy
5
17|KNR 2-14 Rozbiérka konstrukcji zelbetowych z wody sposobem mechanicznym m3
d.1.{1210-03
25
15.8*8.9*0.15+3.11*0.15*28.92+23.22*0.45+1.14*15.8 m3 63.045
RAZEM 63.045
18|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe |m?2
d.1./0204-02 pionowych niemalowanych
25
15.8*8.9+3.11*28.92-15.8*6 m?2 135.761
RAZEM 135.761
19|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-scierne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o |m
d.1.|0206-01 ér.do 16 mm
25
15.8*8.9*8 m 1.124.960
RAZEM 1 124.960
1.2 Czes$¢ gorna pozioma - strona POLNOCNA
6
20|KNR 2-14 Rozbiérka konstrukcji zelbetowych z wody sposobem mechanicznym m3
d.1.{1210-03
2.6
(41.88-3.48-1.97)*0.08 m3 2.914
RAZEM 2.914
21|KNR BC-02 |[Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokocisnieniowe |m?2
d.1./0204-02 pionowych niemalowanych
2.6
poz.20/0.08 m?2 36.425
RAZEM 36.425
22|KNR BC-02 |[Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw stalowych - pretyo  |m
d.1.|0206-01 $r.do 16 mm
2.6
poz.21*8 m 291.400
RAZEM 291.400
1.2 Czes$¢ skrzyniowa - strona POLUDNIOWA + ptyta na skrzyni
7
23|KNR 2-14 Rozbiérka konstrukcji zelbetowych z wody sposobem mechanicznym m3
d.1.{1210-03
2.7
24.05*0.86+0.50*1.35+26.92*0.15 m3 25.396
RAZEM 25.396
24|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé 70 m (kat.gr.I-11) m3
d.1./0307-01 Grunt mokry - dodatek za 1 m réznicy wysokosci
2.7|z.sz. 2.3
9907 307-05
307-09
analogia
7.34*3.8 m3 27.892
RAZEM 27.892
1.2, Transport i utylizacja gruzu betonowego i pretéw zbrojeinowych
8
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25|KNR 2-14 Transport na sktadowisko gruzu betonowego i pretow zbrojeniowych kurs.
d.1.{1301-02 +
2.8|/KNR 2-14
1301-07
analogia
5 kurs. 5.000
RAZEM 5.000
26 Utylizacja gruzu betonowego i pretéw zbrojeniowych t
d.1.|kalk. wtasna
2.8
(poz.9+poz.11+p0z.13+p0oz.15+poz.17+poz.20+poz.23)*2.35 t 295.682
RAZEM 295.682
2 Gtowne roboty konstrukcyjne
21 Konstrukcje zelbetowe
27|KNR 2-14 Zbrojenie gtowic dalb i podpér pirséw lub pomostéw pretami o ér. do 14 mm t
d.2.|0513-01
1|analogia
7.26+280*0.40*0.76/1000 t 7.345
RAZEM 7.345
28|KNR 2-13 Obsadzenie kotew - prety zbrojeniowe + dodatek za kotwigce zbrojenie robo- |szt.
d.2.{1009-02 cze
1
173+280 szt. 453.000
RAZEM 453.000
29|KNR 2-14 Deskowanie écian zewn. o dolnej krawedzi na rzednej powyzej +-0 m montaz z|m2
d.2.|0503-04 wody - SCIANY ZEWNETRZNE
1|analogia
(4.05+0.21+0.25)*24.80+4.2%(9.6)+(4.2+0.25)*(1.6+0.25)+2.7%(2.8+0.25)+ m?2 252.418
15.55*(1.1+0.25)+(4.8+9.31)*(4.2+0.25)
RAZEM 252.418
30|KNR 2-14 Deskow.oczepoéw o dolnej krawedzi na rzednej powyzej +-0 m montaz z wody -{m?2
d.2.|0503-04 SCIANY WEWNETRZNE | SKRZYNIA
1|analogia
3.11*28.92+1.35"23.22+1*24.05 m?2 145.338
RAZEM 145.338
31|KNR 2-01 Zasypywanie skrzyni od strony potudniowe z uzupetnieniem zasypu m3
d.2.|0320-0103 +
1|KNR 2-01
0320-0103
analogia
1.6*28 m3 44.800
RAZEM 44.800
32|KNR 2-14 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa wykonana w beto- [m3
d.2./0515-03 niarni ptywajacej
1
p0z.9+poz.11+poz.13+poz.15+p0z.17+poz.20+poz.23-0.5*1.35+1.92*0.15 m3 125.435
RAZEM 125.435
33|KNR 7-11 Hydrofobizacja powierzchni betonowych m2
d.2.|0101-01
1|analogia
poz.29+p0z.30 m?2 397.756
RAZEM 397.756
2.2 Naprawa powierzchni - PCC - podpora ktadki
34|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw stalowych - pretyo  |m
d.2.|0206-01 $r.do 16 mm
2
2.6*10+1.8*18 m 58.400
RAZEM 58.400
35|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe |m2
d.2./0204-02 pionowych niemalowanych
2 Krotnosé = 4
6.785 m?2 6.785
RAZEM 6.785
36|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.2./0210-02 zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
2 chniach pionowych konstrukcji betonowych
Krotnosé = 3
6.785 m?2 6.785
RAZEM 6.785
37|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukc;ji m2
d.2./0211-06 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2 Krotnosé = 3
6.785 m?2 6.785
RAZEM 6.785
3 Wyposazenie i roboty wykonczeniowe
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38|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur o ér. do 60 mm kg
d.3|0916-01
77*28 kg 2 156.000
RAZEM 2 156.000
39|KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z ladu o gtebokosci do 25 cm otw.
d.3|1213-01 Krotnos¢ = 1.5
14*8 otw. 112.000
RAZEM 112.000
40|KNR 2-14 Montaz schodéw stalowych kg
d.3|0916-01
analogia
1111.3 kg 1111.300
RAZEM 1 111.300
41|KNR 2-14 Konserwacja i montaz pachotéw zeliwnych typu ZL 15 szt.
d.3|0910-03
poz.2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-14 Montaz drabinek i wytazéw ratowniczych o 6 kotwach mocujgcych kg
d.3|0915-02
poz.5*106 kg 212.000
RAZEM 212.000
43|KNR 2-14 Montaz odbojnic pojedynczych z 1 opony starouzytecznej szt.
d.3|0908-01
poz.1 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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