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WYSPA CUMOWNICZA
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NR UMOWY/PROJEKTU

INWESTOR

G/015/ZIH/2024
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

sprawdzał:
mgr inż. PIOTR PAWŁOWSKI

DATA
V 2024

TYTUŁ RYSUNKU

Przekrój istniejący B-B
NR RYSUNKUSKALA

1:100 03

FAZA PROJEKTU

PT

TYTUŁ PROJEKTU

DDYYOORRPUPUWW HH
PODPIS

BRANŻA
hydrotechniczna

projektował, opracował:
mgr inż. MAGDALENA NARLOCH

projektował, opracował:
mgr inż. PIOTR CZAPIEWSKI

www.wuprohyd.pl
ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
tel. 58 622 37 87
e-mail: biuro@wuprohyd.pl

UPRAWNIENIA

nr upr. POM/0139/POOK/12
spec. konstr.-bud. b.o.

nr upr. POM/0057/PBH/23
spec. hydrotechn. b.o.

nr upr. ZAP/0082/PBH/22
spec. hydrotechn. b.o.

REMONT WYSPY CUMOWNICZEJ PRZY PIRSIE RUDOWYM
W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU
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