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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Gory

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o

budowlanego : nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Gory
Nazwa inwestora Gmina Janikowo
i adres : ul. Przemystowa 6

88-160 Janikowo

o Gasawa, 30 grudnia 2024 r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Géry, droga gminna nr 150741C .

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 32/3; 49; obreb Gory, gmina Janikowo, powiat inowroctawski,
wojewddztwo kujawsko- pomorskie
040705_5.0007.32/3; 040705_5.0007.49;

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejgcej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-1.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

*  roboty pomiarowe,

»  roboty ziemne — wykonanie koryta,

» wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem

» wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni
» wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego,

» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

* wykonanie poboczy,

e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajq zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia | Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacie i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* imienny podziat pracy,
»  kolejnos¢ wykonywania robét,

* wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

6.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegélnych stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Uzgodhnienia

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Inowroctawiu

88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 384¢
tel. (52) 3563 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556-224-75-30

Inowroctaw, 2 stycznia 2025 r.
T.4402.1.2025

Biuro Techniczne MAZAR

Arkadiusz Mazany

ul. Stowiariska 5, 88-410 Ggsawa
wystepujacy w imieniu

Gminy Janikowo

ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo

Odpowiadajagc na wniosek 2z 17 grudnia 2024 r. (data wplywu), Zarzad Drdg Powiatowych
w Inowroctawiu uzgadnia pozytywnie plan zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,Modernizacja drogi
dojazdowe]j do gruntéw rolnych o nawierzchni asfaltowe] w miejscowosci Gory”, w zakresie obrebu potfaczenia
z drogg kategorii powiatowej nr 2563C Ofdrzychowo - Gérki (dz. dr nr 49 Obr. Gory),
przy zachowaniu nastepujacych uwag i zaleceri:

1. Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U.z2 2022 r. poz, 1518 1.j.}.

. Zapewni¢ prawidtowe odwodnienie drogi powiatowe] nr 2563C — klasa L.

3. W my$l art. 25 ust. 2 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 t.}.). - koszt budowy lub
przebudowy skrzyzowania lub wezta, o ktorych mowa w ust. 1, wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami drogl, znakami | sygnatami drogowymi oraz urzadzeniami bezpieczerstwa
ruchu drogowego, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzy?owania lub wezta, ponosi zarzadca drogi,
ktSry wystapit z inicjatywa budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania lub wezla.

4. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalely uporzadkowaé, a wykonujzc prace budowlane inwestor
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich strat, ktére moga ewentualnie powstadé w czasie ich
prowadzenia.

5. Zajmujgcy pas drogowy zobowiagzany jest powiadomié tut. Zarzad drogi (Rejon nr 2 — K. Pigtek, tel. 793-
221-233) o rozpoczeciu robdt oraz o zakorficzeniu robdt, ktéry dokenuje protokélarnego przekazania
i odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Dzieri podpisania protokotu odbioru jest dniem
zwolnienia pasa drogowego.

6. W okresie 24 miesigcy od przekazania i udostepnienia dla ruchu {potwierdzonego przez przedstawiciela
zarzgdu drogi) uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowego, inwestor zobowiazany jest usungé
ujawniajace sig wady techniczne spowodowane nieprawidiowym wykonaniem robét w wyznaczonym
przez zarzad terminie.

7. Przed przystapieniem do realizacji zamierzonych robdt nalezy opracowaé projekt czasowei organizaciji
ruchu na czas trwania robét oraz ew. projekt zmiany statej organizacii ruchu zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego.

Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie gruntem — dz. dr nr 49 Obr. Géry, w zakresie

ww. inwestycii zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
{Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.i.), Informujg, 2e niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawey z obowigzku uzyskania
dokumentdw uprawniajacych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreélonego w ogéinie~gbowiazujgcych

przepisach Prawa budowlanego.
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Otrzymuja: / /
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3. a/a

Maciej Wojrpgink

Sprawe prowadzi
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