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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Pierzchno gmina Sroda Wielkopolska na dzialce oznaczonej
nr ewidencyjnym nr 48/1
1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z instalowaniem linii kablowych oraz montazem stupow oswietlenia drogowego.
1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.
1.4.  Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— uktadaniem kabli w ziemi,
— montazem muf i glowic kablowych,
— montazem stupow o$wietleniowych,
- montazem wysiegnikow o$wietleniowych na stupach,
- montazem opraw o$wietleniowych na stupach,
- montazem instalacji uziemiajacych dla potrzeb instalacii linii energetycznych,
- montazem szafki oswietlenia.
wraz z transportem i skladowaniem materiatow, trasowaniem linii, przygotowaniem podioza i robotami towarzyszgeymi.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z;
— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacija techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element
linii energetycznej do eksploatacii.
1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi  w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesylania energii elektryczne;j.
Linia kablowa — kabel wielozytowy .
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono linig kablowa.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtosc pomiedzy roznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym
lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.
Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesyfania energii
elektryczne;j.
Zyla neutralna — izolowana Zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego PEN.
Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli,
Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakorczen kabli, utatwiajgcych ich podtaczenie do innego
elementu instalacji elektryczne;j.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacjg robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig:
— projekt budowlany i techniczny,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot |
— dziennik budowy,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych,
— protokoly odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza..
Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetycznych wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegdlowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

4 5 3 1 6 1 1 o |- |o Grupy robét, klasy robot lub kategorie robét
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dia projektowanych

rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem: —
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych

nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnoséci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okrelonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu
urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable elektroenergetyczne — rodzaje i uktady
a) lzolacja zyt - jako izolacje stosuje tworzywa sztuczne.
b) Powloka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtownie wilgocig, szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okre$lonym $rodowisku. Stosuje sie powtoki
z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia — klasa ich ognioodpornosci
zawarta jest w symbolu kabla .
c) Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powioka, w celu ograniczenia mozliwosci
jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypeinienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne.
2.2.2. Osprzet kablowy — mufy i glowice
Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe ,dla prawidtowego ich montazu opracowano ,karty montazowe”..
Zakonczenia bez gtowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napigcie do 1 kV.

2.2.3. Urzgdzenia zasilajgco rozdzielcze instalowane w ramach linii kablowych

Szafki o$wietleniowe SO stanowig punkty zasilajgce linii oswietleniowych.

Wyposazone sg w :

- wytacznik gtowny,

- zabezpieczenia obwodowe,

- uklad sterowania oswietlenia z zegarem astronomiczny spetniajacym standardy ENEA.

Szafki SO wykonane sg z typowej szafki polistyrenowej wolnostojace;j.

Drzwiczki szafki winny by¢ wyposazone w zamknigcia wktadkg z kluczem.

2.2.5. Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych

Podstawowymi elementami napowietrznej linii oswietleniowej sa slupy wsporcze osadzone na fundamentach
betonowych lub bezposrednio w gruncie.

Jako materiat na stupy stosowane sg konstrukcje stalowe ocynkowane.

Wymiary wykopow, gteboko$é posadowienia i warunki posadowienia okre$lone sg w instrukcjach fabrycznych
producenta.

2.2.6. Wysiegniki do montazu opraw oswietleniowych

Wysiegniki powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Ramiona wysiegnika powinny byé nachylone pod odpowiednim katem od poziomu, a ich wysigeg powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow stuzgcych do zamontowania opraw
o$wietleniowych. Wysiegniki winny umozliwia¢ montaz ich na wysiegniku stupa. Materiat stuzacy do wykonania
wysiegnika nie powinien podlega¢ korozji lub powinien by¢ zabezpieczony $rodkami antykorozyjnymi zapewniajgcymi
odpowiedni stopien zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.2.7. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego powinny spefnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny
charakteryzowaé sie szerokim rozsylem $wiatta. Stosowac oprawy o konstrukcji zapewniajacej odpowiedni stopien
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz IP66 i Klase ochronnosci |l.
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Elementy 'oprawy‘takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nie podlegajgcych korozji.
Oprawy winny by¢ przystosowane do instalowania lamp LED.

2.2.8 Specyfikacja materiatowa
Zestawienie podstawowych materialow

Typ
Lp. Wyszczegolnienie |  Jednostka llos¢ podstawowe | Uwagi
miary parametry

1 2 3 4 5 6

Kabel YAKY 4x35 mm? mb 426 0,6/1kV
2 Bednarka ocynkowana mb 373 FeZn25x4
Fundament betonowy abizolowany
28 $rubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z karta katalogowa stupa
3 Stup o$wietleniowy stalowy rurowy kpl. 8

ocynkowany grubos¢ scianki min.3mm
wysoko$¢ h=8,0m,

i Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny kpl. 8
dtugosc ramienia I=1,0m h=0,5m
5 Zlacza kablowe do stupow kpl. 8
oSwietleniowych wktadka
bezpiecznikowa 4A

6 Oprawy oswietleniowe w technologii LED Kpl. 8
strumien Swietiny oprawy strumien
nie mniejszy niz 3875 Im,

rozsyl Swiattosci RM7

temperatura barwowa 740,

moc maksymalna oprawy 28W,
regulacja kata Swiecenia -5 do +15,
nominalny okres trwalosci zrodia $wiatta
34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej ||
odpornos¢ na udary mechaniczne IK08,
stopien szczelno$ci oprawy min. IP66,

Oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA
z zaslepka,
7 Szafka SO Kpl. 1 Wgrys. nr4

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych linii energetycznych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentagii projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg witasciwie oznakowane i opakowane,

— speiniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania,

— dostawa kabli o izolacji, powloce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej
niz -15°C, natomiast bgbny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke”. Korice kabli

producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
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kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekroj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢

pozostajgcy w magazynie odcinek kapturkiem najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozyé

twarde podkiady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,

opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -YWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.2,  Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostroznosé aby

nie uszkodzi¢ materiatdéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$é

uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz -5°C dla zwinigtych w ,6semke” odcinkow.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatow w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.  Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$é

zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej,

z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2.Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuije:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu
w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

~ uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— ulozenie folii odznaczeniowe;j,

- zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase

kablowg w taki sposab, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi,

w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew,
itp. Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma

N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie
nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy
zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonaé przekopow probnych na glebokosé wigksza od projektowanego dna
wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linig trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza
wykopow prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.

Szerokos$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych rownolegle, jednak nie powinna byé
mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostalych przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia
znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie
centymetrow gtebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia, zwigzanego z ruchem

drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

Reczne wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm —dopuszcza sie pominigcie
podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna byé falista, aby ilogé utozonego kabla byta
wigksza 0 1-3% od dtugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25
cm dla kabla powyzej 1 kV.

- Zasypanie nastgpng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym

ubijanym warstwami grubosci do 15 cm.

- Ulozenie folii odznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajace;j

przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla:
niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

5.2, Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy.

Uwagi dodatkowe: Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napigciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy
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oznaczniki montowac¢: na koricach i tukach kabla, w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m.
2. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawieraé nastepujace dane:
- uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
- rok utozenia kabla,
- symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy.
3. Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ trase poprzez wkopanie wzdfuz trasy stupkow betonowych z literg ,K”
oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania,
zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m.
5.4.Prace montazowe stupa obejmuja nastepujace czynnosci:
*  Ulozenie elementow na stanowisku pracy,
* Montaz osprzetu — dla linii do 1 kV montuje sig oprawy os$wietleniowe, bezpieczniki, tabliczki bezpiecznikowo —
zaciskowe,
* Stawianie stupa moze odbywaé sie za pomocg dzwigu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST «Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6
6.2.  Szczegodlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.  Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajgcych
na kontroli:
= zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— Jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentaciji technicznej, norm, przepisow
budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4.  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.  Szczegotowe zasady przedmiaru | obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajagce zawartym w
dokumentaciji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dlakabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dla robét ziemnych: m lub m .

7.3. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

7.3.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majgcych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:

— rury ostonowe,

— podsypkii zasypki,

- stupy os$wietleniowe,

— szafki o$wietleniowe.

7.3.2. Odbior czesciowy Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidiowosci ich wykonania
po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnoéé z obowiazujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca, — wykonanie wykopow.

7.3.3 Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych roboét nalezy przeprowadzié po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catoéci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieséci¢ w protokole odbioru koricowego.
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