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ENEA Operator sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 03.10.2024 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
50166/2024/0D5/ZR4

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego S
63-000 Sroda Wielkopolska

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0, ‘

Charakter i lokalizacja obiektu ofwietlenie drogowe , Sroda Wielkopolska, ul. Adama Grabiasa, dz. nr 343/12
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 7 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
2lcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1.z13cze kablowo pomiarowe o ktérym mowa w pkcie 2.1. zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie
drogowym ciggu komunikacyjnego ul. Adama Grabiasa dz nr 343/12 z dostgpem od zewngtrz;
1.2.gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujycego, listwe
zaciskowg;
1.3.drzwiczki zljcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkiadky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1.na istniejgeym kablu YAKY 4x120mmkw relacji szafka kablowa SK6 (ur 0067873, obw nr V1 ze stacji
nr 24-467) i ziacze kablowe ZKP w granicy dz nr 343/5 (ur zigcza 1/13/2) w ciggn komunikacyjnym
ul. Adama Grabiasa wykona¢ wcinke kablows przy uzyciu 2 muf kablowych
stosowaé kabel o przekroju 4x150 mmkw
kable prowadzi¢ wzdinz ogblnodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlgcza kablowo
pomiarowego wolnostojacego
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujgcych przepiséw
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI] ELEKTRYCZNE]:
zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczednie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojsce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpo$redni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1340 A
zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe wylgczniki nadmiarowo-pradowe typu S o
charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylgcznikéw selektywnych)
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
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VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzef elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpormnos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. z¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
ENEA
REJON DYOP'fator Sp
D STRY 1200,

Rozwojy e RZESNY:
i G
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PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCII WRZESNIA

. pod wzgledem zgodnosci z wydanyml warunkami technicznymi przylaczenia
‘znak: 50166/2024/0D5/ZR4

zdnla 03.10.2024 (z-pééniejszymi-zmianami), w zakresle linfi WLZ

bez uwag/ ipod FpeRizeil
Sprawdzenie traci waznoé¢ z uplywem terminu
waznoéci technicznych warunkow przytaczenia.

Uzg. Nr: OD5/ RD4/978 12024/uUD

Signed by /
Podpisano przez:

Przemystaw Henryk
Janiak

Date / Data: 2024-
11-28 08:34

*-niepotrzebne skreslié¢ data, podpls, pieczet uzgadniajacego




o = ; Rejon Dystrybucji Wrzeénia wl 146 616817010
nea ENEA Operator Sp 2o

Oddziat Dys'rybucy Pozran
Operator Reyon Dystrybucji Wigegnig

€2 300 Wrzednia ul Withowska &

Wrzesnia, 16.10.2024 .

ODS5/RD4/ZM/MU/AD/WED24P189293 Gmina Sroda Wikp.
K2400294607 ul. Daszyniskiego 5
63-000 Sroda Wikp.

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/ODS/ZM4/123/2024

Dotyczy: kolizji planowanej przebudowy ul. Stonecznej (skrzyzowanie z ul. Szajdaka) w m. $roda Wikp. dz.
304, 334/13 z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4 kv.

Odpowiadajac na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje, ze w obrebie
planowanej przebudowy ulicy Stonecznej w m. $roda Wikp. dz. 304, 334/13 wystepuje kolizja z istniejacy
infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4 kV. ENEA Operator Sp.z 0.0. wstepnie wyraza zgode na
przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjia pod
warunkiem, ie usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt Inwestora budowy oraz, ze projekt wykonawczy
zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowiazujace w
ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Stupa nN 0,4 kV nr 2/3 zasilanego ze stacji SN/nN nr 24-467 Sroda Wikp. ul. Stoneczna

Il. Wymagania techniczne

1. Istniejacy stupy nN nr 2/3 w m. Sroda Wikp. nalezy zdemontowac. W miejsce zlikwidowanego stupa
pobudowat stup typu E odpowiedni dla linii nN 0,4 kv (wg odpowiednich katalogéw branzowych linii nN),
ktéry nalezy usytuowac poza terenem objetym wystepowaniem kolizji w sposéb nienaruszajacy praw
wiasnosci 0s6b trzecich;

2. Istniejacy linig napowietrzng nN 0,4 kV przelozy¢ na stup o ktorym mowa w pkt. 1, w przypadku gdy
diugosc linii napowietrznej okaze sie niewystarczajaca pobudowaé linie napowietrzng nieizolowana typu
AL o przekroju 35 mm2;

3. Materialy 2z demontaiu linii 0,4 kV, ktérych wiascicielem jest ENEA  Operator
sp. z 0.0., podlegajace odzyskowi nalezy zutylizowat. Dokumenty z utylizacji zalaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej;

4. Prace w poblizu czynnych urzadzeri elektroenergetycznych prowadzic w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem.

5. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednié nastepujace wytyczne:

» mufy kablowe lokalizowa¢ na prostych odcinkach linii (na dotychczasowe;j trasie linii),

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0 NIP 782 237 711 60 hontakt@operator enea pl
60-479 Poznaf ul Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.opérator enea. pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznanu VIH \Wydziat Gospodarczy
Krajoweyo Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapilat zakladowy 4 96 937 500 PLN
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KOL/ODS/ZM4/123/2024

o koficowki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowa¢ poza jezdniami, w miejscach
umotzliwiajacych stuzbom ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonywanie prac eksploatacyjnych,

e w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywal recznie
z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robot
ziemnych w przypadku ich odkrycia naleiy zabezpieczy¢,

o informujemy, ie urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowaC sig na normatywnych
glebokosciach lub wysokoéciach. W przypadku obnizenia lub podwyiszenia terenu zachodzi
koniecznoéé ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)

s w strefach skrzyzowar linii napowietrznych z terenem objetym przebudowa zastosowaé obostrzenia
dla typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / uzytkowania terenu,

e nie wyraza sie zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejacej linii
napowietrznej oraz w strefie zblizenia z ta linia,

e zachowa¢ normatywne odlegtoici od czeéci podziemnych, konstrukcji i przewodow  linii
napowietrznych. W przypadku skrzyiowari lub zblizen nowych obiektéw i linii nalezy wykazac
(przedstawi¢ rysunki) spetnienie norm i przepiséw,

e zachowaé¢ / odtworzyé moiliwoi¢ calodobowego, bezposredniego dostepu do urzadzen
elektroenergetycznych  umotliwiajacego  wykonywanie prac  eksploatacyjnych, czynnosci
taczeniowych i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczegélinosci mozliwodci dojazdu cigzkim sprzgtem
transportowym do stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a takie dojscia do
ztaczy i szafek kablowych.

Wybér rozwiazan technicznych lezy w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzania beda poprawne technicznie i speinia¢ obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie oraz
zostang zaakceptowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Hil. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Podpisa¢ o$wiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 2. Podpisane oéwiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczgcia przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w punkcie 6 niniejszych warunkéw.

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. 2 o.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie il. dostosowal do wymogdéw
Polskiej Normy.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesylu na nieruchomoséci na czas nieoznaczony, na ktérej bedq posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej a takie stuiebno$¢ dojscia i dojazdu do urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator
z nieruchomosci  2godnie z przeznaczeniem znajdujacych sie¢ na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie, uizywanie ikorzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami
transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzer iprzewodéw,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodow energetycznych
z urzgdzen juz istniejacych.
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KOL/OD5/ZM4/123/2024

Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio
pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia
kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy wraz z dokumentacja
projektowq (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypelnienia
obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r, (Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny usunigcia kolizji nalezy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia. Projekt naleiy przesta¢ w wersji
elektronicznej, podpisany podpisem kwalifikowanym projektanta (jeden plik pdf wraz ze wszystkimi
zatgcznikami tj. zgody, oswiadczenia, decyzje, wypisy z rejestru gruntéw) wraz ze wspétrzednymi trasy
projektowanej sieci elektroenergetycznej w formacie txt, lub skalibrowany plik dwg do wspétrzednych
w uktadzie 2000/6. Sposéb przekazania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej nalezy
uzgodni¢ z prowadzacym sprawe.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia naleiy zglosi¢ sig do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzesnia ul. Wojska
Polskiego pok. 102, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. ENEA
Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje
kolizji nie bedzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze $rodkéw unijnych, Inwestor ma
obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb
przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate
w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia
robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia niezgodny albo moie nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musz3 zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja
z zamierzeniem Inwestora, naleiy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé¢ wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0.

Materialy z demontaiu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator sp. Z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.

n rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku 2z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Strona3:z 4



12.

13.

14.

KOL/ODS/ZM4/123/2024

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzesnia utylizowa¢,
a dowdd z jej przeprowadzenia naleiy dostarczy¢ do jednostki, z ktora dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcoéw w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcoéw Kwalifikowanych ENEA Operator
(WWK).

Prace naleiy wykonaé w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne
wyltaczenie urzgdzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z o0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wytaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcdw. Czas
i zasieg wylaczen dla sieci SN powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen
obejsciowych, bad: poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia: 15.10.2026 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomié
Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska 5.

3. W celu przebudowy linii oswietlenia drogowego nalezy zwrdcic sie z odrebnym wnioskiem o usunigcie
kolizji do Spotki ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. ul. Strzeszyriska 58 60-479 Poznah, zafjczajgc niniejsze
warunki.

4.  Warunki nr KOL/ODS5/ZR4/42/2018 zostaty anulowane.

Z powazaniem
..-"
¥4 REY

Zatgczniki:

1.  Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkow likwidacji kolizji

3.  Oswiadczenie wiasciciela nieruchomosci o zgodzie na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowalnych

A.  Obowigzek informacyjny

B.  Wzor o$wiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowigzku informacyjnego

C. Wazdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO
(o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektows, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych}

k.o.

a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Anna Dobra

Stronad4z4



d Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 / 61 884 70 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wrzes$nia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 05.12.2024r.

OD5/RD4/ZM/MU/AD/WEQO24E221350 Przedsiebiorstwo Projektowo-
Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Chetmonskiego 20A
62-050 Mosina

Dotyczy: uzgodnienia projektu planowanej przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w m. Sroda
WiIkp. ul. Stoneczna dz. 304, 334/13 - warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/123/2024

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczgce uzgodnienia dokumentacji przebudowy linii napowietrznej
nN 0,4 kV w m. Sroda WIkp. ul. Stoneczna dz. 304, 334/13 ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wrzeénia
przedtozony projekt przebudowy uzgadnia bez uwag.

Z powazaniem

Podpis cyfrowy: Przemystaw Jézef

Przemystg
DN: C=PL,
SERIALNUMBER=PNOPL-63031909
030, CN=Przemystaw Jozef Kajdasz,

7
aW J O Z ef G=Przemystaw J6zef, SN=Kajdasz
Powdd: Jestem autorem tego
dokumentu
Lokalizacja: miejsce podpisania

K a d aSZ Data: 2024-12-05 13:14:23
Foxit Reader Wersja: 10.0.0

Sprawe prowadzi:
Anna Dobra
anna.dobra@operator.enea.pl

k.o. RD-04/zM

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN


mailto:anna.dobra@operator.enea.pl

Zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Anna Dobra

05.12.2024r. Data, podpis weryfikujacego

PROJEKT UZGODNIONO
W ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
nr KOL/OD5/ZM4/123/2024
z dnia 16.10.2024r. (z pdzniejszymi zmianami), do uktadu pomiarowo
- rozliczeniowego wigcznie
bez uwag/zuwagami-podanymi-wzalgezonym-pismie
Uzgodnienie traci waznos¢ z uptywem terminu waznosci warunkéw technicznych
i braku zawarcia umowy
Uzgodnienie nr OD5/RD4/1000/2024/UD

Podpis cyfrowy: Przemystaw Jézef
Kajdasz
rzemystiss
SERIALNUMBER=PNOPL-6303190|
9030, CN=Przemystaw Jézef

4 Kajdasz, G=Przemystaw J6zef,
AW JOZEeT s
Powdd: Jestem autorem tego
dokumentu

.
Lokalizacja: miejsce podpisania
aJ aS Z Data: 2024-12-05 13:13:29

Foxit Reader Wersja: 10.0.0

05.12.2024r. Data podpis i piecze¢ uzgadniajacego



anna.dobra
pieczątka


Rejon Oswietleniowy Poznan
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan

Rejon O$wietleniowy Poznan tel. +48/ 61 884 57 33
60-479 Poznas, ul. Strzeszynska 58 20sw.RO5@en=22a.p!
Poznan, 25 pazdziernika 2024
ENEA Oswietlenie/OP/R5/ WEA24E004653 Gmina Sroda Wielkopolska
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/082/2024 ul. Daszgﬁskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Sroda Wielkopolska, ul. Sloneczna.

ENEA OSwietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan, przesyla szczegétowe
wytyczne dla przebudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Sroda
Wielkopolska, ul. Stoneczna.

1. Zasilanie z istniejgcej SO nr: 1-4-3025043-094 - majatek ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana — nie ulegnie zmianie.

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:
- linig o$wietleniowg przelozy¢ na stup numer 2/3 w nowej lokalizacji;

— istniejgcy oprawe znajdujacy sie na slupie numer 2/3 przenies$é na stup
w nowej lokalizacji;

3. Szczegolowe rozwigzania (zgodne z ,0goéinymi wymaganiami dotyczgcymi
sieci oSwietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodnié w ENEA O$wietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznar na etapie projektowania.

4. Przesytajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..

5. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

6. Catosé¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcym Prawem
Budowlanym.

7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spoétki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

8. Prace zanikajgce wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Centrala
EMEA Odwiztl

2612 50 2005 gl -42 91813 gee9 MIP 5E2. 1052642

nme 5T FESUNM 3110

Sad Rejonowy Szezzcin — C2nirun & 3402a%ins

Ay sziat Gospadarcny

Krajowego Rejestru Sadowago nr KRS 0000057552 Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLM Kapital wplacony: 182 127 000 PLH

ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoficu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, ze
na stronie intsinetowej Spolki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientow, kontrahentow Spotki, oséb
prowadzacych warespondencie ze Spolka, atakze wystepujacych do Spéiki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

Koricowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisje¢ w skiad ktorej wejdzie
przedstawiciel ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentaciji powykonawczej,
protokoléw badahn oraz zestawienia materiatow zdemontowanych
i zabudowanych.

Przebudowane urzadzenia oéwietienia drogowego pozostang na majatku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Calo$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej w eksploataciji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji oswietlenia
drogowego na 1 zasiggu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odtgczeniem i ponownym zataczeniem zasiggu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Integralng czes¢ warunkéw stanowig
.Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego”.

Warunki sg wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds. Eksgiozlac] Oswietlenia

Rejon Q& wy Pozpafh
e
Maélej Draht
Zatacenki.

1.

Ogolne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
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11.
12,
13,

14.
15.
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17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci écianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
(érednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czesc podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
stupéw naleizy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wnekg
stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umoiliwiajace wprowadzenie kabli { gérna krawed# otworu - 50cm od poziomu
gruntu)
Do stupa naleiy wsypac piasek (Zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw - stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie slupéw: " _ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafkd

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowaé
Migdzy szafky oswietleniows a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utoiyé tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn min.
(4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm?2 dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dia pozostalych oraz
kabli kaskadowych
Glebokosé ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie niisza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegie do drog i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscia gruzu kable ukiadac na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Whprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gigtka rurg gruboscienng fi S0mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemoiliwi¢ dostawanie sig piasku do slupa
Wnetrze stupa naleiy wypetni¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli {w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?i ok. 3m dla wyiszych
przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraZa zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktada¢ w rurach ochronnych z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy slupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dia kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza IZK.
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni naleiy traktowa¢ jako nawierzchnie nierozbieraing,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sig ze Sciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur osfonowych oraz kable
ukfada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowa¢ ciggtoé¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP naleiy uzgodnic szczegoly powigzar z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentaciji nalezy dolaczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji.
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglos¢ zasilania pozostalego
oswietlenia.



4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podiegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

2. Do odbioru korficowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

o$wiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej {format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjna powykonawczg

wspéirzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0. (ptyta)

szkice polowe z wykazem wspéirzednych z oéwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilo§ciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

AT T ST TN DO

Wszelkie materialy sieci o$wietleniowe] ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcié do ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.



1-4-3025043-094
/E_,?é 2 Protokéf uzgodnienia dokumentacji 059/2024
Stron 1
ENEA Oswietlenie/Uzg/059/2024 Poznar, 29 listopada 2024
Inwestor:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Informacje o projekcie:
~Budowa oswietlenia drogowego oraz przesuniecie stupa linii napowietrznej nn 0,4kV”

Lokalizacja:
Sroda Wikp., ul. Stoneczna, Szajdaka, gm. Sroda Wikp.

Projektant:
mgr inZ. Andrzej Baraniak — uprawnienia nr: WKP/0218/PWOE/18

Sprawdzajacy:

Nr WTP:
wtp/082/2024 z dnia 25.10.2024r

Nr SO:
1-4-3025043-094

Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci o$wietlenia drogowego na majatku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..

- Bezwzglednie stosowaé sig¢ do warunkow wip/082/2024 z dnia 25.10.2024r

- Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét.

- Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze hie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostaC poprzedzone przekopami kontrolnymi za§ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac¢ oraz zawiadomié ich uzytkownikow.

Sprawdzajgcy:

ds. Ekeploatach Oswiellenia
K yaTenow Pozpat
2

Macig] Draht



Mosina, dnia 13.11.2024 r.

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak
( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOQE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa oswietlenia drogowego oraz przesunigcie shupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV

w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Sloneczna, Stefana
Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wiclkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjne;:
302504_4.0004 obr¢b Sroda Wielkopolska
dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1, 340/1,
341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

(inwestor)

opracowany: Listopad 2024 r,

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlang d4'nrf anle | kierowania
: W spacjalnndel
1] C cj! T urzadzen
elaktrycanyoll | glkirongg
nrawid, uprawnlan blitidpd
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Mosina, dnia 13.11.2024 r.
Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMEN TACJ
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowq Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa o$wietlenia drogowego oraz przesuniecie stupa w linii napowietrznej nn 0,4 KV

w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Sloneczna, Stefana
Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
302504_4.0004 obreb Sroda Wielkopolska
dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1, 340/1,
341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6.
(nazwa zamierzenia budowlanego)
Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska
(inwestor)
opracowany: Listopad 2024 r.

zostal wykonany zgodnie z warunkami warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/123/2024
oraz warunki technicznymi dla przebudowy os$wietlenia drogowego wtp/082/2024,
obowigzujacymi przepisami i normami, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Projekt zostat wykonany zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR
Sp. z 0.0. i ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

Oswiadczam, ze zostaly uzyskane niezbedne zgody wlascicieli dziatki, na ktérych
zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wlasnosci zostalo
sprawdzone z danymi w ksiggach wieczystych.

Uprawnlenia budowlane dé pftH{dit
robotami budowlanymi b ‘ r:
Instalacyne] w zakragle/sjf

podpis skladajacego oswiadczenie z pied
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A ® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LA
7 I!‘;f’:
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym: mgr inz Andrzel/faraniak
_ _ N * Uprawnienia budowlane ¢ tawyffia | kierowanla
WKP-Y2X-73L-31K robotami budowlanymi bz fafah iy specjalnosel
instalacyjnej w zakrabfe £14, instcjiluuadzeﬂ
slektrycznych | plgidpésqaragtycznyeh
= owid: yprawnlan by hyoh: WKE/0218/PWORAR

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woll zloZone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inizynieréw
Budownictwa.
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Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elekironicznej jest rownowazne z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pPomoca numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na

stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



ZA ZGODNOSG
WIELKOPOLSKA Z ORYGINALEM

e mgr inZ A pk ,
: ?ZléiEGOWA Uprawniania budowlang g h | kierowania
© =7 INZYNIEROW robatami budowlanynijbi/og spacjalnoscl
- e ' instalacyns w zaig Byl jii urzgdzed
Lo BUDOWNICTWA slektrycznyot gotycznych
nr ewld. uprawnlah budowtanyeh: Wk /n218/PWOE/E

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst Jjednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poZ.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

dnia 22 czerwca 2018 1.

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 2 trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. z 2017 r. poz. 1257 z
pbéZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administraci publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
preez ostatniq ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okrelonego w §2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yos
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.....lom=..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskes e, //%’% ......

Otrzymvujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



II. Cz¢$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
o$wietlenia drogowego oraz przesunigcie stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie
miejscowoséci Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Sloneczna,
Stefana Szajdaka, dz. nr 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1,
340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6, Gmina Sroda Wielkopolska.
Zamierzenie budowlane w zakresie o$wietlania drogowego obejmuje budowe oswietleniowej
linii kablowej niskiego napigcia 0,4 KV, szafy SO oraz stupéw o$wietlenia drogowego.
Natomiast w zakresie dotyczacym przesunigcia stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV obejmuje
przebudowe poprzez przesuniecie jednego shupa elektroenergetycznego linii napowietrznej
niskiego napigcia 0,4 kV wraz z jego wyming na nowy (KOB XXV I). Podstawa prawna
projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia 50166/2024/OD5/ZR4 z dnia 03.10.2024 r.,
warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/123/2024 z dnia 16.10.2024 1.,
warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia drogowego wtp/082/2024
z dnia 25.10.2024 r.,
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
e) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji dotyczacy oswietlenia drogowego w miejscowosci Sroda
Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stefana Szajdaka, dz. nr 332/ 1,333/5,
334/9,334/10, 334/11, 336/3,337/4,339/1,340/1,341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6, Gmina
Sroda Wielkopolska, stanowi drogg, ktéra jest uzytkowana oraz nie posiada oswietlenia.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego odbywac sie bedzie ze ztacza ZK1x-1P Enea
Operator po wykonaniu warunkéw przylaczenia 50166/2024/0D5/ZR4 realizowanych wedtug
odrgbnego opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator. Catogé urzadzen pozostaje
na majatku oraz w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej

w zigczu kablowym Enea Operator wkierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo
projektowana linia o$wietlenia drogowego jest linia zalicznikows (WLZ) w zwigzku z tym nie
ma potrzeby uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z o0.0. Dobrana moc
przylaczeniowa 7 kW jest wystarczajaca do zasilania projektowanego oswietlenia drogowego.
Omawiany obszar inwestycji dotyczacy przesuniecia stupa w linii napowietrznej nn 0.4 kV
w miejscowosci Sroda Wielkopolska ul. Stoneczna, Stefana Szajdaka, dz. nr 304, 334/13,

Gmina Sroda Wielkopolska, stanowi drogg, ktdra jest uzytkowana. Ze wzgledu na wystepujaca
kolizj¢ stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV z skrzyzowaniem ulic Stoneczna i Stefana Szajdaka
nalezy wykona¢ przebudowe poprzez przesunigcie stupa w osi linii napowietrznej. Zasilanie
stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV pozostaje bez zmian ze stacji 24-467 obw. IL




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z planowang budowg o$wietlenia drogowego w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama
Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska nalezy
zrealizowaé nast¢pujacy zakres prac:
- budowa szafy oswietleniowej SO — 1 szt.
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 17 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o dl. 754/843 m

W zwiazku z planowana budowg przesunigcia stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV wm. Sroda
Wielkopolska ul. Stoneczna, Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska nalezy zrealizowaé
nastepujacy zakres prac:
- przesuniecie jednego stupa w ciggu linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jego
Wwyming na nowy.

Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
dlugosci 754/843 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na gtgbokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku réwniez 10 cm, p6zniej utozy¢
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trasg oznaczy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "O$wietlenie drogowe". Zapoznaé si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Sroda Wielkopolska. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢
w przecisku ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja
uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oSwietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 na dzialce nr 343/12 w m. Sroda Wielkopolska
ul Adama Grabiasa, Gmina Sroda nalezy zabudowa¢ wolnostojaca szafe oswietlenia
drogowego SO, ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? o dL. 1/5 m ze zlacza Enea
Operator. Nast¢pnie z proj ektowanej szafy SO wyprowadzi¢ obwody o$wietlenia drogowego
kablem YAKY 4x35 mm? o lacznej dhugosci 753/848 m. Sterowanie o$wietleniem znajdowaé
sie bedzie w szafie SO. Na zewngtrznych drzwiach szafy SO nalezy zamontowaé tabliczke
wygrawerowang z napisem: O$wietlenie drogowe na majatku Gminy Sroda Wielkopolska.

W szafie SO zabudowa¢ zegar astronomiczny o parametrach:
1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodéw
stoica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspélrzednych
geograficznych miejsca instalacji.



2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz pétnocny PN,
z programowalna przerwg. Obwéd PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$é wspélpracy z przekaznikiem zmierzchowym.

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

o  Wspodlrzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

* Poprawki, uwzglgdniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opoznienie zalaczania i wylgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschodu i zachodu stofica

*  Przedziat czasowy czgsciowego lub catkowitego wylgczenia oswietlenia w nocy

¢ Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

e  Parametry porannego i wieczomego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zalaczenia i wylaczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonica dla dowolnego dnia roku (tylko
W czasie zimowym)

» Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

3.2. Stup linii napowietrznej, slupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr I/1, 1/1/1, V1/2, I/1/3, 1/1/4, 12, /3, 11/1, 11/2, 11/3,
1V/4, 11/4/1, 11/4/2, 1US, 11/5/1, 11/5/2, 11/6 (tacznie 17 szt.) jako stalowe, stozkowy, ocynkowane,
o wysokosci 6,0 m i grubosei blachy 3 mm typu CN 6/3/60/F160 instalowane na fundamencie
prefabrykowanym o wysokosci 1200 mm typu D16/120.

Na stupach V1/1, V1/2, 1/1/3, 1/1/4,1/2, U3, /1, 11/2, 11/3, T1/4/1, 11/4/2, T/5, 11/5/1, 11/5/2, 11/6
(facznie 15 szt.) zabudowacé wysiegnik pojedynczy tukowy o wysokosci 1,0 m i dlugosei 1,0 m,
kat nachylenia 10° typu W16/1/1/1-60/10° wraz zoprawg LED o mocy 33 W typu
TIARA 2 LED XS 49751m 740 RM20 IP66 I1 k1. DALI ZG (33W) 584169/WS z barwg §wiatla:
biata-neutralng 4000 K, kat nachylenia opraw wzgledem ziemi ustawié na 5°.

Na stupach I/1, II/4 zabudowaé wysiggnik podwojny tukowy o wysokosci 1,0 m i dhugosci
1,0 m, kat nachylenia 10°, kat migdzy ramionami 90° typu W16/1/2/1-60/10°/90° wraz z
dwoma oprawami LED o mocy 33 W typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 IP66 II k.

Uprawnienia budowiane do/jfgjéktowanfd i kierowania
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DALI ZG (33W) 584169/WS z barwa $wiatla: biala-neutralng 4000 K, kat nachylenia opraw
wzgledem ziemi ustawi¢ na 5°.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 £ oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone s3 w Gniazdo Zhaga. W zwiazku z tym w przyszlosci jest
mozliwo$¢ zastosowania systemu sterowania zewngtrznego.

Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.
Wymiary oraz wyposazenie opisane s3 na dotaczonych kartach katalogowych oraz schematach.

3.3. Stup linii napowietrznej

Istniejacy stup przelotowy nr II/3 nn 0,4 kV zasilany ze stacji transformatorowej 24-467
o zerdzi drewnianej w uktadzie naprzemianleglym na granicy dziatek dziatkach nr 3041334/13,
przesuna¢ o 6,2 m, w osi linii napowietrznej w kier shupa nr I1/2 oraz wymienié¢ na projektowany
stup o zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E 10,5/4,3 w ukladzie naprzemianleglym, ktory
zabudowaé na granicy dz. nr 304 i 334/13, przy dzialce 334/15 — zgodnie z rys. nr 1A.
Projektowany ustéj typu UP3 dla stupa dobrano zgodnie z obliczeniami i kartami
katalogowymi. Nalezy dokona¢ regulacji zwiséw linii napowietrznej zgodnie z rys nr 4. Po
zakoficzeniu prac ziemnych i instalacyjnych przywrdci¢ stan poprzedni nawierzchni.

Istniejaca linie napowietrzna nn 0,4 kV (obwod nr II ze stacji 24-467) od stup nr I1/2 do stupa
nr 11/4, typu 4xAL 35mm? + 1xAL 25 mm?® - o$wietlenie uliczne) wraz z istniejgcg oprawg
o$wietlenia ulicznego Enea O$wietlenie zdjeta z demontowanego stupa, nalezy przetozyé na
nowoprojektowane stanowisko stupowe. Oprawe oswietlenia Enea Oswietlenie zamontowac
na projektowanym wysiegniku oraz podtaczy¢ do linii napowietrznej o$wietleniowej Enea
O$wietlenie zgodnie zrys. nr 1A 14,

Dobér stupéw, izolacji, osprzgtu i aparatury wynika z albumow oraz z zatgczonych zestawien
montazowych i materialowych dokonano na podstawie:
» Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95 mm? na
zerdziach wirowanych. Centrum Zaopatrzenia Energetyki - PAS 2012
. Katalogu do projektowania linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
golymi AL 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. - Linii "ENSTO"
« Standardu w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. "Elektroenergetycznej linie
napowietrzne nn"

Materiat z demontazu czyli jedno stanowisko stupowe o zerdzi drewnianej wraz z aparaturg
nalezy zutylizowa¢. Dokumenty z utylizacji dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Szczegolowy opis i zakres prowadzenia prac demontazowych znajduje si¢ w punkcie 8
opracowania.



3.4 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

TIARA 2 LED XS 49751lm 740 RM20 IP66 IT kl. DALI ZG (33W) 584169/WS:

Stopien szczelnosci: IP66

Odpornos¢ na uderzenia: IK09

Moc znamionowa oprawy [W]: 33

Strumien $wietlny oprawy [Im]*: 4975
Temperatura barwowa [K]: 4000

Wskaznik oddawania barw (Ra): > 70

Klasa ochronnosci: II

Optyka: RM20

Sterowanie: Tak + 5-stopniowa redukcja mocy
Kolor korpusu: szary

Skutecznos¢ $wietlna oprawy [Im/W]: 150.8
Klasa energetyczna: C

Materiat korpusu: Aluminium malowane proszkowo
Rodzaj klosza: transparentny

Materiat klosza: Szyba hartowana

Material optyki: PMMA

SDCM: <5

214 mm

170 mm




Oprawy drogowe typu LED, o konstrukcji dwukomorowej, z zintegrowanym uchwytem oraz
obudowa wykonang w pelni z Aluminium formowanego cinieniowo, o gladkiej gornej
powierzchni, z kloszem ze szkla hartowanego i matryca soczewkowa, charakteryzujace sig
wysokg szczelnofcia, trwatoscia oraz odpornoscia na uderzenia i zewngtrzne czynniki. Budowa
oprawy o$wietleniowej pozwala na szybki, beznarzedziowy dostgp do komory elektrycznej
oraz bezproblemowa wymian¢ wszystkich komponentow, bez koniecznosci wykonywania
polaczeni lutowanych.

Wymagane cechy oprawy:

Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w pelni odlew z Aluminium formowanego
cisnieniowo. Nie dopuszcza sig¢ opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.
Obudowa wraz z uchwytem, a takze klipsy, dociski, zawiasy oraz wszelkie inne
metalowe elementy konstrukcyjne narazone na dzialanie czynnikéw zewnetrznych,
zabezpieczone powinny by¢é w technice proszkowej, lakierowane na kolor szary
RAL9006. Nie dopuszcza sie surowego materiatu oraz zabezpieczenia powloki poprzez
anodowanie.

Sruby, sprezyny i podkladki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartosci
chromu min. 10,5% i maks. zawarto$ci wegla 1,2% — préba o jakosci minimum A4 lub
AISI316.

Goérna powierzchnia korpusu w pelni gladka, pozwalajaca na swobodne odprowadzanie
wody i brudu. Nie dopuszcza si¢ opraw o bryle posiadajgcej w gornej czgsci przestrzenie
czy laczenia, ktére gromadza wodg lub zabrudzenia - zwlaszcza w postaci zewngtrznych
uzebrowan (tzw. radiatoréw zeberkowych).

Zrodlo $wiatta stanowi w pelni matryca wielosoczewkowa LED, w ktorej kazda dioda
posiada dedykowang soczewkg o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia
pojedynczej diody lub czegsci plytki, nie zmieni sie rozsyt oprawy, a jedynie jej strumien.
Nie dopuszcza si¢ opraw wykonanych w technice odblysnikowej lub mieszane;j.
Budowa oprawy dwukomorowa, z wydzielong komora elektryczna i optyczng.

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci zgodnie z norma PN-EN 60529.

Oprawa powinna by¢ przystosowana do zasilania z sieci o pradzie przemiennym,
napigciu zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwoscei 50-60Hz.

Dostep do komory elektrycznej, ze wzgledow bezpieczefistwa 1 komfortu prac
serwisowych, powinien by¢ mozliwy od gory oprawy, w sposob beznarzedziowy, przy
uzyciu minimum dwéch niezaleznych od siebie klipsow lub zatrzaskow.

Oprawa powinna posiada¢ dedykowane zawiasy i linke zabezpieczajaca.

Klipsy lub zatrzaski powinny by¢ wyposazone W blokade zapobiegajaca
przypadkowemu otwarciu oprawy.

Dla potrzeb ochrony przed wandalizmem, oprawa powinna oferowa¢ mozliwosé
niezaleznego, trwatego zabezpieczenia dostepu do komory elektrycznej $rubami, linka
lub plomba.

Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury panujgce na
zewnatrz i charakteryzowaé si¢ bardzo wysoka szczelnosécia — min. IP66 dla calej
oprawy oraz kazdej komory z osobna.

Otwarcie komory elekirycznej nie moze powodowac rozszczelnienia komory optycznej.



Uszczelki wykonane z materialéw o wysokiej jakosci i trwatoéci, odpome na procesy
starzenia i temperatury pracy oprawy, umieszczone w wydzielonym, dedykowanym
kanale w sposéb pewny i trwaty, niezmieniajacy swojego ksztattu i potozenia.
Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego
producenta, obstugujacy w pelni protokét DALI w standardach 251, 252, 253 i DALI 2
z wyjsciem 24V na zlagcze Zhaga, pozwalajacy na zaprogramowanie co najmniej 5-
stopniowej redukcji mocy. Nie dopuszcza si¢ zasilaczy zintegrowanych z panelem LED
(DOB).

Oprawa wyposazona w gérnej czgsci w standaryzowane zlacze Zhaga, zabezpieczone
zaslepka.

Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pozwalajacy na zalaczenie i
wylaczenie oprawy.

Zasilacz powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.

Oprawa powinna mie¢ mozliwo$é zaprogramowania funkcji CLO.

Wspotezynnik mocy (cos ¢) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,93 — zgodnie z
regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowa¢ pozanormatywnej mocy bierne;.
Wszystkie elementy i komponenty oprawy powinny umozliwiaé indywidualng, fatwa
wymiang, przy uzyciu standardowych narz¢dzi, bez konieczno$ci wykonywania
polaczen lutowanych.

Oprawa powinna umozliwiaé¢ szybka wymiane modulu §wietlnego wraz z zasilaczem
bez koniecznosci odkrecania uchwytu i demontazu oprawy ze stupa lub wysiegnika.
Klosz chronigcy diody stanowi jednolita, w pelni przezroczysta szyba hartowana o
grubosci min. 4mm, zapewniajaca odporno$é na dziatanie UV, szczelno$é i odpornosé
na uderzenia.

Odpornos¢ na udary mechaniczne calej oprawy min. IK09.

Diody pochodzace od renomowanych, swiatowych producentéw, zapewniajace wysoka
efektywnos¢ energetyczng i trwalo$¢ oprawy min. 100000h dla L90B10, zgodnie z IES
LM-80 - TM-21.

Barwa $wiatla ciepla lub neutralna z przedziatu 3000-4200K.

Skuteczno$¢ swietlna oprawy na wyjéciu, uwzgledniajaca wszystkie straty min.
140lm/W.

Strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentacji, rozumiany jako
wyjsciowy, wypadkowy strumien $wietlny oprawy, uwzgledniajacy wszelkie straty.
Moc opraw nie wyzsza niz podana w dokumentacji.

Tolerancja danych fotometrycznych opraw réwnowaznych 5% w stosunku do
zamieszczonych w dokumentacji.

Ksztalt i wymiary oprawy zgodne z podanymi ponizej, z tolerancja +10%.

Wskaznik oddawania barw Ra>70,

Chromatyczno$¢ barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).

Udziat swiatla wysylanego ku gorze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona
poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.
Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).



Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawa, pozwalajacy na skokowa regulacje kata
wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -30° do +120° przy montazu na
shupie i -120° do +30° przy montazu na wysiggniku.
Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia
i wyréwnujgcy cisnienie w oprawie.
Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysi¢gnikach lub shupach o $rednicy
minimum ®48-60mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkowych akcesoriow
montazowych dla opraw, takich jak oddzielne uchwyty, pierscienie redukcyjne, czy
adaptery regulacji wychylenia.
Zmiana sposobu montazu oprawy powinna odbywa¢é si¢ bez demontazu uchwytu i
oprawy ze shupa.
Ze wzgledu na wytrzymatos¢ istniejacych konstrukcji, wymaga sig, aby maksymalna
waga netto calej oprawy nie przekraczata 5,5kg.
Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,030m2.
Oprawy muszg spelniaé wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.
Jako potwierdzenie parametrow, jakosci i bezpieczefistwa dla sieci, wszystkie oprawy
musza posiadaé deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENECH, badz
réwnowazne. Jako réwnowazne uznaje sie certyfikaty wystawione przez niezalezne,
akredytowane laboratoria, dzialajgce na terenie Unii Europejskiej, ktore potwierdzaja
zgodno$¢ z normami, trwatos¢ i wiarygodnos¢ wszystkich deklarowanych parametrow
elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.
Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18,
potwierdzony umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.
W przypadku opraw montowanych blisko elewacji, mozliwo$¢ wyposazenia w
regulowane boczne i/lub tylne przeslony, ograniczajace $wiatlo w niepozadanych
kierunkach.
Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostgpno$¢ czgsci zamiennych oprawy
przez min. 10 lat.
Oprawa wyposazona w tabliczk¢ znamionows z nazwa i numerem seryjnym Oraz w
etykiete z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np.
we wnece stupowej. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenos$nych,
zabezpieczony loginem lub hastem 2z odpowiednim przydziatem uprawnief
dostepowych. Kod QR obshugiwany za pomocg dedykowane;j aplikacji, umozliwiajacej
co najmniej ponizsze funkcjonalnosci:

- pelng identyfikacj¢ urzadzenia,

- uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych,

obejmujacych parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne,

kolorymetryczne, na dzien produkcji,

- dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatow,

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogoblnodostepnych map

i przegladanie oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji,

- przypisywanie, zarzadzanie i przegladanie opraw pomigdzy inwestycjami, z

podgladem indywidualnym i wspolnym wszystkich opraw na mapie



- wprowadzenie indywidualnych opiséw czy informacji o instalacji — np. danych
stupa, wysokosci, wysiegnikow,
- funkcje obstugi wspomagajace sprawne przeprowadzenie audytu o$wietlenia.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, nalezy dostarczy¢ wszelkie Srodki
dowodowe, potwierdzajace zgodno$é z wszystkimi wymaganiami, w szczegoblnosci karty
katalogowe, certyfikaty, aprobaty techniczne i obliczenia fotometryczne, wykazujace
spelnienie norm dla wszystkich parametréw, przy zachowaniu identycznych wartosci
zadanych jak w obliczeniach bazowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é wykonania pomiaréw powykonawczych w celu
weryfikacji otrzymanych parametréw o$wietleniowych — np. na 3 wybranych przez
Zamawiajacego odcinkach drogi. W przypadku niespelienia wymagan na
ktéorymkolwiek z odcinkéw, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zweryfikowania na
koszt Wykonawcy calo$ci inwestycji i w przypadku znacznych niezgodnosci, Wykonawca
zostanie zobligowany do wymiany wszystkich opraw na swo6j koszt, na oprawy ktore
zapewnig spelnienie wszystkich wymagan.

Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw, zawierajace zZrédiowe pliki obliczeniowe
zastosowanych opraw, umozliwiajagce wykonanie obliczen w ogélnodostepnym,
darmowym programie komputerowym dla sprawdzenia parametréw oswietleniowych na
zgodnosé z normg PN-EN 13201:2016, powinny byé umieszczone jako ogélnodostepne na
stronie producenta, bez koniecznos$ci logowania.

Zamawiajacy nie uzna danych c¢zy Kkart katalogowych opraw oraz plikéow
fotometrycznych, w ktérych brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa
fotometryczna konkretnej oferowanej oprawy), badz kart, w ktérych znamionowe
parametry, takie jak strumien §wietlny, moc, skutecznosé swietlna, barwa Swiatla, sa
prezentowane w sposéb nietransparentny, w postaci zakresu lub przedzialu, bez
wskazania precyzyjnej warto$ci. Na stronie producenta powinny wystepowaé
przynajmniej przykladowe karty techniczne zawierajace precyzyjne i szczegblowe
parametry dla kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.

Oferty nie spelniajace powyzszych zapiséw i wymagaih moga by¢ odrzucane.




3.5 Parametry techniczne slupa drogowego:

Shup o$wietlenia drogowego typu CN 6/3/60/F160:

- stup o wysokoéci 6,0 m stalowy, stozkowy, ocynkowany wg. PN-EN ISO 1491,

- gruboéé Scianki we wngce rewizyjnej min 3 mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 85x400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedZ ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérmnej czescei
drzwiczek

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ shupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- shup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czeéci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.6 Obliczenia techniczne o$wietlenia drogowego

Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen:
TIARA 2 LED XS 49751m 740 RM20 IP66 I1 kl. DALI ZG (33W) 584169/WS — 19 szt.

P1=33W,In1=0,2A

P.=33%x19 =627W
In.=02x19=3,8A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedtug odrebnego opracowania zlaczu
ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z warunkami przylgczenia nr 50166/2024/OD5/ZR4
zabezpieczenie przedlicznikowe typu ETIMAT T 1P 40 A (zakres Enea Operator).
W projektowanej szafie o$wietlenia SO zastosowa¢ dla zabezpieczenia obwodu nr I i II
zabezpieczenie typu S301B 32A oraz gtéwne typu WTNOO/gG 40 A.



SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanej szafki SO o$wietlenia ulicznego w m.
Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stefana Szajdaka
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Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia

zostal spelniony.
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Spadek napiecia dla o§wietlenia w m.

Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stefana Szajdaka

od projektowanej szafy SO do proj. stupa nr 11/5/2
1 =
S =
Pm *1
AU = * 100 %
% g * U *s
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% 35%230° * 35

AU = 0379% < 5%
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warunsek zostal spelniony
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4. ZESTAWIENIE MATERTALOW OSWIETLENIA DROGOWEGO :

iqe Jedn. .
Lp. Wyszczegolnienie sy Ilos¢
1. [Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 843
5 Stup oswietlenia drogowego stalowy, stozkowy, ocynkowany, at | 17
o wysokosci 6,0 m i grubosci blachy 3 mm typu CN 6/3/60/F160
3. | Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1200 mm typu D16/120 szt. | 17
4 Wysiggnik pojedynczy tukowy o wysokosci 1,0 m i dtugosci 1,0 m, kat ot | 15
nachylenia 10° typu W16/1/1/1-60/10°
. Wysiegnik podwojny lukowy o wysokosci 1,0 m i dtugosci 1,0 m, kat <t ’
nachylenia 10°, kat migdzy ramionami 90° typu W16/1/2/1-60/10°/90°
6. Oprawa LED o mocy 33 W typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 ot | 19
IP66 11 kl. DALI ZG (33W) 584169/WS
7. |Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m | 169
8. |Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 18
9. | Szafa o$wietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1
10. | Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. 19
11. | Izolacyjne zlgcze kablowe zerowe typu 1ZK-4-03 szt. | 19
12. | Tabliczka ostrzegawcza szt. | 20
13. | Piasek m® | 70,2
14. Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci min. 0,5 m | 585
mm (d}. wykopu) typu koloru niebieskiego
15. | Przewdd typu YDY 3x2,5 mm? m | 190
16. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 843
17. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 9
18. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 3
19, Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem krzyzowym typu st 3
UPB16/1500 + UKP

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy




4.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW SLUPA LINII NAPOWIETRZNEJ:

e Jedn. .,

Lp. Wyszczegblnienie miary Tosé
1. | Stup strunobotonowy wirowany typu E 10,5/4,3 szt. 1
2. | Plyta ustojowa U-85 szt. 2
3. |Plyta stopowa Trylinka szt. 1
4. | Obejma Ou-1 szt. 2
5. | Obejma O-3 szt. 2
6. |Sruba ocynkowana z nakretka i podkladka okragla i sprezystg M16-280 szt. 2
7. |Izolator N80 szt. 5
8. | Konstrukcja KM-1 z obejmg szt. 5
9. |Tasma Al. dt 500 mm 10x1 szt. 5
10. | Konstrukcja mocujaca wysiegnik Oprawy szt. 2
11. | Wysiegnik Oprawy Wo-4 szt. 1

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy

4.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU SLUPA LINIT

NAPOWIETRZNEJ:

s s Jedn. .,
Lp. Wyszczegolnienie miary Ilosé
L Stup przelotowy nn 0,4 kV o zerdzi drewnianej w ukladzie kpl, |
naprzemianleglym z izolatorami oraz ustrojem.

Materialy z demontazu nalezy zutylizowa¢ w miejsce wskazane przez Enea Operator, ktéremu
nastepnie nalezy dostarczy¢ karte przekazania odpadéw. Dokumenty z utylizacji dolgczyé do
dokumentacji powykonawczej. Wedtug opinii projektanta materiat nie nadaje si¢ do ponowne;j
zabudowy.
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5. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy o$wietlenia drogowego oraz przesuniecia
stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystgpuje jest gruntem jednorodnym genetycznie
i litologicznie. Projektowany wykop pod kabel wykonywany bedzie na glebokosci okoto 1,0 m,
szerokosci 0,4 m i facznej dhugosci 585,0 m wykopu otwartego oraz 169,0 m przecisku na
gigbokosci min. 1,0 m. Projektowane wykopy pod stupy o$wietleniowe beda na glebokosci
1,3 m, szerokosci 0,3 m, dlugosci 0,3 m. Natomiast pod szafe SO bedzie na glebokosci okoto
0,5m, szerokosci 0,4 m dlugosci 0,4 m. Z kolei projektowany wykop pod stup linii
napowietrznej beda na glebokosci 2 m oraz szerokosci 1 m, dlugosci 1 m.

Dost¢p dla os6b niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla 0séb niepetnosprawnych i wozkow.

3.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskag. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomié¢ odpowiedni organ stuzby
ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gérniczych zakladu
gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

S5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$é wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatek w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stoneczna,
Stefana Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie. Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302504 4.0004 obreb Sroda Wielkopolska, dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10,
334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1, 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6. Teren
inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: uchwata nr
XXX1/401/2005 z dnia 27 pazdziernika 2005 r., oraz uchwata nr LVIII/1015/2014 z dnia 10
listopada 2014 r.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Dotyczacy o$wietlenia drogowego gminy Sroda Wilkp.:

Jako ochrone od porazen przyjgto:

Uklad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
sie uklad sieci oswietlenia TN-C. Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka
FeZn 4x25, ulozona wzdhuz linii kablowej zasilajacej stupy oswietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego o$wietlania drogowego i w szafie SO winna spelniaé
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢é wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

Dotyczacy przesuniccia stupa w linii napowietrznej nn 0.4 KV

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w polskich
normach N SEP — E — 001, N SEP — E — 002, N SEP — E — 004 oraz PN — IEC 60364 z
odpowiednimi cze$ciami. Dla sieci niskiego napigcia jako ochrong przeciwporazeniowg przy
uszkodzeniu nalezy zastosowaé samoczynne odlaczenie zasilania. Urzadzenie ochronne
powinno samoczynnie odlaczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki sposéb, aby w
nastepstwie zwarcia migdzy czescia czynna i czeécig przewodzaca dostepna lub przewodem
ochronnym tego obwodu, spodziewane napigcie dotykowe przekraczajace 50V wartosci pradu
przemiennego, powinno by¢ wylaczone tak szybko, by nie spowodowaé wystgpienia
niebezpiecznych skutkéw patofizjologicznych u cziowieka.




8. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac demontazowych.

Opis przyjetej technologii prac rozbidtkowych Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i
zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania robot rozbiérkowych, nalezy je
zrealizowa¢ w jak najkrtszym czasie oraz z zachowaniem pelego bezpieczefistwa. W
rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od zorganizowania
zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzeti podlegajacych rozbiéree, oraz
wykonania wylgczenia urzadzen z pod napigcia. Przy pomocy specj alistycznego sprzetu jakim
sa podnosniki montazowe nalezy zabezpieczyé przewody demontowanej linii nn w sposéb
utrzymujacy ich naciag. Zdemontowaé przewody, opuszczajac rozebrane/zdemontowane
elementy na grunt. Stanowisko stupowe wraz z ustojami zdemontowa¢é przy pomocy dzwigu.
Elementy z rozbi6rki na biezaco skiadowaé w miejscu wydzielonego tymczasowego
sktadowania, oddzielajac cz¢sci metalowe od gruzu. Nastepnie przekazaé/oddaé do utylizacji.
Wszystkie prace musza wykonywaé osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

Zakres robot rozbiérkowych:

- rozebranie wsporczych konstrukcji stalowych

- demontaz stanowisko stupowego

- wywoz powstalego gruzu porozbiérkowego,

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.
- teren w miejscach usunigcia stupdw zasypaé i wyrdwnag.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Wygrodzenie terenu rozbiorki

2. Rozbiérka linii nn wraz z stupami

3. Usunigcie gruzu porozbidrkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4. Wyréwnanie terenu rozbiorki ( do poziomu terenu)

5. Uprzatnigcie terenu rozbiodrki.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki. Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i
trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materialow porozbiérkowych, gruzu,
elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe skladowanie stali ztomowej
porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw
do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Takie warunki daje
wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwonobialym, mocowana na stupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2,0 m. Ta$ma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 ¢cm i 120 cm na
calym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot
rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o
szerokosci ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczgcia prac rozbiérkowych, przez caly czas trwania robét
az do chwili calkowitej rozbidrki, wymagane jest catodobowe monitorowanie f%
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prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob
nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych Przy
wykonywaniu robét rozbiérkowych maja zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robot budowlanych. Szczegélowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych sg normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.]. Wazniejsze
punkty tego rozporzadzenia sa nastepujace: -teren, na ktorym odbywa sie rozbidérka obiektu
budowlanego nalezy ogrodzié i oznakowa¢ tablicami ostrzegajacymi -przed przystapieniem do
rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania -przed rozpoczgciem robdt
rozbiorkowych nalezy odiaczy¢ od rozbieranego obiektu siec wodociggowa, kanalizacyjng,
gazowa, elektryczng, cieplng i inne. -pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
winni by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej . - usuwanie jednego elementu nie powinno
wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego -prowadzenie robot
rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢é obalenia czgsci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione -pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym -w czasie prowadzenia prac
rozbiorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest
zabronione - przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy usuna¢ poza strefa niebezpieczng, tzn. na odleglos¢
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz.
6,0 m - podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcy
bezpieczefistwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.
Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznosé cigcia konstrukcji stalowej
przy uzyciu palnikéw gazowych propan — butan. Nalezy woéwczas stosowaé sig¢ do
nastepujacych zasad: - praca spawaczy w zathuszczonych ubraniach jest zabroniona. - zabrania
sie uzywania zaoliwionych czgsci urzadzen spawalniczych takich jak butle. zawory, reduktory
itp. - pobieranie gazu powinno odbywa¢ si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do $cian, stupéw itp. za pomocg obejm. - jezeli nie mozna ustawi¢ butli
pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i zabezpieczy¢ - weze gumowe
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem - lgczenie wezy z koncowka
reduktora, tacznikéw lub palnikiem nalezy wykonaé za pomaca plaskich zaciskéw - weze
gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m - przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli
z tlenem wspélnie z materialami lub gazami tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowa jest
zabronione - odleglo$é plomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m - po
zakoficzeniu prac spawalniczy¢h nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub zarzacych
sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia si¢
materialéw badz inne, wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

Zalecenia i Uwagi ogélne
Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe. Roboty




nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.
Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé
aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okre§lonym stanowisku. Do robét
budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-pozwolenia na
rozbidrke oraz zgloszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wlasciwemu
organowi. Wykonawca rob6t zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiérkowych do
zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbiérki, budynkow
i budowli. Materialy porozbiérkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z zawartymi odrebnymi
umowami przez wykonawcg prac rozbidrkowych i zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomié¢ wilascicieli gruntéw o terminie
wejscia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia prac. W
przypadku znacznego przesunigcia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec
okresu sporzgdzenia dokumentacji projektowej i mozliwa zmiane warunkéw realizacyjnych,
przed przystapieniem do robét zaleca sig przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentacji
technicznej z istniejagcym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i
uzasadnionych korekt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa pracownikom pracujacym na budowie jak i uzytkownikom drogi.
Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) Wykonawca
wykona, uzgodni i przedlozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt tymczasowego
oznakowania rob6t na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz
przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych. W sasiedztwie wszystkich urzadzen
podziemnych niezbgdne roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca winien
zapozna¢ si¢ dokladnie z uzgodnieniami dolaczonymi do projektu i przestrzegaé w trakcie
budowy podanych tam warunkéw - dotyczy to w szczeg6lnosci wykopu recznego w poblizu
istniejgcych instalacji podziemnych. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy zlokalizowaé
urzadzenia podziemne, poprzez wykonanie przekopéw poprzecznych pod nadzorem
uzytkownikéw urzadzen. Po zakonczeniu etapu robot teren nalezy doprowadzié do stanu
poprzedniego. Nadzér nad budowsa winien sprawowaé przedstawiciel Inwestora (lub inna
wyznaczona przez inwestora osoba) dla prac prowadzonych w poblizu istniejacych sieci
elektroenergetycznych. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.

mgr inz Andrzej B3 fi7ies .
Uprawnienia budewlana do projekioyi ialide gwania
robotami budowianymi bez oggaplezgi v 2 :

instalacyjne) w zakrasia Stodl, Anstin O i dzen
elartrysinyoh i alektrdgng i
hiF g, ubrawnlan Bidpwisny



9. Uwagi koncowe:

Dotyczacy o$wietlenia drogowego gminy Sroda Wikp.:

Calo$é prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prace nalezy wykona¢ tak, aby unikngé zniszczen i szkoéd. Po zakoficzeniu robdt teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sig szczegdlowo z trescig
niniejszego opracowania oraz z trescig poszczegdlnych uzgodnief branzowych. Prac¢ na
czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika. Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapigciowym.

Przed zalaczeniem obiektu pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary techniczne:

- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia shupéw o$wietleniowych, szafy SO,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone Ww dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktow, materialow i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbgdnych wlasciwosci 1 wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie gdzie sg one
wskazane, nalezy czytaé w ten sposob, ze towarzyszy im okredlenie ,lub réwnowazne”.
Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych
producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgl¢dem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

Dotyczacy przesuniecia shupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV:

Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapigciowym.

Wylaczenia czynnych urzadzen spod napigcia uzgodni¢ z wyprzedzeniem z Kierownikiem
Posterunku Energetycznego

Miejsce pracy winno by¢ przygotowane przez brygade PE

Do odbioru technicznego nalezy dostarczyé do ENEA Operator Sp. z o.o. / OD5/ R.D.
wymagane dokumenty : projekt powykonawczy, wyrys geodezyjny,

Calo$é prac wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE oraz z zachowaniem zasad
BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych

» przed przystapieniem do prac istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowaé przy pomocy
przekopow probnych pod nadzorem whascicieli urzadze,

-wszelkie prace na skrzyzowaniach projektowanych kabli z istniejaca infrastruktura podziemna
nalezy wykona¢ recznie,

« po wykonaniu prac teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego,

~cato$é prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz w my$l obowiazujgcych przepisow,
« prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,



* na etapie wykonawstwa prace nalezy wykonaé tak, aby uniknaé¢ zniszczen i szkéd,

» wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny byé trwale oznaczone znakiem
producenta i symbolami przyjetymi w katalogach/albumach,

* konstrukcje stalowe, nalezy montowac do zerdzi za pomocg potaczen srubowych,

* stosowac zerdzi strunobetonowe wirowane o klasie betonu min. C40/50,

* shup w czgscei ponizej gruntu i do 0,3m ponad poziom gruntu zabezpieczy¢ dodatkowo przez
stosowanie bitumicznych powlok ochronnych w wlasciwosciach hydro-izolacyjnych,

» wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy $rubowe muszg by¢ zabezpieczone
przed korozja przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011

* przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ szczegblowo z trescig niniejszego
opracowania, o$wiadczeniami, trescia poszczegdlnych uzgodniefi branzowych .

INWESTOR PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA JEST
ZOBOWIAZANY DO ZAWARCIA Z ENEA OPERATOR ORAZ Z ENEA
OSWIETLENIE UMOWY DOTYCZACEJ USUNIECIA KOLIZJI.

CALOSC PRAC WYKONAWCZYCH, NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE
STANDARDAMI OBOWIAZUJACYMI W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA
OPERATOR SP. Z 0.0. ORAZ ENEA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.

III. Cz¢$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

Rys. nr 1 - PZT ofwietlenia drogowego

Rys. nr 1A - PZT slupa elektroenergetycznego linii napowietrznej
Rys. nr 2 - schemat ideowy o$wietlenia drogowego

Rys. nr 3 - schemat szafy SO

Rys. nr 4 - schemat ideowy linii napowietrznej

Karty katalogowe linii napowietrznej

Obliczenia fotometryczne

e T AL o L

Karty katalogowe slupa o$wietlenia drogowego

mgr sz A -4“
Uprawnienia budowiane l P
robotami hudnwlanymi ) g w spacjal
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznacznie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1584.2024
Nazwa miejscowosci Sroda Wielkopolska
) ) identyfikator 302504_4
Jednostka ewidencyjna
nazwa Sroda Wielkopolska - obreb miejski
) identyfikator 302504_4.0004
Obreb ewidencyjny
nazwa Sroda Wielkopolska
Skala mapy - 1:500
6.173.15.01.3.1
Godio mapy 6.173.15.01.3.3
Nazwa ukladu prostokgtnych ptaskich 2000 strefa 6
wspoirzednych ukfadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji D G IR SE R am
Nie badano

Informacije o sluzebnoéciach gruntowych majacych

wplyw na zagospodarowanie gruntéw, ziokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)

Data opracowania mapy 05.09.2024r /
Ushugi Gacdazyno-Kastogrefezne "BRO-FOI = A /
Jan Foremski GEP js"
64-000 Kosc.an, ul. Floriana Marciniaka 3 y~1/
NI® 8521851360 PESO! 9 nz Jan Foremski
" “nazwa/imig i nazwisko wykonawey podpis osoby _re'pr'eiy\lvﬁj ;iEe[v.‘yEo‘né)JcE .
|
Uslugi Gocdeninn ' Grzegorz Rudnér
G Gecdezy o-Karogrefiezne “GRO-FOR G a

Jan Foremski
64-000 Koscan, yl. Floriana

o~
'Jnrawm_ewia/ Geodezyjne Nr 17260

"
) Marciniaka 33
NI® @38+95 12an i
B § 9_ 2901300 PEGON 280871950 oo oo e
imig | nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis geodety

ktory opracowat mape

a
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2, /%

e

k. B5400-

2 -025SLONECZNA

7668

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia.

MAIMSMOYEYLS ANIT

Identyfikator zg{oézenia

pracy geodezyjnej GK.6640.1584.2024

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgtoszenie

STAROSTA SREDZKI

508
06

. Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
Wykonawca prac geodezyjnych g‘GEO-FOI‘g" Jan Fore?nski

Protokét Weryfikacii
Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu Nr ‘P.f

zawierajgcego pozytywny z dnia
wynik weryfikacji

Imie i Nazwisko oraz nr. uprawnien Grzegorz Rudner
zawodowych kierownika prac Nr. uprawnien 17260
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

1. Trase linii kablowej winien wytyczy¢ uprawniony geodeta

2. Linie kablowa uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004

3. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonaé
recznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac si¢ z
uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
oraz decyzjach

5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urz¢dzeniami oraz
drogami projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych
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LEGENDA:

proj. wg. odrebnej dokumentacji ztgcze ZKP przez Enea Operator

proj. szafa oswietleniowa SO

proj. uziemienie stupoéw o$wietleniowych R< 5 Q

© -

proj. stup o$wietlenia drogowego stozkowy o wysokosci 6,0 m typu
CN 6/3/60/F160 z wysiegnikiem pojedynczym tukowym o wysokosci
1,0 m i dtugosci 1,0 m typu W16/1/1/1-60/10° oraz oprawg LED
typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 1P66 1l kl. DALI ZG (33W)
584169/WS

O? proj. stup o$wietlenia drogowego stozkowy o wysokosci 6,0 m typu

CN 6/3/60/F160 z wysiegnikiem podwdjnym tukowym o wysokosci
1,0 m i dtugosci 1,0 m typu W16/1/2/1-60/10°/90° oraz dwoma
oprawami LED typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 IP66 Il kI.
DALI ZG (33W) 584169/WS

— — — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 754/843 m
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proj. przecisk ochronny typu SRS 75 taczna dlugos¢ 169 m
proj. rura ochronna typu DVK 75 taczna dlugosé 18 m
Za zgodnos$¢ z oryginatem mapy
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ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Opracowat: inz. Oscar Lisiecki / / I
¥ [Scedst
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Projekt linii kablowej o$wietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny

Stabrowskiej, Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska L
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LEGENDA:

L proj. uziemienie stupéw os$wietleniowych R< 5 Q)

proj. stup oswietlenia drogowego stozkowy o wysokosci 6,0 m typu CN 6/3/60/F160
z wysiggnikiem pojedynczym tukowym o wysokosci 1,0 m i diugosci 1,0 m typu
W16/1/1/1-60/10° oraz oprawg LED typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 IP66 ||
kl. DALI ZG (33W) 584169/WS

z wysiggnikiem podwéjnym tukowym o wysokosci 1,0 m i diugosci 1,0 m typu
W16/1/2/1-60/10°/90° oraz dwoma oprawami LED typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740
RM20 IP66 Il kl. DALI ZG (33W) 584169/WS

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 754/843 m

__proj. acze ZKP realizowane wg.
~~ odrebnego opracowania zgodnie z art.

o? proj. stup oswietlenia drogowego stozkowy o wysokosci 6,0 m typu CN 6/3/60/F160

29a - zakres Enea Operator 1/4/1 1/4/2
{‘___ proj. kabel YAKY 4x35 mm?dt. 1/5m 4449 m
~__ proj. szafka SO AN lfl |
g =
- 172 wa |¥
| |
, | l_ _50/55m 48/53 m 52/57m | 59/64 m 36/41m|  45/50 m
| [
|
| I I/1/1 /172 ' II/5/1 1/5/2
I | obwdd nr Il - taczna /
l dlugosé 488/538 m
I I 47/52 m 38/43 m
e ? §
,l g =
[=]
| | m |” 1173 V1/4
|
L z_m_@ﬂsz P e
\
— — \

\
172 173 “__obwdd nr I - taczna dhugosé 265/300 m

@ / mgr inz Andrzej Baraniak
i Uprawnienia budowlane da projektowania i kierawanic:
32/4_2 m : robotaml hudowlanymi bz ograniczen w specjalnosc:
S mstalacy nej w zakrssle sleclnstalac]i i u:adzeﬁ

= = B Ty

Baraniak
Inwestor: Projektowat: Nr uprawnief
Gmina Sroda Wielkopolska WKP/0218/PWOE/18

ul. Daszynskiego 5

, |
63-000 Sroda Wielkopolska
Opracowal: inz. Oscar Lisiecki \ )
Wice)
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
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Obwéd sterowniczy
Przetacznik grupowy mgr inZ Andrzej Baraniak
1. Ster. automatyczne Uprawnleniz budowiane do projektowania | kierowania
2. Ster. reczne rabotami budowlanymi baz ogranicze w specjalnogei
instalacyjne] w 2akrasle aiec!, Instalagji | urzadzen
elsktryznyoh | sloktrognergetycznych
nr owld. uprawnled budowis i WKR/0218, BweE /1p
mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Projektowat: )
Gmina Sroda Wielkopolska Nr uprawniet
ul. Daszyniskiego 5 WKP/0218/PWOE/18
63-000 Sroda Wielkopolska
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki

Schemat szafy SO o$wietlenia drogowego w m. Sroda
Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej,

Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska 3




LEGENDA:

- projektowane stanowisko stupowe
() - isntniejacy stup

Q - istniejgca oprawa Enea Oswietlenie

-37(39)- BN -51(53)-
st stup do prziosenta
SIrUNODEIONOWY  proj. stup przelotowy nr II/3 nn 0,4 kV . uo ZN nr l1/4
wirowany typu Pnr ;erdzi wirowanej typu P 10,5/4,3 snt :: gi k\r/] "
11/2, nn 0,4 kV w ukladzie naprzemianlegtym ’

Zas. ze st. 24-467 1 granicy dziatek nr 304 i 334/13.

35mm2 70 MPa 35mm2 70 MPa
shup nr fmax =0.52m "m!"’ nr fra: = 08250 stup nr
= T "

i =i e

hpl. = 8.00m
hpP = 8.00m
hpP = 8.00m

m

mgr inz Andrzej Laraniak
Uprawnienia budowlane da projektowania | kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w spacjainosct
instalacyjnej w zakrssie slcl. ln Iacjll urzadzeft

=r gudd PWOR/NE
mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor:; Projektowal: .
Gmina Sroda Wielkopolska Nruprawnied
ul. Daszyriskiego 5 WKP/0218/PWOE/18
63-000 Sroda Wiglkopolska / /
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki /
L ! J}' @ & ;"'.
ENEA Operator Sp. z 0.0.
Schemat ideowy linii napowietrznej w m. Nr Rys
Uzg. nr: OD5/RD4/1000/2024/UD $roda Wielkopolska ul. Stoneczna, Szajdaka. 4

Podpisano podpisem elektronicznym przez osobe
posiadajacg stosowne umocowanie, Szczegslowe
informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego
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6. | Obejma 0B-35/v 2 szt. | C.Z.E. PAS Dw=218mm
0B-31/V szt. | C.Z.E. PAS Dw=173mm
5. | Konstrukcjo K—-0/2/V 9 szt. | C.Z.E. PAS Dw=218mm
) K-0/1/V szt. | C.Z.E. PAS Dw=173mm
L. WO-—I| szt. | C.Z.E. PAS 1000mm wysie
4. | Wysiegnik WO~ | ! I'szt.[CZE Pas 385mm wy:ie.gg
3. | Zacisk SLIP 22.127 2 | szt. | ENSTO
2. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 1 | szt. | ENSTO
1. | Wysiegnik Wo~5 1 szt. | C.Z.E. PAS Dw=218mm
Wo-4 szt. | C.Z.E. PAS Dw=173mm
OSPRZET / KONSTRUKCJE
L.p.] Wyszczegbinienie |llosc [Jedn.| Producent | Uwagi

Mocowanie wysiegnikéw

PAQ)
A

ZAOPATRILINIA
ENERGETVEI

www.cze-pas.com.pl




Data 04.10.2024

Sroda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej

mgr inz And d:

Uprawnienia budowlana d f/ '- kiarowania
robotami budowlanymi § 2 nacjalnosel
Instalacyjns) w zakres . stalac] urzadzel'l

slektrycznych i pigk :

nr awid, uprawnlaf budp

Created with DIALux



$roda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej

Arkusz danych produktu

- TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 IP66 II kl. DALI (33W)

108 1085
%0 S ol %0
W
.."-’ -\
75 > 5 e~ 3 7%
SR Rl %
80* 400 80°
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€00
45 45
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800
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1000
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cCcT 4000 K
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$roda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej

Teren
Plan sytuacyjny opraw



$roda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej

Teren
Plan sytuacyjny opraw

l/

Producent P 33.0W

Nazwa artykutu TIARA 2 LED XS Doprawa 4975 Im

4975Ilm 740 RM20
IP66 1I k. DALI (33W)

Oprawa 1X LL LED 33W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokosé Oprawa
montazu

173168 m 386.958 m 7.000m

172.045m 350.934m 7.000 m

81.651m 346123 m 7.000 m

123313 m 335611 m 7.000m

165.254 m 320.101 m 7.000m

164122 m 319.462 m 7.000 m

207.448 m 314319 m 7.000 m

243358 m 305.258 m 7.000 m

151.803 m 273.425m 7.000 m

139.151m 223.852m 7.000 m

127.547 m 178.369 m 7.000m

29.777m 163.129 m 7.000 m

FIRIERER = =z EE | =

74.055m 152.006 m 7.000 m




$roda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej

Teren

Plan sytuacyjny opraw

.
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
118.147m  136.043m  7.000 m
117.087m  135418m  7.000 m
161.283m  130.288m  7.000 m
197.867m  121.183m  7.000m
105825m  94121m  7.000m
96.675m  59.164m  7.000m




$roda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskie]

Teren
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosc swietlna

94525 Im 627.0W 150.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ swietlna
19 TIARA 2 LED X5 4975Im 740 RM20 IP66 11 kl. 33.0W 4975Im  150.8 Im/W

DALI (33W)




Sroda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grablasa, Stabrowskiej

Teren (Scena $wietlna 1)

drogi

Wihasciwosci

E

Emin, Emaks U (g1) g2 Indeks

drogi 7.66 Ix 2.08 Ix 21.41x 0.27 0.097 CG1
Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil izytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



TIARA 2 LED XS

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopieri szczelnoscl:
Odpornoéé na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien Swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
WskazZnik oddawania barw (Ra):
Klasa ochronnosci:

Optyka:

Sterowanie:

Kolor korpusu:

Skutecznosé swietina oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Rodzaj klosza:

Materiat klosza:

Materiat optyki:
SDCM:

IP66

1K09

10.00 - 54.00
1525 - 8175
4000

>70

Il

RM7

Tak + 5-stopniowa
redukcja mocy
szary

143.00 - 157.00

C

Aluminium malowane
proszkowo

transparentny
Szyba hartowana
PMMA

<5

k()
CHARAKTERYSTYKA

TIARA 2 LED XS nowa generacja opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce
wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z ktérych kazda soczewka posiads taksg sama
optyke, zap iajge i 08¢ charakterystyki $wietine] w czasie. Dwukomorowa
konstrukcja oprawy utrzymuje szczelno$¢ kemary optycznej podczas prac montazowych i
otwarcla komory elektryczne). W standardzie, oprawa oferuje beznarzedziowy dostep do
osprzetu elektrycznego przy uzyciu pokretta, ktéry, na zy i potrzeby achrony przed
wandal ub r ym olwarciem, mozna opgjonalnle trwale zabezpleczyé
$ruba lub plomb3. Gérma czes¢ oprawy, posiada dedykowane zawiasy i linke
bezpleczajac przed upadkiem. Przy uzyciu standardowych narzedzl, mozliwy jest szybki i
wygadny serwis, pozwalajacy na wymiang dowolnege komponentu bez konlecznoicl
demontazu cate] oprawy | wykonywania polaczen lutowanych. Korpus 1 uchwyt wykonany z
cisnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje sie
bardzo wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz adpomoscia na udary mechaniczne IKOS.

Standardowe wyposazenle: ergor y Sy ia modutu swietinego;
zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu sig oprawy NTC; w pekni
pragramowalny driver 2 DIM dostepne funkeje utrzymania statego strumienia Swietinego w
czasie CLO | autonomicznej, 5-stopniowe) redukgji mocy; filtr zapobiegajacy kondensacji
pary wednej; zaciski przylaczeniowe; dostep beznarzedziowy.

Opcje dodatkowe: zigcza NEMA, ZHAGA; wspéipraca z systemami sterowania, czujnik ruchu
RCR; zabezpieczenie antywandalowe Srubami/plomby; dodatkowe zsbezpieczenie SPI0kV
poza zasilaczem, zasilacz on/off bez funkgjl redukcji macy; rozigcznik nozowy odtaczajacy
napigcie w razie otwarcia komory elektrycznej; wykonanie z przewodem zakoriczonym
szybkoztaczka; mal ie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC,
ENEC+, Zhaga D4i, Zhaga Book 13, Zhaga Book 15.

ZASTOSOWANIE

Dzigki zastc iu dedyl ych optyk jest ietlenie obiektéw typu: drogi
ekspresowe, krajowe, wojewddzkie, powi gminne, miejski ied| 3 lenie
obszarowe. Dostepne s3 réwniez optyki pozwalajace doswietlié: przejécia dia pieszych,
chodniki | Sciezki r . Dzigki Tiu dedyk wych optyk moziiwe Jest
oswietlenie obiektéw typu: drogi ekspresowe, krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne,

j [ 3 ie ob Dostgpne sg réwniez optyki pozwalajace
doswietlic: przej$cia dla pleszych, chodniki i $ciezki rowerowe.
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TIARA 2 LED XS

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE

WskaZnik

- Kliknij w Indeks >>, aby przej$¢ do szczegétowej karty produktu

-ﬁ@:

Moc znamionowa Strumieri Swietiny Skutecznos¢ swietina Klasa Temperatura oddawania barw Klasa | optyks DIMM Indeks
oprawy [W]* oprawy [im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] (Ra) ochronno$ci DALL

10 1525 153 C 4000 >70 n RM7 >> 584015
12 1800 150 C 4000 >70 I RM7 >> 584022
1“4 2050 146 C 4000 >70 1] RM?7 >> 584039
15 2250 150 o 4000 >70 I} RM7 >> 584046
16 2450 153 C 4000 >70 I RM7 >> 584053
18 2775 154 [of 4000 >70 I RM7 >> 584060
21 322% 154 (o} 4000 >70 " RM7 >> 584077
23 3600 157 C 4000 >70 I RM7 >> 584084
24 3700 154 C 4000 >70 I RM7 >> 58409.
25 3825 153 [ 4000 >70 1} RM7 >> 584107
26 3975 153 C 4000 >70 1 RM7 >> 584114

28 4350 155 C 4000 >70 [] RM7 >> 584121

29 4500 155 C 4000 >70 I RM7 >> 584138
30 4600 153 [ 4000 >70 1 RM7 >> 584145
3 4725 152 C 4000 >70 ! RM7 >> 584152
33 5000 152 C 4000 >70 il RM7 >> 584163
34 5150 151 [ 4000 >70 I RM7 >> 584176
35 5300 151 C 4000 >70 1] RM7 >> 584183
36 5450 151 [ 4000 >70 1] RM7 >> 584190
37 5600 151 C 4000 >70 ] RM7 >> 584206
39 5750 147 C 4000 >70 I RM7 >> 584213

44 6350 144 [ 4000 >70 Il RM7 >> 58422
47 6725 143 C 4000 >70 I RM?7 >> 58423,

50 7125 143 C 4000 >70 I RM7 >> 584244
52 7700 148 o 4000 >70 I RM7 >> 584251

54 8175 151 C 4000 >70 I RM7 >> 584268
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TIARA 2 LED XS

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

ROZSYLY SWIATLOSCI
RM7

Data utworzenia karty: 31 lipiec 2024

Producent zastizega sabie prawo do zmian w toku udoskonalenia produkiéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna praduktu nie jest oferty handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektryeznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:43/2024
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6+7m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia |
wiatrowa [m?]
t maxwind area
m ﬁ 2q 8 I strefa wiatrowa / wind zone A
1t 2l 0
7, o . Ll m : a)
Typ ] '§ do300m | do300m | dods50m N M T
Type o [m] [mm] g/d [mm] axbmm] [mm] npm. | npm. | npm. [kg] [m] | [kNm] | [kN] [kg]
CN 6/2,5/60/F160 © 6 25 60/127 85x400 500 | D16/120 | 043 0,25 0,33 30 - 3,95 1,25 40
CN 6/2,5/60/W © 6 2,5 60/127 85x400 600 0,43 0,25 0,33 30 1 3,95 1,25 46
CN 6/3/60/F160 © 6 3 60/127 85x400 500 | D16/120 | 0,63 0,39 0,50 40 - 4,83 1,16 47




Brackets / Wysiegniki

Przykiad oznaczenia / Marking example

W20/1/2/1,5-60/10/180
T - | kat pomiedzy ramionami
°° srednica gérna stupa / top diameter of the pole
wysieg wspornika / bracket length [m)
ﬁ llos¢ ramion / number of arms
[ F// wysoko$¢ wysiegnika / bracket height [m]
= I

g
typ wysiegnika / bracket type
A J
] ,§ Maksymalna w
1 al
iloé¢ ramion ‘;
Maximum number ir Ny
ofarms ‘ I '

Typ 060/

wysignka | @76/ gf:a 052m [ 02m | 1m | 2m | o060

ﬁ
L = wis 14 4 v v v v
wie V\ﬁ - = : - - - - s

W20 Wysiegnik 2-ramienny

Double arm bracket
-
Fundamenty
Foundations
s L
L]
1
» [ Waga
! fundamentu
- L Weight of the
Bl J.F - Fundament A B C H foundgtion
Ve =g : Foundation [mm] | imm] | imm} [kg)
s b -
- Diel100 axme | 160 260 | 1000 127
D16/120 oMo | 160 | 250 | 1200 149
Dis/140 oMo | 160 | 260 | 1400 172
MeraaZ supd 6o lundament ¢ Pele mauntng on the sourdation D660 4xM20 160 | 260 | 1600 196
D22N150 axM24 | 220 | 348 | 1500 274
. 0227180 axM24 | 220 | 340 | 1800 328
&l % Fioo axM2e | 150 | 290 | 1000 130
B
a — B120 axM24 | 250 350 | 1200 270
-
; Bise axM2a | 250 | 350 | 1500 270
’— r B200 axM24 | 250 | 480 | 2000 570
T F1 aM27 | 300 | Boo | 1650 90D
f2 axM33 | 300 | ssa | 1700 1150
@ ? Fs axM33 | 300 | soo | 1soo 1500
" H F57K-300 &xM33 300 %0a | 1500 1000
Fs/K-s00 axM33 | 400 | o0 | 1500 1000
F5h 4xM33 | 400 | seo | zo0m 1900
Fs/1-16 4xM33 | 400 | 1050 | 2500 3700
» —
[ 5 518 axM33 | 400 | 1050 | 2750 2850
F e
| | - - F275/75/50
T LN\_J M3 | so0 | 1100 | 2750 1850




