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Pawel Szafranski Srem 05.12.2024

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
,Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Pierzchno” do realizacji na dziatce nr ewid. dz. 48/1

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
mgr ;'.;,r-;.:-_ Dfor‘ :,_"."‘:_' . &
Srem dnia 05.12.2024 s ok o e
Instatacyinej w f : /|1' efl
ar evid.: WKP/0193/POOEN3
(podpis projektanta)
Michat Szafranski Srem 05.12.2024

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

,Budowa oSwietlenia drogowego w migjscowosci Pierzchno” do realizaciji na dziatce nr ewid. dz. 48/1
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

Srem dnia 05.12.2024

n

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

% INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznaf, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3§ 4, arl. 13 ust. 1 pke | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z p62n. zm.) oraz § 24 usl. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Ko{n

isji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

zazgodno$é z oryginatem
I ienia [ 11! (eRlovsania
zogri Inoei;
inslalncyinn) w zabresic ¢ instalacji i urzadzed

elettrycznyeh i gl oo nergetycznyeh
nr ewid.: WKP/0193/POCE/13
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy i‘}
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjned,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiski f‘ Hall f

|
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurendu:/}...........L..{f

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a
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URZAD WOIEWODZKI
% Poznanly
. Wydzial .
Budeosraiciwa, Usbaxnistykd
{ Architekiury
ET-748 Poznsd, Al Stalingradzka 18:

Poznan, 15%0-04-25

-

‘Nr 111/90/PW o= .

DECYZJA O STWIERDZENIH PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ;
do pelnieniz samodzielnych funkeji technicznych *
® budownictwie :

Xa .podstarie . par. 4 ust. 2, par. i par. 13.ust.
pkt 4 1it. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samoczieinych funkcji- techniczaych w budowhictwie (Dz.U.Nr 8,
Poz.46) stwiqrdza sig, zZe: : ‘

%
4

Cbywatel Andrze) S 7 4 F RaX¥ SHET

-

inzynier elektryk

urodzony dnia 23 maja 1949 r. w Srodzie posiada przygotowanie
zawodoWe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta
% specjalnesci instalacyjne—inzynieryjne;

w zakresie instalaciji elektrycznych z ograniczeniem
éc niskiego napiecia .

Obywatel Andrzej S Z A FR A N SKI

jest upowainiony do: .

napiec¢ia,

- sporzadzania projektow instalacji elektrycznych niskiego

— w budownictwie ‘oseb fizycznyeh - do kierowania, nadzerowania-

‘i kontrolowaniz ‘budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanis -
konstrukcyjoych.-elementow instelacji -oraz oceniania
i bedania stanu techuicznego w zakresie instalacji
elektrycznych niskiego napiecia,

P1 —————

za zgodno$é z oryginalem

INZ.EL
Projoktant instal

Upr. nr

LO6



WIELKOPOLSKA

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw winéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsze] decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

WA

dr inz. Daniel Pawlicki

elektrycznych i alokiroe
nr ewid. WKP/01
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeh.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w .budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki hub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktlad orzekajacy

]
]
Okregowej Komisji KWWTPTA/
Przewodniczacy — dr in2 Daniel Pawlicki: \ / ]‘
Czlonek Komisji — dr inz Andrzej Barczyiski n,dr\

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikmnda:......‘

Otrzymuja:
1. Pan Michat Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagiellofiskie 15/5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

vo8
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

V&

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

WKP-P77-LHX-L7Y *

Pan Pawet Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnicg 8, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pi ].)

)

* Werylikacje poprawnoscl danych w ninleJszym zaswladezenlu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru werytkacyjnego zaéwiadczenla na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Rudnwnirtwa
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Zaswiadczenie
a numerze weryflkacyjnym;

WKP-F3Y-WWT-W8Y *

Pan Andrzej S2afrafiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03
adres zamieszkania ul. Skiodowskiej-Curie 14, 63-100 $rem

jest czionkiem Wielkopolskiej Ckregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie aod odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dnlu 2024-05-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{2godnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zach ia elek icznej formy czynnascl prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postact elektroniczne] 1 opatrzenle o
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenle woll zlotone w formie elekirs i fest ro ne z odwiadczenlem woli zi ym w formie p L}

* Weryfikacje pop écl danych w ninlej dwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczepia na

stronie Polsklej by Indynierdw Budomnlclwa wavw.plib org.pl lub kontaktu|ac sie 7 biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynlerdw
Budownictwa.

\/ o 2420000086 Z oryginatem

Andrzej S afrar skz
IN2. EL

Projektant instalaliiele rygznych
Upr. nr 174/904Pv
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GEC-LL9-ENN *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-10-01 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie owiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronlcznym.

§ 2. Oswiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] est réwnowatne z o$wiadczeniem woll zto2onym w formle pisemne).}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyJnego zaéwladczenla na

stronie Poiskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

gt Ihz. Miehgd,S
Upray gi
an k Ay
instalacyjn akresie
alektrycanych | alzkl

nr ewid. WKP/

011



L.

1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Cze$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacija projektowa przebudowy odcinka
drogi w miejscowosci Pierzchno gmina Sroda Wielkopolska obrebie dziatki 48/1
polegajaca na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, oraz stupow
oSwietlenia drogowego z oprawami LED.

1.2. Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. o.

nr ewidencyjny 41822/2024/0D5/ZR4 z dnia 23.08.2024 . ,

uzgodnienie lokalizacji linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w drodze gminnej

w miejscowosci Pierzchno dziatka nr ewid. 48/1 wydane przez Burmistrza Miasta
Sroda Wielkopolska pismo znak 1i2.7230.6.131.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.,
Pismo Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu znak a.5183.10070.2.2024
z dnia 6 pazdziernika 2024 r. w sprawie budowy sieci o$wietlenia drogowego

w miejscowosci Pierzchno na dzialce 48/1 gm. Sroda Wielkopolska,

uzgodnienie projektowanej lokalizacji sieci elektroenergetycznej oswietlenia
drogowego na dz. onr ewid.. 48/1 polozonej w m. Pierzchno gm. Sroda Wlkp. wydane
przez Zwigzek Spotek Wodnych w Srodzie Wikp. pismo znak L.dz.195/2024

z dnia 02.10.2024,

protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.249.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.
w sprawie sieci uzbrojenia terenu lokalizacja obiektu Pierzchno dziatka nr 48/1
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej,

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na czesci dziatki oznaczonej
numerami ewid. 48/1 potozonej w obrebie geodezyjnym Pierzchno gmina Sroda
Wielkopolska pismo znak GiGP.6733.31.2024 z dnia 28.10.2024 r.
inwentaryzacja istniejacych instalacjj,

obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania.

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
1.3.1.W obrebie dziatki 48/1 znajduje sie odcinek sieci oéwietlenia drogowego ENEA

Operator.

1.3.2.Na istniejacych stupach linii napowietrznej zabudowano trzy oprawy sodowe.
1.3.3.08wietlenie zataczane jest z istniejace] szafki oéwietlenia zabudowanej na stupie

stacji transformatorowe;.

1.3.4.Projektowane o$wietlenie drogowe stanowi przediuzenie istniejacej sieci oéwietlenia i

zasilane zostanie z oddzielnego przytacza ENEA Operator zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia.

1.4. Projektowany zakres zagospodarowania terenu
1.4.1.Zakres opracowania obejmuije:

* Wewnetrzng linig zasilajacg od ztacza ZKP ENEA Operator sp. z.0.0 do szafki
o$wietleniowej SO wiasnosé Gmina Sroda Wielkopolska,
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szafke o$wietlenia SO,

linie kablowg YAKY4x35mmz2 0,4kV diugosci I=370mb,
zabudowanie 8 stupdw o$wietlenia drogowego z oprawami LED,
uziemienie robocze szafki SO,

uziemienie robocze dodatkowe stupow o$wietlenia

1.5. Zalozenia elektroenergetyczne

1.5.1.Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia ENEA Operator sp. z 0.0. zlacze
kablowo-pomiarowe wolnostojace ZKP zabudowane zostanie przez ENEA
Operator Sp. z 0.0 w pasie drogowym ciggu komunikacyjnym dz. 48/1 .

1.5.2.Ze ztacza ZKP wyprowadzone zostanie przytacze kablowe kablem YAKY4x35mm2
zasilajace projektowang szafke o$wietlenia ulicznego SO.
Szafka o$wietlenia ulicznego SO zabudowana zostanie przy projektowanym
ztaczu ZKP.

1.5.3.Moc przytaczeniowa w uktadzie jednofazowym wynosi Pp = 2,0 kW,
moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi Pz = 0,3 kW.

1.5.4.Jednofazowy 1-strefowy bezposredni uklad pomiarowo rozliczeniowy
i zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowane zostanie w projektowanym
ztaczu ZKP.

1.5.5.Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowany zostanie jednofazowy wytacznik
nadmiarowo-pradowy typu S 10A o charakterystyce C..

1.5.6.Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i jednoczesnie miejscem rozgraniczenia
wlasnosci sieci i instalacji beda zaciski listwy zaciskowej w ztaczu ZKP w kierunku
instalacji podmiotu przytaczanego.

1.5.7.Calo$¢ urzadzen odwietlenia drogowego pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy
Sroda Wielkapolska. Na szafce o$wietlenia SO zamontowana zostanie tabliczka
Z nazwg wiasciciela sieci oswietleniowej.

1.5.8.Uktad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. TN-C

1.5.9.Uktad instalacji odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.

1.5.10. System ochrony od porazeri — uktad samoczynnego wylaczania zasilania

spetniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uwaga: sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego i szafka SO
sg instalacjami wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagaja uzgodnienia
z ENEA Operator Sp z o.0.

. Czes¢ szczegolowa
2.1, Zasilanie szafki SO
2.1.1.Zgodnie z wydanymi warunkami, zasilanie szafki SO wyprowadzone zostanie kablem
YAKY4x35 mm2 ze ztacza kablowo pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w ramach zawartej umowy przytaczeniowej.
2.1.2. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi w p. 2.3.4.

2.2. Szafka oswietlenia SO

Projektowang szafke SO zabudowac w pasie drogowym przy projektowanym ztaczu
ZKP ENEA Operator Sp. z 0.0.

2.2.1.Szafke SO wykona¢ z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojacej w klasie
izolacji Il, stopien ochrony IP 44.
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2.2.2.W szafce SO zabudowaé:
- wylgcznik gtowny pradu - roztacznik instalacyjny 3P 32A,
- zabezpieczenie obwodu o$wietlenia — wyltgcznik instalacyjny 1xC6 1P,
- zabezpieczenie obwodu sterowania — wylacznik instalacyjny C1 1P,
- uktad zataczania i sterowania obwodu o$wietlenia zegarem astronomicznym
spetniajacym standardy pracy ENEA.
2.2.3.Uziemienie szafki SO wykona¢ promieniowe.
2.2.4.Warto$¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q2.
2.2.5.Na projektowanej szafce o$wietlenia drogowego SO zamontowa¢ tabliczke z nazwg
wlasciciela urzadzen.

2.3. Instalacje oswietlenia
2.3.1.Stupy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowanie 8 stupow o$wietleniowych stalowych rurowych
ocynkowanych o grubosci $cianki min. 3 mm, wysokosci h=8,0m, z wysiegnikiem
rurowym prostym jednoramiennym dtugo$ci ramienia 1,0m h=0,5.
Stupy montowac na fundamencie betonowym abizolowanym ze $rubami mocujacymi
i kapturkami zgodnym z kartg katalogowa stupa.
Do potgczenia kabli w stupach stosowa¢ zigcza kablowe do stupow oéwietleniowych.
Do zabezpieczenia oprawy stupa stosowaé wktadki bezpiecznikowe 4A.
Kazdy stup oswietleniowy uziemic i uzerowac.
Warto$¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
Na stupach montowa¢ tabliczki informacyjne naklejane z numerem adresowym stupa
na wysokosci 1,5m od nawierzchni.
Wymiary tabliczki wys.10cm x szer.7cm wielkos¢ liter wys. 4cm x szer. 1cm.

2.3.2.0prawy o$wietleniowe projektowane
Oprawy o$wietleniowe w technologii LED
strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 3875 Im,
rozsyt $wiattosci RM7
temperatura barwowa 740,
moc maksymalna oprawy 28W,
regulacja kata $wiecenia -5 do +15,
nominalny okres trwatosci Zrodta Swiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowe; Il
odpornos$¢ na udary mechaniczne 1K08,
stopier szczelno$ci oprawy min. |P66,
Oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA z za$lepka.
Drogowe wymogi o$wietleniowe
Przyjmuje sie klase o$wietleniowa drogi M6 klasa o$wietleniowa chodnika P5
zgodnie normag PN-EN 13201:2016 ,Oswietlenie drog’.
Po zabudowie opraw na stupach dla uzyskania optymalnego rozsytu $wiatta nalezy
dokona¢ nastawienia kata oswiecenia oprawy dla skierowania w odpowiednim
kierunku wigzki $wiatfa.



3.

2.3.3.Linia kablowa

Instalacje o$wietlenia drogowego wykona¢ kablem YAKY 4x35 mm2,

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej

10 cm. UtoZony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm,

nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykryé folig koloru niebieskiego szeroko$ci

20 cm. Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi

do gornej powierzchni kabla powinna wynosié co najmniej 0,7 m.

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej diugosci w trwate opaski

opisowe z napisem ,O$wietlenie drogowe gmina Sroda Wikp.” , typ kabla, i rok

ulozenia. Oznaczniki nalezy rozmiesci¢ w odstepach nie wigkszych niz 10 m

i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowaé

normatywne odlegto$ci projektowanych instalacji od istniejacych urzadzen

elektroenergetycznych i drzew zgodnie z PN 76-E/05125.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,

bednarke nalezy zakopaé na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm.

Grunt w rowie kablowym nalezy zagescic¢, teren przywrdcié do stanu pierwotnego.

Stupy oznaczy¢ numerami adresowymi podanymi w opracowaniu projektowym.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek

R<5,0Q2. Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn 25x4 utozong wzdiuz kablowej linii

zasilajace).

Uwaga: Zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw
Inwestor winien:

- na 45 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych zwiazanych z realizacja
inwestycji zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw wniosek o pozwolenie na wykonanie badaf
archeologicznych,

- na zlozony wniosek Wielkopolski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw
wyda stosowne pozwolenie .

Informacje pozostate

3.1

3.2,

3.3.

Rodzaj ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarni Morskiej

Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz.463 §4.1 p.3 poz. 1c zakres robét budowlanych

kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV (KOB XXVI) zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej ,Wystepujacy grunt jest gruntem jednorodnie genetycznie
litologicznie. Projektowany wykop otwarty jest o tacznej diugosci 361m, gtebokosci 0,8m

i szerokosci 0,4m,

Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostepnosci terenu dla oséb niepetnosprawnych i wozkdw.
Informacja o formie ochrony konserwatorskiej

Wedtug informacii uzyskanych od Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
pismo znak Po.Wa.5183.5424.2.2024 z dnia 16 pazdziernika 2024r. w obrebie planowane;]
inwestycji zlokalizowano zewidencjonowane stanowisko archeologiczne AZP 57-31/18 ujete
w wojewddzkiej i gminnej ewidencii zabytkéw. Podczas prac ziemnych zwiazanych z
realizacjg inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie wyprzedzajacych badan
wykopaliskowych, na ktére nalezy uzyska¢ pozwolenie Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow (pismo zatacznik nr 4).

Wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie gorniczym
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3.4. Informacja w zakresie wplywu projektowanego obiektu na ochrone srodowiska
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
IDz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dziatek objetych zakresem
opracowania projektowego.
Stwierdza sie brak oddziatywania na $rodowisko linii kablowej nn 0,4kV i stupow
o$wietlenia drogowego. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo
Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059 .
W projekcie zastosowano rozwigzania, ktére nie wnosza dodatkowych
ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczen powietrza, hatasu
i drgan, realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach
0s0b trzecich.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich),
Na podstawie posiadanych przez Zwigzek Spotek Wodnych w Srodzie Wielkopolskiej danych
stwierdza sig ze na dzialce o nr ewid.: 48/1 potozonej w m. Pierzchno gm. Sroda Wielkopolska
nie wystepujg urzadzenia sieci drenarskiej.
4. Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego wytaczania zasilania spetniajacy
wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci o$wietlenia TN-C.
Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa.
Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarka FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii
zasilajgcej.
Warto$¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.
5. Uwagi koncowe
9.1.1.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,
5.1.2.Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty.
5.1.3.Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN76-E/05125 w poblizu i miejscu
skrzyzowan prace wykonac recznie.
5.1.4.Przy montazu linii kablowych stosowa¢ wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.
5.1.5.Projektowane linie kablowe wymagaja powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej.
9.1.6.Po zakoniczeniu robét elektrycznych nalezy wykonaé oznaczenia adresowe stupdw
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalaciji.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. Pawel Szafranski
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I OBLICZENIA

1. Bilans mocy

moc wspoéltczynnik moc
l.p hazwa grupy zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
odbiornikow Pi IkW/ ki P, [kW/
1 2 3 4 5
1. Obwéd nr |
8 opraw o mocy 28W 0,3 1,0 0,3
razem 03 0,3
2, Dobér zabezpieczen

Przyjmuije sie zasilanie z obwodu z obwodu nr dwa 8 opraw o$wietlenia LED 28W, zasilanie
zabezpieczonych wylacznikiem instalacyjnym typu C6 1P.
Dopuszczalna ilo$¢ opraw wynosi 12 szt.

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr 1/8
Przyjmuje sie zasilanie ze stacji transformatorowej nr 24-222 wyposazonej
w transformator 400 kVA o impedanciji Zr = 0,0294 +j0,015Q. Ze stacji wyprowadzona
zostata linia napowietrzna do stupa linii napowietrznej przewodem 4xAL 35mm?
0 impedancji jednostkowej Z = 0,816+j0,3 diugosci I~120mb.
Z szafki SO do stupa nr I/8 wyprowadzona zostata linia kablowa YAKY 4x35mm?
0 impedancii jednostkowej Z = 0,87+j0,087, diugosci I~ 370 m, zabezpieczona w szafce
SO wytacznikiem instalacyjny C10 1P.
Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sig
- wykonanie |l klasa izolacji.

Impedancja linii napowietrznej od stacji transformatorowej do szafki SO
Zmn=2x0,12(0,816 +j0,3)
Zm = 0,195 + 0,07

Impedancja linii kablowej od szafki SO do stupa krancowego 1/8
Zx = 2x0,370/0,87 +j0,087/
Zx=0,64 +0,064

Impedancja catkowita

Lo =11+ I+ I

Zc = 0,0294+j0,015+0,195+j0,07+0,64 + j0,064
Zc =0,86+)0,15

Zc=0,87Q

Impedancja obliczeniowa

Zs= 1,25xZ. =1,25 x 0,87
Zs= 1,1Q
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Warunek ochrony przeciwporazeniowej
Zs X la<Uo
1,1x60 < 230V
66V < 230V

zostanie zachowany.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafrarniski




Zestawienie podstawowych materiafow

Lp.

Wyszczegélnienie

Jednostka
miary

llos¢

Typ
podstawowe
parametry

Uwagi

2

4

5

N —

Kabel YAKY 4x35 mm?
Bednarka ocynkowana
Fundament betonowy abizolowany
ze Srubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z kartg katalogowa stupa
Stup o$wietleniowy stalowy rurowy
ocynkowany grubo$¢ $cianki min.3mm
wysoko$¢ h=8,0m,
Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny
dtugo$é ramienia 1=1,0m h=0,5m
Ztacza kablowe do stupéw
oSwietleniowych wktadka
bezpiecznikowa 4A
Oprawy o$wietleniowe w technologii LED
strumien Swietiny oprawy nie mnigjszy
niz 3875 Im,
rozsyt Swiattosci RM7
temperatura barwowa 740,
moc maksymalna oprawy 28W,
regulacja kata $wiecenia -5 do +15,
nominalny okres trwato$ci zrodta Swiatta
34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;j Il
odpornos¢ na udary mechaniczne IK08,
stopien szczelnosci oprawy min. P66,
Oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo
NEMA z zaslepka,
Szafka SO

kpl.

kpl.

kpl.

Kpl.

Kpl.

426
373

0,6/1kV
FeZn25x4

Wg rys. nr4
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Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie
oSwietlenia drogowego w migjscowosci Pierzchno dziatka nr 48/1

1. Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe linii kablowej sieci oéwietlenia ulicznego
w nastepujacym zakresie:
- montaz wewnetrznej linii zasilajacej od ztacza ZKP do szafki SO,
- montaz szafki o$wietlenia SO,
- montaz okablowania sieci o$wietlenia drogowego,
- montaz instalacji uziemien,
- montaz stupdw oswietlenia,
- montaz wysiegnikow
- montaz opraw o$wietleniowych.
2. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgca linia napowietrzna SN 15 kV
- istniejaca linia napowietrzna nn,
- istniejgca droga gminna,
- istniejace budynki.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejgca droga lokalna.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych
- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napigcia,
- montaz stupéw oSwietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.
9. Informacija o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robot
- wykopy na catej diugosci powinny by¢ oznaczone tasma koloru czerwono-biatego
zamontowang na stupkach ostrzegawczych,
- przy pracach w poblizu urzadzen pod napigciem nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzic¢ instruktaz okreslony
w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.
Przy wykonywanych pracach stosowa¢ odziez ochronna, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie
na gtowie kasku ochronnego.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiada¢ aktualne badania lekarskie.
7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowaé sie w wyznaczonym miejscu
srodki uzywane w przypadku zagrozenia Zycia: tj.; w petni wyposaZona apteczka,
koc gasniczy i inne materiaty okreslone w instrukcji BHP.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala  1:500

nazwa i identyfikator gminy: Sroda Wlkp. 302504_5
nazwa i identyfikator obrgbu: 0020 Pierzchno

dziatka: 48/1

Uklad odniesienia wysokosei - PL-EVRF2007-NH
Uktad wspotrzgdnych poziomych - PL-2000/18

Poswiadczam, Zc niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawicra operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocze$nic informuje, Z¢ jestem
$wiadomy odpowicdzialnodei karnej za zlozenic

falszywego o$wiadczenia,

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezy jnych

Organ sluzby
geodezyjnej, ktory
otrzymal zgloszenic

STAROSTA SREDZKI
P.3025.2024.1958

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawicrajgcego
wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokét Weryfikacji
nr 3
7z dnia 20.1.2024 1.

Wykonawea prac
geodezy jnych

UstuGl GEODE YJi\éE
I KARTO R/ ; ‘CZN =
Lfrioichi .

83-805 tg /A Mata, ROKOSOWO -
= 30\’4‘6?7 :n 11 Regen 36304770

Imi¢ i nazwisko oraz nr
uprawnicit zawodowych
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SZKIC ORIENTACYJNY 110000
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A Pierzehno

oprawa ENEA istniejaca

007

szafka SO projektowana

zlacze ZKP E,NEA Ope;ator projektowane

stup krancowy. istniejqcy

oprawa ENEA istniejaca

-
-
-
-

UKELAD SIECIOWY ODBICRCY TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKEAD SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

LEGENDA:

=< zkP ZKP Szafka ZKP dostawa ENEA

SO SO Szafka o$wietlenia - projektowana

A istniejgca oprawa oswietleniowa wiasnosé ENEA

oprawa LED 3875 Im, 740,

@D RM7 IP66 Il ki. DALI 1K09, SP10kV 28W

D stup stalowy rurowy ocynkowany SO8/3/F160
na fundamencie D16/140,
wysiegnik W20/0,2/1/1-60/10

Kablowa linia o$wietleniowa YAKY 4x35 o diugosci 1=361/423

7a zgodno$6 z oryginatem

Tmger in

instalac

Y

Upie

ZAKLAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzej Szafranski
63-100 Srem
ul. Sktodowskiej-Curie 14

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

UL.DASZYNSKIEGO 5

63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Stadium: Temat 003
Projekt BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO 5004
budowlany MIEJSCOWOSCI PIERZCHNO dz. nr ew. 48/1 listopad 2024
Skala: Nazwa rysunku: Nrrys.
1:500 PLAN ZAGOSPODAROWANIA SIECI E-01
ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektowat: Branza; Nr Uprawnien: Podpis: ;

mgr inz. Pawet Szafraniski Elektryczna WKP/0193/POOE/3 | 1 W
Opracowat: = /‘> )

inz. Andrzej Szafranski Elekiryczna 111/90/PW 7%‘

Sprawdzit: i

mgr inz. Michat Szafranski Elektryczna WKP/0187/POOE/11 y/{
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R$5.OQ|||—E SO - szafka projekiqwana
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diugos¢ catkowita linij oéwietleniaulicznego YAKY 4x35 |= 361/423

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
48/54 ‘

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
46/b4

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
46/58

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
46/54

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
4654

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
45/53 )

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
43/50 ‘

YAKY 4x35 + FeZn 25x4
4350

[

R=5,0Q

UK4LAD SIECIOWY QDBIORCY TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKELAD SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

ZAKLAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzjej Szafranski

GMINA SRQDA WIELKOPOLSKA

63-100 Srem UL.DASZYNSKIEGO b “
ul. Skiodowskiej-Curie 14 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
Stadium: Temat 003
Projekt BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO 2024
budowlany MIEJSCOWOSCI PIERZGHNO dz. n ew. 48/1 listopad ‘202 4
Skala: Nazwa rysunku: ’ : Nr rys.
SCHEMAT IDEOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E-02
OSWIETLENIA DROGOWEGO
Projektowat; Pranza: Nr Uprawnign: Podpis: r
mgr inZ. Pawet Szafrafski Elektryczna | WKP/0193/POOE/13 ) W
Qpracowal: g :’f- )
. Inz. Andrze| Szafrariski Elekirygzna 111/90/PW | . (
Sprawdzit: 1 L '
pgr in. Michat Szafranski Flektryczna WKP/0187/POOE/11 3 L




ZEACZE ZKP dostawa ENEA Operator Sp. z 0.0.
warunki 41822/0D5/ZR4 z dnia 23.08.2024
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UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKLAD SAMOCZYNNEGO WYLAGZANIA
ZASI.ANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

ZAKLAD ELEKTROTECHNICZNY

An

drzej Szafranski
63-100 Srem

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

UL.DASZYKSKIEGO 5

ul. Sktodowskiej-Curie 14 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
Stadium: Temat ,
‘ 003
Projekt BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO 2024
budowlany MIEJSCOWOSCI PIERZCHNO dz. nr ew. 48/1 listopad 2024
Skala: Nazwa rysunku: Nrrys.
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA S!EC:I E-03
OSWIETLENIA DROGOWEGO
Projektowat: Branza: Nr Uprawnieri: Podpis:
mgrinz. Pawet Szafranski Elektryczna, WKR/0193/POOE/13 " W
Opracowat: = | :‘
inz. Andrzej Szafrafiski Elektryczna 111/90/PW [
Sprawdzit: Y
mgr inz: Michat Szafrarski Elektryczna | WKP/0187/POOE/11 ‘{ i
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UKLAD SIECIOWY IODBIORCY TN-C

SYSTEM OCHRQONY OD PORAZEN
UKLAD SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

Andrzej Szafrarski

ZAKLAD ELEKTRQTECHNICZNY

GMINA $RODA WIELKOPOLSKA

§3-100 §rem | UL.DASZYNSKIEGO 5 )
ul. Skigdowskiej-Curie 14 63-000 $RODA WIELKOPOLSKA
Stadium Temat : R
Projekt BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO 2024
budowlany MIEJSCOWOSCI PIERZCHNO dz. r ew. 484 Pyl
Skala Nazwa rysunku: ey . N rys: |
SZAFKA SO - SCHEMAT IDEOWY E-04
Projektqwat: Branza: Nr Uprawnien: Podpis: 1
mgr inz, Pawet Szafrafisii | Elektryczna | WKP/0193/POOEM3 [’
Opracowat: !
inZ. Andrzej Szafrarski Elektryczna 111/90/PW Sye s
Sprawdzit: ’ ]
mgr inz; Michat Szafranski Elektryczna | WiP/0187/POQEN 1 ;w |
|




