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Mosina, dnia 13.11.2024 r.

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbg¢ Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu:

Budowa o$wietlenia drogowego oraz przesunigcie stupa w linii napowietrznej nn 0,4 KV

w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Sloneczna, Stefana
Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
302504_4.0004 obreb Sroda Wielkopolska
dzialki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1, 340/1,
341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyniskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

(inwestor)

opracowany: Listopad 2024 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y2X-73L-31K *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie mgr inz And
o numerze weryfikacyjnym: Uprawnienia budawlane dg (lsrowania
_7EC_ _ _ robotarni budowlanymi bg ecjainodel
WKP-Z55-H7F-NZT * inatalacyjns) w zakre urzgdzef

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725)iar. 12 ust. 1 pkt 1 §2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6zn, zm.) oraz § 14 ust. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Andrzej Baraniak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznasi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych

]

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawy do wykenywania samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glwnego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz wpis na Iistg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 2 tresciy art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 1. poz. 1257 z
péén. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku: 2lozenia przez sirong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolaniz od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sydu administracyjnego.,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Fx
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowaimiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzet elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
j kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczeii.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzedzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazd6w.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzefnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.....£.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskarm o rasss f//”’%

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baranigk
62-050 Mosina, ul. Galczyriskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



II. Cze¢s¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
o$wietlenia drogowego oraz przesuni¢cie stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie
miejscowosci Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stoneczna,
Stefana Szajdaka, dz. nr 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1,
340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6, Gmina Sroda Wielkopolska.
Zamierzenie budowlane w zakresie oswietlania drogowego obejmuje budowe oswietleniowej
linii kablowej niskiego napigcia 0,4 kV, szafy SO oraz shupéw oswietlenia drogowego.
Natomiast w zakresie dotyczacym przesunigcia stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV obejmuje
przebudowe¢ poprzez przesunigcie jednego stupa elektroenergetycznego linii napowietrznej
niskiego napigcia 0,4 kV wraz z jego wymina na nowy (KOB XXVI). Podstawa prawna
projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przytaczenia 50166/2024/0D5/ZR4 z dnia 03.10.2024 r.,
warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/123/2024 z dnia 16.10.2024 r.,
warunki techniczne dla przebudowy o$wietlenia drogowego wtp/082/2024
z dnia 25.10.2024 1.,
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
€) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji dotyczacy os$wietlenia drogowego w miejscowosci Sroda
Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stefana Szajdaka, dz. nr 332/1, 333/5,
334/9, 334/10,334/11, 336/3,337/4,339/1,340/1,341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6, Gmina
Sroda Wielkopolska, stanowi drogg, ktéra jest uzytkowana oraz nie posiada o$wietlenia.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego odbywac sie bedzie ze ztacza ZK 1x-1P Enea
Operator po wykonaniu warunkoéw przylgczenia 50166/2024/0OD5/ZR4 realizowanych wedtug
odrebnego opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea Operator. Calogé urzadzen pozostaje
na majgtku oraz w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej

w zigczu kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo
projektowana linia o§wietlenia drogowego jest linig zalicznikows (WLZ) w zwigzku z tym nie
ma potrzeby uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z o0.0. Dobrana moc
przylaczeniowa 7 kW jest wystarczajaca do zasilania projektowanego o$wietlenia drogowego.
Omawiany obszar inwestycji dotyczacy przesuniecia shupa w linii napowietrznej nn 0.4 kV
w miejscowosci Sroda Wielkopolska ul. Sloneczna, Stefana Szajdaka, dz. nr 304, 334/13,
Gmina Sroda Wielkopolska, stanowi drogg, ktora jest uzytkowana. Ze wzglgdu na wystepujaca
kolizjg stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV z skrzyzowaniem ulic Stoneczna i Stefana Szajdaka
nalezy wykona¢ przebudowe poprzez przesuniecie stupa w osi linii napowietrznej. Zasilanie
stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV pozostaje bez zmian ze stacji 24-467 obw. IL



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowana budowa o$wietlenia drogowego w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama
Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska nalezy
zrealizowa¢ nastgpujacy zakres prac:
- budowa szafy o$wietleniowej SO — 1 szt.
- budowa slupa o$wietlenia drogowego — 17 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o db. 754/843 m

W zwiazku z planowang budowg przesunigcia shupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Sroda
Wielkopolska ul. Stoneczna, Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska nalezy zrealizowaé
nastepujgcy zakres prac:
- przesunigcie jednego stupa w ciagu linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jego
Wyming na nowy.

4. Zestawienie dlugosci

. . dn.

Lp. Nazwa materiatu Typ materiatu Je. " Trasa
miary

1. |Kabel ziemny YAKY 4x35mm? m 754

5. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy o$wietlenia drogowego oraz przesuniecia
stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie
i litologicznie. Projektowany wykop pod kabel wykonywany bedzie na glebokosci okoto 1,0 m,
szerokosci 0,4 m i tacznej dhugosci 585,0 m wykopu otwartego oraz 169,0 m przecisku na
glebokosci min. 1,0 m. Projektowane wykopy pod shupy oswietleniowe beda na glebokosci
1,3 m, szerokosci 0,3 m, dhugosci 0,3 m. Natomiast pod szafe SO bedzie na glebokosci okoto
0,5m, szerokosci 0,4 m diugosci 0,4 m. Z kolei projektowany wykop pod shup linii
napowietrznej b¢da na glebokosci 2 m oraz szerokosci 1 m, dtugosei 1 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla os6b niepetnosprawnych i wozkéw.

/) {l‘ aniczifw spacjainosci
Yo s A1)l i urzgdzet




5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow

Teren opracowania nie jest objety ochrona konserwatorskg. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwac pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomié odpowiedni organ shuzby
ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gémiczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pézn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu
glrniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na §rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obicktéw. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszezalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$é wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

lane do drofe) I kierowani

robotami budowlanymi pad/ddra spacjaln:spc?

instalacyjne] w zakragiq Wég 8lac) | urzgdzen
slaktrycznych elp benergefycznych

ar ewid, uprewnlad buda pfanyeh: WKR/n218/pwns g
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6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dziatek w m. Sroda Wlelkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Stoneczna,
Stefana Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
302504 _4.0004 obreb Sroda Wielkopolska, dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10,
334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1, 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6. Teren
inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: uchwata nr
XXX1/401/2005 z dnia 27 pazdziernika 2005 r., oraz uchwala nr LVIII/1015/2014 z dnia 10
listopada 2014 r.

7. Uwagi projektanta dotyczaca oswietlenia drogowego.

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé¢ stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlagnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, shuzgce
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezb¢dnych wlasciwosci
iwymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Wszedzie
gdzie sq one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb, ze towarzyszy im okreslenie ,,lub
réwnowaine”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

IV. Cze¢$é rysunkowa

1. Rys nr 1 - PZT o$wietlenia drogowego
2. Rys nr 1A — PZT przesunigcie stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV

mgr inZz Ang ,L Bargniak

Uprawnienia budowlane dg g b ctowatia | Kerowania
robotami budowlanymi bdzfifzBniczpriw specjaincsci
instalacyjnej w zakre goi\nstalgo)l i uregdzen
slektryunychi nych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznacznie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1584.2024
Nazwa miejscowosci Sroda Wielkopolska
) ) identyfikator 302504_4
Jednostka ewidencyjna
nazwa Sroda Wielkopolska - obreb miejski
) identyfikator 302504_4.0004
Obreb ewidencyjny
nazwa Sroda Wielkopolska
Skala mapy - 1:500
6.173.15.01.3.1
Godio mapy 6.173.15.01.3.3
Nazwa ukladu prostokgtnych ptaskich 2000 strefa 6
wspoirzednych ukfadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji D G IR SE R am
Nie badano

Informacije o sluzebnoéciach gruntowych majacych

wplyw na zagospodarowanie gruntéw, ziokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)

Data opracowania mapy 05.09.2024r /
Ushugi Gacdazyno-Kastogrefezne "BRO-FOI = A /
Jan Foremski GEP js"
64-000 Kosc.an, ul. Floriana Marciniaka 3 y~1/
NI® 8521851360 PESO! 9 nz Jan Foremski
" “nazwa/imig i nazwisko wykonawey podpis osoby _re'pr'eiy\lvﬁj ;iEe[v.‘yEo‘né)JcE .
|
Uslugi Gocdeninn ' Grzegorz Rudnér
G Gecdezy o-Karogrefiezne “GRO-FOR G a

Jan Foremski
64-000 Koscan, yl. Floriana

o~
'Jnrawm_ewia/ Geodezyjne Nr 17260

"
) Marciniaka 33
NI® @38+95 12an i
B § 9_ 2901300 PEGON 280871950 oo oo e
imig | nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis geodety

ktory opracowat mape

a
L\I08VY

2, /%

e

k. B5400-

2 -025SLONECZNA

7668

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia.

MAIMSMOYEYLS ANIT

Identyfikator zg{oézenia

pracy geodezyjnej GK.6640.1584.2024

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgtoszenie

STAROSTA SREDZKI

508
06

. Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
Wykonawca prac geodezyjnych g‘GEO-FOI‘g" Jan Fore?nski

Protokét Weryfikacii
Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu Nr ‘P.f

zawierajgcego pozytywny z dnia
wynik weryfikacji

Imie i Nazwisko oraz nr. uprawnien Grzegorz Rudner
zawodowych kierownika prac Nr. uprawnien 17260
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1,0 m i dtugosci 1,0 m typu W16/1/1/1-60/10° oraz oprawg LED
typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 1P66 1l kl. DALI ZG (33W)
584169/WS

O? proj. stup o$wietlenia drogowego stozkowy o wysokosci 6,0 m typu

CN 6/3/60/F160 z wysiegnikiem podwdjnym tukowym o wysokosci
1,0 m i dtugosci 1,0 m typu W16/1/2/1-60/10°/90° oraz dwoma
oprawami LED typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 IP66 Il kI.
DALI ZG (33W) 584169/WS

— — — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 754/843 m

QLVe

69%

g9¢

r—=—=—----1

|
1
|

[~——————— - ___41

F =T e — oo

rUS T

GZOmT

0159¢
YAVArvzs vNv43ls

2/€99%

proj. przecisk ochronny typu SRS 75 taczna dlugos¢ 169 m
proj. rura ochronna typu DVK 75 taczna dlugosé 18 m
Za zgodnos$¢ z oryginatem mapy

mar inZ/ Mndrisj Baraniak //
Uprawnienia budoying'ddp/oj je
robotami budowiésyili #6z/dgraniczar gpacjalnosci

, e¢l, ingtatatyy | urzgdzen
h'I

mgr inz. Andrzej

o
Vie sy, -
Projcktowal Baraniak % /
rojektowat:
Inwestor: ) Nr uprawnien [ i ——— //
{7
¥

Gmina Sroda Wielkopolska WKP/0218/PWOE/18

ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Opracowat: inz. Oscar Lisiecki / / I
¥ [Scedst

'

Projekt linii kablowej o$wietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny

Stabrowskiej, Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska L
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MAPA DO CELOW PRCJEKTOWYCH Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych,
B— ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

Oznacznie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1584.2024
Manus minssowolol Sroda Wielkopolska Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
identyfikator 302504_4 prac geodezyjnych | kartograficznych, ktarych rezultat zawiera operat
Jednostka ewidencyjna yl y N "
" — $roda Wiekopoiska - obrgb miejski techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze
[ Gertyfiator 202808_4,0004 jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego
Obred y | o$wiadczenia.
| nazwa Sroda Wielkopolska -
Identyfikator zgloszenia
Skala map) . 1:500 s
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6.173.15.01.3.1
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O b Ktéry byt przedmiot | Wykonawca prac geodezyjnych Usiugl Geadezyjno - Kartograficzna
znaczenie granic obszaru rzedmiotem | " " :
aktualizac! g e NS SRR D SEE S N S GEO-FOR" Jan Foremski
von , — Nie badanc Protoké! Weryfikacii
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, Ziokalizowanych Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu Nr -Pt
w granicach projektowanej inwestycji *) Zﬂwlerajacego DOZ ,r," ny T Z dn*a e
nik weryfikacji e .
Data opracowania mapy 05.09.2024r / | b ad {I)) 09 ddln
Ushugi Gegdszy no-Kasograieane "BRO-F04 GE §4l9 Ef,#ﬁ/ /
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Jan Foremski
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Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe

62-050 Mosina ul. Chelmonskiego 20A

Andrzej Baraniak

pphuab@op.pl

tel. 608 323 523
Stadium Projekt architektoniczno- .

Branza elektryczna
budowlany

NETE Budowa o$wietlenia drogowego oraz przesunigcie stupa w linii
Zamierzenia . .
budowlanego napowietrznej nn 0,4 kV.

Adres i kategoria
obiektu

Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej,
Sloneczna, Stefana Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
302504_4.0004 obreb Sroda Wielkopolska

budowlanego dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13,
336/3, 337/4, 339/1, 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Sroda Wielkopolska
Inwestor ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska
Symbol Nr egz. Tom
cesoene 1/5 Egzemplarz 1
AUTORZY Imi¢ i nazwisko podpis
mgr inz. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania A
. robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalipogihieni !
Projektowat instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadeabitami bydowian fi w specjathosel
elektrycznych i elektroenergetycznych  instalacyjpe) wza loc)! | urzadged
nr ewid. uprawnieni budowlanych: WKP/0218/PWOE/1 $l8
Nr wpisu do CROPUB: 6321/18/U/C R Suid. upt
.’llllr
Opracowat inz. Oscar Lisiecki A/ /
\ /$1cC K7

miejsce i data opracowania:

Mosina, Listopad 2024 r.
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Strona tytulowa PA-B
Spis tresci PA-B

IV. Dokumenty
1. Oswiadczenie projektanta

2. Dokumenty dolgczone do PZT (uprawnienia i zaswiadczenie)

V. Cz¢$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategorig obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposéb uzytkowania program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
4.c) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Zestawienie materialéw podlegajacych przebudowie linii napowietrznej
5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu
9.e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,

w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne

VI. Czeg$é rysunkowa i katalogowa
1. Rysnr 2 - schemat ideowy o$wietlenia drogowego
2. Rysnr 3 - schemat szafy SO

3. Rysnr4 - schemat ideowy linii napowietrznej
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Mosina, dnia 13.11.2024 r.

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak
( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt architektoniczno- budowlany:

Budowa oswietlenia drogowego oraz przesuniecie shupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV

w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej, Sloneczna, Stefana
Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyijne;:
302504_4.0004 obreb Sroda Wielkopolska
dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1, 340/1,
341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

(inwestor)

opracowany: Listopad 2024 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis sktadajgcego\o$wiadczenie z pieczecia
imienng
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V. Cze¢s$¢é Opisowa

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektuje si¢ budowie o$wietlenia drogowego oraz przesuniecie stupa w linii napowietrznej
nn 0,4 kV. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony spos6b uzytkowania program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowang lini¢ kablowa energetyczng nalezy ulozyé bezposrednio w ziemi, zblizenia
i skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi wykonaé zgodnie zobowigzujacymi
normami i przepisami w przecisku ochronnym fi 75 (750 N) lub w rurze ochronne; fi 75 (600 N)
zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004.

Projektowana szafa SO na dziatce nr 343/12 w m. Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa,
Gmina Sroda Wielkopolska jest skonstruowana z obudowy poliestrowej, ktéra jest ztozona
z elementow wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego, wzmocnionego widknem
szklanym SMC. Szafa stosowana jest do rozwigzafi zewnetrznych wszedzie tam, gdzie
wymagana jest wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna oraz odporno$é na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV. Obudowa charakteryzujg si¢ modutows konstrukcjg co pozwala na
dowolng konfiguracj¢ rozdzielnicy elektrycznej, a elementy szafki posiadajg zebrowang
powierzchnig, ktéra dodatkowo wzmacnia cala konstrukcje. Budowa szafy SO zapewnia
efektywny system wentylacji grawitacyjne;j.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr I/1, I/1/1, V/1/2, /1/3, V/1/4, 172, 1/3, 1I/1, 1172, 11/3,
/4, 11/4/1, 11/4/2, 1/5, 11/5/1, 11/5/2, 11/6 (tacznie 17 szt.) jako stalowe, stozkowy, ocynkowane,
o wysokosci 6,0 m i grubosci blachy 3 mm typu CN 6/3/60/F160 instalowane na fundamencie
prefabrykowanym o wysokosci 1200 mm typu D16/120.

Na stupach 1/1/1, 1/2, 1/1/3, V1/4, 1/2, /3, IV/1, 11/2, 11/3, T/4/1, TI/4/2, /5, TU/5/1, T1/5/2, 116
(Ygcznie 15 szt.) zabudowaé wysiegnik pojedynczy hukowy o wysokosci 1,0 m i dhugosci 1,0 m,
kat nachylenia 10° typu W16/1/1/1-60/10° wraz zoprawa LED o mocy 33 W typu
TIARA 2 LED XS 4975lm 740 RM20 IP66 I1kl. DALI ZG (33W) 584169/WS z barwa $wiatla:
biata-neutralng 4000 K, kat nachylenia opraw wzgledem ziemi ustawié na 5°.

Na stupach I/1, 1I/4 zabudowa¢ wysiggnik podwdjny tukowy o wysokosci 1,0 m i dlugosci
1,0 m, kat nachylenia 10°, kat miedzy ramionami 90° typu W16/1/2/1-60/10°/90° wraz z
dwoma oprawami LED o mocy 33 W typu TIARA 2 LED XS 4975lm 740 RM20 IP66 11 kI.
DALI ZG (33W) 584169/WS z barwg $wiatta: biata-neutralng 4000 K, kat nachylenia opraw
wzgledem ziemi ustawié na 5°.



Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone sag w Gniazdo Zhaga. W zwiazku z tym w przyszlosci jest
mozliwo$¢ zastosowania systemu sterowania zewngetrznego.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni,

Istniejacy stup przelotowy nr II/3 nn 0,4 kV zasilany ze stacji transformatorowej 24-467
o zerdzi drewnianej w uktadzie naprzemianleglym na granicy dziatek dziatkach nr 304 i 334/1 3,
przesuna€ o 6,2 m, w osi linii napowietrznej w kier stupa nr I1/2 oraz wymienié na projektowany
stup przelotowy nr II/3 nn 0,4kV o zerdzi strunobetonowe; wirowanej typu E 10,5/4,3 w
ukladzie naprzemianleglym, ktory zabudowaé na granicy dziatek dziatkach nr 304 i 334/ 13,
przy dziatce 334/15 — zgodnie z rys. nr 1A. Po zakoticzeniu prac ziemnych i instalacyjnych
przywrdcic¢ stan poprzedni nawierzchni

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Linia kablowa zostanie umieszczona w wykopie kablowym, ktéra w calosci znajdowaé sig
bedzie pod powierzchnia gruntu. Szafa SO, stup elektroenergetyczny linii napowietrznej shupy

oraz oswietlenia drogowego posiadajg cze$¢ naziemng jak i cze$é podziemng fundamentows.
Bryta szafki SO jest zwarta w ksztalcie prostopadtoscianu z czescig dachowsa dwuspadows.

4.c) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Jedn.

. slnieni .
Lp Wyszczegolnienie miary Nosé¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 843
5 Stup oswietlenia drogowego stalowy, stozkowy, ocynkowany, <zt 17

o wysokosci 6,0 m i grubosci blachy 3 mm typu CN 6/3/60/F160

3. | Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1200 mm typu D16/120 szt. 17

Wysiegnik pojedynczy lukowy o wysokoscei 1,0 m i dhugosei 1,0 m, kat

% | nachylenia 10° typu W16/1/1/1-60/10° szt. | 15

5 Wysiggnik podwojny tukowy o wysokosei 1,0 m i dhugosci 1,0 m, kat ozt 5
nachylenia 10°, kat migdzy ramionami 90° typu W16/1/2/1-60/10°/90°

6. Oprawa LED o mocy 33 W typu TIARA 2 LED XS 4975lm 740 RM20 ot 19
IP66 11 kl. DALI ZG (33W) 584169/WS

7. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 169

8. |Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 18

9. |Szafa oswietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1

10. | Stup linii napowietrznej — zgodny z opisem technicznym kpl. 1
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4.1 Zestawienie materialow podlegajacych przebudowie linii napowietrznej

Jedn.
Lp. W Slnieni Tlos¢
P yszczegolnienie S 0s¢
] Istniejaey stup przelotowy nn 0,4 kV o zerdzi drewnianej w ukladzie ol 1
" | naprzemianlegtym z izolatorami oraz ustrojem. Pt

Material pozostaly po przebudowie nalezy zutylizowaé w miejsce wskazane przez Enea
Operator, ktéremu nastepnie nalezy dostarczy¢ karte przekazania odpaddw. Dokumenty
z utylizacji dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Wedlug opinii projektanta materiat nie
nadaje si¢ do ponownej zabudowy.

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o Iacznej
dhugosci 754/843 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozyé na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pozniej ulozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folia kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypac¢ roéw kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ufozenia i opisu "Og$wietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Sroda Wielkopolska. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié
w przecisku ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rysnrl.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja
uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

9¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi,
w tym gleb¢, wody powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdza si¢ wptywu obiektow na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym

glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Pozostale punkty
4a); 4b); 4d); 4e); 6; 7; 8; 9a); 9b); 9¢); 9d); 10; 11; 12; 13 — nie dotyczy.

VI. Cz¢$¢ rysunkowa i katalogowa

1. Rys nr 2 - schemat ideowy o§wietlenia drogowego mar iz, A _
Uprawnienia budowlang dg i Kierowania
2. Rys nr 3 - schemat szafy SO robotami budowlanyrgif v specjalnn:cl
. s oo . . j Kfdsfys jilurzqdze
3. Rys nr 4 - schemat ideowy linii napowietrznej '“s‘a':f:i’"t’gc"z‘n’; 1) anyoh
nr gwid, uprawnien bichianyeh: WKPID21E/PWOE/18
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LEGENDA:

—L- proj. uziemienie stupéw o$wietleniowych R< 5 Q
proj. stup o$wietlenia drogowego stozkowy o wysokoséci 6,0 m typu CN 6/3/60/F160
z wysiggnikiem pojedynczym tukowym o wysokosci 1,0 m i dtugoéci 1,0 m typu
W16/1/1/1-60/10° oraz oprawg LED typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740 RM20 1P66 ||
kl. DALI ZG (33W) 584169/WS

proj. stup oswietlenia drogowego stozkowy o wysokosci 6,0 m typu CN 6/3/60/F160

z wysiggnikiem podwoéjnym fukowym o wysokosci 1,0 m i dtugosci 1,0 m typu
W16/1/2/1-60/10°/90° oraz dwoma oprawami LED typu TIARA 2 LED XS 4975Im 740
RM20 P66 Il kl. DALI ZG (33W) 584169/WS

O

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 754/843 m

__proj. ztacze ZKP realizowane wg.
[;L odrebnego opracowania zgodnie z art.
_____proj. kabel YAKY 4x35 mm2d}. 1/5m
B . 44/49 m
~___ proj. szafka S X g

29a - zakres Enea Operator 1/an 1/4/2
< ka SO If;g 1
=
II/1 172 11/3 11/4 | /5 11/6

| il L | L,
| /1/1 /172 I‘ 1I/5/1 I E
| w
I obwéd nr II - laczna /
I j? dtugos¢ 488/538 m ) %
l 47/52 m 38/43 m
X | E
| 2 = = =
| | 173 1/
|
[ 2/m

12 13 " obwéd nr 1 - faczna dhugosé 265/300 m

| mgr inz Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlans do projektowania | kierowania
l_ 3/48 m 37/42 m / robotami budewlanym! bez ograniczed w specjalnogcl
_4348m e instalacyjng) w zakrasia slaci, Instatacyl 1 urzadzef
slektryeanych | slaktrofbar

F b
—_ — mg"‘:ggmrzej' “d n 4 218/P MOEAB
Baraniak
Inwestor: Projektowat: Nr uprawnient
Gmina Sroda Wielkopolska WKP/0218/PWOE/18
ul. Daszynskiego 5 7
63-000 $roda Wielkopolska / l /
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki b . /
=g
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C ,
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy o$wietlenia drogowego w m. Sroda Nr Rys.
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej,
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW Stefana Szajdaka, Gmina $roda Wielkopolska 2
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Schemat proj. szafy SO

Zegar
astronomiczny
typu F&F PCZ 524.3

5191

B6A @J ==
l ST 9/ e L1 p ST
SM363 M:
(8 5

WTN 00/gG
40 A 6
RBKO00
1x S301 1x $301
C 32A C 32A
PEN
" Obwéd| Obwod !
L1[L2 L3 ]re] EIFIEE
o o N'E
Zasilanie £ E E_ AL
i - N -~
proj. kabel , §= um;= um;:Q R<50
YAKY 4x35mm?_| %2 %2 HE
dt. 1/6 m ze ;ﬁ ;'ﬁ §"f
zigcza ZKP <0 <, <o
Enea Operator = >|= > |=
—— Obwéd roboczy
—— Obwdd sterowniczy
Przetacznik grupowy o ) _
1. Ster. automatyczne mgr u::. Anddrze} Eliﬁaram_al;(k_ .
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
2. Ster. reczne robotami budowlanymi bez ograniczes w specjainosci
instalacyjnej w zakresle slacl, instalacii i urzadzen
alsktrycznych | slektraenergetycznych
h: WKB/Q218/PWOE /45
mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Projektowal: '
Gmina Sroda Wielkopolska Nr uprawnief
ul. Daszyriskiego 5 WKP/0218/PWQE/18
63-000 Sroda Wielkopolska (j / ]
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki 7
XA /E&é

Schemat szafy SO o$wietlenia drogowego w m. Sroda
Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej,

Stefana Szajdaka, Gmina Sroda Wielkopolska

Nr Rys.
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LEGENDA:

- projektowane stanowisko stupowe

O

- isntniejacy stup

@ - istniejgca oprawa Enea Oswietlenie

-37(39)- -51(53)-

d

: istn. oprawa
isnt. stup do przetozenia

strunobetonowy  proj. stup przelotowy nr 11/3 nn 0,4 kV
wirowany typu Pnr ¢ jerdzi wirowanej typu P 10,5/4,3

isnt. stup ZN nr 11/4

. . nn 0,4 kV
/2, nn 0,4 kV w uktadzie naprzemianleglym ’
zas. ze st. 24-467 3 oranicy dziatek nr 304 1 334/13,
35mm2 70 MPa " 5Smm2 70 MPa
stup nr fmax =052 m mp"’ f-n.:a:b.&lm stup nr
b = 0,00 ———— 1[' = -
5 £
S S e m e e B oo T T T ———
e v s y
MAr inZ Andrzej Baraniak

Uprawnienig budowlane da pro;
o SN i
robotami budowianymi be, z'g ‘:_J:Rtaw§nna I kierowania

instalacyjnaj W2akrasia slaci, i

Instalacji i yry
elektrycznych i eloktroeneif.d 3dzef
OF ewid. uprawnief budowiznysy, 11
) 8 4]
mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Projektowat: o
Gmina $roda Wielkopolska Nr uprawnief
ul. Daszyfiskiego 5 WKP/0218/PWOE/18
63-000 $roda Wielkopolska ( 1
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki y -
Bieckd!
Schemat ideowy linii napowietrznej w m. Nr Rys.
Sroda Wielkopolska ul. Stoneczna, Szajdaka. 4
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Przedsi¢biorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe
Andrzej Baraniak
62-050 Mosina ul. Chelmonskiego 20A

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523
Stadium Zalaczniki Projektu ]
Budowlanego Branza elektryczna
Nazwa

Budowa o$wietlenia drogowego oraz przesunigcie shlapa w linii

Zamierzenia . .
napowietrznej nn 0,4 kV.

budowlanego

Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej,
Sloneczna, Stefana Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie.

Adres i kategoria | [dentyfikator dzialki ew’idencyj nej:

obiektu 302504_4.0004 obre¢b Sroda Wielkopolska

budowlanego dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/1 1, 334/13,
336/3, 337/4, 339/1, 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Gmina Sroda Wielkopolska
Inwestor ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Symbol Nr egz. Tom
wandens 1/5 Egzemplarz 1
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5.2
2. Narada koordynacyjna SCL
3. Oswiadczenie i uzgodnienia Gminy Sroda Wielkopolska $.30
4. Uzgodnienie z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw $.39
Spis 5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s.
zawartosci | 6. Warunki techniczne przylaczenia oswietlenia drogowego .5
7. Warunki przebudowy o$wietlania Enea Os$wietlenie
zabudowanego na linii napowietrznej s. ({09

8. Warunki przesunigcia shupa linii napowietrznej nn 0,4 kV s. 53

miejsce i data opracowania:

Mosina, Listopad 2024 r.
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UCHWALA Nr XXX1/401/2005 RADY MIEJSKIEJ

w SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
z dunia 27 pazdziernika 2005 r.
4
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw
zabudowy mieszkaniowej z mozliwoscia realizacji uslug publicznych
i komercyjnych w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ulic: Gniezniefiskiej
i Plazowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz an. 20 ust. |
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
nr 80 poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Srodzie Wielkopolskiej,
uchwala co nastepuje:

§ L. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw
zabudowy mxeezkamowej z mozliwoscig realizacji uslug publicznych i komercyjnych
w Srodzie Wielkopolskie;j.

2. Granice obszaru objgtego uchwalg stanowig granice oznaczone na zataczniku nr 1
do uchwaly.

3. Obszar i zakres opracowania planu sa zgodne z uchwalg Nr X/129/2003 Rady
Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie przystapienia
do opracowania planu oraz z uchwala nr XXVI/374/02 Rady Miejskiej
w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Sroda Wielkopolska.

4. Plan miejscowy sklada sig z tresci niniejszej uchwaty oraz integralnych czesci:

a. rysunku planu — w skali 1:1000 — zatacznik nr 1,

b. rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu planu —
zalacznik nr 2,

¢. oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych gminy i zasadach ich finansowania -
zalgcznik nr 3.

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

§ 2 1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawg¢ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) planie — nalezy przez to rozumieé ustalenia planu, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej
uchwaty,

3) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miejskiej
w Srodzie Wielkopolskiej,

4)  przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktdre
powinno przewaza¢ na obszarze w obrebie linii rozgraniczajacych, okreslone
symbolem,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne
niz podstawowe, ktdre uzupelniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznafl, dnia 15 grudnia 20 14 T. Elektronicznie podpisany przez:

Lidia Przewozna
Data: 2014-12-15 13:17:27

Poz. 6723

UCHWALA NR LVIII/1015/2014
RADY MIEJSKIEJ W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 10 listopada 2014 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Srodzie
Wielkopolskiej w rejonie ulic: Plazowej, Spacerowej, Slonecznej, Alfonsa Bialkowskiego i Lotniczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.].
Dz.U.z2013r. poz. 594, poz. 1318, z2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1i art, 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445,
z2013 1. poz. 21, 405, 1238, 1446, z2014r. poz. 379, 768), Rada Micjska w Srodzie Wielkopolskiej,
po stwierdzeniu, ze plan nicnarusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta igminy Sroda Wielkopolska, uchwalonego uchwala Rady Miejskiej w Srod21e
Wielkopolskiej Nr XXV1/374/2002 z dnia 20 lutego 2002 r., zmienionej uchwala Rady Miejskiej w Srodzie
Wielkopolskiej Nr I11/21/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r., uchwalq Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej Nr
XV/209/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r., uchwala Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej Nr XLIII/700/2010
z dnia 24 czerwca 2010r., uchwalg Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej Nr XVI/193/2011 z dnia
24 listopada 2011r1. oraz uchwala Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej NrLII/937/2014 z dnia
26 czerwca 2014 r., uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Srodzie
Wielkopolskiej w rejonie ulic: Plazowej, Spacerowej, Stonecznej, Alfonsa Bialkowskiego i Lotniczej, zwany
dalej planem.

2. Granice obszaru objetego planem stanowia granice zatwierdzenia, oznaczone na zalaczniku nr 1 do
uchwaly.

3. Integralnymi czgsciami uchwaty sa:
1) zalgcznik nr 1 — rysunek planu w skali 1:1000,

2) zalacznik nr 2 — rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu planu,

3) zalacznik nr 3 — rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy i zasadach
ich finansowania.

DZIAL 1.
Postanowienia ogélne

§ 2. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym — naleZy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno przewazaé na
obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;



Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 15 listopada 2024 r.

Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.306.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami  elektroenergetyczna

Sroda Wielkopolska ul. Sloneczna, Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej dz. nr
Lokalizacja obiektu 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1,
340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6, gm. Sroda Wielkopolska

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Lista m. Sroda Sroda 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10,
dzialek ewitl smveh Wielkopolska Wielkopolska 334/11, 334/13, 336/3, 337/4, 339/1,
Zlalek ewidencyinye 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12,
347/6

Andrzej Baraniak reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca PPHU Andrzej Baraniak, NIP: 7772646148
ul. Jézefa Chelmonskiego 204, 62-050 Mosina

Gmina Sroda Wielkopolska
Inwestor ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

. Andrzej Baraniak
Projektant numer uprawniefi: WKP/0218/PWOE/18

Data wplywu wniosku 6 listopada 2024 r.

Data rozpoczecia narady 6 listopada 2024 r.

Data zakonczenia narady 15 listopada 2024 r.

Przewodniczacy aee o
. inski
narady koordynacyjnej Grzegorz Kop
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
1 Oznaczenie podmiotu; Podmiot powiadomiony o
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan naradzie drogq elektroniczng
Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 QOznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Fiberhost S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Gmina Sroda Wielkopolska naradzie drogq elektroniczng
Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Netia S.A. naradzie droga elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

5 QOznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogaq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
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6 Qznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

7 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
WSS SAA naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
8 Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Enea Operator Sp. z o.0. Hubert Zawislak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Szczegbtowe dane o przebiegu urzadzef podziemnych uzyska¢ z materialéw geodezyjnych, przekopéw Vsl ; )
Jdzial w naradzie z wykorzystaniem

?:gggg;:cf:;zr :éf;g?r?:grlc Ezyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy zglosié crodkow komunikacji Hloktroniczn

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami obowiazujacymi w Enea Operator sp. z 0.0.

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykona¢ recznie.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9 |Gaz System S.A. Oddzial w Poznaniu Janusz Wesolowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10[LUKS Lider Ushug Komnunalnych Sp. z o.0. Marek Schmidt
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacji elektronicznej
Onaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
11|MPECWiK w Srodzie Wikp. Tomasz Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zachowaé normatywng odlegloéé projektowanych przewodéw w stosunku do istniejacej sieci ) ) )
wodociagowsj i przytaczy wodociagowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy sanitarnych, Ldzial w naradzle 2 wykoraysianien
uwzgledniajac armature naziemng tj. skrzynki zasuw, hydranty, studzienki rewizyjne. I MUnIRGCH eleRtromieaney
Trase przewodéw oznaczy¢ tasma ostrzegawcza w sposéb umozliwiajacy prawidtowe wykonywanie w
przypadku awarii, prac ziemnych na istniejacej infrastrukturze wod-kan.

Imig 1 nazwisko przedstawiciela

Joanna Krzysztofiak-
Bury

! e oot )
12|Starostwo Powiatowe w Srodzie Wikp. Wydzial Inwestycji i Drog

Stanowiskofuwagi: . ) .
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

. i . . srodkow kemunikacji elektronicznej
nie dotyczy drogi powiatowej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Andrzej Baraniak.

Tre$é protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyiacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elekironicznej.

Z up. Starosty
Grzegorz Kopinski

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowa¢
wrniosek na mapie
Protokolant
Norbert Madry

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 15 listopada 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dekonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona2z2

2%



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N\ Stupy oswietleniowe: Linia kablowa o$wietleniowa: Linia kablowa owietleniowa: Linia kablowa o$wietleniowa:
e T o oy g} 2.5789272.85  6452287.94 24. 5789281.93 6452252.07 69. 5789272.85 6452287.94 117. 5789119.60 6452118.68
j i y inej 6640.1584.2024
P —— FIRPa F—— 25. 5789282.49 6452251.80 70. 5789273.20 6452287.62 118. 5789120.00 6452118.49
W a elKopoiska
dentyfikat 302504 ; : 3.5789281.93  6452252.07 26. 5789291.95 6452214.10 71. 5789281.92 6452253.12  119. 5789130.57 6452076.37
) . identyfikator _
Jednostka ewidencyjna — Sroda Wiekopoiska - Gbreb mieeH 27. 5789297.92 6452215.62 72. 5789281.93 6452252.07 120. 5789130.99 6452074.62
. identyfikator 302504_4,0004 4.5789355.60  6452217.16 28. 5789299.69 6452214.84 121. 5789130.69 6452074.37
Obreb ewidencyjny p— Brde Viehapoitte 29. 5789299.69 6452214.84 73. 5789355.60 6452217.16
Skala mapy - 1:500 5.5789319.13  6452217.71 30. 5789302.65 6452213.11 74. 5789355.09 6452217.28  122. 5789102.94 6452162.05 STAROSTA SREDZKI
o 6.173.15.01.3.1 31. 5789318.96 6452217.40 75. 5789348.01 6452215.45 123. 5789103.03 6452161.81 63-000 Srqda Wielkopolska, ul. I.IDaszyhs.kiego 5
odio mapy 6.173.15.01.3.3 " 6.5789146.52 6452173.19 32. 5789319.13 6452217.71 76. 5789346.26 6452222.34 124. 5789103.35 6452161.90 Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
o Prawo geodezyjne i kartograficzne
— prostokatnych ptaskich 2000 strefa 6 o & 77. 578934579 6452224.19  125. 5789103.35 6452161.89 (ng U. 7 2%19 r..poz 9725)
wspbtrzednych ukladu wysokoéci PL-EVRF2007-NH ~ 7.5789241.62  6452197.44 33. 5789102.55 6452161.96 78. 5789319.22 6452217.48 126. 5789104.53 6452162.51 stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa nr:
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem \:l _ 34. 5789102.65 6452161.79 79. 5789319.13 6452217.71 127. 5789107.40 6452167.73 GK.6630.306.2024 byta przedmiotem narady koordynacyjnej
aktualizacji G ab ab &> -» a» o = 8.5789192.05  6452184.80 35. 5789102.88 6452161.86 128. 5789107.40 6452167.73 przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;
Informacje o siuzebnobciach gruntowych majacych Nie badano [ gp 36. 5789102.94 6452162.08 80. 5789287.65 6452209.79 129. 5789107.40 6452167.73 ST w dniu 15.11.2024 o, STAROSTY
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, ziokalizowanych .
w granicach projektowanej inwestycji *) 8A 9.5789287.65  6452209.79 81. 5789287.90 6452209.21 130. 5789116.07 6452170.61 Grzegorz KOpiﬁSki
I = 37. 5789303.20 6452167.89 82. 5789287.76 6452209.00 131. 5789122.54 6452166.76 Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
st ik i | 10. 5789303.20 6452167.89 38. 5789303.57 6452168.29 83. 5789282.91 6452207.60  132. 5789139.81 6452171.22 2 > o B P
® >
: " ¢ = " el 39. 5789303.21 6452169.72 N 3 | 2 [=] ® |E
Ui\‘ugi GEGJ“Z}J'WDJ\IK‘QME:‘,(:M GRO-FOR atnd \ é » — 84. 5789282.11 6452207.82 133. 5789146.38 6452172.90 N % | 3 l | % .(g 3
Jan Foremski L ] — = 11. 5789313.70 6452126.24 40. 5789303.21 6452169.72 85. 5789268.88 6452204.54 134, 5789146.52 6452173.19 ‘. S VA S R B A e
64-000 Kosc.an, ul. Floriana Marciniaka 37 Jf‘f’ / =K ) 41. 5789300.27 6452180.64 86. 5789269.72 6452199.48 — 715 E ] ° [l= fe % — — B — = =
366 REGON 230871950 inz Jan Féreski ez - __ o o o 2 o :
0871950 12 Jan Fo B:ﬁ.‘? < 12. 5789130.69 6452074.37 42. 5789299.51 6452182.60 87. 5789263.84 6452197.80 135. 5789097.88 6452205.86 3 SLONECZNA | +s227 T .w‘)o; = f\‘fé P %"% +02:sSLONECZNA 23
________________________________________ | _—— e ks : = = -
nazwa / imig | nNazwisko wykonawcy podpis osoby ,e,,,e,_,\{mme} wykonayice ; 43. 5789296.73 6452194.44 88. 5789243.50 6452192.51 136. 5789098.08 6452206.09 - ———— = ;é = g\ = e
J : ‘ 13. 5789119.60 6452118.68 44. 5789296.05 6452196.80 89. 5789242.81 6452192.95  137. 5789089.89 6452238.74 - : I EON B I 5 i\ o
\ P - \ \
Uslugi Gecdezy1o-Kartogres é "BBO-FOr Grzegorz R’;gmér 7 45. 5789292.21 6452199.65 90. 5789241.62 6452197.44 138. 5789089.50 6452239.01 T T \ L3R £ A7
haezy) ogrefezng “GRO-FOR af-25 CCoY N
Jan Foremshi wfj{e{ 70 i % 14. 578908875 6452242.45 46. 5789291.03 6452200.38 139. 5789089.33 6452239.76 ‘H \E2 %ﬂﬁ
-000 Kogean 11l Ein Uprawnigiia Geodezyjne Nr ' ] Z
Sf:i@‘;:aii?;u X .";J ana Marciniaka 33 P 7 eocezyjne : ’ ¢ | : 47. 5789290.29 6452200.50 91. 5789241.62 6452197.44 140. 5789089.53 6452240.18 g | % U)-) o
0 7221991366 PESON 2808719850 . i ! <
T uprawm;inﬁ;f Qs et e ! - ). ‘: E: | 15. 5789097.88 6452205.86 48. 5789288.17 6452209.29 92. 5789241.51 6452196.92 141. 5789088.98 6452242.35 =i 4
ktory opracowal mape : @ ES N E I : 49. 5789287.65 6452209.79 93. 5789235.30 6452195.19 142. 5789088.75 6452242.45 3)”/4/2 TI § ' \
: o
: (2 }l (4) : : 16. 5789103.61 6452162.75 94. 5789234.79 6452195.47 2 | i JZ>
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych | T || > . e 4!
: . - gt b . ’ ¢ \ . . A 14
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacii w instytucjach branzowych. ! a TR L \ 50. 5789313.70 6452126.24 95. 5789229.48 645219398 143. 5789103.61 6452162.75 % I §(l<l) I UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
! “'L 2| : 17. 5789062.31 6452151.49 51. 5789314.12 6452126.56 96. 5789220.74 6452191.85  144. 5789104.44 6452162.67 & @ s 1] 12 :4
A T . 1 | y, 4
p:;zmgg:;:m;g:i”‘lggfgﬁggzk:;gﬁ“iéﬁg fgiﬁ;:“:a‘m;ﬂgi‘;t ! S B Bl | (%: | 52. 5789313.82 6452127.95 97. 5789192.36 6452184.62  145. 5789107.52 6452168.26 aem M E; SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
: . ' ] B SRS 75 I ! |
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze ! S d5m :I Y 2 \ 18. 5789027.36 6452142.32 53. 5789309.22 6452146.13 98. 5789192.05 6452184.80 146. 5789098.18 6452205.69 w32 :j g>§ I SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
jestem $wiadomy odpomegszaréam bgarnej za zlozenie fatszywego | ‘: E: 00»7,9\79 — ! Szafka oéwietleniowa: 54. 5789309.28 6452146.53 147. 5789097.88 6452205.86 I_.rf:j% I e ()], 09%%
wiadczenia. | =3 I} e = ragal
. . | 2 l 19. 5789102.79 6452161.89 55. 5789308.87 6452148.18 99. 5789146.52 6452173.19 Lo\ INE - 2 Uwagal =~ . , .
Identyfikator zgloszenia ____,' i | 3 X 20. 5789103.17 6452161.99 @® E R\l | ?}\O 1. Tl:a;g linii kablowe;j winien wytyezy¢ uprawniony geodeta
pracy geodezyjnej GK.6640.1584.2024 | ------—------- L X : . . 56. 5789308.58 6452148.63 100. 5789146.80 6452173.00 148. 5789102.94 6452162.05 5 proj Ll [ PP | 2. Linie kablowa uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004
(- : L_| 21 5789103.11 6452162.23 57. 5789303.67 6452167.80 101. 5789191.88 6452184.50  149. 5789103.04 6452161.89 - T H | 3. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonaé
= . 0 : reczni
Organ sluzby geodezyjnej, : g 8 22. 5789102.72 6452162.13 Q - ~ recznie
ktory otrzymal zgioszenie STAROSTA SREDZKI 8 }: ‘o“; : % 58. 5789303.20 6452167.89 102. 5789192.05 6452184.80 150. 5789103.34 6452161.98 ] I o 4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac si¢ z
/V ‘| l 23. 5789102.79 6452161.89 151. 5789103.65 6452162.33 = 1 r } = : uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
. Uslugl Geodezyjno = Kanograﬁczne ‘ 59. 5789287.65 6452209.79 103. 5789103.61 6452162.75 1 . 1 & oraz decyzjach
, . . . . . . 152. 5789103.61 6452162.75 ; . L . N
Wykonawca prac geodezyjnych "GEO-FOR" Jan Foremski \: | 645290960 ng' 75U\ 832 ‘%S = : < 5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urz¢dzeniami oraz
Protokot Weryfikacji ;I : » 1 00 576928824 645 ' 104. 5789103.61 6452162.75 d. 10m | R drogami projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych
N d danie Sk P/ 5 2 R 61. 5789230.52 6452212.74 105. 5789104.08 6452162.18  153. 5789062.31 6452151.49 ] i jﬁ_ =%
’ ora:aw?i:earasjgg;zgao ;z)izl);y?:n;memu G rnsisis R R d """""" % }: II - 62. 5789290.99 6452213.65 106. 5789104.08 6452162.18 154. 5789062.61 6452151.50 J L o 1 %
o oA Z dnia | o \o &
wynik weryfikacji .‘/b C\Cj ’&: "4 1/1/1 %:D | 63. 5789297.94 6452215.42 107. 5789106.33 6452153.45 155. 5789063.43 6452151.73 m% ) proj. 2 53;9 3 - &
VA V' . < ¥l £
............................ M0 | | : 64. 5789299.64 6452214.70 108. 5789108.17 645215242  156. 5789068.06 6452152.76 DVKTS S~ o =
o ggé 75 > \ Il 65. 5789299.64 6452214.70 109. 5789108.17 6452152.42 157. 5789085.46 6452157.10 B * 5 11/4/1 9 |(§\ . -E) ]
Imie i Nazwisko oraz nr. uprawnien Grzegorz Rudner dh.6m \ 66. 5789302.63 6452212.95 Z1 > » | 23 a 2 @ o
zawodowych kierownika prac Nr. uprawnie 17260 | I . . . 110. 5789111.99 6452150.32 158. 5789085.46 6452157.10 > oroj. 1], cg—‘ s ® 0_;
| : 67. 5789319.06 6452217.27 111. 5789112.64 6452149.38 159. 5789089.92 6452158.11 & SRe T | 3
| = w» dt m &,
™ = ‘: Tl 68. 5789319.13 6452217.71 112. 5789112.64 6452149.38  160. 5789090.69 6452158.72 ® A ““I b S
< =
% B }| = : 113. 5789114.21 6452142.43  161. 5789102.92 6452161.82 ﬁ', b i
3 ® | Z £ Gnao
| | o ye s 114. 5789114.10 6452141.88 162. 5789102.94 6452162.05 W S
,: gk proj. linia YAKY 4x35 mm? - . & [1I1P% 3
i 115. 5789119.86 6452119.05 R [ ® 032 2
proj. szafka SO = lacza dl. 754/843 m I e % N I ©
}I zED 116. 5789119.60 6452118.68 163. 5789062.31 6452151.49 ) e % % o
| X 1\, AT 164. 5789062.12 6452150.95 — B & 3 AK/ 3
3 ‘ \ E 7 proj. AN | t = = %)
=) J N \ 165. 5789046.09 6452146.45 3) 3 5 3) DVK 75 ] jjl cg
. orol. 2 \ 166. 5789027.87 6452141.78 29 dt 12+t m ?“ el B © e
\ \ Bt -
. ! SRS 75 m \ 167. 5789027.36 6452142.32 . " . 24 @ © 30
s dt. 6 m % TR H
L] ] 2 o "= |
o H AP %\‘EN < ) l\j
= 2 . > e Iy T ko p
) 2, : . = RN \T 2 S /6
4 kT2) > = L = o N
8998 _ _ _\e._ _ _ _—— b0 ¢ i Q [$Z_ . =i S T T ———— — = e *§ ————
E < 2 wo ~ 7o R ADAMAGRABIASA & e BT AP e e e e s O Y e T = =
ADAMA GRABIASA = dDIV'f s SRST5 g = 2 ) S 3 (D o 2z T\, E 'i\p _ © % -(& (g% % 2%0 3 o |
— = —— — — === oL e T -_m — CH_G_m_ @ 2 ~ ) . [ ” oV ¥ ) . W- o’——--jprq_ B ] —— — —_—— _ _ %9278
e —— — T = i 5 3 2| % "o . h;g;“'&% T |8 e G o " MR, oy R
. — I — :7\,{777_7@777 o R S - 3\ > S, R o * ) _ B \ oj : d 9+§6mc‘?‘ % 332/1 %
. 2] % & 171 ' s 172 w - i 72 E A =
> / - R proj.
A2 S \= / _ "o proj. Q % © ' proj, S 13 A =F *lz/ IO
proj. proj. / ° = SRS75 & 3 DVK 75 2P — dk. 28+9 m
__________ / ~
SRS 75 r 3 = : SRS 75 /  Zaes d 1+1m }
. dt.6m ! 1 / < #.3m ¢ é " L T |
< ! ' ; . @ - 2 v 1 % |
3 | | proj. YAKY o R | 3
| : 4x35 mm? | | / : H— | 4G 8
\ ! I ! I f ! ! 3B m |F 2
\ Lo dhk 1/5 m ] ' i b | =
N ——e D = | I 2 \ ! l > ! o =
\ | | * * ! | > | -
' ! = = dl. 488/538 m obw. II . | Z
\ ] [ | ! o P > |
|I } || ] 1 foe) |[ }| (|<l) o
) 1 o 1 1 b w»
g 2» 5 Ba ] | 2 3 3 ! | i S - 2
s o B | | © = S ' 0 1 9 b
Q proj. o > ~ \ 1 | > >
) DVK 75 e . X i o; ' ' >
. X
o L dtAm ! i e c Q e ] Y
\ g A1 ° I ‘
\ A 5 = I frctW Lttt 1t e ) g T
\;pLQ‘]J_lmla_YAKuX?LS_mIIL ; [ | E Br\c;i( 75 d ‘ ! | LEGENDA:
dl. 265/300 m obw. I | \ | a6 g2l < |1 . . "
! ‘ | -om i b | proj. wg. odrebnej dokumentacji ztagcze ZKP przez Enea Operator
. 1 g os} 9
proj. I E [ @ . . .
SRJS 751 ;‘K/ : © il ‘g ’E = proj. szafa o$wietleniowa SO
dh.6m ! | - = b —_
o I . o 3
2 . 2 [ (’fs o 4 » O, L proj. uziemienie stupow oswietleniowych R< 5 Q
5 h ° I Pl » = 2 P =
» > © = o ®
1/1 @ NS Bt © = » . L .
/1/3 [ 5 | g S y: 7 : ”/5/1w 3 @ proj. stup o$wietlenia drogowego wraz z oprawg LED
proj 3 @ | | st
5 SRS 75 > | | ! 5 | ®
qoees? 5 a7 m | I J : | oeets? - | O? proj. stup o$wietlenia drogowego wraz z dwoma oprawami LED
Sy | ' ! | 2 s
% W= : ! 3 |
3 N | o
fl (e[~~~ """"""""""--=-=-----1 ! | r—--1 1 ittty
1F 2|13 : ! Lo e
B | | — L
b o ! |
oSl : '
Fmmm————————— ‘: @© : ! | = m
. A o % i Bl | | E
\ | [£2 < -
\ | | Z s 2 O | : P 2\ 2 %
\ M | ‘I wnlfft V¥ — 4T TTTTTTTTT T T T T T T T | | > n =
AY | | o
N ! | - Il 2| ! | 1 E
\ | : — )53 \: E : 1 : wa2s II
I I
' : :] | | : i ol 2
' : It [ I | le
' , 3 I )
! I - I ! : 3
| | | | : ES LT
I I
. ! ! 5 I ' ! 11/5/2
AN X | - ! | |
N
_________________ 1 ! | : .' A —
______ 1 T $ 1 oesle B
2\ 2B = Lo .
\\ | — s | 7 o\> ) - — —— proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o fgcznej dt. 754/843 m
3 \ SZLAFROKA / .1  &%szL.AfrROKA |  J4C .1 . T TTTTTTT Tttt e IR B— _; ____________ = ——— proj. przecisk ochronny typu SRS 75 taczna dlugos¢ 169 m
. ‘ . SZLAFROKA * %S\.’@; A proj. rura ochronna typu DVK 75 taczna dlugosé 18 m
1\ —— . Y - 5N W B - 'y .
} S e —————————————— = __k’:“__gmr____q__w_____m__#______________ Za zgodnosc z oryginatem mapy
| — T ; . /\\, G\ | o %l = 0224 | .
; , : = = == e Signed by /
| : I \ / LRSS ) Podpisano przez:
| | | AN (F
ro--d : ! . 1 %’% 1 L% : Andrzej Baraniak
) | 1 | o))
3 = = = - ® SSUCR T
H | | | -1 1- .
® | | AT |
[T | |
] S | ® 2
w |I : l\ I m _J Inwestor: Projektowal: Nr uprawnien
% | : \\ I:I | > Gmina Sroda Wielkopolska WKP/0218/PWOE/18
: | \ % ul. Daszyfiskiego 5
: A( :._ [ \\ = w 63-000 Sroda Wielkopolska Opracowat: inz. Oscar Lisiecki
| \ ~ \
R ~< ) N
1 \ P _ ] ~ \ re)) >
Il \ | | N \ [$:3 _ | »
h \ 1 1 | \ ® 5 [2]
,I \ : ; : : )U> I oé Projekt linii kablowej o$wietlenia drogowego Nr Rys.
Lo ! \ e 2 L 1 ! | ; » w m. Sroda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa,
S J \ L o J' | Stabrowskiej, Gmina Sroda Wielkopolska !
\
\ I
\ \ | \




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych | kartograficznych, ktarych rezultat zawiera operat
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Nazwa miejscowosci Sroda Wielkopoiska
identyfikator 302504_4
Jednostka ewidencyjna
nazwa Sroda Wielkopolska - obreb misjski
| identyfikator 302504_4.0004
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STAROSTA-SREDZKI
63-000 Sroda Wielkopolska, ul: 1 Daszyhskiego-5
Napodstawie art. 28c ustawy z'dnia' 17°maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2019 r.,poz. 725)
stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa-nr:
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przeprowadzonej za. pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w'dniu 15.11.2024
z up. STAROSTY
Grzegorz Kopifiski

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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Podpisano przez:
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Inwestor:  Gmina Sroda Wielkopolska, Projektowat:
ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska | Mgr inZ. Andrzej
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Zatgcznik nr 2: Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkéw
likwidacji kolizji

Oswiadczenie Inwestora

Po  zapoznaniu si¢ z tredcig otrzymanych  warunkéw  likwidacji  kolizji
nr KOL/OD5/ZM4/123/2024 z dnia 16.10.2024r. wraz z zalgcznikami, w tym wzorem umowy
na likwidacje kolizji, oswiadczam, ze akceptuje zasady likwidacji kolizji okreslone
w otrzymanych dokumentach. Niniejsze o$wiadczenie jest jednoznaczne z wolg zawarcia
umowy likwidacji kolizji na warunkach w niej okreslonych oraz jest warunkiem koniecznym
dla rozpoczgcia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgodnienia
dokumentacji projektowej, a takze do uzupelnienia projektu umowy likwidacji kolizji o dane
wynikajace z uzgodnionej dokumentacji.

(podpis i piecz‘é osoby upowaznionej do reprezentacji Inwestora)

\
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BURMISTRZ MIASTA
SRODA__WIELKOPOLSKA

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Daszyriskiego 5 « tel. 61 286 77 00 - fax 61 286 77 02
E-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl www.sroda.wlkp.pl

1iZ.7230.6.164.2024 Sroda Wielkopolska, 3 pazdziernik 2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2024r. poz. 572-tj.) oraz art. 39 ust. 3, 3ai 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 320-t.j.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 pazdziernik 2024 roku zlozonego przez:

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

ul. Chelmonskiego 20A

62 — 050 Mosina

UZGADNIA SIE

lokalizacj¢ projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego oraz stupéw
oswietleniowych i szafy SO drogach gminnych ulic Haliny Stabrowskiej, Adama
Grabiasa, Stefana Szajdaka dzialki numer ewid. 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11,
336/3, 337/4, 339/1, 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6 w miejscowosci Sroda
Wielkopolska zgodnie zprzedlozonymi mapami zasadniczymi zuwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

1. Prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi.

2. Roboty nalezy wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do
pieszych.

3. Infrastrukture nalezy ulozy¢ na glebokosci pozwalajgcej na budowe jezdni, chodnika,
brakujgcych mediow.

4. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie.

5. Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

6. Przejscia przez tereny utwardzone nalezy wykonaé¢ metoda wykopu otwartego

7. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwroci¢ si¢ do ref.
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336-j.t.). Przedmiotowe zadanie inwestor
jest zobowigzany zrealizowac na wlasny koszt.

8. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98).
W przypadku wystepowania w obrgbie wykopu gruntéw spoistych w stanie
plastycznym lub organicznych, nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty mineralne
niespoiste.

9. Po zakoficzeniu robét zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni, pozostate
elementy pasa drogowego oraz konstrukcje rowéw przydroznych nalezy przywrécié
do stanu poprzedniego, a w szczegélnosci nalezy odtworzyé nawierzchnie jezdni
o szer. 5,0m z thucznia kamiennego granitowego frakcji 31,5-63mm, zaklinowanego
kruszywem kamiennym frakcji 4-31,5mm o grubosci warstwy 20cm i dtugosci o co
najmniej po 1,0m od krawedzi wykopu; Uszkodzone elementy pasa drogowego
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10.

11.

nalezy wymieni¢ na nowe. Uszkodzone przy prowadzeniu prac urzadzenia melioracji
wodnych szczegélowych nalezy koniecznie naprawié.

Uzgodnienie lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja
wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji budowa
przedmiotowego urzadzenia infrastruktury technicznej nie zostata rozpoczeta. Jezeli
jednak w czasie obowigzywania tej decyzji inwestor dokonal zgtoszenia budowy,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U.2024.725-j.t.) woéwczas ninicjsza decyzja zachowuje wazno$¢ do czasu
okreslonego tym przepisem — do wykonywania rob6t budowlanych mozna przystapi¢
jezeli w terminie 30 dni od daty dorgczenia zgloszenia wiasciwy organ nie wniesie
sprzeciwu i nie p6Zniej niz po uptywie 2 lat, od okreslonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczecia.

Integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad
klauzulg uzgadniajaca.

UZASADNIENIE

Decyzja uzgadniajgca lokalizacj¢ przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym

drogi zostata wydana w oparciu o art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40 ust.1 i 2 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2024.320-j.t.).

1.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem tut. Urzedu, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania, strona moze przedstawié o$wiadczenie o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku wystgpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu w/w drogi
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej wiasciciela na
warunkach wynikajgcych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U.2024.320-j.t.).

O pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, zwigzanych z wyrazong
w niniejszej decyzji zgoda oraz pobieranie oplat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej
nalezy si¢ zwroci¢ do tut. Urzedu zgodnie z § 1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016.1264).

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

- szczegOtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiar6w planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz
wymiary zewngtrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury,

- projekt oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym, jezeli prace
zwigzane z wykonaniem przedmiotowej infrastruktury wplyng na ruch
drogowy lub ograniczga widocznosé na drodze albo spowoduja wprowadzenie
zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

- ogllny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie
zabezpieczenia robot, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.



5. Oplaty, o ktérych mowa powyzej, za zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania
rob6t i za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej zostang
naliczone na podstawie Uchwaty Rady Gminy Sroda Wielkopolska obowiazujacej na
dzien wydania decyzji na zajecie pasa drogowego.

6. Oplata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia infrastruktury technicznej
obcigzala bedzie wlasciciela urzadzenia, a w przypadku zmiany wlasciciela obcigzany
bedzie kazdy nastepca prawny.

7. Niniejsze decyzja upowaznia do zlozenia o$wiadczenia o posiadany prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

8. Decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z czgscig III z pkt. 44, ppkt. 9
zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej
(Dz.U.2020.1546 ze zm.).

v

W zataczeniu;

1 egz. mapy
Sprawe prowadzi:
Inspektor Piotr Urbaniak

pok. or 217
tel. 061 286 77 35

liz. a/a
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznacznie kancelaryine zgloszenia pracy gecdezying|

GK 6640 1584 2024

Nazwa miejscowosci Sroda Wielkopoiska
identyfikator 302504 4
Jednostka j
e i . Sroda Wielkopoiska - obreb mue;ski
. ‘ identyfikator 302504_4.0004
! nazwa Sroda Wielkopoiska
Skala mapy , i
§.173.15.01.3.1
- Godko mapy 6.173.15.01.33
prostokatnych plaskich 2000 strefa 6
wspdirzednych ukiady wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmictem

1 e & skl . y Nie badano

wplyw na zagospodarowanie gruntdw, ziokalizowanych

w granicach projektowane] inwestycjl ™}

Data opracowania mapy 05.09.2024r. /

Ushugi Gacdegy no-Kasogreiesne Gl F00

ZEO

Jan Foremski sl g =
54-080 Koscan, 1. Flonana Maroniaka 30 T = tONECZNA"a 3 Sl e s it e
NI 9621251360 PETSON 130371950 ]% ?,S - = % ~=uSLONECZNA
_________________________ 13 — Gl W E - 35— z
nazwa / imig | nazwisko wykonawcy 5, ) L ifora L F \\ = 1! RO T v A /’A'l % I o
) \ « 1B = v T1* v o > _ ’\ ®
l % % \ 1k ! e 4 BT B L @
Uskugi Gerazy . A4 A%E . A <
gt Gecdezy o Karkogre® ne "GRO-FOR T W o 7 = S FIN o }
Jan Foremski | "N : i) 4 ) |
64-(;&“ Kot an i Ciawi TA " . X : 1 - g
N ooKacan. . Fiorana Mariska 33 : 72 * E! ' ' o 411N ,
(NP 89%1351385 P S0N 190874950 ! =] : l . m '
imig | nazwisko geodety uprawnionego, ' 3 . Al = | | : ! | ‘?)”[4/2 '
kibry opracowal mape ! £ i é : ! ! ! : o IS i \
' | I i i 1 R 13
e - : : _ - = | ' o EN (P
Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzert podziemnych, H I | ! ! ] ! 25 3 b § I ' . -
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytuciach branzowych. ! } -H ' } P i & . 16| TBA UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
' sl " N b o @ srs7s i | |& . .
Pobviadczam. 2a inigfzy dokument zoea oracowsny w wynky f % 3| F 2 : e =i e i . o i (9] SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
prac geodezyjnych i kartogra , ktérych rezultat zawiera operat ] = SRS 75 I ! | ‘ :
e S s s S | ° asa " 2T o l | I Sfl - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
jestem $wiadomy iedziainosci karnej za ziozenie falszywego , e QM8 ! [ Lk ? asv N
o$wiadczenia. ! o el > [ : : : 2 Uwaga!
Identyfika zgios-zen‘ : E‘ : %1 i i ) E S\ © §: ‘t?,é 1. Trase linii kablowej winien wytyczy¢ uprawniony geodeta
pracy ;:rodezygnag “ GK.6640.1584.2024 RS T T g . i| s | N i X 3 P ™EL 4K 2. Linie kgblowq uldad# z_gocl_ni.e Z NOrma SEP_’E-OO4 '
! - L i e 3V§ :15 L | 3. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen wykonaé
E . 117 = = meespcAoee eSEl sl e | i) - % sl 5
S 1 . R | recznie
%%noﬁmyﬂm:% STAROSTA SREDZKI ! 8 I %‘an : % ' % L A 4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznaé s.ir; z
ymal zglosze /r :i I ' e i uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
: ‘ i Geodezyino - Kartograficzne ] " E oraz decyzjach _ —
Wykonawca prac jeodezyjnych "GEO-FOR® Jan Fw?;nski : | ; SRS 75 AR %& E y | 5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzedzeniami oraz
: I % . dl. 10 m L I | e [ drogami projektowane kable uklada¢ w rurach ochronnych
Protokdt Weryfikacji : Mo B e 5= =
M ©
o b | . B 3 » Ik T
\V?;’Iqlk waryﬁkaqa i g ‘p : : proj = In 4 B [}
@ 1 %
{fbm /g ) 11171 I DVK 75 e 1 - - S
| plkiysh A
fod
® SRSTS l g |5 Wan = 3 "
Imig | Nazwisko oraz nr. uprawnien Grzegorz Rudner ok, & : = T g =]
zawodowych kierownika prac Nr. uprawnien 17260 | o 2 B v
| | ! d.13m
® 3 | ! — ol %
- "g. ‘ﬁ > | r | and0
» [£) e | (f.‘:'l %’a I v 2
2 % | 21 S B e b2 B ; N
,1 ;l proj. linia YAKY 4x35 mm? \1 o Y -[& F
proj. szalka SO, N lacza di. 754/843 m [ £ = e - m
oi. ztacze ZKP reglizowane przez Enea ™~ | o = 3% %
Jj dlLiC L G .r i JLCL Diled N | 0 '___ o) 3) = a)
r wg. odrebhe] dokumentacil g : _\—\-—— 95 e 9 B f e
art. 29a \ B ': B 2 DwK7s %
\ W \
b : = \ di, 1+2+1+1 m 't; | fo
\ o m \ \ 4 :
é g 11 "\ | &= \ . 1 £
" = \ T 2 5 mseEETR  SUSTRGET  CRESSMSSTH RS
g 44 . \wa 2 i % ,
; o i A =% 5 AN 2
- | o as B4 g AL < o reTa v B > =
3 e W e i - B PR | (@) ADAMA GRABIASA & -@ e 3 5 % s i h Tt Rt et e
3RS 75! b o ] i i s o B e e e e e e e B i e i i e i e e e e [ e ey e T T e T i e — o - " @ W
ADAMA GRABIASA \:—l\‘ ;,Rf,’ 5 @ )‘t = = Tg\ — L8 e = CAN £ BN ‘,re,\ = ) ADAMA GRABIASAE, %
————— e = — e e e PR {-._ TN I [ \ \,‘ .3 - - bt . o) s Q e e e S '__"___:_____________,.__....-.——-———-——
e - S ol o & § b 38 s I £ T : —
e ———1% PR - A -0 T . SR Aille 3. Ay - :
% > =T § R " —— =
\\‘ j ‘:i; )r = ZKP é?.’. ‘{\% 7 11 ) 2 = [— :ﬁ 7 L /5 proj o
8 R X % / proj = SRS 75 B ; NS ol 9m
= / Q‘B e SRS 7 s dl. I+7+4m b | i
. | / Xet | / & £
: proj vary | 5 3 : !
i 4x35 mm* . | / : @k
' [ R ) o)
di. 1/5 m ] l { ’ ' QI II z
1 \\“ . s 1 -
] | " * oo ! % | =
! ] 1 [ = di. 488/538 m obw. 11 H s
! ! | s : [ 0
1 [o: 1]
o 1 | o 1 I | @
: 2% ksl | 4 % 4 I - ’ :
@ 4 = proj. ! t I - W S =] ! | | 9 k4
| = -3 1 > 0
) DVK 75 "1F‘§ Hd Z @ | i ? § ] &
o Ldtim! Ak = S |
8 | E}u & e |
___proj. linia YAKY 4335 mm? ! 181 GRS N S RS A R | I (S I N I ottt oot - ey —e |ie | _
T d1.265/300 m obw. 1 ! { o et | st
A m obw. ! 4 < . . -
; | 1 Egm II P =  proj. wg. odrebnej dokumentacji ztgcze ZKP przez Enea Operator
| | ] |
0j ! L— 9 2 {19 X
grgg g ;Jﬁ E;: © e ‘?é 5 /\/ =  proj. szafa oswietleniowa SO
dl.6m ! 8 4 21 =
! ) 2 [%_ ” j 0 i ) L proj. uziemienie stupéw oswietleniowych R< 5 Q
. ) Th 52 o ('g ‘é’, g (g‘ mqo =
111/3 3 I = =1 = kn |l \ fi @ ? proj. stup o$wietlenia drogowego wraz z oprawg LED
proj 5 !| [ ™ : : “/5/1 ] t.; I:i_;_)
SRS 75 >
d.7m > I i : ugﬂgvg 1 = 09 proj. stup o$wietlenia drogowego wraz z dwoma oprawami LED
| #HK : 1 % |
o] | | | 9 -
1 o H
.|g !‘E 123" ““““““““““““““““ ; i = rF=""1 P .. | € g4 5 PEESromsERT T T
il e ~ .
= Nl Z| i : E E | @ URZAD MIEISKI
3 il : ! - w Srodzie Wielkopolskicy i
i Al L i : Ei WYREIAL oo sURZAD MIEJSK]
1AL . =% m INWESTYCJ 1 ZAMOWIEN W Srodzie Wiclkopolskiej
——————————————————— Q e = I : : b ul. Daszynskego 2 i T“YYI:)ZIAL :
il ] 1z Ol ® i i ®© Z .- o 63-000 $roda Wielkopolska INW Es“.l DCJf | ZAMOWIEN
> T S R e [ ; - ) Y B¢ 73 UZGODNIONO - Daszydskego §
i: %) : e I : %‘ ) e na Wi unkach 1““?1“:\5 i/ ‘!C“-}.:}]IS foda Wie]kopohka
= | % il o ’ | R W 0396, (6427
==V il =l i ! - : o ¢ cieiann T A20]
T - L— 1 1 o) 1 Sroda Wik P ania §
'l L " ! Loe 5
3 3 : : | g podiil
4A I b ' | 3, E L
1 1
. 114 Jip3 6 : | w | feo
] e : ! 1/5/
& if :‘?} : A ( ;
_________________ » “ ~ i ' 1 A
= %" L[ a e — . ¢ o 8\ : e
—% L1 "  S——— g = S c & — v 1 % ™ | = ——— proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tacznej di. 754/843 m
= o e e e e e e e e - = D & ———= proj. przecisk ochronny typu SRS 75 taczna dlugosc¢ 169 m
i SSZLAEROKA J. D e T e e e e S — ]
o = ; e ;' ! - ; _____ F 4 % - | ISZLAFROKA Uci‘_i I Lk proj. rura olc'hronna lhypu}fr)VK 75 tgczna dlugosé 18 m
© an Q ARV i R s i R S e R i e STy e o e T T s A e = e =
v 100 LY T - - — l s T i . N Tl G e S = s = e e e e e gy __mj‘fl_‘__‘m“_____“ T . 3 1 o g i, Za zgodnosc z oryginatem mapy
2 2 i : : . : R - . S, A 4 -':}\—‘ = v e N rm % i E ﬁ — _'\ e
;\ : T e 7 7 == 1 . 3 Y 7
A & : : : il PARAETIS { 5 Q2 i rin
. i : . 2 mgr inz. Anar,
I X ! ! F 5 1 3 ] Uprawnienia budowlane d kiergwani
roge ! | i\ 2 |y / ? robotami budowlanymi b fpecjalne
@ ! : ! fs b4} instalacy|nej w zakres| 7 i uregdzer
© i | | ’:I b 3 8 elektrycznych | afeifofnerqiTicanych
! : )r . | 94 [ | : nr ewid. upFawnien buds yomb *WOF
I ] 1
S “} f———— JI 5 %J (_f)| : L w ?\) , mgr inz. _v\uflrzcj
: : L} Im . Projektowat: Burm‘.mx. 2
@2 ! I \ - - Inwestor: \, Nr uprawnich
o 1 1 > Gmina Sroda Wielkopolska WKP/O218/PWOE/18
o : : X :l % ul. Daszynskiego 5
‘I :. . \\ B W 63-000 Sroda Wielkopolska it R G
A -\\ Lt . - ISCH “. L)
r: \\ |l 1r _____________ e 3 “\ @ ‘%\ E W
\ | 1 ] ]
I' N : : : 'l g % Projekt linii kablowej o$wictlenia drogowego
Y L ! | mm. e | § ™~ w m. Sroda Wielkopolska ul. Szajdaka, Grabiasa,
________________ \ e ot o 8 Stabrowskiej, Gmina $roda Wielkopolska I
\
\ |




BURMISTRZ MIASTA
SRODA WIELKOPOLSKA

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Daszyriskiego S « tel. 61 286 77 00« fax 61 286 77 02
E-mail: burmistrz@sroda.wikp.pl www.sroda.wikp.pl

1iZ2.7230.6.193.2024 Sroda Wielkopolska, 7 listopad 2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2024r. poz. 572-t.j.) oraz art. 39 ust. 3, 3ai 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 320-t.j.) po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 6 listopada 2024 roku przez:

Przedsi¢biorstwo Projektowo
Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Chelmonskiego 20A

62 — 050 Mosina

ZEZWALA SIE

na lokalizacj¢ przesunigcia stupa o$wietlenia ulicznego w linii napowietrznej nn 0,4kV
na drodze gminnej ulicy Slonecznej i Szajdaka, dzialki numer ewid. 304, 334/13
w miejscowosci Sroda Wielkopolska zgodnie z przedlozong mapg zasadnicza
z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

1. Przesuniecie sthupa o$wietlenia ulicznego w linii napowietrznej nn 0,4kV na drodze
gmmnej ullcy Stonecznej i Szlafroka, dzialki numer ewid. 304, 334/13
w miejscowosci Sroda Wielkopolska - nalezy lokalizowa¢ jak na zalgczonym planie
sytuacyjnym.

2. Przejdcia przez tereny utwardzone nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego.

3. W sasiedztwie istnigjgcych urzadzen roboty nalezy prowadzié ze szczegolng
ostroznoscig i uwagg z zachowaniem przepiséw BHP oraz o ruchu drogowym.

4. Z chwilg wejscia z robotami w pas drogowy, po wykonaniu robét nalezy go
przywrécié do stanu pierwotnego zwracajac szczegélng uwage na wlasciwe
zageszczenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

5. W razie robét modernizacyjnych drogi, wlasciciel urzadzenia dokona przetozenia

tych elementéw na wlasny koszt, ktére beda posadowione w pasie drogowym i beda

kolidowaly z prowadzonymi robotami.

Po wykonaniu robét teren dziatek nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.

Zaleca si¢ wykonywaé roboty bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze.

8. Inwestor i wykonawca robot jest zobowigzany do uzyskania decyzjl na zajecie
pasa drogowego i umieszczenie urzadzeri obcych w pasie drogi gminnej w Urzedzie
Miejskim w Srodzie Wielkopolskiej.

9. Uzgodnienie lokalizacji urzgdzenia w pasie drogowym wydane niniejszg decyzja wygasa,
Jezeli w ciagu 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji budowa przedmiotowego
urzgdzenia infrastruktury technicznej nie zostata rozpoczeta. Jezeli jednak w czasie
obowigzywania tej decyzji inwestor dokonat zgloszenia budowy, zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725-j.t.) wéwczas
niniejsza decyzja zachowuje waznos¢ do czasu okreslonego tym przepisem — do
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wykonywania rob6t budowlanych mozna przystapi¢ jezeli w terminie 30 dni od daty
dorgezenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie péZniej niz po uptywie
2 lat, od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

10. Integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad
klauzulg uzgadniajgcg.

Niniejsze decyzja upowaznia do ztozenia o§wiadczenia o posiadany prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Decyzja uzgadniajgca lokalizacj¢ przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym
drogi zostala wydana w oparciu o art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40 ust.1 i 2 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2024.320-j.t.).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem tut. Urzedu, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

2. Na podstawie art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, przed uptywem
terminu do wniesienia odwolania, strona moze przedstawié o§wiadczenie o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. W przypadku wystgpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu w/w drogi
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej wiasciciela na
warunkach wynikajgcych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U.2024.320-.t.).

4. O pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym, zwigzanych z wyrazona
w niniejszej decyzji zgodg oraz pobieranie oplat za zajgcie pasa drogowego na czas
wykonywania robét i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej
nalezy si¢ zwrécic¢ do tut. Urzgdu zgodnie z § 1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okre$lania warunk6w udzielania zezwoler na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016.1264).

Do wniosku nalezy dolgczy¢:

- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz
wymiary zewngtrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury,

- projekt oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym, jezeli prace
zwigzane z wykonaniem przedmiotowej infrastruktury wplyng na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie
zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

- o0gllny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie
zabezpieczenia robét, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

5. Optaty, o ktérych mowa powyzej, za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot i za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej zostana
naliczone na podstawie Uchwaty Rady Gminy Sroda Wielkopolska obowigzujacej na
dzien wydania decyzji na zajecie pasa drogowego.

36



6. Oplata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia infrastruktury technicznej
obcigzala bgdzie wlasciciela urzadzenia, a w przypadku zmiany wiasciciela obcigzany
bedzie kazdy nastepca prawny.

7. Niniejsze decyzja upowaznia do zlozenia o$wiadczenia o posiadany prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z czg$cig I1I z pkt. 44, ppkt. 9 zatacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.).

u/l/f/v\/\,

W zalgczeniu:
1 egz. mapy

Sprawe prowadzi:
Inspektor Piotr Urbaniak
pok. nr 217

tel. 061 286 77 35
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Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Baraniak

Date / Data:
2024-11-06 12:24

Za zgodno$¢ z oryginalem
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| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW  61:834 Pomnai

il w Poznaniu ul. Golebia 2

HE B _ tel. 8528003

— ) WIELKOPOLSKI ) 8528004

ﬁ#! WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002
e-mail: archeologial@poman. wuoz gov.pl

Poznan dnia 04 listopada 2024 r.
Po.Wa.5183.11611.2.2024

Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

Ul. Chetmoriskiego 20A

62-050 Mosina

Dotyczy: projektu budowy oswietlenia drogowego na dziatkach nr ewid.: 332/1, 333/5, 334/9, 334/10,
334/11, 336/3, 337/4, 339/1, 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6 w m. Sroda Wielkopolska,
ul. Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej, gm. Sroda Wielkopolska

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2024 r. data wptywu 02.10.2024 r., przekazane
24.10.2024 r., Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie planowanej
inwestycji nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objetych ochrona
konserwatorskg. W zwiazku z powyzszym WWKZ informuje iz nie ma koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

Jednoczesnie WWKZ przypomina, ze kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkryt
przedmiot co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art.
32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami , 1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora
zabytkow, a jedli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojtal...]".

Zataczniki: Plan zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

adresat

aa AR

Sprawe prowadzi:

A. Romanska, st. inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu|Sroda Wielkopolska ul. Adama Grabiasa, Haliny Stabrowskiej,
budowlanego: Sloneczna, Stefana Szajdaka, pow. Sredzki, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjne;:

302504_4.0004 obreb Sroda Wielkopolska

dziatki numer: 304, 332/1, 333/5, 334/9, 334/10, 334/11, 334/13, 336/3,
337/4, 339/1, 340/1, 341/1, 341/2, 343/11, 343/12, 347/6.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Sroda Wielkopolska
ul, Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska
Projektant:
Imi¢ i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje upr. bud. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych
etapow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Budowa oswietlenia drogowego oraz przesunigcie stupa w linii napowietrznej nn 0,4 kV.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- drogi publiczne
- sieci: elektroenergetyczna linia kablowa i napowietrzna nn 0,4 kV, telekomunikacyijna,
wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe instalacje nie
powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajjce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce.
Przy organizacji i wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje
si¢. Nawigzanie do istnigjagcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrdci¢ szczegdlna ostroznosé, aby jak najmniej
porusza¢ si¢ po terenie pasa drogowego,

- przy wykopach ponizej poziomu gruntu o glebokosci: 1,0 m pod kabel, 1,2 m pod ship oswietlenia
drogowego, oraz 2,0 m pod ship linii napowietrznej nalezy zwrécié szczegélna ostrozno$é, aby nie
doszlo do osuwania gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony w "Instrukcija
Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
i hydrotechnicznych"

- w przypadku wystapienia zagrozenia informowa¢ kierownika budowy lub osobg wyznaczong przez
kierownika do prowadzenia dzialan w przypadku wystapienia zagrozen, w przypadku porazenia pradem
elekirycznym zastosowa¢ si¢ do przepisow BHP i wezwa¢ odpowiednie stuiby ratownictwa
medycznego,

- stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rgkawice i buty ochronne, obowiazkiem na
budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace na nawiazaniu
do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne wystawione przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.o.

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia Zycia powinny znajdowaé si¢ w miejscu wyznaczonym, np.
barakowdz. Powinny znajdowa¢ sig: w pelni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do
ratownictwa materialy okreslone w przepisach BHP.

e



7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, kt6ry zapewnia:

»  organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

>  przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

»  zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy

»  zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkdow, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolenn w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenistwem i higiena, w razie gdy
Jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réinych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu
lub rozbidree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokoéci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewngtrznego lub podlogi nalezy w szczegdnoscei:

»  przed rozpoczgciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiana polozenia, a takze stan techniczny statych
element6w konstrukcji lub urzadzen majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczefistwa,

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka bezpieczeristwa
przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczefistwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na shapach, masztach itp.),

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

> zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty
i shupy,

» obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci. poprzez wykonanie
wykopu ze écianami (skarpami) pochylonymi

» skladowanie materiatéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

» przy wykonywaniu wykopoéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych na

terenie obiektu nalezy przestrzegac:

> przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzgdzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999 r.

»  przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003 r.

» Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.
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>

>

Pracownicy wykonujace prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami a w szczegoblnoscei:

>

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w prawie ogblnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. W sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999 r. Nr 80 poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz.
288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

robotami budowlanym! be
instalacyjns) w zakraslefs
alaktrycznych | alfkjtbahers
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 03.10.2024 .
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
50166/2024/0D5/ZR4

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego §
63-000 Sroda Wielkopolska

Waruanki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie drogowe , Sroda Wiclkopolska, ul. Adama Grabiasa, dz. nr 343/12
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowsanego

z mocg przylaczeniows 7 kW

na napi¢ciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
ziacze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1.zlgcze kablowo pomiarowe o ktérym mowa w pkcie 2.1. zabudowaé jako wolnostojace w pasie
drogowym ciggu komunikacyjnego ul. Adama Grabiasa dz nr 343/12 z dost¢pem od zewnatrz;
1.2.gabaryty zlacza kablowo pomisrowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskowa;
1.3.drzwiczki zijcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkiadks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1.na istniejgeym kablu YAKY 4x120mmkw relacji szafka kablowa SK6 (nr 0067873, obw nr VI ze stacji
nr 24-467) i zigcze kablowe ZKP w granicy dz nr 343/5 (or zlgcza 11/13/2) w ciggu komunikacyjnym
ul. Adama Grabiasa wykona¢ wcinke kablows przy uzyciu 2 muf kablowych
stosowaé kabel o przekroju 4x150 mmkw
kable prowadzi¢ wzdin2 ogélnodost¢pnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzié do zigcza kablowo
pomiarowego wolnostojjcego
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujgcych przepisow
Hi. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojyce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy l-strefowy bezpoéredni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1 x40 A
zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe wylgczniki nadmiarowo-pradowe typu S o
charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylacznikéw selektywnych)
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE):
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04.
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VIII. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN: .
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkoéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dolgczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwiazaf ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. z¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
EA O
EJQ tor S
A CT R
M inwesye v
Przem itk
# Jamgk
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 PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCI WRZESNIA

pod wzgiedem zgodnosci z wydanyml warunkami technicznymi przylaczenia
|znak:  50166/2024/0D5/ZR4

zdnia 03.10.2024 (zpéénieiszymi-zmianami), w zakresie linii WLZ

bez uwag/z-twagami-podanymi-penizejs
Sprawdzenie traci wazno$¢ z uplywem terminu
wainoécl technicznych warunkéw przylaczenia.

Uzg. Nr: OD5/RD4/ 978 /2024/UD

Signed by /
Podpisano przez:

Przemysfaw Henryk
Janiak

Date / Data: 2024-
11-28 08:34

| *-niepotrzebne skredli¢ data, podpls, piecze¢ uzgadniajacego




Rejon Oswietleniowy Poznan
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan

Rejon Oswietleniowy Poznan tel. +43 /61 884 57 33
60-479 Poznan, ul. Strzeszyniska 58 eosw. ROS@ensa.pl
Poznan, 25 pazdziernika 2024
ENEA Oswietlenie/OP/R5/ WEA24E004653 Gmina Sroda Wielkopolska
Warunki techniczne projektowania nr; wtp/082/2024 ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Sroda Wielkopolska, ul. Stoneczna.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddzial Poznan, przesyta szczegélowe
wytyczne dla przebudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Sroda
Wielkopolska, ul. Stoneczna.

1. Zasilanie z istniejgcej SO nr: 1-4-3025043-094 - majgtek ENEA Oséwietlenie
Sp. Z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana - nie ulegnie zmianie.

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:
— linig oswietleniowg przetozy¢ na stup numer 2/3 w nowej lokalizacji;
— istniejaca oprawe znajdujgcy sig na stupie numer 2/3 przeniesé na stup
w nowej lokalizacii;
3. Szczegdtowe rozwigzania (zgodne z ,Ogdlnymi wymaganiami dotyczgcymi
sieci o$wietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodnié w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznari na etapie projektowania.

4. Przesytajagc dokumentacj¢ do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0..

5. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

6. Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym.

7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spotki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

8. Prace zanikajgce wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela ENEA
Oséwietlenie sp. z 0.0..

Centrala
ENEA O$wistienia sp 200 el =48 9Y N3 E3 00 NIP 852 1952-912 ogwintleniedanga pl
71-030 Szcraar. ul By 3ioeca 37 REGON 2113842325 “avwaneg-osviztienio pl

Sad Rejonowy Szezecin ~ Centrum w 3zczetiig A1 Wy Sziat Gosgoaarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000057552 Kapital zakiadowry: 182 127 000 PLN Kapitat wplaceny: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, ze
na stronie inteinelowej Spolki wwy..enea-oswietlenie. p! znajduje sie obowiazek informacyiny dia kiientow, kontrahentow Spoiki, osob
prowadzacych korespondencije ze Spotka, a takze wystepujacych do Spétki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kalizji.
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

Koricowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktérej wejdzie
przedstawiciel ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badan oraz zestawienia materiatow  zdemontowanych
i zabudowanych.

Przebudowane urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Catoéé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej w eksploatacji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

W przypadku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na niecdptatnym
zapewnieniu dostepu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwaciji i usuwania awarii.

Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji o$wietlenia
drogowego na 1 zasiegu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odigczeniem i ponownym zalgczeniem zasiggu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Integralng cze$é warunkéw stanowig
.Ogéine wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego”.

Warunki sg wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds. Eksploalac Oiwiellenia
Rejon Q5w Pozpan
i

s
Maciej Draht

Zalacznikic

1.

Ogéine wymagania dotyczace sieci oSwietlenia drogowego

~2—MMapa-pogladowa,

k.
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10.

11.
12.
13.

10.

11,
12,
13.

14.
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Slupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci écianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
{$rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czeic podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-
TiX {szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
stupéw naleiy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wneka
stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { gérna kraweds otworu - 50cm od poziomu
gruntu}
Do stupa naley wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyiej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokoécl stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymaina
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN poigczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokoéci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie siupow: /77 _ Slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywa¢ do juz istniejgcych.
Potyczenia sSrubowe nalezy zakonserwowa¢é

Migdzy szafka oswietleniows a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utoiyc tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn min.
(4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczefi lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokosc uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -S °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel ukladac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie rownolegle do drdg i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable ukladaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gigtka rura gruboscienng fi 58mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemoifiwi¢ dostawanie sie piasku do slupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?2i ok. 3m dla wyiszych
przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza 2gody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktadaé w rurach ochronnych z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M |ub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia (YAKY
4x...mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w sfupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac zigcza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralng,
w 2wigzku z powyzszym przecinajyce sig ze Sciezkg kable nalezy uktadac w przepustach z rur ostonowych oraz kable
ukiadac poza ciggami rowerowymi.
Naleiy zachowat cigglos¢ dziatania istniejgcego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowg o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP naleiy uzgodnic szczegély powigzari z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Qswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji naleiy dolaczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentaciji.

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagtoé¢ zasilania pozostatego
oéwietlenia.

5O
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4. Przed przystapieniem do prac budowlanych naleiy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Ojwietlenie sp. z 0.0..

. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oséwietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

2. Do odbioru koficowego nalezy przedioiy¢ dwa egzemplarze dokumentdw zawierajacych:

oéwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawczg

wspditrzedne geodezyine w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)

szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oéwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz iloSciowy podstawowych materiatéw

protokoly pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wzér protokolu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

FT o Fm Mo OQ oW

Wszelkie materiaty sieci owietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdci¢ do ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materialow.
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/E?e 2 Protokéf uzgodnienia dokumentacji 059/2024
Stron 1
ENEA Oswietlenie/Uzg/059/2024 Poznan, 29 listopada 2024
Inwestor:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyﬁskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Informacje o projekcie:
~Budowa oswietlenia drogowego oraz przesunigcie stupa linii napowietrznej nn 0,4kV”

Lokalizacja:
Sroda Wikp., ul. Stoneczna, Szajdaka, gm. Sroda Wikp.

Projektant:
~mgr inz. Andrzej Baraniak — uprawnienia nr: WKP/0218/PWOE/18

Sprawdzajgcy:

Nr WTP:
wtp/082/2024 z dnia 25.10.2024r

Nr SO:
1-4-3025043-094

Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci oéwietlenia drogowego na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

- Bezwzglednie stosowac sie do warunkéw wtp/082/2024 z dnia 25.10.2024r

- Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materiaing za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogty powstac¢ na skutek prowadzenia robét.

- Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostaC poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich uzytkownikow.

Sprawdzajgcy:
faci Obwietlenia
l‘(‘og;d;y:‘wtmds.ﬁksplop ov?y Ponaf
Macig] Draht

Se
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; Rejon Dystrybucji Wrzeénia tel 38, 61869 /010
nea ENLA Operator Sp 200

Oddaiat Dysirybucy Poznan

Operator Rejon Dystrybucj Wizednia

62-300 Wizedrua ul Withoweka 5

Wrzesnia, 16.10.2024 r.

OD5/RD4/ZM/MU/AD/WEQ24P189293 Gmina Sroda Wikp.
K2400294607 ul. Daszyriskiego 5
63-000 Sroda Wikp.

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/ODS/ZM4/123/2024

Dotyczy: kolizji planowanej przebudowy ul. Stonecznej (skrzyzowanie 2 ul. Szajdaka) w m. $roda Wikp. dz.
304, 334/13 z istniejacq infrastruktury elektroenergetyczna nN 0,4 kV.

Odpowiadajgc na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje, ze w obrebie
planowanej przebudowy ulicy Stonecznej w m. Sroda Wikp. dz. 304, 334/13 wystepuje kolizja z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczna nN 0,4 kV. ENEA Operator Sp.z o.o. wstepnie wyraza zgode na
przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, Ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt Inwestora budowy oraz, ze projekt wykonawczy
zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowiazujace w
ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Stupa nN 0,4 kV nr 2/3 zasilanego ze stacji SN/nN nr 24-467 Sroda WIkp. ul. Stoneczna

Il. Wymagania techniczne

1. Istniejacy stupy nN nr 2/3 w m. Sroda Wikp. nalezy zdemontowaé. W miejsce zlikwidowanego stupa
pobudowac stup typu E odpowiedni dla linii nN 0,4 kV (wg odpowiednich katalogow branzowych linii nN),
ktory nalezy usytuowac poza terenem objetym wystepowaniem kolizji w sposéb nienaruszajacy praw
wlasnosci 0s6b trzecich;

2. Istniejacy linig napowietrzng nN 0,4 kV przefoiy¢ na stup o ktérym mowa w pkt. 1, w przypadku gdy
diugos¢ linii napowietrznej okaze sie niewystarczajaca pobudowat linig napowietrzng nieizolowang typu
Al o przekroju 35 mm2;

3. Materialy z demontazu linii 04 kV, ktérych wiascicielem jest ENEA  Operator
sp. z 0.0., podlegajace odzyskowi nalezy zutylizowaé. Dokumenty z utylizacji zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej;

4. Prace w poblizu czynnych urzadzeri elektroenergetycznych prowadzié w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem.

5. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednié nastepujace wytyczne:

» mufy kablowe lokalizowat na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 NIP 782 237 71 60 kontakl@operator.enea pl
60-479 Poznan. ul Strzeszynska 58 REGON 300455398 www operator enea pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
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o koncowki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowa¢ poza jezdniami, w miejscach
umoiliwiajacych stuzbom ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonywanie prac eksploatacyjnych,

e w poblizu istniejacych urzadzeh elektroenergetycznych prace nalety wykonywaé recznie
z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajgce w poblizu prowadzonych robét
ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczyc,

¢ informujemy, 2e urzadzenia elektroenergetyczne muszg znajdowaé sie na normatywnych
glebokosciach lub wysokoéciach. W przypadku obnizenia lub podwyiszenia terenu zachodzi
koniecznosé ich przebudowy {(zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)

o w strefach skrzyzowan linii napowietrznych z terenem objetym przebudowa zastosowac obostrzenia
dla typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / uzytkowania terenu,

e nie wyraia sie zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejacej linii
napowietrznej oraz w strefie zblizenia z ta linia,

o zachowa¢ normatywne odleglosci od czeéci podziemnych, konstrukcji i przewodow linii
napowietrznych. W przypadku skrzyzowari lub zblizen nowych obiektéw i linii nalezy wykazac
(przedstawié rysunki) spetnienie norm i przepiséw,

e zachowa¢ / odtworzyé mozliwoé¢ catodobowego, bezposredniego dostepu do urzadzen
elektroenergetycznych  umoiliwiajacego  wykonywanie prac  eksploatacyjnych, czynnosci
taczeniowych i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczegdlnosci mozliwosci dojazdu cigzkim sprzgtem
transportowym do stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a takie dojscia do
ztaczy i szafek kablowych.

Wyboér rozwigzan technicznych lezy w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzania beda poprawne technicznie i spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie oraz
zostang zaakceptowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ill. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

54

Podpisaé o$wiadczenie o akceptacji warunkow likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczgcia przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w punkcie 6 niniejszych warunkow.

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z o0.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il. dostosowac do wymogéw
Polskiej Normy.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Naleiy ustanowié na rzecz ENEA Operator sp. 2 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesylu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktérej bedy posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej a takie stuzebnos$¢ dojscia i dojazdu do urzadzer infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator
z nieruchomosci  zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosdci urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegbinosci wiadanie, uiywanie ikorzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzer wszelkimi srodkami
transportu pracownikdéw stuib eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzer iprzewodow,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodoéw energetycznych
z urzadzen jui istniejacych.
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Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowiazki wynikajace z RODO1) w szczeg6inoéci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktorych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadto wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktorych dane posrednio
pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zafgcznik nr A do niniejszych warunkdéw usuniecia
kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz zloiy wraz z dokumentacja
projektowg (zgodnie 2 pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z péin. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie {ostateczng Decyzje) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia na posadowienie urzadzeri infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny usuniecia kolizji nalezy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci 2 wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia. Projekt nalezy przesta¢ w wersji
elektronicznej, podpisany podpisem kwalifikowanym projektanta (jeden plik pdf wraz ze wszystkimi
zalgcznikami tj. zgody, oswiadczenia, decyzje, wypisy z rejestru gruntéw) wraz ze wspoétrzednymi trasy
projektowanej sieci elektroenergetycznej w formacie txt, lub skalibrowany plik dwg do wspétrzednych
w ukfadzie 2000/6. Sposéb przekazania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej naleiy
uzgodnié z prowadzacym sprawe.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia naleiy zglosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzesnia ul. Wojska
Polskiego pok. 102, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. ENEA
Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje
kolizji nie bedzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze ¢rodkéw unijnych, Inwestor ma
obowiazek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb
przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych powstale
w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia
robot zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy 2z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi zaé urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, naleiy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowa¢ wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z o0.0., nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.

n rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych araz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzesnia utylizowac,
a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci bral pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcoéw Kwalifikowanych ENEA Operator
{(WWK).

Prace nalezy wykonaé w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przylagczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne
wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas
i zasieg wylaczen dla sieci SN powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofgczen
obejéciowych, bad: poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki sg waine do dnia: 15.10.2026 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomic¢
Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska 5.

3. W celu przebudowy linii oswietlenia drogowego naleiy zwrdcic¢ sie z odrebnym wnioskiem o usuniecie
kolizji do Spétki ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58 60-479 Poznan, zataczajac niniejsze
warunki.

4, Warunki nr KOL/OD5/ZR4/42/2018 zostaty anulowane.

Z powazaniem
{ /
{ i

Zataczniki:

1.  Projekt umowy na likwidacje kolizji

2.  Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkéw likwidacji kolizji

3.  Ojwiadczenie wlaéciciela nieruchomosci o zgodzie na dysponowanie nieruchomoscia do celow budowainych

A.  Obowigzek informacyjny

B. Wzbr oéwiadczenia od 0séb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego

C. Wazdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO
(oéwiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych)

k.o.

a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Anna Dobra
anna.dobra@operator.enea.pl
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Operator

Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 /61 884 70 10
ENEA Operator Sp. z 0.0.

QOddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Wrzes$nia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 07.11.2024r.

OD5/RD4/ZM/MU/AD/WEO24E204652 Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak
ul. Chetmonskiego 20A
62-050 Mosina

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN
0,4kV zplanowanym zagospodarowaniem nieruchomosci m. Sroda
WIlkp. ul. Stoneczna dz. 304, 334/13 - warunki likwidacji kolizji
KOL/OD5/ZM4/123/2024

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczgce uzgodnienia koncepcji przebudowy
sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w zwigzku z planowanym zagospodarowaniem
nieruchomosci w m. Sroda WIkp. ul. Stoneczna dz. 304, 334/13 ENEA Operator Rejon
Dystrybucji Wrzesnia przedtozona koncepcje przebudowy uzgadnia z uwaga:

1. W projekcie prosze zawrzeé obliczenia zwisow.

Z powazaniem

Podpis cyfrowy: Przemystaw Jozef

Przemysta:
y DN: C=PL,
SERIALNUMBER=PNOPL-6303190903
0, CN=Przemystaw Jozef Kajdasz,

Ve

W J O Z ef G=Przemystaw Jozef, SN=Kajdasz
Powod: Jestem autorem tego
dokumentu

- Lokalizacja: miejsce podpisania
aJ aS Z Data: 2024-11-07 15:03:30

Foxit Reader Wersja: 10.0.0

Sprawe prowadzi:
Anna Dobra
mail: anna.dobra@operator.enea.pl

k.o. RD-04/ZM

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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d Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 / 61 884 70 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wrzes$nia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 05.12.2024r.

OD5/RD4/ZM/MU/AD/WEQO24E221350 Przedsiebiorstwo Projektowo-
Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Chetmonskiego 20A
62-050 Mosina

Dotyczy: uzgodnienia projektu planowanej przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w m. Sroda
WiIkp. ul. Stoneczna dz. 304, 334/13 - warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/123/2024

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczgce uzgodnienia dokumentacji przebudowy linii napowietrznej
nN 0,4 kV w m. Sroda WIkp. ul. Stoneczna dz. 304, 334/13 ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wrzeénia
przedtozony projekt przebudowy uzgadnia bez uwag.

Z powazaniem

Podpis cyfrowy: Przemystaw Jézef

Przemystg
DN: C=PL,
SERIALNUMBER=PNOPL-63031909
030, CN=Przemystaw Jozef Kajdasz,

7
aW J O Z ef G=Przemystaw J6zef, SN=Kajdasz
Powdd: Jestem autorem tego
dokumentu
Lokalizacja: miejsce podpisania

K a d aSZ Data: 2024-12-05 13:14:23
Foxit Reader Wersja: 10.0.0

Sprawe prowadzi:
Anna Dobra
anna.dobra@operator.enea.pl

k.o. RD-04/zM

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Anna Dobra

05.12.2024r. Data, podpis weryfikujacego

PROJEKT UZGODNIONO
W ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
nr KOL/OD5/ZM4/123/2024
z dnia 16.10.2024r. (z pdzniejszymi zmianami), do uktadu pomiarowo
- rozliczeniowego wigcznie
bez uwag/zuwagami-podanymi-wzalgezonym-pismie
Uzgodnienie traci waznos¢ z uptywem terminu waznosci warunkéw technicznych
i braku zawarcia umowy
Uzgodnienie nr OD5/RD4/1000/2024/UD

Podpis cyfrowy: Przemystaw Jézef
Kajdasz
rzemystiss
SERIALNUMBER=PNOPL-6303190|
9030, CN=Przemystaw Jézef

4 Kajdasz, G=Przemystaw J6zef,
AW JOZEeT s
Powdd: Jestem autorem tego
dokumentu

.
Lokalizacja: miejsce podpisania
aJ aS Z Data: 2024-12-05 13:13:29

Foxit Reader Wersja: 10.0.0

05.12.2024r. Data podpis i piecze¢ uzgadniajacego



anna.dobra
pieczątka


