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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, w ramach realizacji inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ulicy Zielonej w Stupsku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3., w ramach realizacji
zamowienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Ogélny zakres Robot objetych ST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonaniu sieci
wodociggowej wraz z wykonaniem wypustow i obejmuja:

(a) wykonanie przewodéw sieci wodociggowe;j

(b) montaz armatury i urzgdzen na sieci wodociggowej

(c) wykonanie przejs¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
(d) wykonanie wtgczen do istniejgcej sieci

(e) wykonanie dezynfekcji i préb szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogdbine zasady wykonania Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
Robét podano w ST-00.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robét rozwigzania techniczne muszg by¢é zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty muszg posiadaé niezbedne aprobaty, certyfikaty,
atesty i deklaracje zgodnosci.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw cisnieniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805:2002 wytycznymi
producenta i wymaganiami szczegoétowymi podanymi ponize;j.

2.2. Wykonanie podtoza pod przewody
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz w dokumentacji projektowej, podtoza
pod przewody powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Przewody z materiatbw zgodnych z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST nalezy
posadawiac¢ na podsypce. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
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Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupei¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN
1610.

2.3. Montaz rurociaggow z zeliwa sferoidalnego

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz dokumentacji projektowej montaz
przewoddow nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszych zasad ogdlnych:
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzeh - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego rurociggu przed
zamuleniem.
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z poditoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
taczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzgdzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystosc
kielicha oraz utozenie uszczelki. nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng
czes$¢ kielicha posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostaé
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze
spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:

o zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

o uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

2.4. Montaz przewodow z rur i ksztaltek z PE

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz dokumentacji projektowej montaz
przewodow nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszych zasad ogodlnych:

Rury PE uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30°C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury PE tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. W uzasadnionych przypadkach (za zgodg
Inwestora) mozna tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Wszystkie potgczenia z wbudowywang armaturg wykonac jako kotnierzowe. Montaz rurociggu za
pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych rur wykonywaé na zewnatrz wykopu. Przed
zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie czotowe tgczonych rur poprzez
odciecie rur pitg o drobnym uzebieniu i nastepnie je oczysci¢. Po wykonaniu montazu nalezy
wykonac proby szczelnosci rurociggu. Jezeli wynik przeprowadzonych prob bedzie pozytywny
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mozna przystgpi¢ do zasypania wykopow. Na wysokosci okoto 30 cm nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg magnetyczna.

2.5. Montaz rurociggow w rurach ostonowych stalowych

Budowe sieci wodociggowej w miejscach/odcinkach wskazanych w dokumentacji do realizaciji
przeciskiem czyli metodg bezwykopowa, nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o parametrach
zgodnych z dokumentacjg. Ponadto rury ostonowe nalezy stosowa¢ w miejscach kolizji
projektowanej sieci wodociggowej, np. z istniejgcymi drzewami. Dtugo$é rur ostonowych,
przeciskowych winna uwzglednia¢ rzeczywiste uwarunkowania i rodzaj pokonywanej przeszkody
na trasie wodociggu oraz bezpieczenstwo wykonania robét montazowych. Przewody sieci
wodociggowej w rurach ostonowych nalezy montowaé na ptozach dystansowych zgodnie z
wytycznymi producenta danego rodzaju ptéz, przeznaczonych do danej technologii robét i
stosowanych materiatow. Koncowki rur ostonowych, po montazu rur przewodowych nalezy
zabezpieczy¢ manszetami odpowiadajgcymi parametrom rury ostonowej i przewodowej. Dobér i
montaz winny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez producenta danego rodzaju
zastosowanych materiatéw w miejscu ich przeznaczenia.

2.6. Préba szczelnosci wodociagu

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddac jg ciSnieniowej probie
szczelnosci na cienieni rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej

z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.

Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych powinna spetniaé wymagania normy PN 81/B-10725. Z
wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru z udziatem
inspektora nadzoru i przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowego.

2.7. Plukanie i dezynfekcja, badanie wody

Ptukanie przewoddéw wodociggowych wykona¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu préb
szczelnosci wodociggu, czysta wodg. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac przez koncowki
sieci i hydranty ppoz. poza miejsce prowadzenia robét budowlanych do czasu az zacznie na
koncéwkach i hydrancie wyptywa¢ czysta woda. Kolejno wykonane odcinki sieci ptukac i
zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotow. Ptukanie
przewoddéw wodociggowych powinno sie odbywaé z predkoscig 1,0 m/s.
Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykonaé przed oddaniem wodociggu do eksploatacji przy
uzyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zawarto$ci 25mg.Cl/dm?® wody, tj. 25g CI/m® wody.
llos¢ technicznego podchlorku sodowego 14,5% niezbedng do dezynfekcji sieci wodociggowe;j
okresla sie ze wzoru:

R = a x b /145 [kg]
gdzie:
a— 25 mg Cl/dm? lub 25g ClI/m® wody — zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujgcym),
b — pojemnos¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji [dm?] lub [mq]
145 — zawartos$¢ czystego chloru w 14,5% roztworze technicznego podchlorynu sodowego [g/kg].

3. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji wodociggu winny by¢ przedstawione do akceptacji przez
Zamawiajgcego przed wbudowaniem.

3.1. Asortyment zastosowanych materialéw, wymagania
Do wykonania roboét nalezy stosowac rodzaj materiatu, zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
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Materiaty uzyte do budowy powinny spetniac warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom.

Materiaty okreslone w Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ co najmniej, okreslone ponizej

parametry techniczne:

3.1.1. rury i ksztattki zeliwne:

Wodociag nalezy realizowac z rur z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powtoka cementowg lub

poliuretanowg PU; o potgczeniach kielichowych, o klasie C40 - zgodnie z dokumentacjg

projektowg, zgodnych z normg PN-EN 545.

Rury z wewnetrzng powtokg cementowg — wyktadzina wewnetrzna z zaprawy cementowej na

bazie cementu hutniczego o duzej odpornosci na siarczany; grubos¢ wyktadziny z zaprawy

cementowej zgodna z normg PN-EN 545:2010

Rury z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powtokg PU muszg posiadaé¢ zabezpieczenie fabryczne

zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni:

» wewnatrz powloka poliuretanowa o grubosci min. 1,3 mm,

» zewnagtrz powloka ochronna powierzchni rur pokryta aktywng warstwg cynku o gramaturze
minimum 200 g/m? lub powtoka z metalicznego stopu Zn-Al o grubosci min. 400 g/Zn-Al/m? oraz
powtoka z materiatu wykanczajgcego (powtoka bitumiczna lub epoksydowa) o grubosci min. 70
pgm.

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kielichowych (zgodnie z dokumentacjg) winny byc¢

jednego producenta i systemu tozsamego z producentem rur, wg PN-EN-545:2005.

Wewnetrzna i zewnetrzna powloka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowg o grubosci

min. 250 ym i nie wiekszej niz 800 um.

Dla wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podktadki ze stali

nierdzewnej; parametry ksztattek kotnierzowych, jak wyzej.

3.1.2. rury i ksztattki PE:

e nalezy stosowaC rury i ksztattki z tworzywa sztucznego z PEHD o parametrach nie
gorszych niz PN10, SDR11 dla PE HD 100, zgodne z normg PN-EN 12201. Rury muszag
by¢ koloru czarnego lub niebieskiego z oznaczeniem do sieci wodociggowych. W
przypadku realizacji wypustow i przylgczy wodociggowych wskazane jest, aby byly
wykonane z jednego odcinka rury (bez zbednych potgczen).

e rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu. Potgczenia odcinkdw rur i ksztaltek PE-PE
(o ile nie wskazano inaczej w dokumentacji) nalezy realizowaé poprzez zgrzewanie
doczotowe lub na mufy elektrooporowe. Zmiane kierunkéw trasy realizowaé poprzez
ksztattki-tuki segmentowe (dostarczone przez producenta rur). Potgczenia w pozostatych
weztach nalezy realizowa¢ za pomocag ksztattek zeliwnych kotnierzowych — zgodnie z
opisem poszczegblnych wezidw. Do potgczen kotnierzowych rurociggobw PE nalezy
stosowac Sruby ze stali nierdzewnej. Rury oraz ksztattki muszg by¢ jednego producenta i
systemu

e Potgczenia rur z ksztattkami Zeliwnymi  kotnierzowymi  wykonywa¢ poprzez:
- zastosowanie tulei kotnierzowych z PEHD tgczonych przez zgrzewanie z koncowka
taczonej rury, z kotnierzem stalowym luznym.
- zastosowanie tgcznikdw rurowo-kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, dedykowanych do
taczenia rur PE, z zabezpieczeniem przeciw wysuwowym, dodatkowo wyposazone w tuleje
wzmacniajgca ze stali nierdzewne;j.

3.1.3. zasuwy:

a) cisnienie robocze PN10 (1,0 MPa) lub PN16 (1,6 MPa),

b) rodzaj potgczenia — kotnierzowe,

c) potgczenie pokrywy z korpusem — bezsrubowe lub na $ruby wykonane ze stali nierdzewnej
A4, wpuszczone i zabezpieczone odpowiednig masg zalewowa,

d) materiat:

o korpus — Zeliwo sferoidalne min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjng
za pomocg powtoki z proszkdéw epoksydowych, grubos¢ powtoki ochronnej min. 250um i
nie wiekszej niz 800 ym.

o uszczelnienie pokrywy z korpusem — za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie,
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o klin — z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem nawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM. Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych
integralng czescig korpusu zasuwy, stala nakretka klina wykonana z mosigdzu lub
materiatu porownywalnego. Wymagane jest wzmocnienie prowadnic klina,

o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelhieniem minimum
potréjnym,

e) trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie — catos¢ oryginalna danego producenta zasuwy,

f) koniec przediuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowac sie na gtebokosci
ok. 15-25cm od powierzchni terenu i by¢ wyprowadzony do skrzynki ulicznej,

g) skrzynke uliczng do zasuw z zeliwa lub z PEHD o wysokosci min. 270 mm z pokrywg
zeliwng o srednicy min. 150 mm, w przypadku lokalizacji skrzynki w terenie
nieutwardzonym; teren wokét skrzynki nalezy umocni¢ w promieniu min. 0,25 m liczac od
trzpienia o ile w dokumentacji projektowej nie wskazano inaczej. Skrzynki montowane w
terenie utwardzonym nalezy bezwzglednie montowaé na specjalnych ptytach
odcigzajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

3.1.4. hydranty:

a) nalezy stosowac hydranty nadziemne lub podziemne, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

b) Cisnienie robocze PN10 (1,0 MPa) lub PN16 (1,6 MPa).

c) Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563 lub ze stali
nierdzewnej min AISI 304.

d) Peine zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powtoki jak dla ksztattek z Zeliwa
sferoidalnego):

o zewnetrzne — metoda proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej,
o wewnetrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane.

e) Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z Zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem.

f) Dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

g) Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretka wrzeciona i
tuleja prowadzgca tlok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.

h) Uszczelnienie diawicy typu o-ring (co najmniej podwadjne — min. 2 uszczelki).

i) Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢ w
warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 8+16mm. Jako zabezpieczenie przed
wymywaniem podsypki i obsypki przy hydrancie zastosowac¢ zabezpieczenie odwadniacza
otuline z geowtdkniny lub inny rodzaj ostony zgodny z rozwigzaniem producenta hydrantu.

i) Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez ttok lub grzybek
uszczelniajacy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy ttok
(grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

k) Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto Otwocka.

[) Hydranty nadziemne powinny posiada¢ wyjscia 2x &75mm.

m) W chodnikach, parkingach i poboczach, potozonych bezposrednio przy pasach jezdni
nalezy stosowac hydranty tamane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

n) Kolor hydrantow czerwony, tzw. ,strazacki’. W zabudowie staromiejskiej hydranty
nadziemne muszg by¢ dostosowane do stylistyki zabudowy.

3.1.5. inne materiaty oraz oznakowanie uzbrojenia:

a) opaski do nawiercenia i nasuwki tréjdzielne - potgczenia przytaczy - muszg posiadac korpus
z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 i zabezpieczony antykorozyjnie jak dla armatury,
zgodnie z pkt 3.1.3. Opaska mocujgca powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej
kwasoodpornej tasma o grubosci min. 1,5mm, z izolujgcg podktadkg gumowa. Sruby i
nakretki mocujgce w wykonaniu ze stali jak opaska.

b) dla zasuw i hydrantow oraz innych elementow wskazanych w dokumentacji nalezy stosowac
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oznaczenie za pomocg tabliczek aluminiowych umieszczonych na wysokosci ok. 1,5 m na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach
stalowych/betonowych. Oznaczenia te nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m
od opisywanego obiektu. Na tabliczce nalezy oznaczy¢ domiary w [m] poprzez wybicie
wartosci numeratorem o wysokosci znakéw min. 15 mm i ich zaznaczenie w sposéb trwaty
kolorem niebieskim.
3.1.6. beton:
beton zgodny z PN-EN 206-1.
3.1.7 Podejscia wodomierzowe
podejscia wodomierzowe dla poszczegolnych nieruchomosci wykonaé zgodnie z ponizej
przedstawionym schematem uwzgledniajgc uwarunkowania lokalne w budynkach oraz wskazania
zawarte w dokumentacji projektowej.

Rys. montazowy zestawu wodomierzowego
(montaZ w piwnicy, budynku lub studzience)

N G @ (1) - zawer gibwny odlnajacy (kulowy)
\ 2 \ N
\ \ \ Io do Instalac) (@) - Wodomlerz objgtosclowy zgodle z wykazem
\ A \ \ / p
DM15H0 4 oniso . / (3) - Zawérodcnalacy kulowy
s O+ — — — = bt

_ IX ) W O] Zawdr antyskazen!
= - oy typ EA
l‘—ﬁ U

schemat zestawu wodomierzowego
Zgodnle z zalecenlam| producentéw wodomlerzy naledy zastosowac odclnk] proste;
= przed wodomlerzem o diugascl 5xON wodomlarza, y
= za wodomlerzem o diugoscl 3xDN wodomlerza, | ;,

LEGENDA OZHNACZEN:

{57 Zawor odelnalgey kulowy

UWAG; ..
1) Dopuszcza sle zmlang mlejsca podigezenla do Instalacjl w uzgodnlenlu z whascldlelem budynku, H)//'/_ Wodomlerz
2) Posadzke/éclang w pomleszozenlu po wykananlu przytaeza | podejécla do wodomlerza doprowadzlé -
do stanu plerwotnego, 1 -
3) Dokiadne diugoécl | przekroje przewoddw ustalié podczas montatu zestawu wodomierzowego, L
w zalernoscl od lokallzac]l | oblektu (patrz wykaz nleruchomoscl)
4)  Dla zabudowy DNS0 (dot, wod, DM32) stasowaé zasuwy o pol, gwintowanych [ub koinlerzowych

Zawor antyskazeniowy

e wodomierze montowac na typowych dedykowanych dla odpowiednich $rednic wodomierzy

konsolach montazowych

3.1.8 Rury ostonowe

Tam gdzie wskazuje dokumentacja techniczna zamontowac rury ochronne:

- stalowe, dla metod bezwykopowych bez naruszania konstrukcji nawierzchni, przy stosowaniu

przeciskéw, dobdr min. wymaganej grubosci Scianki winien uwzglednia¢ rodzaj gruntu i dtugosc

przecisku,

- dla odcinkéw realizowanych w technologii HDD (bezwykopowej) stosowac rury dedykowane,

PE100-RC, min. SDR11 (typ 2 wg PAS 1075).

- dla rur ochronnych (ostonowych) montowanych w wykopie stosowac¢ rury PE o parametrach nie

gorszych niz SDR 17 lub rury stalowe

- umieszczenie rury przewodowej w rurach ochronnych, winno by¢é wykonane na izolacyjnych

elementach dystansowych (ptozach) wykonanych z metalu i/lub tworzywa sztucznego, a kohce

rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami,

3.1.9. Studnie wodomierzowe

a) W nawierzchniach utwardzonych takich jak wjazdy, ulice nalezy stosowac studnie

wodomierzowe z elementéw betonowych. Studnie nalezy budowac z kregdéw betonowych
DN 1200 mm z ptytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajacym; nalezy stosowac studnie z
kregdbw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betonowych i Zzelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg
szczelnos¢ (bet. min. C35/45, nasigkliwo$¢é nw<4%, mrozoodporno$¢ — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie do $rednic i katéow wlotdw i wylotéw. Dla studni o gtebokosci powyzej 3,0m
nalezy stosowac¢ kominy ztazowe DN1000mm. Catos¢ studni (komora robocza, przejscie
przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej) musi byc¢
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wykonana fabrycznie.

a) W terenach nieutwardzonych oraz chodnikach nalezy stosowaé studnie wodomierzowe
DN1200 lub 1500 (zgodnie z opisem w projekcie) z polietylenu w 100% z nowego materiatu,
bez udziatu materiatu pochodzgcego z recyklingu i bez dodatkéw spieniajgcych (wydtuzenie
przy rozcigganiu i wydluzenie do punktu zerwania = 200%). Studnia powinna posiadaé
konstrukcje monolityczng — podstawa - ptaskie ozebrowane dno z podestem z PE dla
konsoli do zestawu wodomierzowego, komora robocza z odpornymi na korozje stopniami
witazowymi, odlegtos¢ miedzy stopniami 25 cm i redukcja stanowi¢ winny jeden monolit.
Korpus zamykany od gory szczelng pokrywa wypetniong materiatem izolacyjnym. Pokrywa
winna przenosi¢ obcigzenie pionowe do 15kN, dzieki czemu umozliwiaC zabudowanie
studzienek w terenach zielonych i nawierzchniach o dopuszczalnym obcigzeniu dla klasy A
wg PN-EN 124. Studzienka wewnatrz wyposazona w stopnie ztazowe umozliwiajgce dostep
do zestawu wodomierzowego, ktéry umieszczany jest 200 - 300 mm od poziomu jej dna,
montaz konsol wodomierzowych na bloczkach betonowych. Przej$cia przewodow przez
komore studzienki wykonane poprzez uszczelki elastomerowe (o srednicy 32, 40,50 lub 63
mm),zapewniajgce absolutng szczelnos¢ na infiltracje wody. Pokrywy studni w terenie
nieutwardzonym nalezy wynies¢ min. 10cm ponad poziom otaczajgcego terenu, aby
zabezpieczy¢ jg przed dostawaniem sie wody powierzchniowej do jej wnetrza, a teren wokot
pokrywy obrukowac w promieniu 0,5m.

3.2. Sktadowanie materiatow

Przechowywane materialy i urzgdzenia nalezy konserwowaé i przechowywaé zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposéb umozliwiajgcy fatwa
identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnoéci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek
muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wilasciwosci materiatow i zewnetrznych
warunkow panujgcych podczas procesu. tak aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Poszczegdlne partie rur, dostarczone przez wytworce powinny posiadaé deklaracje zgodnosSci
zgodnie z ZN-G-3150, zawierajgce informacje wystarczajgce dla zidentyfikowania wszystkich rur.
Deklaracja powinna zawiera¢ co najmniej:

— nazwe i adres dostawcy wydajgcego deklaracje,

— identyfikacje wyrobu (oznakowanie rur, partia, seria lub numer serii, iloS¢ rur w partii i
zrédto pochodzenia),

— normy (PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005) lub inne dokumenty normatywne odnoszgce sie do
wyrobu, okreslone w sposéb wyczerpujacy, jasny i doktadny,

— inne dodatkowe informacje, jak technologie wykonywania potgczen zgrzewanych rur PE,
wyniki przeprowadzanych badan,

— date wystawienia deklaracji,

— podpis i stanowisko, wzglednie inny rownowazny sposéb identyfikacji osoby upowaznionej,

— oswiadczenie, ze deklaracja zostata wydana na wylgczng odpowiedzialnos¢ dostawcy.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku,

— Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczaé wysoko$ci sktadowania ok. 1 m,

— Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podfozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokoci
sktadowania 2 m.
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— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

— Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

— Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw w sposédb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

— Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

— Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach
powinny w catoéci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

— Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dilugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

o nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Sktadowanie transport i roztadunek rur nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementdw.

4. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

5. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét.
Transport rur i ksztattek oraz studni musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie uleglty
uszkodzeniu.
Przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu.
Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Transport powinien zapewniaé:

¢ stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

e zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wytadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci Robo6t podano w ST-00.
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6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci wodociagowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robét

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania wodociggu z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru,
b) sprawdzenie szczelnosci
c) sprawdzenie jakosci wykonania,
d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Proby szczelnosci

Wodocigg nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725, PN-EN 805.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdow. Ogolne zasady obmiaru Robét podane sg w ST-00.

Jednostkg obmiaru jest:

1 m - dla wodociagu,

1 kpl. - wezet hydrantowy,

1 kpl. - dla wykonania préb szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.

Odbiér Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb,
pomiaréw, badan i inspekcji, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Ptatnosci za wykonanie robot, przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy,
stanowig nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-00.
Koszty robét wodociggowych, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.
Roboty na sieci wodociggowej, zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji, obejmujg miedzy innymi
wszystkie koszty zwigzane z:
e dostawg i wykonaniem rurociggow, w tym wypustow do granic nieruchomosci wraz z
przetgczeniami,
wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
dostawg i wykonaniem montazu armatury i zestawdw hydrantowych,
przygotowaniem i wykonaniem prob szczelno$ci i dezynfekcji oraz badan jakosci wody przez
akredytowane laboratorium,
odtworzenia terenu, itp.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce

PN-EN 545:2010 Rury , ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 197-1 Cement — cze$é 1 : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PM-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,

tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

INNE PRZEPISY
Wymagania COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych”,

Instrukcja montazowa uktadania rurociggoéw z rur zeliwnych
Instrukcja montazowa ukfadania rurociggow z PE

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.

opracowanie ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.



