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ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa sieci wodociagowej dla potrzeb budynkéw mieszkainych przy
ulicy Zielonej w Stupsku. [T 7. AT MIE]

INWESTOR: »Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Lokalizacja inwestycji (adres):

Wojewodztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny Numer o dziafki
ewidencyjnej
pomorskie Miasto Miasto [
Stupsk | Stupsk | °Prep 12 | 254,231, 242

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe
VIl - inne budowle

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
»Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
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Zawartosc¢ projektu:

Czesé opisowa

Czes$¢ rysunkowa:

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - Rys. 1

Profil podtuzny sieci wodociggowej— skala 1:100/500 - Rys. 2,

Profile podituzne przytaczy wodociggowych— skala 1:100/500 - Rys. 3,
Schematy weztow - Rys. 4

Schemat uktadu wodomierzowego — Rys. 5
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja polega na budowie nowej sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego
o Srednicy Dn200mm z wewnetrzna powlokg PU lub cementowa, majacej stanowi¢ Zrédto
zaopatrzenia w wode dla nieruchomosci zlokalizowanych w Stupsku przy ulicy Zielonej,
nastepnie wytaczeniu z eksploatacji istniejagcego wodociggu Dn200 i 100. Zagtebienia sieci
wodociggowej zaprojektowano w odniesieniu do rzednych nawierzchni drogowej, chodnikéw
i poboczy. W nowej sieci zostang wykonane wezly do przytgczenia przytaczy wodociggowych
do poszczegodlnych nieruchomosci. Budowe sieci wodociggowej i przytaczy realizowaé
przestrzegajac Scisle warunkdéw zawartych w decyzji nr 442/2024 z dnia 10.04.2024r,
w szczegdlnosci: wykona¢ petng wymiane gruntu wraz z zageszczeniem go do wartosci
wskaznika zageszczenia min. 1,00; skrzynki zasuw i hydrantu technologicznego lokalizowaé
poza bitumicznymi §Sciezkami rowerowymi, w przypadku koniecznosci lokalizowania
w nawierzchniach utwardzonych nalezy stosowac pod skrzynki ptyty odcigzajgce, obudowy
zasuw wraz ze skrzynkami na istniejacym wodociggu podlegajgce wytaczeniu z eksploatacji,
nalezy zdemontowac.

Wykonanie weztdw wodociggowych wraz z trasg przytgczy objete jest niniejszym
opracowaniem ze wzgledu na ich wzajemne powigzanie technologiczne. Jednakze przytgcza
wodociggowe realizowane beda wediug procedury uregulowanej w ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), na podstawie Warunkéw Technicznych i uzgodnienia
z przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym.

Wiaczenie projektowanej sieci w istniejacy system wodociggowym wykonaé w skrzyzowaniu
ul. Poznanskiej i Zielonej w wezle W-1 oraz w wezle W-12 do projektowanej sieci
wodociggowej, ktora bedzie realizowana w ramach rozpoczetej w 2024 r. budowy ,Ringu
Miejskiego”. Do projektowanej sieci zostanag podiaczeni wszyscy obecni odbiorcy przytaczeni
do istniejgcej sieci wodociggowej Dn100mm i DN200mm. Po uruchomieniu nowej sieci
i przetgczeniu do niej wszystkich odbiorcow, starg sie¢ wodociagowa unieczynni¢ poprzez
trwate zablokowanie odstonietych odcinkéw istniejacych przewoddw wodociggowych. Ponadto
nalezy wykona¢ likwidacje i demontaz istniejgcego tréjnika dn 200/200/200mm
w skrzyzowaniu ul. Poznanskiej i Zielonej. Nastepnie w miejsce w/w istniejacego tréjnika
zamontowac odcinek przewodu dn 200 i potgczy¢ z istniejgcym wodociggiem.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

XXVI, sieci takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

3. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu dziatki wykonano w oparciu o:
+ Zzlecenie Inwestora;
* mape do celéw projektowych w skali 1:500, Numer i data sporzadzenia pozytywnego
protokotu weryfikacji operatu technicznego: Nr GK.DGK.6640.299.2024_10915 z dnia
03.06.2024 r.
* Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowe] W08212/06/2024/PT/BS z dnia
28.06.2024 r. - wydane przez Wodociagi Stupsk;
* Decyzje nr 442/2024 z dnia 10.04.2024 r. wydang przez Zarzad Infrastruktury Miejskiej
w Stupsku w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Stoneczna” Uchwata nr X1/126/11
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 czerwca 2011 roku— dotyczy dziatki nr 242 obr. 12;

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Pomorska II” Uchwata Nr LVII/832/23
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. — dotyczy dziatki nr 231, 254 obr. 12;

* Opinie archeologiczng dla budowy sieci wodociggowej przy ulicy Zielonej w Stupsku
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ARD.5183.268.2024.KM z dnia 29.05.2024 .
+ obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalaciji sanitarnych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang inwestycjg obejmuje dziatki dz. nr 254, 231, 242 obreb 12 w Stupsku.
Stanowig one pas drogowy ulicy Poznanskiej, Zielonej. Nawierzchnia ulicy asfaltowa, chodniki
z ptyt betonowych, miejscami polbruk lub trylinka. Obecnie sie¢ wodociggowa przebiega pod
nawierzchnig asfaltowa. W obrebie w/w dziatek wystepuje uzbrojenie wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja Zarzadcy drogi tj. ZIM w Stupsku. W zakresie
robét nalezy uwzgledni¢ petng wymiane gruntu w wykopach po utozeniu sieci wodociggowe;j,
do wysokosci projektowanej podbudowy, przestrzegajgc wykonania zageszczenia gruntu do
wartosci wskaznika zageszczenia 1,0. W zakresie nalezy przewidywac roboty rozbidérkowe
nawierzchni utwardzonych oraz ich odtworzenia do stanu sprzed ich wykonania.

Projektowany odcinek W11-W12 znajduje sie w zakresie prac budowlanych zwiazanych
z inwestycjg drogowa pn. ,Budowa nowego polaczenia drogi krajowej nr 21 z droga
wojewodzka nr 210 (w ciggu ul. Stonecznej, Rybackiej oraz Lesnej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Kontynuacja budowy ,Ringu Miejskiego® w Stupsku’. Budowe sieci
wodociaggowej nalezy bezwzglednie skorygowac¢ i uzgodni¢ z firmg Kobylarnia S.A.
Projektowane przejscie pod jezdnig ulicy Poznarskiej miedzy weztami W1- W2, pod zjazdami
ul. Zielonej miedzy weztami W8.2-W9, W10-W11 wykona¢ metoda bezwykopowg. Metodg
whijania rur stalowych ostonowych o $rednicy DN 350. Przed montazem rury ostonowej
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w miejscach przecigcia projektowanego wodociggu
zistniejgca infrastrukturg w celu potwierdzenia wysokosci posadowienia. Przejscie
projektowanego wodociggu pod zajadem w ul. Zielonej miedzy wezlami W3-W5 wykonac
metoda odkrywkowa z uwagi na istniejgce przytacze wodociggowe PE 125, ktore
zlokalizowane jest w srodku w/w zjazdu i bedzie przetaczone do projektowanego wezta W4.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z lokalizacja przedstawiong na planie sytuacyjno-wysokosciowym projektuje sig
w obrebie wyzej wymienionych dziatek sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem. Lokalizacje
sieci przewiduje sie w chodnikach, miejscach postojowych, pasach zieleni. Pod nawierzchnig
asfaltowg wykonane beda wylacznie przejScia poprzeczne sieci oraz przytgczy
wodociagowych. Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu bedg nieistotne,
poniewaz planowany wodociag jest obiektem liniowym realizowanym pod powierzchnig terenu
na gtebokosci ca 1,5+1,75 m. Jedynymi elementami widocznymi na powierzchni terenu begda
skrzynki zeliwne - obudowy zasuw oraz hydrantu technologicznego podziemnego.

5.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie przewiduje sie powstawania sciekow,

5.3. Ukiad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

Inwestycja realizowana bedzie wiekszosci w miejscach postojowych pasa drogowego
drogi lokalnej. Istniejace warunki zapewniajg mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej, przez co
nie ma koniecznosci ich rozbudowy/przebudowy.

5.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja podziemng liniowa, stad zajecie
powierzchni wyzej wymienionych dziatek, wystapi tylko w okresie realizaciji.
Przewidywana dtugos¢ sieci wodociggowej Dn 200mm wynosi ok. 282,50m.

5.5. Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu w obrebie projektowanej sieci
wodociagowej. Planowany obiekt jest realizowany pod powierzchnig terenu, przejscia
poprzeczne sieci wykonaé prostopadle do nawierzchni drogi. Przewiduje sie roboty
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ziemne o szerokosci do 1,5 m, gtebokosci do 1,75 m. Profil podiuzny projektowane;j sieci
wodociaggowej dostosowano do istniejacej nawierzchni drogowej oraz istniejgcego
uzbrojenia.

5.6. Zestawienia

5.6.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych objiektow.
budowlanych w pasie drogowym
> Sie¢ wodociggowa Dn 200mm —282,5 m x 0,21m = 59,3 m?,
> W trakcie realizacji sieci wodociggowej przewiduje sie zajecie pasa o wymiarach maks.
282.5m x 2,0m = 565m?

5.7. Informacje

5.7.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu,
Projektowany wodociag zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Zielonej w Stupsku. Teren
objety jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Stoneczna” ,Pomorska I’
w Stupsku. Zgodnie z tymi dokumentami nie ma ograniczen dla realizacji tego rodzaju
inwestycji.

5.7.2. o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja nie znajduja sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw ani nie wystepuija strefy ochrony konserwatorskiej.

5.7.3. okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego,
Teren, na ktérym projektuje sie budowe wodociggu nie znajduje sie w granicach terenu
gérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej.

5.7.4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia DZ.U.03.120.1126, do niniejszego Projektu Budowalnego zatgczono informacje
dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, ktéra okresla szczegdtowo dane, charakter
i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia osob
bioracych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

5.8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Sie¢ wodociggowa bedgca przedmiotem opracowania, zaprojektowana zostata zgodnie
z Warunkami Technicznymi wydanymi przez przedsigbiorstwo wodociggowe z rur z zeliwa
sferoidalinego Dn 200 mm z wewnetrzna powlokg PU lub cementowa, jako sie¢ rozdzielcza,
majaca stanowi¢ zrédio wody przeznaczonej do spozycia. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostki osadniczej wynosi 10 dm?/s.

5.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych
Nie dotyczy

5.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa opracowania:

o art. 34 ust. 3, pkt. e w zwigzku z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

o projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie sytuacyjno—wysokosciowej do
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celéw projektowych,

o przepisy odrebne,

o wizja lokalna w terenie.

Informacije podstawowe.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, nalezy

rozumieé ,(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w

tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzone;j

inwestycji (nalezy wzigé pod uwage funkcje, forme, wysoko$¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze
powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze
dotyczyé nie tylko samych budowanych obiektow, ale i urzadzen z nimi zwigzanych.

Ustalenie obszaru oddzialywania.

Dla omawianej inwestycji ustalono, ze:

o wszystkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci beda sie zamyka¢ w granicach
dziatek geod dz. nr 254, 231, 242 obreb 12 w Stupsku.

o sie¢ wodociggowa jest usytuowana w odpowiednich odlegto$ciach od granic dziatek
sasiadujacych z dziatkg objeta inwestycjg oraz od budynkdw znajdujgcych si¢ na dziatce
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociaggowych wydanymi
przez Spétke ,,Wodociagi Stupsk”.

o teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

o zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektow nie bedzie miato
miejsca, gdyz:

- na terenie prowadzonej inwestycji nie beda powstaty odpady bytowe, wigc nie stwarza to

ucigzliwosci dla terendw przylegtych.

- teren prowadzonej inwestycji jest czesciowo utwardzony oraz nieutwardzony i porosnigty

trawa (pobocza i pasy zieleni), w zwigzku z tym wody opadowe powstate na niniejszych

dziatkach bedg odprowadzone bezposrednio do gruntu w miejscu ich powstawania;

o uciazliwosci dla terendw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — przedmiotowe sieci wraz z armaturg
towarzyszaca (m.in. zasuwy, hydrant, studzienki, itp.) swoim wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg w przylegty teren emisji hataséw
i wibracji oraz zaktécen elektrycznych,

o projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych powierzchniowych
i podziemnych w sposob majacy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne
dziatek przylegtych,

o brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sasiednich wynikajgcych migdzy
innymi z nizej wymienionych przepiséw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska ( Dz.U.2013.1232.j.t. ),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460,j.t.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719).

Podsumowanie:

W $wietle powyzszego informuje, Zze obszar oddzialywania zamierzonej inwestycji, to

jest budowy sieci wodociagowej, zamknie si¢ w granicach dziatek objgtych inwestycja,

czyli w dziatkach geod nr 254, 231, 242 obreb 12 w Stupsku.

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego;

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest zapewnienie dostawy wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktéra musi spetnia¢ wymagania zawarte w
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ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia. Projektowana sie¢ jest obiektem podziemnym, nie wymagajacym
statego nadzoru lub konserwacji. Okresowo moze byé wymagane przeprowadzenie ptukania
lub dezynfekgji, ktore nalezy wykonaé poprzez projektowane hydranty, ktore stuzyty beda
réwniez do poboru préb wody w celu kontroli jej jakosci. Projektuje sig¢ elementy i materiaty
zapewniajace catkowitg szczelno$¢ systemu, posiadajgce wymagane atesty higieniczne dla
wody do spozycia. Zastosowane materiaty spetniajg wymagania okreélone w normach oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

7.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;
Ustala sie druga kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 Poz.839), ktora obejmuje wykopy
powyzej glebokosci 1,2m w prostych i ziozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy
uktadaniu rurociggéw. Kategoria gruntu I-I11.

7.2. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

7.2.1. Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych
Realizacja i eksploatacja sieci nie bedzie generowata powstawania Sciekow ani wod
opadowych, zuzycie wody na potrzeby jej eksploatacji bedzie wystepowato sporadycznie
i w bardzo matych ilosciach.

7.2.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Projektowana sie¢ wodociagowa nie bedzie generowata powstawania zanieczyszczen
gazowych, pylowych czy ptynnych.

7.2.3. Rodzaj i ilogci wytwarzanych odpadéw
Powstawanie odpadéw przewiduje sie wytacznie na etapie budowy sieci. Powstajace odpady
zostang odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce robot.

7.2.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Trasa wodociagu nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Realizacja projektowanej inwestycji
nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.

Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci Srodowiska wystgpujace
w trakcie realizacji inwestycji beda miaty zasieg lokalny i ograniczg si¢ do terenu budowy.
Oddziatywania te bedg krotkotrwate i odwracalne.

7.3. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Sie¢ zaprojektowano z uwzglednieniem niezbgdnej armatury odcinajgcej (zasuwy) oraz
pozwalajacej na jej eksploatacje i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego, tj. hydrantu
technologicznego stuzacego m.in. do ptukania i dezynfekcji.

8. Opis projektowanych rozwiazan

8.1. Sieé¢ wodociggowa z przytgczami
Projektuje sie sie¢ wodociagowa od wezta W1 do wezta W12, zgodnie z lokalizacig
okreglona na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym, zatagczonym w czesci graficznej opracowania.
Zakres obejmuje réwniez wykonanie przytaczy wodociggowych do granicy pasa drogowego.
Szczegélowo zakres realizacji okreslony jest w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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Projektuje sie wykonanie nowego rurociggu Dn 200mm metoda wykopu otwartego.
W skrzyzowaniu ulic Poznanska i Zielona oraz miejscach przejécia pod zjazdami
projektowanego wodociggu planuje sie wykonanie metoda bezwykopowa. Projektuje sie
w miejscu przejscia wiw wodociggu pod istniejagcym zajadem miedzy wezlami W3+W5
wykonane metodg wykopu otwartego z uwagi na lokalizacjg istniejgcego  przytacza
wodociagowego, ktdrego przetgczenie planuje sie do nowego wodociggu dn 200 w wezle W4,

8.1.1. Wodociag giéwny ukfadany w wykopie

Zaprojektowano sieé z rur o $rednicy Dn 200 mm z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie
z EN1563, kielichowych z wewnetrzng powtoka poliuretanowg lub cementows, taczonych na
uszczelki. Nalezy zastosowaé rury o klasie min C40 zgodnie z normg EN 545:2010. Do
budowy sieci nalezy stosowac rury i ksztattki jednego producenta sytemu. Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z epoksydowg powiokg ochronng wg wymogow
GSK-RAL o min. grubosci 250 um lub powtokg cementowa. Na trasie wodociggu projektuje sie
wezet, w ktérym nalezy wykona¢ hydrant technologiczny. Montaz hydrantu technologicznego
wykonaé zgodnie z opisem szczegétowym weztow HP oraz zastosowac ostone odwadniacza.
W miejscach zmiany kierunkéw zastosowac bloki oporowe, betonowe. Do potaczen
koierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej. Nad rurami ok. 30 cm, nalezy umiescié
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego (z opisem ,woda") z wkiadka metalows.
Wszystkie materialy uzyte do budowy systemu wodociggowego musza posiadaC atesty i
certyfikaty PZH.

Usytuowanie uzbrojenia (hydrantu technologicznego, zasuwy) nalezy oznaczy¢ za pomoca
tablic lokalizacyjnych, osadzonych na $cianach budynkéw lub na stupkach stalowych
ocynkowanych o przekroju min @32 mm i wysokosci 1,8+2 m, w miejscu widocznym
i odleglym nie wigcej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny byé wykonane
z literami wyciskanymi; tto koloru biatego a litery koloru niebieskiego.

8.1.2. Odcinki wodociggu giéwnego uktadanego metoda bezwykopowga
Zaprojektowano montaz rur o $rednicy Dn 200 mm z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN1563, kielichowych z wewngtrzng powtokg poliuretanowg lub cementows,
taczonych na uszczelki w rurach stalowych ostonowych dn 350 migedzy weztami Wi1- W2,
W8.2-W9, W10-W11. Rury ostonowe stalowe nalezy zamontowa¢ metoda bezwykopowa -
wbijania rur stalowych ostonowych o érednicy DN 350. Przed montazem rury ostonowej
nalezy wykonaé wykopy kontrolne w miejscach przeciecia projektowanego wodociagu
z istniejaca infrastrukturg w celu potwierdzenia wysoko$ci posadowienia. Przed montazem rur
przewodowych w rura ostonowych zamontowaé ptozy. Na korficach rur ostonowych
zamontowaé manszety zabezpieczajgce przed przedostawaniem si¢ gruntu z obsypki do
przestrzeni miedzy rur ostonowg, a przewodowa.

8.1.3. Przytacza wodociggowe

> Wiaczenie przylagczy do projektowanego wodociagu projektuje sie w wezfach
wodociggowych oraz za pomocg opasek do nawiercania z odejsciem kotnierzowym Dn
200/Dn50 oraz Dn200/DN32 i tréjnika 200/100/200, dla rur z zeliwa sferoidalnego wraz
z zasuwami odcinajacymi kotnierzowymi (parametry techniczne i jakosciowe jak dla
armatury sieciowej), zgodnie ze schematami zawartymi w czg$ci rysunkowej. Przy montazu
nalezy stosowa¢ opaski i zasuwy tego samego producenta.

> Dla budynkéw przytgczonych do sieci wodociggowej zakres robodt obejmuje wymiane
przylacza wodociggowego na nowy przewdd, wigczony do nowej sieci Dn200 wraz
z wigczeniem do instalacji w nieruchomosci (w pomieszczeniu/studzience, gdzie znajduje
sie zestaw wodomierzowy); zakres wymiany obejmuje réwniez wymiane i montaz nowego
zestawu wodomierzowego ha konsoli wodomierzowej za pierwszg $ciang w budynku,
pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowany jest istniejacy ukiad pomiarowy. Ponizej w dalszej
czesci opisu, wyszczegblnione zostaly punkty adresowe, w ktdrych zamontowane sg
podejécia wodomierzowe oraz ich parametry ($rednica) a takze informacje do zakresu
niezbednych do wykonania czynnosci przy przetaczeniu. Wykonujac nowe podejscia,
nalezy stosowaé rozwigzanie wg schematu zestawu wodomierzowego (patrz czesé
rysunkowa) przystosowywane do danej $rednicy wodomierza.

» Nad rurami ok. 30 cm, nalezy umieéci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego (z opisem ,woda”) z wktadkg metalowa. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
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systemu wodociggowego muszg posiadac atesty i certyfikaty PZH. LUEDS

Ponadto, poza =zasadami okreslonymi powyzej, nalezy uwzglednic Cpozostate
uwarunkowania wykonania i przetgczania nieruchomosci do nowej sieci wodociggowej
okreslone w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przytgcza wodociggowe projektuje sig z rur PE 100 (SDR 11) PN16 z przeznaczeniem do
sieci wodociagowe] (oznaczenie rur koloru czarnego z paskiem niebieskim) w zakresie
$rednic de 321 125 mm.

Potaczenia odcinkow rur i ksztattek PE-PE (o ile nie wskazano inaczej) nalezy realizowac
poprzez zgrzewanie doczotowe lub na mufy elektrooporowe. Zmiang kierunkow trasy
realizowaé poprzez ksztattki-tuki segmentowe (dostarczone przez producenta rur).
Potaczenia w pozostatych weztach realizowaé za pomoca ksztattek zeliwnych
kotierzowych - zgodnie z opisem szczegdtowym i okreslone na schematach.

Przejscia rur przewodowych (przytgcza) przez gciany budynkéw lub pod fundamentami
projektuje sie w rurach ostonowych stalowych lub PE o przekroju odpowiednio 100 lub 90
mm, umozliwiajgcych przemieszczenie przewodu w przegrodzie. Korice rur ostonowych
nalezy zabezpieczy¢ manszetami o parametrach zgodnych dla zastosowanych materiatow.
Przejécia winny zachowywac petng szczelnosé przed wodg w szczegdlnosci od strony
zewnetrznej budynku. W obszarze rur ostonowych nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie, na koricach zastosowaé uszczelnienie elastyczne. Mocowanie
rurociagu do zestawu wodomierzowego wykonac min co 1,0 m lecz nie mnigj niz 1 uchwyt.

Wewnatrz budynku, przed zestawem wodomierzowym, wykona¢ zmiane materiatu z rur
z PE na stalowe. Dalej stosowac¢ rury stalowe ocynkowane tgczone przy pomocy ksztaitek
gwintowanych.

Podejscie i lokalizacja wodomierza winna odpowiadaé zabudowie, wg schematu w czesci
rysunkowej. Zestawienie wodomierzy oraz ich aktualne potozenie w obiekcie i srednice
nominalne wodomierzy przedstawiono w tabeli w dalszej czgsci opracowania. Zabudowe
zestawow wodomierzowych nalezy wykonaé wg aktualnych parametrow wodomierzy,
zgodnie z zasadami: dla wodomierza DN15mm, DN20mm, DN50mm. Przewody na
podejéciu do zestawu wodomierzowego - do gtéwnego zaworu kulowego nalezy ociepli¢
otuling rurowg izolacyjna z polietylenu o grubosci min 13 mm.

W miejsce rur stalowych, na instalacji, dopuszcza sig stosowanie rur wielowarstwowych
z tworzyw sztucznych wraz z ksztattkami po uzgodnieniu z wtascicielem budynku.

Wymagane jest, aby przed przystapieniem do wszelkich prac zwigzanych z przerwg
w dostawie wody powiadomi¢ wszystkich odbiorcow ustug wodno-kanalizacyjnych o takich
przerwach i ewentuainych utrudnieniach z tym zwigzanych.

Ponadto wszystkie przewody wodociggowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcja
producenta zastosowanych materiatow.

W przypadku przytgczy projektowanych po trasie przylaczy istniejacych nalezy je uktadac

“tuz obok.

Przy wymianie nalezy zachowac srednice przytaczy wediug opisu na projekcie
zagospodarowania terenu.

Przewody w wykopach otwartych nalezy uktadaé na wyréwnanym podtozu, na podsypce z
piasku. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Po montazu rurociggi obsypaé recznie piaskiem
zaczynaé od bokéw starannie ubijajac i obsypujac do wysokosci 30 cm nad sklepieniem
rurociggu.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktory ustali sposdb
postepowania z napotkang przeszkoda.

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Nalezy zachowaé szczegéing ostrozno$¢ W miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi oraz gazociagiem.

Nad rurociggiem (ca 30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng (z opisem siec
wodociagowa) z wkiadka metalowa. Konce tasmy potgczy¢ z skrzynkami zeliwnymi przy
zasuwach w poszczegdinych weziach, tak aby zachowana zostata ciggto$¢ sygnatu na
catej sieci. Skrzynki do zasuw montowaé na pierscieniach  odcigzajacych,
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zabezpieczajacych przed osiadaniem w gruncie lub nawierzchni. Skrzynki zlokalizowane
w terenie nieutwardzonym nalezy wzmocni¢ wokdt (r=min. 25cm  liczac “odtrzpienia)
obetonowaniem, asfaltowaniem lub zabrukowaniem.

Po wykonaniu montazu dokona¢ odbioréw technicznych w stanie odkrytym przez

"Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. a nastepnie wykonaé inwentaryzacje geodezyjna przytaczy |
jej uzbrojenia (z oznaczeniem wytgczonych z eksploatacii sieci wodociggowych) przez
uprawnionego geodete. Do dokumentacji odbiorowej dotgczy¢ protokoty z pomiaru ciggtosci
tasmy lokalizacyjne;.

WYKAZ PUNKTOW ADRESOWYCH Z INSTALACJAMI WODOMIERZY

pomiarowy zlokalizowany w
piwnicy, przejscie przez
Sciane; przekroj nom
wodomierza 20 mm

Nr Adres przylacza | lokalizacja, parametry, | uwagi wykonawcze
do nieruchomosci | instalacja punktu
pomiarowego =
Ww2- Poznanska 93 dz. | przylacze z rur PE40, | wykonanie przytacza od wezta W-2, wymiana
PW2.1- nr259/2, obr. 12 | L=13m, opaska 200/32, | podejscia wodomierzowego wg schematu, montaz
PW2.2 jezdnia chodnik, przejscie | konsoli na $cianie wraz z armaturg dla wodomierza
przez ogrodzenie, punkt | o Dn20mm, odtworzenie nawierzchni  po |
pomiarowy zlokalizowany w | wykonanych pracach w i poza dziatkg drogowa, '
piwnicy, przejscie przez
§ciane; przekrdj nom
- wodomierza 20 mm
W3-PW3 | Zielona 1, dz. nr | przytacze z rur PEB3 | wykonanie przytagcza od wezta W-3, wymiana
691, obr. 12 L=17m, opaska 200/32, | podejécia wodomierzowego w istniejgcej studni
zlokalizowane w pasie | wodomierzowej SW wg schematu, wraz z armaturg
drogowym pod | dla wodomierza o Dn20mm, potgczy¢ przewody z
nawierzchniami instalacjg, odtworzenie nawierzchni po wykonanych
utwardzonymi, wprowadzi¢ | pracach w i poza dziatkg drogowg,
do istn. SW na terenie
dziatki
W4- Zielona, dz. | przylacze rur PE 125, wjazd | przetaczenie wykona¢ w pasie drogowym (wjazd)
706/7, obr. 12 na dz. 706/7, obr. 12 zgodnie ze schematem montazowym weziow
przedstawionym na rys. 4 odtworzenie nawierzchni
po wykonanych pracach w pasie dziatki drogowej
(wjazd),
W5- Zielona 2, dz. nr | przytagcze z rur PE32, | wykonanie przytacza od wezta W-5, wymiana
PW5.1- 262, obr. 12 L=18,8m, opaska 200/25, | podejscia wodomierzowego wg schematu, wraz z
PW5.2 jezdnia, chodnik, przejécie | armaturg dla wodomierza o Dn15mm, potgczyé
przez ogrodzenie, punkt | przewody z instalacja, odtworzenie nawierzchni po
pomiarowy zlokalizowany w | wykonanych pracach w i poza dziatkg drogowa,
piwnicy, przejScie przez
sciane; przekrdj nom
wodomierza 15 mm
We- Zielona 3, dz. nr | przytagcze z rur PE40, | wykonanie przylacza od wezta W-5, wymiana
PW6.1- 264, obr. 12 L=18,9m, opaska 200/40, | podejécia wodomierzowego wg schematu, wraz z
PW6.2- jezdnia, chodnik, przejscie | armaturg dia wodomierza o Dn20mm, potgczyc
PW6.3 przez ogrodzenie, punkt | przewody z instalacja, odtworzenie nawierzchni po
pomiarowy zlokalizowany w | wykonanych pracach w i poza dziatkg drogowa,
piwnicy, przejscie przez
sciane; przekroj nom
|- wodomierza 20 mm
W7- Zielona 4 , dz. nr | przylacze z rur PE40, | wykonanie przytagcza od wezia W-5, wymiana
PW7.1- 265, obr. 12 L=17,2 m, opaska 200/40, | podejscia wodomierzowego wg schematu, wraz z
PW7.2- jezdnia, chodnik, przejscie | armaturg dla wodomierza o Dn20mm, potgczy¢
PW7.3 przez ogrodzenie, punkt | przewody z instalacjg, odtworzenie nawierzchni po

wykonanych pracach w i poza dziatkg drogowg,
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W-8-
PW8.1-
PW8.2-
PW8.3

Zielona, dz.
266/1, obr. 12

nr

przytacze z rur PEB3
L=16,9 m, wigczenie w W-
8, opaska 200/50,
zlokalizowane pasie
drogowym pod
nawierzchniami

utwardzonymi, poza pasem
drogowym nawierzchnia
nieutwardzona teren zieleni
oraz nawierzchnie parkingu
z polbruku, zamontowac
SW i przetaczyé istn.
przytacze Dn50 jak na
planie syt. -wys. punkt
pomiarowy w SW PE |
Dn1200mm; l

w

wykonanie przytacza od wezia ‘W-8 'wraz z nowg
SW PE Dn1200mm, wykonanie podejscia
wodomierzowego wg schematu, wraz z armaturg
dla wodomierza o Dn20mm, przepigcie istniejacego
przytacza i trwale za$lepienie istniejacego
przewodu, odtworzenie nawierzchni po wykonanych
pracach w i poza dziatkg drogowag, po wykonaniu
przelaczen istniejacg studnie wodomierzowa
zlikwidowa¢. Przed likwidacjy w/w  studni
zdementowag istniejgce podescie wodomierzowe i
potaczy¢ istniejgce przewody wewnetrznej instalacji
wodociggowej na dz. 266/1, obr. 12.

W-8.2-
PW8.2.1-
PW8.2.2-
PW8.2.3

Zielona, dz.
266/2, obr. 12

nr

|
przytacze z ‘rur PEG3
L=16,9 m, wigczenie w W-
8.2, opaska 200/50,
zlokalizowane pasie
drogowym pod
nawierzchniami
utwardzonymi, poza pasem
drogowym nawierzchnia
nieutwardzona teren zieleni
oraz nawierzchnie parkingu
z  polbruku, przytgcze
zakonczy¢ na  granicy
dziatki 266/2 obr. 12, w
wezle 823  przytgcze
zabezpieczy¢ zaslepkag
elektrooporowg

w

wykonanie przylagcza od wezta W-8.2 do W-8.2.3,
odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach w
i poza dziatkg drogowa,

Zielona 7, dz. nr
267/5, obr. 12

przytacze z rur PEG3
L=22,9 m, wigczenie w W-
8, opaska 200/50,
zlokalizowane pasie
drogowym pod
nawierzchniami
utwardzonymi, poza pasem
drogowym nawierzchnia
nieutwardzona teren zieleni |
oraz nawierzchnie parkingu
z polbruku, przefgczy¢ istn. |
przytacze PE63 z
projektowanym przytaczem
w punkcie PW9.3

w

wykonanie przylagcza od wezia W-9 do PWO.3
odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach w
i poza dziatkg drogows,

W-10-
PW10.1-
PW10.2-

Zielona 7a, dz. nr
267/6, obr. 12

przytacze z rr PE110
L=23,0m, opaska 200/100,
Zlokalizowane w  pasie
drogowym pod
nawierzchniami
utwardzonymi, wprowadzi¢
do istn. SW na terenie
dziatki

wykonanie przylgcza od wezta W-10 do PW10.2
wymiana podejécia wodomierzowego w istniejacej
studni wodomierzowej SW wg schematu, wraz z
armaturg dla wodomierza o Dn50mm, wymiana
uszczelnienia (szt. 2) przejscia przewodow
wodociggowych przez sciany istniejgcej studni SW,
Uszczelnienie zelbetowej studni wodomierzowej
(dna, scian) przed infiltracjg woéd gruntowych i
opadowych, polaczy¢ przewody =z istniejgca
instalacja, odtworzenie nawierzchni po wykonanych
pracach w i poza dziatkg drogows,

8.2. Armatura na sieci wodociggowej
Zasuwy - nalezy stosowaé w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i gtowica z zeliwa
sferoidalnego EN-1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkow
epoksydowych, grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250um, uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomocy uszczelki zaglebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej
z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginainy danego
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producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalinego lub mosigdzu z peinym,: przelotem
nawulkanizowany zewnetrznie iwewnetrznie powtoka EPDM, prowadzenie ~ Klina
w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina wykonana
z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Stosowa zasuwy jako komplet, fj. zasuwa,
trzpien, obudowa, skrzynka uliczna. Skrzynka uliczna wykonana z zeliwa lub PEHD o
wysokosci min. 270mm.

Hydrant technologiczny - nalezy stosowaé hydrant podziemny z zeliwa sferoidalnego,
cisnienie nominalne min. PN10. Peine zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne
i wewnetrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej. Ttok uszczelniajgcy
(grzybek) wykonany z zeliwa sferoidainego, catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na
starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i trzpier uruchamiajgcy wykonane
ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana
z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej
podwdjne, tj. min. 2 uszczelki). Hydrant winien posiadac samooczyszczajacy system
odwadniajacy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu urzadzenia,
w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Krociec do
odwodnienia hydrantu nalezy umieséci¢ w warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2+16mm.
Nalezy stosowaé¢ otuline w podziemnej cze$ci hydrantu. Urzadzenia powinny mieé
oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klas¢ zeliwng, nazwe
producenta, $rednice oraz cisnienie nominalne. Zamontowany hydrant musi posiadaé
éwiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Opaski do nawiercania pod ci$énieniem - nalezy stosowac opaski do rur zeliwnych. Korpus
uniwersalny opaski do nawiercania pod ci$nieniem, powinien by¢ wykonany z Zzeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie z tasmg
mocujacg wykonang z blachy nierdzewnej, $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Opaska do
nawiercania powinna posiadaé odejécie gwintowane dla przytgczy o érednicy do Dn32mm, dla
srednic od Dn40Omm nalezy stosowaé opaski z odejéciem kotnierzowym. Do opasek nalezy
montowaé zasuwy, odpowiednio gwintowane dla $rednic Dn<32mm i kotnierzowe dla srednic
Dnz240mm.

Studnie wodomierzowe

W nawierzchniach utwardzonych takich jak wjazdy, ulice nalezy stosowaé studnie
wodomierzowe z elementdéw betonowych. Studnie nalezy budowa¢ z kregéw betonowych DN
1200 mm z plytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajagcym. W terenach nieutwardzonych
oraz chodnikach nalezy stosowaé studnie wodomierzowe DN1200 lub 1500 zgodnie z opisem
z polietylenu w 100% z nowego materiatu, bez udziatu materiatu pochodzacego z recyklingu
i bez dodatkéw spieniajacych (wydiuzenie przy rozcigganiu i wydtuzenie do punktu zerwania
> 200%). Studnia powinna posiada¢ konstrukcje monolityczng — podstawa - ptaskie
ozebrowane dno z podestem z PE dla konsoli do zestawu wodomierzowego, komora robocza
z odpornymi na korozje stopniami wiazowymi, odiegto$¢ migdzy stopniami 25 cm i redukcja
stanowi¢ winny jeden monolit. Korpus zamykany od géry szczelng pokrywa wypetniong
materiatem izolacyjnym. Pokrywa winna przenosi¢ obcigzenie pionowe do 15kN, dzieki czemu
umozliwia¢ zabudowanie studzienek w terenach zielonych i nawierzchniach o dopuszczalnym
obciazeniu dla klasy A wg PN-EN 124. Studzienka wewnatrz wyposazona w stopnie ztazowe
umozliwiajgce dostep do zestawu wodomierzowego, ktéry umieszczany jest 200 - 300 mm od
poziomu jej dna, konsole wodomierzowe posadowi¢ na bloczkach betonowych. Przejscia
przewodoéw przez komore studzienki wykonane poprzez uszczelki elastomerowe (o $rednicy
32, 40,50 lub 63 mm), zapewniajace absolutng szczelno$¢ na infiltracje wody. Pokrywy studni
w terenie nieutwardzonym nalezy wynie$é min. 10cm ponad poziom otaczajgcego terenu, aby
zabezpieczyé ja przed dostawaniem sie wody powierzchniowej do jej wnetrza, a teren wokot
pokrywy obrukowa¢ w promieniu 0,5m.
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8.3. Wykaz weziléw i ksztaltek sieci wodociggowej

Zostat umieszczony na rysunku nr 4, ktéry zawiera schematy montazowe weztow

9. Wykonawstwo roboét
Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacego uktadu projektuje sig:

. w wezle W1 do sieci z zeliwa Dn200,

. w wezle W12 wigczenie do sieci z zeliwa Dn200 zaprojektowanego i wykonanego wg.

odrebnego opracowania projektowanego.

Schematy poszczeg6lnych weztow przedstawiono w czeéci graficznej opracowania.
W przypadku koniecznosci zmiany sposobu wigczenia, rozwigzanie nalezy ponownie uzgodnié
z projektantem i Inwestorem. Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociggowej
zlokalizowany bedzie jeden hydrant technologiczny oraz wezly, ktore zapewnig potaczenie
z istniejacymi i projektowanymi sieciami wodociggowymi. Potgczenia wykona¢ zgodnie ze
schematami szczegdtowymi weztéw zawartym w czesci graficznej opracowania. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy systemu wodociggowego musza posiadac atesty i certyfikaty PZH.
Przed przystapieniem do wykonania polaczenia projektowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem, nalezy wykonaé¢ odkrywki i ustalic parametry techniczne istniejacych
urzadzen oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektowanym rozwiazaniem. W sytuacjach, gdy
istniejace uzbrojenie bedzie inne od zakladanego w projekcie nalezy przed wykonaniem
wprowadzi¢ zmiang rozwigzania w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zmiane kierunkéw trasy realizowaé¢ poprzez dopuszczalne odchylenia katowe oraz ksztattki.

9.1. Etapowanie robét
Ostateczny spos6b etapowania wykonania robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
dostosowaé do realizacji rob6t zwigzanych z przebudows drogi.
Szczegétowy harmonogram wykonania poszczegolnych odcinkéw sieci oraz przytaczy nalezy
uzgodnié z ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0, majgc na uwadze koniecznosc zachowania
ciagtosci dostawy wody do istniejgcych budynkéw. Terminy przerw w dostawie wody do
odbiorcéw oraz sposdb informowania o tym fakcie mieszkancéw nalezy uzgodnié
z ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
Propozycja etapowania prac:
Wykonanie sieci wodociggowej przewiduje sig¢ w podziale na trzy etapy, ktérych wykonanie
nalezy dostosowa¢ do harmonogramu i sposobu wykonania robét drogowych:
Etap |
1. wykonaé wykopy kontrolne w miejscach przecigcia projektowanego wodociagu z istniejaca
infrastrukturg w celu potwierdzenia wysokosci posadowienia miedzy weztami W1 -W2 w celu
przygotowania do montazu rury ostonowej dn 350.
2.Wykonaé montaz wezta W1 oraz odcinka wodociggu W1- W8.1 (Hp-2) bez wigczenia do
istniejacej sieci,
3. wykonanie proby szczelnoéci na odcinku W1 —W8.1 — HPn-2,
4. ptukanie i dezynfekcja rurociggu,
Etap Il
1. wykonanie montazu rur ostonowych dn 350 pod przejazdami lokalizowanymi migdzy
weztami  W8.1-W9 i W9-W10
2. wykonanie sieci na odcinku od W8.1 do W12
3. wykonanie proby szczelnosci na odcinku W1 — W12,
5. ptukanie i dezynfekcja rurociggu,
6. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania bakteriologicznego wody — wykonanie spiecia
w wezle W12 i W1 z istniejgca siecig w ul. Zielonej
W trakcie budowy sieci nalezy wykona¢ projektowane wiaczenia przytgczy wodociagowych do
nowej sieci (bez przetgczen). Wigczenie nowych sieci do ruchu i uruchomienie dostawy wody
moze odbyé sie wylgcznie po uzyskaniu pozytywnych wynikdw bakteriologicznych badan
wody, w uzgodnieniu z Inwestorem.
Po uruchomieniu poszczegdlnych odcinkéw sieci mozna sukcesywnie przetgczac odbiorcow
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do nowej sieci. Po przetgczeniu wszystkich odbiorcow wykonaé trwatg likwidacjaistiiejgcego
trojnika 200/200/200 w wezle W1.1. W miejsce w/w istniejgcego tréjnika zamontowaé odcinek
przewodu dn 200 i potaczy¢ z istniejgcym wodociagiem za pomoca ztaczy RR. Natomiast
odciecie i zaslepienie starej sieci wodociggowej (dn200 | dn100) w poblizu wezta W12 begdzie
polegato na montazu petnych kotnierzy w miejsce zdemontowanych zasuw dn 200 i dn 100,
ktérych montaz jest zrealizowany w ramach trwajacej budowy ,Ringu Miejskiego” w Stupsku
( PB. nr uzg. 47/2022 z 25.11.2022 r. dot. wezta w56+W57w58). Zdemontowang w/w zasuwe
dn 200 zamontowaé w wezle W12.

9.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowac kolidujgce z projektowang siecig uzbrojenie
podziemne pokazane na mapach oraz w miarg mozliwosci uzbrojenie podziemne nie
wykazane na mapach.

Prace ziemne i technologiczne przy budowie sieci nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
ulegty uszkodzeniu drzewa sgsiadujace z projektowanymi sieciami. Na czas prowadzenia
robét, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z wymaganiami
prawa, w szczegoinosci ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktére okreslaja, ze obowigzek
wlasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym rowniez
istniejacych drzew i krzewdéw. Obowigzek taki spoczywa na Wykonawcy robdt.

~  Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechaniczne o scianach pionowych umocnionych (tam, gdzie
bedg wymagaly warunki techniczne bezpieczenstwa  istniejgcych budowii)
i szerokoprzestrzenne;

w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonaé regcznie.
Wykonaé wykop do wymaganej glgbokosci. Nalezy przewidzie¢ szerokos¢ wykopow do
1,0-1,1 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych
os$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Dla ruchu pieszego wykonaé nad wykopami ktadki
z barierkami.

. Roboty odwodnieniowe
Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac suche. W miejscu wystepowania woéd
gruntowych wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltrow wptukiwanych w grunt.
W przypadku sporadycznego wystepowania wod gruntowych odwodnienie wykopu wykonac
za pomocy bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompa zatapialng. Wode
z pompowania odprowadzi¢ na teren dziatek objetych zakresem robot, po uzgodnieniu z jej
wihascicielem.

. Obudowa wykopu. Umocnienie
Roboty ziemne wykonaé w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych o $cianach
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa
wykopu powinna wystawaé przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem wodg gruntowg i Z opadow atmosferycznych.

. Podioze

Przewody uktadaé w wykopie na podtozu naturalnym na podsypce piaskowej, wyréwnanej
i zageszczonej do Is>0,95 oraz w przypadku wystepowania gruntéw niestabilnych na podiozu
wzmochionym (sztucznym). W przypadku ukfadania przewoddéw na podiozu naturalnym rury
utozyé bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobno
uziarnionego). Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby rura opierata si¢ na nim
na catej swej diugoéci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. W przypadku zalegania w
podiozu gruntéw niestabilnych nalezy wykonac podtoze wzmocnione. Podioze wzmocnione
wykonac jako:

- podtoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze
naturalne,
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- podioze zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe — przy gruntach nawodnionych 'stabych
i tatwo &cisliwych, przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie prac
odwodnieniowych), przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze naturalne,
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

Grubosé warstwy podsypki min.10 cm, szeroko$¢ warstwy podsypki réwna szerokosci wykopu

. Obsypka
Szerokosé obsypki przewodu réwna szerokosci wykopu, wysoko$¢ do wierzchu rurociggu.
Obsypke wykona¢ z gruntu niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziaren
wigkszych niz 20 mm. Obsypke zage$ci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggdw. Obsypka
razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia rur.

. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania i dokonaniu odbioréw czesciowych w stanie
odkrytym i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Przed
rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod ksztaltki lub kotnierze wypetni¢ tym samym
materiatem, ktéry stanowi podioze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypac
ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Na tym poziomie
nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z opisem "wodocigg" i wktadkg metalowg. Zgodnie
z decyzjg na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym, na catej gtebokosci
wykopu nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Wykop nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,0.

Catoéé zasypki musi byé zageszczona warstwami co 15¢cm (zageszczanie reczne), 30cm
(zageszczanie mechaniczne). Mechaniczne zageszczenie zasypki bezposrednio nad
rurociagiem wykonywa¢ pod warunkiem, ze ponad wierzchotkiem rurociagu znajduje sie
warstwa o grubosci min. 30cm. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.

9.3. Roboty odtworzeniowe
W sytuacji realizacji robot odtworzenia wykonac zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
zamieszczonymi w PB Element IV. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
badan zageszczenia gruntu wykonanych sonda, w odcinkach nie wigkszych niz co 50m, oraz
dla kazdego przejécia poprzecznego pod ulicg, w miejscach uzgodnionych z ZIM Stupsk.

9.4. Roboty montazowe sieci
Wymagane jest, aby przed przystgpieniem do wszelkich prac zwigzanych z przerwa
w dostawie wody powiadomi¢ wszystkich odbiorcéw ustug wodno-kanalizacyjnych o takich
przerwach i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatow.
Przewody w wykopach otwartych nalezy uktadaé na wyréwnanym podiozu, na podsypce
z piasku. Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzgdzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposob
postepowania z napotkang przeszkoda.
Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi
oraz gazociggiem. Skrzynki zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy wzmocni¢ wokot
(r=min. 25cm liczac od trzpienia) obetonowaniem, asfaltowaniem lub zabrukowaniem.
Po wykonaniu montazu zgtosi¢ do odbioréw technicznych w stanie odkrytym przy obecnosci
przedstawiciela "Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0, a nastepnie wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci i jej uzbrojenia (z oznaczehiem wytgczonych z eksploatacji sieci
wodociagowych) przez uprawnionego geodetg. Do dokumentacii odbiorowej dotgczyé
protokoty z pomiaru ciggtosci tasmy lokalizacyjnej.

9.5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami
Trase sieci wodociggowej zaprojektowano co do zasady z zachowaniem wymaganych
odleglosci  bezpiecznych od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia  zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami. W obrebie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty
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nalezy prowadzi¢ ze szczegolng uwaga, wykonujac przekopy kontrolne 3\ robotywykorywac
recznie. Réwniez wszedzie tam, gdzie wystgpi inny niz na planie przebieg instalacji uzbrojenia
podziemnego, ewentuaine kolizje beda rozwigzywane przez Wykonawce w porozumieniu
z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zalecen gestorow
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

10. Uwagi koncowe:

v Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sig z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w PROTOKOLE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ zakonczonej w dniu
28.12.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz
z Decyzja nr 1592/2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie lokalizacji projektowanej sieci
wodociggowej w pasie drogowym.

v Przed przystapieniem do robdt nalezy przeanalizowac plansze zbiorczg uzbrojenia terenu

pod katem ewentuainych kolizji — w ich miejscu wykopy wykonaé recznie ze szczegbing

ostroznoscia. Szczegétowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych.

O rozpoczeciu prac powiadomié gestoréw uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcow drég.

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

AN
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1- Rura zel- sfero DN 200 L= 800 mm

I- ka zel.- sfero do nawiercania - gwint
Opaska ze W 2 - Zlacze zel.- sfero RR -200 mm

200 mm/25 mm

2 - Zasuwa Dn 25 mm

3- Zigczka elektrooporowa 32mm x 25 GZ y
W3, W8, W8.2, W9 ¥

W2, Wé6, W7

W11-W12
1 - Ztgcze zel.- sfero Rk -200 mm 1 - Opaska zel.- sfero do nawiercania - gwint 1 - Opaska zel.- sfero do nawiercania - kot. 200 1 - Ztgcze zel.- sfero Rk -200 mm 1 - Zigeze zel.- sfero Rk -200 mm _
2 - Zasuwa Zel.- sfero Dn 200 mm 200 mm/32 mm mm/50 mm 2 - Zasuwa zel.- sfero Dn 125 mm 2 - Zasuwa Zel.- sfero Dn 100 mm [ ,E 1 - Zigeze zel-sfero Rk -200 mm
3- Tréjnik zel - sfero 200/200/200 mm 2 . Zasuwa Dn 32 mm 2 - Zasuwa zel.- sfero kol. Dn 50 mm 3- Tréjnik zel.- sfero 200/125/7200 mm 3: Trojnik zel.- sfero 200/100/200 mm 2 - Tréjnik zel-sfero Dn 200/80/200 mm
4- Blok oporowy 3- Ztaczka elektrooporowa 40mm x 32 GZ 3 - Tuleja kotnierzowa PE100 DN 50/63 4 -Kolano zel-sfero 60 stopni 125 mm 4 - Tuleja kolnierzowa PE 100 Dn {5 : 3 - Zasuwa zel-sfero kot. Dn 80 mm
5- Tulgja kotnierzowa FE100 DN 125 3- Blok operowy 4 - Kréciec dwukohierzowy Zel-sfero Dn 80 mm L=600mm

6- Blok oporowy L 6 - Kolano stopowe Dn 80 mm

. 7 - Hydrant HPp - 80 mm

. 8- Bloczek z betonu C16/20, 28x24x14cm

| 9- Skrzynka do zasuw z pokrywg zeliwng
10 - Skrzynka hydrantowa z pokrywa zeliwng
11 - Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynkg do zasuw
12 - Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynke
hydrantowa
13- Warstwa zwiru o wymiarach 50x50x30cm, granulacji
2+16mm
14- Blok oporowy

Zestwienie ksztaltek - Stupsk, ul.Poznanska, Zielona;, dz. nr 254, 231, 242 ohreb 12

Wezly 1
w-1 wii W-2,W-5,W-7 W-3,W-8 WB2W-4 w-4 w5 W-8.1, Hp-1 W-10 W-11,Wi2
Suma )
Nazwa ksztaltki szt =
Bioczek z betonu C16/20, 28x24x14cm 1 1
Blok oporowy 1 1 1 1 1 5
Hydrant HPp - 80 mm 1 1
Kolano stopowe Dn BDmm 1 E 1- Zlacze zel - sfero Rk -200 mm
Kolano zel- sfero 90 st. Dn 125 3 3 2- Ztacze zel.- sfero RR -200 mm
Kolano zel- sfero 90st. Dn 200 | 1 E 3- Rura zel- sfero DN 200 L= 2330 mm
Krociec dwukotnierzowy zel-sfero Dn 80 mm L=600 mm I 1 1 4- Kolano zel- sfero 90 st. Dn 200 mm
Opaska nawiercania rur zel-sfero - kol. 200 mm/50 mm 4 4 5- Blok oporowy
Opaska nawiercania rur zel-sfero 200 mm/25 mm 1 1
Opaska nawiercania rur tel-sfero 200mm/32 mm 3 3
Piyta betonowa prefabrykowana pod skrzynke do zasuw 1 1
Plyta betonowa prefabrykowana pod skrzynke hydrantowg 1 1
Rura zel-sfero Dn 200 mm L=800 mm 1 1 lnz ‘A), ?DR;ZEJ i ’.'IEL CZ,A}J'{EK
Rura zel-sfero Dn 200 mm L=2330mm 1 1 UPBAWRNIENIA BUDOWLANE
Skrzynka do zasuw z pokrywa zeliwng 1 1 ba:t Dlgfimcz&": wisaacjailnasd mslalacw::eifwlhz-elr-_m .
Skrzynka hydrantowa z pokrywg zeliwng 1 siedl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentda ™
Trdjnik zel.- sfero 200/100/200mm 1 ! gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych.
Tr6jnik zel.- sfero 200/125/200mm 1 1 do projektowania POM/O39/POOS/CE
Trojnik zel.- sfero 200/200/200mm 1 1 do kierowania robotami POM/O024/OW0OS/C4
Tréjnik zel-sfero Dn 200/80/200 mm 1 1
Tuleja kotnierzowa PE100 DN 100/110 1 1 INWESTYGCIA:
Tuleja kolnierzowa PE10C DN 125 1 1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. ZIELONA W SLUPSKU
Tuleja koinierzowa PE100 DN 50/63 4 4
Warstwa zwiru 0 wymiarach SOx50x30cm, granulacji 2+16mm 1 1 ADRES: Stupsk, ul.Poznanska, Zielona; , dz. nr 254, 231, 242 obreb 12
Zasuwa zel.- sfero Dn 25 mm 1 1
Zasuwa 22l sfero Dn32mm 3 3 INWESTOR: | Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
Zasuwa zel.- sfero Dn 80 mm 1 1 OBIEKT- ; -
Zasuwa fel.- sfero kof. Dn 100 mm 1 1 Siec wodociggowa Dn200
Zasuwa zel-sfero Dn 125 mm 1 1
Zasuwa zel-sfero kol. 200 mm 3 3 BRANZA:
Zasuw fel-sferokl. X0 - : SANITARNA | PROJEKT BUDOWLANY
Zigcze zel.- sfero Rk -200 mm 3 2 2 2 2 2 13 TYTUE RYSUNKU: y A
Zacte o sero e 200 5 : [SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW
Zigczka elektrooporowa 32mm x 25 GZ 1 1 2 DATA: Czerwiec 2024 UPRAWNIENIA/ZAKRES:
Ziaczka elektrooporowa 40mm x 32 GZ 3 1 4 ] POM/0037/POOS/09
prosekTowae] MI" ing. do proj ia bez ograniczen w b
Krzysztof Krzaczkowski | w zakresie sieci, instalaci i urzadzen ciepinye, -
wentylacyjnych, gazowych | wod-kan.
: POM/0039/POOS/09
SPRAWDZIL: mgr inz. do projekiowania bez iczer w sp ii
Andrzej Mielczarek w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, "4
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan. .
| mgrinz.
OPRACOWAL | \Waldemar Kiernarzycki
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zsieci

UWAGI:

SCHEMAT UKLADU WODOMIERZOWEGO

Rys. montazowy zestawu wodomierzowego

montez w piwnicy, budynky lub shidzisnce)

t

wewngtrzng

1) Dopuszcza sie zmiane miejsca podigczenia do instalacji w uzgodnieniu z wiascicielem

budynku,

2) Posadzke/éciang w pomieszczeniu po wykonaniu przytgcza i podejscia do wodomierza
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
3) Doktadne diugosci i przekroje przewodéw ustali¢ podczas montazu zestawu
wodomierzowego,

w zaleznosci od lokalizacji i obiektu (patrz wykaz nieruchomosci)
4) Dia zabudowy zDN50 (dot. wod. DN32) stosowaé zasuwy o potaczeniach kotnierzowych.

Rys. montazowy zestawu wodomierzowego

Uktad z podlicznikiem na wode bezpowrotnie zuzytg

»t—é——-@ﬁ 00

polaczenie z inst.
wewnetrzng - ogrod

Wodomierz glowny

in. 40cm—

- Bl

polgczenie z inst.
wewnetrzng

potgczenie z inst.

-

1. Zawér giéwny odcinajacy
grzybkowy

2. Wodomierz objeto$ciowy zgodnie z

wykazem

3. Zawor odcinajgcy grzybkowy

4, Zawér antyskazeniowy typ EA

schemat zestawu wodomferzowego

- — OO0 -

LEGENDA OZNACZEN:

.6‘ Zawér odcinajacy grzybkowy

_/c E Z Wodomierz

_.0_ Zawor antyskazeniowy

Zgodnie z zaleceniami producentéw wodomierzy nalezy
zastosowac odcinki proste:
- przed wodomierzem o diugoéci 5xDN

wodomierza,

- za wodomierzem o diugo$ci 3xDN wodomierza,

ins. ANDRZEJ MIELCZAREN

! IENIA B
UF’F«AWN E p g x
en cieplaych, wen iy

bez ogranczed w SpST
siaci, instalecjl 1 UZAAz
ga ch

do projekl

do kierowania robotami P

wodecigguayeh i kena NS /0%
owania POM/0039/PCO .'.)1::-
owania POMICO S NOS/04

UC—,()W‘L AN

rstalacyind) W 28kIS6

alizacyinyen.

Wydzial Budownicfwa

INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. ZIELONA W SLUPSKU

ADRES: | Shpsk, ul.Poznanska, Zielona; , dz. nr 254, 231, 242 obreb 12

INWESTOR: | Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

OBIEKT:

Sie¢ wodociggowa Dn200

BRANZA. g ANITARNA ‘

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e [SCHEMAT UKLADU WODOMIERZOWEGO

DATA: Czerwiec 2024 UPRAWNIENIA/ZAKRES: . ¥o0)
. POM/0037/POOS/09
PROJEKTOWAL | mgr inz. | do projektowania bez ograniczer: w specjalnosci instalacyjn ¥ i
K]’ZySZ{Of KrZaczkowskl w zakresle sieci, instalacji | urzadzen cleplnych, L/hGD
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan. s
: POM/0039/POOS/09 dolt X
SPRAWDZIL: mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjne)| |\ \ \\ NRRYS
Aﬂdl’Zej Mielczarek w zakresie sieci, instalacji | urzadzefi ciepinych, k. oy .
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan ~J A 5
mgr inz. O/
WAL : . . &
b Waldemar Kiernarzycki ¥ =4




Projekt budowlany -

Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

ELEMENT IV - ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Budowa sieci wodociggowej w ulicy Zielonej.

INWESTOR:

Lokalizacja inwestycji (adres):

,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

. . . . . Numer dziatki
Wojewddztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny ewidencyjnej
. Miasto Miasto
Wp‘?m°.r3k'e Stupsk | Stupsk | obreb 12 254, 231, 242
ojewddztwo ; X
| Powiat | Gmina J
KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI - sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, Kkanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe
VIl — inne budowle
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalnos¢ Podpis
do projektowania bez ograniczen w ¥
Projektowat: specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, F K
. N instalacji i urzadzen cieplnych, - #:-“ P01 e
Sanitarna grgzglc?zzkoKv\l;giSZtOf wentylacyjnych, gazowych, wodocagowych i -,A' 0y .)f.
i kanalizacyjnych nr ewid. _ ;:;__3_& . J B s
POM/0037/POOS/09 e pia PO
. do projektowania bez ogranlczehw M. RZEJ]\,ME AR
Sprawdzit: _ specjalnosci instalacyjnej w zakresie Sﬂ?&hA\N ENIA BUDNWLIAN
Sanitarn mgr inz. Andrzej instalacji i urzadzen cieplnych, bez agranf 3} ohinct ety Wb
2 | Mielczarek wentylacyjnych, gazowych, wodociagovsi?%ﬁ”'f‘“ [ “X RRN’& e
i kanalizacyjnych nrewid.  do projpkipalni hpo‘ﬁ/%%gﬁgfgé%i
POM/0039/PO0OS/09 do Karcfles Sgfam
Opracowal: mgr inz.
Sanitarna | Waldemar %
Kiernarzycki &
Data: listopad 2024
Zawartos¢:

o$wiadczenie

projektanta i projektanta sprawdzajgcego

kopia uprawnien projektanta i projektanta sprawdzajgcego

kopia za$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o przynaleznosci do POIIB
Warunki techniczne nr W08212/06/2024/PT/BS z dnia 28.06.2024 r. na budowe sieci wodociggowe;j.
Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociaggowej w drodze, Decyzja nr 442/2024 z dnia 10.04.2024 r.
Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.DGK.6630.2.50.2024.PT z dnia 17.06.2024 r.
Uzgodnienie techniczne w ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. nr 50/2024 z dnia 24.10.2024 r.
Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej wydane przez ZIM Stupsk z dnia 29.10.2024r
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

Oswiadczenie projektanta
i
projektanta sprawdzajgcego

Nazwa Projektu:

Budowa sieci wodociggowej w ulicy Zielonej w Stupsku
Stadium: Projekt budowlany

Wersja: listopad 2023

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowy sieci wodociaggowej w ulicy Zielonej w Stupsku
Zlokalizowany na dziatkach:

Numer dziatki

Wojewodztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny ewidencyjnej

Miasto Miasto

pomorskie
Wojew6dztwo S+up§k S%upsk obreb 12 254, 231, 242
Powiat Gmina

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Projektant sprawdzajgcy

\ inz. ANDRZE] MIELCZAREh
\UP"— AVVINIENIR -
\Dhez ogrégiczen w speciainggd mmml

; insdy lacp i urzadzar:j iy
No

pat g 21 a1
do kistowania robatami POM/G24/QWOS K4

,\olakto Xanie Poi\A/oosg/Pooo/c, '
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

Kopia uprawnien projektanta i projektanta sprawdzajacego

Gdanisk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 35/POM/OKXK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
fimkgji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. 2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t..
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze: -

Pan KRZYSZTOF KRZACZKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 10.12.1977 r. w Shupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0037/POOS/09

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej KomisjiKwalifikacyjnej:
PRZEW?NICZACY
Okregowej Kopigji Kwalifikacyjnej
& S

Ryszard Kolasa

o WICEPRZEWODNICZACY
¥ Okregoyvej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedos iewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Hlemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Krzysztof Krzaczkowski
76-200 Stupsk, ul. Anny Gryfitki 3/34
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8/a
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

Zaswiadczenie
s numers morylikeopjngm:

POM-S5S-F4E-NCC *

Pan ¥rzyszoof Krzaczkowski o nuemerze ewidgncyjrym POM/IS/0390/09

adres zarmieszkania ul. Kalinowa 38, 76-251 Kobylnica k Studska

jest catonkiamn Pomorskiej Okregowsj by Ingynierdw Sudownictwa i posiada wymagana
whazpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-10-01 do 2024-12-31.

ZFatwiadreenie zostabe wygenerowane elektromicznie | opatrzone bespi 4pi Sk Iy
weryfikowanym prty pomocy wainego kwaliffowanege coviyfikat: w dmu ZDMQ-E roku przez:

Krzy § Wilde, Py iniczgoy Rady Pomarskisj Oersgowe] by Indyns g Bund

m:mn’t:

§ 1. 0o cach L . i Torey £ 1wyl fad Sowimd is wok » pmieci dekirommnn @ opeinone o
el e, 1 .

§ 2. Olwiadesrric woli dolone w fosmic okl . i jeat rd e 3 olaeind m mok doiorgm » formic pacers;.

* wizcyfitecs tri dargcht m rasicg Covia s covie el drid 2m A P tariudconis N
stronic Fobiicj kby iiynicrie Sufcemciws wawpitopal ub kooiskiuje wg 3 Burcms wisizej Dirggewz] Sby inlysiorde
BufermnicTes.

str. 22



Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

POMORSKA ORRESOWA
gq{;}a iy m isr.m;' BUIOWNICT WA
3 Cdanek, ul. iglaia g

0 e (G 8 as;aggclfrn:?? e
Far {C-L8) 301-a2.98

Gdansk. dnia 28 maja 2009 1.
syg. akt 37/POM/OKK/(9

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budawnictwa araz wrbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. ze zm./, w zwigrku
z art. 5 ustawy z dma 28 lipca 2005 r. © zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz ¢ zmianie nicktérych innych
ustaw Drz. U, 2 2005 r. Nr 163 poz. 13644, art. 12 ust. 3, art13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2
dnia 07 lipca 1994 r. Prawg budowlane tj Dz UL z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Trasports i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samcdzielnych
funkeji technicznych w budawnictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. $78. ze zm/. § 12 phi £, § 23 ust. ¥
rozporzadzenta Ministra Infragtrukmury z dnia 18 maja 2605 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie Tz U, z 2005 r. Nr 96 poz 817 oraz art. 184 Kodeksu postgpawania adminisracyjnego ‘1.3,
DzAL z 2000 r Nr 98, puz. 1071 zezm

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK
inzynier
wrodzony diia 18.11.1975 r. w Miastku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/0039/POOS/H9

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplpych,
weantylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniern w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wekazano na adwrocie decyzji

Pouczenie

O niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krsjowe] Komisjit Kwalifikacvine) Polskiej Izby InZynierOw

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictws w
rerminie 14 dni od daty jej domczenia

Skiad orzekajgey Okregowej Komi

i/l(waiiﬁkacyj nej:

PRZEWORNNICZACY
T Okregowe] Koplisft Kwalilikacyjnei
riaE s
) /‘; it ~ Ryszard Kolasa
» i P
_%ﬁg\;‘k | WICEPRZEWODNICZACY
T % ‘ v ‘ Ukregpwe] Kcmls;szniiﬂkacz«jn;j
R A Lészek Niedestatkiewicz
CZLONEK

Okrggowe} Kumkjf Kwaldikacyneg

/;f; mawit Sutigowski
Qtrzymujy:
‘N L}

1 f'an Andreey Mielczarck

76-200 Stupsk, al. 3 Maja 2142
2.03kregowa Rada leby

{ Glawny Inspektor Nadvory Budowlanega
482
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

® POLSKA
1 2 B A

N

e (NZYMIEROW

| BUDOWNICTWA

/]

Zaswiadczenie
o PR wery Ry T
POM-2UD-JM2Z-MSG *

Pan Andrzei Stanisiaw Miglczarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/09

adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cdonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
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Projekt budowlany -

Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

odociqgi Stupsk

A T et e

W08212/06/2024/PT/BS 28.06.2024 1.

Dzial Eksploatacji Sieci
w/m

Dotyezy: warunkow technicznych budowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Zielonej wStupskau,

dziatki nr 254, 231, 242, obreb 12.

,»Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. poniZej przedstawia warunki techniczne do projektowania

sieci wodociagowej wraz z przelaczeniem istniejacych przytaczy wodociggowych w rejonie
ulicy Zielonej w Stupsku.

SIEC WODOCIAGOWA

W celu realizacji ww. inwestycji konieczne jest:

1.

2.

Zaprojektowanie nowej sieci wodociggowej w ul. Poznanskiej i ul. Zielonej o przebiegu
w nastepujacych dziatkach: 231, 242.

Sie¢ wodociggows projektowaé z rur z zZeliwa sferoidalnego o srednicy Dn200mm
z wewnetrzng powloka PU lub cementowg.

Wylaczenie z eksploatacji istniejacych sieci wodociagowych Dnl00mm i Dn200mm Zeliwo
w ul. Zielonej, ktére nalezy zaprojektowaé poprzez demontaz istniejgcego trdjnika zeliwnego
w ul. Poznaiskiej, na terenie dziatki nr 254. W migjsce tréjnika wstawic odcinek rury Zeliwnej
Dn200mm i polaczy¢ z istniejaca siecia poprzez zlgeza rurowe.

Miejsca wlaczen sieci wodociggowe] do istniejgeego ukfadu:

. Istniejaca sie¢ wodociagowa Dn200mm zeliwo szare zlokalizowana w pasie drogowym

ul. Poznafiskiej, w rejonie skrzyzowania z ul. Zielona, na terenie dziatki nr 231.

. Tymezasowe wigczenie do sieci wodociagowej Dn 100mm z rur z zeliwa szarego zlokalizowanej

w pasie drogowym ul. Zielonej, na wysokosci dziatki nr 267/8. Wiaczenie przewidzie¢ poprzez
montaz zeliwnego tréjnika kolierzowego. Docelowo przewidzie¢ polaczenie z projektowang
siecia wodociggowsg realizowana w ramach budowy drogowego ringu miejskiego.

Ksztattki kotierzowe montowa¢ za pomocg zigez rurowo-kotnierzowych R-K wyposazonych
w zabezpieczenia przeciwwysuwowe oraz tuleje wzmacniajgce ze stali nierdzewne;.
Wszystkie nicruchomosci zasilane z istniejacej sieci wodociggowej przelezyé do sieci
projektowanej. Nalezy zaprojektowaé nowe przylacza wodociaggowe z rur PE.

Wylgczane z eksploatacji odcinki sieci wodociggowej po przelgezeniu wszystkich przytaczy
oraz przylgeza, kiére po wybudowaniu nowej sicci nie bgdg eksploatowane nalezy trwale
zaslepi¢ i zlikwidowad. Sposdb likwidacji nalezy przedstawi¢ w projekcie.

1. Warunki ogélne
Wodociggi nalezy zaprojektowac z rur:

»

z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563, kielichowych z wewngtrzng powtoka
poliuretanows lub cementowa taczonych na uszezelki.

Do projektowania rur zeliwnych nalezy przyjaé rury spelniajgce odpowiednie parametry:

a) rury o klasie min. C 40 - norma EN 545:2010

b) rury i ksztattki kielichowe musza by¢ jednego producenta

Wodociagi Sfupsk” Sp. 2 0.0. tel. 59 84 18 300 e-mail; sekretariat@wodociagl.slupsk.pl
ul. Elizy Orzeszkowej 1 fax: 59 84 18 302 www.wodociagi.slupsk.pt
76-200 Stupsk

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Péinoc w

Kapitat zakladowy spétki wynosi: 91 883 000,00 zt, NIP: 839-000-55-92

darisku VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod KRS 0000078635
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

¢) ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJIS400 zgodnie z EN1563 z epoksydowa powloka
ochronng wg wymog6w GSK-RAL o min. grubosci 250 pm lub powloka cementowg.
d) nad rurami umiescié¢ metalizowang tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego

Armatura i uzbrojenie — zeliwo sferoidalne kolnierzowe i kielichowe, ruby ze stali nierdzewnej.
Ksztattki kielichowe i kielichowo-konierzowe musza byé jednego producenta i systemu tozsamego
z producentem rur kielichowych.

Lokalizacje sieci nalezy przewidzie¢ gtdwnie poza jezdniami (planowane chodniki, tereny zielone)
i dostosowaé do planowanej przebudowy ukladu drogowego. Na sieci nalezy przewidzie¢ hydranty
przeciwpozarowe  nadziemne rozmieszczone zgodnie  z obowigzujgcymi  przepisami
z uwzglednieniem technologii ptukania i dezynfekeji.

Na sieci przewidzieé zasuwy liniowe do zamykania dtuzszych odcinkéw wodociggu oraz zasuwy
weztowe.

W dokumentacji nalezy przedstawic etapowanie prac z wyszczegdlnieniem harmonogramu
przetaczefi wykonywanych odcinkéw sieci z uwzglednieniem technologii plukania i dezynfekeii
sieci.

W dokumentacji nalezy przedstawi¢ rysunki szczegétowe wszystkich projektowanych weziow
wodociggowych z opisem stosowanych ksztattek i armatury.

Wzdtuz sieci wodociagowej ok. 30 cm nad rurg nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
(z opisem ,,woda”) z wkladka metalowg. Koniec taSmy wprowadzi¢ do skrzynki trzpienia zasuwy
tak aby zachowana zostala cigglo$¢ sygnatu na catej diugosci przewodu.

a) Zasuwy

Zasuwy nalezy projektowaé w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4 na cisnienie robocze PN 10
(1,0MPa) lub PN 16 (1,6 MPa), obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie
z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki z proszkéw epoksydowych, grubosé
powloki ochronnej min. 250pm i nie wigksza niz 800 um, uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomocy uszczelki zaglebionej w korpusie. Polaczenie pokrywy z korpusem bezérubowe lub na
éruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone. Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potrdjnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosiadzu z petnym
przelotem nawulkanizowany zewngtrznie i wewnetrznie powloks EPDM, prowadzenie klina
w prowadnicach bedgcych integralng czedcia korpusu zasuwy, nakretka klina wykonana
z mosigdzu. Pelen przelot przez zasuwe o Srednicy nominalnej zasuwy.

Trzpieti teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzi¢ musi od danego producenta zasuwy. Koniec
przedluzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowac si¢ na gigbokosci ok. 15-25¢m
od powierzchni terenu i byé wyprowadzony do skrzynki ulicznej.

Skrzynke uliczng do zasuw projektowad z zeliwa lub z PEHD o wysokosci min. 270mm z pokrywa
zeliwng o wymiarach o srednicy min. 150mm,

W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokét skrzynki nalezy umocnic
(obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia.
Skrzynki nalezy montowa¢ na pierscieniach odcigzajgcych, ktore je zabezpiecza przed osiadaniem
w gruncie lub nawierzchni.

Dla zasuw o $rednicach De > 50mm stosowaé polgczenia kotnierzowe. Dla zasuw o $rednicach
De < 50mm potaczenia gwintowane.

Strona2z4
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b) Hydranty

Nalezy je projektowaé jako nadziemne i podziemne z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400
zgodnie z EN1563, ci$nienie nominalne min. PN10 lub PN16. Petne zabezpieczenie antykorozyjne
(warstwa powloki jak dla ksztattek z Zeliwa sferoidalnego): zewngtrzne — metodg proszkows przy
uzyciu farby epoksydowej, wewnetrzne — metodg proszkows lub uzyciu farby epoksydowej.
W przypadku braku mozliwosci montazu hydrantu nadziemnego zastosowaé hydrant podziemny.
Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i trzpief
uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej, nakrgtka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok
uszczelniajgey wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszezelnienie diawicy typu,
o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajgey system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziata¢
tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie
powinno by¢ szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiedci¢c w warstwie zwiru
(50x50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy stosowaé otuling podziemnej czgsci hydrantu.
Zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywac sig poprzez tlok lub grzybek
uszczelniajgcy, ktdry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszezalne sa rozwigzania, gdzie gumowy tlok (grzybek)
zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, potozonych bezpoérednio przy pasach jezdni nalezy stosowa¢ hydranty
tamane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

Hydranty nalezy montowaé na sieci wodociagowej za pomoca trojnikow zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klasg zeliwng,
nazwe producenta, $rednice oraz cisnienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiadac $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

PRZYEACZA WODOCIAGOWE

1. Przylgcza do nieruchomosci projektowaé z rur PE, rodzaju PE100 na cisnienie nominalne
PN16 (SDRI11) zgodne z norma PN-EN 12201. Rury nie mogg by¢ produkowane
z regranulatu i powinny byé wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe.
Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na cisnienie nominalne PN16, w
calodci w systemie jednego producenta. Rury PE do przylaczy wodociggowych muszg byc
koloru nicbieskiego oraz posiadaé odpowiednie oznaczenie na sciankach rur. Ponadto
niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej koloru
niebieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

2. Wigezenia przylaezy do nowych sieci projektowaé przy pomocy opaski do nawiercenia pod
cisnieniem (dla odpowiednich rur); pelny korpus uniwersalny opaski do nawiercenia
(obejmujacy cata powierzchni¢ rur z tworzyw sztucznych) powinien by¢ wykonany
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie; Tasma
mocujaca  (w przypadku rur stalowych i zeliwnych) powinna byé wykonana
z blachy nierdzewnej, $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej; opaska do nawiercania powinna
posiadac odejscie gwintowane;

3. Zasuwy: jak w rozdziale Sie¢ Wodociggowa.

Strona3 z 4
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Projekt budowlany - Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielonej w Stupsku

W zakresie dostawy wody i odprowadzania Sciekéw na terenie Miasta Stupska obowigzuje
Regulamin — Uchwata Nr XXXIV/544/21 Rady Miejskiej w Stupsku 2 dnia 25.08.2021r.

Do dokumentacji nalezy dolaczyé decyzje Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku dotyczacy
tras projektowanych sieci wodociggowych oraz uzgodnienia z gestorami sieci (protokdt z narady
koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Katastru tut. UM).

Warurki techniczne traca swa wazno$é po uptywie dwdch lat od daty wystawienia,

Projekt Budowlano-Wykonawczy rozwigzania sieci wodociggowej wraz z przylaczami nalezy
przedstawié do uzgodnienia w 3 egz. w spotee ,, Wodociggi Stupsk”.

>
. Wodociag! Shupsk™” Sp. z 0.0
KIEROWNIK
Czioh Techniczriogo | Planoveani |
Osoba prowadzgca sprawe: .
Bernard Studzifiski — 05 98 4183 36 Remigiusz Lyszyk
Zymujq:
1. Adresat
2. PTa/a
Stronad z4
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| StUPSKS Cig o o
DECYZJA nr 442/2024 -

ZU2.4601.35.2024 Stupsk, dnia 10.04.2024 r.
WODOCIAG 2
Nr.
&

Na podstawie: !
e art.104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
administracyjnego (fj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.);
e art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.

z 2024r. poz. 320),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 01 marca 2024 r. przez ,Wodociagi Slupsk”
Spélke z ograniczong odpowiedzialnoScia (ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Slupsk)
w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej w ramach przebudowy istniejgcego
wodociggu w pasie drogowym ul. Zielonej i ul. Poznanskiej w Stupsku

zezwalam
na lokalizacje w pasie drogowym

e ul Zielonej (obreb 12 dzialka nr 242 - dr)
¢ ul. Poznanskiej (obreb 12 dziatki nr 231 i nr 254 - dr)

urzadzen obcych tj. sieci wodociggowej w miejscu i zakresie jak na zalaczonej mapie syt.
- wys, opieczetowanej przez ZIM w Slupsku

Niniejsze zezwolenie wydaje si¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkéw umieszezenia
urzadzenia:

1. w zakresie pasa drogowego:

1) odeinek W11-W12 znajduje si¢ w zakresie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg
inwestycji drogowej pn. ,.,Budowa nowego potgczenia drogi krajowej nr 21 z drogg
wojewddzka nr 210 (w ciggu ulic Stonecznej, Rybackiej oraz Lesnej) w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,.,Kontynuacja budowy ,Ringu Miejskiego” w Stupsku” - budowe sieci
wodociagowej bezwzglednie skoordynowaé i uzgodni¢ z firmg Kobylarnia S. A. -
w przypadku niezachowania powyzszego warunku budowa urzadzenia bgdzie mozliwa

-~ dopiero po uptywie terminu gwarancji;

2) przejscie pod jezdnig ulicy Poznaniskiej - odcinek W1-W2 - wykonaé metodg bezwykopowa;

3) miejsce wiaczenia W1 i miejsce demontazu trojnika w ulicy Poznariskiej - z odtworzeniem
nawierzchni jezdni w jednej czesci, na calej szerokoscei jednego pasa ruchu i po 3,0m od
krawedzi wykopu w kazdg strone;

4) przejscie pod zjazdami wykona¢ metoda bezwykopowa;

5) odtworzenie parkingdw z uzyciem niezniszczonych plyt, a nawierzchnie bitumiczne
odtworzyé na calej dtugosci wykopu w jednej czedei, figury geometryczne kwadrat lub
prostokat, po 1,5m od krawedzi wykopu w kazdg strone;

6) konstrukcja odtworzenia nawierzchni bitumicznych:

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118 4 cm,
e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm,
¢ podbudowa zasadnicza KL.SM 0-31,5, C50/30 40cm,
e styk istnigjacej nawierzchni i odtworzonej uszczelnié masg zalewowa;

7) podloze gruntowe - zagescié do min. wartodé wskaznika zageszezenia 1,00;

8) zaglebienie urzgdzen min. 1,5m od nawierzchni;

9) miejsca whaczenia przytaczy wodociggowych zaprojektowaé poza nawierzchniami
bitumicznymi lub zastosowaé plyty odcigzajace z regulacjg wysokosciows do nawierzchni;
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10) inwestor udzieli zarzadowi drogi gwarancji jakosci wykonanych robét w okresie 36
miesiecy liczac od daty odbioru pasa drogowego.

I1. w zakresie sieci i urzadzen o§wietlenia drogowego:

1) przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonach skrzyzowan nalezy wykonaé probne
przekopy poprzeczne celem lokalizacii istniejacego kabla o$wietlenia drogowego;

2) w rejonach skrzyzowar z kablem o$wietlenia drogowego prace wykona¢ wytacznie recznie;

3) w razie ewentualnego wyptycenia kabla przy wykonywaniu robét nalezy go zaglebi¢, a w
przypadku braku mozliwosei obnizenia kabel utozyé w przepustach ochronnych;

4) kabel o$wietlenia drogowego w miejscu zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ stosujac rurg
dwudzielna typu ,,AROT DVK 110”, kofice rur uszczelni¢ pianka poliuretanows, Przed
zakryciem prac gruntem powiadomié Inspektora ZIM w Stupsku celem sprawdzenia
wykonanych zabezpieczen;

5) na czas prowadzenia robé6t kabel oswietlenia drogowego zabezpieczy¢ przed zerwaniem;

6) w miejscach zblizen do stupa o$wietlenia drogowego prace prowadzi¢ wylacznie recznie bez
naruszania jego posadowienia.

Uzasadnienie

Pan Andrzej Wéjtowicz - Prezes Zarzadu ,,Wodociagi Stupsk” Spotki z o.0. wnioskiem
Ziozonym w dniu 01.03.2024r. wystapit do Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociagowej w zwiazku z przebudow istniejgcego wodociggu
w pasie drogowym ul. Zielonej i ul. Poznariskiej w Stupsku.

W pasie drogowym umieszczone bgdzie urzadzenie obce. Umieszezenie urzadzenia
moze nastapié¢ w przebiegu przedstawionym przez strong, z zachowaniem warunku wykonania
przez strong czynnoéci wskazanych w sentencji decyzji w zakresie pasa drogowego, sieci
i urzadzen odwietlenia drogowego. Natomiast w zakresie kanalizacji deszczowej i zieleni nie
wniesiono uwag.

Podstawe prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust. 3,
ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Z tresci przepiséw wynika, ze w
szezegblnie uzasadnionych przypadkach zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.

Jednoczednie informuje, iz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia obeego jest
pobierana coroczna oplata w wysokosci okreslonej w Uchwale nr LVI/811/23 Rady Miejskiej
w Stupsku z dnia 29 marca 2023r.

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku rozpatrujgc sprawe w oparciu o przediozone
dokumenty oraz ogledziny w terenie dokonat oceny stanu faktycznego.

Niewykonanie obowigzku ustalonego w niniejszej decyzji spowoduje jej uchylenie
zgodnie z art.162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja stanowi udostgpnienie terenu pasa drogowego wylgcznie dla potrzeb
oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w procesie projektowym, w zakresie wynikajacym z niniejszej decyzji.
Zgoda zarzadey drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).
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2. Przed przystapieniem do robdt inwestor jest zobowiazany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego
urzadzenia.

3. Na zajecie pasa drogowego na prowadzenie rob6t budowlanych oraz na umieszczenie
urzadzenia nalezy ztozy¢ wniosek, zredagowany zgodnie z warunkami wskazanymi
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z2016r. poz. 1264).
Do ww. wniosku nalezy zalgczy¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy, uzgodniony z tut. Zarzgdem i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Stupska.

4, W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi przed zajeciem pasa drogowego
na budowe niniejszego urzgdzenia - warunki lokalizacji okreslone niniejszg decyzjg
tracg waznos¢,

5.0d niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku za podrednictwem Dyrektora Zarzadu Infrastruktury
Miejskiej w Stupsku dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Stupska,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

6.Na podstawie art.127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.

7.Z dniem doreczenia Zarzadowi Infrastruktury Miejskiej w Stupsku o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna tzn. nie mozna zlozy¢ odwolania ani skargi.

Czynnosé urzgdowa obejmujgea wydanie niniejszef decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 3 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r, poz. 2111) oraz cz. Il ust. 44 kol. 4 pkt
9 zalgcznika do ww. ustawy, jest zwolniona z oplaty skarbowej.

Otrzymuja:

1.

»Wodociagi Shupsk” Sp. z 0.0,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

2.Ala
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odociggi Stupsk

CIIN0 e CTrvhe IOl

W13365/10/2024/PT/BS 24.10.2024 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 50[ 2024

P.B. sieci wodociagowej w dziatkach nr 254, 231, 242 wraz z przytaczami wodociggowymi
w rejonie ul. Zielonej, obreb 12 w Stupsku.

“Wodociagi Stupsk” Spoika z 0.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sig do nastepujgcych uwag:

1. Dla budowy sieci i przylaczy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzér kierownika budowy/robot
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy prawo budowlane.

2. Poszczegdlne etapy robot nalezy zgiaszaé w Dziale Eksploatacji Sieci sp6tki ,Wodociagi Stupsk”:
WODA - tel. (059) 84-18-325, KAN. SANITARNA — tel. (059) 84-18-326.

3. Roboty instalacylne moga byé wykonywane po wezesniejszym ustaleniu z Dzlalem Eksploatacii Sieci

- nasze] spolki zakresu | terminu konlecznych wylaczen sieci wodoclggowych.

4. Sie¢ wodociagowa poddaé probie na szezelnost wg PN-97/B-10725 i w stanie odkrytym pisemnie zglosic
do odbioru w naszej spoice.

5. Nalezy przeprowadzié dezynfekcje i plukanie sleci wodociagowej. Nastepnie przeprowadzié badania
wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system Jako$ci zatwierdzony przez
Powiatowego Inspektora Sanitarmego. Uruchomienie projektowanej sieci wodociggowej moie
nastapic po uzyskaniu pozytywnych badan.

6. Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego (zasuwy, hydranty) nalezy wykona¢ poprzez montaZ
tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

7. Po zrealizowaniu poszczegoélnych etapéw sieci wodociagowej wytaczane z eksploatacil przewody
wodociaggowe nalezy trwale zaslepi¢ lub usunaé zgodnie z opisem w projekcie. Sposéb zaslepienia

- uzgodnié z dziatem eksploatac]i sleci spéiki ,Wodociggi Stupsk”.

8. Waszelkie kolizje z istnisjagcym uzbrojeniem w terenie, Kktore wystgpig na etapie wykonawstwa, projektant
zobawigzany jest uzgodni¢ z Wykonawca i przedstawicielem naszej spotki.

9. Rozwigzania techniczne nie ujgte w opisie projektu nalezy wykonaé zgodnie z zapisami warunkow
technicznych dla danej inwestycji.

10. Do koficowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czgSciowego odbioru
nalezy przedstawi¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spoiki:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawcza wykonanych robot. Winna ona zawieraé mapg
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspdirzednych punktéw.

b) Wyniki badan wody dia wykonanej sieci wodaociggowej.

c) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/rob6t z wyszczegdlnionym
zakresem wykonanych robét (diugosci, armatura i uzbrojenie, materialy itp.).

d) zdjecia w formie cyfrowej wszystkich wezléw wodociagowych (numeracja wg PB) na nos$niku
CD/DVD.

0O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomié pisemnie spotke +Wodociagi Stupsk”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznos¢ po uplywie dwéch lat od daty wystawienia. \

~Wadesiagt Slupsk” 8p. ¥ 0.0. i‘l
KIEROWNIK | &
Daziay Teghaszne 30 | Planowania Infrastnsidury ‘ \i )

LA
Remiiginsz Lyseyk /
pieczatka i podpis

Wodociagi Stupsk™ Sp. 2 0.0 tel. 59 84 18 300 e-mail: sekretariat@wodaciagi.slupsk.pl
ul. Elizy Orzeszkowej 1 fax: 59 84 18 302 www.woadaciagl.slupsk.pl
76-200 Stupsk

Kapital zaktadowy spétki wynosi: 91 883 000,00 zt, NiP: 839-000-55-92
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Pétnac w Gdarisku VIt Wydziat podarczy Kraj Rejestru Sadowego pod r KRS 0000078635
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#

Zarzad Infrastrukiury Misjskie] w SIupsku

7 Q M ul. Artura Grottgera 13, 7;'200% .10 ﬁ@
4 | NIP Miasta Shupsk VAT): 839-10-05-507
L. 11V : a (contalzacia VAT i) Stupsk

= Ter 59 841 00 91, Fax. 59 848 37 35.
m—— SLUPRSK g-mail sekretariat@zimstupsk.pl. hitpiww:e Zimslupsk gt

Stupsk, 29.10.2024 1.
7ZU6.4601.35-1.2024

Sz. Pan

Andrzej Wojtowicz

Prezes Zarzadu

Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0,
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

Odpowiadajac na Pana pismo zlozone w dniu 15.10.2024 1. dotyczace uzgodnienia projektu

budowlanego sieci wodociggowej w ul. Zielonej w Stupsku, w zakresie dzialek stanowigcych pas

drég publicznych:
¢ ul. Zielonej (obreb 12 dzialka nr 242)
s ul. Poznanskiej (obreb 12 dzialki nr 231 i 254)

zgodnie z warunkami lokalizacji urzadzen zawartymi w decyzji nr 442/2024 z dnia 10.04.2024 r.,
Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku uzgadnia ww. projekt stanowiacy zatacznik do niniejszego
pisma - pod warunkiemn zachowania warunkéw umieszczenia urzadzenia zawartych w ww. decyzji
oraz dodatkowo ponizszych warunkow:

1) odtworzenie nawierzchni bitumicznych w zwigzku z wykonaniem przewiertu na odeinku
W1-W?2 zgodnie ze wskazaniem na zatgezniku graficznym (odtworzenie w jednej czesci na
calej szerokodci pasa ruchu, dodatkowo w miejscu wigczenia w pkt W1 nalezy objaé
odtworzeniem nawierzchni réwniez studnig kanalizacji deszczowej oraz teren w odlegtosei
1,5 m od tej studni na péinoc, natomiast przy drugim koricu przewiertu nalezy odtworzy¢
nawierzchnie na catym fuku na skrgcie w ul. Zielona);

2) odtworzenie parkingu o nawierzchni z masy bitumicznej w pasie drogowym ul. Zielongj na
catej dhugosei prowadzonych robét i szerokodci 1,5 m od krawedzi wykopu w kierunku
potudniowym oraz do kraweznika jezdni w kierunku péinocnym;

3) nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej istniejacych studni lub zaworéw zlokalizowanych

na odtwarzanych terenach;
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4) nalezy wydluzy¢ diugosé przewiertow pod zjazdami, aby komory przewiertowe nie

powodowaly naruszania konstrukcji zjazdow.

Ponadto, tut. Zarzad pragnie poinformowaé, iz decyzja nr 442/2024 z dnia 10.04.2024 r. zostala
wydana jedynie dla sieci wodociagowej — bez uwzgledniania przylaezy wodociggowych. Celem
uzyskania decyzji na lokalizowanie przylaczy wodociggowych w pasie drogowym nalezy zlozyé
odrgbny wniosek w tym zakresie.

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany.

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy z zaznaczeniem odtworzenia nawierzchni.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Aa.
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===  — ——  — — — — -~ o]

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku

Q’ ul. Ariura Grottgera 13, 76-200 Stupsk
l‘ 4 NIP Miasta Slupska (centralizacja VAT): 838-10-05-507
. Tel, 56 84100 91, Fax; 59 843 27 35

SeyUPs e-mail: lupsk ph. hilp-tweeaw zims b

Stupsk

Klauzula Informacyjna o przetwarzeniu danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe $§ przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyw takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak rowniez zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz
przepisow szezegblnych.
2, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, e:
1) Administratorem Pani/Pana danych esobowych jest Zarzgd Infrastruktury Miejskicj w Stupsku, (zwany w dalszej tredei Administratorem):

2.1.a) adres Administratora: 76-200 Stupsk, ul. Artura Grottgera 13,
2.1.b) numer telefonu: +48 59 841 00 91,
2.1.c} numer faksu: +48 59 848 37 35,
2.1d) adres e-mail: sekretariat@zimslupsk.pl
2.1le) adres strony intemetowe;j: https://www.zimshupsk.pl
2} Kontakt z Inspektorem ochrony danych esobowych: Katarzyna Pierzchalska, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl, tetefon 59 841 00 91,
3) Pani/Pana dane oschowe p zane begda na pod: ie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu wypelnienia obowigzkow prawnych ciazacych na

Administratorze, wynikajacych z realizacji zadan jednostki, podejmowanych w szczegdlnadei w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym dane zostang udost¢pnione w oparciu o art. 3 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane do czasu niezbednego do realizacji zadan, o ktorych mowa w pkt 3, 2 nastepnie przekazywane do
archiwum zakladowego i tam przechowywane przez okres zalezny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 1.
0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

6) Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ przekazane podmiotom prectwarzajgcym dane w imieniu administratora danych osobowych np.
podmiotom $wiadezacym ushugi IT, technologiczne oraz doradeze, w tym ustugi prawne, jak réwniez uprawnionym organom lub instytucjom
publicznym upowaznionym do tego na podstawie przepiséw prawa p hnie obowigzujacego

7)  podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa si¢ na podstawie przepisow prawa,

8}  wadniesienju do Pani/Pana danych osabowych decyzje nie beda podejmowane w sposab zautomatyzowany, stosowanie do art,22 RODO, jak
réwniez Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do Paristwa trzeciego,

9)  napodstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

10)  na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

1)  napodstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo zadania od Administratora ograniczenia preetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o kibrych mowa w art. 18 ust, 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy i publicznego Unii Europejskiej lub paistwa czlonkowskiego,

12)  posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzani¢ danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

13)  wezwigzkuzart.17 ust.3 lith, dlube RODO nie przystuguje Pani/Panu prawo do usunigcia danych osobowych,

14)  w zwigzku 2 art. 20 RODO nic przystuguje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych,

15) napodstawie art. 21 RODO nie przysluguje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Iit. ¢ RODO.

. 3. Administrator doklada wszelkich staras, aby zapewnic wszelkie érodki fizycznej, technicznej i organizacyinej ochrony denych osobowych przed

ich przypadkowym czy umysinym zni iem, przypadkows utrata, zmiang, nieup ionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostgp

zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.
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Projekt budowlany -

Sie¢ wodociggowa w ulicy Zielona w Stupsku

PROJEKT BUDOWLANY

Zawartoéé opracowania:

Element | - Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Zielona w Stupsku.

Lokalizacja inwestycji (adres):

S, . - . . Numer dziatki
Wojewodztwo | Powiat | Gmina Obreb ewidencyjny ewidencyjnej
‘ pomaiskia g",{'j‘:;f( g"ﬁ:;ﬁ | obreb 12 254, 231, 242
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV, sieci, jak: elektroenergetyczne,
a telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

Inwaestor: _Wodociagi Stupsk® Sp. z 0.0. ul. E. Orzeszkowegj 1, 76-200 Stupsk

Autorzy Projektu:

Branza Imie i nazwisko I Uprawnienia nr / specjaino$é Podpis
do projektowania bez ograniczefw |4y 5
Projektowat: specjalnosci instalacyjnej w zakresie si ™
. : , instalacji i urzgdzes ciepinycht of o
Sanitarna Lng;gk;‘(ﬂ':ﬁmﬁ wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych. iy
i kanalizacyjnych nr ewid. =7 i
POM/0037/PO0OS/09 S
] do projektowania bez ograniczefi w
SPfaWd%l‘iA drsel specjalnosci instalacyjnej w zakresi NI
: mgr inz. Anarze| instalacji i urzadzen cieplnychlP AV
Sanitarma | Vielezarek wentylacyjnych, gazowych, wodociagewyek:
- i kanalizacyjnych nr ewid. dog'm;
POM/O039/POOS/AY o kescwani
Opracowat: mgr inZ.
Sanitarna | Waldemar
Kiernarzycki
Data: sierpien 2024

* Zgodnie z Art. 34 ust. 3|
budowy [ub przebudowy
problematyki moze by¢ przedstawi

b. Prawa budowlanego ust. 3 pkt 2 | 3 nie jest wymagany do projektu budowlanego
urzgdzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli calost
ona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.”

Egz...../2

e 2RI,
6. Loy 1522 20,4
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INWESTYCIA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. ZIELONA W SLUPSKU

ADRES: Shupsk, ul.Poznafska, Zielona; , dz. nr 254, 231, 242 obreb 12

wWesToR: | Wodociagi Stupsk™ Sp. Z 0.0., ul. E. Orzeszkowsj 1, 76-200 Slupsk i

OBEKT:

Sieé wodociggowa Dn200

1
od)cm ShupsH

BRANIA SANITARNA |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e i AN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY: A52YSZTOF KR74c 2

‘wentylacytmych, gazowyth | wod-kan,

Andrzej Mielczarek

POM/0039/POOS5/09

% 3 N
w zskresie siedi, instsiach  urzqdzen cispinych,
wantylacyirych, gazowych lwod-kan.

_ S\ NRRYS.
L A .

DATA: 4 Perwiec 2024 UPRAWNIENIA/ZAKRES: W“'EN!AE A ¥
! POM/B037/POOS/9 Tl Tl o o Cofon w ks e
. e s e  ur. e frub, vt
of Krzaczkowski | wzskresia siad, Instalag | urzadzet cisplych, » e

s A S
\ WLEE TR -0y ‘3'!\-'3&

. |mgrinz.
Waldemar Kiemarzycki

\-% i 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji (wg Dz. U. nr 47, poz. 401):

o roboty ziemne
o roboty montazowe
o roboty odtworzeniowe

1.1. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Chodnik z plytek i kostek betonowych, jezdnie asfaltowe, tereny zielone,

1.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne podziemne, sie¢ gazownicza, sieci teletechniczne, sieci kanalizacyjne, sieci

wodociagowe, sieci cieptownicze.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

o przemieszczajgce sie maszyny (calos¢ prac)

o praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

o ostre wystajace elementy (catos¢ prac)

o ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

o wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

o oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

o oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

o przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

1.

4. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozern na budowie beda
stosowane:
oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie/szalowanie $cian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobiste] (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu)
umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym
roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

o przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

O 0 0O OO0

O

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne

szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskac

szczegtowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze

skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac

niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy

powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktore

maja na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

o Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
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o W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzyC mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacii
pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

o Budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

o Nieautomatyczne gasnice musza by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

o W pasie komunikacyjnym poruszaja sie $rodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przejécie i odpowiednie $rodki ochronne.

o Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

o Pracodawca musi w kazdej chwili zapewnic mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

o Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do
punktu pomocy medycznej.

o Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy musza by¢ fatwo
dostepne.

o Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

o Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym
miejscu.

o Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byio tatwo
rozpoznawalne i widoczne.

o Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig iloé¢ wody pitnej.

o Pracownicy musza by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktore moga oddzialywac na
ich zdrowie i bezpieczenstwo.

o Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone.

o Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejsciach do wykopow o
giebokosci wigkszej niz 1 m nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 metréw jedna od drugiej.

o Drabiny muszg byé wystarczajaco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one byc¢
wlasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

o Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tacznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych

€zynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane,

(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

o Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o
ich udzwigu.

o Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢ wykorzystywane do innych
celow.

o Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatow muszg byé:

(a) wilasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miarg mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;

(c) prawidtowo uzytkowane.

o Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatow
musza by¢ specjalnie przeszkoleni.

o Instalacje, maszyny i wyposazenie, W tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie,
musza by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miarg mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

o Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢é wiasciwe srodki
ostroznosci:

(a) stosujac wiasciwg podpore $cian wykopu

(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiatow i przedmiotow do wykopu;

(c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajagcg do utrzymywania

bezpiecznego, nieszkodliwego dia zdrowia sktadu atmosfery;
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(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

o]

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjac dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego
rodzaju podziemng infrastrukturg komunalna.

Zwaty ziemi, materiatow oraz poruszajace sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowaé¢ odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory musza by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen

i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

zapewnié przez co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociagach;

(b) prace spawalnicze, cigcie gazowe,

(c) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich

czesci, znajdujgcych sie pod napieciem;

(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowa.

o W sytuacjach, kiedy nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco
ograniczy¢ za pomocg $rodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny by¢ stosowane rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego

zagrozenia,

(b) uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy,

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas wykonywania roboét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

uzbrojenia terenu, niezwiocznie przerywa sie prace i ustala sie z wiasciwg jednostka

zarzadzajgca danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do

identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny fgczacy maszyne robocza z siecig zasilajgcg zabezpiecza

sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w

dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

o Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1.7.

(@) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg odrgbne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

(c) przebywanie osob niezatrudnionych w miejscach wykopdw.

UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ ponizsze przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdblnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowianych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspoéinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie
zwigzane z nimi przepisy szczegblowe.

str. 45



