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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 Budowa sieci wodociagowej
1.1 Roboty ziemne
1 KNR-W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/08
283/1000 km 0,28
razem km 0,28
2 |KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0205/03 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1,0km - PELNA WYMIANA
GRUNTU
Diugo§¢ odcinka L =171+53,76+19,36 = 244,12
Srednia gtgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=190=1,9
Zerwanie nawierzchni bitumicznej z podbudowa i domontaz nawierzchni z el. betonowych z podbudowa
Z2=02
Glebokos¢ wykopu H=Hw-Z=1,7
Szeroko$¢ wykopu S=1
Wykopy z transportem urobku  S*L*H m3 415
Wykop punktowy W1 oraz W1.1
lf‘owierzchnia P=2%2,5*2)=10
Srednia glgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,90=19
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,9
Wykopy z transportem urobku P*H m3 19
razem m3 434
3 |KNR2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
DOWOZ PIACHU
Doptata 10x m3 434
4 | KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. Utozenie, zaggszczenie
1411/02
Dtugo$¢ rurociagu DN200 L=283
Podsypka Pds=0,15
Obsypka Obs=0,20=0,2
Nadsypka Nds=0,30=0,3
Szerokos¢ wykopu S=1
Srednica rurociagu d=0,20=0,2
Suma podsypka L*S*Pds m3 42,45
Suma obsypka L*S*Obs-(pi*(d/2)"2*L) m3 47,709
Suma nadsypka L*S*Nds m3 84,9
razem m3 175,059
5 |KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111
0230/01 na odlegto$¢ do 10m m3 434
6 |KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 258,94
1.2 Roboty zabezpieczajace
7 |KNR2-19 Zabezpieczenie kolizji
0218/01 zabezpieczenie 15
1.3 Roboty demontazowe nawierzchni
8 | KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgboko$¢ Secm
0721/01 m 494
9 | KNNRS Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci cigeia
0721/02 Doptata 10x m 494
10 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 728
11 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04 dalszy 1cm grubos$ci ponad 3cm m2 728
12 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 m 3
13 |KNR 2-31 Analogia - Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 6¢cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej m2 5,6
14 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
0811/01 Domontaz ptyt betonowych typu YOMB m2 136,72
1.4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
15 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/05 m2 728
16 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01 m2 728
17 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzaca z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm
0313/02 grubosci ponad 2cm
Doptata 4x m2 728
18 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci 2cm
0314/03 m2 728
19 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa Scieralng z mieszanki grysowo-zwirowej - za kazdy
0314/04 dalszy 1cm grubosci ponad 2cm
Doptata 4x m2 728
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20 |KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszezeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi m2 5,6
21 |KNRO-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
0321/01 grubosci S0mm z wypetnieniem spoin piaskiem- 60% z demontazu m2 5,6
22 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 136,72
23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12cm, z wypetnieniem spoin
0309/01 piaskiem Montaz ptyt betonowych typu YOMB - 60% z demontazu m2 136,72
1.5 Roboty technologiczne
1.5.1 Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
24 | KNR-W Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 200mm
2-18
0103/04 m 283
25 | KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 283
26 | KNR-W Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o §rednicy nominalnej do
2-18 100mm (1 proba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
0701/01 proba 2
27 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggdw o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/02 odcinek 2
28 | KNR-W Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej 200-250mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/02 odcinek 2
29 | KNNR-W Analogia - Ulozenie rury ostonowej metoda bezwykopowa (przecisk) o dtugosci do 20,0m rurami o
41206/01 $rednicy nominalnej 350mm w gruntach kategorii I-II m 37
30 | KNNR-W Przeciaganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 200mm
41209/01 m 12
1.5.2 Roboty technologiczne wezla W1
31 |KNR2-18 Analogia - Trojniki wbudowane do istniejacych rurociagdéw o $rednicy 200mm
0901/01 szt 1
32 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 200mm - F4
2-18
0205/05 kpl 3
33 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - FFK 45°
0112/05 szt 2
34 |KNR2-18 Ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - R-K
0112/05 szt 3
35 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
1.5.3 Roboty technologiczne wezta W1.1
36 | KNR-W Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 200mm
2-18
0103/04 m 0,8
37 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - R-R
0112/05 szt 2
1.5.4 Roboty technologiczne wezla W2, W6, W7
38 |KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o srednicy 200mm - Opaska 200/1 1/4"
0902/04 szt 3
39 | KNR-W Analogia - Zasuwy zeliwne klinowe owalne gwintowane o $rednicy 1 1/4"
2-18
0205/01 kpl 3
40 | KNR-W Analogia - Polaczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE,
2-18 PEHD o srednicy zewngtrznej 40mm - Ztacze gwintowane z konicowka PE do zgrzewania
0111/01 ztacze 3
1.5.5 Roboty technologiczne wezla W3, W8, W8.2, W9
41 ' KNR2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $rednicy 200mm - Opaska 200/50
0902/04 szt 4
42 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows o $rednicy 5S0mm - F4
2-18
0205/01 kpl 4
43 | KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanycho $rednicy zewngetrznej 63mm -
2-18 Tuleja PE100 50/63mm
0112/01 szt 4
1.5.6 Roboty technologiczne wezta W5
44 'KNR2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o $rednicy 200mm - Opaska 200/1"
0902/04 szt 1
45 | KNR-W Analogia - Zasuwy zeliwne klinowe owalne gwintowane o $rednicy 1"
2-18
0205/01 kpl 1
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46 | KNR-W Analogia - Polaczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE,
2-18 PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm - Ztacze gwintowane z koncowka PE do zgrzewania
0111/01 ztacze 1
1.5.7 Roboty technologiczne wezla W4
47 |KNR 2-18 Ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - R-K
0112/05 szt 2
48 | KNR2-18 Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - T 200/125
0112/05 szt 1
49 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 125mm
2-18
0205/03 kpl 1
50 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 125mm - Q 90°
0112/03 szt 3
51 | KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koierzowe
2-18 na luzny kotierz) o §rednicy zewngtrznej 125mm - Tuleja kotnierzowa PE100 DN125
0112/02 szt 1
52 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
1.5.8 Roboty technologiczne wezla W8.1 - HPp-1
53 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - T 200/80
0112/05 szt 1
54 |KNR 2-18 Ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - R-K
0112/05 szt 2
55 | KNR-W Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
2-18
0219/03 kpl 1
56 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
1.5.9 Roboty technologiczne wezta W10
57 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 200mm - R-K
0112/05 szt 2
58 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - T 200/100
0112/05 szt 1
59 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
2-18
0205/03 kpl 1
60 | KNR-W Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o
2-18 $rednicy zewnetrznej 110mm - Tuleja kotnierzowa PE100 100/110mm
0111/04 ztacze 1
1.5.10 Roboty technologiczne wezla W11-W12
61 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - R-K
0112/05 szt 2
62 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - R-R
0112/05 szt 1
63 | KNR-W Rurociagi z rur zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 200mm
2-18
0103/04 m 2,33
64 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - Q 90°
0112/05 szt 1
65 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
2 BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
2.1 Roboty ziemne
66 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
164/1000 km 0,164
razem km 0,164
67 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0205/04 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - PELNA WYMIANA
GRUNTU
DN32
Dtugos¢ odcinka L= 1838
Srednia gtgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,7
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,7
Szeroko$¢ wykopu $=0,7
Wykopy z transportem urobku  S*¥*L*H m3 22,37
DN40
Dtugos¢ odcinka L=153
Srednia gtgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,7
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,7
Szeroko$¢ wykopu $=0,7
Wykopy z transportem urobku  S¥*L*H m3 63,07
DN63
Dlugos¢ odcinka L= 6949
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Srednia glebokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,7
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,7
Szeroko$¢ wykopu $=0,7
Wykopy z transportem urobku  S*L*H m3 82,69
DNI110
Dlugo$¢ odcinka L= 23,09
Srednia glgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,7
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,7
Szeroko$¢ wykopu S$=0,7
Wykopy z transportem urobku  S*L*H m3 27,48
razem m3 195,61
68 |KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
+DOWOZ PIASKU
Doptata 15x m3 195,61
69 | KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. Utozenie, zaggszczenie
1411/02 m3 57,98
70 |KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gagsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111
0230/01 na odlegto$¢ do 10m m3 195,61
71 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 137,63
2.2 Roboty zabezpieczajace
72 |KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji
0218/01 zabezpieczenie 77
2.3 Roboty demontazowe nawierzchni
73 | KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glteboko$¢ Secm
0721/01 m 118,21
74 | KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci cigeia
0721/02 Doptata 10x m 118,21
75 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 76,38
76 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04 dalszy 1cm grubosci ponad 3cm m2 76,38
77 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 m 20
78 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/02 50x50x7cm na podsypce piaskowej m2 31,09
79 |KNR 2-31 Analogia - Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 6¢cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej m2 7
2.4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
80 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 76,38
81 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01 m2 76,38
82 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm
0313/02 grubosci ponad 2cm
Doptata 4x m2 76,38
83 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci 2cm
0314/03 m2 76,38
84 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowo-zwirowej - za kazdy
0314/04 dalszy 1cm grubosci ponad 2cm
Doptata 4x m2 76,38
85 |KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszezeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi m2 5,6
86 |[KNRO-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
0321/01 grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem- 60% z demontazu m2 7
87 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin piaskiem - 90% z
0407/02 odysku m 20,
88 |KNR 2-31 Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane r¢cznie z gruntu stabilizowanego cementem - pod parkingami i
0113/01 chodnikami m2 38,09
89 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0502/06 piaskiem (80% materiatu z demontazu) m2 31,09
2.5 Roboty technologiczne przylaczy wodociagowych
90 | KNR-W Analogia - Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm
2-18
0109/01 m 18,8
91 | KNR-W Analogia - Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40mm
2-18
0109/01 m 53
92 | KNR-W Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
2-18
0109/01 m 69,49
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93 | KNR-W Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm
2-18
0109/04 m 23,09
94 | KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 164
95 | KNR-W Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD (1 proba -
2-18 200m)
0704/01 Doptata 0,25x proba 9
96 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociaggdw o $rednicy nominalnej do 150mm
2-18 Doptata 0,25x
0708/01 odcinek 9
97 | KNR-W Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18 Doptata 0,25x
0707/01 odcinek 9
98 |KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 150mm w §cianach murowanych o grubosci
0203/09 2 cegly szt 6
99 |KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej S0mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0103/06 budynkach mieszkalnych m 5
100 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, grzybkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
2-15 50mm
0130/06 szt 2
101 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm
2-15
0130/04 szt 3
102 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm
2-15
0130/03 szt 1
103 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociaggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 80mm
2-15
0130/08 szt 1
104 |[KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 1
105 |KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 32mm
0112/04 szt 3
106 |KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej SOmm
0112/06 szt 2
107 |KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 80mm
0112/08 szt 1
108 | KNNR 4 Analogia - Wykonanie podej$cia wodomierzowego (konsola) w rurociagu stalowym
0122/06 kpl 7
109 |KNR 2-02 Montaz r¢ezny z ustawieniem przej$é tulejowych,
1912/01 przejsé 6
110 |KNR 4-02 Analogia - demontaz podej$cia wodomierzowego
0109/01 szt 6
111 |[KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o $rednicy 15mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/01 kpl 4
112 |[KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02 kpl 2
113 | KNR-W Montaz wodomierzy - dostawa Inwestora
2-15
0140/01 kpl 6
114 |[KNR 0-41 Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z
0107/02 gruntu m2 9
115 | KNR-W Analogia - Budowa betonowej komory wodomierzowej prefabrykowanej. Wymiary 200x240x205
2-18
0516/01 komorg 1
116 |[KNR 2-18 Analogia - Studnie rewizyjne w gotowym wykopieo $rednicy 1200mm - Studnia wodomierzowa PE
0613/03 studni¢ 1
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Nr

Opis

Budowa sieci wodociagowej

1.1

Roboty ziemne

1.2

Roboty zabezpieczajace

1.3

Roboty demontazowe nawierzchni

1.4

Roboty odtworzeniowe nawierzchni

1.5

Roboty technologiczne

1.5.1

Roboty montazowe przewodow wodociagowych

152

Roboty technologiczne wezta W1

153

Roboty technologiczne wezta W1.1

1.5.4

Roboty technologiczne wezta W2, W6, W7

1.5.5

Roboty technologiczne wezta W3, W8, W8.2, W9

1.5.6

Roboty technologiczne wezta W5

1.5.7

Roboty technologiczne wezta W4

158

Roboty technologiczne wezta W8.1 - HPp-1

159

Roboty technologiczne wezta W10

1.5.10

Roboty technologiczne wezta W11-W12

BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty zabezpieczajace

23

Roboty demontazowe nawierzchni

2.4

Roboty odtworzeniowe nawierzchni

2.5

Roboty technologiczne przytaczy wodociagowych
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 0,156
2 |Betoniarze gr.Ill r-g 0,104
3 |Bituminiarze gr.Ill r-g 182,353
4 |Brukarze gr.ll r-g 47,726
5 |Monterzy gr.Il r-g 50,612
6 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 115,155
7 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 13,7
8 |Robocizna razem r-g 21,028
9 |Robotnicy r-g | 1042951

10 |Robotnicy gr.I r-g 271,753

11 |Robotnicy gr.Il r-g 580,343

12 |Spawacze gr.Il r-g 1,525

Razem|

2 327,406
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Adapter PE-mosiadz z gwintem zewngtrznym GZ, DN32x1" PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 szt 1
2 |Adapter PE-mosiadz z gwintem zewnetrznym GZ, DN40x1 1/2" PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 szt 3
3 |Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubosci 50-100 mm kl. II m3 0,006
4 |Beton zwykly m3 0,555
5 |Beton zwykly B-7,5 m3 0,301
6 |Beton zwykty B-10 m3 0,96
7 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,771
8 |Haki i uchwyty do rur szt 1,65
9 |Hydrant podziemny z podwo6jnym zamknigciem fi 80 mm szt 1
10 |Kolano dwukotierzowe Q 90° z Zzel. sfero., DN125mm szt 3
11 |Kolano dwukotierzowe Q 90° z Zzel. sfero., DN200mm szt 1
12 |Kolano stopowe N komierzowe z zel. sfero. do hydrantu szt 1
13 |Kotnierz luzny PP 63/50mm czarny PN10/16 szt 4
14 |Kotnierze stalowe ocynkowane luzne szt 1
15 |Kotnierze $lepe szt 0,85
16 |Komora betonowa prefabrykowana o wymiarach 200x240x205 szt 1
17 |Konsola wodomierzowa Dn20 kpl 6
18 |Konsola wodomierzowa Dn50 kpl 1
19 |Kostka betonowa Polbruk m2 5,166

20 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,019

21 | Krociec dwukotierzowy FF z zel. sfero., 80mm, L-0,6m szt 1

22 |Kruszywo kamienne famane zwykte sortowane m3 0,41

23 |Lacznik R-K z zel. sfero., DN200mm z zab. przeciw wysunigciu szt 11

24 |Lacznik R-R z zel. sfero., DN200mm z zab. przeciw wysunigciu szt 3

25 |Lacznik z zeliwa ciagliwego, ocynkowany fi SOmm szt 7,345

26 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 6,12

27 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 80mm szt 2,02

28 |Luk dwukotnierzowy FFK 45° z zel. sfero., DN200mm szt 2

29 |Masa uszczelniajagca SUPERFLEX-10 dm3 32,85

30 |Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe wiazaca t 240,751

31 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 2,04

32 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 14

33 |Opaska do nawiercania na rur¢ zeliwng 200mm z odejsciem gw 1 1/4" szt 3

34 |Opaska do nawiercania na rur¢ zeliwna 200mm z odejsciem gw 1" szt 1

35 |Opaska do nawiercania na rur¢ zeliwng 200mm z odej$ciem kohierzowym 50mm szt 4

36 |Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) m3 | 498,878

37 |Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni fi 1200 mm szt 1

38 |Ptyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 6,218

39 |Ptyty drogowe betonowe sze$ciokatne gr.12cm szt 1,3

40 |Podchloryn sodowy kg 4,885

41 |Podpory stalowe $lizgowe szt 9,6

42 |Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 5,1

43 |Rury stalowe gtadkie przewodowe 200mm m 37,74

44 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 9,375

45 |Ruryz polietylenu PE, PEHD 32mm m 19,176

46 |Ruryz polietylenu PE, PEHD 40mm m 54,06

47 |Rury z polietylenu PE, PEHD 63mm m 70,88

48 |Ruryz polietylenu PE, PEHD 110mm m 23,552

49 |Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe do potaczen elastycznych LKD 200mm m | 291,853

50 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 14

51 |Stupki drewniane 7cm m3 0,045

52 |Studnia wodomierzowa DN1200 szt 1

53 | Sruby 6-katne stal nierdzewna kg 75,079

54 | Sruby sredniodoktadne M16 kpl kg 2,693

55 |Tasma ostrzegawcza z napisem "uwaga wodociag" m 302,81

56 |Tasma z polietylenu m 175,48

57 |Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 299,458

58 |Trojnik T z zel. sfero., DN200 szt 1

59 |Trojnik T z zel. sfero., DN200/80/200mm szt 1

60 |Trojnik T z zel. sfero., DN200/100/200mm szt 1

61 |Trojnik T z zel. sfero., DN200/125/200mm szt 1

62 |Tuleja koierzowa PE100 DN125 szt 1
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
63 |Tuleja kolierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) 100/110mm szt 1
64 |Tuleja kolierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 63mm szt 4
65 |Uszczelka bezazbestowa plaska fi S0mm szt 4.4
66 |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych szt 49,35
67 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1
68 |Wtaz zeliwny B125 szt. 1
69 |Woda m3 90,156
70 |Wodoszczelne uszczelnienie z pierScieniem dociskowym szt 6
71 |Zasuwa klinowa F4 z zeliwa sfero., DN50 szt 4
72 |Zasuwa klinowa F4 z zeliwa sfero., DN80 szt 1
73 |Zasuwa klinowa F4 z zeliwa sfero., DN100 szt 1
74 |Zasuwa klinowa F4 z zeliwa sfero., DN125 szt 1
75 |Zasuwa klinowa F4 z zeliwa sfero., DN200 szt 3
76 |Zasuwy klinowe owalne z zeliwa sferoidalnego gwintowane 1 1/4" szt 3
77 |Zasuwy klinowe owalne z zeliwa sferoidalnego gwintowane 1" szt 1
78 |Zawor wodny grzybkowy, przelotowy, gwintowany Dn25mm szt 1
79 |Zawor wodny grzybkowy, przelotowy, gwintowany Dn32mm szt 3
80 |Zawor wodny grzybkowy, przelotowy, gwintowany DnSOmm szt 2
81 |Zawor wodny grzybkowy, przelotowy, gwintowany Dn80mm szt 1
82 |Zawor zwrotny antyskazeniowy, gwintowany z zaworem odcinajacym 1 1/4" szt 3
83 |Zawor zwrotny antyskazeniowy, gwintowany z zaworem odcinajacym 1" szt 1
84 |Zawor zwrotny antyskazeniowy, gwintowany z zaworem odcinajacym 2" szt 2
85 |Zawor zwrotny antyskazeniowy, gwintowany z zaworem odcinajacym 3" szt 1
86 |Zwir do betonow zwyktych, wielofrakcyjny - uziarnienie 2-16 mm (cena loco kopalnia) m3 0,38
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