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1. Przykiadowy rysunek.

Rysunek nr 1

2. Przedmiot WTU

Przedmiotem WTU sg wymagania techniczno-uzytkowe dla zasobnika
z tworzywa sztucznego.

3. Przeznaczenie

Zasobnik z tworzywa sztucznego przeznaczony jest do uzytkowania
w warunkach ekstremalnych. Zabezpiecza sprzet i przedmioty przed wilgocia,
duzymi skokami temperatury, zapyleniem, zabrudzeniem, réznicg ciSnieri oraz
uszkodzeniami mechanicznymi typu zgniecenie czy rozerwanie.
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4. Wymagania

Wyréb musi spetnié nastepujace wymagania:

Skrzynia wodoszczelna z tworzywa sztucznego (kopolimer polipropylenu
PP-C) — z zaworem odpowietrzajagcym oraz jednolita poliuretanowa uszczelkg
bez efektu pamieci.

Wysoka wytrzymato§¢ na  uszkodzenia mechaniczne. Solidno$é
i bezpieczenstwo ( szpilki tgczgce raczke, zawiasy i zapiecia z korpusem
skrzyni wykonane sa ze stali nierdzewnej. Otwory na ktddke.

Chronigca przed dziataniem $rodkéw chemicznych oraz piachu i kurzu.
Odporna na dziatanie niskich i wysokich temperatur -33°C do 90°C.

Mocne zatrzaski wykonane z jednolitego materiatu.

Ozebrowanie zewnetrzne zabezpieczajgce skrzynie przed uszkodzeniem
oraz umozliwiajgce wysokie sktadowanie. Ozebrowanie i zastosowane
systemy wewnetrznego wzmocnienia skrzyni, nie moga zmieni¢ przestrzeni
tadownej skrzyni. Ozebrowanie zewnetrzne musi zabezpieczy¢ skrzynie
przed przypadkowym przesunieciem wzgledem siebie sktadowanych skrzyn.
Uchwyty zewnetrzne powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy je
przed przypadkowym (swobodnym) przemieszczaniem tzn. przymocowane
uchwyty do skrzyni powinny by¢é samohamowne.

Wysuwany uchwyt utatwiajgcy transport.

Organizer wieka.

Wytrzymate, tozyskowane kétka utatwiajgce transport.

Tabliczka imienna z prostg wymiang wktadu. Tabliczka imienna powinna by¢é
wykonana z materiatu przezroczystego, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, wysuwna z szyn prowadzacych zasobnika, wysuwana w
gére, zabezpieczona przed wysunieciem przez wieko skrzyni (tzn. przy
zamknigtym wieku nie ma mozliwo$ci wysuniecia tabliczki lub wymiany
informacji umieszczonych pod nig).

Wymiary zewnetrzne w cm ( dt./szer./wys.) 80-86 cm x 56-59 cm x 46-49 cm.
Wymiary wewnetrzne w cm ( dt./szer./wys.) 71-77 cm x 48-51 cm x 40-45 cm.
Promienn zaokraglern krawedzi wyszczegélniony na rysunku nr 2 musi byé
zawarty w granicach tolerancji +/- 10 %.

Waga: 14 - 18 kg.

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyroéb okresla
umowa.

Wymagane jest zfozenie wraz z ofertg oswiadczenia wystawionego przez
oferenta o zgodno$ci parametréw oferowanych zasobnikéw z zapisami
zawartymi W WTU oraz dokumentu wystawionego przez
producenta/importera lub oferenta o parametrach tworzywa zasadniczego.

W celu oceny zgodnosci przedmiotu oferty z wymaganiami
Zamawiajacego, wraz z oferta nalezy przedstawié, jako wzér, jedng
sztuke zasobnika z tworzywa sztucznego.
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Rysunek nr 2
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Wymiary wewnetrzne skrzyni (tolerancja wymiaréw podana w opisie).

Str. 4



4.1 Opis organizera wieka

Organizer do skrzyni wykonany z tkaniny typu CORDURA o zwiekszonej
odporno$ci na $cieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu
przemakalno$ci, z powlokg poliuretanowa oraz impregnacjg fluoroweglowa
przystosowany do montowania w wieku skrzyni sktadajgcy sie z:

e szesciu kieszeni o wymiarach (szerokos¢ 20 cm wysoko$¢ 15 cm — tolerancja 1,5
cm) - wykonanej z poliestrowej siatki technicznej zamykanej na zamek
btyskawiczny, na kieszeni znajduje sie miejsce z mozliwoscig doczepienia opisu
na rzep ( szeroko$¢ zamka - 4,2-4,5 mm; wyposazony w suwaki z hamulcem;
wykonany z poliestru);

e 2 kieszenie o wymiarach (szerokos¢ 30 cm wysoko$¢ 10 cm — tolerancja 1,5 cm
- wykonanej z poliestrowej siatki technicznej = zamykanej na zamek
btyskawiczny, na kieszeni znajduje sie miejsce z mozliwoscig doczepienia opisu
na rzep (szeroko$¢ zamka - 4,2-4,5 mm; wyposazony w suwaki z hamulcem;
wykonany z poliestru).

4.2 Szkic organizera do skrzyni.
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4.3 Materialy uzyte do konstrukcji

4.3.1
>

4.3.2

YV VY

Tkanina konstrukcyjna:
100% poliamid 6.6 o zwiekszonej odpornosci na $cieranie, uszkodzenia
mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalno$ci, z powltokg
poliuretanowg oraz impregnacjg fluoroweglowg (np. typu CORDURA -
rownowazny lub wyzszy).
o gestosc liniowa (wg DIN 53354): 1100dtex;
o gramatura (wg PN-ISO 3801:1993 Met. 5): 360g/m? £2%;
o wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg PN-EN I1ISO 13934-1:2013-07):
= osnowa min 4000 N
=  watek min 2800 N
o wytrzymato$¢ na rozerwanie (wg pn-EN 1SO 13937-2:2002):
= oshowa min 450 N
* watek min 400 N
o wydtuzenie przy rozcigganiu (wg PN-EN ISO 13934-1:2013-07):
= osnowa max 35%
=  watek max 30%
o wodoszczelnosé (wg PN-EN 1ISO 20811:1997): min 450 mm H20;
o wytrzymato$¢ kolorystyczna na $wiatto (wg PN-EN ISO 105-B02:2014-11):
min ocena 5;
kolor: czarny.

Tasmy samosczepne:
materiat podstawowy: poliamid;
konstrukcja podstawowa: tkana;
standardowe podtoze: syntetyczna zywica;
catkowita wysokosé rozdzielonej tasmy:
= haczyk 1,7 - 2,1 mm;
= petelka 2,4 mm £0,25 mm;
gramatura:
* haczyk 300 gr m2 +10%;
= petelka 300 gr m2 +10%;
wytrzymatos¢ kolorystyczna na swiatto, wode, tarcie, suche czyszczenie: min.
ocena 4;
trwatos¢ min. 10 000 cykli tgczenie/roztaczenie;
ilo§¢ haczykow / 1 cm?: 65 +5;
kolor: czarny.

Tasmy techniczne:
poliamidowe,
o rodzaj splotu: ptétno podwojne;
o wytrzymato$¢ na rozerwanie (wg PN-EN ISO 13934-1:2013-07):
= min 950 daN przy szerokos$ci 25 mm;
o grubos¢ (wg PN-EN I1SO 5084 :1999):
* dla tasmy szerokosci 25 mm: 1,5 £0,1 mm;
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o szerokos¢é (wg PN-EN 1773:2000):
= 2511 mm;
o masa liniowa (wg PN-ISO 3801:1993; PN-EN 12127:2000):
= 26,6 £2,5 g/m dla tasmy 25 mm.
» kolor: czarny.

4.3.4 Nici techniczne:
> materiat; poliester wielordzeniowy ciggty:
o gestos¢ liniowa (wg PN-EN ISO 2060:1997): 244x3 dtex +5%;
o wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg N-EN ISO 2062:2010): 4.460 cN £5%;
o rozciagliwos¢ przy zerwaniu (wg PN-EN ISO 2062:2010): 15-20%;
» kolor: czarny.

4.3.5 Zamki blyskawiczne:

» materia,
o tasma — poliester 100%;
o tancuch spinajacy — poliester 100%;
o suwak/uchwyt: stop ZnAl Z410;
o typ: zamek spiralny;
o szerokosé: 4,2-4,5 mm;
o zamki powinny by¢ wyposazone w suwaki z hamulcem;
o wytrzymatos$¢ poprzeczna zamka: min 60 daN;
o trwatos¢: min 1000 cykli;
o wysokos¢ tancucha spietego: 2,1-2,3 mm;
o odporno$¢ na pranie: wg PN-EN ISO 105-E01:2013-06 — warto$é

minimum 4;
» kolor: czarny.

4.3.6 Linka rdzeniowa:
» materiat: poliester, 150 den x 5:
o oplot nieelastyczny;
o $rednica: 4 £0,5 mm;
o gramatura (g/100mb): 400 £5%;
> kolor: czarny.

4.3.7 Siatka techniczna:
> materiat. poliester 100%;
» gramatura: 318 g/m2 +/- 5%,
> Kolor: czarny.

4.3.8 Tasma lamownicza:
» wykonana z tkaniny konstrukcyjnej;
» szeroko$é: 20mm +/- 10 %.
Tasma lamownicza ma zastosowane do wykoniczenia brzegéw organizera
oraz wzmochiona W miejscach, w ktérych organizer bedzie mocowany
do skrzyni.
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4.3.9 Folia przezroczysta:
» materiat: PVC;
> sposOb wykoriczenia powierzchni: folia wysoko przezroczysta obustronnie
gtadka;
twardo$¢: folia wysoko przezroczysta miekka;
kolor: folia wysoko przezroczysta bezbarwna;
wytrzymato$¢ na zerwanie MPa, nie mniej niz: 22 wzdtuz, 20 w poprzek —
wg PN-EN ISO 527-3:1998;
» grubosé: 0,25 mm +/- 10%.

V VY

5. Wymagania dotyczace konserwacji, pakowania i znakowania (cechowania):

5.1 Konserwacja
5.1.1 Srodki do konserwacji, zalecane przez producenta musza by¢
powszechnie dostepne na rynku.
5.1.2 Oznaczenie sposobu konserwacji powinno by¢ wykonane wedtug normy
PN-EN ISO 3758:2012.

5.2 Pakowanie
Wyréb zapakowaé w karton papierowy. Po zamknieciu i zaplombowaniu (lub
ostemplowaniu) kartonu naklei¢ etykiete zawierajgca:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta;
— jako$¢ wyrobu podang stownie (wymagana pierwsza);
— znak kontroli jakosci;
— miesigc i rok produkgciji.

5.3 Cechowanie
Zasobniki z tworzywa sztucznego muszg posiadaé etykiete jednostkowa
wewnatrz wyrobu umiejscowiona w widocznym miejscu przytwierdzona na state
zawierajacg nastepujace dane:
1) nazwe, adres i znak firmowy producenta;

2) nazwe wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu;
3) jakos¢ wyrobu podana stownie (wymagana pierwsza);
4) znak kontroli jakosci;
5) miesiac i rok produkciji;
5.4 Zasady kodyfikacji

Zasady i sposéb kodyfikacji wyrobu okresla umowa.

6. Zasady odbioru
Zasady i warunki odbioru wyrobu okresla umowa.
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7. Gwarancja
Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okreéla umowa.

8. Klauzula rownowaznosci

Dopuszcza sie przy sktadaniu oferty zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
lub lepszych w odniesieniu do przedstawionej specyfikacji technicznej oraz
wymagan uzytkowych w zakresie konserwac;ji, pakowania i cechowania, uprzednio
uzgodnionych z zamawiajgcym.

W odniesieniu do wskazanych w WTU norm dopuszcza sie zastosowanie norm
rownowaznych, ktérych parametry jakosciowe nie sg gorsze od okreslonych
w powyzszym dokumencie.
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ARKUSZ ZMIAN - TYLKO W DOKUMENTACJ!I ORYGINALNEJ
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Str. 4 pkt 4.1 Organizer do skrzyni wykonany z tkaniny
typu CORDURA o zwigkszonej odpomosci na Scieranie,
uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu
przemakalnosci, z powlokg poliuretanowg oraz
impregnacig fluoroweglowa (...)

Str. 4 pkt 4.1 Organizer do skrzyni wykonany z tkaniny
0 zwigkszonej odpomosci na Scieranie, uszkodzenia
mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalnosci,
z powlokg poliuretanowg oraz  impregnacjg
fluoroweglowsa (...)

Str. 4 pkt 4.3.1 Tkanina konstrukcyjna: 100% poliamid
6.6 0 zwigkszonej odpomosci na Scieranie, uszkodzenia
mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalnosci,
z powlokg poliuretanowg oraz  impregnacjg
fluoroweglowg, (np. typu CORDURA -réwnowazny lub

| wyZszy).(...)

Str. 4 pkt 4.3.1 Tkanina konstrukcyjna: 100% poliamid
6.6 o zwigkszonej odpomosci na $cieranie, uszkodzenia
mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalnosci,
z powloka poliuretanowg oraz  impregnacja
fluoroweglowa, (...)
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