ZATWIERDZAM

DOWODCA
KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH

\ ;
\ /
gen. dyw. dr inz. Stawomir DRUMOWICZ

Dnia: .......... ZBJ3217 .' 3 /.

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
NR 111/DKWS

Mata samopompujgca

Dokumentacja jest wiasnoscig DKWS.
Zadna czes¢ niniejszej dokumentaciji nie moze byé rozpowszechniana bez zgody DKWS.



SPIS TRESCI:

1.  Ogollny wyglad maty SAMOPOMPUJICE] ...veueerrereerreenerrrrnerrerereerereeissessessesssessossssssasenssnes
2. Przedmiot dOKUMENTACTI.....cc.ceiiririreeieircc ettt s ese e e
3. OPIS OZOIY ..ttt ettt a s s bt st eat e reane
4. Wymagania teChNICZIE .......c.cceeveeurerenieieteereeerte e sre s e esesesesbessesssbestesssssssssassesseneene
5. Charakterystyka materiatow zasadniCzych ...........ccoveeieeeeriniiinrineciiecce e
6. Zestawienie elementow sSkEadOWYCH......ccoovvevirieveiiicicieeeceeeee et
7. Tabela Wymiardw Wyrobu GOtOWEEZO .......ceverrrereerreererensenseesessesesisesessssesessesessssesesessessasons
8.  Cechowanie, skladanie i paAKOWANIE..........cccrurierrierinienirreiiireeiee et rerens e

8.1. Cechy AOSIAWCY.....cvvviieeeieeiirecr ettt st st e st et eve e aess s essesenn s be e nnneres

8.2, SKIAANIE ...ttt et a e e e et seneeen

8.3. PAKOWANIE ......coveveeeminecneriereresiseeestesstsaesaste et sae st easasesessesensesenessssessnsesensesssnassssnsnssssnens
9. ZAa5ady ODIOTU.....c..oeiicirerirceiseret ettt et se e ese s e s b ensesesrenssaenssrennenronenes
[10. GWarancjana WyTOD........c.ccciiiiniciiiniininiinienee et see et st se st se e s nseaenserenns

11, SzKice POZIAdOWE......ccuimiiiiiciiirieinieiteieeeteetnte st e s e s re st ene s se s snesenerssnenssnen



1.

Ogdlny wyglad maty samopompujacej

Rysunek 1

2. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji sg wymagania techniczno-uzytkowe do wykonania maty
samopompujacej,

Opis ogdiny

Mata samopompujgca przeznaczona jest do biwakowania w terenie przygodnym w trudnych
warunkach terenowych i klimatycznych (czterosezonowa). Musi zapewnia¢é komfort
wypoczynku uzytkownika, optymalng izolacyjno$¢ od podioza i ochrone przed wychtodzeniem.
Materiaty ktoérych wykonano cze§¢ wierzchnia i spodnig maty musza byé odporne



na przetarcie i przebicie. Muszg rowniez posiada¢ wlasciwosci antyposlizgowe ograniczajgce
mozliwos¢ przesuwania si¢ maty po podtozu oraz Spiwora po macie. Mata musi by¢ wykonana
w kolorze oliwkowym (dopuszczalne s3 odcienie brgzu). Nie dopuszczalne s3 kolory jaskrawe
lub odbijajgce swiatio.

4. Wymagania techniczne
Ksztalt maty —owainy (ksztatt mumii) — anatomiczny dostosowany do ksztattu ludzkiej sylwetki.

Na okoto materaca biegnie zgrzewana (sklejona) krawedz, w gérnym rogu od strony
wezglowia umieszczony jest zawdr umozliwiajgcy napompowanie powietrzem. Mata w czesci
wierzchniej i spodniej wykonana jest z wytrzymatego laminatu. Grubo$¢ maty musi miesci¢ sie
w przedziale 4,7-5,3 cm. Tkaniny tworzgce gérng i dolng warstwe materaca zespolone muszg
by¢ na calej powierzchni z piankg PU i potgczone trwale zgrzane Ilub sklejone ze sobg
na caltym obwodzie materaca, tworzgc taczenie o szerokosci ok. 10 mm. Wytrzymalosé
na rozcigganie tego potgczenia tkanin, okreslona wartoscia silty zrywajacej paska o szerokosci
50 mm, utworzonego przez tkanine gérng i dolng nie moze by¢ mniejsza niz 180 N.

5. Charakterystyka materialéw zasadniczych

Tablica nr 1
Wymagania laminatu do cze$§ci wierzchniej maty
Lp. Parametr | Jednostka | Wartos¢ Norma/metoda
Maksymalna sita zrywajaca: -
1 - kierunek wzdtuzny N 628
- kierunek poprzeczny 798
(nie mniej niz)
Wydluzenia wzgledne przy PN-EN ISO 13934-1: 2013-07 .
maksymalnej sile:
2. | - kierunek wzdtuzny % 28
- kierunek poprzeczny 29
(nie mniej niz)
Sita rozdzierania:
- kierunek wzdtuzny 10
3. . N PN-EN ISO 13937-4: 2002
- kierunek poprzeczny 44
(nie mniej niz) '
QOdpornosé na przebicie
4. | mechaniczne (wypychanie kulkg) N 713 PN-EN 1SO 9073-5:2008
(nie mniej niz)
ki s¢ do pilli
5. S . onno.s_ .9 prlingy stopien 4 PN-EN ISO 12945-2: 2002
(nie mniej niz)
6. | Wodoszczelno$é mbar >2000 | PN-EN 20811:1997
| Przepuszczalno$é powietrza mm/s 0,2* PN-EN ISO 9237:1998
8. | Masa powierzchniowa g/m? 194 PN-EN 12127:2000
PN-P-01703:1996
9. | Skiad surowcowy 100 % PES PN-P-04604:19

* - tkanina nie moze wykazywac zdolnosci przepuszczania powietrza



Tablica nr 2
Wymagania laminatu do czesci spodniej maty

Lp. Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma/metoda

Maksymalna sita zrywajaca:
- kierunek wzdiuzny 674
- kierunek poprzeczny 451
(nie mniej niz)

PN-EN ISO 13934-1: 2013-07

Wydtuzenia wzgledne przy
maksymalnej sile:

2. | - kierunek wzdiuzny % 28
- kierunek poprzeczny 22

(nie mnigj niz)

Sita rozdzierania:

- kierunek wzdtuzny 8,3
3. N PN-EN I1SO 13937-4: 2002

- kierunek poprzeczny 6,5
(nie mniej niz)

Odporno$¢ na przebicie
4. | mechaniczne (wypychanie kulka) N 580

(nie mniej niz)

PN-EN 1SO 9073-5:2008

Sktonnos¢ do pillingu

5. i s stopiefi 4 PN-EN ISO 12945-2:2002
(nie mnigj niz)
6. | Wodoszczelnosé mbar >2000 | PN-EN ISO 811:2018-07
Przepuszczalnos¢ powietrza mm/s 0,3* PN-EN ISO 9237:1998
8. | Masa powierzchniowa g/m2 200 (x12) | PN-EN 12127:2000
. PN-P-01703;1996
9. | Skiad surowcowy 100 % PES PN-P-04604-1972

* - tkanina nie moze wykazywac zdolnosSci przepuszczania powietrza

Wymagania dla pianki - wypeilnienie maty.
— grubosé — 50 mm;
gestos¢ pozorna — ok. 14 kg/m3

W piance wyciete sg cylindryczne otwory (kanaty) o $rednicy ok. 16 mm., tworzgce z powierzchnig
materaca kat ok. 60°. Otwory te muszg by¢ rozmieszczone regularnie (Rys.2 i Rys.3) w taki sposéb,
ze we fragmencie pianki o wymiarach 200 x 200 mm ich liczba musi wynosié
ok. 25 (ok. 625 otworéw/m2).

Pianka na obrzezach (pas o szerokosci 50-70 mm) od brzegow maty nie moze posiadaé otworow.




Rysunek 2.
Fragment pianki PU z wycietymi kanatami

Rysunek 3
Fragment pianki PU z wycietymi kanatami (przekréj)



6. Zestawienie elementoéw skitadowych

Tablicanr 3
Zestawianie elementéw skiadowych
. . . Wymagania
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu i oznaczenie wg
1 | Laminat wierzch Poliester Tabela nr 1
2 | Laminat spodni Poliester Tabela nr 2
Specyfikacja producenta
3 | Pianka wypeinienia Pianka poliuretanowa cieta uko$nie gestos¢ pozoma —
ok. 14 kg/m?3
. Stozkowy w kolorze czarnym z systemem o
4 )Zawor uniemozliwiajgcym zagubienie nakretki. Specyfikacja producenta
5 |Worek transportowy Tkaning peliesirowssw kelorze tsaniny Specyfikacja producenta

zasadniczej

7. Tabela wymiaréw wyrobu gotowego
Mata wykonana jest w nastepujacych rozmiarach:

Tablica nr 4
Wymiary maty
. . . Wymiary po
Lp. | Grubosé Dtugosé | Szerokos¢ | Tolerancja Waga Tolerancja i
spakowaniu
1. | 5+-0,3¢cm 195 635 +-2cm 1260 gr +-50 gr. 33x17 +-2cm
l

8. Cechowanie, sktadanie i pakowanie

8.1. Cechy dostawcy

Etykieta jednostkowa musi zawiera¢ sklad surowcowy materialu zasadniczego, zalecany sposéb
konserwacji, miesigc i rok produkcji, znak firmowy producenta przymocowana wewnatrz worka
transportowego.

Etykieta na opakowanie zbiorcze musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
nazwe, adres i znak firmowy producenta;
nazwe wyrobow, numer wzoru i kolor wyrobow;
jako$¢ wyrobéw podang stownie;

liczbe sztuk zawartych w opakowaniu;

numer pakujgcego;

miesigc i rok produkcji wyrobu, numer partii produkcyjne;j.

8.2. Skladanie

Mate zrolowang nalezy zapakowac pojedynczo do dedykowanego worka transportowego wykonanego
z tkaniny poliestrowej w kolorze tkaniny zasadniczej oraz w ochronny worek foliowy.




8.3. Pakowanie
Maty samopompujgce umieszczone w dedykowanych workach transportowych i zabezpieczone
woreczkami foliowymi pakowane sg zbiorczo po 8 sztuk w kartonie.

9. Zasady odbioru

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wynikow badan materiatdbw i surowcéw zasadniczych
wykonanych przez akredytowane laboratorium (o$rodek) badawczy posiadajgcy akredytacje PCA.
Pozostate zasady i warunki dotyczace odbioru wyrobu okresla umowa.

10. Gwarancja na wyrob
Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyr6b okresla umowa.

11. Szkice pogladowe

Rysunek 4
Wyglad maty samopompujgcej — widok z boku i z géry

12. Klauzula réwnowaznosci
Dopuszcza sig¢ przy skiadaniu oferty zastosowanie rozwigzan réwnowaznych Iub lepszych

w odniesieniu do przedstawionej specyfikacji technicznej oraz wymagan uzytkowych w zakresie
konserwacji, pakowania i cechowania, uprzednio uzgodnionych z zamawiajgcym.

W odniesieniu do wskazanych w WTU norm dopuszcza sie zastosowanie norm réwnowaznych,
ktorych parametry jakosciowe nie sg gorsze od okreslonych w powyzszym dokumencie.
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