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I PRZEZNACZENIE
Plecak patrolowy (dalej =zwany plecakiem) przeznaczony jest

do przenoszenia oporzadzenia, wyekwipowania i uzbrojenia przez zotnierzy Wojsk
Specjalnych. Jego parametry taktyczno-techniczne muszg zapewnia¢ bardzo dobre
wlasciwosci eksploatacyjne zarébwno pod wzgledem ergonomii jak i rozwigzan
funkcjonalnych. Wymég dziatania zotnierzy Wojsk Specjalnych w kazdych warunkach
klimatycznych, terenowych i taktycznych wymusza zastosowanie
najnowoczesniejszych rozwigzan z zakresu materialoznawstwa i technologii
wykonania. Plecak patrolowy powinien mie¢ pojemnos¢ okoto 37 litréw umozliwiajaca
przenoszenie niezbednego wyposazenia (zywno$é, woda, amunicja, radiostacja
osobista) w czasie dziatan patrolowych.

Plecak konstrukcyjnie musi by¢ przystosowany do wykonywania z nim
skokow spadochronowych. Plecak musi charakteryzowaé¢ sie zwiekszong
odpornos$cig na dziatanie wody i jej kondensatow.

Fotografia nr 1. Przyktadowy wyglad plecaka patrolowego.
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WYMAGANIA TECHNICZNE.

Opis plecaka patrolowego o pojemnosci 37 litréw:

Plecak powinien byé wykonany z tkaniny poliamidowej powlekanej trzykrotnie

powioka poliuretanowg z apreturg teflonu, wodoszczelnej i odpomej na przetarcia
typu CORDURA 500 DEN lub materiatu o parametrach réownowaznych lub wyzszych
okreslonych w tabeli nr 1 o trwatym kamuflazu Multicam® (licencja Crye Precision).

1.

Plecak musi byé dwukomorowy z pionowym podziatem. Obie komory musza
by¢ oddzielone przegrodg z materialu zasadniczego, posiada¢ szerokie
otwarcie i byé zapinane na zamek btyskawiczny. Przednia komora musi
posiada¢ min. cztery kieszenie wewnetrzne, w tym jedng siateczkowg
zapinang na zamek. Tylna komora musi posiada¢ min. dwie kieszenie
wewnetrzne, w tym jedng zapinang na zamek. Druga kieszen powinna mieé
funkcje przechowywania pojemnika od systemu hydracyjnego. W gérnej
czesci komory na srodku musi by¢ wszyta taSma samosczepna z mozliwoscig
regulacji obwodu stuzgca do mocowania przewodu systemu hydracyjnego
oraz wykonczony gumag otwér stuzacy do zamocowania i przetozenia
na zewngtrz wezyka od systemu hydracyjnego. Przegrody w komorach gérnej
i dolnej muszg zabezpieczyé przenoszone wyposazenie przed
przemieszczaniem wewnatrz plecaka;

W czesci frontowej przedniej komory musi znajdowaé sie kieszen
siateczkowa, zapinana od géry na zamek. Po bokach kieszeni powinny by¢
umieszczone zamki btyskawiczne, ktére umozliwiajg przewieszenie przez
kieszen wiekszych elementéw ekwipunku lub umundurowania. Kieszen
powinna posiada¢ dwa gumowane otwory umozliwiajace przetozenie wezyka
lub anteny radiostacji;

Na czesci przedniej musi by¢ naszyte 5 tasm, a na powierzchniach bocznych
plecaka musza by¢ naszyte 4 taSmy tworzac panel z naszytymi taSmami
gurtowymi o szerokoSciach 25 - 27 mm naszywanymi naprzemiennie
(kompatybilne z systemem np. PALS/MOLLE i MTS). Panel musi umozliwia¢
przypiecie dodatkowego wyposazenia mocowanego w tym systemie. Tasmy
muszg by¢ w kamuflazu Multicam®,;

Plecak musi posiadaé regulowane zewnetrzne troki (min. 2 na kazdym boku)
umozliwiajgce pewne przenoszenie dodatkowego ekwipunku tj. raki, hetm,
lub rakiety $niezne, kije narciarskie Iub trekkingowe. Po bokach plecaka
w dolnej czesci powinny byé naszyte tzw. ucha sprzetowe umozliwiajgce
przypiecie dodatkowego drobnego wyposazenia;

W gornej czesci plecaka musi znajdowac sie wygodny uchwyt do podnoszenia
I przenoszenia wykonany z tasmy gurtowej o szer. 35 mm. Uchwyt dodatkowo
musi byé wzmocniony gumowa nakitadka, zwickszajgcg tarcie i komfort
przenoszenia;
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6.

10.
11.

12.
13.

14.
18.

W klamrze pasa piersiowego o szerokosci 25 mm musi byé umieszczony
gwizdek w kolorze czarnym lub szarym umozliwiajgcy wezwanie pomocy.
Szeroko$¢ tasmy pasa piersiowego 20 mm;

Wszystkie dodatki z tworzyw sztucznych (klamry, siatki, podszewka) i taémy
muszg byé zblizone do barw wystepujacych w kamuflazu MULTICAM®
(dopuszcza sie niewielkie dodatki w kolorze czarnym lub pustynnym (Coyote);
W gérnej czesci przedniej komory plecaka musi znajdowaé sie miejsce
na identyfikator na nazwisko, calo§é pokryta tasma samosczepng
o wymiarach 100x50mm;

Na dnie plecaka musi znajdowaé sie zamykana na zamek blyskawiczny
komora zawierajaca odpinany pokrowiec przeciwdeszczowy w Kkolorze
zblizonym do jednej z barw kamuflazu MULTICAM® z gumkg naszytg
na obwodzie zakonczona stoperem oraz mocny uchwyt
ewakuacyjny/ratunkowy wszyty wewnatrz kieszeni wykonany z tasmy gurtowej
o szer. 35mm w czesci chwytnej ztozony na pét przeszyty po krawedzi tasmy
na dtugosci ok. 15 cm;

Niedopuszczalne sg dodatki odblaskowe i fosforyzujgce;

Logo lub znak firmowy producenta umieszczony na plecaku musi odpowiadac
barwie tkaniny zasadniczej;

Konstrukcja plecaka musi wytrzymac¢ minimaine obcigzenie minimum 15 kg.
Wszystkie uzyte do produkcji plecaka zamki btyskawiczne muszg byé
standardu YKK lub rownowazne o parametrach réwnorzednych lub wyzszych.
W wyrobie nie dopuszcza sie sztukowania elementow.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania plecaka patrolowego widoczne
na zewnatrz musza spetniaé wlasciwosci reemisji w zakresie podczerwieni
zgodne z normg NO — 84-A203:2020.

System nosny plecaka patrolowego:

1.

Powinien posiada¢ anatomicznie wyprofilowane szelki o szerokim zakresie
regulacji, z regulowanym pasem piersiowym (z regulacjg szerokosci
i wysokosci);

Powinien posiada¢ w petni wyczepiany pas biodrowy o szerokosci w miejscu
wszycia min 11 cm. Cze$ci pasa muszg by¢ zbudowane z wielowarstwowej
oddychajgcej pianki pokrytej materiatem gwarantujgcym wysoki komfort
uzytkowania. W pasie symetrycznie po kazdej stronie musi by¢ umieszczona
kieszen zamykana na zamek blyskawiczny;

Plecak powinien posiadaé lekki i wytrzymalty stelaz z mozliwoscia demontazu
na czas czyszczenia lub prania plecaka;

Budowa stelaza powinna opieraé¢ sie na anatomicznie wyprofilowanej ptycie
laminowanej z tworzywa sztucznego grubo$é ok. 1 mm, o wymiarach
ok. 42 x 29 cm z otworami ulgowymi. Plyta musi byé obszyta laméwka
oraz wzmocniona na srodku aluminiowg szyng o szerokosci 1,5 cm — 2 cm
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i wylozonej panelem z lekkiej pianki o wymiarach réownych plycie i grubosci
ok. 10 mm;

5. Tylna cze$¢ plecaka musi byé tak zaprojektowana 2zeby zapewnié
maksymalng wygode i wentylacje oraz zagwarantowa¢ optymalne podparcie
i kontakt z plecakiem (w formie komér i wklesnie¢ zapewniajacych swobodny

przeptyw powietrza).

Wymagane jest zlozenie przez oferenta wynikdw badan materiatu zasadniczego,
wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagania zawarte
w tabeli nr 1 oraz wynikoéw badan potwierdzajgcych wymagania zawarte w pkt.Il.15
(dotyczgce reemisji w zakresie podczerwieni).

W celu oceny zgodnosci przedmiotu oferty z wymaganiami Zamawiajgcego,
wraz z ofertg nalezy przedstawic, jako wzor jedng szt. plecaka patrolowego.
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. WYMAGANIA DOTYCZACE SUROWCOW, MATERIALOW

Tabela nr 1. Parametry materiatu zasadniczego:

. Jednostka .
Kryterium miary Wynik Metodyka
Masa na jednostke powierzchni g/m? 2612 PN'ISOmS;?? 1993
Kierunek | 5400 + 29
Maksymalna sita przy rozcigganiu wzdhizny [N]
Kierunek 1900 + 22 PN-EN ISO
poprzeczny [N] B 13934-1:2013-07
Kierunek 350
Wydiuzenie wzgledne przy wzdiuzny [%] '
maksymalnej sile Kierunek
39,0
poprzeczny [%]
Kierunek
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdhizny [N] 10825 PN-ENISO
y Kierunek 13937-2:2002
1847
poprzeczny [N]
Klerur!ek . 25405 PN-E!\J ISO
. C . wzdtuzny [%] 5077:2011
Zmiana wymiardéw po jednokrotnym
praniu i suszeniu Kierunek metoda 2A wg.
o -1,61£0,6 PN-EN I1ISO
poprzeczny [%] 6330:2012
Wodoszczelno$é srednia cm H20 323+62 | PN-EN 20811:1997
Zmian’a bgnlvy 4/5
probki
L - . | Zabrudzenie bieli PN-EN ISO 105-
Odpornos¢ wybarwien na pranie | tkanina PA 4/5 C06:2010
Zabrudzenie bieli 4/5
tkanina CO
Suche wzdtuz + 4/5 + 4/5
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wszerz ) PN-EN ISO 105-
stopien zabrudzenia bieli Mokre wzdtuz + . X12:2005
4/5 + 4/5
wszerz
Zabrudzenie bieli .
tkanina PA 415+ 4/5
Odpornos$¢ wybarwien na pot Zabrudzenie bieli 4/5 + 4/5 PN-EN ISO 105-
alkaiczny + kwasny [stopien] tkanina CO ' E04:2013
Zmiana barwy .
orébki 4/5 = 4/5
Odpornos¢ wybarwien na swiatto - PN-EN ISO 105-
sztuczne [stopien] 6 B02:2014-11
cr . . . PN-EN ISO 12947-
Odpornos$¢ na scieranie [liczba suwbw] <50 000 2:2000+AC:2006
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Tabela nr 2. Wykaz dodatkéw plecaka patrolowego:

Lp. | Nazwa materiatu

Dane techniczne

Wymagania

1. Elementy gumowe

Kolor zielony lub czarny,

Atest producenta

2. Tasmy nos$ne

- tasmy poliamidowe kolor
khaki 20mm, 25mm, 37mm

Atest producenta

Tasma samoczepna

- szerokosc¢ 25 mm kolor
khaki

Atest producenta

Sznurek syntetyczny

- Srednica 4mm kolor khaki

- drobno spiralny, $rednio

5. Zamek blyskawiczny spirainy tworzywowy kolor Atest producenta
khaki
Uchwyt zamka ,
6. blyskawicznego - kolor khaki

7. Nici poliestrowe

210 d tex 3 — kolor khaki
210 dtex 3 — kolor czarny

Atest producenta

Tasma do lamowania
wewnetrzna

- syntetyczna kolor khaki
szeroko$é 20 mm

9. Pianka syntetyczna

Grubosé 20mm, 25mm,
30mm

25 mm, 37 mm nylon ITW

10. | Zapiecia Nexus, WJ Flex lub
rbwnowazne
25 mm, 37 mm, nylon ITW
11. | Klamry Nexus, WJ Flex lub

rébwnowazne

12. | Guma do lamowania

20 mm

13. | Stelaz

Tworzywo sztuczne

IV. WYMIARY:
Pojemnos¢ plecaka:

37 litrow (£ 2 1).
Wymiary plecaka:

55 x 28 x 20 cm (+ 2cm).
Masa plecaka:

1800 g (£ 509).
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V. SZKICE POGLADOWE

Rys. 1. Przyktadowy widok z tytlu plecaka patrolowego.
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Rys. 2. Przyktadowy widok z przodu plecaka patrolowego.
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Rys.3. Przyktadowy widok z boku plecaka patrolowego.
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Rys.4. Przyktadowy widok konstrukcji systemu no$nego plecaka patrolowego.

VL.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSERWACJI, PAKOWANIA | ZNAKOWANIA
(CECHOWANIA):

. Konserwacja:

a) Srodki do konserwacji plecaka zalecane przez producenta muszg by¢
powszechnie dostepne na rynku;

b) oznaczenie sposobu konserwacji w postaci znakéw graficznych zgodnych
z normg PN-EN [SO 3758:2012, umieszczone na etykiecie jednostkowej
okresla producent.
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2. Cechowanie:
Etykieta jednostkowa musi zawieraé nastepujgce dane:
a) nazwe, adres i znak firmowy producenta;
b) nazwe wyrobu;
c) symbol sktadu surowcowego materiatu zasadniczego;
d) znak stopnia jakosci i kontroli wyrobu;
e) rok produkcji wyrobu;
f) oznaczenie sposobu konserwacji wedtug PN-EN ISO 3758:2012.
Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierajgcg co najmniej nastepujace
dane:
a) Nazwe, adres i znak firmowy producenta;
b) Nazwe wyrobu;
c) llo§é sztuk.
Etykiety jednostkowa i zbiorcza muszg byé oznaczone kodem kreskowym

zawierajgcym wszystkie informacje zawarte w opisie tych cechowan.

3. Pakowanie:
a) Plecak musi byé zapakowany do worka foliowego i zaopatrzony w etykiete

jednostkowa.

b) Plecaki muszg by¢é zapakowane do zamknietego i zaplombowanego

kartonu zbiorczego, oznakowanego etykietg zbiorczg.

4. Zasady kodyfikacji
Zasady i sposéb kodyfikacji wyrobu okresla umowa.

5. Zasady odbioru
Zasady i warunki odbioru wyrobu okresla umowa.

6. Gwarancja na wyréb

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla

umowa.
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7. Klauzula réwnowaznosci
Dopuszcza sie przy sktadaniu oferty zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
lub lepszych w odniesieniu do przedstawionej specyfikacji technicznej
oraz wymagan uzytkowych w zakresie konserwacji, pakowania i cechowania,
uprzednio uzgodnionych z zamawiajgcym.
W odniesieniu do wskazanych w WTU norm dopuszcza sie zastosowanie
norm réwnowaznych, ktérych parametry jakoSciowe nie sg gorsze

od okreslonych w powyzszym dokumencie.
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ARKUSZ ZMIAN - TYLKO W DOKUMENTACJI ORYGINALNEJ

AKCEPTUJE
DOWODCA

KOMPONENTU W WK SPECJALNYCH

wz. gen. bryg. Robert KOPACKI

Dnia .. [L8.6RL. 2083, L0 0
JEST \ MA BYC
Str. 3 pkt. Il. Plecak powinien by¢é wykonany z tkaniny | Str. 3 pkt. ll. Plecak powinien byé wykonany z tkaniny
poliamidowej  powlekanej  trzykrotnie  powlokg | poliamidowej  powlekanej  trzykrotnie  powlokg
poliuretanowg z apreturg teflonu, wodoszczelnej | poliuretanowg =z apreturgq teflonu, wodoszczelnej

i odpornej na przetarcia typu CORDURA 500 DEN lub

materiafu o parametrach réwnowaznych lub wyzszych
okreslonych w tabeli nr 1 o trwalym kamuflazu
Multicam® (licencja Crye Precision).

i odpornej na przetarcia o parametrach okreslonych
w tabeli nr 1 o trwalym kamuflazu Multicam® (licencja
Crye Precision).

Str. 4 pkt Il ppkt 13. Wszystkie uzyte do produkcii
plecaka zamki btyskawiczne muszg by¢ standardu YKK
lub réwnowazne o parametrach réwnorzednych lub

wyZszych.

Str. 4 pkt |l ppkt 13. Wszystkie uzyte do produkgji
plecaka zamki btyskawiczne musza by¢ wytrzymafe.

Str. 7 Tabela nr 2 wiersz 10 kol. 3: 25 mm, 37 mm nylon
ITW Nexus, WJ Flex lub rownowazne

Str. 7 Tabela nr 2 wiersz 10 kol. 3: 25 mm, 37 mm nylon

Str. 7 Tabela nr 2 wiersz 11 kol. 3: 25 mm, 37 mm nylon
| ITW Nexus, WJ Flex lub réwnowazne

Str. 7 Tabela nr 2 wiersz 11 kol. 3: 25 mm, 37 mm nylon
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