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Rysunek modelowy:
1.1. Moskitiera (jako element z t6zkiem polowym)

1.2. Moskitiera (jako element samodzielny)
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2. Przedmiot WTU

Przedmiotem dokumentacji sg wymagania techniczno-uzytkowe dia Moskitiera
WS skfadajacego sie z nastepujgcych przedmiotow:

- Moskitiera (kabina)

- Stelaz (system konstrukcyjny moskitiery) 2 szt.

- Kotkdéw — szpilek 4 szt.

3. Przeznaczenie

Moskitiera przeznaczona jest do ochrony uzytkownika przed owadami

oraz gadami i ptazami w trakcie dziatari statycznych np. nocleg, odpoczynek

lub wielogodzinne oczekiwanie lub prowadzenie obserwagii. Konstrukcja

moskitiery umozliwia dorazne i szybkie jej rozbicie w oparciu stelaz, samodzielnie

i z t6zkiem polowym, jak réwniez samodzielnie bez wykorzystania stelaza. W opciji

z tézkiem polowym to ostatnie musi posiadaé otwory przelotowe w ramie t6zka

tak aby koricowki stelaza moskitiery byly dobrze ,zakotwione”. Rozstaw otworéw

na bokach krotkich — 80 cm, na bokach dlugich — 207cm. Przekatna wynosi

222cm. Srednica otworu w ramie t6zka — @ 10mm.

4. Opis ogoiny wyrobu

Moskitiera — konstrukcja taczona (siatka zasadnicza + tkanina zasadnicza
patrz pkt 6) tworzgca kabine w ksztaicie ,igloo” rozpinang w oparciu o stelaz
lub bez. Moskitiera musi posiadaé mozliwos$¢ uzycia w pofaczeniu z t6zkiem
polowym. Wysoko$¢ moskitiery opartej o stelaz musi sie zawiera¢ w wymiarze
123 cm 13 cm (w opcji bez tézka polowego) .

Stelaz — wykonany z materiatéw patrz pkt 6 lub réwnorzednych skiada sie
z dwéch siedmioczesciowych elementow.

Kotki — szpilki — 4 szt. wykonane z aluminium dtugosci 19 cm +1 cm.
Kotki pakowane sg w pokrowiec z tkaniny zasadniczej o wymiarach 23 x 7 cm
+ 1 cm, Sciggany sznurkiem ze stoperem.

Pokrowiec z tkaniny zasadniczej o wymiarach 65 x 21 cm + 1 cm, §ciggany

sznurkiem ze stoperem.

Catkowita masa kompletu moskitiery tgcznie ze stelazem nie moze przekraczaé

1800g
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5. Wymagania szczegoétowe

Kabina moskitiery musi by¢é wykonana w ten sposéb ze:

5.1. podtoga kabiny musi by¢ wykonana z tkaniny zasadniczej i posiadaé¢ ksztatt
prostokata o wymiarach 77 x 200 cm + 3 cm. W potowie dtugosci kazdego krotszego
boku musi sie znajdowac zaszycie materiatu o dtugosci 6cm (w Srodkowej czesci
podtoga musi posiadaé¢ szerokosé 90 cm £ 2 cm), ktdérego rola jest zapobiezenie
rozrywaniu podtogi po roztozeniu moskitiery i jej obcigzeniu. Kazdy rég podtogi musi
byé wzmocniony poprzez zaszycie (od wewnetrznej strony) wzmocnienia z tkaniny
technicznej w postaci tréjkgta rbwnoramiennego o diugosci ramion 14 cm £ 1 cm.
Kazdy rég podfogi musi posiadaé naszyte taSmy o diugosci 28 cm + 1 cm, a po
Ziozeniu na pdt i wszyciu wymiar powykonawczy 14 cm £ 1 cm i szerokosci 2,5 cm.
Kazda z czterech naroznych taém zszyta jest tak, ze tworzy litere Y, gdzie jedno
gorne ramie naszyte jest na podtoge (od strony zewnetrznej) a drugie ramie naszyte
jest na potgczeniu Scian bocznych kabiny. Noge litery Y tworzy podwdjna taSma,
na ktérej nabite sg dwa oczka kaletnicze zgodne z danymi z pkt 6. Srodek oczka

nizszego znajduje sie w odlegtosci 3 cm 2 mm od konca tasmy. Odlegtosé

pomiedzy oczkami (liczgc od ich srodka) wynosi 2,5 cm +2 mm.

N, /¢
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Na szwie faczgcym podioge z bokami kabiny naszyte sg ta§my mocujace moskitiere
do t6zka polowego. Dlugos¢ tasmy mocujgcej 68 cm 1 cm, szerokos¢ tasSmy 10 mm

+1 mm. Spos6b rozmieszczenia tadm przedstawia rysunek nr 1.
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Podtoga ze $cianami bocznymi musi by¢ potaczona za pomocg szwu dwuigtowego.

5.2 $ciana boczna (dluga, bez zamkéw) o konstrukcji taczonej (siatka i tkanina
zasadnicza) gdzie z tkaniny zasadniczej jest wykonany pas dolny Sciany a z siatki
zasadniczej w kolorze ciemna oliwka, pozostata cze$¢ Sciany. Wysoko§¢ pasa
dolnego musi posiadaé wysoko$é 26 cm +1 cm. Na wewnetrznej stronie pasa
dolnego naszyta jest siatka techniczna (zgodna z danymi zawartymi w pkt 6 )
o wysokosci 16cm +1 cm i diugosci 130 +1 cm tworzac 4 kieszenie zapinane na
tasme samoszczepng o szerokosci 2 cm. W gérnej cze$ci siatka zabezpieczona jest
tasmg lamowa.

Dlugos¢ Sciany bocznej w rzucie ptaskim musi sie wynosi¢ 160 cm + 2 cm, natomiast

wysokos¢ namiotu po roztozeniu wynosi 125 cm + 2 cm.

5.3 Sciana boczna dtuga w czesci frontowej o konstrukcji faczonej (siatka i tkanina
zasadnicza) z zamkami gdzie z tkaniny zasadniczej wykonany jest pas dolny -
pozostata czes¢ Sciany z siatki. Wysokos¢ pasa dolnego musi posiada¢ wysoko§¢
26 cm £ 1 cm. W pas dolny musi byé wszyty zamek blyskawiczny, plastykowy,
spirainy. Zamek musi by¢ wszyty na wysokosci 4,5 cm liczac do srodka zamka
od dolnej krawedzi pasa dolnego. Zamek musi by¢ tak wszyty, aby jego gérne tasmy
zamkowe plynnie przechodzity w zamek pionowy, otwierajacy wnetrze kabiny.
Dolna tasma zamkowa powinna mie¢ dlugos¢ 194 cm £ 2 cm. Wysoko$¢ pasa
dolnego musi posiada¢ wymiar 26 cm + 1 cm. Zamek musi by¢ wyposazony w trzy
suwaki (dwa, przeciwstawne na poziomej cze$ci zamka i jedna na pionowej czesci
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zamka) ktére zamykajg kabing moskitiery, gdy znajdg sie w punkcie rozejscia gornej
tasmy zamkowej. Suwaki muszg mie¢ mozliwo$¢ operowania nimi z zewnatrz jak
i od wewnatrz kabiny. Korice tasmy zamkowej muszg by¢ wzmocnione przez
elementy wykonane z tkaniny zasadniczej. Suwaki musza posiadaé odcinki linki,
celem utatwienia ich uchwycenia. Punkt rozej$cia musi by¢ zabezpieczony poprzez
patke (wykonang z tkaniny zasadnicze]) naszytg od strony wewnetrznej kabiny
a zamykang za pomocg tasmy samoszczepnej. Szeroko$c¢ i wysoko$é patki musi sie
miesci¢ w wymiarze 9 cm + 0,5 cm. Na patce musza by¢ naszyte dwa odcinki tasmy
samoszczepnej (hak) o szeroko$ci 40 mm + 5 mm w taki spos6b aby po ziozeniu
patki taSma byta schowana/zakryta. Cze$¢ gérna $ciany musi by¢ wykonana z siatki i
skiada¢ si¢ z dwoch elementéw tgczonych zamkiem blyskawicznym. Na krawedziach
taczacych Sciany diuzsze z krotszymi, na wysokosci 58 +2cm, muszg byé wszyte
dwie tasSmy umozliwiajgce mocowanie zrolowanych pot $ciany. Diugo$é $ciany
bocznej w rzucie ptaskim musi sie wynosi¢ 160 cm * 2 cm, natomiast wysoko$é

namiotu po roztozeniu wynosi 125 cm +£2 cm.

5.4 Sciany boczne (krétkie) moskitiery wykonane maja byé catkowicie z materiatu

zasadniczego.

5.5 kabina moskitiery powstaje po potaczeniu podiogi ze $cianami bocznymi,
a Sciany boczne facza sig¢ ze sobg bokami i posiadajg wspéiny wierzchotek.
Na krawedziach tgczacych $ciany boczne kabiny wszyte s3 tunele, wykonane z siatki
technicznej. Tunele muszg posiada¢ szeroko$¢ 3 cm 1 cm (po wszyciu) i zaczynaé
sie 10 cm 1 cm liczgc od miejsc potaczenia $cian bocznych z podioga, a konczyé
13 cm 1 cm od wierzchotka kabiny. Krawedzie siatki technicznej tuneli muszg by¢
wywiniete na zewnagtrz i zabezpieczone tasmg o szerokosci 10 mm 1 mm.
Na wierzchotku kabiny musi by¢ wszyta tasma o szerokosci 10 mm +1 mm i dlugosci
50 +1 cm, celem zabezpieczania elementoéw stelaza lub mocowania do elementdéw
otoczenia. Na wierzchotku kabiny, od jej wewnetrznej strony musi byé naszyty
odcinek tasmy lamowej o szerokosci 10+15 mm z oczkiem wykonany z tworzywa

sztucznego o $rednicy wewnetrznej 10 mm +1 mm.

5.6 stelaz musi si¢ sklada¢ z dwéch siedmioczesciowych elementéow wykonanych
z materiatow zgodnych z pkt 6. CzeSci muszg by¢ pofaczone elastyczng linka,
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ktéra umozliwia ich rozwiniecie do petnego elementu przy uzyciu jednej reki. Czesci
w punktach potgczenia muszg posiadaé tuleje stalowe, ktére zapewniaja
wprowadzenie czesci stelaza na gtebokos¢ 3 cm 3 mm. Czesci koricowe stelaza
musza by¢ zakoriczone specjalnymi elementami, zapewniajgcymi wspoiprace
oraz blokowanie w oczku kaletniczym jak i otworach t6zka polowego.

Stelaz pakowany jest w pokrowiec z tkaniny zasadniczej o wymiarach 64 x 9 cm + 1

cm, $ciggany sznurkiem ze stoperem.

W celu oceny zgodnosci przedmiotu oferty z wymaganiami Zamawiajacego,

wraz z oferta nalezy przedstawi¢, jako wzér jedna sztuke moskitiery.
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6. Wymagania dotyczace materiatéw zasadniczych i dodatkow:

Tabela nr 1. Materialy i dodatki

Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
1 Tkanina zasadnicza Patrz ppkt 6.1
2 Siatka zasadnicza (moskitiera) Patrz ppkt 6.2
3 Siatka techniczna Patrz ppkt 6.3
4 Nici odziezowe Patrz ppkt 6.4
5 Zamek blyskawiczny Patrz ppkt 6.5
6 Tasma 10mm Patrz ppkt 6.6
7 Tasma 20 mm Patrz ppkt 6.6
8 Tasma samosczepna Tasma tkana wykonana z poliamidu

szer.20mm i 40 mm

9 Stoper tworzywowy W Kolorze tkaniny zasadniczej lub czarny

Pleciony— @ 2,5cm £ 1 mm w kolorze tkaniny

10 Sznurek syntetyczny zasadniczej

Oczka kaletnicze w iloci 4 szt. muszg by¢

1 Oczko kaletnicze 8 8 mm . . , . .
mosiezne i posiadac $rednice wewnetrzng 8mm.

12 Stelaz Patrz ppkt 6.7

6.1 Tkanina zasadnicza — lekka tkanina poliestrowa (PES) jednostronnie pokryta
poliuretanem, o splocie Rip-Stop (posiadajgca na catej powierzchni tkaniny nitki
wzmacniajgce), w kolorze Pantone 18-0322 TPG lub réwnorzednym.

Tabela nr 2. Charakterystyka tkaniny zasadniczej

Lp. Rodzaj parametru Jednostka miary Wartos¢ | Oznaczenie i metoda badania wg
1 Masa powierzchniowa tkaniny g/m? 90+5¢g PN-EN I1SO 2286-2:2016-11
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie N
2 - wzdtuz PN-EN ISO 4674-1:2005
- w poprzek 1512
1542
3 Wodoszczelnosé cm H20 > 280 PN-EN 20811:1997
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Materiat zasadniczy moskitiery — tkanina poliestrowa w kolorze oliwkowym, powinien
by¢ wytwarzany w statej technologii produkciji, okreslonej w specyfikacji technicznej
producenta lub w zaktadowej dokumentaciji techniczno-technologicznej wyrobu.

Nie dopuszcza sie stosowania zamiennych rozwigzan surowcowych, $rodkow
pomocniczych lub innych wariantéw technologii wykonania materiatu bez uzyskania
potwierdzenia zgodnosci wykonania wyrobu z wymaganiami okreslonymi
w warunkach technicznych.

Wymagane jest zfozenie przez oferenta wynikbw badan tkaniny zasadnicze;j,
potwierdzonych przez akredytowane laboratorium stwierdzajgce wymagania zawarte
w tab. nr 2, oraz o$wiadczenia o zgodnosci parametrébw oferowanego wyrobu
z zapisami zawartymi w WTU oraz dokumentach wystawionych przez

producenta/importera lub oferenta o parametrach tkaniny zasadnicze;.

6.2 Siatka zasadnicza

Tabela nr 3. Charakterystyka siatki zasadniczej

Jednostka| Wielko§é

Lp. Wyszczegoblnienie miary | wskaznika Metoda badan wg
Masa powierzchniowa g/m? 3243 PN-P-04613:1997
PBM-31/ITB:2009

2. | Wytrzymalo$é na przebicie kulka dalN >19 Edycja | 04 2009

zgodnie z PN-79/P-04738

6.3 Siatka techniczna — kieszenie moskitiery i tunele stelaza (Tab. Nr 4)
Tunele zewnetrzne moskitiery przeznaczone do wprowadzenia elementéw stelaza
muszg by¢ wykonane z siatki technicznej z wtdkien syntetycznych o gramaturze 125

g/m? t 8g, w kolorze czarnym lub oliwkowym.

Tabela nr 4. Charakterystyka siatki technicznej

Lp. Rodzaj parametru Jednostka miary Wartos¢ | Oznaczenie i metoda badania wg
1 Masa powierzchniowa tkaniny g/m2 125+8¢g PN ISO 3801
Gestosci
2 - wzdhuz Na dm oo PN-EN 14971
- w poprzek -
3 Sktad surowcowy | Poliester % 100 PN-P-04604:1972
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6.4 Nici uzyte do wykonania zasadniczej cze$ci moskitiery muszg byé wykonane
z poliestru (PES) o masie liniowej 40+2tex i min. sile zrywajgcej 19 N.

Nici uzyte do montazu tasm, wzmocnien muszg byé wykonane z poliestru (PES)
o masie liniowej 60+5tex i min. sile zrywajacej 30 N.

6.5 Zamki btyskawiczne spiralne,

Zamki muszg by¢ wykonane w technologii polegajgcej na tkaniu spirali jednoczes$nie
z tadmg zamkowg na co oferent musi przedstawi¢ odpowiednie karty techniczne
producenta zamkow.

Wszystkie suwaki zamkow muszg byé wyposazone w elementy utatwiajgce ich
przesuwanie i chwytanie nawet w grubych rekawicach oraz dwa uchwyty do
otwierania zamkéw zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz moskitiery. Kolor
zamkow i uchwytéw musi by¢ oliwkowy lub czarny.

Zamki moskitiery:

- materiat: tkana tasma poliestrowa;

- szeroko$é spirali 6,0 mm = 1 mm;

- szerokos¢ tasmy 32mm + 1 mm;

- wytrzymatos¢ na rozerwanie minimum 832 N;

- maksymalna sita przesuwajgca suwak 7 N;

- test wytrzymatosciowy ( otwarcie / zamkniecie ) minimum 500 cykli.

- kolor oliwkowy lub czarny

6.6 Tasmy uzyte przy produkcji moskitiery musza spetniaé wymienione ponizej
wartosci:

6.6.1 Tasma o szerokosci 10 mm £ 1 mm

- materiat 100% poliamid (PA),

- masa liniowa 7,0 £ 0,5 g/m

- wytrzymato$¢ na rozerwanie min. 300 daN

- wydiuzenie max. przy zerwaniu: 50%

- kolor oliwkowy lub czarny

6.6.2 Tasémy o szerokosci 20 mm + 1 mm

- materiat 100% poliamid (PA),

- masa liniowa 18 £ 1,3 g/m

- wytrzymato$¢é na rozerwanie min. 500 daN

- wydiuzenie max. przy zerwaniu: 60%

- kolor oliwkowy lub czarny
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6.7 Stelaz musi by¢ wykonany z rurki z wiékna szklanego o $rednicy zewnetrznej
g 79mm lub 8,5mm. Skiada sie z dwoéch, siedmioczesciowych elementéw
potaczonych linkg elastyczng o $rednicy zewnetrznej 3 mm + 0,5 mm. Diugosé
kazdego elementu wraz z koricéwkami — 358 £ 2 cm. Kazdy koniec elementow
zakoniczony koricowka stalowg o dtugosci 50 mm £ 3 mm i $rednicy @ 7mm £ 1 mm i
@ 9mm £ 1 mm. Koncowki stuzg do potaczenia moskitiery z konstrukcja t6zka.

6.8 Koiki - szpilki wchodzace w zestaw moskitiery musza by¢ wykonane z aluminium
o dtugosci 19 cm +1 cm, o przekroju szesciokatnym wpisanym w okrag o $rednicy

@6-7 mm, waga 16-17 g. Szpilki muszg by¢ anodowane na kolor czarny. Kotki-szpilki
pakowane sg do pokrowca z tkaniny zasadniczej o wymiarach 23x7 +1 cm,

zamykanego/$cigganego sznurkiem ze stoperem.

6.9 Szwy zasadnicze moskitiery wykonane $ciegiem podwojnym.
Szwy mocujgce, tasmy, taSmy samoszczepne (rzepy) $ciegiem jednoiglowym.

Wszystkie elementy dodatkowe znajdujace sie na zewnatrz moskitiery muszg byé

wykonane w kolorze oliwkowym. Dopuszcza sie kolor czarny (stelaz, szpilki).

7. Cechowanie, sktadanie i pakowanie
7.1 Cechowanie

Wszywka informacyjna zawierajgca nazwe producenta, nazwe surowca
zasadniczego, date produkciji ( m-c i rok), informacje o sposobie konserwaciji

umieszczona jest w szwie wewnatrz wyrobu.

7.2 Konserwacja

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN I1SO 3758: 2012 obejmuje

nastepujacy ukiad znakdw:

WX A

Moskitiere ztozong nalezy zwina¢ w rulon i spakowaé¢ do pokrowca wraz

ze stelazem (w osobnym pokrowcu) i kotkami (w osobnym pokrowcu).
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7.4 Etykieta jednostkowa zawiera nastepujgce dane:

nazwe producenta,

nazwe i numer wzoru,

nazwe surowca zasadniczego,

sposob konserwacii,

data produkcji (miesigc i rok),

numer partii produkcyjnej,

informacje o okresie uzytkowania i gwarancji ( normatywny okres
uzywalnosci- 3 lata, gwarancja- wpisa¢ okres gwarancji ustalony

w umowie kupna-sprzedazy).

7.5 Pakowanie
Moskitiere nalezy pakowa¢ w kartony w ilosci 10 szt, dotgczajgc etykiete

zbiorczg zawierajgcg w/w dane poszerzone o ilos¢é sztuk w opakowaniu

zbiorczym.

8. Zasady odbioru
Zasady i warunki odbioru wyrobu okresla umowa.

9. Zasady kodyfikacji
Zasady i sposéb kodyfikacji wyrobu okresla umowa

10.Gwarancja na wyréb
Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okre$la umowa.

11.Klauzula réwnowaznosci
Dopuszcza sie przy skiadaniu oferty zastosowanie rozwigzan réwnowaznych

lub lepszych w odniesieniu do przedstawionej specyfikacji technicznej

oraz wymagan uzytkowych w zakresie konserwacji, pakowania i cechowania,

uprzednic uzgodnionych z zamawiajgcym.
W odniesieniu do wskazanych w WTU norm dopuszcza sie zastosowanie norm

réownowaznych, ktérych parametry jakoSciowe nie sg gorsze od okreslonych

w powyzszym dokumencie.
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ARKUSZ ZMIAN - TYLKO W DOKUMENTACJI ORYGINALNEJ
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