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1. OPIS OGOLNY WYROBU

Namiot 1-osobowy Zotnierza Wojsk Specjalnych musi posiada¢ konstrukcje
samonosng (czyli taka, gdzie do ustawienia namiotu nie sg niezbedne mocowania
do podtoza za pomoca szpilek lub odciggow) o ksztatcie ,igloo” z dwoma powtokami.
Namiot musi pomiesci¢ Zzotnierza wraz ze sprzetem i wyposazeniem indywidualnym
lub dwéch Zofnierzy bez sprzetu. Namiot musi sie skitadaé z powiloki zewnetrznej
Jropik® z fartuchami przeciw$nieznymi, oraz powloki wewnetrznej ,kabina”. Kabina
musi by¢ polgczona z tropikiem w sposéb roztgczny. Polaczenie kabiny z tropikiem
musi umozliwiaé roziozenie/ztozenie namiotu w sytuacji, gdy sg ze soba potgczone.
Namiot musi posiada¢ dwuczesciowy aluminiowy stelaz zewnetrzny, ktory
po umieszczeniu w specjalnych tunelach na zewnetrznej czesci ,tropiku” pozwala
na roztozenie namiotu bez koniecznosci uzywania odciagéw i szpilek.
Namiot musi posiada¢ regulowany od wewnatrz system wentylacji niewymagajgcy
potrzeby otwierania lub nawet uchylania wej$é oraz opuszczania kabiny namiotu.
Namiot musi posiadaé¢ dwa umieszczone naprzeciwko siebie wejscia - gtéwne oraz
zapasowe. Wejscia muszg byé zamykane zamkami blyskawicznymi.

2. WIDOK OGOLNY NAMIOTU

Zdjecie pogladowe

Tabela nr 1. Wymiary namiotu.

Lp. Wymiar Wartosé Tolerancja
1 | Wysokosé 96 cm +2cm
2 | Szerokosé 150 cm +2cm
3 [ Dlugosé 320 cm +2cm
4 | Szeroko$¢ kabiny 144 cm t2cm
5 | Dlugos¢ kabiny 207 cm t2cm
Masa namiotu (kabina, jeden

6 | rodzaj tropiku, stelaz oraz < 3,7 kg
pokrowiec namiotu)

- Masa ptachty namiotowej <1 kg
wraz z pokrowcem
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Rysunek nr 1.
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3. GLOWNE CZESCI SKLADOWE NAMIOTU 1-OSOBOWEGO

3.1.

3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

Tropik, w matowym kolorze zielonym — 18-0322 TCX - 1 szt. (drugi tropik
w kolorze biatym, trzeci tropik w kolorze pustynnym (coyote) — 18-0724 TCX;
Kabina;

Stelaz aluminiowy w kolorze oliwkowym lub czarnym matowym;

Ptachta namiotowa matowym kolorze zielonym — 18-0322 TCX;

Zestaw szpilek (20 szt.);

Zestaw transportowy.

4. BUDOWA NAMIOTU
4.1. Tropik (w trzech wersjach kolorystycznych) musi byé wykonany z materiatow
zgodnie z punktem 5.1. w nastepujgcy sposob:

411

41.2.

. W gbrnej czesSci dituzszego boku umieszczone sg tzw. bawole oka

ostaniajgce okragte otwory systemu wentylacyjnego. Bawole oka posiadajg
elementy uniemozliwiajgce ich zamykanie sie pod wplywem masy wiasnej
jak i silnego wiatru. Okragte otwory systemu wentylacyjnego po
wewnetrznej stronie  tropiku  zakonczone sg krotkim  rekawem
o regulowanym rozmiarze Srednicy otworu. Regulacja odbywa sie za
pomoca linki ze stoperem Regulacja musi byé mozliwa ze $rodka kabiny
namiotu. Ponizej oston systemu wentylacyjnego wszyte sg elementy
odciggowe, wykonane na bazie tréjkata zakonczonego petlg z taSmy nosnej
przez ktéra przepleciona jest linka z mozliwoscig regulacji jej diugosci;

w krétszym boku wykonane sg otwory wejSciowe zamykane zamkami
btyskawicznymi. Jedno wejscie (gtébwne) musi byé otwierane za pomoca
dwéch zamkéw blyskawicznych o diugosci czesci roboczej 139 cm +2
o wilasciwosciach ujetych w punkcie 5.7. z dwoma przeciwstawnymi
suwakami. Tak skonstruowane wejScie po otwarciu daje nam otwor
w ksztalcie trapezu o szerokosci mierzonej w gérnej czesci okoto 50 cm
i szerokosci mierzonej w dolnej czesSci otworu drzwiowego okoto 55 cm.
Zamki muszg byé przykryte listwami, ktdére zabezpieczaja zamki przed
przedostawaniem sie wody oraz zacinaniem $niegu. Dodatkowo, aby
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zapewni¢ realizacje wymienionych zadan podczas silnych podmuchéw
wiatru, listwy muszg posiada¢ w dwdch punktach wszyte odcinki tasmy
samosczepnej tagczace je z powierzchnig tropiku. Aby zmniejszy¢ ryzyko
dostawania sie¢ listwy pod suwak zamka, kazda listwa musi posiadac
usztywniong krawedz stabilizujaca jg na catej dlugosci. W dolnej czesci
wejScia muszg by¢ umieszczone petle z linki elastycznej celem mocowania
elementu tropiku do podioza za pomoca szpilki. Dodatkowo nad otworem
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zrolowanych ,drzwi”. Natomiast w dolnych rogach listew maskujgcych
zamki muszg by¢ umieszczone otwory celem ewentualnego umieszczenia
tam dodatkowych (wykonanych metoda polowa) masztow lub odciggéw do
podtrzymywania otwartych ,drzwi” w potozeniu rozwinietym. Drugie wejscie
petni role wejsScia awaryjnego i musi by¢ otwierane za pomocg jednego
zamka btyskawicznego dtugosci 136 cm 2 o wilasciwosciach ujetych
w punkcie 5.7. z dwoma przeciwstawnymi suwakami. Zamek musi by¢
przykryty listwa, ktéra zabezpiecza go przed przedostawaniem sie wody
oraz zacinaniem Sniegu. Dodatkowo, aby zapewni¢ realizacje
wymienionych zadann podczas silnych podmuchéw wiatru, listwa musi
posiada¢ wszyte w dwdch punktach odcinki taSmy samosczepnej taczace
ja z powierzchnig tropiku. Aby zmniejszy¢ ryzyko dostawania sie listwy pod
suwak zamka, listwa musi posiadaé usztywniong krawedz stabilizujacg jg
na catej jej dlugosci. W dolnej czesci wejscia musi by¢ umieszczona petla
z linki elastycznej celem mocowania elementu tropiku do podioza za
pomoca szpilki. Na zewnetrznej czesci tropiku muszag byé umieszczone, co
najmniej cztery tunele do przektadania elementéw stelazu aluminiowego.
Tunele muszg by¢é wykonane z siatki oraz zapewnia¢ proste i wygodne
przektadanie elementéw stelaza. W goérnej czesci tropiku, w miejscu
krzyzowania sie elementéw stelaza musi by¢é wszyty odcinek linki
z elementem zatrzaskowym igczacym elementy stelaza. Niedopuszczalne
jest stosowanie potgczenia polegajacego na wigzaniu elementéw stelaza za
pomoca linki, tasiemki lub tasmy samosczepnej. W dolnej czesci tropiku,
w czterech punktach gdzie stelaz tgczy sie z kabing, do tropiku muszg by¢
doszyte odcinki taSmy z klamrg szybkorozlaczng o szerokosci 20 mm
stuzgcg do mocowania tropiku z kabing zaraz po roztozeniu namiotu.
W dolnej czesSci tropiku muszg byé doszyte fartuchy przeciw$niezne
o szerokosci okoto 32 cm + 1 cm. Na kazdym rogu takiego fartucha musza
byé wszyte oczka wykonane z tasmy celem mocowania rekawéw do
podioza za pomocg szpilek. Fartuchy muszg posiadac taki ksztatt, aby
w miejscach gdzie sie stykajg ze sobg byta mozliwosé ich swobodnego
taczenia na rogach za pomocg jednej szpilki. Na szwie tgczacym tropik
z fartuchami przeciw$nieznymi, tak z zewnatrz jak i wewnatrz tropiku musza
by¢ wszyte odcinki tasmy szerokosci okoto 1 cm celem zabezpieczenia
zwinigetych rekawéw przeciwsnieznych. Dilugo$é tasm musi zapewniac
wygodne mocowanie zwinietego fartucha przeciwsnieznego. Tropik na
dtuzszych bokach, w ich dolnej wewnetrznej czesci musi posiadac,
co najmniej po jednym punkcie mocowania do podtoza za pomoca szpilek.
tgcznie biorgc pod uwage elementy mocowania przy otworach drzwiowych
oraz punkty mocowania za pomocg klamry szybkoroziacznej, tropik musi
posiada¢ w swej dolnej czesci co najmniej dziewie¢ punktdéw mocowania.
Kazde miejsce wszycia takiego punktu musi by¢ wzmacniane dodatkowsg
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4.2,

4.3.

warstwa tkaniny. Natomiast fartuchy przeciws$niezne muszg posiada¢ co
najmniej dwanascie punktdw mocowania do podtoza. Tropik na swej
wewnetrznej powierzchni musi posiadaé co najmniej 20 punktow
mocowania z kabing. Punkty muszg posiadaé konstrukcje umozliwiajgca
szybkie i wygodne tgczenie oraz rozigczanie. Laczenie musi byé trwate.
Jezeli elementy taczace sg mocowane do tropiku za pomoca nici to muszag
by¢ wykonane w technologii zapewnlajqcej szczelnos$é mlejsca przeszycia
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Mp. Za Pomocy Nici SamousZczeliniajgcych Sig pod Wplyweim wilgoci.

Kabina musi byé wykonana na podstawie prostokata o wymiarach okoto
207cm na 144cm, gdzie w $cianach na krétszych bokach wykonano otwory
wejSciowe o0 ksztalcie paraboli, zamykane zamkami btyskawicznymi
o wlasciwosciach ujetych w punkcie 5.7. z dwoma przeciwstawnymi suwakami.
Szerokos¢ kazdego z dwoéch otworéw drzwiowych, mierzona u podstawy
powinna wynosi¢ okoto 105 cm natomiast wysokos$¢ otwordw drzwiowych
mierzona od podstawy paraboli do jej wierzchotka powinna wynosi¢ okoto
85 cm. Drzwi kabiny po otwarciu muszg by¢ chowane w specjalnej kieszeni
w progu podtogi. Drzwi kabiny muszg posiadaé¢ budowe dwuwarstwowg gdzie
warstwy sg faczone ze sobg za pomocg zamka blyskawicznego z dwoma
suwakami ustawionymi przeciwbieznie. Podioga kabiny musi byé wykonana
tkaniny patrz punkt 5.2. w kolorze anrtracytowym — 19-404 TCX (zblizony
do RAL nr 7021). Podioga musi by¢ wykonana z jednego kawatka, ktory jest
potaczony z poszyciem kabiny na wysokosci okoto 17cm liczgc od powierzchni
podiogi rozlozonego namiotu. Szwy 1aczace kieszenie progowe na drzwi
z podioga musza byé zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci. Podtoga
w kazdym z narozy musi posiada¢ wszyte koluszka z bolcami na ktére wsuwa
sie koncowki elementow stelaza. Dodatkowo tasma tgczgca podioge namiotu
z elementem zawleczki musi posiadaé wszytg klamre szybkoroztaczng
o szerokosci 20 mm, celem tgczenia z tropikiem. Kazdy punkt wszycia taSmy
faczacej element zawleczki z podtogg musi byé wzmocniony dodatkowg
warstwg tkaniny. Poszycie kabiny na $cianach dtuzszych bokéw podstawy musi
posiada¢ okragte otwory z krotkim kotnierzem, ktéry posiada mozliwosé
regulacji srednicy. Wysokos¢ umieszczenia otworéw musi by¢é adekwatna do
identycznych otworéw umieszczonych na tropiku. W kazdym dolnym rogu
poszycia kabiny musza by¢ umieszczone trojkgtne kieszenie na drobne
elementy wyposazenia. Pod dachem kabiny musi byé umieszczona
demontowana, podwieszana kieszen na drobne elementy wyposazenia. Front
kabiny (drzwi) musi by¢ wykonany z dwoch warstw. Warstwa zewnetrzna (patrz
pkt 5.4) stuzy jako moskitiera, natomiast wewnetrzna z mat. poszycia kabiny
(patrz pkt 5.3). Podtoga kabiny musi by¢ wykonana z tkaniny patrz punkt 5.2.
lub materiatow réwnorzednych.

Stelaz musi by¢ wykonany z patrz punkt 5.5. lub materiatébw réwnorzednych.
Stelaz musi sie skfada¢ z dwoch dziewiecioczesciowych elementéw. Czesci
muszg byé potgczone elastyczng linkg, ktéra umozliwia ich rozwinigcie
do petnego elementu jedng reka. Czesci w punktach potaczenia muszg na
siebie nachodzi¢ na dtugosci okoto 3,5 cm + 2 mm. Elementy stelaza muszg
posiadaé kolor oliwkowy lub czarny matowy. Elementy stelaza po ztozeniu do
transportu muszg posiada¢ dtugo$¢ okoto 41 cm. Natomiast po roztozeniu 340
cm.
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4.4,

4.5.

4.6.
4.6.1

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

Ptachta namiotowa powinna byé wykonana z jednolitego kawatka tkaniny
patrz punkt 5.1. lub materiatu rbwnorzednego w matowym kolorze zielonym —
18-0322 TCX. Jesli ptachta bedzie posiadata szew taczacy to musi on by¢
uszczelniony poprzez podklejenie. Waga ptachty namiotowej nie moze
przekracza¢ 1 kg. Wymiary ptachty musza sie zawieraé w wymiarach
prostokgta o bokach dtugosci 300cm 2% na 200 cm *2%. Brzegi ptachty
muszg by¢ podwinigte na szerokosé okolo 1 cm. Na brzegach piachly muszg
by¢ wszyte petle mocujgce z taSmy nosnej o diugosci petli okolo 4 cm. Kazdy
punkt wszycia petli mocujacej musi byé wzmocniony dodatkowg warstwg
tkaniny. Na kazdym rogu ptachty namiotowej musi by¢ wszyta petla mocujgca.
Na kazdym dtuzszym boku musi byé wszytych piec¢ ( nie liczac naroznych) petli
mocujgcych rozmieszczonych co 50 cm + 1 cm. Na kazdym krétszym boku
muszg byé wszyte trzy (nie liczac naroznych) petle mocujgce. Ptachta
namiotowa nie moze mie¢ masy wiekszej niz 1 kg. Ptachta po ztozeniu musi sie
miescié w pokrowcu o dtugosci 25 cm £ 1 cm i szerokosci 23 cm + 1 cm.

Szpilki muszg by¢é wykonane z materiatu patrz punkt 5.11. lub materiatu
réwnorzednego. W ukompletowaniu namiotu musi sie znajdowaé 20 szpilek.

Zestaw transportowy, musi sie sktada¢ z nastepujacych elementéw:

. Torba transportowa mieszczagca wszystkie elementy skiadowe namiotu.

Torba musi posiadaé ksztatt prostopadioscianu zamykanego zamkiem
blyskawicznym umieszczonym w potowie szerokosci krétszego boku gornej
§ciany prostopadfoscianu. Zamek swg dtugoscig musi byé réwny dtugosci
dtuzszego boku tejze Sciany. Torba musi posiadaé dwa ucha transportowe
wykonane z tadmy no$nej szerokosci 26 mm. Ucha transportowe muszg byé¢
wykonane z jednego odcinka tasmy i obejmowac wszystkie Sciany torby poza
$ciang z zamkiem blyskawicznym. Torba musi zapewnia¢ wygodne wkiadanie
oraz wyjmowanie poszczegoéinych elementow namiotu a zarazem minimalne
wymiary.

Pokrowiec namiotu musi posiada¢ budowe adekwatng do budowy gtéwne;j
torby transportowej. Tak wykonany pokrowiec namiotu musi pomiesci¢ kabine
z dotgczonym tropikiem w kolorze ciemnej oliwki z elementami stelaza oraz
zestawem szpilek przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych rozmiarow.
Pokrowiec ptachty namiotowej, ktéry musi mie¢ ksztatt worka i zawierac sie
w wymiarach: dlugos¢ 25 cm + 1 cm szeroko$é 23 cm £ 1 cm. Worek musi
posiada¢ dwie tasmy kompresyjne oraz by¢ zamykany Sciggaczem. Pokrowiec
musi byé wykonany z materiatow identycznych jak ptachta namiotowa
w matowym kolorze zielonym — 18-0322 TCX.

Pokrowiec elementow stelaza, powinien by¢ wykonany w ksztaicie worka
zamykanego linkg. Pokrowiec musi posiada¢ minimalne rozmiary przy
jednoczesnym zachowaniu wygody wkiadania oraz wyjmowania obu
elementéw stelaza. Pokrowiec powinien by¢é wykonany z materiatéw
identycznych jak podioga kabiny.

Pokrowiec szpilek, powinien by¢ wykonany w ksztatcie worka zamykanego
linkg. Pokrowiec musi posiada¢ minimalne rozmiary przy jednoczesnym
zachowaniu wygody wkfadania oraz wyjmowania szpilek. Pokrowiec powinien
byé wykonany z materiatéw identycznych jak podtoga kabiny.
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4.6.6. Pokrowiec tropiku w kolorze bialym — ktory musi mie¢ ksztat worka
i zawiera¢ sie w wymiarach: diugo$é 55 cm + 1 cm, $rednica 15 cm. Worek
musi posiada¢ dwie tasmy kompresyjne oraz by¢ zamykany Sciggaczem.
Pokrowiec musi by¢ wykonany z materiatéw identycznych jak tropik.

4.6.7. Pokrowiec tropiku w kolorze coyote — ktéry musi mie¢ ksztatt worka
i zawiera¢ sie w wymiarach: dtugo$é 55 cm £ 1 cm, Srednica 15 cm. Worek
musi posiadaé¢ dwie tasmy kompresyjne oraz byé zamykany $ciggaczem.
Pokrowiec musi by wykonany z materiatéw identycznych jak tropik.

5. WYKAZ ORAZ DANE TECHNICZNE MATERIALOW UZYTYCH

DO WYKONANIA NAMIOTU

5.1. Tropik w trzech wersjach kolorystycznych oraz ptachta namiotowa, muszg by¢
wykonane z tkaniny poliestrowej w technologii RIP-STOP (posiadajgcej na
catej powierzchni tkaniny nitki wzmacniajgce, minimalizujgce rozdzieranie),
185 T, WR, UV, pokrytej warstwg wodoszczelng PU:

5.1.1. Masa powierzchniowa, nie wiecej niz 90 g/m? = 10 g/m?;
5.1.2. Wodoszczelno$é nie mniej niz 3 000 mm. Hz0;
5.1.3. Max. sita zrywajgca: a) wzdtuz, nie mniej niz 640 N;
b) w poprzek - nie mniej niz 450 N;
5.1.4. Sita rozdzierania: a) wzdtuz nie mniej niz 10 N
b) w poprzek nie mniej niz 10 N.
5.1.5. Kolor: a) pierwszy tropik - kolor zielony matowy — 18-0322 TCX,
b) drugi tropik - biaty matowy
¢) trzeci tropik — kolor coyote - 18-0724 TCX.
5.2. Podtoga kabiny musi by¢ wykonana z tkaniny z wysokiej gestosci polietylenu
(HDPE) pokrytej polietylenem o matej gestosci (LDPE):
5.2.1. Masa powierzchniowa nie wiecej niz 110 g/m?+ 10 g;
5.2.2. Wodoszczelnosé nie mniej niz 15600 mm.Hz20;
5.2.3. Maksymalna sita na rozcigganie: a)wzdtuz - nie mniej niz 450 N;
b) w poprzek nie mniej niz 410 N;
5.2.4. Kolor antracytowy — 19-404 TCX (zblizony do RAL nr 7021).
5.3. Poszycie kabiny musi by¢ wykonane z dzianiny poliamidowej lub innej
o parametrach réwnowaznych lub wyzszych:
5.3.1. Masa powierzchniowa nie wiecej niz 60 g/m?;
5.3.2. Wytrzymato$é na przebicie kulkg nie mniej niz 35 daN;
5.3.3. Kolor bezowy — 14-0626 TCX (zblizony do koloru RAL nr 1000).
5.4. Moskitiera w drzwiach musi by¢ wykonana z siatki poliamidowej:
5.4.1. Masa powierzchniowa musi wynosi¢ 32 g/m?+ 3 g/m?;
5.4.2. Wytrzymato$¢ na przebicie kulkg nie mniej niz 19 daN;
5.4.3. Kolor bezowy — 14-0626 TCX (zblizony do koloru RAL nr 1000).
5.4.4. 4 Kkieszenie wewnagtrz namiotu wykonane 2z dzianiny siateczkowej,
poliestrowej o gramaturze 55 g/m? + 2 g/m? w kolorze antracytowym — 19-404
TCX (zblizony do RAL nr 7021).
5.5. Elementy stelaza musza by¢ wykonane z aluminium 7001-T6:
5.5.1. Srednica zewnetrzna 9,5 mm % 0,2mm;
5.5.2. Srednica wewnetrzna 8 mm = 0,2 mm;
5.5.3. Elementy stelaza w potozeniu ztozonym nie diuzsze niz 42 cm.

5.6. Tunele zewnetrzne tropiku przeznaczone do prowadzenia elementow

stelaza muszg byé wykonane z poliamidowe;j siatki kaletniczej:
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5.6.1.
5.6.2.

Masa liniowa 125 g/m?+ 8 g;
Kolor czarny lub oliwkowy, przy biatym i coyote w kolorze tkaniny tropiku.

5.7. Zamki blyskawiczne do tropiku spiralne o nastepujacych parametrach:

5.71.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.

e 7 E
JofJ.

5.7.6.
5.7.7.
5.7.8.

5.7.9.

Materiat poliester;

Szerokos¢ spirali 8 mm;

Grubosé spirali 2,3 mm;

Szerokos¢ tasmy 17-19 mm;

Wytrzymiaios¢ na rozerwanie > 832 N;

Maksymalina sita przesuwajgca suwak < 5 N;

Test wytrzymatosciowy ( otwarcie / zamknigcie ) > 500 cykli;

Zamki muszg by¢ wykonane w technologii polegajacej na tkaniu spirali
jednoczesnie z taSma zamkowg na co oferent musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty producenta;

Wszystkie suwaki zamkéw musza byé wyposazone w elementy utatwiajgce
ich przesuwania i chwytanie nawet w grubych rekawicach.

5.8. Zamki blyskawiczne do sypialni spiralne o nastepujgcych parametrach:

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
5.8.6.

Materiat poliester;

Szeroko$¢ taiicucha spietego - 6 mm;

Szerokos$¢ tadmy 32 mm + 1 mm;

Wytrzymato$¢ na rozerwanie 950-1050 N;

Maksymalna sita przesuwajgca suwak — nie wiecej niz 7 N;
Test wytrzymatos$ciowy ( otwarcie / zamkniecie ) > 2000 cykli;

5.9. Nici uzyte do wykonania namiotu muszag by¢ zgodne z PN - EN 12590:2002.
Musza by¢ to nici rdzeniowe poliestrowe z oplotem bawetnianym i posiadaé
nastepujgce wlasciwosci techniczne w zaleznosci od grubos$ci i zastosowania:

5.9.1.
5.9.2.

5.9.3.

Zszywanie sypialni namiotu, szwy zasadnicze: epic 100;

Do mocowania elementéw zintegrowanych z kabina, do tgczenia frontéw
z sypialnig, do zszywania elementéw tropiku: epic 80;

Do zszywania narozy podtogi, do mocowania elementéw {acznikowych
tropiku dual duty 50 (ni¢ peczniejgca) z wykoriczeniem wodoodpornym;

5.9.4. Do faczenia sypialni z podtogg, do zszywania taSm odciggéw: epic 50.
Tabela nr 2.
Rodzaj nici Tex | Grubosé Wytrzymato§¢ | Rozciggliwosé
dtex na zrywanie %
cN

Epic 100 30 152x2 1450 17-20

Epic 80 40 205x2 1900 17-20

Epic 50 60 205x3 3000 _ 18-21

Dual Duty 50 60 200x3 2750 [ 19-21

5.10. Tasmy nosne uzyte przy produkcji muszg spetniaé wymienione ponizej
wartosci:
5.10.1. Tasmy szerokosci 20 mm £ 1 mm (na odciggi podtogi kabiny i odciagi

tropiku): materiat poliamid, wytrzymato$é na rozerwanie nie mniej niz (daN) -
600, masa liniowa 14.0 g/m £ 1 g/m;

5.10.2. Tasmy szerokosci 16 mm + 1 mm, materiat poliamid, wytrzymato§¢ na

rozerwanie nie mniej niz (da N) 300, masa liniowa 9,95 g/m + 1 g/m;

Str. 8



5.10.3

5.10.4

K| LI nroav nradikesii namintiy klamnr o
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Tasmy rypsowe (np. do montazu lekkich elementéw, takich jak: montaz
kabiny z tropikiem, podwieszana poétka, wieszaki, podwijanie fartuchdéw
przeciwsnieznych) materiat — PP 100 % 167/32xSET FX, szer. 10 mm % 1
mm;

Wszystkie tasmy powinny posiadaé¢ kolor oliwkowy lub czarny. Tasmy
uzyte do wykonania biatego i coyote tropiku powinny mie¢ kolor tropiku.

>uhlearazlansna miierya noaiadaA
- AN 1 v‘—l%vhl B (3] luol—l.! Pv\’lu\‘uv

nastepujgce wiasciwosci:

5.11.1

5.11.3

5.11.4.

. Szerokosé¢ 20mm;
5.11.2.

Materiat. wysokiej jakosci tworzywo konstrukcyjne z poliamidu 6 (PA 6)
Tarnamid lub o parametrach réwnowaznych badz wyzszych;

. Sita rozrywajgca w: a) temperaturze pokojowej- 60 kg;

b) temperaturze + 80°C -52 kg;
c) temperaturze. - 12 °C -79 kg.
Zalecane jest, aby klamry posiadaty kolor oliwkowy lub czarny.

5.12. Szpilki wchodzace w zestaw namiotu muszg by¢é wykonane z aluminium
o diugosci 19 cm. o przekroju szesSciokatnym, wpisanym w okrag o Srednicy
6-7 mm. Szpilki powinny by¢ areodynowane na kolor oliwkowy lub czarny.

5.13. Wszystkie elementy dodatkowe znajdujgce sie na zewnatrz namiotu/tropiku
muszg byé wykonane w Kkolorze oliwkowym badz czarnym.
W tropiku wersji biatej elementy te muszg by¢ wykonane w kolorze biatym lub
czarnym.

6. CECHOWANIE, SKLADANIE, PAKOWANIE.
6.1.Cechowanie:

6.1.1.

6.1.3.

Wszywka informacyjna zawierajgca nazwe producenta, date produkcji
(m-c i rok), numer partii produkcyjnej oraz informacje o sposobie
konserwacji, uzytkowania i $rodkach ostroznos$ci umieszczona jest na
zewnatrz wyrobu.

UWAGA! Na wyrobie nie moze znajdowa¢ si¢ jakakolwiek dodatkowa
informacja wskazujaca producenta, zastosowane wyroby lub inne
informacje majace podtoze marketingowe.

. Konserwacja

Srodki do konserwacji namiotu 1 osobowego zalecane przez producenta
muszg by¢ powszechnie dostepne na rynku.

Oznaczenie sposobu konserwacji w postaci znakow graficznych zgodnych
z normg PN-EN ISO 3758:2012, umieszczone na etykiecie jednostkowej
okresla producent.

Etykieta jednostkowa zamocowana za pomoca igly plastikowej zawiera
nastepujace dane:

1) Nazwe producenta;

2) Adres producenta;

3) Nazwe i numer wzoru;

4) Symbol i sktad surowcowy materialu zasadniczego;

5) Date produkcji (miesigc i rok);

6) Znak kontroli jakosci;

7) Numer partii produkcyjne;j;
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8) Informacje o okresie uzytkowania i gwarancji (normatywny okres
uzywalnosci — 4 lata, gwarancja - wpisa¢ okres gwarancji ustalony
w umowie kupna-sprzedazy).

6.2. Skiadanie:
6.2.1. Namiot ztozony wzdtuz nalezy zwingé¢ w rulon i wraz ze stelazem spakowac
dAn nolerovaica namint:
do pokrowca namioty;
6.2.2. Tropik w kolorze biatym nalezy zwingé w rulon i spakowa¢ do pokrowca
tropiku w kolorze biatym;
6.2.3. Tropik w kolorze coyote nalezy zwing¢ w rulon i spakowaé do pokrowca
tropiku w kolorze coyote;
6.2.4. Ptachta namiotowa powinna byé zwinieta w rulon i spakowana do pokrowca
ptachty;
6.2.5. Catos¢ nalezy spakowac¢ do torby transportowej namiotu.
6.3. Pakowanie
Torby z namiotami nalezy pakowaé do kartonu zbiorczego w iloSciach 4 szt.
6.4. Zasady kodyfikacji
Zasady i spos6b kodyfikacji wyrobu okresla umowa.
7. ZASADY ODBIORU
Zasady i warunki odbioru wyrobu okresla umowa.

8. GWARANCJA
Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla
umowa.

9. WYMAGANE DOKUMENTY:
Przedmiot zaméwienia musi posiada¢ zatgczong dokumentacje technicznag
zawierajgca:

1. Swiadectwo Jakosci lub Certyfikat Gwarangiji Jakosci;

2. Wymagane jest =ziozenie oSwiadczenia o0 zgodnosci parametrow
oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU oraz dokumentach
wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach
materiatéw zasadniczych.

10.INNE WYMOGI
W celu oceny zgodnosci przedmiotu oferty z wymaganiami
Zamawiajacego, wraz z oferta nalezy przedstawi¢ jako wzor jeden
komplet namiotu 1- osobowego.

11.KLAUZULA ROWNOWAZNOSCI
Dopuszcza sie przy skiadaniu oferty zastosowanie rozwigzan réwnowaznych

lub lepszych w odniesieniu do przedstawionej specyfikaciji -technicznej
oraz wymagan uzytkowych w zakresie konserwacji, pakowania i cechowania,
uprzednio uzgodnionych z zamawiajagcym.
W odniesieniu do wskazanych w WTU norm dopuszcza sie zastosowanie
norm réwnowaznych, ktérych parametry jakosciowe nie sg gorsze
od okreslonych w powyzszym dokumencie.
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