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Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Odpowiadajac na zlozony wniosek ustalamy warunki techniczne przylaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej:

L. Przylgcze do sie¢ wodociggowa:

1. Miejsce i sposob przylgczenia: Wodociag publiczny Waldyki - sie¢ wodociggowa
PCV DN 90 Kazanice, dziatka nr 411/19 obreb nr 07 Kazanice. Potgczenie z istniejacg
siecig wykona¢ za pomoca opaski przylaczeniowej wyposazonej w zasuwe.

2. Ogolne wymagania techniczne priylgcza: Przytacze wykonac z rur PE. Materialy majace
kontakt z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi muszg posiada¢ aktualne atest PZH

3. Miejsce dostarczania: Projektowane dwa budynki wielorodzinne, Kazanice dziatka 411/19
obreb nr 07 Kazanice.

4. Zestaw wodomierza: Zestaw wodomierza zainstalowac¢ w studzience wodomierzowej
zlokalizowanej w poblizu granicy dzialki, zabezpieczonej przed zalaniem woda,
zamarzni¢ciem oraz dostgpem oséb niepowolanych. Zestaw wyposazy¢ w zawor zwrotny
antyskazeniowy, podejscie pod wodomierz JS DN 32 oraz zawory odcinajace.

5. Dostawa wody: W miejscu przylaczenia Zaklad zapewnia dostawe wody w nastepujacych
ilosciach: a. na cele bytowedo Q¢ -5 m3/d,

b. maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na wode: gs = 2,2 dm?/s,
I1. Przylqgcze do siec kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce i sposob przylgczenia: Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej PE DN 50
zlokalizowanej na dzialce nr 411/11 obreb 07 Kazanice

2. Wymagania techniczne przylgeza: : Scieki wprowadza¢ do sieci cisnieniowej za pomoca
pompy wirowej o wysokosci podnoszenia 3 bar. Przydomowg pompownie sciekow

wykona¢ jako dwupompowa (jedna pompa awaryjna). Zaleca si¢ wykonanie projektu



zgodnie z wytycznymi technicznymi podiaczenia do gminnej sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej (dziat I1I pkt 1, 2, 3.1). Sterowanie pompowni $ciekow wykona¢ w
standardzie obowigzujacym w zakladzie.

3. Obiekt przylgczany: Projektowane dwa budynki wielorodzinne, dzialce nr 411/19 obreb nr
07 Kazanice.

" III. Inne wymagania:

6. Projekty przylaczy zaprojektowac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi podiaczenia do
gminnej sieci wod-kan i przedstawi¢ do uzgodnienia pod wzgledem technicznym. Uzgodni¢
7z zakladem prawa i obowigzki w zakresie budowy przylaczy oraz zasady ich uzytkowania
po przylaczeniu do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. W przypadku posiadania
wlasnego ujecia wody, zabrania si¢ polaczenia tego uj¢cia z przylaczem wodociaggowym
zasilanym z gminnej sieci wodociagowej.

1. Waznosé warunkéw: Waznosé warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty wydania.

2. Zaklad zapewnia dostawe wody i odbidr $ciekéw bytowych po odbiorze koncowym

przylaczy oraz zwarciu Umowy o zaopatrzenie w wodg i odbior Sciekow.




