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OBIEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Dtugosiodfo - Etap V ( pikietaz 1+490 do 1+680 )

Adres obiektu:

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143502_2 DtUGOSIODtO

OBREB EWIDENCYJINY: 0020 - NOWA PECYNA, dziatka nr: 177/2
gmina Dtugosiodfo, powiat wyszkowski,

INWESTOR:

ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy, wizje lokalne na planowanej do przebudowy ulicy oraz ustalenia z Inwestorem co do
zakresu opracowania.

Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z pézn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. — w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) z poZn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. — w sprawie kosztorysowych
norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) z p6zn. zm.

Zatgcznik nr 1, 2 i 3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji

projektowej, specyfika wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072) z pozn. zm..

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry techniczne drogi:

- Kategoria drogi — droga powiatowa,

- klasa drogi — lokalna (L),

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokosc¢ jezdni: 5,5m w tym pas ruchu 2,75m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%,

- szerokos¢ pobocza utwardzonego: 1,50 m ( strona prawa drogi);

- szerokosc¢ poboczy gruntowych: strona lewa drogi =0,75 m; strona prawa drogi =0,50 m (za poboczem utwardzonym);
- spadek poprzeczny poboczy gruntowych: zewnetrzny 8%

- dtugosc projektowanego odcinka —190 m, (pikietaz 1+490 do 1+680)
- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR 1

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:

Konstrukcja jezdni gtownej:

a) na odcinku z istniejgcq nawierzchnig

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- warstwa wiqgzqgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

b) na poszerzeniach projektowanej jezdni i poboczu utwardzonym po prawej stronie drogi:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- warstwa wiqgzqgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. warstwy 20cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja skrzyZzowania z drogg gminng i zjazdow indywidualnych:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. warstwy 20cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- warstwa z mieszanki kruszyw naturalnego i tamanego w proporcjach 50/50 o gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
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PODSTAWA WYCENY

Kosztorys inwestorski opracowano metodq kalkulacji uproszczonej przyjmujgc wielkosci cenowe na podstawie
obserwowanych w | kwartale 2025 r. cen elementow robdt drogowych na terenie wojewddztwa mazowieckiego oraz w
publikacjach systemu SEKOCENBUD.
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

|j.m. I

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Diugosiodto - Etap V ( pikietaz 1+490 do 1+680 )

1

45110000-1

Roboty przygotowawcze

1
d.l

D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drdg w terenie rowninnym. Pozycja obejmuje réwniez roboty
geodezyjne zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczg

km

1,68-1,49

km

0,19

RAZEM

0,19

N

D 01.03.01

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych przy
objetosci betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3 -
skrzynki zaworéw wodociggowych - 1,00szt.

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00,

45110000-1

Roboty rozbiérkowe

D 01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej ( dowigzanie projektowanej
nawierzchni do istniejgcej) z wywozem materiatu na miejsce
wskazane przez Inwestora do 4km.

m2

55%30+55%*3

m2

33,00

RAZEM

33,00

w

45233000-9

Podbudowy/ nawierzchnie

N

D 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 3 km
sam.samowyfad. - koryto pod konstrukcje jezdni, zjazdéw:

m3

Poszerzenia jezdni o szerokos¢ pobocza utwardzonego =1,50 m -
prawa strona drogi:

190,00 * 1,50 * 0,20

Poszerzenie jezdni do szerokosci 5,50 m - lewa strona drogi -
szerokosc¢ poszerzenia usredniona:

190,00 * 0,55 * 0,20

Poszerzenie podbudowy:

190,00 * 0,40 * 0,20

Pobocza z kruszywa tamanego strona lewa drogi:

143,30 * 0,10

Pobocza z kruszywa tamanego strona prawa drogi:

94,05 * 0,10

Wykonanie rowéw odwadniajqcych:

(190 + 169,00) * (1,9 +0,4) / 2 * 0,75)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

57,00

20,90

15,20

14,33

9,41

309,64

RAZEM

426,48

KNR 2-01 0235
-01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l. Kruszywo naturalne 0/31,5mm -
zakup i dowiezienie materiatu

m3

43,00 *0,5 *2,3+157 *0,2*2

m3

112,25

RAZEM

112,25

D.05.02.01

Podbudowa z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po
zageszczeniu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca
skalnego.

m2

Poszerzenia jezdni o szerokos¢ pobocza utwardzonego =1,50 m -
prawa strona drogi:

190 * 1,50

Poszerzenie jezdni do szerokosci 5,50 m - lewa strona drogi-
szerokosc poszerzenia usredniona:

190 * 0,55

Poszerzenie podbudowy:

190 * 0,40

m2

m2

m2

285,00

104,50

76,00

RAZEM

465,50

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. I-Il pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

Poszerzenie podbudowy:
190 * 0,40

m2

76,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
Jezdnia gtowna:
190,00 * 5,5 m2 1 045,00
Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego po prawej stronie
drogi:
190 * 1,50 m2 285,00
Pobocza z kruszywa famanego:
(94,05 + 143,30) m2 237,35
RAZEM 1 643,35
8| D.04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe | m2
d.3 ( warstwa wigzgca i warstwa scieralna)
(350,00 * 5,5) + (350,00 * 5,6) m2 3 885,00
RAZEM 3 885,00
9| D05.03.05b | Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3 asfaltowych o grubosci 4 cm, AC 16 W KR1
JEZDNIA GEOWNA + POSZERZENIA TECHNOLOGICZNE PO 5 CM
NA STRONE:
190,00 * 5,5 m2 1 045,00
190,00 * 0,05 * 2 m2 19,00,
Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego po prawej stronie
drogi:
190,00 * 1,50 m2 285,00,
RAZEM 1 349,00
10| D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.3 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70,
KR1
JEZDNIA GLOWNA:
190,00 * 5,50 m2 1 045,00
Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego po prawej stronie
drogi:
190,00 * 1,50 m2 285,00
RAZEM) 1 330,00
4| 45233290-8 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczerstwa
111KNR 2-31 0702| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4 -01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12(KNR 2-31 0703| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.4 -02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2.
Pozycja zawiera takze zakup tablic znakéw zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu
E-17a
2 szt. 2,00
E-18a
2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
13| D07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni innych, cienkowarstwowe m2
d.4 farbq chlorokauczukowgq, z zastosowaniem mikrokul szklanych
Linia krawedziowa P-7b:
(190) * 0,24 m2 45,60
RAZEM 45,60
5| 45112700-2 | Roboty wykorczeniowe
14| D.06.03.01a | Pobocza z kruszywa naturalnego i tamanego 0/31,5 w proporcji | m2
d.5) 50/50, gr. 10cm po zageszczeniu mechanicznym
Pobocza z kruszywa tamanego strona lewa drogi:
143,3 m2 143,30,
Pobocza z kruszywa tamanego strona prawa drogi:
94,05 m2 94,05
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Jj.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

237,35
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	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje również roboty geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą
	1,68 - 1,49

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3 - skrzynki zaworów wodociągowych - 1,00szt.
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	Dział:Roboty rozbiórkowe


	Pozycja: Frezowanie nawierzchni bitumicznej ( dowiązanie projektowanej nawierzchni do istniejącej) z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora do 4km.
	5,5 * 3,0 + 5,5 * 3
	


	Dział:Podbudowy/ nawierzchnie
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. - koryto pod konstrukcję jezdni, zjazdów:
	Poszerzenia jezdni o szerokość pobocza utwardzonego =1,50 m - prawa strona drogi:
	190,00 * 1,50 * 0,20
	Poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m - lewa strona drogi - szerokość poszerzenia uśredniona:
	190,00 * 0,55 * 0,20
	Poszerzenie podbudowy:
	190,00 * 0,40 * 0,20
	Pobocza z kruszywa łamanego strona lewa drogi:
	143,30 * 0,10
	Pobocza z kruszywa łamanego strona prawa drogi:
	94,05 * 0,10
	Wykonanie rowów odwadniających: 
	(190 + 169,00) * ((1,9 + 0,4) / 2 * 0,75)

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Kruszywo naturalne 0/31,5mm - zakup i dowiezienie materiału
	43,00 * 0,5 * 2,3 + 157 * 0,2 * 2

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
	Poszerzenia jezdni o szerokość pobocza utwardzonego =1,50 m - prawa strona drogi:
	190 * 1,50
	Poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m - lewa strona drogi- szerokość poszerzenia uśredniona:
	190 * 0,55
	Poszerzenie podbudowy:
	190 * 0,40

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Poszerzenie podbudowy:
	190 * 0,40
	Jezdnia główna:
	190,00 * 5,5
	Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego po prawej stronie drogi:
	190 * 1,50
	Pobocza z kruszywa łamanego:
	(94,05 + 143,30)

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe ( warstwa wiążąca i warstwa ścieralna)
	(350,00 * 5,5) + (350,00 * 5,6)

	Pozycja: Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, AC 16W KR1
	JEZDNIA GŁÓWNA + POSZERZENIA TECHNOLOGICZNE PO 5 CM NA STRONĘ:
	190,00 * 5,5
	190,00 * 0,05 * 2
	
	Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego po prawej stronie drogi:
	190,00 * 1,50

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1
	JEZDNIA GŁÓWNA:
	190,00 * 5,50
	
	Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego po prawej stronie drogi:
	190,00 * 1,50


	Dział:Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeństwa
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	4

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. Pozycja zawiera także zakup tablic znaków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
	E-17a
	2
	E-18a

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni innych, cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, z zastosowaniem mikrokul szklanych
	Linia krawędziowa P-7b:
	(190) * 0,24


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Pobocza z kruszywa naturalnego i łamanego 0/31,5 w proporcji 50/50, gr. 10cm po zagęszczeniu mechanicznym
	Pobocza z kruszywa łamanego strona lewa drogi:
	143,3
	Pobocza z kruszywa łamanego strona prawa drogi:
	94,05
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