CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

KOSZ NA SMIECI

Ostona zewngetrzna kosza na $§mieci Durapol kolor siwy, pojemnik wewnetrzny
stal ocynkowana. Mocowany do podtoza. Wktad do kosza ocynkowany.
Pojemnos$¢ kosza ok. 70 1, wymiary ok 42x54cm, wysokos¢ ok. 108 cm.

Montaz poprzez zastosowanie kotew stalowych ocynkowanych ogniowo,
wkrecanych, przeznaczonych do betonu zgodnie z wytycznymi producenta.

LAWKA SOLARNA

Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamkni¢tego, malowanego

proszkowo. Deski z drewna $wierkowego malowane metodg zanurzeniows.
Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Dhugos¢ ok. 200 cm. Lawka wyposazona w panel stoneczny o mocy ok 160W,
akumulator o mocy ok. 35 Ah, 2 porty USB.




Montaz poprzez zastosowanie kotew stalowych ocynkowanych ogniowo,
wkrecanych, przeznaczonych do betonu zgodnie z wytycznymi producenta.

BUJAK

Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamknigtego, malowanego
proszkowo. Deski z drewna Swierkowego malowane metoda zanurzeniows.
Cze¢sci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Siedzisko o dlugosci ok. 1750 cm.

W celu zakotwienia ,,bujaka” nalezy wykona¢ stopy fundamentowe z betonu
C16/20 o wymiarach 0,4x0,4x1,0m. W projektowanych stopach nalezy zatopi¢
shupy bujaka na gl¢bokosé¢ ok. 85 cm.
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Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamknigtego, malowanego
proszkowo. Deski z drewna $wierkowego malowane metodg zanurzeniows.
Cze¢s$ci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Dhugos¢ od ok. 300cm.

Montaz poprzez zastosowanie kotew stalowych ocynkowanych ogniowo,
wkrecanych, przeznaczonych do betonu zgodnie z wytycznymi producenta.




LAWKA

Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamknigtego, malowanego
proszkowo. Deski z drewna Swierkowego malowane metoda zanurzeniows.
Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Dhugos¢ ok. 200 cm oraz ok. 250 cm.

770.0

Montaz poprzez zastosowanie kotew stalowych ocynkowanych ogniowo,
wkrecanych, przeznaczonych do betonu zgodnie z wytycznymi producenta.




Materiaty zastosowane do rewitalizacji Nowego Rynku powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i1 $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB. Ze wzgledu na to, ze przyjete
urzadzenie przywozone beda na budowe w catosci bezposrednio od producenta,
nie wykonuje si¢ obliczen statycznych.
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