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Podstawa opracowania i przedmiotu inwestycji.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem — Gmina Miasta Rypin

- wizja lokalna na obszarze opracowania

- obowigzujace normy i przepisy z zakresu ochrony przyrody 1 prawa budowlanego:

* Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1336 z p6zn.

zm.).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotowy obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach:

-Nr 1 — 804/2 — dziatka stanowigca wtasnos¢ Gminy Miasta Rypin potozona w Rypinie
przy ulicy Nowy Rynek. Teren nieruchomosci utwardzony. Celem projektu jest
wprowadzenie w czes$ci potudniowo- zachodniej placu (obszar nr 1) drzew 1 roslin w
miejscu terendOw utwardzonych oraz elementéw matej architektury w postaci tawek, koszy

na $mieci dla poprawy komfortu przebywania mieszkancow w tym obszarze.

- Nr 2 — 804/3 — dziatka stanowigca wtasno§¢ Gminy Miasta Rypin potozona w Rypinie
przy ulicy Nowy Rynek . Celem projektu jest zachowanie poétnocnego i zachodniego
szpaleru drzew oraz wprowadzenie w obszarze nieutwardzonym (obszar nr 2) pieciu wisni

pitkowanych oraz nasady zywoplotowe;.

KONCEPCJA SZCZEGOLOWA ZIELENI — ZIELEN WYSOKA

Z1. Zielen projektowana.

1. Zatozenia projektowe.
2. Projektowana zielen

72. Wytyczne dotyczace przygotowania terenu podioza i materiatu

ros§linnego. Z3. Ogolne zatozenia dla materialow roslinnych.



Z.1. Zielen projektowana.
1. Zalozenia projektowe

Wykonanie nasad zieleni niskiej 1 wysokiej w obszarze placu przy ul. Nowy Rynek

w celu umozliwienia mieszkancom wypoczynku w cieniu drzew, w towarzystwie

zieleni.

2. Projektowana zielen.

Wprowadzenie w czg$ci centralnej w obrgbie zegara 4 drzew wysokich — Platan

klonolistny

— (Platanus x hispanica) — obwdd pnia na wys. 1 m —40-45 cm (minimum), bryta
korzeniowa srednica min. 120 cm.

— Krzewy, byliny i trawy nalezy sadzi¢ w grupach zgodnie z zalagczonymi
rysunkami. Pozwoli to uzyska¢ plamy kolorystyczne i swobodny uktad zalozenia
projektowego.

Od strony poludniowo-zachodniej, od miejsc parkingowych nalezy usytuowaé grupy
krzewow

— forsycja, deren, krzewuszka majace na celu przestrzen wypoczynkowa
odizolowa¢ od parkingu.

— oraz posadzi¢ 6 platanow o obwodzie pnia na wys. 1m - 20 - 25 cm. bryla
korzeniowa srednica min. 70 cm.

Od strony zachodniej zastosowac te same zasady sadzac krzewy

— krzewuszki, porzeczki krwistej, jasminowca wonnego, derenia kanadyjskiego.

W rombach obsadzonych czterema platanami (obw. 40-45 cm), w parterze nalezy obsadzi¢
ro$linami cieniozno$nymi:

— dabréwka roztogowa, miodunkg pstra, hortensjg i zurawkami. W drugim rombie w

parterze, w obszarze cienia nalezy posadzi¢:

— tawultke Andersa, parzydio lesne, bergeni¢ sercowatg i1 funkie.

— w $rodkowej czgéci w 2 rombach nalezy posadzi¢ po 4 platany o obwodzie pnia

-20-25 cm,

Od strony péinocno-zachodniej przewidziano do posadzenia ambrowce 6 szt. o obwodzie
pnia - 20-25 cm oraz 2 wisnie pitkowane Prunus serrulata ROYAL BURGUNDY o
obwodzie pnia - 18-20cm,

Od strony wschodniej nalezy posadzi¢ 2 wisnie pitkowane o obwodzie pnia - 18-20cm

w dwoch trojkatach.



Na drugiej dziatce, od strony potudniowo-zachodniej, w centralnym $rodku placu sadzone

jest 5 wisni pitkowanych o obwodzie pnia - 18-20cm.

Na drugiej dziatce, od strony potudniowo-zachodniej, w centralnym $rodku placu sadzone
jest 5 wisni pitkowanych o obwodzie pnia — 20-25 cm oraz pas tawuty japonskiej w dwoch

rzedach razem 160 szt.

3. Sadzenie drzew, krzewow:

a. rozstawi¢ okazy zgodnie z dokumentacja projektowa.

b. posadzi¢ drzewa na wysokosci w jakiej rosly w szkolce z uzupetieniem
podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlac.

c. wykona¢ miski wokét drzew z zaglebieniem ok 5 cm ponizej istniejgcego
terenu (lub chodnika). Misa po uzupehieniu korg kamienng powinna pozostawac
na poziomie

d. teren pod krzewami nalezy zabezpieczy¢ agrowlukning przed przerastaniem
chwastow,

e. wysciotkowac¢ powierzchnie korg kamienna,

f. uprzatnac teren i wywies¢ odpady.

g. wszystkie tereny obsadzane zielenig w obszarze utwardzonego placu nalezy
nawodni¢ linig kroplujaca kompensacyjng zgodnie z zatagczonym planem, tak by
kazda roslina otrzymata potrzebng ilo$¢ wody. Studnia zasilajaca- linia zasilajaca
925mm o dtugosci 67m, linia kompensacyjna 200m.

h.  Wszystkie drzewa sadzone w ramach projektu oraz krzewy i byliny winny

pochodzi¢ z uprawy przeszkotkowanej w pojemnikach.

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem lub przechyleniem do osi
pionowych poprzez opalikowanie 3 metalowymi palikami o $rednicy min. Scm,
zabezpieczonymi przeciwkorozyjnie oraz pomalowanymi na kolor bragzowy (doktadng
kolorystyke nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym). Wysokos¢ palikow winna wynosi¢ 200 cm a
drzewa nalezy z nimi polaczy¢ taSma oplatajaca paliki oraz pien drzewa. Zamiast zastosowania
podpér nadziemnych dopuszcza si¢ kotwienie bryl korzeniowych minimum 4 palikami

stalowymi.



ROZMIESZCZENIE EAWEK I KOSZY NA SMIECI

- Przyjeto tawki o konstrukeji stalowej wykonczone deskami, malowanymi zanurzeniowo
w kolorze brazu (doktadna kolorystyka do uzgodnienia z. Zamawiajacym).

Montaz do podloza przez otwory ¢10 mm kotkami rozporowymi Szerokos¢ tawek od 200
- 220cm.

llo§¢ wszystkich tawek 20 sztuk. Rozmieszczenie wg projektu:

- tawka bujana - montaz wg projektu technicznego w lokalizacji zgodnej projektem
zagospodarowania dziatki - ilo§¢ tawek bujanych - 3 szt.,

- tawka solarna wyposazona w 1 panel solarny 180 W, 1 bank energii, 2 porty USB,
mozliwo$¢ indukcji - montaz wg projektu technicznego w lokalizacji zgodnej projektem
zagospodarowania dziatki,

- lawka drewniano-metalowa z oparciem - 3sztuki. Dlugo$¢ min 300cm, szeroko$¢
siedziska min 48cm - montaz wg projektu technicznego w lokalizacji zgodnej z projektem
zagospodarowania dziatki,

- lawka drewniano-metalowa z oparciem - 6 sztuk o dlugosci 250 cm - montaz wg projektu
technicznego w lokalizacji zgodnej projektem zagospodarowania dziatki,

- lawka drewniano-metalowa z oparciem - 7 sztuk o dlugo$ci 200 cm - montaz wg projektu
technicznego w lokalizacji zgodnej projektem zagospodarowania dzialki,

- Kosze na $mieci - 7 szt. - kolor siwy. Korpus i podstawa ze sztucznego tworzywa.
Pojemnik wew. stal ocynkowana. Pojemnos¢ — 701, wys. 1089 mm, szer. 542 mm, gieb.
418 mm. Montaz do podtoza przez otwory @10 kotki rozporowe.

Rozmieszczenie wedlug projektu zagospodarowania dziatki.

Z.2. Wytyczne dotyczace przygotowania terenu podloza i materialu roslinnego.

Teren przeznaczony do sadzenia nalezy oczy$ci¢ z kostki betonowej oraz granitowej o
grubosci 8 cm na podsypce piaskowo cementowej o grubosci 10 cm oraz warstwy kruszywa
o grubosci 25 cm. Odkryta warstwa ziemi powinna by¢ wybrana na gieboko$¢ okoto 100 cm
na obszarze 523,52 m2. Wymieniony obszar zostanie pokryty ponownie kostkg na
powierzchni 130 m2. Ma to na celu zwigkszenie ilo$ci zyznego materiatu pod system
korzeniowy sadzonych ro$lin. Ponownie utozona kostka od strony nowopowstajacych

terenéw zielonych powinna by¢ zabezpieczona opaska betonowg beton-B-15 oraz



kraweznikami 6/20/100 cm, dotyczy to terenéw zielonych. Do sadzenia drzew nalezy uzy¢
ziemi urodzajnej na bazie materiatow organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu jako
materiatu organicznego ze wzgledu na konieczno$¢ pozyskania go ze zrodet naturalnych, a
takze tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo
prawdopodobne w przypadku terenéw zieleni miejskiej, ktore nie sg regularnie podlewane).
W przypadku, gdy rozwoj korzeni moze kolidowa¢ z istniejaca infrastrukturg nalezy

wykona¢ ekran korzeniowy.

Z3. Ogolne zalozenia dla materialow roslinnych.

1. Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy
umiarkowanej wilgotno$ci podloza. Nie nalezy przeprowadzaé prac podczas silnych
upalow oraz w okresie dtugotrwatych i intensywnych opadoéw lub dtugotrwatych okresach
suszy. Materiat roslinny wymaga akceptacji osoby ds. terenow zieleni wyznaczonego przez

inwestora pelnigcg nadzor nad inwestycja,

2. Dostarczenie, przechowywanie materiatu ros$linnego na budowie.
Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie ro$liny musza by¢

zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Dobér materiatu roslinnego.

a. Sadzonki drzew powinny spelnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:

- bryla korzeniowa powinna by¢ wilgotna, dobrze przerosnigta, prawidtowo
uformowana i nieuszkodzona, korzenie rowno roztozone w bryle, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- proporcje miedzy wielkos$cig czgsci nadziemnej (pniem, korong) i systemu
korzeniowego zrownowazone;

- poszczegolne okazy dobrze rozgalezione (pedy boczne liczne i réwnomiernie



roztozone), prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla danego gatunku i odmiany;

- pak szczytowy przewodnika wyraznie uformowany

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, przy formach piennych
dopuszczalne maksymalne odchylenie od pionu wynosi 10 cm;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

przy formach piennych pien winien by¢ pozbawiony pozostatosci po usunigtych
konarach, wysokos$¢ pnia mierzona od bryty korzeniowej do najnizszych konarow
korony;

poszczegolne egzemplarze drzew winny by¢ opatrzone opisem z oznaczeniem

gatunku.

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
martwice 1 znaczne pgknigcia kory,

nienaturalne deformacje

asymetria korony, korony jednostronne

dwu 1 wielopgdowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

b. Sadzonki krzewéw powinny spelnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:
sadzonki roslin musza posiada¢ wlasciwe oznaczenie w postaci etykiety z nazwa
tacinska gatunku i odmiany oraz wielko$¢ sadzonki
sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznego pokroju dla gatunku i odmiany;
przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny,

pedy boczne powinny by¢ geste i rtOwnomiernie rozmieszczone,



- do nasadzen nalezy uzy¢ materiatu ro§linnego w pojemnikach

- sadzonki krzewow powinny by¢ prawidlowo rozkrzewione z min.3 pedami,

- system korzeniowy ros$lin powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie, korzenie

nie powinny by¢ zawinigte ani nie powinny przerasta¢ na zewnatrz pojemnika,

Wady niedopuszczalne sadzonek krzewow:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.



WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW

[lo§¢ obwdd pnia/pojemnik

1. Ambrowiec amerykanski "Liquidambar WORPLESDON" 6 szt. 20-25 cm
2. Barwinek pospolity "Vinca minor" 20 szt. c5
3. Berberys Thunberga ATROPURPUREA NANA 6 szt. ¢S
4. Bergenia sercowata "Bergenia cordifolia" 56 szt. c5
5. Irga purpurowa 'Variegatus' "Cotoneaster atropurpureus" 6 szt. c5
6. R6za ,,ROSA" 12 szt. c5
7. Budleja Dawida "Buddleja davidii" 9 szt. c5
8. Cis pospolity "Taxus baccata" — kula 10 szt. c5
9. Cyprysik groszkowy Filifera Nana 3 szt. c5
10. Dabréwka roztogowa "Ajuga reptans” 90 szt. c3
11. Deren biaty "Cornus alba SIBIRICA VARIEGATA" 12 szt. ¢S5
12. Derel 1 kanadyjski "Cornus canadensis" 39 szt. c5
13. Forsycja "Forsythia" 20 szt. c20
14. Funkia "Hosta" 131 szt. c5
15. Gesiowka kaukaska "Arabis caucasica" 27 szt. c5
16. HOliensja drzewiasta Annabelle 14 szt. c5
17. Jatowiec plozacy PRINCE OF WALES 5 szt. c5
18. Jasminowiec wonny "Philadelphus coronarius" 15 szt. c5
19. Jezyczka Przewalskiego "Ligularia przewalskii" 59 szt. c5
20. Kocimigtka "Nepeta L." 161 szt. c5
21. Kosaciec "Iris" 80 szt c5
22. Kostrzewa popielata "INTENSE BLUE" 80 szt. c5
23. Krwawnica pospolita "Lythrum salicaria L." 20 szt. c5
24. Krzewuszka cudowna "Weigela florida" 25 szt. clo
25. Lawenda waskolistna "Lavandula angustifolia 40 szt. c5
26. Liatra klosowa "Liatris spicata" 14 szt. c5
27. Liliowiec ogrodowy "Hemerocallis" 14 szt. c5
28. Miodunka pstra "Pulmonaria saccharata" 22 szt. c5
29. Parzydlo lesne "Aruncus dioicus" 5 szt. c5
30. Pecherznica kalinolistna Diabolo 3 szt. clo0
31. Pigciornik krzewiasty "Potentilla fruticosa" 12szt. ¢c5
32. Pigknotka Bodiniera PROFUSION 3 szt. c5
33. Platan "Platanus L." 14 szt. 20-25 cm
34. Porzeczka krwista "Ribes sanguineurn" 7 szt. c5
35. Przywrotnik ostroklapowy "alchemilla mollis" 48 szt. c5
36. Rozchodnik ogrodowy "Sedum hybridum)" 35 szt. c5
37. Rudbekia "Rudbeckia" 15 szt. c5
36. Skalnica Arendsa ,,Saxifraga x arendsii" 54 szt. c5

39. Sosna gorska Winter Gold "Pinus mugo Winter Gold" 4 szt. clo



40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Sosna kosodrzewina Mops "Pinus mugo MOPS"

Swierk pospolity "Picea abies Nidiformis"

Swierk pospolity Little Gem "Picea abies Little Gem"
Tawuta japonska "Spiraeajaponica GOLDEN PRINCESS"
Tawula japonska "Spiraeajaponica GOLDFLAME"
Tawuta japonska "Spiraeajaponica”

Tawuta szara Grefsheim "Spiraea cinerea GREFSHEIM"
Tawutka Arendsa "Astilbe arendsii"

Trzmielina pospolita "Euonymus europaeus L."

Wisnia Pitkowana "Prunus serrulata ROYAL

BURGUNDY™"

50.
51.
52.

Zurawka ogrodowa "Heuchera hybrida"
Zylistek wysmukly "Deutzia gracilis"
Trawy ozdobne

54. Platan "Platanus L."

457t
3szt
4s7t
204szt
140szt
288szt
Sszt
21szt
2szt
9szt

30szt
3szt

230szt
4 szt

clO
clO
clO
¢S5

cS5

c5

clo

c5
clo

20-25 cm

c5

¢S

cl5
40-45 cm



BUDOWA NOWE] PRZESTRZENI WYPOCZYNKOWE] PRZY UL. NOWY RYNEK

LEGENDA:

0

O

PROJEKTOWANE DRZEWO
PROJEKTOWANA
GRUPA KRZEWOW

PROJEKTOWANA
GRUPA ROSLIN

PROJEKTOWANY KRZEW

PROJEKTOWANA
ROSLINA IGLASTA

DRZEWO ISTNIEJACE

HUSTAWKA/LAWKA 3 szt.
FAWKA 20 szt.

FAWKA SOLARNA 1 szt.

KOSZ NA SMIECI 6szt.
YAWKA Z PRZWIJAKIEM 1 szt.

GLAZ 2 szt.




52/3
22/16
22/16 52/3 52/3

52/3

/ ’ V5%
HN

£ ‘ "
L2 \s BRI &
95 SRR
¢ bogels 74,
X .//// /,///;////////{ ﬂ///







l’w.,:.ﬁ'*i":"ﬁ*‘ A A‘M‘»
s o2







BUDOWA NOWEJ] PRZESTRZENI WYPOCZYNKOWE]
PRZY UL. NOWY RYNEK - ZERWANIE KOSTKI, WYMIANA GRUNTU

LEGENDA:
@ PROJEKTOWANE DRZEWO
. Y DRZEWO ISTNIEJACE
[(:3 ISTNIEJACE GRUPY ROSLIN

WYMIANA GRUNTU




INSTALACIJA NAWODNIENIA ROSLIN

LEGENDA:

UJECIE WODY

LINIA ZASILAJACA

LINIA KROPLUJACA




LEGENDA:
Bilans dz. 804/2:

_ 20 3 YR T (N e APy
planowane rabaty zielone - powierzchnia dziatki - 6608,00 m2 (100%) W H1Y -“."L ﬁ':?egiﬁfaf@
BN - projektowana tawka solarna (1 szt.) - powierzchnia drég - 2779,00 m2 (42,05%) 5« R St Q’i’g’j\g 5335"3 ‘rf;/
_ - powierzchnia terenéw utwardzonych, chodnikéw, placu - 1954,48 m2 (29,58%) 2 Y W B ks, fég“%‘n?h

B - projektowana fawka 2.0m (7 szt.) - powierzchnia istniejgcych terenéw zielonych - 1481,00m2 (22,41%) AR ”’%% cﬁﬁm—ﬂ s c N
[ - projektowana fawka 2.5m (6 szt.) - powierzchnia planowanych rabat - 393,52 m2 (5,96%) @ 3;{ LA %’ é v s." 2 n@&yu 113
- powierzchnia biologicznie czynna - 28,37% \& e A 6;\;’ Al ST e

B - projektowane $mietniki (7 szt.) ;l‘ 2= ,52[,.?%@.45'; =) ﬁjxg
- Dro Bilans dz. 804/3: o ?ffw“‘hrg.nnfﬂ%‘gi
EE - projektowana fawka 3.0m (3 szt.) - powierzchnia dziatki - 671,00 m2 (100%) W S & N

- powierzchnia istniejgcych terenéw zielonych - 671,00 m2 (100%)

E] - projektowana tawka "bujak" (3 szt.)
- powierzchnia biologicznie czynna - 671,00 m2 (100%)

—— - granice dziatki 804/2 i 804/3

- strefa bezpieczenstwa

- linia zasilajgca fi25mm
————— linia kroplujgca

' - projektowana wisnia pitkowana ROYAL BURGUNDY 5 szt./
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_istniejace lawki do demontazu oraz
montaz w ich miejscu tawek typu "bujak"

WYMIARY POL NIETYPOWYCH:

9

USREDNIONA POWIERZCHNIA
PROSTOKATA TYPOWEGO:

®

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

INWESTOR

GMINA MIASTA RYPIN
UL. WARSZAWSKA 40
87-500 RYPIN

ADRES INWESTYCJI
RYPIN, UL. NOWY RYNEK, DZ. NR 804/2, 804/3
GMINA M. RYPIN

CZESC OPISOWA

DOJAZD - istniejgcym zjazdem z drogi publicznej kategorii gminnej
na obecnych zasadach,

ZAOPATRZENIE W WODE - nie dotyczy

ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW P.POZAROWYCH - z
istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej

ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA - nie dotyczy
ZRZUT SCIEKOW - nie dotyczy

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH - na teren dziafki
Inwestora

UCIAZLIWOSC PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NIE
WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI. WARUNKI DOBR
KULTURY | PRZYRODY ZACHOWANO

OBSZAR ODDZIALt YWANIA:

Na podstawie art. 20 ust. 1, pkt. 1c art. 3 pkt. 20, w zwigzku

z zapisem ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz §13.1, §60, §40i §271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75. z péZn. zm.) o$wiadczam,
Ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu obejmuje dz. nr 804/2.

POWIERZCHNIE POL NIETYPOWYCH:

A) 7,82 m2
(2) 8,90 m2
(318,81 m2
(4)10,81 m2
(5)32,34 m2

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH
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o8l Branza Projekt zagospodarowania dziatki Skala| 1:500
/ Sporzadzit |inz. Piotr Kamiriski \ Podpis Data|03.2024
A 2 & Projektant |Ryszard Mazurowski Data|03.2024
"% \ Upraw. bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk Podpis




Przedsiébiorstwo Komunalne
,KOMES” sp. z 0.0. w Rypinie
87-500 Rypin

DIW.5010.4.2024 Rypin, dnia 12.03.2024 r.

Pani

Ewa Kaminska
ul. Podgorna 6
87-500 Rypin

Warunki techniczne
Przylaczenia do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2024 r. ustalam warunki techniczne
przylaczenia do sieci wodociagowej dla projektowanej fontanny zlokalizowanej na terenie
nieruchomos$ci o numerze ewidencyjnym 804/2 przy ul. Nowy Rynek w Rypinie:

1) Nieruchomo$¢ znajduje si¢ w granicach aglomeracji miasta Rypin.

2) Doprowadzenie wody z wiaczeniem do wodociagu @ 63 mm w ul. Nowy Rynek.

3) Na przytaczu wodociggowym nalezy zamontowa¢ wodomierz klasy C przystosowany do
montazu nakladki umozliwiajacej odczyt radiowy w systemie dwukierunkowym w
studzience wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w budynku. (montowany przez
PK. ,,KOMES” Sp. z 0.0.)

4) Nalezy opracowaé projekt techniczny zawierajacy:
- niniejsze warunki techniczne,
- zgode 0s0b trzecich dotyczacg prowadzenia urzadzen wod.-kan. po terenie
nie bedacym wiasnoscig wnioskodawcy,
- zgode wilascicieli na wigczenie do infrastruktury wod-kan. nie bedacej
wlasnoscig Przedsigbiorstwa,
- opis techniczny,
- oznakowanie trasy wodociggu tasma z wktadem metalowym,

- oznakowanie zamontowanej armatury tabliczkg informacyjng zamontowang na ogrodzeniu
lub elewacji budynku,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez stuzby
geodezyjne dla celow projektowych) z naniesieniem projektowanego

podlaczenia;
- rysunki miejsca zamontowania wodomierza ( rzut i przekroj pomieszczenia
lub studzienki ),

Przedsiebiorstwo Komunalne KOMES sp. z o.0.
87-500 Rypin, ul. Elizy Orzeszkowej 4, tel. +48 54 280 24-61, fax +48 54 280 27-55, e-mail: sekretariat@pkkomes.pl, www.t1b.pkkomes.pl
NIP: 892-000-10-83, REGON: 910011344, KRS 0000091320, kapitat zakladowy: 20.764.000,00 PLN, optacony w catosci
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Przedsiebiorstwo Komunalne
,KOMES" sp. z 0.0. w Rypinie

87-500 Rypin

5)

6)

7)

8)

9)

Prowadzenie prac dotyczacych infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym nalezy uzgodnié
z zarzadca drogi.

Projekt techniczny nalezy opracowaé zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do
projektowania 1 wykonawstwa sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych”, ktére mozna pobraé¢ na stronie internetowej przedsiebiorstwa pod adresem
www.bip.pkkomes.pl

Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem Komunalnym
~KOMES” Sp. z 0.0. (nalezy przedlozy¢ 4 egz.) oraz na naradzie koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu, dziatajacej w Starostwie Powiatowym
w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38.

Roboty zwigzane z wilgczeniem do sieci wodociggowe] wykonywane sa wylacznie przez
pracownikow P.K. ., KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie na pisemne zlecenie Inwestora.

Przedsi¢biorstwo Komunalne ,,KOMES” Sp. z o0.0. w Rypinie informuje o
bezwzgl¢dnym zakazie samowolnego odkre¢cania wody na zasuwie/nawiertce przed
podpisaniem umowy z P.K. KOMES Sp. z o.0.

10) Przedsiebiorstwo Komunalne ,,KOMES” Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do obowigzkowej

kontroli na etapie wykonania przylacza wodociaggowego jesli roboty wykonywane sg przez
firme¢ inng niz P.X. , KOMES”

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 2 lat liczac od daty wydania. O dacie rozpoczecia robdt
nalezy pisemnie powiadomi¢ P.K.”KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie na 7 dni przed w/w c;ata.

OTRZYMUJA:

1.
2

wytw. AK

adresat /
a/a

Mirostaw Md¥ynowski
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87-500 Rypin, ul. Elizy Orzeszkowej 4, tel. +48 54 280 24-61, fax +48 54 280 27-55, e-mail: sekretariat@pkkomes.pl, www bip.pkkomes.pl

NIP: 892-000-10-83, REGON: 910011344, KRS 0000091320, kapitat zaktadowy: 20.764.000,00 PLN, optacony w catosci
Bank PEKAO S.A. Grupa Pekao S.A. O/Rypin 47 1240 3406 1111 0000 3150 9491



1 oj.ku}awsko&ppmorskie
O AR/ L /4 M—

E0*/7

/ 7]
QN
\/ ‘\1@ 1#40/2

N
in/l / )




(1950m00s] €07/€0€ SdOZ MS € -1- NIW

(nwojdAp sawnu)

|

¢ 20 errcer © L
. //

SJCD._QMJ Du

2zszAM pipnis (p)jAgpo

(0ysimzou | diwy)

WOTdAGQ

(lujezon |aulhooziunbio Pjisoupal pmzou)

FIMVZSIVM M

WINYZOYZYYZ | 11907043 YIONZS YISZAM




