CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO:

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn. ,,Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. Nowy
Rynek” na terenie dziatki nr ewid. 804/2 i 804/3 obreb 0001 Rypin, ul. Nowy
Rynek, gmina Miasta Rypin. Kategoria obiektu budowlanego (inne budowle) —
VI

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dotyczy Rewitalizacji Nowego Rynku. W ramach inwestycji
projektuje si¢ na dz nr 804/2:

a) Montaz koszy na $mieci w iloSci 7 szt.,

b) Montaz tawki solarnej w ilosci 1 szt.,

C) Montaz tawek typu ,,bujak” w ilosci 3 szt.,

d) Montaz tawek dhugosci 3,0m w ilosci 3 szt.,

e) Montaz tawek dlugosci 2,5m w iloéci 6 szt.,

f) Montaz fawek dtugosci 2,0m w ilosci 7 szt.

g) Wykonanie zieleni wraz z nawodnieniem w postaci linii kroplujacej,

h) Rozbidrka czesci istniejacych terenow utwardzonych.

oraz na dzialce nr 804/3:
1) Posadzenie 5 szt. wisni pitkowanej Prunus Serrulata ROYAL
BURGUNDY.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycje planuje si¢ wykona¢ na istniejagcym placu przy ul. Nowy Rynek. W
celu ufatwienia lokalizacji poszczegolnych elementow matej architektury na
planie zagospodarowania wrysowano planowane rabaty realizowane wg
oddzielnego opracowania. Na terenie placu planuje si¢ montaz tawek réznego
typu do celow rekreacyjnych dla mieszkancoOw miasta Rypina.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW
BUDOWLANYCH:

a) Kosze na $mieci (Smietniki) poj. ok. 70l o wym. ok. 43x54x108cm




b) Lawka solarna o wym. ok. 199x80x83cm

c) Lawka typu ,,bujak” 0 wym. ok. 300x120x225cm
d) Lawka dtugosci 3,0m o wym. ok. 300x61x78,5cm
e) Lawka dtugosci 2,5m o wym. ok. 250x61x78,5cm
f) Lawka dhugosci 2,0m o wym. ok. 200x61x78,5cm

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych

Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste Srednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

6 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH;

- nie dotyczy

7 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEINOSPRAWNYCH., W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy




9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 Sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Doprowadzenie wody — z istniejgcego przytacza z miejskiej sieci wodociggowe;.
Wody opadowe 1 roztopowe na teren wlasny inwestora.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych 1 plynnych, z
podaniem ich rodzaju, 1los$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczenh gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych nie
wystapi w procesie uzytkowania projektowanego obiektu budowalnego, nie
zagraza Ssrodowisku naturalnemu.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady stale — gromadzone w pojemnikach 1 segregowane, wywozone beda na
wysypisko przez specjalistyczne shuzby zorganizowanym wywozem na
sktadowisko komunalne, w ilosci nieprzekraczajacej 320 kg/rok

9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, W
szczegoOlnosci  jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaklocenia, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikOw 1 zasiegu ich
rozprzestrzeniania si€

Emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne 1 inne zakldcenia nie wystapia w procesie uzytkowania
projektowanego obiektu budowalnego.

9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.




10  ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEE, ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE. W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, ORAZ POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA:

- nie dotyczy

11  ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

- nie dotyczy

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje
Projektuje si¢ instalacj¢ nawodnienia terenow zielonych w postaci linii

zasilajacej PE@25mm oraz linii kroplujacej PCA16mm zasilanej z istniejgcego
przylacza wodociggowego.

12.2 Elementy budowlane

KOSZ NA SMIECI

Ostona zewngtrzna kosza na $§mieci Durapol kolor siwy, pojemnik wewnetrzny
stal ocynkowana. Mocowany do podloza. Wkiad do kosza ocynkowany.
Pojemnos¢ kosza ok. 70 I, wymiary ok 42x54cm, wysokos¢ ok. 108 cm.




LAWKA SOLARNA

Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamknigtego, malowanego
proszkowo. Deski z drewna $wierkowego malowane metoda zanurzeniowg O
grubosci  40-50mm, szerokosci 8-12cm. Czegsci metalowe malowane sg
proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Dlugos¢ ok. 200 cm. Lawka
wyposazona w panel stoneczny o mocy ok 160W, akumulator o mocy ok. 35
Ah, 2 porty USB.

BUJAK

Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamkni¢tego, malowanego
proszkowo. Deski z drewna $wierkowego malowane metoda zanurzeniowg O
grubosci  40-50mm, szerokosci 8-12cm. Czgéci metalowe malowane sg
proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko o dlugosci ok. 175
cm. Urzadzenie posiada ograniczenie kata bujania zgonie z deklaracja
producenta.




A 1 57 5 53 1 T £
==

000LE

005¢¢

1750.0

3000.0

= =

1200.0




LAWKA

2500.0

—

['/
785.0

._Ajﬁ.ﬂ_.l

3008.0

610.0

Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamknig¢tego, malowanego
proszkowo. Deski z drewna $wierkowego malowane metoda zanurzeniowg O
grubosci  40-50mm, szerokosci 8-12cm  Czeéci metalowe malowane sg
proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Diugos$¢ od ok. 300cm

LAWKA

Lawka stalowa na stelazu stalowym z profilu zamkni¢tego, malowanego
proszkowo. Deski z drewna $wierkowego malowane metoda zanurzeniowg O
grubosci  40-50mm, szerokosci 8-12cm  Czeéci metalowe malowane sg
proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Dtugos¢ ok. 200 cm oraz ok.
250 cm.
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12.3 Wymogi materialowe

Materiaty zastosowane do rewitalizacji Nowego Rynku powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne 1 $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

13.1 Parametry obiektu

Nie dotyczy.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie dotyczy.
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13.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Nie dotyczy.

13.4 Przewidywalna gestos¢ obciazenia ogniowego

Nie dotyczy.

13.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

13.6 Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odporno$ci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych.

Nie dotyczy.

13.7 Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Nie dotyczy.

13.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

Nie dotyczy.

13.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych

Nie dotyczy.

13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

Nie dotyczy.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego 1 terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Nie dotyczy.
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14 UWAGI KONCOWE:

v

v

v

v

v

Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadal
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac¢ odpowiednie atesty:
znak jakosci Polski “B” Ilub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie
deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu za zgodg
projektanta.

Wszelkie dokumenty [ wuzgodnienia dolgczone do dokumentacji
projektowej stanowiq integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte
w nich zalecenia i wytyczne muszq by¢ bezwzglednie spetlnione

Projekt architektoniczno-budowlany nie stuzy do bezposredniego
wykonywania prac budowlanych. Do projektu architektoniczno-
budowlanego nalezy zalqczy¢ projekt  techmniczny w  zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk
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