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OPIS TECHNICZNY

DO PZT ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR: 100/4, 100/8, 100/11,
100/13, 101/4, 101/6, 102/3, 102/4, 103/2, 184, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207/1, 207/4, 207/6,
207/9, 209, 212, 214, 215/3, 215/4, 219, 226, 227/2. 227/3, 228/2, 229/4, 232/2, 236/1, 236/4,
236/6, 237/1, 237/2, 238, 239/4, 239/5, 240/1, 241, 242, 243, 244/3, 244/5, 244/6, 245, 246/2,
247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 255/4, 256, 258, 260, 271/1, 271/10, 271/18, 271/31,
271/32, 271/33, 271/34, 271/38, 271/41, 271/42, 271147, 271/55, 271/64, 271/67, 271/80, 271/81,
273/4, 274/1, 27412, 275/1, 276/1, 277/1, 281/7, 281/9, 281/10, 292/2, 300/2, 301/2, 302/11,
302/12, 302/14, 302/16, 303/2, 306/11, 306/14, 306/16, 306/24, 306/26, 310/2, 311/1, 311/2,
312/5, 312/6, 313, 314/1, 314/5, 314/6, 314/7, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15,
314/16, 314/20, 314/31, 314/33, 314/34, 314/38, 314/43, 314/48, 314/50, 314/51, 315/1, 315/6,
315/8, 315/9, 316/7, 317, 324/4, 324/7, 328/1, 328/2, 329/2, 330/1, 330/2, 343, 344/1, 345,
346/1, 346/6, 346/7, 385, 396/1, 396/2, 398/2, 398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, 402/4,
403/2, 404/1, 404/2, 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, 418/4, 418/7, 418/9, 421/6-obreb

Zabtedza

1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3, 445/4, 445/6, 446/7-obreb

Tuchdéw, gmina Tuchow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
® zlecenie Inwestora;
® uzgodnien z Inwestorem;
® uzgodnien branzowych;
® PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i

zewnetrzna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania projektu zagospodarowania terenu

sied

Jjest

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Zabledza =z

wtaczeniem na terenie oczyszczalni w Tuchowie.
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3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki
drzew. W przypadku zblizenia do obszardéw zadrzewionych i

zakrzewionych planuje sie wykonad metcdami bezwykopowymi.

4. KOLIZIE Z URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje =z urzadzeniami znajdujacymi sie pod
ochrong konserwatorska. Na dzialce nr 255/4 zlokalizowany Jjest
zabytkowy budynek szkoty nr 38A, ktdéry Jjest wiaczony do Gminne]
Ewidenciji Zabytkdédw Gminy Tuchdw. W uzyskanym uzgodnieniu napisano ‘.
- Jjezeli prace beda dotyczy¢ bezposdrednio budynku szkoly wowczas
nalezy uzgodnié¢ z Konserwatorem planowany zakres prac w formie
zalecen konserwatorskich. Wykonywane prace nie dotycza
bezposrednio budynku szkoiy. Zaprojektowano przyitacze kanalizacji

sanitarnej ktdére przejmie Scieki z szkoly.

W uzgodnieniu uzyskanym od Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdédw w
Krakowie, delegatura w Tarnowie stwierdzono, e nie wystepuja

stanowiska archeclogiczne na trasie projektowane] kanalizacji. €:
5. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ

Inwestycja poza obszarem goérniczym

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na istniejacym terenie wystepuja budynki mieszkalne jednorodzinne
wraz 2z niezbedng infrastruktura tj. przyiacza wod-kan, gazu 1
energii elektrycznej. W zwigzku =z Dbudowg sieci kanalizacji

sanitarne] nie nastapia zmiany W obiektach budowlanych

znajdujacych sie na przedmiotowym terenie.
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7. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA  UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie siuzyé do
odbioru $ciekdéw z istniejacej 1 projektowane] zabudowy. Zagrozenia
dla sSrodowiska oraz higieny 1 =zdrowia uzytkownikdéw w zwiagzku =z

budowa sieci kanalizacji sanitarne] nie wystepuijg.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa kanalizacje sanitarng nalezy wtaczyd do
istniejace] kanalizacji sanitarne]j na terenie istniejace]
oczyszczalnl Sciekdéw w Tuchowie.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV200x5.9 (SDR34, SN8)
tgaczonych na uszczelke gumowag 1 PE200x11.9 {SDR17, PE100ORC)
taczonych metoda zgrzewania doczolowego. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowe]j gr. min. 20 cm i w obsypce piaskowej gr.25 cm. Podsypke
zagesci¢ do uzyskania wskaZnika zageszczenia Is20.97. Warstwy
podsypki i zasypki nalezy =zageszczaé¢ mechanicznie warstwami
maksymalnie 15cm. Na sieci =zaprojektowano studzienki inspekcyijne
PCV400 zwykie 1 kaskadowe oraz betonowe. Do studzienki kaskadowe]
wykona¢ kaskade zewnetrzng z wtazami zeliwnymi klasy D400 (tereny
utwardzone) i Alb (tereny zielone).

Projektowana kanalizacje sanitarng wykonaé¢ metoda rozkopu z
peinym szalowaniem Scian. Przejscila przez drogi wojewddzkie i
gminne o nawierzchni asfaltowej oraz przejdcia przez cieki
wodne i teren chronicony Natura 2000 w calos$ci wykonaé metodami
bezwykopowymi (przewiert lub przepych).

8.1. PompPowniA P1

Parametry pracy pomp:
Qp = 10.0 dm3/s

H=25.0 m H:0

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

- Pompy o parametrach Qp = 10.0 dm3/s, H = 25.0 m - 2szt.
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- Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana =z

polimerobetonu Srednicy 1.60m

Rurociag tiloczny PE110x6.6 (SDR17, PE100ORC) wykona¢é w catosci
metodami bezwykopowymi (przewiert lub przepych). Rurociag tloczny

taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.

8.2. POMPOWNIA P2

Parametry pracy pomp:
Qp = 6.0 dm3/s

H=14.0 m H20

Wyposazenie przepompownl obejmuje:

- Pompy o parametrach Qp = 6.0 dm3/s, H = 14.0 m - 2szt.
- Komore studzienki o przekroju kolowym stanowl rura wykonana =z

polimerobetonu Srednicy 1.60m

Rurociag tloczny PE90x5.4 (SDR17, PE100RC) wykona¢ w catosci
metodami bezwykopowymi (przewiert lub przepych). Rurociag tiloczny

taczyé metoda zgrzewania elektrooporowego.

8.3. POMPOWNIA P3

Parametry pracy pomp:
Op = 1.0 dm3/s

H= 9.0 m H20

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

- Pompy © parametrach Qp = 1.0 dm3/s, H = 9.0 m - 2szt.
- Komore studzienki o© przekroju kotrowym stanowl rura wykonana =z

polimercohetonu Srednicy 1.60m

Rurociag tloczny PE90x5.4 (SDR17, PELOORC) wykona¢ w catosdci
metodami bezwykopowymi (przewiert lub przepych). Rurocigg ttoczny

taczy¢ metodg zgrzewanlia elektrooporowego.

O. INFORMACIE I DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I

ZAGOSPODAROWANIA TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB




’7 EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel 791926 382, e-mail: ekoprol @wp.pl

DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERNU

— Na przedmiotowym terenie miejscowoéci Zabledza jest uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania terenu UCHWATA NR XXXTII/194/2016
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 26 paZdziernika 2016 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchoéw.

Na terenie Tuchowa Jjest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

terenu UCHWATLA NR VII/72/2024 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 30

pazdziernika 2024 r.

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna na terenie Zabledzy Jest

potozona w terenach oznaczonych symbolami planu: Z2.6R/zz,
Z.10KDD, 7 .11KDD, 7.14KDD, %.5R/ZE, 7 .3R/RM, 7.11R/RM,
Z.13R/RM, 7.18ZLp, 2.19ZLp, Z.10RM, Z.22RM, Z.26RM Z.63RM,
Z.25MN/RM, Z.13R, Z.36R, Z.37R, Z.38R, Z.47R, Z.49R, Z.61R,
Z.26MN/RM, Z.10MN, Z.22MN, Z.21MN, Z.20MN, Z.8KDW, Z.10KDW,
Z.11KDW, 7.14KDW, Z.15KDW, Z.17KDW, Z.3MN, Z.5MN, Z.7MN,
Z.18MN, Z.21MN, Z.23MN, Z.24MN, Z.3R/RM, Z.12R/RM, Z.5MN/RM,
7. 6MN/RM, Z.7MN/RM, Z.16MN/RM, Z.10MN/RM, Z.11MN/RM,
Z.17MN/RM, Z.18MN/RM, Z.20MN/RM, Z.21MN/RM, Z.22MN/RM, Z.1KDL,
Zz.1U0, Z.3U, Z.1US, Z.2UMN, Z.1WS, Z.3WS, Z.4WS, Z.5WS.

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna na terenie Tuchowa jest
potozona w terenach oznaczonych symbolami planu: 49RN, 133RN,
1TK, 13KR, 22WS.

Ponadto projektowana kanalizacja na terenie miejscowosci
Zabtedza Jjest polozona w terenach zmeliorowanych w strefie
ochronnej od potoku, obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia od rzeki Bilata, obejmujacego obszar na ktédrych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $Srednie i wynosi
raz na 100 lat (Q1%).

Z kolei na terenie miejscowosci Tuchéw inwestycie
zlokalizowano w strefie ochronnedj od watu, strefie ochronnej od
potoku, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, cbejmujacego
Obszar, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest

Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), na Obszarze Specjalne]
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Ochrony Siedlisk Natura 2000 Biata Tarnowska, strefie AK - |
Scistej ochrony krajobrazu bez zabudowy; terenie kontrolowanym 1
od linii kolejowej. ‘

W zwiazku z polozeniem projektowanej kanalizacji sanitarne]
dokonano uzgodnien i na ich podstawie stwierdzono, ze nie
wystepuja ograniczenia 1 zakazy zwiazane z budowag kanalizacji
sanitarnej, a budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jest zgodna
z w/w planem.

Stosowa¢ sie do uwag zawartych w:

1. Decyzji o) Srodowiskowych Uwarunkowaniach znak:
023 ME 2z dnia 19.12.2023.

2. Decyzji w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Tuchowa o " |
Srodowiskowych Uwarunkowaniach znak: GPMK.6220.1.1.

L TME E dnia 22.11.2024.

3. Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego znak:
(202 4210.60.2024.K5 z dnia 30.04.2024,

4. Uzgodnieniu =z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w
Krakowie, Delegatura W Tarnowie, znalk: D
I1E-5183.108.2024.T5.EP 7 drnia 19.08.2024.

5. Odpisie Protokolu =z Narady Koordynacyjne] znak: GGK-
I171.6630.460.2024 z dnia 27.05.2024.

6. Decyzji Burmistrza Tuchowa dotyczaca drdg gminnych znak:
ITD.7230.2.5.2024.A8J z dnia 26.03.2024. .

7. Uzgodnienie wydane przez Rejonowy Zwigzek Spdiek Wodnych,
znak: RZSW/SW/101/2024 z dnia 23.09.2024.

8. Uzgodnieniu lokalizacji rurociggu tiocznego wydane przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., znak
I%19IN.2133.175.2024.2 z dnia 10.09.2024.

10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

10. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA! i
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., !

poz. 682 z pdéiniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 =z pdZniejszymi zmianami)

Norma PN-EN805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw

zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.2. USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna usytuowana jest na dziatkach
nrl00/4, 100/8, 100/11, 100/13, 101/4, 101/6, 102/3, 102/4, 103/2,
184, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207/1, 207/4, 207/6, 207/9, 209,
212, 214, 215/3, 215/4, 219, 226, 227/2. 227/3, 228B)3; Z29/4,. 232/9,
" 236/1, 236/4, 236/6, 231/1, 231/2, 238, 238/4, 239/5, 240/1, 241,
‘. 242, 243, 244/3, 244/5, 244/6, 245, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251,
252/1, 25272, 255/4, 256, 258, 280, 271/1, 271/10, 271/18, 271/31,
270032, 211433, ZFLF34, 271/38, 7141, E71/42, 291047, 2717458,
271/64, 271/67, 271/80, 271/81, 273/4, 274/1, 274/2, 275/1, 276/1,
277/1, 281/7, 281/9, 281/10, 29%2/2, 300/2, 301/2, 302/11, 302/12,
302/14, 302/16, 303/2, 306/11, 306/14, 306/16, 306/24, 306/26,
310/2, 3T1/L, BA942,- 31248, 313/%, F13, 314711, 31445, 31476, F14/7, !
314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/20, |
314/31, 314/33, 314/34, 314/38, 314/43, 314/48, 314/50, 314/51, 1
3158/1,; 318/6, 315/8, 315/9; 316/7, 317, 384/4, 324/7, 328/1, 328/3, ‘
329/2, 33041, 330/2, 343, 34471, 345, 34671, 34676, 34677, 3I8S,
396/1, 396/2, 398/2, 398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, '
402/4, 403/2, 404/1, 404/2, 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, !
|

418/4, 418/7, 418/9, 421/6-obreb Zabledza
1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3,

445/4, 445/6, 446/7-obreb Tuchéw, gmina Tuchéw. Strefa kontrolowana
kanalizacji sanitarnej wynosi 1.0m od osi w obu kierunkach. Obszar

oddziatywania obiektu =znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie

przekracza granic nieruchomosci.

10.3. UKSZTALTOWANIE TERENU INWESTYCJI: ’

Uktad terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sie zmian w
uksztattowaniu terenu majacych wpiyw na zmiane stosunkéw wodnych w j
obrebie projektowanej inwestycji 1 powodowanie zalewanie woda

opadowg dziatek sasiednich. Obszar oddzlatywania obiektu =znajduje

Sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

10.4. PODSUMOWANIE.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego sieé




F EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol@wp.pl

kanalizacji sanitarnej z pompownia znajduje sie w obszarze

inwestycji 1 nie przekracza granic nieruchomosci.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Pabjan
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]

Zyskaniu pozytywnego profokolu weryfikacy:
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- linte i ozneczenia z MPZP
| Godto mapy w ukladzio 2000:

712221122 7.122.21.13.1, 7.122.;
7.122.21.13.3 7.122.21.18.1

Wwofewodziwo. matopolskie
powiat: farnowski

Jednostka ewidencyina; 121670 _5, TL\
migjscowosc: Zabledza

obreb.: 121610 _5.0013, Zabledza
nrdziafki: 396/1 1 inine
nmigfscowosde: Karwodiza

obreb: 121610_5.0006, Karwodrza
nrdzialkd: 142 [ inne

ID: GGK-1l.6640.6402.2022

Charakler planowanej inweslycji nie wpi
Uwaga! Nie wykiucza sfe [siniania w lerents

01/1
L

{
¢
¢

I —

Ps |
Psiv

e —— e

EKO—FRO

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR 1/4,
35, 50, 53, 414/1, 414/2 - OBREB TUCHOW | DZ. NR
103/2, 184, 205/1, 245, 246/2, 258, 260, 261/1,
261/2, 271/30, 271/54, 324/7, 330/1, 330/2, 345,
346/6, 404/1 | INNE OBREB ZABLEDZA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Pabjan

PODPIS:

upr. nr. $—199/02 ‘ ™ |
spec. sieci i instalacje sanitarnie \U
DATA: SKA NR RYS.:

1:1000

01.2024. |

05

38-200 Jasfo, ul. 17 Stycznia 68, tel. 791926382

-~

(5
™ |

a——




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jaslo tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol@wp.pl

OSWIADCZENIE

O$éwiadczam, =ze niniejszy PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 100/4, 100/8, 100/11,
100/13, 101/4, 101/e, 102/3, 102/4, 103/2, 184, 20541y 20542,
20543y 206, 2071/1, 201/4, 207/6y 207/9; 209, 212, 214, 21573, 215/4,
219, 226, 227/2. 227/3, 228/2, 229/4, 232/2, 236/1, 236/4, 236/6,
237/1, 237/2, 238, 239/4, 239/5, 240/1, 241, 242, 243, 244/3, 244/5,
24446, 245, 246/2, 247, 248, 249, 250, 851, 25271, 252/2, 255/4;
256, 258, 260, 271/1, 271/10, 271/18, 271/31, 271/32, 271/33,
271/34, 271/38, 271/41, 271/42, 271/47, 271/55, 271/64, 271/67,
271/80, =271/81, 273/4, 274/1, 274/2, 275/1, 276/1, 277/1, 281/7,
281/9, 281/10, 292/2, 300/2, 301/2, 302/11, 302/12, 302/14, 302/1e,
303/2, 306/11, 306/14, 3086/16, 306y2%4, 306/36, 31052, 311LJLl, 311/2,
312/5, 31246, 313, 31471, 314/5, 31446, 314/7, 314710, 314111,
31412, 314413, I14714, 314/15,. Ji4fls, 314720, 314431, 314/33,
314/34, 314/38, 314/43, 314/48, 314/50, 314/51, 318/1, 315/6, 315/8,
315/9, 31647, 317; 32474, 32447, 328/1, 32872, 329/2, 33041, 33042,
343, 34441, 345, 346/1; 3466, 3486/1, 385, 396/1,; 3%6/2, 388/2,
398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, 402/4, 403/2, 404/1,
404/2, 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, 418/4, 418/7, 418/9,
421 /6-obreb Zabledza

1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3,
445/4, 445/6, 446/7-obreb Tuchdédw, gm. Tuchdw” Jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej, na podstawlie art. 34 ust. 3d, pkt.3 Ustawy =z dn.
07.07.19%4 - prawo budowlane (tj. Dz. U. =z 2023r., poz. 682 =z

pédzZniejszymi zmianami) .

——

mgr inz. Grzegorz Pabjan

nr $-1%9%/02

upr.




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 RzeszOw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A-7131/59/02 Rzeszéw, 2002 - 11 - 07

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art, 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z p6#n. zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ‘ie spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN
magister inzynier
fkierunek studiéw - inzynieria srodowiska/
ur. 09 kwietnia 19681, w Tarnowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 199/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjunych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w ierminic 14 dni od daty jej
st ia. ) _ Za zg( pisu

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz Grzegorz Pabjan
zam Nawsie Brzosteckie 15
39-230 Brzostek

2, ala

EKTOF
RO, JU REGIONALNEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI




POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW
L supownicwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JFY-DYF-Z21 *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym paodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




WOJEWODA TARNOWSKI =
Aleksander GRAD |

Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/98" = =~ TAINOW, vreerverssmemrssesseessnsseissasans

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

. Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt. JA=2 art. 14 ust 1 pkt..;‘}. ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z p6zn.zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt. 112
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8 poz. 38 z 1995

roku) i art. 104 KPA

NADAJE

Grzegorzowi FURMANSKIEMU

........................................................................................

(tytul naukowy i zawodowy)

23 czerwce 1967r. w miejscowoéci Tarnow

UrodZONEINUE (€]) «.vveeervererrsermrrinsssasensens S S TPOPEPP PP PR
’ (data, micjscowoic) '

........................................................

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do ﬁrojektowanie i kierowanie robotemi budowlanymi

---------------------------------------- i"l-.o-.c-------un...--..--n-.---...----.-----....---.--»---v..-.--...---”---..-.—....‘-......

bez ograniczen

.............

................................................................................................................................................




NADANE UPRAWNIENTA BUDOWLANE UPOWAZNIAJA ROWNIEZ DO:

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego , '

" - kierowania wytwarzahiem ko'hstrukcyjnyc:h elementdw
budowlanych oraz.nedzoru. i- kontr‘oli technicznej
wytwarzania tych elementéw , :

T T Y Yelta Ntk
i MR

~ WYKONYyWainida nV!estpr‘Eklﬂgo

bl
EO I S

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw
budowlanych , R

- wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego .

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzedu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za posrednictwem (ut.
Urzedu. ,

Otrzynqu

fsg Pan mgr inz.Grzegorz FURMANSKI

ul.XXv-lecia 5/12 . 33~ 100 Tarnéw

I x Gléwny Urzad Nadzoru Budow!émego
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

| xala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3AF-LS6-XCC *

Pan Grzegorz Furmanski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne]j i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O¢wiadczenie woli ztazone w formie elektranicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.




EXO-PRO ProsexTowanie 1 WykonawsTwo

GRZEGORZ PABJAN

38-200 JASLO, ul."17-Stycznia 684
tel. 791926 382, 796 281 423
www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] NA DZ. NR: 100/4, 100/8, 100/11, 100/13,
101/4, 101/6, 102/3, 102/4, 103/2, 184, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207/1, 207/4, 207/6, 207/9,
209, 212, 214, 215/3, 215/4, 219, 226, 227/2. 227/3, 228/2, 229/4, 232/2, 236/1, 236/4, 236/6,
237/1, 237/2, 238, 239/4, 239/5, 240/1, 241, 242, 243, 244/3, 244/5, 244/6, 245, 246/2, 247, 248,
249, 250, 251, 252/1, 252/2, 255/4, 256, 258, 260, 271/1, 271/10, 271/18, 271/31, 271/32, 271/33,
271/34, 271/38, 271/41, 271/42, 271/47, 271/55, 271/64, 271/67, 271/80, 271/81, 273/4, 274/1,
2742, 275/1, 276/1, 277/1, 281/7, 281/9, 281/10, 292/2, 300/2, 301/2, 302/11, 302/12, 302/14,
302/16, 303/2, 306/11, 306/14, 306/16, 306/24, 306/26, 310/2, 311/1, 311/2, 312/5, 312/6, 313,
314/1, 314/5, 314/6, 314/7, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/20,
314/31, 314/33, 314/34, 314/38, 314/43, 314/48, 314/50, 314/51, 315/1, 315/6, 315/8, 315/9,
316/7, 317, 324/4, 324/7, 328/1, 328/2, 329/2, 330/1, 330/2, 343, 344/1, 345, 346/1, 346/6,
346/7, 385, 396/1, 396/2, 398/2, 398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, 402/4, 403/2, 404/1,
404/2, 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, 418/4, 418/7, 418/9, 421/6-obreb Zabtedza

1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3, 445/4, 445/6, 446/7-obreb
Tuchdw, gmina Tuchdw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TNWESTOR @ SPOEKA KOMUNALNA ,DORZECZE BIALE]” sp. 7 0.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw

PROJEKTANT : MGRINZ. GRZEGORZ PABJAN Pk
Upr. nr $S-199/02 L semyy

SPRAWDZAJACY : MGRINZ. GRZEGORZ FURMANSKI '
Upr. nr NBUA-7342/43/98 (\\

JASEO, 01-06.2024.




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol@wp.pl

OSWIADCZENIE

O$éwiadczam, ze niniejszy PROJEKT ARCHITEKTCNICZNO-BUDOWLANY ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 100/4, 100/8, 100/11,
100/13, 101/4, 101/6, 102/3, 102/4, 103/2, 184, 2051, 205/2,
205/3, 206, 207/1; 207/4, 207/6, 2071/9, 209, Z212; 214, 215/3, 215/4;
218, 226; 227/2. 227/3; 22872, 229/4, 232/2:, 23671, 236/4, Z238/6,
23771, RB37/2, 238, 23974, 239/5, 240/1, 241, 242, 243, 244/3, 244/5,
244/6, 245, 24e/2, 247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 255/4,
256; 258, 26D, 271/1, 271/10, 271418, 271/31, 271/32, 271733,
271/34, 271/38, 271/41, 271/42, 271/47, 271/55, 271/64, 271/67,
271/80, 271/81, 273/4, 274/1, 274/2, 275/1, 27e6/1, 277/1, 281/7, ﬂ
281/9, 281/10, 29%2/2, 300/2, 301/2, 302/11, 302/12, 302/14, 302/1e, " E
303/2, 306/11, 306/14, 306/16, 306/24, 306/26, 310/2, 311/1, 311/2, %
312/5, 312/e, 313, 314/1, 314/5, 314/6, 314/7, 314/10, 314/11, @
314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/20, 314/31, 314/33, ﬁ
314/34, 314/38, 314/43, 314/48, 314/50, 314/51, 315/1, 315/6, 315/8,
31579, 3L6sY, 3177, 324 4, 324/7, 308/, 32B/2, 32872, 330)1, 330/2, ﬂ
343, 344/1, 345, 346/1, 346/6, 346/7, 385, 39e6/1, 3%96/2, 398/2, J
398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, 402/4, 403/2, 404/1, ,
A04/2, 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, 418/4, 418/7, 418/9, [
421/6-obreb Zabtedza l
1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3, f
445/4, 445/6, 446/7-obreb Tuchdéw, gmina Tuchdw, Jjest sporzadzony ‘. !
zgodnie i obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy |
technicznej, na podstawie art. 34 wust. 3d, pkt.3 Ustawy =z dn.

07.07.1994 - prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 =z

péiniedsgymi zmianami) .
!

N N lylaeyjnych igazowych  WSRRCRLOSC] e, ;.
mgr inz. Grzegorz Furmanski mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr NBUA-7342/43/98 upr. nr S$-199/02
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANTA

I. CZESC OPISOWA
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5.3. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENTEM PODZIEMNYM.....c.veiititeeereeeeseee s teeeeeeeeas e s s eem e ems e e s e e e e e e e s e oo 8
5.4. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOW YMI ....ovieieetereseeresessseesssesssesesssesssssessseesee e e et e et 9
5.5, UWAGLT ZASTRZEZENTA . ..coviitiitiatieeteeteeitas st e st e e e eee e e e e e e e e e e s e e et e e s e e s e e s et e et 9

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW ...oniiieeeeeeeeesseesesesssssssesesssssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssnssses 10

II. CZESC GRAFICZNA:

rys. nr 01 - Profil podiuzny kanalizacji sti, Ll

rys. nr 02 - Profil podiuzny kanalizacji gtry 12

rys. nr 03 - Profil podiuzny kanalizacji Str. 13 %
‘. rys. nr 04 - Profil podiuzny kanalizaciji str. 14 l

rys. nr 05 - Profil podiuzny kanalizaciji str. 15

rys. nr 06 - Profil podtuzny kanalizacji str. 16

rys. nr 07 - Profil podiuzny kanalizacji str. 17
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OPIS TECHNICZNY

DO PAB ,BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE]J NA DZ. NR: 100/4, 100/8, 100/11,
100/13, 101/4, 101/6, 102/3, 102/4, 103/2, 184, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207/1, 207/4,
207/6, 207/9, 209, 212, 214, 215/3, 215/4, 219, 226, 227/2. 227/3, 228/2, 229/4, 232/2,
236/1, 236/4, 236/6, 237/1, 237/2, 238, 239/4, 239/5, 240/1, 241, 242, 243, 244/3, 244/5,
24416, 245, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 255/4, 256, 258, 260, 271/1,
271/10, 271/18, 271/31, 271/32, 271/33, 271/34, 271/38, 271/41, 271/42, 271/47, 271/55,
271/64, 271/67, 271/80, 271/81, 273/4, 274/1, 274/2, 275/1, 276/1, 277/1, 281/7, 281/9,
281/10, 292/2, 300/2, 301/2, 302/11, 302/12, 302/14, 302/16, 303/2, 306/11, 306/14,
306/16, 306/24, 306/26, 310/2, 311/1, 311/2, 312/5, 312/6, 313, 314/1, 314/5, 314/6,
314/7, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/20, 314/31, 314/33,
314/34, 314/38, 314/43, 314/48, 314/50, 314/51, 315/1, 315/6, 315/8, 315/9, 316/7, 317,
324/4, 324/7, 328/1, 328/2, 329/2, 330/1, 330/2, 343, 344/1, 345, 346/1, 346/6, 346/7,
385, 396/1, 396/2, 398/2, 398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, 402/4, 403/2, 404/1,
404/2, 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, 418/4, 418/7, 418/9, 421/6-0breb Zabledza
1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3, 445/4, 445/6, 446/7-
obreb Tuchéw, gmina Tuchow”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowanc na podstawie:
e Obowlazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e zlecenie Inwestora;
e uzgodnien z Inwestorem;
e uzgodnienn branzowych;
e PN-85/B-01700 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sied
zewnetrzna
2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Stopien ztozonos$ci warunkdw gecotechnicznych w strefie otwordw
badawczych gdzie przewiduje sie realizacje zadania inwestycyjnego
ustala sie II kategorie geotechniczna w skomplikowanych warunkach
gruntowych dla kanalizacji sanitarnej polozonego na terenach
oznaczonych symbolem planu Z2Z.7MN/RM/O. Na pozostaiych terenach
ustala sie II kategorie geotechniczna w prostych warunkach

gruntowych.

3. SIEC KANALIZACII SANITARNEJ
Przedmiotowa kanalizacje sanitarna nalezy witgczy¢ do
istniejace] kanalizaciji sanitarne] na terenie istniejace]

oczyszczalni Sciekdéw w Tuchowie.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV200x5.90U(SDR34, SN8)
taczonych na uszczelke gumowa 1 PE200x11.9 (SDR17, PE100RC)
taczonych metoda zgrzewania doczolowego. Rury ukladaé na podsypce
piaskowe]j gr. min. 20 cm i w obsypce piaskowej gr.25 cm. Podsypke
zagesci¢é do uzyskania wskaZnika zageszczenia Is20.97. Warstwy
podsypki i zasypkli nalezy zageszczaé mechanicznie warstwami
maksymalnie 15cm. Na sieci =zaprojektowano studzienki inspekcyijne
PCV400 zwykte i kaskadowe. Do studzienki kaskadowej wykonaé kaskade
zewnetrzng z wiazami zeliwnymi klasy D400 (tereny utwardzone) i AlS5
(tereny zielone).

Projektowana kanalizacje sanitarng wykonaé¢ metodg rozkopu z
peinym szalowaniem $cian. Przejscila przez drogi wojewddzkie i
gminne © nawierzchni asfaltowej oraz przejscia przez cieki
wodne i teren chroniony Natura 2000 w catos$ci wykonad¢ metodami
bezwykopowymi (przewiert lub przepych).

8.1. PomMPowNIA P1
Parametry pracy pomp:
Op = 10.0 dm3/s
H = 25.0 m HxC

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

- Pompy o parametrach Qp = 10.0 dm3®/s, H = 25.0 m - 2szt.
- Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z

polimerobetonu $rednicy 1.60m

Rurociag ttoczny PE110x6.6 (SDR17, PEI1OORC) wykonaé w calosci
metodami bezwykopowymi (przewiert lub przepych). Rurociag tloczny

taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.

8.2. PomPowniIA P2

Parametry pracy pomp:
Op = 6.0 dm3/s

H=14.0 m Hx0

Wyposazenie przepompowni ocbejmuje:

- Pompy o parametrach Qp = 6.0 dm3/s, H = 14.0 m - 2szt.
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- Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana =z

polimerobetonu Srednicy 1.60m

Rurociag tloczny PE90x5.4 (SDR17, PE100RC) wykona¢é w catosci
metodami bezwykopowymi (przewiert lub przepych). Rurociag tioczny

taczyé metoda zgrzewania elektrooporowesgo.

8.3. PompowniA P3

Parametry pracy pomp:
Qp = 1.0 dm¥/s

H= 9.0 m HO

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

- Pompy o parametrach Qp = 1.0 dm3/s, H = 9.0 m - Z2szt.
- Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana =z

polimerobetonu Srednicy 1.60m

Rurociag tloczny PE90x5.4 (SDR17, PE100RC) wykona¢ w calosci
metodami bezwykopowymi (przewiert lub przepych). Rurociag tioczny

tacrzyé metoda zgrzewania elektrocporowego.

Dla zabezpieczenia rurociagdw przed przemarzaniem projektuje sie
posadowienie rurociagu na gltebokosci ponizej strefy przemarzania -
wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosic¢ 1.20m.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowe] gr. min. 20 cm 1 w
obsypce piaskowej gr.25 cm. Podsypke zagedci¢ do uzyskania
wskaznika =zageszczenia Is20.97. Warstwy podsypki 1 =zasypki
nalezy zageszczad mechanicznie warstwami maksymalnie 15cm.

Wzdtuz trasy kanalizacjl sanitarne] nalezy pozostawil pas
terenu szer. 2.0m wolny od elementdw zagospodarowania, nie
obsadzony drzewami, ani krzewami.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ metods wykopu wasko
przestrzennego =z szalowaniem Scian 1 metodami bezwykopowymi.
Ewentualne odwodnienie wykopu wykonaé¢ poprzez utozenie w dnie

wykopu drenazu. Niedopuszczalne jest uktadanie rurociagdéw w

wykopie zalanym woda.
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3.2. PASY MONTAZOWE

Na pasy montazowe na ciagach gléwnych sieci przewiduje sie
przestrzen 8.0 m od osi rurociagu kolektora, tj. 5.0 m na odkiad
ziemi po Jednej stronie wykopu oraz 3.0 m przewidzianych na
utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego montazu
elementdw wodociagu.

W pasie montazowym skladowany réwniez bedzie humus, ktéry po-

stuzy do rekultywacji terenu

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie danych wizji lokalnej terenu oraz wykonanych
odwiertdw przez geologa stwierdzono wystepowanie gruntéw jednolitych
genetycznie 1 litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geolecgicznych procesow geodynamicznych
zwigzanymi z powierzchniowymi ruchami mas =ziemnych. W zwigzku =z
powyzszym w porozumieniu z geologiem ustala sie II kategorie
geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

Kanalizacja sanitarna bedzie posadowiona na glebokosci 1.00m -
4.82m pod poziomem terenu, na zageszczone] podsypce piaskowej gr.

min. 20cm.

5. WYTYCZNE REALIZACII

5.1. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne zwiazane z budowg kanalizacji sanitarnej
prowadzic¢ zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami:
® PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badanie przy odbiorze”,

e BN-62/8836-01 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w
powiazaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy,

symbole 1 ckresglenia”.

e Roboty ziemne prowadzid W wykopach waskoprzestrzennych

szalowanych i metodami bezwykopowymi
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e Pasy =zieleni na ©caiej ich powierzchni wykorzystywanej do
prowadzenia prac (ti. wykop, odktad urobku, postd] i
przemieszczanie maszyn 1 pojazddédw 1itp.) po =zakoficzeniu budowy
kanalizacji sanitarnej nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, Smieci
itp., wyrdéwna¢ ziemia urodzajna ogrodniczg min. 10cm grubosci,

dodatkowo wyplantowa¢ powierzchnie zielenca 1 obsia¢ trawa

e W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni asfaltowe],
zwirowe] 1 zjazddw, po zakonczeniu prac instalacyijnych ich
nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego zachowujac 1ich

konstrukcje

5.2. ODWODNIENIE WYKOPU
Prace =ziemne, ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowanlia wody

gruntowej, zaleca wykona¢ sie pora sucha.

Ewentualne odwodnienie wykopdéw wykonaé poprzez utozenie w dnie
wykopu drenazu PE Dnl00 =z rur perforowanych drenazowych. Do
gromadzenia 1 odpompowywania wody stosowaé studzienki betonowe Dn500
h=1.0m. Zbierajace sie w studzienkach wody nalezy odpompowywac w
miare mozliwosci do ciekdw powierzchniowych, ewentualnie
rozprowadza¢ po terenie. Nalezy ©prowadzi¢ dziennik  pompowan

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Inspektor Nadzoru w wypadku

stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w wykopie.

Niedopuszczalne Jjest uktadanie rurociagéw w wykopie =zalanym

woda.

5.3. SKrRzYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Z przeprowadzone] wizji terenowe]j oraz inwentaryzacji na mapach
wynika, 2e na trasie projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej znajduja sie gazociagi, wodociagi, kable teletechniczne i
energii elektrycznej.

W skrzyzowaniach z gazem na kanalizacji stosowad¢ rury ochronne o

diugesci min. 3.50m




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol@wp.pl

W skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i energii
elektrycznej stosowa¢ rury osionowe dwudzielne o $Srednicy dnll0
dtugosci min. 2.00m

Doktadne glebokosci istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy

ustali¢ dokonujac sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopdw.

Zaistniate ewentualne kolizje rozwiazywac z udziatem

projektanta, Inspektora Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy.

Stosowac sie do uwag zawartych w Protokole 7 Narady

Koordynacyjne] znak: GGK-II1I.6630.460.2024 z dnia 27.05.2024r.

5.4. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI
Z przeprowadzone] wizjil terenowe]j oraz inwentaryzacji na mapach w
skali 1:1000 wynika, Ze projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje
sie z droga asfaltowa wojewddzka (2szt.) 1 gminnymi oraz z rzeka
Biatg 1 6-krotnie =z ciekami wodnymi. Skrzyzowania z drogami
asfaltowymi wojewddzka i gminnymi oraz ciekami wodnymi 1 obszarem
chronionym Natura 2000 wykona¢ bezwzglednie metoda przewiertu lub
przepychu z zastosowaniem rur osionowych o s$rednicach 1 diugoéciach
Jak w czedci graficznej. Rury przewodowe montowaé w rurach
ochronnych na plozach $lizgowych w maksymalnym rozstawie co 1.2m,
dodatkowo rury ochronne zamkna¢ manszetami uszczelniajgcymi.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w:
1. Decyzji o S$rodowiskowych Uwarunkowaniach znak:
GPMK.6220.1.2023.MK z dnia 19.12.2023.
2. Decyzjl w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Tuchowa o©
Srodowiskowych Uwarunkowaniach znak: GPMK.6220.1.1.
2023.MK z dnia 22.11.2024.
3. Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego znak:
EN.Z207Z.4210.60.2024.KS z dnia 30.04.2024,.
4. Decyzji Burmistrza Tuchowa dotyczaca drég gminnych znak:
ITD.7230.2.5.2024.A3J z dnia 26.03.2024.
5.5. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru sieci kanalizacji sanitarnej”.




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jaslo tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol@wp.pl J

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i

Napraw Instalacji Rurociagowych producenta rur.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarne’ dokonad dokltadnej
inwentaryzacji geodezyjnej.
Zastrzega sie, 2Ze w terenie mogg istnied uzbrojenia terenu

niewykazane na mapach sytuacyjnych.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200x5.9 (SDR34, SN8) — 7023.4mb
2.SmcikanaHza@isanharnejﬁocznejPE110X&6(SDR17,PElOORC)—9921hnb
3.5@cikanaHzaQisanﬁarnejﬂocznejPE90x54(SDR17,PE100RC)—537Ahnb

4. Pompownia sieciowa — 3kpl.

OCpracowakt: mgr inz. Grzegorz Pabjan
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EXO-PRO ProjekTOWANIE T WYKONAWSTWO

GRZEGORZ PABJAN

38-200 JASLO, ul. 17-Stycznia 68a
tel. 791 926 382, 796 281 423
www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl

4 AL ACZNTITIIKTI

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 100/4, 100/8, 100/11, 100/13, 101/4, 101/6,
102/3, 102/4, 103/2, 184, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207/1, 207/4, 207/6, 207/9, 209, 212, 214,
215/3, 215/4, 219, 226, 227/2. 227/3, 228/2, 229/4, 232/2, 236/1, 236/4, 236/6, 237/1, 237/2,
238, 239/4, 239/5, 240/1, 241, 242, 243, 244/3, 244/5, 244/6, 245, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251,
252/1, 252/2, 255/4, 256, 258, 260, 271/1, 271J10, 271/18, 271/31, 271/32, 27133, 271/34,
271/38, 271/41, 271/42, 271/47, 271/55, 271/64, 271/67, 271/80, 271/81, 273/4, 274/1, 274/2,
275/1, 276/1, 277/1, 281/7, 281/9, 281/10, 292/2, 300/2, 301/2, 302/11, 302/12, 302/14, 302/16,
303/2, 306/11, 306/14, 306/16, 306/24, 306/26, 310/2, 311/1, 311/2, 312/5, 312/6, 313, 314/1,
314/5, 314/6, 314/7, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/20, 314/31,
314/33, 314/34, 314/38, 314/43, 314/48, 314/50, 314/51, 315/1, 315/6, 315/8, 315/9, 316/7, 317,
324/4, 324/7, 328/1, 328/2, 329/2, 330/1, 330/2, 343, 344/1, 345, 346/1, 346/6, 346/7, 385,
396/1, 396/2, 398/2, 398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, 402/4, 403/2, 404/1, 404/2, 410/1,
410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, 418/4, 418/7, 418/9, 421/6-0breb Zabtedza

1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3, 445/4, 445/6, 446/7-obreb
Tuchdw, gmina Tuchdw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

STADTUM  : SPIS ZALACZNIKOW

INWESTOR = SPOEKA KOMUNALNA ~DORZECZE BIALE]” sp. z 0.0.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw

PROJEKTANT : MGR INZ. GRZEGORZ PABJAN
upr. nr $-199/02
Ul. 17 Stycznia 68A
38-200 Jasto

JASEO, 12.2024.
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SPIS ZARACZNIKOW

Informacja BIOZ

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja w spawie zmiany Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja Pozwolenia Wodnoprawnego

Qdpis Protokolu z Narady Koordynacyjnej

str. 3-10
str. 11-24
str. 25-30
str. 31-35
str. 36-40

Decyzja na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wydane przez Urzad Gminy Tuchow str. 41-44

Uzgodnienie wydane przez Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Debicy
Uzgodnienie wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe
Uzgodnienie wydane przez Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Projekt zagospodarowania terenu z klauzulg Narady Koordynacyjnej

str. 45
str. 47
str, 48-49
str. 50
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I NF ORMACJA B I O Z

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 100/4, 100/8, 100/11, 100/13, 101/4, 101/6,
102/3, 102/4, 103/2, 184, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207/1, 207/4, 207/6, 207/9, 209, 212, 214,
215/3, 215/4, 219, 226, 227/2. 227/3, 228/2, 229/4, 232/2, 236/1, 236/4, 236/6, 237/1, 237/2,
238, 239/4, 239/5, 240/1, 241, 242, 243, 244/3, 244/5, 244/6, 245, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251,
252/1, 252/2, 255/4, 256, 258, 260, 271/1, 271/10, 271/18, 271/31, 271/32, 271/33, 271/34,
271/38, 271/41, 271/42, 271/47, 271/55, 271/64, 271/67, 271/80, 271/81, 273/4, 274/1, 274/2,
275/1, 276/1, 277/1, 281/7, 281/9, 281/10, 292/2, 300/2, 301/2, 302/11, 302/12, 302/14, 302/16,
303/2, 306/11, 306/14, 306/16, 306/24, 306/26, 310/2, 311/1, 311/2, 312/5, 312/6, 313, 314/1,
314/5, 314/6, 314/7, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/20, 314/31,
314/33,314]34,314/38,314/43,314{48,314/50,314/51,315/1,315/6,315/8,315/9,316/7,317,
324/4, 324/7, 328/1, 328/2, 329/2, 330/1, 330/2, 343, 344/1, 345, 346/1, 346/6, 346/7, 385,
396/1, 396/2, 398/2, 398/5, 399/1, 401/1, 401/3, 402/2, 402/3, 402/4, 403/2, 404/1, 404/2, 410/1,
410/2, 411/2, 413/1, 415, 417, 418/4, 418/7, 418/9, 421/6 - obreb Zabledza

1/4, 35, 45, 50, 51/1, 53, 414/1, 414/2, 415/4, 415/8, 415/9, 445/3, 445/4, 445/6, 446/7-obreb
Tuchdw, gmina Tuchdéw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

STADIUM : INFORMACIA BIOZ

INWESTOR @ SPOEKA KOMUNALNA ,DORZECZE BIALEJ” sp. 7 0.0.
ul. Jana IIT Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow

PROJEKTANT : MGR INZ. GRZEGORZ PABIAN . Digg
upr. nr $-199/02 ol
Ul. 17 Stycznia 68A
38-200 Jasto

JASEO, 06.2024.
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1. CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zabiedza

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1.2.1 Kanalizacja sanitarna

o kanaly grawitacyjne i toczne z rur z materiatu i o $rednicach zawartych w zadaniu,
o studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicach zawartych  w zadaniu,
e  przepompownie sieciowe,
e wytyczenie trasy projektowanych sieci,
e wykonanie wykopow,
e roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, montaz studzienek rewizyjnych, .
e proby szczelnosci przewodow,
e odbior robdt montazowych,
zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przewidzianym  pod POWYZSZa inwestycije wystepuja
nastepujace obiekty budowlane:
e napowietrzne i kablowe linie energetyczne oraz teletechniczne,
e zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
e istniejgca sie¢ wodociggowa,
o istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e siet gazowa,
e studzienki inspekcyjne, .
e armatura nadziemna i podziemna
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Do elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢:
e linie i kable energetyczne,
e sieci gazowe,

e sieci elekiroenergetyczne,

e pas drogowy jako miejsce wykonywania inwestycji,
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4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH

Ip. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
: . W okresie wykonywania wykopodw, odkrywek, wykopow
1 Wpadniecie do wykopu i ) ) ‘
inspekcyjnych 1 poszukiwawczych
) ) ) ) Wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych, ukladanie
2 Zasypanie ziemia w wykopie o o
rurociagdw (montaz sieci)
Potkniecie sie na tym samym
3 . ) Przez caty czas
pozicmie
PosliZniecie sie na tym
4 . . Przez caty czas
samym poziomie
Kontakt z przedmioctem
5 Przez caly czas
bedacym w ruchu
Rozerwanie sie czesci
6 narzedzl recznych i Przez caly czas
mechanicznych
Potracenie przez Srodki
7 transportu drogowego 1 Przez caiy czas
maszyny budowlane
Uderzenie przez czesci
8 ) . . Przez caiy czas
ruchome 1 wirujgce
Uderzenie o nieruchone
9 przedmioty 1 wystajace Przez caty czas
elementy
Przez caty okres budowy craz szczegdlnie w czasie
10 Porazenie pradem prowadzenia robdt w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi, podczas uzywania urzadzen elektrycznych
W okresie wykonywania wykopdw, betonowania, zageszczania
11 Hatas mieszanki betonowej i gruntu, pracy sprezarki, pracy
urzadzen mechanicznych
W okresie wykonywania wykopdéw 1 zasypywania ich, montazu
1.2 Upadek z wysokosci elementédw prefabrykowanych, montazu elementdw sieci,
demontazu rusztowan i elementdw rozporowych
13 Spadajace przedmioty J.w
Kontakt z przedmiotami : )
14 s W czasie wykonywania robd6t montazowych
ostrymi
Kontakt z przedmiotami ) .
15 L. W czasie wykonywania robdt montazowych
szorstkimi
. W czasie wykonywania robdét montazowych a szczegdlnie przy
16 Zachlapanie occzu o ) ‘ . .
technologii ktéra wymaga uzycia cieczy 1 aerozoli
) . W czasie wykonywania robét montazowych 1 robdét zwiazanych
17 Zaprészenle oczu . ) ) .
z powstawaniem pylow unoszacych sie w powietrzu
Wdychanie substancji ) ) ,
18 . W czasie wykonywania robdt montazowych
szkodliwych
W czasie robdt rozbiérkowych nawierzchni drogowej przy
) ) uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania, mieszanki
19 Wibracje ) )
betonowej, podczas pracy urzadzen mechanicznych i
elektrycznych
20 Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz pracy
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urzadzen mechanicznych i elektrycznych

Promieniowanie podczerwone . . ;
21 , . W czasie wykonywania prac spawalniczych
1 nadficletowe

W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w przypadku
22 Wybuch gazu

uszkodzenia sieci gazowej

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w
przebiegu poszczegdinych robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym omoéwieniu istniejacych Iub mogacych
wystapic zagrozen, a takze wskazania metod i $rodkow zapobiegawczych.

ZALECENIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU OGOLNEGO | STANOWISKOWEGO

e zapoznat z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

e  przeanalizowac wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy,

e omowic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisdw i zasad BHP przez pracownikow i ich
zwigzek z wypadkami przy pracy,

e lgczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.
ZAKRES ZAGADNIEN DO OMOWIENIA PODCZAS SZKOLENIA

e  Obowigzki kierownikow i pracownikow, ktére nalezy wypetnic w oparciu o Kodeks pracy i uszczegotawiajace
regulaminy wewnetrzne, szczegolnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu
pracownika.

e 0goine przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po drogach i przejsciach oraz zachowania podczas
przewozu $rodkami transportowymi,

e zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

e wytyczne prawidtowej organizaciji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwaciji narzedzi,

e  kultura migjsca pracy,

e rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,

e obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

e zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

e higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitamych), normy dzwigania i podnoszenia cigzarow,

e ochrona przeciwpozarowa.
UWAGA: Przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz ogolny i stanowiskowy pracownikéw odnoszacy sie
do prac szczegélnie niebezpiecznych, a w szczegolnosci pracy na wysokosciach, pracy w kanatach i
zbiornikach zamknietych oraz pracy w wykopach. Do tych prac nalezy napisa¢ instrukcje
wykonywania prac. Prace szczeg6lnie niebezpieczne wykonuje sie na zlecenie przelozonego po
zapoznaniu si¢ pracownika z instrukcja wykonywanej pracy i wypetnieniu stosownego o$wiadczenia
oraz zastosowaniu srodkéw ochrony.

OSOBA UPRAWNIONA DO PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU

Instruktaz przeprowadza przetozony mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy lub kierownik budowy. Nadzér
nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy. Szkolenie winno by¢ potwierdzone podpisem
pracownika.




[ EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol@wp.pl

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z WYKONYWANA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

ORGANIZACYJNE SRODKI ZABEZPIECZENIA PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzega¢ przepisow i zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwrécié uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien wykopow wasko przestrzennych i
innych robét ziemnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Operator ciezkiego sprzetu budowlanego musi posiadac
specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. NaleZy dopilnowaé stosowania kaskow
i odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytgczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego
braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywa¢ zapomoca hakow lub podnosnikow,
wykonanych z materiatow nieiskrzacych. Do o$wietlania kanalow nalezy uzywac hermetycznie zamknietych elektrycznych
lamp akumulatorowych o napigciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem
do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe z dwach najblizszych studzienek. Po
zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzic, za pomocg analizatoréw chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy
w studni nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy
sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer zlazowych. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiadaé przy
sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowa¢ sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki elekiryczne i
odpowiedniej diugosci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska
przez caly czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mnigjszej niz 3m oraz w odlegloéci 5m od
linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wylaczonym napieciu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem administratora danego
uzbrojenia.

Szczegolng ostroznosté zachowat nalezy w miejscu kolizji z siecig gazows. Roboty prowadzic pod nadzorem
administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi warunkami technicznymi.

Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 r. w sprawie Bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacii i
remoncie sieci kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437], w szczegblnosci nalezy:

e zabezpieczy¢ za pomocg znakow pionowych oraz tasm ostrzegawczych i wyraznie oznaczy¢ teren
wykonywanych robét, ktérym jest droga,

e w celu zapewnienia przepustowo$ci komunikacyjnej skontaktowa¢ sie z inspekcja transportu drogowego lub
najblizsza komenda policji w celu zgloszenia utrudnien, ktére moga pojawit sie w zwigzku z wykonywana
renowacjg,

e przed przystapieniem do prac, nalezy doktadnie przewietrzy¢ kanaty w celu wyeliminowania nieprzyjemnych
dla $rodowiska pracy oparow oraz w celu dostarczenia odpowiednej ilosci tlenu otwierajac wszystkie
mozliwe studnie rewizyjne, w przypadku utrudnionego przeplywu powietrza zastosowa¢ wentylacje
mechaniczna,

e nalezy zmierzy¢ stezenie dwutlenku wegla, siarkowodoru, metanu i tlenu,
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e zawarto$¢ tlenu powinna wynosic 21%,
e prace prowadzi¢ w zespolach liczacych nie mnigj niz 4 osaby,
e prace prowadzi¢ jedynie w okresie pogody bezdeszczowe],

e W przypadku pojawienia sig deszczu czas ewakuaciji ekipy wynosi maksymalnie 15 minut.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien byé
oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikdw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowac
zaktocen wruchu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dostepem dzieci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci, i sposobu wykonywania tych
robot. Bezpieczna odlegtosé wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢.
Zabezpieczenie materialdw niebezpiecznych

— gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami

o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a
zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w
osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie.

SRODK! OCHRONY ZBIOROWEJ ZABEZPIECZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi i umiescié napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mnigjszej niz 1
m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren
robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic
staly jego dozér.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci
1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.
Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowa tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
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azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowat obudowe prefabrykowana, z uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtgbokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejécie) do wykopu.
Odleglo$¢ pomiedzy zejéciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekraczat 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju, jest
zabraonione.

Studnie, urzadzenia techniczne, kanaly powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w
wentylacje mechaniczng. Urzadzenia elekiryczne, o ktérych mowa powyzej powinny posiadaé zabezpieczenia chronigce
przed porazeniem pradem elekirycznym i wybuchem.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejsciem osob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych
gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych metoda bez-odkrywkowa nalezy zapewnic osobom bezpieczne potgczenie
podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomoca szybéw i tuneli,
obudowanych w sposob uwzgledniajacy parcie ziemi i wod gruntowych.

W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemia, osoba sprawujaca nadzér techniczny jest obowigzana
do niezwlocznego wstrzymania robot na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania 0sob w bezpieczne miejsce.
Szczegolowe rozwigzania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy pomocy technik bezodkrywkowych
nalezy do kompetencji osoby nadzorujgcej plac budowy. Przy organizacji wyZej wymienionych robét nalezy odniest sie do
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

SRODKI OCHRONY OSOBISTE/

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg chodzié w kamizelkach
ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowiazani sa do uzywania kaskow ochronnych. Kazde wejécie do studzienek
rewizyjnych na istniejace] kanalizacji wymaga zastosowania przez pracownikow odpowiednich $rodkow ochrony drog
oddechowych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci techniczne;.

Grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni dba¢ o czystos¢ ubran roboczych, a kazde zniszczenie czy zuzycie sie ubrania ochronnego nalezy
zglosi¢ przetozonemu ktory jest zobowigzany do niezwiocznej wymiany ubrania na nowe.

Przefozeni powinni zapewnia¢ odpowiednie ubrania robocze w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, a takze biorac
pod uwage specyfike wykonywanych robot.

Zniszczony badz uszkodzony element $rodka ochrony indywidualnej powinien niezwiocznie byé wymieniony na nowy.
Pracownik jest zobowigzany do zgtaszania uszkodzen, zniszczen oraz brakéw wyposazenia w $rodki ochrony
indywidualnej na danym stanowisku pracy.




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol{@wp.pl

PODSUMOWANIE
Wykonawca powinien przed przystapieniem do wykonywania przedsiewziecia wykaza¢ sie znajomoscig
obowigzujgcych przepisow prawa z zakresu wykonywania prac budowlanych, a takze obowiazujacych przepisow BHP w

tym zakresie.
Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Pabjan
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BURMISTRZ TUCHOWA Decyzja
33-170 TUCHOW
ul. Rynek 1

o srodowiskowych uwarunkowaniach
GPMK.6220.1.2023.MK Tuchdw, dn. 19.12,.2023 r.
Burmistrz Tuchowa dziatajgc na podstawie:

o art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84, 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami),

e Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.

775 ze zmianami),

e § 3. ust1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019. poz. 1839 ze zmianami),

e po rozpatrzeniu wniosku z’roZonego przez Pana Grzegorza Pabjan prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg

6n: EKO-PRO Projektowanie i Wykonawstwo Grzegorz Pabjan, ul. 17 Stycznia 68a, 38-200 Jasto, dziatajgcego
Jako petnomocnik z upowaznienia Spotki Komunalnej Dorzecze Biatej” , Sp. z 0. 0., ul. Jana Il Sobieskiego 69C,

33-170 Tuchoéw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pn. :

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociagami ttocznymi i przytaczami dla

miejscowosci Zabtedza, wraz z wiaczeniem do istniejacej oczyszczalni w Tuchowie, gmina Tuchow,

czesé rurociaggu ttocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”.

e po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Pafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Tarnowie i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego - Wéd Polskich.

orzeka:
I. Stwierdzié¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia
pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami ttocznymi i przylaczami dla
iejscowosci Zabledza, wraz z wigczeniem do istniejgcej oczyszczalni w Tuchowie, gmina Tuchow,

czes¢ rurociggu ttocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”.

Il. Stwierdzi¢ nastepujace warunki i wymagania realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, ktére wynikajg

Z opinii:

1. ST-1.4220.40.2023.MB — z dnia 30.03.2023r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
oraz ponownej opinii znak: ST-1.4220.40.2023.MB — z dnia 24.04.2023r. {j.:

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy podja¢ nastepujace dziatania:

m Zaplecza budowy nalezy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnego awaryjnego wycieku substancji
niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, z maszyn i urzadzen undulancy oraz taboru samochodowego. W

sytuacji wystapienia awarii, wskutek ktérej grunt zostanie zanieczyszczony, nalezy niezwlocznie usungc
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zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazac je specjalistycznej firmie, posiadajgcej stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

m Prowadzenie prac z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego nalezy ograniczy¢ do pory dnia, f.
maksymalnie do godzin od do 22.

m W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie dopuszcza sie zadnej ingerencji w teren w granicach obszaru Na-
tura 2000 Biata Tarnowska PLH120090, ani w koryto rzeki Biata Tarnowska. Przekroczenie koryta rzeki oraz
obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 nalezy wykona¢ bezwykopowo - metodg przewiertu lub
przepychu w rurze ostonowe;. |

m Drzewa i krzewy rosnace w sagsiedztwie planowanych robdt nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przed moz-
liwoscig uszkodzer mechanicznych, w sposéb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami, np.
przez zastosowanie wygrodzen, oszalowania lub oktadziny z desek lub ptyt OSB (bez uzycia gwozdzi) — do
wysokosci nie mniejszej niz 150 cm tub do wysokosci pierwszych gatezi, podwigzanie narazonych na uszkodze-
nia gatezi do gatezi nadleghych, itp.

m Prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaé .
powstawania kolein, zastoisk i zalewisk, w ktdrych moze stagnowaé woda, aby nie stwarzaé potencjalnych,
nietrwatych siedlisk rozrodu dla ptazdw.

m W przypadku konieczno$ci pozostawiania otwartych wykopéw nalezy zabezpieczac je ogrodzeniem z drobnej
siatki lub geowtokniny lub przykrywac (materiatem sztywnym) tak, aby uniemozliwi¢ wpadniecie do nich zwie-
rzgt, mozna réwniez stosowac punktowe pochylnie (np. deski) umozliwiajace samodzielne opuszczenie wykopu
przez zwierzeta.

m Przed likwidacjg (zasypaniem) wykopdw, ich dno i $ciany nalezy sprawdzaé pod katem obecnosci zwierzat, w
razie potrzeby nalezy umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne opuszczenie wykopdw, ewentualnie w sposob
bezpieczny odtowi¢ je | wypusci¢ poza terenem inwestycji.

m Po zakonczeniu budowy nalezy uporzadkowac i zrekultywowaé tereny zniszczone w trakcie prowadzenia prac

budowlanych. .

2.KR.ZZ85.3.4901.49.2023.WR — z dnia 04.05.2023r. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego — Wod
Polskich, Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, {j.:

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy podjaé nastepujace dziatania:

m Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzgdzen oraz miejsce do tankowania nalezy utwardzi¢
oraz zorganizowac¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi oraz wyposazy¢ w odpowiednig ilo§¢ materiatu sorpcyjnego.

m Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzetu musi
zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

m Przekroczenia ciekéw nalezy wykonaé metodg bez wykopowa, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, o

dtugoéci minimalnej ,poziomego" odcinka, réwnej szerokosci koryta cieku gorg oraz na gtebokosci

zapewniajgcej bezpieczenstwo sieci przed erozyjnym dziataniem wéd dnem.

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH -
GPMEK.6220.1.2023. MK1 Z DNIA 19.12.2023R.

12




m Odcinki przewodéw kanalizacyjnych przebiegajgce wzdtuz rowdw nalezy przeprowadzié w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od korony rowu. Natomiast kazde zblizenie do cieku naturalnego nalezy rozpatrywaé
indywidualnie pod katem sktonnosci cieku do proceséw erozyjnych. W miejscach ewentualnego zblizenia do
matych ciekow lub ciekéw mato erozyjnych nalezy zachowaé odlegto$é nie mniejszg niz 10 m od brzegu, lub
nalezy wykona¢ zabezpieczenie brzegu. W miejscach ewentualnego zblizenia do wiekszych ciekéw lub ciekdw
bardziej erozyjnych odlegtos¢ powinno sie odpowiednio zwiekszy¢ lub wykonaé zabezpieczenie brzegu.

m W przypadku koniecznoéci odwodnienia wykopéw, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika
nalezy oczysci¢ w osadnikach. Odprowadzenie wéd z wykopdéw budowlanych wymaga zgtoszenia
wodnoprawnego.

m Ze wzgledu na potozenie czesci inwestycji w granicach obszaru bezposredniego zagrozenia powodzia, wiazy
do studzienek na tym obszarze nalezy wykonac jako szczelne lub wynies¢ min 0,5 m nad poziom wody QI%.

m Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajace gromadzenie §ciekéw w szczelnych
zbiornikach. '

m Odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy magazynowac selektywnie do czasu przekazania ich odbiorcy

.Josiadajaoemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie.

zalewowych czy wykonywaniu ubezpieczen koryt potokéw bedg ustalane podczas wydawania odpowiednich

decyzji zgodnie z ustawg Prawo wodne.

lll. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

m Ostateczne rozwigzania projektowe przy przekraczaniu ciekdw, lokalizacji nowych obiektéw w terenach '
Inwestor: Spétka Komunalna, Dorzecze Biatej ” Sp. z 0. o, ul. Jana Ill Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw —
dziatajgca przez upowaznionego petnomocnika Pana Grzegorza Pabjan prowadzgcego dziatalno$é gospodarcza

pn: EKO-PRO Projektowanie i Wykonawstwo Grzegorz Pabjan, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto .

. Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 02.03.2023 r. Pan Grzegorz Pabjan prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarcza pn:
EKO-PRO Projektowanie i Wykonawstwo Grzegorz Pabjan, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto, dziatajacy jako
petnomocnik z upowaznienia Spétki Komunalnej , Dorzecze Biatej “ Sp. z 0. o. z siedziba w Tuchowie przy ulicy
Jana lll Sobieskiego 69C , wystapit o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla |
przedsigwziecia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociagami ttocznymi i |
przytaczami dla miejscowosci Zabledza, wraz z wigczeniem do istniejacej oczyszczalni w Tuchowie, !
gmina Tuchoéw, czesé rurociagu ttocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsiewziecia jest Burmistrz Tuchowa.

Liczba stron postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

przekraczata 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$ zastosowano art. 49 k.p.a., z ktérego wynika, ze
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strony mogg byc¢ zawiadamiane o decyzjach i innych czynnoéciach organéw administracji publicznej przez

obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci sposéb publicznego ogtaszania, jezeli
przepis szczegoblny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie badz doreczenie uwaza sie za dokonane
po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia.

Strony postepowania obwieszczeniem znak: GPMK.6220.1.2023.MK z dnia 17.03.2023r. zostaty
poinformowane o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz o mozliwosci (zgodnie z art. 10 k.p.a.) czynnego udziatu stron w postepowaniu.

W zwigzku z tym tutejszy organ, dziatajgc zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami), wystapit
pismem z dnia 08.03.2023 r. znak GPMK.6220.1.2023.MK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Krakowie — Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody Polskie
w Nowym Sgczu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, o wydanie opinii co
do konieczno&ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, wezwato Burmistr!
Tuchowa pismem z dnia 29.03.2023r. znak: KR.ZZS.3.4901.2023.WR do uzupetnienia Karty Informacyjnej
Przedsigwzigcia, co organ uczynit pismem z dnia 31.03.2023r. znak: GPMK.6220.1.2023.MK.

Pismem z dnia 30.03.2023r. znak: ST-1.4220.40.2023.MB. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie wyrazit opinie iz przedsiewziecie pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami tfocznymi i przytgczami dla miejscowosci Zabfedza,
wraz z wigczeniem do istniejacej oczyszczalni w Tuchowie, gmina Tuchow, czesé rurociagu tlocznego z
pompowni P1 na terenie Tuchowa”, hie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 31.03.2023r. znak: NNZ.90831.35.2023.2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Tarnowie wyrazit opinie iz przedsiewziecie pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami,
rurociggami ttocznymi i przyfgczami dla miejscowosci Zabtedza, wraz z wigczeniem do istniejgcej oczyszczalni
w Tuchowie, gmina Tuchéw, czes¢ rurociggu tfocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”, nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. .

Pismem z dnia 20.04.2023r. znak : GPMK.6220.1.2023.MK, Burmistrz Tuchowa, przedtozyt uzupetniong
Karte Informacyjng Inwestora do wymaganych organéw opiniujgcych.

Po uzupetnieniu karty informacyjnej przez Inwestora, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie pismem z dnia 24.04.2023r. znak: ST-1.4220.40.2023.MB
ponownie wyrazit cene podtrzymujac opinie z dnia 30.03.2023r. znak: ST-1.4220.40.2023.MB.o braku
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Pismem z dnia 26.04.2023r. znak:NNZ.90831.35.2023.2 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Tarnowie, ponownie wyrazit opinie ,iz uzupetnione informacje nie majg wptywu na wydang opinie sanitarng nr
81/2023 z dnia 31.03.2023r.

Pismem z dnia 04.05.2023r. znak: KR.ZZ$.3.49.2023.WR, Zarzad Zlewni Wéd Polskich w Nowym Sgczu

wyrazit opinie iz przedsigwzigcie pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami
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ttocznymi i przytaczami dla miejscowoéci Zabtedza, wraz z wtgczeniem do istniejgcej oczyszczalni w Tuchowie,
gmina Tuchéw, czesc rurociggu ttocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa” nie wymaga przeprowadzenia

oceny oddziatywania na $rodowisko przy uwzglednieniu w decyzji koniecznych warunkow.

Jak wynika z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (dalej: KIP) przedmiotowa inwestycja polegac
bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami, pompowniami, rurociggami ttocznymi w
Zabtedzy, z wtgczeniem do istniejgcej oczyszczalni sciekow w Tuchowie. Dlugo$é planowanej kanalizacji
sanitarne] grawitacyjnej - okofo 8.0 km. Dlugoé¢ planowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej - okoto

1.55 km. llo§¢ pompowni — 5 szt.

Zgodnie z § 3. Ust 1 pkt. 81 (sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkdw)
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie okreélenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowaniach

.:wiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U.2019, poz. 1893) inwestycja zakwalifikowana jest do przedsiewzieé, ktére moga

potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Realizacja inwestycji wyeliminuje przedostawanie sie nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu,
wod pod ziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkéw zycia mieszkancow zgodnie z
zasadami poszanowania srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie stanowito wktad w
zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody i

sanitarnego stanu $rodowiska.

1. Usytuowanie przedsiewziecia

Lokalizacjg przedsigwzigcia jest gtéwnie wies Zabtedza. Czes¢ rurociggu tlocznego do oczyszczalni

znajduje sie na terenie miasta Tuchow w powiecie tarnowskim, w wojewodztwie matopolskim. A

.)czyszczalnia sciekow w Tuchowie o przepustowosci do 3880m?3/d, przygotowana jest na odbiér i

docelowej ilosci Sciekow pochodzgcych ze zlewni objetej projektem, tj. ok. Q = 41 m®/d.

Wykaz dziatek dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami ttoczonymi i
przytgczami dla miejscowosci Zabtedza, z wytgczeniem do istniejgcej czyszczalni w Tuchowie, Gmina Tuchow,
Czesc¢ rurociggu ttoczonego z przepompowni P1 na terenie Tuchowa.

Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem:

a) obszarow wodno-btotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych:

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenami wodno-blotnymi i obszarami o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych.

b) obszaréw wybrzezy:

Przedsiewziecie znajduje sie w odlegtosci kilkuset kilometréw od wybrzeza Morza Battyckiego.

c) obszaréw gorskich lub lesnych:
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Najblizszy obszar lasu nie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie terenu przedsiewziecia.
Przedsigwziecie nie znajduje sie na terenie obszaru gorskiego.

d) obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujeé wéd i obszardéw ochronnych zbiornikéw waod
srodlgdowych:

Przedsiewziecie nie znajduje sie w strefie ochronnej ujeé wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw wod $rod-
ladowych.

) obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy przyrody.

f) obszaréw, na ktorych standardy jakoéci srodowiska zostaty przekroczone:

Oceng jakosci powietrza wykonuje sie w strefach, ktorymi w wojewddztwie matopolskim sg: Aglomeracja
Krakowska, miasto Tarnéw oraz strefa matopolska. Do tej trzeciej strefy przyporzgdkowac nalezy
analizowany teren przedsiewziecia.

g) obszarow o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:

Na koniec 2021 roku w Zabtedzy zameldowanych byto 833 oséb, $rednia gesto$¢ zaludnienia w Zabtedzy

wynosi 174 os6b/km?2

i) obszaréw przylegajgcych do jezior:

Przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Miejsce lokalizacji przedsigwzigcia oraz jego bezposrednie sgsiedztwo nie znajduje sie na obszarze ochrony
uzdrowiskowej.

k) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Planowana inwestycja jest pofozona na terenie objetym miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchow : Uchwata Nr XXI11/172/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca
2012r., Uchwata Nr XLI11/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. oraz Uchwata Nr
XXXI1/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 pazdziernika 2016 .,

) JCWP

Obiekty technologiczne

Przewiduje sie budowe 5 szt. pompowni gtéwnych. Wszystkie pompownie potozone bedg na terenie
zielonym. W chwili obecnej to nieuzytki.
Rurociagi

Rurociagi prowadzone beda poprzez tereny prywatne, drogami gminnymi, droge wojewédzkg nr 977,

rzeke Biata i wody ptynace.
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Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:

Na podstawie znanej dtugoéci wykopdw szacuje sie, ze tymczasowe zajecie terenu (na czas realizacji)
moze siegac¢ wartosci okoto 9550m*6m = 5.73 ha. Wiekszos¢ przedsiewziecia realizowana bedzie na
terenach prywatnych.
Dotychczasowe zagospodarowanie:
Wiekszosé planowanych kanatéw sieci kanalizacji realizowana bedzie na terenach zielonych, czeSciowo w
ciggu istniejgcych drog.
Pokrycie szata roslinna:
Planowane przedsiewziecie przebiega przez tereny zurbanizowane. Wiekszos¢ przebiegu planowanego
' kanalizacji sanitarnej usytuowana jest na terenach zielonych. Sie¢ przechodzi bedzie przez tereny
pozostajgce w uzytkowaniu rolniczym, gdzie przewaza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Tereny
zadrzewione (w zasadzie pojedyncze drzewa w pasie drég lokalnych) stanowig niewielki udziat. Na
analizowanym terenie nie wystepuja powierzchniowe formy ochrony ukierunkowane na ochrone zbiorowisk
.‘oé]innyoh. Wstepna wizja terenowa na przebiegu planowanej inwestycji nie wykazata wystepowania
zbiorowisk ktérych charakter wskazywat by na ich wazng role w ekosystemie.
Rodzaj technologii
Projektowana technologia: grawitacyjna - przesyt sciekéw od budynkéw do pompowni sieciowych, a
nastepnie rurociggami ttocznymi do oczyszczalni $ciekow w Tuchowie.
Przesyt Sciekow realizowany bedzie rurociggami z tworzyw sztucznych PVC SN8 Dn200 mm, posadowienie
na gtebokosci 1,4-4,5 m ppt.
Rurociagi ttoczne z rur PE typ 100, SDR17, posadowienie na gtebokosci sredniej 1.4 m ppt.
Kanalizacja
Przebieg kanalizacji planowany jest zasadniczo przez tereny zielone. Rury uktadane beda w wykopie o
gtebokosci 1,4-4,5 m ppt.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na swojej trasie krzyzowac sie bedzie z:

e wodociggami,

® gazociggami

e kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Prowadzenie robot nie bedzie sie wigzaé z przebudowsg innych sieci uzbrojenia podziemnego.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda rurociagi z rur z tworzyw sztucznych - PVC Dn200mm SNB8.
Przewidywalna ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, materiatow, paliw oraz
energii.
System przesytu Sciekdw nie wymaga dodatkowych ilosci wody na etapie eksploatacji. Nie
przewiduje sie wykorzystywania innych materia/éw i s urowcéw oraz paliw.

Obiekty nie bedg miaty koniecznosci wyposazenia w energie cieplng do ogrzewania obiektdw.
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Rozwigzania chronigce $rodowisko
Przedmiotowa inwestycja potozona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego i

czesciowo w obszarze Natura 2000 PLH 120090 - Rzeka Biata.

Pozostate to:

e Rzeka Biafa - przekroczenie metoda przewiertu lub przepychu pod dnem rzeki.

e Rezerwat Skamieniate miasto w Ciezkowicach - w zblizeniu ok. 16.5 km do terenu budowy
e Park Krajobrazowy Pasma Brzanki - w zblizeniu ok. 1.5 km do terenu budowy

Poza tymi obiektami objetymi ochrong nie stwierdza sie innych elementéw $rodowiska, ktére

ograniczajg prowadzenie inwestycji.

Zgodnie Programem Ochrony Srodowiska i Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Rozwoju na terenie
inwestycji znajdujg sie korytarze ekologiczne (strefy migracyjne). Jednak wskutek inwestycji, ktéra jest
obiektem liniowym podziemnym nie bedzie stanowi¢ przeszkody migracyjnej i nie przeksztatci trwale
terenu na ktorym wystepujg migracje fauny. .
Zastosowanie materiatéw trwatych (PVC i PE) na rurociggi zapewnia diugg zywotno$é rurociagéw, 100%

szczelno$¢, elastycznosé co pozytywnie wptywa na przesyt $ciekow.

Realizacja inwestycji wyeliminuje przedostawanie sie nieoczyszczonych $ciekéw do gruntéw, wod

podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkéw zycia mieszkarncéw zgodnie z
zasadami poszanowania $rodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie stanowito wkiad w
zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokoleﬁ w zakresie sanitarnego stanu
srodowiska.

Szczegdty dotyczace planowanego sposobu zabezpieczenia drzew

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinki drzew. Zblizenia do obszaréw
zadrzewionych i zakrzewionych planuje sie wykonaé metodg bezwykopowa.

Dla drzew pozostajgcych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych nalezy wykonaé stosowne
zabezpieczenia zaréwno dla pni drzew jak i systemu korzeniowego, ktére przedstawiono w zataczniku nr 1 .
pkt 6 niniejszej decyzji.

Zabezpieczenia fauny

W celu ochrony fauny mogacej pojawi¢ sie w rejonie prowadzonych robét przewiduje sie kazdorazowo
po zakonczeniu robét dziennych zasypywanie wykopoéw, tak by nie powstawaly zastoiska wod, ktére
mogty by stanowi¢ putapki dla migrujacej fauny, zwtaszcza dla gadéw i ptazow. W okresie realizacji
Kontraktu nalezy unika¢ tworzenia kolein i innych zagitebien terenu, w ktérych moze stagnowaé woda,
aby nie stwarza¢ potencjalnych nietrwatych siedlisk rozrodczych dla ptazéw. Nalezy na biezaco
likwidowac zastoiska wody w miejscach moggcych kolidowaé z biezacymi lub planowanymi robotami
oraz w miejscach prowadzenia aktualnego lub planowanego ruchu pojazdéw, maszyn | urzadzen.
Dodatkowo w szczegélno$ci otwarte wykopy, nalezy kazdorazowo odpowiednio zabezpieczaé przed
powstawaniem putapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia roboczego nalezy zabezpieczaé takie miejsca

m
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poprzez zasypanie, przykrycie materiatem sztywnym (np. deski, ptyty wiérowe) lub szczelne ogrodzenie.
Wykopy nalezy pozostawia¢ otwarte mozliwie jak najkroce;.

Emisja $ciekow

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe przedsiewziecia zabezpieczone bedg w
przenoénych urzgdzeniach sanitarnych (bezodptywowych sanitariatach). Powstajgce Scieki sanitarne beda
okresowo wywozone do oczyszczalni ciekdéw przez podmiot zajmujagcy sie obstuga tych urzadzen.

Szacowana ilosé to 26 m®.

llo§¢ odprowadzonych sciekéw na oczyszczalnie Sciekéw w Tuchowie wynosi :
llo§¢ mieszkancéw — 600RLM

Q =100 dm?/(d*RLM)

Q ¢ra. = 600RLM*100 dm?/(d*RLM) = 60m?/d

Docelowe ilosci odprowadzanych $ciekéw ze zlewni: 60 m3/d

Wody podziemne pozyskiwane podczas odwodnienia wykopow beda odprowadzane do wéd

‘)owierzchniowych w niezmienionym stanie i sktadzie.

Po wykonaniu rurociggu nastepuje jego préba szczelnosci, ktorg przeprowadza sie poprzez
napeinienie wodg rurociagu do umownego poziomu cisnienia, podniesienie ci$nienia do wysokosci
1,5 - krotnej wysokosci cisnienia roboczego panujgcego w rurociagu oraz obserwacje tego poziomu )
cisnienia w czasie. Po stwierdzeniu szczelnoéci rurociggu woda uzyta do jego préby sptywa w kierunku 1
splywu Sciekéw. Splywajgca woda z préb szczelnosci moze byé zanieczyszczona piaskiem, drobnymi |
odpadami powstajgcymi podczas montazu rurociagéw. Zanieczyszczenia te przetransportowane
dalej do systemu kanalizacji sanitarnej. Jednorazowy zrzut wéd z préby szczelnosci rurociagow nie

zagraza w zaden sposob srodowisku wéd powierzchniowych.

Szacowana ilos¢ sciekéw z prob szczelnosci rurociggéw o tacznej dtugosci ok. 9.25 km zrzuconych do L

srodowiska (po oczyszczeniu) wynosi okoto 260 m®.

tmisja hatasu
W obrebie realizacji przedsigwziecia wystepujg tereny chronione akustycznie na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz. U z 2014r, poz. 112. Zgodnie z rozporzgdzeniem przyjeto tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszczalny poziom hatasu wynosi: LAego = S0dB - przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym, LAegN =40dB - przedziat czasu
odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
Odlegtos¢ terenu chronionego od przedmiotowego przedsiewzigcia jest rézna i najmniejsza wartosé
wynosi 3.0m.
Gtéwnymi Zrédtami hatasu podczas budowy sieci kanalizacji sanitamnej beda pracujace maszyny przy

realizacji wykopu (koparki). Maszyny budowlane bedg sie przemieszczaly z frontem robét z predkoscia
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od kilkunastu do kilkudziesieciu metréw w ciggu dnia.

Proces montazu rurociggéw wymaga transportu materia/6w jednakze czas oddziatywania
wykorzystywanych srodkow transportu na danym obszarze jest bardzo krétki, co powoduje, ze réwnowazny
poziom dzwieku tych Zzrédet bedzie pozostawat na bardzo niskim poziomie. Po utozeniu rurociagu i
wykonaniu prob szczelnosci wykop zostanie zasypany - operacja ta jednakze wymaga mniejszego naktadu
roboczogodzin i postepuje znacznie szybciej niz wykop. Dlatego tez do analizy wpltywu przedsigwzigcia w
fazie budowy opisano oddziatywania czynnosci powodujgcej najwicksza emisje hatasu do srodowiska.
Prace budowlane beda prowadzone wytgcznie w porze dnia, najczesciej od 7:00 do 18:00 godziny.

Poza ruchomymi zrodtami hatasu na placu budowy mogg by¢ wykorzystywane motopompy. Maszyny te
sg napedzane silnikami, ktdre sa zrédtem hatasu do srodowiska. Wartos¢é poziomu mocy akustycznej wiw
zrodet hatasu waha sie granicach od 80 do 90dB. Motopompy moga byé wykorzystywane w okresie
nieco diuzszym - okres od wykopu do zakoriczenia prac montazowych rurociggu i jego posadowienia
w wykopie (kilka dni). Aby tego rodzaju Zrddta hatasu nie powodowaty ponad normatywnego oddziatywania
na sgsiadujgce tereny chronione akustycznie zaleca sie ich posadowienie w odlegtosci ponad 10m od
najblizszych budynkéw mieszkaniowych. .
Wyeliminowanie emisji hatasu w procesie budowy przedsiewziecia jest niemozliwe do osiggniecia. Mozna
jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujgce $rodki techniczno- organizacyjne:

e stosowanie wytacznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym,

e ograniczanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.

W fazie budowy na klimat akustyczny stwierdza sie, ze prowadzone prace budowlane nie bedg
powodowaty ucigzliwosci w terenie istniejgcej najblizej potozonej zabudowy mieszkaniowe.

Faza eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej charakteryzujg sie znikomg iloscig emisji hatasu. Jest to
wynikiem umieszczenia rurociggéw pod ziemig. Faza eksploatacji kanalizacji sanitarnej charakteryzuje sie
brakiem ciggtego oddziatywania na $rodowisko we wszystkich jego komponentach. Kanalizacja bedzie
stuzyta do przesylu Sciekéw ze zlewni do istniejacej oczyszczalni sciekow w Tuchowie. Zastosowanie pomp
0 swobodnym przeptywie posiadajgcych wirnik otwarty bgdZz pomp wyposazonych w néz tngcy
rozdrabniajgcy zanieczyszczenia stale zawarte w $ciekach bytowych eliminuje powstawanie odpadéw - .
skratek, na sieci kanalizacji. Omawiane przedsiewziecie charakteryzuje sie w trakcie bezawaryjnej pracy
brakiem oddziatywania bezposredniego, posredniego, wtérnego czy skumulowanego na érodowisko we
wszystkich jego komponentach.

Zastosowanie przesytu sciekéw do oczyszczalni sciekéw w Tuchowie eliminuje koniecznoéé odprowadzania
do srodowiska jakichkolwiek substancji w tym Sciekéw oczyszczonych. Zastosowanie energii elektrycznej
eliminuje wprowadzanie spalin do atmosfery, a optymalne wykorzystanie energii spowoduje zmniejszenie

zapotrzebowania na konsumpcje energii.

Docelowe iloéci odprowadzanych $ciekéw ze zlewni; 60 m3/d.
Oddzialywanie na srodowisko
Z uwagi na rodzaje mozliwych oddzialywan przedsiewziecia na etapie jego realizacji, ich skale i zasieg

stwierdza sie brak wystepowania transgranicznego oddziatywania na $rodowisko analizowanego
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przedsiewziecia. Faza eksploatacji charakteryzuje sie brakiem oddziatywania na $rodowisko.
Oddziatywanie inwestycji zamknie sie w granicach dziatek, na ktérych projektowane sg obiekty budowlane
i sieci.

Inwestycja nie oddziatuje znacznie na $rodowisko. Oddziatywanie zamyka sie w pasie kilku metréw od
projektowanego prowadzenia robét.

Obszary chronione przedstawiono w zataczniku nr 1 pkt 9 niniejszej decyzji.

Inwestycja dotyczy budowy rurociggéw kanalizacji sanitarnej. Roboty drogowe dotyczg jedynie

rozbiorki odbudowy lokalnych drég gminnych - brak wptywu.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, z
wykorzystaniem materiatéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty i spetniajacych okreslone projektem
normy, na podstawie przygotowanego i zaakceptowanego przez witasciwy organ projektu budowlanego. W
zwigzku z tym nalezy sig spodziewac, ze ryzyko katastrofy budowlanej ograniczone jest do minimum.
Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na $rodowisk

&tap realizacji przedsiewzigcia bgdzie powodowa/ emisje odpadéw do srodowiska. Beda to odpady inne niz
niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem wykonywanej dziatalnosci gospodarczej oraz odpady komu-
nalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzacych budowe - niesegregowane od pady komunalne. Wytwarzane
odpady zgodnie z katalogiem odpadéw nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiek-
téw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Rodzaje moggcych powstaé odpadéw w czasie realizaci
przedsigwziecia przedstawiono nizej w tabeli.

Rodzaje odpaddw, jakie mogg wystapi¢ na etapie realizacji

i llosé
] [Mgiokr Ji
KOD ’ es i
i bu- ‘
: GRUPY, PODGRUPY | RODZAJE ODPADOW : dowy}. ”
17 I
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury 1
‘ drogowej ( wtgczajgce glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych ) |
17 01 Odpady materiatow, elementoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
1701 01 Odpady betonu oraz gruz betondw z rozbiérek i remontéw 10,0
1701 03 Odpady innych materiaiéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 5,0
17 02 Odpady drewna. szkia i tworzyw sztucznych
170203 Tworzywa sztuczne 05
17 03 Mieszanki bitumiczne, smofa i produkty smotowe
Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 (nie zawierajacy smoty) 3,0
17 03 02
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

DECYZJA O SRODOWISKOW YCH UWARUNKOWANTIACH -
GPME.6220.1 2023 MKI Z DNIA 19.122023R,




17 04 01 0,1
Miedz, braz , mosigdz
17 04 05 1.0
Zelazo i stal
9,1
17 04 07 Mieszaniny metali
01
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 20,0
17 09 04 170902 i 170903

Na biezgco lub po zakonczeniu realizacji inwestycji odpady bedg przekazywane posiadaczom odpadéw

uprawnionym do prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania w/w rodzajéw odpadu, transportu badz jego
przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania)

Nalezy na placu budowy wydzielié miejsca czasowego magazynowania w/w odpadéw w sposéb

zabezpieczajgcy przed ich niekontrolowanym rozproszeniem w érodowisku (szczegolnie dotyczy odpadow folii).

Roboty ziemne przy realizacji przedsiewziecia mogg powodowac powstanie odpaddw z podgrupy 17 05 Gleba
i ziemia - rodzaj 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03. Grunt z realizacji
wykopow pod sieci, pod fundamenty, podbudowe placu, jesli nie bedzie mégt by¢ zagospodarowany na terenie
inwestycji to zostanie przekazany odbiorcy tego rodzaju odpaddéw. llos¢ tego rodzaju odpadu wyniesie co

najwyzej 100 Mg.

Ponadto w fazie budowy beda powstawaty odpady komunalne. Szacowana ilos¢ powstajgcych odpadéw na placu
budowy wyniesie co najwyzej kilkadziesigt kilograméw za caty okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ na
terenie zaplecza socjalnego dostep do pojemnika na tego rodzaju odpady.- Odpady beda odbierane przez firme
zajmujgcy sie zbidrkg odpadéw komunalnych na terenie gminy.

Nie stwierdza sie zagrozenia $rodowiska poprzez emisje odpadéw w fazie realizacji przedsiewzigcia, gdyz
rodzaje i iloSci powstatych odpadéw nie stwarzaja wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem bgdz
odzyskiem. Warunkiem braku oddziatywania powstajgcych odpadoéw jest wiasciwy sposob postepowania z
nimi, zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim selektywna zbidrka
odpadéw w miejscu ich powstawania oraz wiasciwe magazynowanie do czasu przekazania ich innemu

posiadaczowi odpaddw.

W fazie eksploatacji kanalizacja sanitarna zasadniczo nie powoduje emisji odpaddéw. Skratki dostajgce
sie do poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji sg przesytane dalej i odptywajg do odbiornika docelowo

Oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie.

Jedynie w stanach awaryjnych, zatkania sie rurociggu, konieczne bedzie ptukanie rurociagu. Przewidujg raz

do roku przeptukanie catosci sieci (9 km) ilos¢ sciekdw z ptukania wyniesie:
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Qs = 0,20%0,20*3,14/4 *9000 = 282.74 m°

Urzgdzenia do ptukania sieci (typu WUKO) wyposazone sg w zbiorniki na wode czystg i scieki
(poptuczyny). Popluczyny skierowane beda ponownie do projektowanych sieci i utylizowane na

oczyszczalni $ciekow w Tuchowie.

W zwiazku z realizacjg planowanego przedsiewziecia zachodzi¢ konieczno$¢ wykonania wykopow w
bezposrednim sgsiedztwie lub bezposrednio w pasie drogowym w zwigzku z czym moze by¢ konieczne

wykonanie rozbiérki nawierzchni drog i chodnikéw w miejscach lokalizacji sieci.

Odpady powstate w skutek rozbiérki obiektéw oczyszczalni Sciekow, tj. gruz betonowy i Zelbetowy, elementy
stalowe (zlom), elementy instalacji elektrycznych bedg zagospodarowywane w sposob analogiczny jak

opisany w pkt. 13.

Budowa kanalizacji i wodociggu nie bgdzie miata wptywu na klimat ani przeksztatcenie krajobrazu.

4’ Uwagi na rodzaje mozliwych oddziatywan przedsigwzigcia ich skalg i zasigg, nie bedzie wystepowato
transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Przed wydaniem decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Tuchowa informowat strony
postepowania o poszczegdlnych czynnosciach Urzedu na kazdym etapie postepowania, w tym o wszczegciu
postepowania. -

Niniejszg decyzje organ wydaje po przeprowadzeniu postepowania, podczas ktérego dokonano analizy
przedsigwziecia (szczegdtowo opisanej w decyzje), w ktorej uwzgledniono rowniez tgczne uwarunkowania
wyszczegolnione w art. 683 ustawy 00s, w tym przede wszystkim rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z

uwzglednieniem jego skali, powigzan z innymi przedsiewzieciami, kumulowania sie ich oddziatywan, wielkosci

zajmowanego terenu, wykorzystania zasobdw naturalnych, emisji i wystepowania innych ucigzliwosci , ryzyka
wystapienia powaznej awarii, a takze jego potozenie wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 cyt. wczeéniej ustawy w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
gy ddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji Stronom stuzy prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Tuchowa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Strony maja prawo do zrzeczenia sie odwotania. Zrzeczenie sie prawa do odwotania nastepuje w formie
oswiadczenia. Oswiadczenie to jest kierowane bezposrednio do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja podlegac bedie
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wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli bedzie zgodna z zgdaniem wszystkich stron

lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatgczniki do decyzji:

1/Charakterystyka przedsiewziecia

2/ Mapa ze wskazaniem zasiegu oddziatywania przedsiewziecia

BURMISTRZ

mgr Mag%rsmlek

Otrzymuija:
1/ Grzegorz Pabjan, EKO-PRO Projektowanie i Wykonawstwo Grzegorz Pabjan, ul. 17 Stycznia 68A, 38-200

Jasto

2/ Strony postepowania zawiadamiane sg o decyzjach i innych czynnoéciach niniejszego postepowania w

trybie art.49 k.p.a. w formie publicznego obwieszczenia zamieszczonego na:
- stronie BIP Urzedu Miejskiego w Tuchowie

- tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Tuchowie,

3/Aa.

Do wiadomosci (art.74.4. 00s):
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, '
Wydz. Spraw Terenowych w Tarnowie al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Moscickiego 10, 33-100 Tarnow
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska

Wobec niezaskarzenia niniejszej decyzji
STRZA (postanowienia) w czasie i trybie ustawowo

z up. B g
przewidzianym stala/o sie ona/o ostatecznale

My |
"// ZASTEPCA BURMISTRZA Tuchdw: ditiar ... 09, OF: WL,

N STy
Uiszczé*ﬁékgg_{__g"fg  skarbowg w wysokosci 205,00 zt zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2023r.

poz. 2111 ) — gotéwkg w kasie UM w Tuchowie kwit KP Nr 13/7/6/2023 z dnia 02.03.2023r.
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BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 TUCHOW
ul. Rynek 1

Znak: GPMK.6220.1.1.2023.MK Tuchow, dn. 22.11.2024r.

Decyzja w sprawie zmiany
decyzji Burmistrza Tuchowa z dnia 19.12.2023r. znak: GPMK.6220.1.2023.MK
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. : ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociagami tlocznymi i przytgczami dla
miejscowosci Zabigdza, wraz z wigczeniem do istniejacej oczyszczalni w Tuchowie,
gmina Tuchédw, czes$¢ rurociggu tlocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”

Dziatajagc na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2024 r. poz. 572) — dalej ,K.p.a.” w zwigzku z art. 87
orazwzw.zart. 71 ust. 1i2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j. Dz. U. z
2024r., poz. 1112) — dalej ,Ustawa” lub ,008”, po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Spotki Komunalnej
.Dorzecze Biatej" Sp. z 0. 0. z siedziba w Tuchowie, ul. Jana llI Sobieskiego 69C, dziatajgcej poprzez
petnomocnika, Pana Grzegorza Pabjana, Biuro Projektowe ,EKO-PRQO” Projektowanie i
Wykonawstwo Grzegorz Pabjan ul. 17 stycznia 68a, 38-200 Jasto, w sprawie zmiany decyzji
Burmistrza Tuchowa z dnia 19.12.2023r. znak: GPMK.6220.1.2023.MK o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami, rurociggami ttocznymi i przytaczami dla miejscowosci Zabtedza, wraz z wiaczeniem
do istniejgcej oczyszczalni w Tuchowie, gmina Tuchow, czesé rurociggu ttocznego z pompowni P1

na terenie Tuchowa”,

Burmistrz Tuchowa orzeka:

I. Zmieni¢ decyzje Burmistrza Tuchowa z dnia 19.12.2023r. znak: GPMK.6220.1.2023.MK o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. : ,,Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami tfocznymi i przylaczami dla miejscowosci
Zabtedza, wraz z wigczeniem do istniejacej oczyszczalni w Tuchowie, gmina Tuchow, czesé

rurociggu ttocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa” (dalej ,,Decyzja”) w ten sposob, ze:

(1) w Charakterystyce przedsiewziecia, stanowigcej zalacznik do Decyzji, zmienia sie
postanowienie ust. 1.2 Usytuowanie przedsiewziecia, lit. g) (str.12 Charakterystyki ...), w ten

sposob, ze w miejsce dotychczasowej tresci:

»g) obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,

kulturowe lub archeologiczne.”
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otrzymuje ono nastepujgce brzmienie:

»g) obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kul-
turowe lub archeologiczne: w strefie AK — Scistej ochrony krajobrazu bez zabudowy oraz na

terenie stref ochrony konserwatorskiej i w sgsiedztwie stanowisk archeologicznych.”

(2) w uzasadnieniu Decyzji zmienia sie postanowienie ust. 1 Usytuowanie przedsiewziecia,

lit. g) (str.6 Decyzji), w ten sposdb, Zze w miejsce dotychczasowej tresci:

»g) obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,

kulturowe lub archeologiczne.”

otrzymuje ono nastepujace brzmienie:

»g) obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kul-
turowe lub archeologiczne: w strefie AK — scistej ochrony krajobrazu bez zabudowy oraz na

terenie stref ochrony konserwatorskiej i w sgsiedztwie stanowisk archeologicznych.”

Il. tres¢ pozostalym zakresie pozostawi¢ Decyzje bez zmian.

lll. Stwierdza, ze dla zmiany decyzji jak w ust. | powyzej, nie istnieje koniecznosé

przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko.

- Uzasadnienie -
W dniu 10.10.2024r. do tutejszego Urzedu Miejskiego w Tuchowie wptynat wniosek Spétki Komu-
nalnej ,Dorzecze Biate]” Sp. z 0. 0. z siedziba w Tuchowie, dziatajgcej poprzez petnomocnika w
osobie Pana Grzegorza Pabjana, Biuro Projektowe ,EKO-PRO” Projektowanie i Wykonawstwo
Grzegorz Pabjan ul. 17 stycznia 68a, 38-200 Jasto, w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Tuchowa
z dnia 19.12.2023r. znak: GPMK.6220.1.2023.MK o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przed-
siewzigcia pn. : ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami ttocznymi i
przytaczami dla miejscowosci Zabtedza, wraz z wigczeniem do istniejgcej oczyszczalni w Tuchowie,

gmina Tuchdw, czesé rurociggu ttocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”

2
Decyzja o zmianie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach - GPMK.6220.1.1.2023.MK z dnia 22.11.2024r.




Zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 155 K.p.a., decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta

prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ admini-
stracji publicznej, ktéry jg wydat, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmia-
nie takiej decyzji i przemawia z a tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. Natomiast zgodnie
z przepisem art. 87 Ustawy, przepis art. 155 K.p.a., stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
zgode wyraza wytacznie strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarun-
kowaniach, lub podmiot, na ktdorego zostata przeniesiona decyzja o srodowiskowych uwarunkowa-

niach.

Po stwierdzeniu kompletnosci wniosku organ wszczat postepowanie administracyjne w
przedmiotowej sprawie, o czym powiadomit strony postepowania obwieszczeniem z dnia
22 pazdziernika 2024 roku (znak: GPMK.6220.1.1.2024).

Organem wtasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w

rozpatrywanym przypadku jest - zgodnie z przepisem art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy - wojt, burmistrz,
prezydent miasta. Dla analizowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na jego kwalifikacje oraz
lokalizacje organem wtasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Bur-

mistrz Tuchowa.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
pompowniami, rurociggami ttocznymi w Zabtedzy, z wtgczeniem do istniejgcej oczyszczalni sciekow
w Tuchowie. Dlugo$é planowanej kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej - okoto 8.0 km. Diugosc

planowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej - okoto 1.55 km. llo$é pompowni — 5 szt.

W tym miejscu nalezy wskaza¢, ze postepowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest odrebnym postepowaniem od postepowania w sprawie wy-
dania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i majg do niego zastosowanie wszystkie przepisy
dotyczace tego postepowania (art. 87 Ustawy). Postepowanie ograniczone jest w takim przypadku
jedynie do kwestii, ktdre sg przedmiotem zmiany w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Podkreslenia wymaga, ze odpowiednie stosowanie przepiséw prawa oznacza mozliwos¢ zastoso-
wania ich w trzech wariantach: wprost, ze zmianami albo w ogéle. W zwigzku z tym zmiana decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uwzglednienia tych norm prawa materialnego, ktére
organ obowigzany jest uwzgledni¢ w toku postepowania objetego wydang juz decyzja, o ile wymaga

tego zakres zmiany.

Whioskowana zmiana Decyzji stuzy wyeliminowaniu z obrotu prawnego skutkéw blednego (t].
niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym) dokonanego pierwotnie przez VWnioskodawce
opisu przedsiewziecia pod katem jego usytuowania pod wzgledem obszaréw o krajobrazie

majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
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Zakres zmiany (tak przedmiotowy jak i objeto$ciowy) w ocenie Organu w Zzadnym zakresie nie

wplywa na ustalenia wynikajace z przedtozonych juz Organowi na etapie postepowania o wydanie
Decyzji stanowisk ktére zajety organy opiniujgce. Nadto zmiana Decyzji w istotnym zakresie nie
ingeruje w istote rozstrzygniecia. Z tresci wydanych wczesniej opinii wynika, ze przedmiot zmiany
byt | POZOSTAJE irrelewantny pod kagtem przedmiotu weryfikacji dokonanej przez organy opiniu-
jace, ktore wezesniej zajely stanowisko w petnym zakresie. Stad Organ doszedt do konstatacii, ze
w niniejszym stanie faktycznym nie istniejg przestanki do zwracania sie do organéw opiniujacych o

wyrazenie stanowiska w przedmiocie objetym przedmiotowym wnioskiem o zmiane Decyzji.

Po dokonanej analizie dokumentacji ztozonej z wnioskiem o zmiane Decyzji, jak réwniez oraz
w wyniku ustalen wynikajgcych z analizy postanowieri zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla:

— miasta Tuchowa - uchwalonego Uchwatg Nr XLI11/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z
dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tuchow, dla miasta Tuchowa - Il etap zmiany, opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. pod poz. Nr 1164, obowigzujgca od dnia
12 marca 2014 r

- miejscowosci Zabledza - uchwalonego Uchwatg Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w
Tuchowie z dnia 26 pazdziernika 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchow, dla miejscowoséci: Buchcice, Dabrowka
Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, towczéw, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz
Zabledza, ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 24 listopada
2016 r. pod poz. 6741, cbowigzujgcego od dnia 9 grudnia 2016 r. nalezato stwierdzié, ze zapis w
wydanej Decyzji, w przedmiotowym zakresie, byt blednie sformutowany i nalezato go skorygowaé.
Zgodnie ze ztozonym wnioskiem z dnia 10.10.2024r. oraz zalgczonym don pismem Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 19.08.2024r. znak: DT-111.5183.108.2024.TS.EB w
sprawie uzgodnienia lokalizacji przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy uznag, ze przebieg kanalizacji
sanitarnej jest lokowany w strefie AK — Scistej ochrony krajobrazu bez zabudowy oraz na terenie
strefy ochrony konserwatorskiej i w sgsiedztwie stanowisk archeologicznych. Strefa AK znajduje sie
na terenie Tuchowa w obrebie rzeki Biatej. Z interpretacji inwestora wynika, iz rurociagg ttoczony
przebiegajgcy przez rzeke Biatg bedzie wykonywany przewiertem lub przepychem i w zaden sposdb
nie zagrozi ochronie krajobrazu, gdyz bedzie lokowany pod ziemia. Kanalizacja przebiega¢ bedzie
pod ziemig takze w poblizu stanowisk archeologicznych oraz na terenie strefy ochrony

konserwatorskiej w miejscowosci Zabtedza.

Ustalono, ze teren na ktérym zlokalizowane rozstanie przedsiewziecie nie wptynie zaréwno na

przedmiot ich ochrony jak réwniez na ich spéjnosé.
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Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji tutejszy organ stwierdza, ze dla zmiany decyzji o

srodowiskowych  uwarunkowaniach w powyzszym zakresie nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Whioskowane zmiany nie bedg negatywnie

oddziatywaé na $rodowisko.

W zwiazku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane na wstepie przepisy orzeczono jak w

sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji Stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Tuchowa, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

2. Strony majg prawo do zrzeczenia sie odwolania. Zrzeczenie sie prawa do odwotania nastepujew @
formie oswiadczenia. Oswiadczenie to jest kierowane bezposrednio do organu, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. Decyzja podlegac bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli bedzie zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do

whiesienia odwotania.

Otrzymuja:
‘rwrzegorz Pabjan, EKO-PRO Projektowanie i Wykonawstwo Grzegorz Pabjan, ul. 17 Stycznia
68A, 38-200 Jasto

2/ Strony postepowania zawiadamiane sg o decyzjach i innych czynnosciach niniejszego

postepowania w trybie art.49 k.p.a. w formie publicznego obwieszczenia zamieszczonego na;

- stronie BIP Urzedu Miejskiego w Tuchowie

MigjgkiegaavsTuchowig)ieisze decyz]i B _
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo  BURMISTR:
‘rzewuizlanym :tai:'fo sie ona/o ostatecznale Al

) LLa
L. ; |por4|cga wykonanivingr Mag 1‘\/{"5

dniem #5244 45741,

- tablicy ogtoszen w;, _'5-,.”?

3/ Aa.

Do wiadomosci (2

1. Regionaln " = tor ' OdOWISkaW Krakowua

|
s
Wydz. Sprav@\‘fe_rel\__;vglf arnowie al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarndw.
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2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Mo$cickiego 10, 33-100 Tarnow

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul.

Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
Whnioskodawca zwolniony od optaty skarbowej

- na podst. art. 7 pkt 3 Ustawy z dn. 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (
Dz. U.z 2023 r. poz. 2111 z pézn.zm . )
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu
KN.ZUZ.4210.60.2024.KS

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 9 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a,
art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz., 1478, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 24.01.2024 r. (data wptywu: 25.01.2024 r.), uzupetnionego w dniu 09.02.2024 r.
oraz w dniu 14.03.2024 r., Spétki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z 0.0., z siedziba: ul. Sobieskiego 69C,
33-170 Tuchow, dziatajgcej przez petnomocnika Pana Grzegorza Pabjana, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Biata, potoku Karwodrzanka, cieku ,Bez nazwy |”
(prawobrzeznego doptywu potoku Karwodrzanka) oraz cieku ,Bez nazwy I1” (prawobrzeznego doptywu
cieku ,Bez nazwy I”) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Tuchéw i Zabtedza oraz na lokalizowanie
na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki Biata nowego przedsiewziecia mogacego znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami
tlocznymi i przytqczami dla miejscowosci Zabfedza, wraz z wigczeniem do istniejgcej oczyszczalni
w Tuchowie, gmina Tuchdw, czesc rurociggu tfocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”,

orzekam:

I. Udzielam Spétce Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z 0.0., z siedziba: ul. Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdéw,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody rzeki Biata w km 25+602, sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE110x6.6,
w rurze ostonowej PE200x11.9 o diugosci ok. 284,0 m, pod dnem metodg przewiertu sterowanego,
na gtebokosci min. 1,46 m ponizej dna rzeki (rzedna dna rzeki w najnizszym punkcie przejécia
212,52 m n.p.m., rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 211,06 m n.p.m.), na dziatkach nr 414/1,
414/2, 1/4153 obr. 0001 Tuchéw — miasto (X: 5529880.58, Y: 7502867.43);

2. prowadzenie przez wody potoku Karwodrzanka w km 0+710, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
PE110x6.6, w rurze ostonowej PE200x11.9 o dtugosci ok. 10,9 m, pod dnem metodg przewiertu
sterowanego, na gtebokosci min. 1,20 m ponizej dna cieku (rzedna dna cieku w najnizszym punkcie
przejscia 215,39 m n.p.m., rzedna gdornej krawedzi rury ostonowej 214,19 m n.p.m.), na dziatkach
nr 351 50 obr. 0001 Tuchéw - miasto oraz 404/1 obr. 0013 Zabfedza, gm. Tuchéw (X: 5530226.21,
Y:7502830.37);

3. prowadzenie przez wody cieku ,Bez nazwy 1” w km 0+497 (prawobrzeznego doptywu potoku
Karwodrzanka) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200x5.9, w rurze ostonowej
PE315x18.7 o dtugosci ok. 46,0 m, pod dnem metodg przewiertu sterowanego, na gtebokosci min.
0,64 m ponizejdna cieku (rzedna dna cieku w najnizszym punkcie przejécia 226,01 m n.p.m., rzedna
gornej krawedzi rury ostonowej 225,37 m n.p.m.), na dziatkach nr 271/54, 271/39, 261/1, 261/2,
260, 345 i 346/6 obr. 0013 Zabfedza, gm. Tuchéw (X: 5531158.30, Y: 7503550.88);

4. prowadzenie przez wody ,Bez nazwy I” w km 0+648 (prawobrzeinego doptywu potoku
Karwodrzanka) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200x5.9, w rurze ostonowej




PE315x18.7 o dtugosci ok. 9,0 m, pod dnem metoda przewiertu sterowanego, na gtebokosci min.
1,07 m ponizej dna cieku (rzedna dna cieku w najnizszym punkcie przejscia 227,22 m n.p.m., rzedna
goérnej krawedzi rury ostonowej 226,15 m n.p.m.), na dziatkach nr 258, 345, 330/1 i 330/2 obr. 0013
Zabtedza, gm. Tuchdw (X: 5531289.79, Y: 7503537.08);

5. prowadzenie przez wody cieku ,Bez nazwy I” w km 0+980 (prawobrzeinego doptywu potoku
Karwodrzanka) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200x5.9, w rurze ostonowej
PE315x18.7 o diugosci ok. 6,20 m, pod dnem, metodq przewiertu sterowanego, na glebokoéci min.

1,03 m ponizejdna cieku (rzedna dna cieku w najnizszym punkcie przejécia 230,35 m n.p.m., rzedna
goérnej krawedzi rury ostonowej 229,32 m n.p.m.), na dziatkach nr 246/2, 345 i 324/7 obr. 0013
Zabtedza, gm. Tuchdw (X: 5531597.62, Y: 7503461.12);

6. prowadzenie przez wody ,Bez nazwy I” w km 1+013 (prawobrzeinego doptywu potoku
Karwodrzanka) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200x5.9, w rurze ostonowej
PE315x18.7 o dtugosci ok. 7,0 m, pod dnem metodg przewiertu sterowanego, na gtebokosci min.

1,00 m ponizej dna cieku (rzedna dna cieku w najnizszym punkcie przejscia 230,56 m n.p.m., rzedna
gornej krawedzi rury ostonowej 229,56 m n.p.m.), na dziatkach nr 245, 345 i 324/7 obr. 0013
Zabtedza, gm. Tuchéw (X: 5531625.89, Y: 7503469.21);

7. prowadzenie przez wody ,Beznazwy II” w km 0+081 (prawobrzeinego doplywu cieku
~Bez nazwy I”), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200x5.9, w rurze ostonowej
PE315x18.7 o dtugosci ok. 10,0 m, pod dnem metodg przewiertu sterowanego, na gtebokosci min. .
1,00 m ponizej dna cieku (rzedna dna cieku w najnizszym punkcie przejécia 242,32 m n.p.m., rzedna ‘
gornej krawedzi rury ostonowej 241,32 m n.p.m.), na dziatkach nr 205/1, 184 i 103/2 obr. 0013 ;
Zabtedza, gm. Tuchdw (X: 5532313.79, Y: 7503122.18); ‘

8. lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia od rzeki Biala nowego
przedsigwzigcia moggcego znaczaco oddziatywaé na $rodowisko obejmujacego budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz pompowni $ciekéw w miejscowosci Tuchéw
i Zabtedza, w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami,
rurociggami tfocznymi i przytqczami dla miejscowosci Zabfedza, wraz z wigczeniem do istniejgcej
oczyszczalni w Tuchowie, gmina Tuchdw, czes¢ rurociggu ttocznego z pompowni P1 na terenie
Tuchowa”.

Il. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki wykonania
uprawnienia:

1. prowadzenia robdt pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami;

2. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grybowie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét;

3. prowadzenia prac zwigzanych z zamierzonga inwestycjg poza okresem zagrozenia powodziowego;
4. wykonywania prac przy uzyciu maszyn i urzadzen posiadajgcych szczelne uktady napedowe .

i hydrauliczne, aby nie dopusci¢ do skazenia waod substancjami ropopochodnymi;
5. trwatego oznakowania przekroczen; ;
6. wykonania szczelnych wtazéw projektowanych studzienek kanalizacyjnych oraz wtazu pompowni; "
7. uporzadkowania terenu po wykonaniu prac; i
8. ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére mogg wystapi¢ wskutek

wykonywania robot oraz szkéd powstatych w czasie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, 1

a zwtaszcza po przeptywie wdd powodziowych. L

ll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do jego \

realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec '
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie w

Whnioskiem z dnia 24.01.2024 r. (data wptywu: 25.01.2024 r.), uzupetnionym pismem w dniu
09.02.2024 r. Spotka Komunalna Dorzecze Biatej Sp. z 0.0., z siedzibag: ul. Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw,
dziafajgca przez petnomocnika Pana Grzegorza Pabjana, zwrdcita sie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Biata, potoku Karwodrzanka, cieku ,Bez nazwy I”
(prawobrzeznego doptywu potoku Karwodrzanka) oraz cieku ,Bez nazwy II” (prawobrzeinego doptywu




cieku ,,Bez nazwy 1”) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tuchdw i Zabtedza oraz na lokalizowanie
na obszarze szczegdlinego zagrozenia powodzig od rzeki Biata nowego przedsiewziecia mogacego znaczgco
oddziatywac na srodowisko pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami
tlocznymi i przytqczami dla miejscowosci Zabtedza, wroz z wigczeniem do istniejgcej oczyszczalni
w Tuchowie, gmina Tuchow, czesc rurociggu tfocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”. Do wyiej
wymienionego wniosku zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne zostat dotaczony operat
wodnoprawny.

Organem wtfasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarzgdu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rurociggéw. Dodatkowo zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3
lit. b Prawa wodnego przepisy dotyczace urzadzeri wodnych — stosuje sie do rurociggdw, prowadzonych
przez wody powierzchniowe. Stosownie do art. 390 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 22.02.2024 r., znak:
KN.ZUZ.4210.60.2024.KS, wezwano wnioskodawce do usuniecia brakdéw. Po uzupetnieniu wniosku w dniu
14.03.2024 r., pismem z dnia 19.03.2024 r., znak: KN.ZUZ.4210.60.2024.KS, zawiadomiono strony
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne pozostate strony
zawiadomiono w drodze obwieszczenia podajgc do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie obwieszczenia (w okresie 14 dni) na BIP Zarzgdu
Zlewni w Nowym Saczu (od dnia 22.03.2024 r.), Starostwa Powiatowego w Tarnowie (od dnia 20.03.2024
r.) oraz Urzedu Miejskiego w Tuchowie (od dnia 21.03.2024 r.). W wyznaczonym terminie strony nie
whniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przediozonego operatu wodnoprawnego wynika, iz w ramach zadania pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, rurociggami ttocznymi i przytqczami dla miejscowosci
Zabfedza, wraz z wigczeniem do istniejgcej oczyszczalni w Tuchowie, gmina Tuchéw, czes¢ rurociggu
tfocznego z pompowni P1 na terenie Tuchowa”, planowane jest prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce rzeki Biafa, potoku Karwodrzanka oraz ciekdw ,,Bez nazwy” sieci kanalizacji sanitarnej, pod dnem
ciekdw, metodg przewiertu sterowanego, w miejscowosci Tuchéw i Zabtedza.

Z akt sprawy wynika, iz projektowane przedsiewziecie w czesci znajduje sie w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig od rzeki Biata, gdzie prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi
raz na 100 lat (Q1%) wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego przekazanych przez Prezesa
Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej organom administracji w dniu 15.04.2015 r., jako oficjalne
dokumenty planistyczne stanowigce podstawe do podejmowania dziatan zwigzanych z planowaniem
przestrzennym i zarzgdzaniem kryzysowym; zaktualizowanych przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie i podanych do publicznej wiadomoéci obwieszczeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w dniu
22.10.2020 r. oraz obwieszczeniem Ministerstwa Infrastruktury w dniu 07.09.2022 r. Inwestycja jest
narazona na dziatanie wéd powodziowych, ryzyko realizacji inwestycji ponosi Inwestor. Projektowana sie¢
stanowi infrastrukture podziemna, zostata zaprojektowana jako szczelny system do odprowadzenia
$ciekdw. Wszystkie studzienki rewizyjne na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako hermetyczne.
Rzedna pokrywy pompowni P1 zostanie wyniesiona ponad rzedng Qis, wiaz zaprojektowano jako
hermetyczny. Rzedna wody powodziowej Q1% wrejonie lokalizacji pompowni P1 wynosi ok.
218,47 m n.p.m., rzedna wiazu wyniesie 219,04 m n.p.m.

Zamierzone korzystanie z wod odbywac sie bedzie w jednolitej czesci wdd powierzchniowych
JCWP o nazwie: Biata od Rostowki do ujscia o kodzie: RW200007214899. Status JOWP: naturalna cze$é wod
(NAT), ocena stanu (ogélna): zty stan wad, ocena ryzyka nieosiggniecia celu $érodowiskowego: zagrozona,
Cel Srodowiskowy — stan/potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie droinoéci cieku
wedtug wymagan gatunkéw chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Biata w obrebie JCWP (dla troci wedrownej); cel srodowiskowy
— stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikdw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikédw — stan dobry. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (IlaPGWDW), zlewnia JCWP naleiy do regionu wodnego Gérnej Zachodniej Wisty. Ze




wzgledu na status JCWP, wskazany jako naturalna cze$¢ wdd powierzchniowych, stosownie do art. 4.1
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla tej czesei
wod, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby utrzymaé co najmniej dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny. W trakcie postepowania ustalono réwniez, ze zamierzone korzystanie
z wod nie koliduje z przewidzianymi w ramach llaPGW dziataniami podstawowymi, majacymi za zadanie
poprawe warunkow dla obszaréw chronionych.

W mysl art. 403 ust. 2 pkt 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono opis planowanych
przekroczen, w tym ich lokalizacje za pomocg informacji o nazwie i numerze obrebu ewidencyjnego
z numerami dzialek ewidencyjnych oraz ich wspétrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego).

Majgc na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wdd nie bedzie naruszaé ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania Sciekéw komunalnych oraz obowigzujacych norm i przepiséw — orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odw ﬂla Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzgdu Zle ‘Wﬁ?}decyzm

3. Zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzaég?‘l/ y |a{§(cze‘n|a 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateq;gaf n;'aﬁ%brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Ad ministracyjnei‘g@%\ ‘

1S

/ 8 '/ Na oryginale decyzji widnieje podpis:
Odpis sporzgdzono w dniu 27.12,.2024 r. \ e Z up. DYREKTORA
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 Itstopa g 2006 rﬂj/{\/f Zarzadu Zlewni w Nowym S3czu
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111, z pozh"'z’ﬁ"r ), {-)
pobrano opfate skarbowq w wysokosci 24,00 zt (sfownie: Bogumit Donahidowicz
dwadziescia cztery ZfOi‘E?Z, prze[gw}z df”"? . % 7 12.2024 L Gtowny Specjalista

\M Dzialé Egid. Wodn oprawnych

e S S

69 ) 33- 170 Tuchow

Otrzymuija: Zarzad Zlewniw N

1. Pan Grzegorz Pabjan _
petnomocnik Spotki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z o. o, uI Sobteskl 280
Adres do doreczen: ul. 17 stycznia 68A, 38-200 lasto h

2. Wiasciciele dziatek znajdujgcych sie w zasiggu oddziatywania — art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne - wg zatgcznika nr 1.

3. ZUZa/a, NW Grybow afa.

Do wiadomosci:
KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59a
- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne)
~ o \.l ii‘.;_‘
Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za
aczuudzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci 572,00 zt (stownie:
piecset siedemdziesigt dwa ztote 00/100) — przelew z dnia 07.02.2024 r.

Waobec nie zaskarzenia ninigjszej decyzji
l‘;a*hnownema)wuasne i trybie ustawowo Na podstawie art. 3 G E #6018 .’fstopgda ST £ vl ket

praeitdtary, stalalg) sis ovelo) Oqateczna(zpz U. 22023 r, poz. 2111), wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie podlega optacie
+ dniem 2 %.&%.2e2]r. i podlega wykonani

skarboweyj,
Y

2021

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Za\rzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
VM S: ,-./@;el +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zz-nowysacz@wody.gov.pl




Zatgcznik nr 1
Do decyzji znak: KN.ZUZ.4210.60.2024.KS
Wykaz stron postepowania

1. PGW WP RZGW Krakdw, ul. Pifsudskiego 22, 31-109 Krakdow
2. Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakdw, Rejon Drog Wojewddzkich w Tarnowie, ul,
Ostrogskich 5A, 33 — 100 Tarnéw
3. Gmina Tuchow, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchdéw
4. Wojewddztwo Matopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakdw, adres do korespondencji ul. Ractawicka 56,
30-017 Krakow

5. Panlan Kepa
6. Pani Maria Kepa
7. Pan Lucjan Stefan
8. Pani Magdalena Stefan |
9. Pan Daniel Koziot 1
10. Pan Krzysztof Wszofek
11. Pan Robert Chwistek
12. Pani Krystyna Chwistek
13. Pani Halina Krzysko

. 14. Pan Marian Jawor ‘
15. Pani Bozena Jawor ]‘
16. Pan Jozef Galus J
17. Pani Danuta Galus
18. Pan Wiestaw Janus ?
19. Pan Stanistaw Sajdak
20. Pani Maria Sajdak |
21. Pani Anna Gurbisz
22. Panilozefa Wajcik
Dokfadne dane adresowe w aktach sprawy

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel. +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zz-nowysacz@wody.gov.pl




STAROSTA TARNOWSKI

Znak sprawy: GGK-111.6630.460.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakorniczonej w dniu 27.05.2024 r.

GGK-111.6630.460.2024

Tarnow, dn. 27.05.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

wodociggowej

trasa przytacza kanalizacji sanitarnej z przytaczami, trasa sieci

Tuchéw - miasto
Lokalizacja:
Obreb: Zabtedza, dz.: 103/2 i inne

Obreb: Tuchdéw, dz.: 1/4 i inne, Gmina: Tuchdw - obszar wiejski

Whioskodawca:

EKO-PRO GRZEGORZ PABJAN
ul. 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO§C!A
ul. Jana Ill Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow

Inwestor:

SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALEJ" - SPOLKA Z

Przewodniczacy:

Sieci Uzbrojenia Terenu

Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

10.05.2024 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

) Nazwa instytucji Stanowisko
f Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Radostaw Dychton

| Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnow
elektroniczny

1.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowac w odlegfosci
| poziomej min. 2mb od ustojéw istniejacych stupéw
elektroenergetycznych SN, oraz min. 1mb od ustojéw istniejgcych
stupéw elektroenergetycznych nN. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w
ten sposéb, aby nie narusza¢ ustojéw stupow linii jw. Inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

2.Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé w odlegtosci
poziomej min. 1mb od istniejacych kabli elektroenergetycznych nN
oraz ZK.

3.Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na

| bezpieczerstwo 0sob i mienia, by przed przystapieniem do prac
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bezpieczenstwo 0s6b i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie - Region
SN/nN Tarnéw o nadzdr branzowy.
4.Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejicie w rurze ostonowej. Nalezy stosowac nastgpujace srednice
rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o érednicy 110mm koloru niebieskiego,

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
| Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.
5.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli
1.Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja naley zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie /wjazd/chodnik/os
| obiektu liniowego.
| 2.Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

b)Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w
odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzed TD S.A.
nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskac zgodg na wytgczenia
odpowiednich urzadzer energetycznych poprzez ztozenie wniosku
ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej TD S.A.
5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
| energetycznych Regionu SN/nN Tarnéw, a nastgpnie zgtosic celem
} dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen,
| dopuszczeni, identyfikacji kabli, najmu agregatéw pradotwérczych)
pokrywa Whnioskodawca.
7.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
(uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
8.W przypadku wystapienia niewystarczajacej gighokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
ohowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,
w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenia
urzadzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych
| usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

a)Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

x

GGK-111.6630.460.2024

PSG - Gazownia w Tuchowie
ul. Kopernika 5,

33-170 Tuchow
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
| Gazownia w Tuchowie uzgadnia przedmiotowy projekt z uwagami:
| 1. Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie.
2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac rgcznie, z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci, sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejgcej sieci gazowej.

Wihadystaw Kabaj
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ORANGE
Orange Polska Hurt

| Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Rakowicka 51
31-510 Krakow

3. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci
gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub
Inwestor.

4. Sie¢ gazowa w rejonie przedmiotowego opracowania zostata
wybudowana przed 12.12.2001 roku.

5, Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowq nalezy wykonac
zgadnie z zatgcznikiem nr 1.

| Zatgcznik nr 1 do uzgodnien na naradzie koordynacyjnej

| Zasady zabezpieczania skrzyzowan sieci gazowej niskiego i $redniego
ciénienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego:

1. Dla gazociagéw wybudowanych przed 12,12.2001 na krzyzujacej
sie kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej,
itp. utozonej nad lub pod gazociggiem nalezy zaktadac szczelne rury
ostonowe uszczelnione na koricach, na diugosci po 1,5m mierzgc w
ptaszczyinie poziomej prostopadle do écianki gazociagu. W przypadku
gdy nie ma mozliwoéci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazociag nalezy przebudowac na odcinku min. po 1,5m mierzagc w
ptaszczyinie poziome] prostopadle do $cianki kanalizacji lub
zabezpieczy¢ gazociag na ww. odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegtosé pionowa pomiedzy kanalizacjg
uktadang pod gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zaktadania rury ostfonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociagdw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociagach.

3. lako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjac, ze kanalizacja
powinna by¢ zlokalizowana ponize] sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgodg Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4, Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie mogg posiadac
pofgczen w strefie 1,5m od gazociggu.

5. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy sciankami krzyzujgcych sig
przewodéw/rur ostonowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wplyw temperatury odlegtos¢ pionowa pomiedzy Sciankami
gazociggu/rur ostonowych a cieptociggiem, powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4m. Pozostawienie mniejszej odleglosci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociagu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieplowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociagiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika Gazowni w Tuchowie. Prace zgtosi¢
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzor nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
odbioru.

8. Cato$c¢ prac wykonac w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie
| z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
| Dz. U. 2 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkow technicznych

| jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie”.

GGK-II1.6630.460.2024

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
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ORANGE

Orange Polska Hurt
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow
elektroniczny

4 | Starosta Tarnowski Stanowisko pozytywne Janusz Klisiewicz
elektroniczny Uzgadniam bez uwag.

5 |Spétka Komunalna DORZECZE Stanowisko pozytywne Mateusz Nowak
BIALEJ - Tuchéw 1. Uzgodniono bez uwag.

ul. Jana lil Sobieskiego 69,
33-170 Tuchdw
elektroniczny

6 | UM Tuchow Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Rynek 1 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
33-170 Tuchéw

elektroniczny

7 | Whnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie .
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 | Zarzad Drog Wojewddzkichw | Stanowisko pozytywne Stawomir Kofton
Krakowie, Rejon Drog Uzgadniam lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW
Wojewédzkich w Tarnowie | 977 w miejscowoéci Zabtedza pod warunkiem spetnienia wymogéw
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 okreélonych w decyzji Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego znak:
Tarnéw RDWT-651-977-122aKs/23,24 z dnia 16.04.2024r.
elektroniczny

9 | Zicom Infrastruktura Sp. z 0.0. | Stanowisko pozytywne Dawid Kopacz
Ul. Przemystowa 6 Uzgadniam warunkowo zgodnie z panizszymi warunkami
33-100 Tarndw
elektroniczny 1.Projektowana kanalizacja powinna znajdowaé sig w odlegtosci

poziomej min. Imb od infrastruktury ZICOM.

2.Brzed rozpoczeciem prac, nalezy uzgodnic¢ z ZICOM Projekt
Wykonawczy na budowe kanalizacji.

| 3.Brace w poblizu urzadzer podziemnych ZICOM nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4 Prace w poblizu urzadzen podziemnych ZICOM, nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. [ .
5.Ma 10 dni przed rozpoczeciem prac, nalezy ztozy¢ wniosek o nadzor '
Zicom. Wszelkie koszty zwigzane z asystg pokrywa wnioskodawca. Po
wykonanych pracach, nalezy zglosi¢ prosbe o odbiér prac.

EKO-PRO GRZEGORZ
| PABJAN

Whioskodawca |

Tresé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Tarnowskiego
Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
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Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 '
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 TUCHOW
ul. Rynek 1

IID.7230.2.5.2024.AS] Tuchodw, dn. 26.03.2024 r.

Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust. 3, art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t. ]. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193) i §140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz.124) oraz art.104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 22.03.2024 r. przez:
Pana Grzegorza Pabjana, reprezentujgcego: EKO-PRO Grzegorz Pabjan ul. 17-stycznia 68a
38-200 Jasto dotyczacego zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym dziatka nr 45 i 445/4
w miejscowosci Tuchow oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38, 292/2, 314/3,
314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosdci Zabtedza sieci
kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi gminnej dziatka nr 45 i 445/4 w miejscowosci Tuchdow oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241,
256, 260, 271/38, 29212, 314/3-, 314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2
w miejscowosci Zabtedza” PrAKU T

287] /

Burmistrz Tuchowa

zezwala

wnioskodawcy: Panu Grzegorzowi Pabjanowi, reprezentujgcemu: EKO-PRO Grzegorz Pabjan

ul. 17-stycznia 68a 38-200 Jasto na lokalizacje w pa5|e drogowym dziatka nr 45 i 445/4

,—/H

w miejscowosci Tuchow oraz dZIaﬂca nr 207/6,! 232/2 241 256 260, 271/38; 292/ 314/3,
314/31, 324/5, (328/2/,{329/2 330/2 385 402/2, 403/2 410/2 w miejscowosci Zabtedza sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z naniesiong lokalizacjg na zatgcznikach graficznych stanowacych

integralng czes< niniejszej decyzji przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dziatka nr 45 i 445/4 w miejscowosci




elementow technicznych drogi, nie moze naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych
podziemnych urzadzen drogi.

2. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dziatka nr 45 i 445/4 w miejscowodci
Tuchow oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38, 292/2, 314/3, 314/31, 324/5,
328/2, 329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosci Zabtedza powinna by¢
zaprojektowana i zabezpieczona w taki sposcb, aby nie ograniczata mozliwosci rozbudowy
przebudowy, poszerzenia oraz remontu drogi, nie kolidowatfa z budows chodnikéw, éciezek
rowerowych oraz kanalizacji opadowych wzdtuz drogi.

3. lezeli budowa, przebudowa lub remont drogi beda wymagaty przetozenia sieci kanalizacji
sanitarnej do dziatka nr 45 1 445/4 w miejscowosci Tuchdw oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241,
256, 260, 271/38, 292/2, 314/3,314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2
w miejscowosci Zabtedza wiasciciel ,urzadzenia” brze’rozy je na wiasny koszt i w terminie
wskazanym przez zarzadce drogi.

4. Lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dziatka nr 45 i 445/4 w miejscowoéci
Tuchow oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38, 292/2, 314/3, 314/31, 324/5,
328/2,329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosci Zabtedza nalezy zaprojektowac
w rurze ostonowej metodg przewiertu na gtebokosci min 1,2 m liczac od niwelety jezdni do géry

rury ostonowej i min. 0,5m pod dnem rowu liczac od niwelety dna rowu do géry rury ostonowej.
Uzasadnienie

Pan Grzegorz Pabjan, reprezentujgcy: EKO-PRO Grzegorz Pabjan ul. 17-stycznia 68a 38-200
Jasto ztozyt wniosek o uzgodnienie i wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym dziatka
nr 45 i 445/4 w miejscowosci Tuchdw oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38,
292/2, 314/3, 314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosCi
Zabtedza sieci kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi gminnej dziatka nr 45 i 445/4 w miejscowoéci. Tuchdw oraz dziatka nr
207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38, 292/2, 314/3, 314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385,
402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosci Zabtedza.”

Zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy o drogach publlczn\/ch lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen

obcych moze nastgpi¢ wytacznie za zezwl'{emgm zarzqdcy drogi wydanym w drodze decyzji

administracyjnej.




Do wniosku dotgczono zatgczniki graficzne ( 5 sztuk) z naniesiong lokalizacja sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym dziatka nr 45 i 445/4 w miejscowosci Tuchow oraz dziatka nr
207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38, 292/2, 314/3, 314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385,
402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosci Zabtedza, ktory stanowi integralng czesé niniejszej decyzji.
Po analizie przedfozonego zatgcznika graficznego z naniesiong lokalizacjg sieci kanalizacji
sanitarnej w dziatka nr 45 i 445/4 w miejscowosci Tuchow oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241,
256,260, 271/38, 292/2, 31443 314/31, 374/5 328/2, 379/2,330/2, 385, 402/2,403/2, 4102
w miejscowosci Zabtedza, zarzgdca drogi wydat warunki lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym majgce na celu niedopuszczenie do obnizenia klasy drogi, ograniczenia je]
funkcji, niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkéw bezpieczeristwa ruchu.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dziatka nr 45 i 445/4
w miejscowosci Tuchdw oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38, 292/2, 314/3,
314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosci Zabtedza nie
moze naruszac elementow technicznych drogi, nie moze naruszyc urzadzen odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzen drogi, nie moze przyczyniac sie do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowe] drogi - § 140
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz.124).

2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczeciem robot

oA

budowlanych jest zobowiazany do: L
1) uzyskania pozwoienia‘ n;ijlu—dowe Iui-:}:‘:.zgfoszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych, o

2) uzyskania zezWofenia zafzé{dcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i umieszczenia w nim sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Zgodnie' z art. 39 wust 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urzadzen,

o ktérych mowa w ust. 3 nalezy do ich posiadaczy;

4. Zgodnie z art. 40 ust.15 ustawy,@"@ﬁﬁagﬁ icznych zajmujgcy pas drogowy jest
SN
obowigzany zapewni¢ bezpieczne wa L, ruchl prayrocic pas do poprzedniego stanu




5. Zgodnie z art.39 ust.5 o drogach publicznych ,jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia ponosi jego
wiasciciel”;

6. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dziatka nr 45 i 445/4
w miejscowosci Tuchéw oraz dziatka nr 207/6, 232/2, 241, 256, 260, 271/38, 292/2, 314/3,
314/31, 324/5, 328/2, 329/2, 330/2, 385, 402/2, 403/2, 410/2 w miejscowosci Zabtedza
zobowigzuje witasciciela ,urzadzenia” do uiszczania corocznych opfat zgodnie z art. 40 ustawy

o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193).

QOd niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie od Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnowie, ul. Bema 17 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia .
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia ¢ zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1 x Adresat RZ
ug&{ﬂ-’l‘

1xA/a B

mgr Magdalena Marszalek

mgr ing. |
ZASTEPCARURMISTRZA




REJONOWY ZWIAZEK
SPOLEK WODNYCH
36-200 Debica, ul. Pitsudskiego 19
tel, 14 670-30-34 | N
REGON 000844459, NIP 872:000-92-17 Debica, 2024-09-23

RZSW/SW/101/2024

EKO-PRO Grzegorz Pabian
ul. 17 Stycznia 68a
38-200 Jaslo

Dotyezy: uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach w miejscowosci Zabledza
i Tuchéw gmina Tuchéw wedlug przedstawionego projektu zagospodarowania terenu.

Rejonowy Zwiazek Spélek Wodnych w Debicy uzgadnia w/w projekt sieci kanalizacji
sanitarnej, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Rejonowy Zwiazek Spolek Wodnych w Debicy informuje, ze projektowana
inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drenowanych. Sieé drenarska posadowiona jest
na glebokosci 0,7 — 1,6 m.

2. Uszkodzenia sieci drenarskiej powstate w wyniku prowadzonych robdt ziemnych natychmiast
zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materialem filtracyjnym a nastgpnie
naprawi¢ na wiasny koszt pod nadzorem pracownika Zwigzku jako jednostki
utrzymujgcej te urzadzenia w sprawnosci. Rurki drenarskic w miejscach uszkodzen
utozyé w korytkach drewnianych zakotwionych w gruncie rodzimym minimum 1,0 m , ziemie
pod korytkami zaggécié a nastgpnie calosc obsypaé grubym zwirem aby unikngé ich
uszkodzenia.

. Dopuszcza sie wykonanie naprawy sieci drenarskiej w miejscach uszkodzefi z pelnych rur
drenarskich PCV dopasowanych srednicq do Srednicy istniejgcych rur drenarskich.

Ponadto projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zablgdza koliduje z rowem
melioracyjnym nr R-A (urzadzenie melioracji wodnych), w zwiazku z tym prace zwigzane
z przekroczeniem rowéw zaleca sig wykona¢ przewiertem sterowanym.

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé minimum 1 metr pod istniejacym
dnem rowu melioracyjnego

Roboty zwigzane z naprawa sieci drenarskiej oraz przekroczeniem rowu melioracyjnego
przed ich zasypaniem nalezy bezwzglednie zglosié do tut, Zwigzku w celu sprawdzenia
i dokonania komisyjnego odbioru tel. 14 6703034

Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi
lub wadliwie wykonang naprawa beda usuwane na koszt inwestora robot.

KIEROWNIH
Rejonowey

Otrzymuja: Spolek Wadny,

1.Adresat + schemat przekroczenia i odbudowy sieci drenarskiej/ /7= V]

2.a/a




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu
Dziat Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Batorego 80,

33-300 Nowy Sgez

tel. + 48 18 535 2552
fax + 48 18 535 24 27
Karol. Janusz@plk-sa.pl

1Z19IN.2133.175.2024.2 Nowy Sacz, 2024-09-10

Dot.: uzgodnienie lokalizacji rurociggu ttacznego kanalizagji
sanitarnej na terenie dziatek nr 445/3, 445/4, 445/6, 446/7, obreb Tuchdw

EKO-PRO Grzegorz Pabjan
ul. 17 Stycznia 68a
38-200 Jasto

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu informuje, iz zgodnie
z Art. 57 Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. / Dz. U. z 2024 r. poz. 697/
udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkéw lub budowli lezy w kompetencji wtasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisdéw prawa budowlanego,
po uzyskaniu opinii wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej.

Uzgadnia sie przedtozong dokumentacje wykonywania robét ziemnych zgodnie z przepisami §4
ust. 3 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii  Kolejowej,
a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych
dla lokalizagji rurociggu ttocznego kanalizaciji sanitarnej na terenie dziatek nr 445/3, 445/4, 445/6,
446/7, obreb Tuchow.

Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu jednoczesnie zastrzega sobie, iz w przypadku
przysztosciowej modernizaciji lub przebudowy istniejgcej linii kolejowej na tym odcinku, Polskie
Linie Kolejowe S.A. nie bedg ponosi¢ zadnych kosztéw zwigzanych z ewentualnymi szkodami
wyniktymi z tytutu udzielonej zgody. Inwestor dokona przebudowy wtasnym kosztem i staraniem,
w terminie wskazanym przez PKP PLK S.A. nie zglaszajgc roszczen wobec Spétki o zwrot
kosztéw poniesionych z tego tytutu.

W zwigzku z przedmiotowa lokalizacjg w sgsiedztwie linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oswiadczaja, ze nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za szkodliwe oddziatywanie wibracji
od przejezdzajgcych pociggdw oraz pradéw bigdzgcych pochodzgcych od sieci trakcyjnej na ten
obiekt obecnie jak i w przysziodci. Inwestor zastosuje wtasnym staraniem i na wiasny koszt
ewentualne zabezpieczenia, aby zaréwno podczas prowadzenia robét zwigzanych z budowg
rurociggu ttocznego, jak réwniez po ich zakornczeniu inwestycja ta nie stwarzata zagrozenia dla
ruchu kolejowego.

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027, Wysokos¢ kapitatu zakfadowego w calodcei wplaconego: 33 335 532 000,00 z




Koszt naszych ustug w zakresie uzgodnienia jw. wynosi 627,80 zt + podatek VAT wg stawki 23%.
Wszystkie kwoty przytoczone w niniejszym dokumencie sg kwotami netto zgodnie z Cennikiem
przyjetym Decyzja Dyrektora Zakitadu Linii Kolejowych w Nowy Saczu nr 12/2024 z dnia
04.04.2024 r.

Warunkiem waznosci niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w opftat.

Waznosé uzgodnienia 1 rok.

Podpisane przez: Jakub Tokarz
Zastepca Dyrekiora
Data: 2024.09.10 15:36:21 CEST

Wykonano w egz. pojedynczym

Otrzymuje IZER celem wystawienia FV NIP 8731795047

Opracowat:
Karol Janusz




MALOPOLSKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Krakowie

WOIEWODZKI Delegatura w Tamowie
KONSERWATOR | ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarn6w
ZABYTKOW tel. 12 370 83 90

e-mail: tarnow@wuoz.malopolska.pl
ePUAP: /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka

DT-II1.5183.108.2024.TS.EB Tarnow, dnia 19.08.2024 r.

Spotka Komunalna
»DORZECZE BIAY.EJ” sp. z o.0.
ul. Jana IIT Sobieskiego 69C
33-170 Tuchow

Pelnomocnik:

Pan Grzegorz Pabjan

ul. 17 Stycznia 68A

38-200 Jasto

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji praylqcza kamalizacji sanitarnej na dz. nr 255/4 w Zabledzy, gm.

Tuchow.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(t.J. Dz. U. z 2022 1. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 190 z pdsn. zm., dalej: u.0.z.0.z.) na whniosek

wlasciciela lub posiadacza zabytku wojew6dzki konserwator zabytkéw przedstawia, w formie

pisemne;j, zalecenia konserwatorskie, okreslajace sposéb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i
wykonania prac konserwatorskich, a takie zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga byé
wprowadzone w tym zabytku. W zwigzku z powyzszym Matopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkdw prosi o przyjecie nastepujgcego stanowiska:

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 22.07.2024 r. (data wptywu/rejestracji: 25.07.2023 .,
nasz znak: RPW/28388/2023) w sprawie jw., po zapoznaniu sie z przekazanymi materiatami dla
przedmiotowej inwestycji, tj. planem zagospodarowania terenu oraz po dokonaniu kwerendy
archiwalnej, tut. Organ informuje, iz na dz. nr 255/4 polozonej w m. Zabledza zlokalizowany jest
zabytkowy budynek szkoly nr 38A, ktory jest wlaczony do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy
Tuchéw. Jezeli prace beda dotyczyé bezposrednio budynku szkoly wowezas nalezy uzgodnié z
tut. Organem planowany zakres prac w formie zalecen konserwatorskich. Tutejszy Urzad
informuje réwniez, iz okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tuchéw dla miejscowosci: Buchcice, Dabréwka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Loweczdw,
Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabledza (Uchwata nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w
Tuchowie z dnia 26.10.2016 r.), granice stanowiska archeologicznego w poblizu terenu oznaczonego
symbolem Z.1UO, na dz. nr 255/4 w m. Zabledza, nie zostaly uwzglednione w Gminnej Ewidencji

Zabytkow Gminy Tuchéw oraz w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw. Tutejszy Urzad nie posiada

Informacja dotyczgea przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw e
oso6b, ktérych dane sa przetwarzane zostala zamieszczona na stronie *;
https://www.wuoz.malopolska.pl/ : *
* 4 LAT
x POLSKI

W UNII EUROPEISKIE)
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MAEOQOPOLSKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie

Delegatura w Tarnowie

ul. Konarskiego 15, 33-100 Tarnow
tel. 12 370 83 90

e-mail: tarnow@wuoz.malopolska.pl

ePUAP: /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka

danych o stanowisku archeologicznym, ktére byloby lokowane zgodnie w przestanym planem

zagospodarowania terenu.

Okreslone z kolei granice stanowiska archeologicznego w ww. MPZP na terenie oznaczonym

symbolem Z.26RM, na dz. nr 205/1 w m. Zabledza sg blednie zaznaczone. Stanowisko archeologiczne

(Zabledza nr 2 (AZP 105-67/26)), znajduje si¢ poza dz. nr 205/1. Niemniej jednak nalezy mie¢ na

uwadze zapisy w art. 32 ust. 1 v.0.z.0.z. w my§l ktérego: Kro, w trakcie prowadzenia robdt

budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do kidrego istnieje przypuszczenie, iZ jest on

zabytkiem, jest obowigzany: 1) wsirzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zmiszczy¢ odkryty

przedmiot; 2) zabezpieczyé, przy uzyciu dosigpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)

niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zalaczniki nr:

1. Klauzula informacyjna RODO.
2. Plan zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
- Adresat + zalaczniki nr 11 2.

- Afa+ zatacznik nr 2.

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw

0s6b, ktorych dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie

https://www.wuoz.malopolska.pl/

Z up. M-'liﬂpuir“ L
Konserwator 2
p.o. Kiergfghi

mgr Agate KIfs-Toron
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