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10 Zagospodarowanie terenu przy przepompowni $ciekow PS1, Ps2-schemat b.s.
11 Schemat ogrodzenia przepompowni sieciowej Sciekow PS1, PS2- rys. b.s.
powtarzalny
12 Profile podiuzne sieci wodociagowsj, schematy wezléw wodociggowych 1:100/500
13 Przekroj przez wykop dla rur PE- rys. powtarzalny b.s.
14 Blok oporowy na tréjniku- rys. powtarzalny b.s.
15 Blok oporowy na zalamaniach- rys. powtarzalny b.s.
16 Hydrant nadziemny- rys. powtarzainy b.s.
17 Komora pomiarowa - schemat b.s.
18 Profil zabudowy rowu 1:100/500




l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany zostal opracowany na podstawie:

-~ Umowy o prace projektowe;

—  Mapy do celow projektowych 1:1000;

~  Ustawy z 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz. U. 2021, poz. 2351);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pbzniejszymi zmianami);

- Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973);

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

~  Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 listopada 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1839);

~  Pomiarow wysokasciowych oraz wizji lokalnej w terenie;

—  Norm i przepisow branzowych.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe] wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna, ktéra zlokalizowana bedzie w miejscowosci Karwodrza, Zabledza, Tuchow, gmina Tuchdw.

Dla zamierzenia budowlanego wykonano dwie dokumentacje projektowe:

- Projekt zagospodarowania terenu — obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne; i sieci wodociagowej
zlokalizowana na terenie podlegajacym wiasciwosci Starosty Tarnowskiego, dla ktorych wiasciwym
organem administracji panstwowej do wydania pozwolenia na budoweg jest Starosta Tarnowski,

- Projekt zagospodarowania terenu - obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
zlokalizowang na terenie podlegajacym wiasciwoéci Wojewody Malopolskiego, dla ktorych wilasciwym
organem administracji panstwowej do wydania pozwolenia na budowe jest Wojewoda Matopolski.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu ma postuzy¢ uzyskaniu pozwolenia na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociagowej zlokalizowanej wylacznie na terenie podlegajacym wiasciwosci Starosty
Tarnowskiego.

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym:
o obreb ewidencyjny: 0006 Karwodrza
Jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchow - obszar wiejski:

124, 129, 209, 210, 238, 276, 293, 294, 297, 301, 314, 324, 330, 332, 333, 337, 348, 507, 527, 528, 539, 540, 544,
552, 565, 570, 588, 590, 609, 208/1, 208/5, 271/6, 27719, 280/1, 295/1, 296/11, 296/12, 296/8, 296/9, 298/2, 299/4,
300/2, 300/3, 303/4, 304/3, 304/4, 305/2, 305/5, 305/6, 307/, 307/11, 307/2, 307/7, 307/8, 308/1, 308/3, 308/4,
316/1, 325/3, 34012, 342/2, 342/4, 342/5, 3426, 342(7, 34312, 3433, 343/4, 344/2, 344/4, 344/6, 344/8, 3449,
346/8, 347/11, 353/2, 379/11, 37914, 379/15, 379/16, 379/2, 379/20, 379/21, 379/22, 379/24, 379/26, 379/27, 534/8,
523/24, 523/4, 525/4, 526/10, 526/11, 526112, 526/13, 526/16, 526/4, 52615, 526/6, 526/7, 526/8, 526/9, 530/,
53419, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 538/5, 553/1, 561/1, 562/3, 563/6, 564/6, 568/1, 56816, 586/1, 586/2, 58711, 58713,
5875, 587/7, 58718, 587/9, 591/12, 591113, 592/1, 692/7, 593/1, 593/2, 594/7, 594/8, 608/6, 608/7, 109/6, 1101,
111/3, 111/4, 111/5, 516/1, 516/3, 523/28, 523/32, 523/36, 523/38, 523/40, 523/41, 523/42, 523/45, 523/41, 523/49,
523/51, 523/53, 524/7, 525/10, 525/8, 529/8, 529/10, 530/6, 530/8, 531/13, 531/17, 53211, 533/4, 534/15, 535/2,
536/4, 536/5, 536/6, 594/10, 594/12, 594/14, 594/16, 594/9, 595/5, 595/, 596/3, 597/1, 35118, 347/15, 347116,
347117, 347/19, 347/23, 35110, 351/11, 345/8, 316/10, 316/7, 316/8, 325/5, 326/2, 3271, 3282, 329/4, 331/4,
3341, 334/2, 33812, 341/10, 341/11, 34117, 127/6, 214/5, 214/7, 21419, 215/3, 215/4, 215/5, 22211, 22212, 223N,
2951, 225/2, 239/2, 258/1, 258/2, 22312, 25914, 260/2, 270/1, 27012, 27111, 271/7, 271/8, 271/8, 272112, 272113,
273/, 29111, 275/10, 275/14, 275/15, 367, 563/5, 345/6



e Obreb ewidencyjny: 0001 Tuchow
jednostka ewidencyjna: 121610_4 Tuchow - miasto:
35, 36/54, 36/55, 91/4

= Obreb ewidencyjny: 0013 Zabfedza
jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchéw- obszar wiejski
366/6, 366/8, 366/9, 366/10, 366/4, 36613, 365/3, 365/1, 355/4, 355/10, 356/6, 355/2, 352/11, 355/7, 352110, 352/6,
3952/4, 352115, 352/14, 352119, 352/18, 352/16, 355/6, 356/8, 356/4, 353/8, 353/9, 354/1

Odcinki sieci kanalizaci sanitarnej grawitacyjnej PVC-U dn200 (0znaczone na mapie symbolem C-D oraz E-F)
zlokalizowane na dz. nr 357 w miejscowosci Zabledza ze wzgledu na przekroczenie drogi wojewddzkiej nr 977 relacji
Tarnow - Tuchow - Gromnik - Moszczenica - Gorlice - Konieczna - granica panstwa (Stowacja) w rurze ochronne;
dn315 na ode. nr 030 w km 5+437 - odc. E-F oraz na odc. nr 040 w km 0+060 - odc. C-D sg Wyltgczone z niniejszego
opracowania. Pozwolenie na ich budowe wydawa¢ bedzie Malopolski Urzad Wojewédzki w Krakowie, Rowniez
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dn90 oznaczany symbolem A-SR1 Zlokalizowany na dz. nr 36/50 w
m. Tuchow wzdluz drogi wojewodzkiej w zielencu na ode. nr 040 w km 0+198 do km 0+240 oraz odcinek sieci
kanalizacji sanitamej grawitacyjnej oznaczany symbolem SR1-S| zlokalizowany na dzialce nr 36/50 w m. Tuchow
wzdtuz drogi wojewodzkiej w zielencu na ode. nr 040 w km 0+240 do km 04241 jest wylaczony z niniejszego
Opracowania ze wzgledu na poloZenie na terenie podlegajacym wiasciwosci Wojewody Malopolskiego. Pozwolenie
na jego budowe wydawac bedzie takze Matopolski Urzad Wojewodzki w Krakowie.

Przytacza kanalizacyjne | wodociagowe objete sg réwniez odrebnym opracowaniem.

Inwestycja bedzie polegala na:

~ budowie sieci wodociagowej,
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
budowie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej,
budowie komér pomiarowych K1 i K2
Zlikwidowaniu odcinka rowu otwartego poprzez jego zabudowe kanatem deszczowym,
wykonanie przepompowni sieciowych (3 sztuk) wraz z infrastruktura techniczna,
montaz zabezpieczenia Iistniejacych sieci uzbrojenia terenu w miejscach kolizji z projektowang
infrastruktura,

Teren inwestycji obejmuje dziatki bedace wiasnoécia lub pozostajacych we wladaniu:

—  Gminy Tuchow,

— Powiatu Tamowskiego,

—  Skarbu Panstwa- Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Gromnik,
—  0s0b prywatnych.

Realizacja inwestycji dot. budowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitamej znaczaco polepszy warunki
bytowania mieszkancow Karwodrzy, Tuchowa i Zabledzy oraz wplynie korzystnie na walory $rodowiskowe, gdyz
obecnie scieki odprowadzane sg do przydomowych zbiorikéw bezodplywowych, co powoduje niekontrolowany zrzut
$ciekdw z tych zbiornikow do Srodowiska.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - sieci kanalizacyjne, wodociagowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna nalezy administracyjnie do Gminy
Tuchéw w powiecie tarowskim w wojewodztwie matopolskim na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza
Cigzkowickiego. Obszar planowanej inwestycji lezy w dorzeczu rzeki Wisty, w regionie wodnym Gornej Wisly
w obrgbie potoku Karwodrzanka, stanowiacego doplyw rzeki Biata.

Na terenie inwestycji znajduje sie zabudowa zagrodowa wielo- i jednorodzinna, budynki gospodarcze,
ogrodzenia, kanalizacja lokalna na terenach posesji z bezodplywowymi zbiornikami na $cieki sanitarne, sieci
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wodociagowa i gazowa, linie energetyczne i teletechniczne kablowe i napowietrzne, drogi gminne, droga powiatowa
nr 1376K Lisia Gora — Zaczamie — Wola Rzedzifiska — Ladna — Skrzyszow — Lekawica — Karwodrza oraz dojazdowe
do posesji o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni gruntowej lub utwardzone tiuczniem.

Teren objety niniejszym projektem stanowig tereny objete Miejscowym Planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuchow. Dzialki inwestycyjne zlokalizowane na terenie miejscowosci Karwodrza oraz
Zabledza objete sy Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie Uchwaly Nr
XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 pazdziernika 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchow, dia miejscowosci: Buchcice, Dabrowka
Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, towczow, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zablgdza (uchwala
ogloszona w dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pod poz. 6741 —
obowiazuje od dnia 9 grudnia 2016r). Dzialki inwestycyjne zlokalizowane na terenie miejscowosci Tuchow objete sg
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie Uchwaly Nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tuchéw, dia miasta Tuchowa - |1 etap zmiany (uchwala opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Malopolskiego dnia 25 lutego 2014 r. pod poz. Nr 1164, obowigzujaca od dnia 12 marca 2014 r.).

Miejscowosci objete projektem czesciowo posiadajg wodocigg. Scieki obecnie odprowadzane sa do
przydomowych zbiornikow bezodplywowych, tzw. szamb, ktore ze wzgledu na swoj stan techniczny nie dajg petnego
bezpieczenistwa przed skazeniem ziemi i wod gruntowych czy pobliskich ciekow wodnych.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zardwno z zabudows zagrodowa jednorodzinna, jak i przez
tereny pél uprawnych i pastwisk. Rzgdne wysokosciowe terenu mieszcza sig w granicach 226,00-286,90m n.p.m.

Na przedmiotowym terenie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych. W miejscowosci Karwodrza przebiega
sie¢ drenarska na glgbokosci 0,7-1,4m.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami szczegolnego zagrozenia powodzia,

Na dziatce nr 516 zlokalizowane sg pomniki przyrody - aleja jesionowa i inne gatunki drzew w lgcznej ilosci
13szt., utworzone na podstawie Decyzji Rol.IX-3/6/64 Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia
17.03.1964r oraz Zarzadzenia Nr 2/87 Wojewody Tamowskiego z dnia 26.02.1987r. w sprawie uznania tworow
przyrody za pomniki przyrody.

Trasa projektowanej kanalizagji nie bedzie ingerowa¢ w zadng z wiw form.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja inne obszary majace znaczenie historyczne, kulturowe lub
architektoniczne.

Dzialki nie leza w granicach terenu gomiczego i nie podlega wplywom eksploatacji gémiczej.

3.1.  Warunki gruntowo- wodne

Szczegdlowe dane dotyczace badan podioza gruntowego na terenie projektowane inwestycji okreslone zostaly
w dokumentacji opracowanej przez Firmg Geologiczng GEOTAR Zbylitowska Gora. W trakcie prowadzenia prac
terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o charakterze naporowym oraz w postaci naciekow,
Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono w sondowaniu O-1 — naciek na glebokosci 2,10 m ppt oraz w sondowaniu
0-2 - naciek na glebokosci 2,00 m ppt i 4,50m ppt, zwierciadio nawiercone 6,60 m ppt, zwierciadto ustabilizowane
2,10 m ppt.

Woda gruntowa nie bedzie utrudniaé prac fundamentowych i pozniejszej eksportacji Inwestycji oraz nie wplynie
na nosnosc gruntu.

Poziom zwierciadia wody gruntowej ksztaltuje sig na roznych glebokosciach w zaleznosci od morfologii terenu
i litologii warstw. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujace wody gruntowe moga uplastycznia¢ lub rozluznia¢
grunty zalegajace w podiozu. Poziom wod gruntowych zalezy gtownie od warunkow atmosferycznych, intensywnosci
opadaw, roztopdw po zimie, itp. Po obfitych opadach atmosferycznych migrujace wody gruntowe moga uplastyczniat
grunty zalegajace w podiozu.

3.2. Budowa geologiczna
Teren inwestycji lezy w obrebie prowincji Zewngtrznych Karpat Zachodnich, w makroregionie Pogorza

srodkowo Beskidzkiego, mezoregionie Pogorza Cigzkowickiego, nalezy do Jednostki Slaskiej. Znajduje sig okolo
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1,30 km na pélnoc od rzeki Biala. Hydrografie terenu ksztaltujg dodatkowo liczne potoki i strumyki, W budowie
geologicznej regionu dominuje fisz karpacki, czyli mieszanina piaskowcow, itow, margli i zlepiencow pokryta warstwa
lessow, mad i glin czwartorzedowych.

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych do koricowej glebokosci wykonanych sondowan, tj.
max. 7,00 m ppt ponizej warstwy gleby stwierdzono przypowierzchniowe utwory antropogeniczne (nasypy) oraz
utwory czwartorzedowe i zalegajace ponizej utwory trzeciorzedowe.

Grunty wystgpujace na analizowanym terenie to glownie: grunty spoiste mineralne nieskonsolidowane (stan
twardoplastyczny, plastyczny, miekkoplastyczny), grunty spoiste skonsolidowane (stan twardoplastyczny), grunty
spoiste organiczne (stan plastyczny), grunty niespoiste (sypkie)-2wiry, ily (stan polzwarty, twardoplastyczny,
plastyczny, migkkoplastyczny), ilolupki (stan polzwarty).

Grunty spoiste mineralne plastyczne i migkkoplastyczne oraz grunty organiczne sq wrazliwe na zmiany
wilgotnosci.

Podczas prowadzenia robot budowlanych zwiazanych z wykonawstwem projektowane] inwestycji, mozliwe
bedzie wystepowanie wod gruntowych w postaci saczen lub naciekéw na roznych glebokesciach. Po obfitych
opadach atmosferycznych migrujgce wody gruntowe moga uplastyczniaé grunty zalegajace w podiozu,

Zaleca sig prowadzic prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
bezpieczne prowadzenie prac cigzkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwo$¢ zaciskania Scian, ze
wzgledu na obecnost gruntow spoistych. Nalezy zwrdcié szczegolng uwage, aby nie doprowadza¢ do zalewania
wykopow i stagnowania w nich wody.

3.3.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. (Dz.
U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz
dokumentacji geotechnicznej dotaczonej do projektu budowlanego projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych prostych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania inwestycyjnego projekiuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodaciggowej
wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng, ktora zlokalizowana bedzie w miejscowosci Karwodrza, Zabtedza
i Tuchow z wylgczeniem odcinka sieci kanalizacji sanitamej cisnieniowej oznaczonej symbolem A-SR1 oraz odcinka
sleci kanalizacji grawitacyjnej oznaczonej symbolem SR1-SI polozonych na dz. nr 36/50 na terenie podlegajacym
wiasciwosci Wojewody Matopolskiego oraz z wytaczeniem odcinka G-D i E-F sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ze wzgledu na przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 977 w km 5+437 i km 5+586 (dz. nr 357). Wyzej wymienione
odcinki objete sg odrebnym opracowaniem,

W ramach inwestycji projekiuje sie rowniez zabudowe odcinka rowu otwartego kanatem deszczowym na
dzialce nr 316/7 oraz 316/1.

Przylacza kanalizacyjne i wodociagowe objgte sq rowniez odrebnym opracowaniem.

Projektowany jest uklad kanalizacj w systemie grawitacyjno-tocznym, ktéry zostat dostosowany do
uksztaftowania terenu, przebiegu drog i granic posesji, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji oraz wymogow
postawionych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym projektem.

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow budowlanych miesci sig w granicach dziatek wskazanych pod
powyzszqg inwestycje. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz nie zostana naruszone interesy osob trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne:

- Ze zleceniem Inwestora,

- zapisami migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchow — na podstawie Uchwaly Nr
XLIII330/2014 Racly Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 roku oraz Uchwaly Nr XXXI1/194/2016
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 pazdziernika 2016 .,
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decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo znak: GPMK.6220.5.2021.ZP z dnia 02.09.2021 .,
warunkami technicznymi  podiaczenia do sieci kanalizacyjnej i wodociagowsj, pismo  znak:
L.dz. UW/465/WS/WT/0/10/2018/1245 z dnia 19.10.2021 r.,

warunkami technicznymi wykonania oraz zabezpieczenia skrzyzowan proj. sieci kanalizacji sanitamej oraz
wodociagowej z istniejacq siecig gazowa, pismo znak: PSGKR.ZMSZ.763.1135563.1.21 z dnia 21.10.2021
i

warunkami lokalizacyjnymi w terenach gminnych zawartymi w pismie znak: 11D.7230.15.0.2021.,ASJ z dnia
16.12.2021r.,

warunkami lokalizacyjnymi w pasie drogowym poprzecznie do drogi powiatowej DP1376K zawartymi w
pismie znak: IN.4411.204.2021.KJu z dnia 02.11.2021 r.,

zaleceniami konserwatora, pismo znak: DT-1.5183.266.2021.PH.TS z dnia 13.10.2021 r,,

z pozwoleniem nr 553/2021 Matopolskiego Konserwatora Zabytkow, pismo znak: Dt-1.5152.282.2021.PH.TS
zdnia 24.11.2021r,,

warunkami  wydanymi przez Rejonowy Zwiazek Spolek Wodnych w  Debicy, pismo znak:
RZSW/SW/164/2021 z dnia 22.11.2021 r.,

Warunkami dla wykonania inwestycji wydanymi przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
pismo znak: KR.3.1.434.60.2021.SB z dnia: 10.12.2021r.,

Warunkami dla wykonania inwestycji wydanymi przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
pismo znak: KR.3.1.434.6.2022.ML z dnia: 15.02.2022r.

protokolem z narady koordynacyjnej zakoriczonej dn. 17.02.2022r., znak: GGK-IIl.6630.216.2022
obowigzujacymi norami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja ww. budowy sieci kanalizacji sanitamej oraz sieci wodociagowe] zostafa przedstawiona na
rysunkach projekt zagospodarowania terenu.

4.1.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje;

Uwaga:

budowe sieci wodociagowej PEHD RC SDR11 PN16 @110 o facznej diugosci dla calego projektu
L=461,55m

budowe sieci wodociagowe] PEHD RC SDR11 PN16 363 o tacznej diugosci dia catego projektu L=97,86m
budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEHD SDR11 PN16 <J90 o facznej dlugasci dia calego
projektu L=577,19m

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U2200 o facznej diugosci dla cafego projektu
L=9478,1m

budowe sieci kanalizacji deszczowej PP@600 o facznej diugosci L=51,5m,

wykonanie przepompowni sieciowych (3 sztuk) DN1500 mm wraz z infrastrukturg techniczna,

montaz zabezpieczenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu w miejscach kolizii z projektowang
infrastrukturg.

Dlugosci ujete w niniejszym opracowaniu do wydania pozwolenia na budowe do Starosty Tarnowskiego to:

sie¢ wodociagowa dn110 o diugosci L= 461,55m

sie¢ wodociggowa dn63 o diugosci L=97,86m

sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowa o dlugo$ci L=528,69m
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna o dlugosci L=9422,45m
sie¢ kanalizacji deszczowej L=51,5m

W odrebnym opracowaniu ujeto pozostate dlugosci sieci do pozwolenia na budowe do Wojewody Matopolskiego:

sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowa PEZ90 o diugosci L= 48,5m
siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjna PVC dn200 o diugosci L=26,3m, L=26,4m oraz L=2,95m
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4.2.  Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Scieki sanitame odprowadzane beda przez projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN200 mm
Z terenu istniejace] zabudowy mieszkaniowej dla migjscowosci Karwodrza, Zabledza i Tuchow, polozonych w gminie
Tuchow. Projekt uporzadkowania gospodarki $ciekowej obejmie aktualnie ok. 164 budynki. Scieki poprzez
projektowang kanalizacjg sanitarng finalnie odprowadzone zostang do Oczyszezalni Sciekéw w Tuchowie, ktorej
rozbudowa i modernizacja zostala zakoficzona w roku 2003, Przebudowana oczyszczalnia $ciekéw w Tuchowie
posiada przepustowo$¢ maksymalng 3880 m3/d. Aktualnie wykorzystywane jest 2600 m3/d. Wydajnosé maksymalna
oczyszczalni Sciekow zaprojektowana zostala z uwzglednieniem rozbudowy sieci sanitarnych na terenie gmin
Tuchow, Ryglice i Rzepiennik Strzyzewski. Zatem jest ona w stanie przejac w caloci (zarowno aktualng jak
| prognozowana) ilos¢ Sciekow, ktora splywaé bedzie z analizowanej zlewni.

4.3.  Uklad komunikacyjny

Realizowana inwestycja, stanowigca obiekty infrastruktury liniowej nie wymaga dostepu do drogi publicznej
zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prace wykonywane w obrgbie pasa drogowego wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t. Dz.U.2016r, poz. 124 z pozn. zm.) oraz z decyzjq Powiatowego Zarzadu Drog
w Tarnowie z siedzibq w Zglobicach z dnia 02.11.2021r., znak: IN.4411.204.2021.KJu oraz z decyzjg Burmistrza
gminy Tuchow z dnia 16.12.2021 r., znak: 11D.7230.15.0.2021.ASJ.

4.4.  Sposob dostepu do drogi publicznej

Dzialki, na ktorych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja posiadaja dostep do drogi publicznej na
dotychczasowych zasadach.

4.5.  Parametry techniczne projektowanej sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociagowa zostala dostosowana do uksztattowania terenu, wskazanych terenow
osuwiskowych, przebiegu drog i granic posesji, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji oraz wymogow postawionych
przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym projektem.

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PEHD RC SDR11 PN16. Catkowita diugosé sieci
wodociagowej @110x10,0mm wynosi¢ bedzie L=461,55m. Catkowita diugos¢ sieci wodociagowej @63x5,8mm wynosic
bedzie L=97 86m.

Sie¢ wodociggowa dn110 wiaczona bedzie do istniejacego wodociagu PVC DN225 mm zlokalizowanego
wzdluz zachodnie] granicy dziatki nr 352/15 w miejscowosci Zabledza w wezle oznaczonym W1 za pomocy tréjnika
z zeliwa sferoidalnego.Za tréjnikiem zabudowana bedzie zasuwa odcinajaca konierzowa. Cisnienie hydrostatyczne
wody sieci w tym rejonie wynosi ok. 0,45 Mpa (4,5 bar).

Sie¢ wodociagowa dn63 wiaczona bedzie do istnigjacego wodociagu PVC DN225 mm zlokalizowanego na
dzialce nr 529/8 w miejscowosci Karwodrza w wezle oznaczonym W4 za pomocg  trojnika
elektrooporowego. Za tréjnikiem zabudowana bedzie zasuwa odcinajaca kolnierzowa.

Projektowane wg odrgbnego opracowania przytacza wodociggowe do 2 budynkéw mieszkalnych wykonane
bedq z rur PE@40.

Projektuje si¢ zabudowg 3 hydrantéw nadziemnych DN80 w odleglosci normatywnej poprzedzong zasuwami,
odleglosc zasuw od hydrantow 1,0m.

Przewidziane do zabudowy hydranty sluzyé beda do odpowietrzania projektowanej sieci wodociggowej
| oprozniania jej z wody w czasie przeprowadzania remontu sieci, plukania sieci itp.

Skrzyzowania z istniejgcq infrastruktura podziemna oraz przebieg réwnolegly do niej zostaly zaprojektowane
zgodnie z obowigzujacymi normami z zastosowaniem odlegiosci podstawowych oraz stosownych zabezpieczen (rur
ochronnych i ostonowych). Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obeym uzbrojeniem nalezy wykonaé recznie.
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Armatura

Stosowane beda ksztaltki z zeliwa sferoidalnego na cisnienie nominalne PN16 oraz ksztaltki elektrooporowe.
Do faczenia rur z armaturg nalezy stosowac tuleje kolnierzowe z PE wraz z kolnierzami luznymi | kolnierze specjalne
do rur PE z zeliwa sferoidalnego zabezpieczajace przed przesunigciem na cisnienie nominalne PN16.

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zasuwy z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej
klasy A2. Skrzynki Zeliwne na zasuwach projektuje sie o érednicy 150mm i wysokosci 270mm- 273mm (duze)
posadowione na betonowej podstawie.

Projektuje sie 3 hydranty nadziemne Dn80 na cisnienie nominalne PN16.

Projektowana armatura wodociagowa z zeliwa sferoidalnego taczona bedzie z rurami PE poprzez ziacza
kotnierzowe laczone $rubami wraz z uszczelkami pomigdzy kolnierzami. Na zatamaniach rurociagu projektuje sig
betonowe bloki oporowe,

Rury wodociagowe nalezy ukladac na takiej glebokosci, aby zachowane bylo ich przykrycie warstwa ziemi
o grubosci 1,4 m od gornego plaszcza rury do rzgdnej terenu.

4.6.  Parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowany uklad kanalizacji w systemie grawitacyjno-tiocznym zostal dostosowany do uksztattowania
terenu, przebiegu drég i granic posesji, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji oraz wymogow postawionych przez
wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym projektem.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej bgdzie wiaczona do istniejgcej studzienki zlokalizowanej na kolektorze
kanalizacji sanitarnej PVC @315 na dz. nr 36/50 zlokalizowanej przy ul. Tarnowskiej w Tuchowie.

Glowne kolektory kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej wykonane beda z rur kielichowych litych do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8
SDR 34 (wg PN-EN 1401:1999), kolektory kanalizacji cisnieniowej wykonane beda z rur PEHD SDR11 PN-16.

Projektuje sie sieé kanalizacyjna grawitacyjng PVC-U @200 o diugosci 9422,45m.

Obszar usytuowany wysoko$ciowo ponizej giownego kolektora grawitacyjnego bedzie wigczony do sieci za
pomoca pompowni $ciekow PS1 na dz. nr 366/2 w miejscowosci Zablgdza, PS2 na dz. nr 587/3 w miejscowosci
Karwodrza, PS3 na dz. nr 316/1 w miejscowosci Karwodrza poprzez rurociag tloczny PE100RC SDR11 PN16:

- (#90x5,4mm o diugosci 528,69m.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarej cisnieniowej bgdzie wigczona do:
- projektowanej studzienki rozpreznej ozn. SR1 zlokalizowanej na dz. nr 36/50 w m. Tuchow,
- projektowanej studni rozpreznej ozn. SR2 zlokalizowanej na dz. nr 594/10 w m. Karwodrza,
- projektowanej studni rozpreznej ozn. SR3 zlokalizowanej na dz. nr 316/8 w m. Karwodrza.

Zaklada sie prowadzenie sieci w wykopie na glgbokosci okoto 1,0-5,0m.

Projektowane wg odrebnego opracowania przytacza kanalizacyjne do 164 budynkow mieszkalnych wykonane
beda z rur kanalizacyjnych PVC. Prowadzone beda do projektowanych studzienek kanalizacyjnych na sieci.
Studzienki przydomowe, zaprojektowano w poblizu istniejacych osadnikow bezodplywowych. Istniejace szamba
przewidziano do likwidacji.

Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz przebieg rownolegty do niej zostaly zaprojektowane
zgodnie z obowigzujacymi normami z zastosowaniem odleglosci podstawowych oraz stosownych zabezpieczen (rur
ochronnych i oslonowych). Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna polozona bedzie w wykopie waskoprzestrzennym oraz szerokoskarpowym,
przestrzennym.

Rury kanalizacji sanitamej grawitacyjnej nalezy uklada¢ na takiej glebokosci, aby zachowane byto ich
przykrycie warstwa ziemi o grubosci 1,2 m ponad wierzchem rur.
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W przypadku wyplycenia rurociggu nalezy go ocieplié np. stosujac styrodur gr. 101 5 cm.

Studzienki rewizyjne

Wszystkie wigczenia przylaczy (odrebnie opracowanych) do sieci beda wykonane poprzez studzienki
kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitamej @200 zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne oraz rowniez
kaskadowe w iloSci:

t Srednica | Typ Szt
Studzienka PVC 400 425
Studzienka PVC 400 | kaskadowa 1
Przepompownia 1500 3
Studnia betonowa 1000 76
Studnia betonowa 1000 | kaskadowa 30
Studnia betonowa 1200 | kaskadowa 1
Studnia betonowa
osadcza 1000 4
Studnia betonowa
rozprezna 1200 3

suma 542

Studzienki zlokalizowane na terenach chodnikow, drég, poboczy, wjazdow oraz innych terenow
przeznaczonych do ruchu pojazdéw — beda teleskopowe z wlazem zeliwnym typu cigzkiego. Studzienki na terenach
zielonych zwienczone zostang stozkiem betonowym,

Studzienka rozprezna

Odcinki koficowe przewodow tiocznych beda wiaczone do 3 studzienek rozpreznych oznaczonych symbolem
SR1, SR2, SR3.

Studzienka rozprezna petni zatem rowniez funkcje studzienki rewizyinej. Rzedna wylotu przewodu tlocznego do
studzienki rozpreznej bedzie znajdowata sig min. 40cm nad dnem tej studzienki.

Przepompownie sieciowe $ciekow

Uwarunkowania wysoko$ciowe limitujg wykonanie 3 przepompownie sieciowych $ciekow PS1 na dz. nr 366/2 w
miejscowosci Zabledza o $rednicy DN1500mm i wysokosci h=4,15m, PS2 na dz. nr 587/3 w miejscowosci
Karwodrza o $rednicy DN1500mm i wysokosci h=6,55m oraz PS3 na dz. nr 316/1 w miejscowosci Karwodrza
o Srednicy DN1500mm i wysokosci h=3,66m. Kazda pompownia wyposazona bedzie w zestaw dwoch pomp
zatapialnych do pracy naprzemiennej montowanych w zbiorniku, kiére zasilane beda z sieci energetyczne;.
Niemozliwa jest praca rownoczesna obu pomp.

Przepompownia jest kompaktowym urzadzeniem dostarczanym przez producenta, wykonana w calosci
i przetestowana fabrycznie.

Przepompownie $ciekow zaprojektowane zostaly jako prefabrykowane szczelne zbiomiki polimerobetonowe.
Pompy wyposazone bgda w system przeciwdziatania zbieraniu sie warstw osadow na dnie przepompowni i
usuwaniu nagromadzeniu resziek zlogow, co skutkowaé bedzie eliminacjg wydzielania sie nieprzyjemnych
zapachow. Sterowanie pracg pomp w zaleznosci od poziomu $ciekow w zbiorniku odbywaé sie bedzie za
posrednictwem sondy hydrostatycznej oraz zabezpieczaniem w postaci plywakow.

Przepompownie sieciowe pracowa¢ bedg z uktadami wlasnej automatyki, ktérych stan bedzie mozna
nadzorowac z dyspozytorni Spétki Komunalnej DORZECZE BIALEJ.
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Obliczenie doplywu ciekow do przepompowni sieciowej Pp

llosé $ciekow okreslono na podstawie ilosci domow przewidzianych do podiaczenia do kanalizacji
sanitarnej na rozpatrywanym terenie.

Wielkosc zapotrzebowania:

q- sredniodobowa ilo$¢ Sciekow od 1 mieszkarica — 120 [dm?/d"M] = 0,12[m*/d*M]
- Mk=4 osoby/ dom—érednia ilos¢ osob  zamieszkujgcych  jeden  dom jednorodzinny
i obcigzajacych Sciekami byt-gosp jedno przylcze kanalizacjl sanitarnej,
wspolczynnik nierownomiernosci dobowej Ng=1,5
wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej Ny = 3,0
ilos¢ domow- n

n=164

Qsrd =164*4*0,12 = 78,7m¥%d

Qmaxd= 78,7* 1,5 = 118,05 m¥/d
Qmaxh= 118,05*3/24 =14,7Tm¥}h =4,1IIs

Przyjmuje sig, iz wielkos¢ odprowadzanych Sciekow projektowang kanalizacjg sanitarng jako 95 %
obliczonego zapotrzebowania wody {j.

Qérd = 74,8m3d

Qmaxd= 112,1m%d

Qmaxh= 14,0m3h

Obliczenie doplywu &ciekow do przepompowni sieciowej Pp2

llosé Sciekow okreslono, na podstawie iloéci domow przewidzianych do podigczenia do kanalizacji
sanitarnej na rozpatrywanym terenie.

Wielkos¢ zapotrzebowania :
- g $redniodobowa ilo¢ sciekow od 1 mieszkarica — 120 [dm?/d*M] = 0,12[m?/d*M]
- Mk=4 osoby/ dom—érednia ilos¢ osob zamieszkujacych jeden dom jednorodzinny i obcigzajacych Sciekami
byt- gosp jedno przylacze kanalizacii sanitamej,
wspolczynnik nierownomiernoéci dobowej Ne=1,5
- wspblczynnik nierownomiernoéci godzinowej Ny = 3,0
- ilost domow- n=137

Qérd =137*4*0,12 = 65,76 m3/d
Qmaxd= 65,76" 1,5 = 98,64 m¥/d
Qmaxh= 98 64*3/24 =12,33méh = 3,42 /s

Przyjmuje sie, iz wielkos¢ odprowadzanych $ciekéw projektowang kanalizacja sanitarng, jako 95 %
obliczonego zapotrzebowania wody tj.

Qérd = 62,47 m¥d

Qmaxd= 93,71 m*/d

Qmaxh= 11,7 m¥h

Obliczenie doptywu $ciekow do przepompowni sieciowej Pp3

llosé $ciekéw okreslono, na podstawie ilosci domow przewidzianych do podigczenia do kanalizacii
sanitarnej na rozpatrywanym terenie.

Wielkos¢ zapotrzebowania :
q- $redniodobowa ilos¢ $ciekow od 1 mieszkarica — 120 [dm®/d*M] = 0,12[m*/d"M|
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Mk=4  osoby/ dom—érednia ilos¢ oséb  zamieszkujacych jeden dom jednorodzinny
I obcigzajacych Sciekami byt-gosp jedno przylgcze kanalizacji sanitamej,
- wspolczynnik nierownomiernosci dobowej Ng=1,5
wspolczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ny, = 3,0
ilos¢ doméw- n=5

Qsrd =5*4*0,12 = 2,4 m3/d
Qmaxd=2,4*1,5= 3,6 m3d
Qmaxh= 3,6"3/24 =0,45m3h = 0,12 I/

Przyjmuje sie, iz wielkos¢ odprowadzanych $ciekéw projektowang kanalizacjg sanitarng jako 95 %
obliczonego zapotrzebowania wody fj.

Qsrd = 2,28 m3id

Qmaxd= 3,42 m3/d

Qmaxh= 0,43 m3h

Dookota zbiornikow przepompowni PS1, PS2 projektuje sie utwardzenie terenu w promieniu 1,0m grysem
kamiennym 1 - 3 cm na gleboko$é 30 cm po wykonaniu obsypki zbiornika. Zaprojektowano wygrodzenie terenu
zajgtego pod przepompownie Sciekow. Ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej PVC na linkach stalowych
0 wysokosci 1,5m i rozstawie osiowym stupkow ok. 1.5m. Stupki stalowe z rur lub teownika 50mm osadzone
w fundamentach z betonu B-15. Przekroj poziomy fundamentow 40 * 40 cm, zaglebione w gruncie 70cm. Zamek
standardowy lub kicdka @8mm.

Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng z napisem: ,Uwaga! Przepompownia $ciekow. Wstep
wzbroniony”,

Dookofa zbiornika przepompowni po wykonaniu obsypki zbiornika nalezy wykonaé warstwe odsaczajacq
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, podsypke piaskowo - cementowg i utozy¢ kostke brukowg
betonowa gr. 6 cm,

Zasilanie przepompowni $ciekéw

Zasilanie przepompowni $ciekow projektuje sie wykonaé od projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego
(projekt przylacza kablowego wg odrgbnego opracowania) do szafki sterowniczej usytuowanej obok studni
przepompowni. Szafka sterujaca wraz z kablem zasilajgcym i sterowniczym dla pomp znajdujaca sie w komplecie
dostawy przepompowni i zawiera wszystkie elementy niezbedne do wiasciwego jéj funkcjonowania, Szafki sterujace
zamontuje Tauron Dystrybucja S.A. po podpisaniu umowy przyteczeniowej. Z szafek sterowniczych zasilane beda
rowniez lampy typu ,parkowy" oswietlajace teren przepompowni, sterowane recznie. Trase projektowanych kabli
elektrycznych  zasilajacych  przepompownie oraz  owietlenie przepompowni, pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z warunkami przylaczenia, przewiduje sie podiaczenie projektowanych przepompowni Sciekéw do
zewnetrznej sieci energetycznej na warunkach podanych przez TAURON Dystrybucja SA.

Warunki przylaczenia podane zostaly za porednictwem pism:

= Warunki wydane przez Tauron Dystrybucja w sprawie przylaczenia nr WP/153294/2021/010R01 z dnia
16.12.2021r.,

—  Warunki wydane przez Tauron Dystrybucja w sprawie przylaczenia nr WP/153305/2021/010R01 /O10R01
zdnia 15.12.2021r. ,

- Warunki wydane przez Tauron Dystrybucja w sprawie przytaczenia nr WP/153311/2021/010R01 z dnia
15.12.2021r.
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4.7.  Parametry techniczne projektowanych komér pomiarowych

Przewiduje sie montaz dwoch komor pomiarowych o $rednicy DN2500 mm i wysokosci h=3010 mm na
istniejacej magistrali DN200 na zasilaniu w wode Karwodrze (na dz. nr 91/4 polozonej w miejscowosci Tuchow) oraz
na istniejacej magistrali DN225 na zasilaniu w wode Zablgdze i Piotrkowice (na dz. nr 36/54 polozonej
w miejscowosci Tuchow).

W komorach pomiarowych zlokalizowany bedzie przeplywomierz elektromagnetyczny DN150.

Przed komorg pomiarowa obustronnie nalezy zredukowat sie¢ wodociagowa PE 200 do PE@160 oraz PE
@225 do PE@160 i nastepnie wprowadzi¢ rurociagi PE&160 do komory.

Komory pomiarowe wykonane beda z kregdw betonowych B4b.
WyposaZenie komor:

drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiomika bezposrednio na pokrywie ~ stal nierdzewna
wlaz wejéciowy kopertowy - stal nierdzewna, szczelny, ocieplony z amortyzatorem
kominek wentylacyjny — stal nierdzewna

zasuwy klinowe DN150 szt. 3 - zeliwo

przewody tloczne DN150 - stal nierdzewna

potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy zlaczne - stal nierdzewna

czujnik przeptywomierza DN150

zestaw uszczelniajacy

przetwornik przeplywomierza

zestaw do montazu

kable 20m

Modbus

potaczenie z rurociagiem PEHD tiocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zigezki STAL/PE 150/160

Pompka odwadniajaca z instalacjg DN40 PVC:

e © & @ ® ® ° @ @ & & & O @ ©

pompka odwadniajgca

krata (pokrywa) niecki pompki
zawor odcinajacy pompki DN32
zawor zwrotny pompki DN32
rura PVC40

mufa PVC40

kolano PVC40

Komore wraz z wyposazeniem w armature pokazano na rysunku nr 17.

Zasilanie komor pomiarowych wg odrebnego opracowania.

4.8.  Parametry techniczne projektowanej zabudowy rowu

Odcinek rowu otwartego zostanie zlikwidowany poprzez jego zabudowg kanalem deszczowym. Likwidacja ta
jest konieczna ze wzgledu na potrzebe wykonania dojazdu z drogi powiatowej do proj. przepompowni PS3 na dz.
316/1.

W studni oznaczonej symbolem $3 o érednicy dn1200 mm, wykonane zostanie polgczenie istniejacego pod
droga powiatowa 1376K przepustu dn600 mm z projektowanym zarurowaniem rowu. Srednica zarurowania zostata
dobrana w nawiazaniu do $rednicy przepustu istniejacego, zatem zachowanie ciagioci przeplywu wod nie zostanie
zaburzone.

Rzedna wlotu do zarurowanego odcinka rowu- 255,00m n.p.m.
Rzedna wylotu z zarurowanego odcinka rowu- 253,00m n.p.m.
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Dlugos¢ zarurowania: 51,5m.
Srednica: 600mm.
Spadek: 0,2-6%.

4.9.  Charakterystyka przeszkod terenowych- skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Realizacja sieci kanalizacyjnej na terenie objetym projektem prowadzona bedzie z zabezpieczeniem przejsé
| przejazdu na czas wykonywania prac ziemnych.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie oznaczenie, obarierowanie i oswietlenie (jesli zajdzie taka potrzeba) miejsca
prowadzenia robot ziemnych.

W miejscach skrzyzowan trasy projektowanych odcinkow z istniejacymi- sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac recznie odkrywki celem ustalenia faktycznej glebokosci ulozenia istniejacych przewodow i ustalenia
ostatecznego sposobu ich zabezpieczenia.

Roboty w migjscu skrzyzowan prowadzi¢ pod nadzorem instytucji wiadajacych poszczegdlnymi sieciami, zas po
ich zakoriczeniu komisyjnie nalezy dokonac odbioru robét.

Zasypke wykopow pod istniejacymi sieciami wykonaé recznie ze starannym zageszczeniem (93% wg liczby
Proctora), aby unikna¢ pozniejszego osiadania gruntu i ich ewentualnego uszkodzenia,

Po wykonaniu przej§¢ przez przeszkody, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.9.1. Skrzyzowania z istniejacq siecia gazowg

Zgodnie z protokolem z narady koordynacyjnej znak: GGK-II1.6630.216.2022 z dn. 17.02.2022r. projektowang
sie¢ wodociagowa i kanalizacyjng nalezy zlokalizowaé pod istniejaca siecig gazows, zachowujgc odleglos¢ pionowq
min. 0,2m pomigdzy istniejacym gazociagiem a ww. projektowanymi odcinkami.

Skrzyzowanie przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitamej, opisanych wg odrebnego opracowania,
z istniejacym gazociagiem projektuje sie z zachowaniem odleglosci pionowej min. 0,2m, kat skrzyzowania zblizony
do kata 90°.

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitamej z istniejacym gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa,

Armature zaporowa, hydranty na proj. sieci zlokalizowano w przebiegu rownoleglym w odleglosci min. 1,0m od
sieci gazowej sc.

Na skrzyzowaniu z istniejacym gazociagiem zaprojektowano rury ochronne zakladane na projektowanych

kanatach. Ciggi kanalizacyjne beda ukladane pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Przy rownoleglym przebiegu trasy rurociagu gazowego i kanalizacji nalezy zachowaé minimalng odleglosé
pomiedzy nimi liczac odlegtosci od zewngtrznej krawedzi rury lub studzienki rewizyjnej do zewnetrznej krawedzi
gazociggu - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 . poz. 640).

Rury przewodowe zostang umieszczone w rurach ochronnych na plozach typu BR z PEHD rozmieszczonych
w odleglosci 1,5m od siebie (0,15m od poczatku i korica przepustu). Na koficach rury ochronnej zastosowaé dwie
plozy.

Rure ochronng nalezy ulozyé symetrycznie wzgledem osi gazociagu. Korcéwki rur ochronnych bedg
uszczelnione piankg poliuretanowa na dlugoéci 30cm lub zalozony zostanie manszet z elastomeru. Kanat bedzie
utozony pod gazociagiem, a odleglo$é pionowa miedzy gazociagiem z rurg ochronng na kanale bedzie nie mniejsza
od 15¢m. Wzdluz gazociagu nalezy wybraé grunt do gornej $cianki gazociagu na szeroko$¢ 40cm i diugosé po 2m
z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania w plaszczyznie poziomej prostopadie do osi gazociagu oraz zasypaé
warstwa piasku lub Zwiru na wysoko¢ minimum 0,20m od powierzchni terenu. Reszte zasypat gruntem rodzimym.
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4.9.2. Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng

Projektowang sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacyjna oraz studnie kanalizacyjne nalezy zlokalizowat
w odleglosci poziomej min 1mb od ustojow istniejacych oraz projektowanych slupéw elektroenergetycznych ni.
Prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ rgcznie, zgodnie z obowigzujacymi
normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczyc
rurami ochronnymi dwudzielnymi o diugosci min. L=3,0m. Nalezy stosowat nastepujace srednice rur ochronnych: dia
kabli 1kV rury o Srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego, dla kabli Sn min. 160mm koloru czerwonego.
Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kabla.

4.9.3. Przekroczenie drogi powiatowej nr 1376K

Projektowana kanalizacja sanitarna dn200 mm zlokalizowana bedzie w pasie drogowym dz. nr 330, 348, 528,
527, 341/3 poprzecznie do drogi powiatowej nr 1376K Lisia Gora — Zaczamie — Wola Rzgdzinska — tadna -
Skrzyszow — Lekawica — Karwodrza w miejscowosci Karwodrza.

Przekroczenie drogi powiatowej nr 1376K projektowanymi sieciami kanalizacji sanitamej na terenie
miejscowosci Karwodrza w ponizszym migjscu:

— Przekroczenie nr 1: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC- z dz. nr 215/3 do dz. nr 326/2
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 8315 o diugosci L=17,0m;

— Przekroczenie nr 2; sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 239/2 do dz. nr 334/2
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 @315 o diugosci L=17,0m;

~ Przekroczenie nr 3: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 258/1 do dz. nr 337 w rurze
ochronnej PEHD100 SDR17 2315 o diugosci L=21,0m;

~ Przekroczenie nr 4: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 259/4 do dz. nr 341/10
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 @315 o diugosci L=14.5;

— Przekroczenie nr 5: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 275/14 do dz. nr 347/17
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 @315 o diugosci L=19,5m;

- Przekroczenie nr 6: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 595/5 do dz. nr 351/11
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 2315 o dlugosci L=19,5m;

~ Przekroczenie nr 7; sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 516/1 do dz. nr 529/10
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 8315 o dlugosci L=13,0m;

~ Przekroczenie nr 8: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 523/40 do dz. nr 536/6
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 8315 o dlugosci L=17,0m;

~ Przekroczenie nr 9; sie¢ kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej @200 PVC - z dz. nr 526/16 do dz. nr 594/10
w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 2315 o diugosci L=18,0m.

Przekroczenie drogi powiatowej projektuje sie realizowac bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej pod calg diugoscia pasa drogi powiatowej, z wyprowadzeniem rury przewiertowej
poza teren pasa drogowego zgodnie z decyzja Zarzadu Drog w Tamowie z siedzibg w Zglobicach z dnia
02.11.2021r., znak: IN.4411.204.2021.KJu.

~Przekroczenia drogi beda wykonane pod katem prostym-lub-zblizonym do-kata prostego-w-rurze-ochronnej za
pomoca przewiertu sterowanego bez naruszania istniejacej nawierzehni bitumicznej na gigbokosci min. 1,20m liczac
od niwelety jezdni do gory rury ochronnej oraz minimum 0,5m pod dnem rowéw odwadniajacych. Konce rury
ochronnej wyprowadzone beda minimum 1,0m poza pas drogowy i uszczelnione manszetami.

49.4. Przekroczenie drog gminnych

Przekroczenie drbg gminnych projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej DN200 mm na terenie
migjscowosci Karwodrza w ponizszych migjscach:

— Przekroczenie nr 1 (dz. nr 354/1, 353/9): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 526/11 do dz. nr 353/8;
- Przekroczenie nr 3 (dz. nr 587/1, 588, 564/6): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 587/3 do dz. nr
609:
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- Przekroczenie nr 6 (dz. nr 586/1, 570, 586/1): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 568/6 do dz. nr
586/2;

~ Przekroczenie nr 8 (dz. nr 597/1): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 596/3 do dz. nr 516/1:
- Przekroczenie nr 9 (dz. nr 597/1, 301): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 608/7 do dz. nr 314;
~ Przekroczenie nr 11 (dz. nr 210): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 293 do dz. nr 209:
- Przekroczenie nr 12 (dz. nr 210): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 293 do dz. nr 208/5;
— Przekroczenie nr 13 (dz. nr 353/2): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 379/11 do dz. nr 342/4;

- Przekroczenie nr 16 (dz. nr 291/1): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 276 do dz. nr 595/5;
- Przekroczenie nr 17 (dz. nr 291/1): siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 277/9 do dz. nr 595/5;
— Przekroczenie nr 19 (dz. nr 379/2): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 379/22 do dz. nr 379/11:
- Przekroczenie nr 20 (dz. nr 272/12): sie¢ kanalizacji sanitarej grawitacyjnej- z dz. nr 272/12 do dz. nr 273/1:
- Przekroczenie nr 21 (dz. nr 272/12): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 271/7 do dz. nr 275/14:
~ Przekroczenie nr 22 (dz. nr 260/2): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 270/2 do dz. nr 259/4:
~ Przekroczenie nr 24 (dz. nr 328/2): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 329/4 do dz. nr 327/1:
— Przekroczenie nr 26 (dz. nr 379/14): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 379/15 do dz. nr 379/11:
— Przekroczenie nr 27 (dz. nr 379/22): sie¢ kanalizacji sanitare] grawitacyjnej- z dz. nr 379/22 do dz. nr 379/24:
- Przekroczenie nr 29 (dz. nr 305/2): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 308/1 do dz. nr 305/6.

Przekroczenia drog gminnych przylaczami kanalizacji sanitarnej DN160 wg odrebnego opracowania:

— Przekroczenie nr 2 (dz. nr 354/1, 356/5, 356/9): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 526/19 do dz. nr
356/6;

— Przekroczenie nr 4 (dz. nr 587/1, 588): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 564/10 do dz. nr 587/7;

— Przekroczenie nr 5 (dz. nr 587/1, 588, 564/12): siet kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 564/18 do dz. nr
587/8;

- Przekroczenie nr 7 (dz. nr 597/1): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 596/3 do dz. nr 516/1:

- Przekroczenie nr 10 (dz. nr 301): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 302/7 do dz. nr 209;

~ Przekroczenie nr 14 (dz. nr 352/2): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 529/1 do dz. nr 351/9:

— Przekroczenie nr 15 (dz. nr 291/1): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 275/8 do dz. nr 595/5:

— Przekroczenie nr 18 (dz. nr 29/1): sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej- z dz. nr 277/7 do dz. nr 595/5:

— Przekroczenie nr 23 (dz. nr 239/1): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 239/1 do dz. nr 241/1:

— Przekroczenie nr 25 (dz. nr 354/2, 353/9): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 526/4 do dz. nr 353/6;

—~ Przekroczenie nr 28 (dz. nr 387/1): sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- z dz. nr 387/4 do dz. nr 389;

Przekroczenie drog gminnych projekiuje sie realizowaé bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej pod calq diugoéciq pasa drogi powiatowej, z wyprowadzeniem rury przewiertowej
poza teren pasa drogowego zgodnie z decyzjg Burmistrza Gminy Tuchow z dnia 16.12.2021r., pismo znak:

IID.7230.15.0.2021.ASJ.

Przekroczenia drog beda wykonane pod katem prostym lub zblizonym do kata prostego w rurze ochronnej za
pomoca przewiertu sterowanego bez naruszania istniejacej nawierzchni bitumicznej na glebokosci min. 1,20m liczac
od niwelety jezdni do gory rury ochronnej oraz minimum 0,5m pod dnem rowow odwadniajacych. Konce rury
ochronnej wyprowadzone bgda minimum 1,0m poza pas drogowy i uszczelnione manszetami.

4.9.5. Przekroczenie ciekow
Skrzyzowania kanatéw z ciekami projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej na terenie
W ponizszych miejscach:

1. Wykonania przekroczenia w km 0+149,1 pod dnem cieku stanowigcego doplyw potoku Karwodrzanka
(Miynowka) (dz. nr ewid. 238), siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze
ochronnej PEHD100 SDR17 dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 239/2 przez 225/2 na dziatke nr ewid. 225/1 w
miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchéw, powiat tamowski, wraz z wykonaniem ubezpieczenia koryta cieku
W migjscu przekroczenia,
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10.

14

12.

13.

Wykonania przekroczenia w km 0+085,65 pod dnem cieku stanowigcego doplyw potoku Karwodrzanka
(Miyndwka) (dz. nr ewid. 333), siecia kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze
ochronnej PEHD100 SDR17 dn315X18,7 z dzialki nr ewid. 334/2 na dziatke nr ewid. 331/4 w miejscowosci
Karwodrza, gmina Tuchow, powiat tarnowski, wraz z wykonaniem ubezpieczenia koryta cieku w miejscu
przekroczenia

Wykonania przekroczenia w km 0+006,50 pod dnem cieku stanowigcego doplyw potoku Karwodrzanka
(Miynowka) (dz. nr ewid. 333), sieciq kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze
ochronnej PEHD100 SDR17 dn315X18,7 z dzialki nr ewid. 332 na dzialke nr ewid. 342/5 w miejscowosci
Karwodrza, gmina Tuchow, powiat tarnowski, wraz z wykonaniem ubezpieczenia koryta cieku w miejscu
przekroczenia,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miyndwka) w km 3+990 (dz. nr ewid. 324),
siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 379/11 przez 353/2 na dzialke nr ewid. 342/4 w miejscowosci Karwodrza,
gmina Tuchow, powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miynowka) w km 3+840 (dz. nr ewid. 538/1),
siecig kanalizacyjng grawitacyjna dn 200 PVC-U prowadzona w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dzialki nr ewid. 539 na dzialke nr ewid. 530/1 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchow,
powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miynowka) w km 3+790 (dz. nr ewid. 538/1),
siecig kanalizacyjna grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 544 na dzialke nr ewid. 530/6 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchow,
powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Mlynéwka) w km 3+740 (dz. nr ewid. 538/1),
siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dzialki nr ewid. 544 na dzialke nr ewid. 530/8 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchéw,
powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miynowka) w km 3+730 (dz. nr ewid. 538/2),
siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 552 na dziatke nr ewid. 531/13 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchow,
powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Mlynéwka) w km 3+690 (dz. nr ewid. 538/2),
siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzona w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 552 na dziatke nr ewid. 531/17 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchéw,
powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Mlynowka) w km 3+630 (dz. nr ewid. 538/3),
siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 553/1 na dzialke nr ewid. 532/1 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchdw,

‘powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miynowka) w km 3+500 (dz. nr ewid. 538/4),
siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 562/3 na dzialke nr ewid. 536/6 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchdw,
powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miynowka) w km 3+460 (dz. nr ewid. 538/5),
siecia kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzona w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 563/5 na dzialke nr ewid. 536/6 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchow,
powiat tarnowski,

Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miynowka) w km 3+391 (dz. nr ewid. 538/5),
siecig kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17
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dn315X18,7 z dziatki nr ewid. 587/3 na dzialke nr ewid. 590 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchow,
powiat tarnowski,

14. Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Mtynéwka) w km 3+390 (dz. nr ewid. 538/5),
siecig kanalizacyjng cisnieniowq dn 90 PE prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 dn 160x9,5 z
dziakki nr ewid. 587/3 na dziatke nr ewid. 590 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchow, powiat tarnowski,

15. Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Mlynowka) w km 2+700 (dz. nr ewid. 35), siecig
kanalizacyjnq cisnieniowa dn 90 PE prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 dn 160x9,6 z dzialki
nr ewid. 36/54 na dziatke nr ewid. 366/2 w miejscowosci Zabledza i Tuchéw, gmina Tuchow, powiat
tarnowski,

16. Wykonania przekroczenia pod dnem potoku Karwodrzanka (Miynowka) w km 3+942 (dz. nr 538/1), siecig
wodociggowa dn 63x5,8 PE100 SDR11 PN16 prowadzong w rurze ochronnej PEHD100 SDR17 dn 125x7,4
z dziatki nr ewid. 540 na dziatke nr ewid 529/8 w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchow, powiat tarnowski,

17. Wykonania przekroczenia pod dnem Cieku ,bez nazwy" (doplyw potoku ,0d Zalasowej") w km 0+110 (dz.
nr ewid. 587/9 i 586/2), sieciq kanalizacyjng grawitacyjng dn 200 PVC-U prowadzong w rurze ochronnej
PEHD100 SDR17 dn315X18,7 z dzialki nr ewid. 586/2 na dziatke nr ewid. 587/8 w miejscowosci Karwodrza,
gmina Tuchow, powiat tamowski,

4.9.6. Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Realizacja zadania inwestycyjnego ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe] w miejscowosci
Karwodrza, gmina Tuchow”" nie spowoduje zmiany istniejace] funkeji terenu. Jako inwestycja liniowa, uzytkowana w
sposob zgodny z normami i przepisami nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania terenu oraz sposobu
zagospodarowania powierzchni terenu. Przy ustalania trasy sieci i przylaczy wzieto pod uwage istniejace
uksztaltowanie terenu, przebieg drog i granic posesji, uzgodnienia z wiascicielami posesji oraz wymogi postawione
przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym projektem.

5. Informacje i dane

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Dzialki inwestycyjne zlokalizowane na terenie miejscowosci Karwodrza oraz Zabledza objete sg Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie Uchwaly Nr XXXI1/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 26 pazdziernika 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tuchéw, dla miejscowosci: Buchcice, Dabrowka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, towczéw, Meszna
Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabledza.

Dzialki inwestycyjne zlokalizowane na terenie migjscowosci Tuchow objete sgq Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie Uchwaly Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29
stycznia 2014 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla
miasta Tuchowa - Il etap zmiany.

Dla przedmiotowego przedsigwziecia zostala wydana decyzja $rodowiskowa znak: GPMK.6220.5.2021.ZP
z dnia 02.09.2021r., w ktore] stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow
i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dzialek sasiednich. Inwestycja
Zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach uprawianych rolniczo, Na
obszarze objetym projektem nie wystgpujg zblizenia projektowanej sieci, ktore mogty by spowodowac zagrozenie do
drzewostanu stanowiacego pomniki przyrody.
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Na obszarze objetym projektem wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

Na dzialce nr 516 w miejscowosci Karwodrza zlokalizowane sg pomniki przyrody - aleja jesionowa i inne
gatunki drzew w tgcznej ilosci 13szt., utworzone na podstawie Decyzji Rol.IX-3/6/64 Prezydium Wojewodzkiej Rady
Narodowej w Krakowie z dnia 17.03.1964 r. oraz Zarzadzenia Nr 2/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 26.02.1987r
W sprawie uznania tworéw przyrody za pomniki przyrody. Trasa projektowanej kanalizacji nie bedzie ingerowac
w Zadng z wiw form.

W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewzigcia nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z ferenu:
ograniczenie do niezbednego minimum zakresu prac ziemnych zwigzanych z realizacjq przedsigwzigcia.

Zapewnienie poszanowania interesow 0sob trzecich

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz nie zostang naruszone interesy osob trzecich.
Projektowana inwestycja nie pozbawi wiascicieli sasiednich dzialek dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej oraz ze $rodkow facznosci, dostgpu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie powodowac ucigzliwosci powodowanych przez halas,
wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na terenie kanalizowanego obszaru w miejscowosci Karwodrza, gm. Tuchow wystepuja obiekty objete ochrong
wpisane do gminnej ewidencji zabytkow:

e na dzialce nr 516 dwor z parkiem z konca XIX w., wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
A-13/M z 15.12.2003 r. Jest to dwor eklektyczny o skromnym historyzujacym wystroju elewacji. Budynek
murowany z cegly, tynkowany. Zbudowany na planie prostokata, jednopigtrowy, podpiwniczony,

e na dzialce nr 516 kaplica dworska z 1889 r., wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem A-13/M
z 15.12.2003 r. Kaplica dworska p.w. NMP. Neogotycka, murowana z cegly. Odnawiana w latach 30-tych
i poczatkach 90-tych,

e na dzalce nr 516 park dworski z konca XIX w, wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A-13/M
z 15.12.2003 r. Od zachodu i polnocy dworu dawny park dworski. Park zadbany, wyznaczone alejki.

Na terenie inwestycji w miejscowosci Karwodrza, gm. Tuchow wystepujg rowniez obiekty objete ochrong
wpisane do gminnej ewidenciji zabytkow:

« na dzialce nr 258 kapliczka p.w. NMP z | polowy XIX w. Kapliczka murowana z cegly z uzyciem kamienia. Dach
dwuspadowy.

e nadzialce nr 111/2 kapliczka p.w. NMP z Il polowy XIX w. Kapliczka drewniana, Konstrukcja szkieletowa. Dach
dwuspadowy.

e  nadzialce nr 516 z kapliczka kamienna z figura NMP | potowy XX w.

Zespot dworsko-parkowy w Karwodrzy znajduje sie w Scistej ochronie konserwatorskiej wpisany do rejestru
zabytkow pod nr-A-13/M, na mocy decyzji z dnia 15.12.2003 r.-Jednakzeplanowana-inwestycja nie zagraza
obiektom wpisanym do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow. Projektowane urzadzenia liniowe sg
lokalizowane w znacznej odleglosci od przedmiotowych obiektow.

Nalezy zachowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci wobec robét budowlanych prowadzonych w ich sgsiedztwie.
Nalezy stosowa¢ do zalecen konserwatorskich wydanych przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Krakowie Delegatura w Tarnowie z dnia 13.10.2021 r., znak: DT-1.5183.266.2021.PH.TS oraz do pozwolenia
konserwatorskiego nr 553/2021 z dnia 24.11.2021 r., znak: DT-I-5152.282.2021.PH.TS.

Podczas prowadzenia robot budowlanych w sasiedztwie powyzszych obiektow zabytkowych nalezy zwrocic
szczegolng uwage, aby nie doszlo do ich uszkodzenia (jezeli to niezbedne nalezy je zabezpieczyc na czas
prowadzenia robot). Nalezy ograniczy¢ wykonywanie robot budowlanych cigzkimi maszynami w rejonie obiektow
zabytkowych (wibracje moga doprowadzi¢ do ich uszkodzenia). Jezeli to niezbedne prace nalezy wykonywac
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recznie. Jezeli dojdzie do uszkodzenia obiektu, koszty przywracenia zabytku do stanu pierwotnego ponosi Inwestor,
po wezeshigjszym uzgodnieniu planowanych prac z Wojewodzkich Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie
Delegatura w Tamowie,

W zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych w sasiedztwie cennego drzewostanu na terenie Zespolu dworsko-
parkowego w Karwodrzy, nalezy powolat specjaliste dendrologa do pelnienia nadzoru w trakcie wykonywania robot
ziemnych. Osoba pefniaca nadzor dendrologiczny powinna spefnia¢ wymogi okreslone w art. 37b ust. 1 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (nalezy 14 dni przed rozpoczeciem prac Malopolskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow — Delegaturze w Tarnowie: imienia, nazwiska i adresu osoby, ktéra
bedzie kierowat ww. pracami, dokumentow potwierdzajacych spelnienie przez tq osobg wymagan oraz o$wiadczenie
0 przyjecie przez ta osobg obowiazku kierowania takimi pracami albo samodzielnego ich wykonania).

Przed przystgpieniem do prac budowlanych — drzewa rosnace na terenie inwestycji nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, a wykop prowadzic 3m od pni drzew. Jednym ze sposobow zabezpieczenia pni drzew jest
zastosowanie ogrodzen z desek — przy drzewach dojrzalych teren obejmuje powierzchnie rowna rzutowi koron - przy
drzewach waskich powierzchnia ogrodzenia obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2- krotnej $rednicy. Podczas
wykonywania prac nalezy uwazac, aby nie uszkodzié korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa.
Nie nalezy skiadowat nic pod koronami drzew w obrebie ich korony. Wykonujac prace w obrebie bryly korzeniowej
stosowac tylko sposob reczny. Niedopuszczalne jest rwanie | miazdzenie systeméw korzeniowych. W poblizu drzew
zabrania sig postoju i poruszania sie sprzetem cigzkim, a takze zageszczania gruntu.

Po zakonczeniu prac nawierzchnie nalezy doprowadzic do poprzedniego stanu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami): Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

= wsirzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;

e zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Inwestycja bedzie prowadzona w strefie stanowisk archeologicznych obszaru AZP 10667 | AZP 105-67:

na stanowisku archeologicznym Zabledza nr 3 (AZP 105-67-27),
* oraz w sgsiedziwie stanowiska archeologicznego Karwodrza nr 12 (AZP 105-67/49), Karwodrza nr 4 (AZP
105-67/31) oraz Tuchdw nr 30 (AZP 106-67/48).

Sq to obiekty ewidencyjne objete ochrong konserwatorskg wynikajacq z ustawy z dnia 23 lipca 2003r,
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

W zwigzku z wystepowaniem na terenie objetym inwestycja stanowisk archeologicznych, istnieje duze
prawdopodobienstwo natrafienia na obiekty archeologiczne. Zasieg przedmiotowych stanowisk archeologicznych
okreslony zostat w ramach programu badawczego pn. Archeologiczne Zdjecie Polski (AZP), polegajacego na
powierzchniowej prospekcji terenu I rejestracii materialu zabytkowego zalegajacego na powierzchni pdl. Biorac pod
uwage specyfike takiego stanowisk niejednokrotnie zasieg powierzchniowy moze sie znacznie roznic od ich
rzeczywistego rozmiaru. Moze zajmowat mniejszy lub wigkszy obszar. Inwestycja wigze sie z wykonaniem prac
ziemnych, kiore spowodujg ingerencie w wewnetrzne struktury ziemi. Nastepstwem tych czynnosci moze byé
zniszczenie ewentualnych obiektéw archeologicznych-i warstw kulturowych. Czesto odstoniecie gérnych warstw
ziemi obrazuje w sposéb rzeczywisty rozlegloé¢ podziemnych struktur osadniczych stanowiska
archeologicznego, dlatego tez zgodnie z zaleceniem Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia badan wykopaliskowych wyprzedzajacych planowane prace
ziemne, w miejscu kolizji inwestycji ze stanowiskiem archeologicznym oraz badan archeologicznych
polegajacych na statej obserwaciji archeologicznej nawarstwief podczas prac ziemnych w czasie realizacji
pozostalej czesci inwestyciji.

W mysl art. 31 i art. 36 ust. 1 punkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na
prowadzenie badan archeologicznych nad robotami ziemnymi jw. Inwestor zobowiazany jest uzyskaé¢
pozwolenie konserwatorskie. Koszty badar i wykonanie dokumentaciji pokrywa Inwestor.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162,
poz. 1568 z pozniejszymi zmianami): Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
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jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych $rodkow, zabezpieczyC ten przedmiot
i oznakowat miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to moZliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta)."

Na prowadzenie robot budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej na
obszarze Zespolu Dworsko-Parkowego w miejscowosci Karwodrza uzyskano pozwolenie nr 553/2021 Malopolskiego
Konserwatora Zabytkow, Delegatura w Tarowie z dnia 24.11.2021r., znak DT-1.5152.282 2021 PH.TS.

9.3.  Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego-
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Obszar, na ktorym sg projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

9.4. O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wedlug przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko (tj. Dz. U. 2019r, poz. 1839) planowana budowa nie jest kwalifikowana do
zadnej z grup przedsigwzigé mogacych znaczeco oddzialywaé na Srodowisko. Co oznacza, Ze projektowana
inwestycja w miejscowosci Karwodrza, Zabledza, Tuchoéw nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na
$rodowisko.

Opisana inwestycja wiaze sig z wykonaniem przewiertu sterowanego oraz wykopow waskoprzestrzennych.
W przypadku wykopow waskoprzestrzennych projektuje sie ich wykonanie z zabezpieczeniem scian szalunkiem
systemowym stalowym. Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do dolozenia wszelkich staran, aby w trakcie
prowadzonych prac unika¢ przedostania sig do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktére moglyby wplynagé
na stan czystosci wod gruntowych,

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw ewentualnego rozlania oleju napedowego lub innych substancji
ropopochodnych, Inwestor zobowigzany jest do opracowania stosownej instrukcji postepowania na wypadek
zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi i zobowigza¢ Wykonawce do Scistego jej przestrzegania.
Realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie miata ujemnego wplywu na poszczegolne czynniki $rodowiska i nie
spowoduje wycigcia drzew ani krzewow. W trakcie wykonywania rob6t nastapi krotkotrwata emisja spalin | hatasu
spowodowana pracg maszyn budowlanych i srodkéw transportowych. Majac jednak na uwadze pozniejszy korzystny
wplyw inwestycji dia Srodowiska, mozna dopusci¢ do tych chwilowych ucigzliwosci.

Uksztattowanie terenu, w wyniku realizacji inwestycji, nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich
czynnosci budowlanych, teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Projektowany obiekt nie stanowi zrodta emisji odpadow stalych, wszelkie odpady powstale podczas budowy
zostang zagospodarowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.
U.z 2021r, poz. 779).

Zgodnie z art. 74.1 ust.1 oraz art. 75 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz. U z 2021r, poz. 1973) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione zostanie
oszczedne korzystanie z terenu. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztaicanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku
z przedmiotowa inwestycja.

Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne przewidziano w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni. W miejscu zlokalizowanym poza dolinami
rzecznymi lub poza terenami, na ktdrych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe lub gdzie poziom
zwierciadta wod gruntowych znajduje sie stosunkowo blisko powierzchni terenu, a takZe na terenach oddalonych od
pni drzew (tj. poza zasiggiem obrysu korony drzew i co najmniej 2m na zewnatrz od tego obrysu), utworzona
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zostanie baza materialowa, zaplecze socjalne budowy oraz parkingi sprzetu i maszyn. Miejsce to zostanie na czas
budowy tymczasowo utwardzone.

e Emisja gazow i pylow do powietrza

Na etapie realizacji inwestycji podstawowym zrédtlem emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze bedzie
praca urzadzen i maszyn takich jak np.: koparki, ladowarki, samochody cigzarowe, rowniarki, walce drogowe itp., w
ktorych pracujg silniki napedzane olejem napedowym (lub rzadziej benzyng). Powietrze zanieczyszezaté mogq
rowniez pyly unoszace sie z podioza w trakcie pracy urzadzen budowlanych i ruchu pojazdéw na budowie. Emisja
substancji do powietrza wystepujaca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana do S$rodowiska
w sposéb niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bgdzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia szczegolowego harmonogramu prowadzenia prac budowlanych na
terenie budowy przedstawiono jedynie szacunkowo emisje zanieczyszczen powstalg z pracy jednej maszyny, przy
zaloZenie ze czas pracy z uwzglednieniem przerw technologicznych nie przekroczy 15 hidobe.

Przyjeto, ze maszyny budowlane wyposazone sg w silniki Diesla i zasilane sg tym samym rodzajem paliwa -
olejem napedowym. Wartosci wskaznikow emisji dla cigzkich maszyn budowlanych przyjeto wg "EMEP/CORINAIR
Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007", zas dla pojazdow ciezarowych na podstawie
wskaznikow emisji autorstwa prof. Z. Chiopka (Politechnika Warszawska). Wskazniki emisji z maszyn roboczych sg
okreslone w rozdziale ,No 08-Other Mobile Sources & Machinery”. Wskazniki emisji z maszyn budowlanych przyjeto
wedtug tabeli 8-1: ,Bulk emission factors for 'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”.

Wskazniki emisji tlenkéw azotu podawane s facznie dla NO i NO2. Emisje NO2 przyjeto zgodnie z tabelg 9-2:
Mass fraction of NO2 in NOx emissions” wediug tego samego zrodia (grupa ,Road Transport’). Udziat NO2
w ogolnej masie lenkéw azotu dla pojazdéw ciezkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO V).

Tab. Wskazniki emisji z silnikow wysokopreznych (Diesla) w maszynach budowlanych wediug
EMEP/CORINAIR

Substancia gjkg(;T\ISRainik emisji
Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8
Dwutlenek azotu 6,81)
~ PylPM2) 2,3
Pyt PM2,5 4) 2,3
Tlenek wegla 15,8
NMVOC (niemetanowe lotne zwigzki organiczne) 708
Benzen - 0,0053)

1) - zwartos¢ NO2 jako 14% wszystkich frakcji NOx — wg EMEP/CORINAIR
2) - w caltosci przyjeto jako pyt zawieszony PM10

3) - jako 0.07% NMVOC — wg EMEP/CORINAIR

4) - w catosci przyjeto wskaznik jak dla pylu zawieszonego PM10

Szacunkowa emisja z 1 maszyny budowlanej

Zuzycie paliwa przy srednim obcigzeniu przyjmuje sie 10 dm3/h (przyjmujac gestos¢ oleju napedowego 0,84
kg/m3 wynosi to 8,4 kg/h). Godzinowa emisja zanieczyszczen dla pojedyncze] maszyny wyliczana jest jako iloczyn
zuzycia paliwa i wskaznikow zanieczyszczen z tabeli. Przyjmuje sig na terenie przedsigwzigcia jednoczesng pracg co
najmniej 4 maszyn budowlanych.
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T P 3 Emisja w [kg/h] dla
Nazwa substanciji E Emisjaz 1 maszyny jednoczesnej pracy 4
[kg/h] maszyn
"~ Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8x8 4x10-3=0,410 164
Dwutlenek azotu 6.8x8.4x10-3=0,057 | 0,228
Pyl PM (w calosci przyjeto jako N — ||

PM10) 2,3%8,4x10-3=0,019 0,076

Tlenek wegla 15,8x8,4x10-3=0,133 0,532

B NMVOC 7,08x8,4x10-3=0,059 0,236

Benzen (przyjete jako 0,7% 0,005x8,4x10-3=0,000042 P odm?

NMVOC wg EMEP/CORINAIR) !

Emisje zanieczyszczen obliczono wykorzystujac wskazniki emisji autorstwa prof. Z. Chiopka (Politechnika
Warszawska), obliczone dla predkosci pojazdu v=20km/h w roku 2010. Podstawa obliczen emisji: Ekspertyza
naukowa, Opracowanie programu do wyznaczania emisji drogowych zanieczyszczen dla skumulowanych kategorii
pojazdéw: samochodéw osobowych, lekkich samochodéw cigzarowych (dostawczych) oraz samochodow
ciezarowych i autobusow dla lat bilansowania: 2010, 2020, 2025 i 2030, Autor: Prof,, dr hab. Inz. Zdzistaw Chiopek,
Warszawa 2009, Zleceniodawca | wiasciciel: Akademicki Orodek Naukowo- Techniczny ,AON-T" Z, Kabacinski, E.
Szczepaniak, Spolka Jawna, 91-463 Lodz, ul. Lagiewnicka 54/56.

Tab. Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych w [glkm x poj], przy v=20 km/h

Substancja Rodzaj pojazdu
Osobowe Dostawcze Cigzarowe
Dwutlenek azotu 0,2198 0,694 4,154
Weglowodory 0,071 0,074 1,207
alifatyczne
Weglowodory 0,023 0,019 0,301
aromatyczne
Tlenek wegla 1,66 0,646 1,23
Pyt (jako PM*) 0,00509 0,0436 0,175
Pyt PM2,5" 0,00509 0,0436 0,175
Benzen 0,00495 0,00243 0,0213
*)- w calosci przyjeto wskaznik jak dla pylu zawieszonego PM10
~ Wielkos¢ natezenia ruchu pojazdow zwigzana z ruchem po terenie wynosi:
llos¢ wjazdow:
-samochody ciezarowe - 6 poj./dobe (przyjeto 2 pojazdy na godzing)
Tab. Zestawienie emisji z ruchu pojazdow po terenie budowy.
Rodzaj pojazdow Natezenie ruchu Substancja Emisja
liniowa
Wiazdy Przejazdy poj/h Dzien
poj/dobe B | kg/hx100m
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Cigzarowe 6 2 Dwutlenek azotu 0,00083
Weglowodory 0,00024
alifatyczne 0.00006
W@g'OWOdOTY 0500025
aromatyczne
0,000035
Tlenek wegla 0.0000043
Pyt PM10 '
0,000035
Benzen
Pyt PM2,5

Wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy przedsigwzigcia jest niemozliwe do osiggniecia.
Mozna jedynie zalecit na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujace rodki techniczno-organizacyjne:

- unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego,
- stosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym,

- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym,

- czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

Nalezy podkreslic, ze oddzialywanie przedsiewziecia w fazie realizacji w omawianym komponencie
Srodowiskowym jest krotkotrwale, nieciagte i ustaje catkowicie w momencie zakoriczenia budowy

Ze wzgledu na liniowy charakter przedsigwzigcia i krotki czas emisji, inwestycja nie wplynie zhaczaco na
zwigkszenie stezen zanieczyszczen gazowych w powietrzu. Emisja spalin do atmosfery bedzie krotkotrwala,
nieciagta i konczy sig z chwila finalizacji przedsiewzigcia, zatem realizacja inwestycji nie bedzie oddzialywata
niekorzystnie na $rodowisko.

6. Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej umozliwi utrzymanie na wysokim poziomie warunkéw
higieniczno— sanitarnych ludno$ci. Realizacja opisanej budowy wg rozwiazaf technologicznych zawartych
W projekcie, bedzie gwarantowala diuga bezawaryjng prace sieci i inwestycja nie bedzie ujemnie oddzialywaé na
Srodowisko.

Podczas realizacji i w trakcie eksploatacji w/w inwestycji nie bedg wprowadzane do $rodowiska Zadne
zanieczyszczenia i energia w wielkoéciach ponadnormatywnych. Inwestycja nie bedzie oddzialywaé szkodliwie na
flore i faune.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

7.1, Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanej budowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamnej nie wykracza
poza teren inwestycji. Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz.
2351) pod pojeciem ,obszar oddzialywania obiektu"- nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia,
w zabudowie tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — Prawo Budowlane: ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351). Projektowana budowa sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitamej zgodna jest z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r,
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
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Obszar oddzialywania zostat okreslone w oparciu:

~ Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r, (tekst jedn. Dz. U.
z 2021r., poz. 741),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. z 2019r., poz. 1065) - nie ogranicza zabudowy na dziatkach
sgsiednich,

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258)- nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci, w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem
poziomy pdl elektromagnetycznych w Sradowisku,

-Normy:

PN-EN 1115- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej
deszczowej | sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasycone
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Zatem stwierdza sig, Ze obszar oddziatywania obiektu to dziatki o nr ewid.:

e 124,129, 209, 210, 238, 276, 293, 294, 297, 301, 314, 324, 330, 332, 333, 337, 348, 507, 527, 528, 539,
540, 544, 552, 565, 570, 588, 590, 609, 208/1, 208/5, 271/6, 277/9, 280/1, 295/1, 296/11, 296/12, 296/8,
296/9, 298/2, 299/4, 300/2, 300/3, 303/4, 304/3, 304/4, 305/2, 305/5, 305/6, 307/1, 307/11, 307/2, 30717,
307/8, 308/1, 308/3, 308/4, 316/1, 325/3, 340/2, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/2, 343/3, 343/4,
344/2, 344/4, 34416, 344/8, 344/9, 346/8, 347/11, 35312, 37911, 379114, 379/15, 379/16, 379/2, 379/20,
379/21, 379/22, 379/24, 379/26, 379/27, 534/8, 523/24, 523/4, 523/28, 523/32, 525/4, 526/10, 526/11,
526/12, 526/13, 526/16, 526/4, 526/5, 5266, 526/7, 526/8, 526/9, 529/8, 530/1, 534/9, 538/1, 538/2, 538/3,
538/4, 538/5, 553/1, 561/1, 562/3, 563/6, 564/6, 568/1, 568/6, 586/1, 586/2, 587/1, 587/3, 587/5, o87/7,
587/8, 587/9, 591/12, 591/13, 592/1, 592/7, 593/1, 593/2, 594/7, 594/8, 608/6, 608/7, 109/6, 1101, 111/3,
111/4, 111/5, 516/1, 516/3, 523/36, 523/38, 523/40, 523/41, 523/42, 523/45, 523/47, 523/49, 523/51,
523/53, 524/7, 525/10, 525/8, 529/10, 530/6, 530/8, 531/13, 531/17, 532/1, 533/4, 534/15, 535/2, 536/4,
536/5, 536/6, 594/10, 594/12, 594/14, 594/16, 594/9, 595/5, 595/6, 596/3, 597/1, 351/9, 347/15, 347/16,
347/17, 347119, 347/23, 35110, 351/11, 345/8, 316/10, 316/7, 316/8, 325/5, 326/2, 32711, 328/2, 329/4,
331/4, 334/1, 334/2, 338/2, 341/10, 341/11, 341/7, 127/6, 21415, 214/7, 21419, 21513, 215/4, 215/5, 22211,
222/2, 2231, 225/1, 22512, 239/2, 258/1, 25812, 223/2, 259/4, 260/2, 270/1, 27012, 271111, 27117, 271/8,
27119, 272112, 272113, 27311, 29111, 275/10, 275/14, 275/15, 367, 563/5, 345/6 - obrgb ewidencyjny: 0006
Karwodrza, jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchow - obszar wigjski

e 35, 36/54, 36/55, 91/4 - obreb ewidencyjny; 0001 Tuchow, jednostka ewidencyjna: 121610_4 Tuchow -
miasto

s 366/6, 366/8, 366/9, 366/10, 366/4, 366/3, 365/3, 365/1, 355/4, 355/10, 356/6, 355/2, 35211, 35617, 362110,
352/6, 35214, 352/15, 352/14, 35219, 352/18, 352/16, 355/6, 356/8, 356/4, 353/8, 353/9, 354/1 - obreb
ewidencyjny: 0013 Zabledza, jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchow- obszar wiejski

7.2.  Analiza obiektu niekubaturowego

7.2.1. Oddziatywanie w zakresie funkcji

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitamej jest zgodna z ustaleniami Inwestora, uzgodnieniami
wlascicieli posesji, po ktorych sieci sg projektowane oraz warunkami okreslonymi przez poszczegéinych gestorow
sieci.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. wymienionych w pkt. 7.2.3 niniejszego opracowania,
ktore:

- nie lezg w granicach terenu gérniczego,
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- nie bgda mialy wptywu na zmiane warunkow ochrony $rodowiska,
- nie bedg naruszac interesow osob trzecich.

7.2.2. Analiza uwarunkowan formalno- prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) pod katem wyznaczania w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity z 2021, poz. 2351).

W $wietle Prawa Budowlanego budowla to obiekt nie bedacy budynkiem jak np. obiekty liniowe, ktorych

charakterystycznym parametrem jest diugo$¢ np. kanat i inne umieszczone w ziemi.

7.2.3. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscia;

» Gmina Tuchéw, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchow
Obreb Karwodrza: 210, 2221, 238, 272112, 273/1, 275/14, 291/1, 301, 305/2, 308/1, 314, 316/1, 324,
328/2, 332, 333, 337, 34212, 342/5, 34312, 343/3, 34412, 344/4, 353/2, 379111, 379/14, 379/15, 379/16,
37912, 379/21, 379/22, 379/26, 526/4, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 538/5, 564/6, 568/1, 570, 586/1, 587/1,
588, 597/1

Obreb Tuchdw: 36/54, 36/55,
Obreb Zabtedza: 353/9, 354/1

¥ Powiat Tarnowski:

Obreb Karwodrza: 111/4, 215/4, 22212, 223/2, 225/2, 239/2, 25812, 259/4, 260/2, 270/2, 271/8, 272/13,
275115, 316/7, 330, 3341, 341/10, 341/11, 347/16, 348, 351/10, 516/1, 516/3, 523/41, 527, 528, 536/5,
594/9, 535/6

> Skarb Panstwa- Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generala Andersa 1, 33-180 Gromnik

Obreb Karwodrza: 595/5, 536/3

5> Skarb Panstwa
Obreb Tuchow: 35

» Dziatki prywatne

Obreb Karwodrza: 109/6, 110/1, 111/3, 111/5, 124, 127/6, 129, 20811, 208/5, 209, 214/5, 214/7, 214/9,
215/3, 215/5, 223/1, 22511, 258/1, 270/1, 271111, 271/6, 27117, 271/, 275110, 276, 280/1, 293, 294, 295/1,
296/11, 296/12, 296/8, 296/9, 297, 299/4, 300/2, 300/3, 303/4, 304/3, 304/4, 305/5, 305/6, 307/1, 307/11,
30712, 30717, 30718, 308/3, 308/4, 316/10, 316/8, 325/3, 325/5, 326/2, 327/1, 331/4, 334/2, 338/2, 340/2,
34117, 329/4, 34214, 34216, 342/7, 344/6, 344/8, 344/9, 345/6, 345/8, 346/8, 347/11, 347/15, 347/17, 347119,
347123, 351111, 351/9, 367, 379/20, 379/24, 379/27, 507, 523/24, 523/36, 523/38, 523/4, 523/40, 523/42,
523/45, 523/47, 523/49, 523/51, 523/53, 524/7, 525/10, 525/4, 525/8, 526/10, 526/11, 526/12, 526/13,
526/16, 526/5, 526/6, 526/7, 526/8, 526/9, 529/10, 530/1, 530/6, 530/8, 531/13, 531/17, 532/1, 533/4,
534115, 534/8, 534/9, 535/2, 536/4, 536/6, 539, 540, 544, 552, 553/1, 561/1, 562/3, 563/5, 563/6, 565,
58612, 58713, 58715, 587/7, 587/9, 590, 591/12, 591/13, 5921, 592/7, 593/1, 593/2, 594/10, 594/12, 594/14,
594/16, 594/7, 594/8, 608/6, 608/7, 609, 529/8, 523/32, 523/28, 5686, 277/9, 587/8, 298/2, 343/4

Obreb Zabtedza: 366/6, 366/8, 366/9, 366/10, 352/4, 352/10, 352/11, 352/14, 352/15, 352/16, 352/18,
352/19, 355/2, 355/6, 355/10, 355/4, 356/6, 356/8, 356/4, 353/8, 365/1, 365/3, 366/3, 366/4, 366/2, 355/7
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Obreb Tuchow: 91/4

Sie¢ wodociagowa- w wykonaniu z rur PE100 SDR11 @110, @63
Sie¢ kanalizacyjna sanitarna ci$nieniowa - w wykonaniu z rur PE100 SDR11 @90,
Sie¢ kanalizacyjna sanitama grawitacyjna - w wykonaniu z rur PVC-U @200,

7.2.4. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej jest inwestycjq sluzaca poprawie warunkow bytowych
mieszkafncow oraz $rodowisku naturalnemu - jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych i poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci Karwodrza, Zabledza, Tuchow.

Przedmiotows inwestycje nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich ofoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy si¢ zanieczyszczenie lokalnych
ciekow wodnych oraz zmniejszy sie niebezpieczenstwo skazenia wod. Kanalizacia nie bedzie Zzrodiem
zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej obiekty beda wykonane szczelnie.

Przewidywane rodzaje i wielkosci emisji wynikajace z funkcjonowania przedsigwziecia

Oddzialywanie wynikajace z istnienia przedsigwzigcia to mozliwe do zaistnienia awarie sieci kanalizacji, ktore
mogq powodowac;

- emisje éciekow do gruntu. Zdarzenie to bedzie prowadzilo do powstania zagrozenia wod podziemnych
i powierzchniowych, w zaleznosci od wystgpujacych warunkow hydrogeologicznych w  miejscu  awarii,
z opoznieniem badz natychmiast,

- emisje odpadow. Odcinki lub elementy sieci wodociggowej i kanalizacji, ktore ulegng awarii beda remontowane co
skutkuje emisjq odpadéw tj. odcinki rur, nadmiar ziemi powstaly z wykopow, gruz, zdjgta nawierzchnia drogi,
urzadzenia lub ich elementy (pompy). W katalogu odpadéw, Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10), odpady te zostaly umieszczone w grupie nr 17 - odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Okreslenie ilosci odpadow
powstajacych z remontow sieci jest trudne, gdyz zalezy od warunkéw eksploatacii sieci a przede wszystkim od
jakosci zastosowanych materialéw i wykonawstwa. Z uwagi na rodzaje i iloéci emitowanych odpadow, jak rowniez
dzigki stosowanej gospodarce nimi, eksploatacja przedsiewziecia, nie bedzie powodowala zagrozenia dla
srodowiska.

Ponadto oddzialywanie wynikajace z istnienia przedsigwzigcia przejawia sig trwalym zajgciem terenu pod
elementy sieci kanalizacji tj. pompownie i studzienki.

Emisja wynikajaca z eksploatacji przedsiewzigcia bedzie powodowala oddzialywanie bezposrednie jedynie
poprzez okresowa emisje odpadow. Funkcjonujgca kanalizacja nie bedzie Zrédlem ciaglej emisji odpadow - brak
emisji skratek z obiektow pompowni. Okresowo odpady moga powstawat podczas prowadzenia remontow sieci i ich
elementow. Bedg to odpady zblizone rodzajowo do tych, kiére powstajg w czasie budowy kanalizacji, czyli; nie
nadajace sie do wykorzystania odcinki rur, nadmiar ziemi powstaly z wykopow, gruz, zdjgta nawierzchnia drogi,
urzadzenia lub ich elementy (pompy).

Na etapie budowy mozna przewidzie¢ rowniez nastgpujace rodzaje emisj:
— zanieczyszczenia gazowe pochodzace z ukiadow wydechowych silnikow spalinowych maszyn i urzadzen
uzywanych przy pracach budowlanych,

- ewentualna emisje zanieczyszczef ropopochodnych przedostajacych sig do gruntu z nieszczelnych ukladow
paliwowych czy smarowniczych tych urzadzen oraz hatasu pochodzacego od pracujacego sprzgtu budowlanego,
silnikow, pit, zageszczarek itp.

Emisja ta bedzie krotkotrwala, zakoriczy sig wraz z budowa, a jej wielkos¢ jest typowa dia tego rodzaju prac
budowlanych, nie wplywa na pogorszenie stanu $rodowiska. Eksploatacja rurociagéw zwigzana jest z podziemnym
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przesylaniem czystej wody przeznaczonej do celow gospodarczych i bytowych w warunkach calkowitej szczelnoci
rur, nie powoduje, wiec powstawania zanieczyszczen | emisji.

Oddzialywanie wynikajgce z istnienia przedsiewzigcia to mozliwe do zaistnienia awarie sieci kanalizaji, ktore
moga powodowat emisjg odpadow. Odeinki lub elementy sieci kanalizacji, ktére ulegng awarii beda remontowane co
skutkuje emisja odpadow tj. odcinki rur, nadmiar ziemi powstaly z wykopow, gruz, zdjgta nawierzchnia drogi,
urzadzenia lub ich elementy (pompy). W katalogu odpadéw (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpadow) odpady te zostaly umieszczone w grupie nr 17 - odpady z budowy, remontow
I demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Okreélenie ilosci odpadéw powstajacych
z remontdw sieci jest trudne, gdyz zalezy od warunkow eksploatacji sieci a przede wszystkim od jakosci
zastosowanych materiatow i wykonawstwa. Z uwagi na rodzaje i iloci emitowanych odpadow, jak rowniez dzieki
stosowanej gospodarce nimi, eksploatacja przedsigwzigcia, nie bedzie powodowala zagrozenia dla srodowiska.

7.2.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich

Projekt nie przewiduje wycinki drzew,

Drzewa znajdujace sie w obrgbie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczone beda przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastepujacy sposob:

- zastosowane zostanie ogrodzenie terenu obejmujacego, co najmniej powierzchnie rzutu korony drzewa lub
krzewu (ostona pnia bgdzie wykonana za pomoca maty slomianej, szalunku z desek oplatanych drutem itp.),

%%

- przy wykonywaniu wykopow korzenie zostang zabezpieczone przed wysuszeniem,

- w obrebie rzutu korony nie bedq skfadowane materialy chemiczne i budowlane, nie bedzie stosowany otwarty
ogien ani lokalizowane place manewrowe i migjsca postoju sprzetu ciezkiego,

- prace zwigzane z zageszczeniem gruntu w obrebie rzutu korony ograniczono do niezbednego minimum,

v’ prace w obrebie bryly korzeniowej beda wykonywane recznie, natomiast powierzchnia gleby
w zasiegu systemu korzeniowego zostanie ostonieta,

v' Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne przewidziano w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, W miejscach zlokalizowanych poza dolinami
rzecznymi lub poza terenami, na kiorych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe lub gdzie poziom
zwierciadta wod gruntowych znajduje sig stosunkowo blisko powierzchni terenu, a takze na terenach
oddalonych od pni drzew (tj. poza zasiggiem obrysu korony drzew i co najmniej 2m na zewnatrz od tego
obrysu), utworzone zostang bazy materialowe, zaplecze socjalne budowy oraz parkingi sprzetu i maszyn.
Miejsca te zostang na czas budowy utwardzone.

v" Realizacja inwestycji nie bedzie powodowa¢ powstawania pulapek, z ktérych ucieczka zwierzat bedzie
niemozliwa. Prace bgda prowadzone w sposéb umozliwiajgey ucieczke zwierzat (plazy, ryby, drobne ssaki).
W przypadku braku takiej mozliwosci zwierzeta zostang przeniesione do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycja.

Po zakonczeniu robot budowlanych w kazdym dniu roboczym teren placu budowy zostanie sprawdzony pod
katem_ewentualnych migjsc, ktére stanowilyby putapki dla zwierzat np. wykopy otwarte a w przypadku ich
stwierdzenia miejsca te zostana zabezpieczone np. poprzez przykrycie, zastosowanie siatek o drobnych oczkach itp.
Kazdorazowe kontrole placu budowy zostang opisane w protokotach dziennych.

Przed rozpoczgciem dnia roboczego przeprowadzone bedg kontrole dot. stosowanych na czas budowy
zabezpieczen, w przypadku niesprawnosci tych zabezpieczen ich weryfikacja.

W przypadku stwierdzenia miejsc, w ktérych istnieje duze prawdopodobienstwo wpadania i uwiezienia
drobnych zwierzat (glownie plazéw), prowadzenie inwestycji nastapi poza sezonem migracyjnym i okresem od
1 marca do 30 czerwca.

v" Inwestycja zostanie zrealizowana bez ingerencji w koryta ciekow wodnych oraz roslinnos¢ nadrzeczna,
stanowiacg ich obudowe biologiczna, h
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Place budowy oraz drogi techniczne zostana utwardzone przy pomocy plyt Zelbetowych na podsypce
piaskowej, ktore po zakonczeniu robot zostang zdemontowane, zostang rowniez, poprzez usuniecie piasku,
humusowanie itp., stworzone warunki sprzyjajace naturalnej regeneracii roslinnosci.

Wierzchnia, najbardziej urodzajna warstwa ziemi o migzszosci ok. 20 cm zostanie zdjeta i skladowana na placu
budowy w sposéb uporzadkowany i zabezpieczony przed zmieszaniem z podglebiem, a nastepnie
wykorzystana do rekultywacji terenow przeksztalconych w trakcie prac ziemno-budowlanych.

Nadmiar ziemi bedzie systematycznie wywozony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Prowadzone prace nie spowodujg zmian stanu wody w gruntach, przyczyniajacych sie do szkody dla gruntow
sgsiednich.

Okreslono konieczne do wykonania prace ziemne i budowlane w trakcie realizacji inwestycji i na tej podstawie
okreslono ilogé przewidzianych do wytworzenia odpadow oraz sposob ich zagospodarowania zgodnie z ustaweg
o odpadach.

Odpady czasowo skladowane bedq na placu budowy oraz sukcesywnie wywoZzone z placu budowy na
skladowiska odpadéw, w oparciu o stosownie zawarta umowg z wiasciwym zakladem komunalnym.

Odwodnienie wykopéw budowlanych wykonane zostanie przy pomocy iglofiltrow lub drenazu z rur
ceramicznych.

Wody z odwodnienia wykopéw bedq wprowadzane do $rodowiska w niezmienionym stanie
i skladzie. Zapewnione zostanie oczyszczanie $ciekow do parametrow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe] z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z 2019r., poz. 1311);

Odwodnienie wykopéw budowlanych wykonane zostanie przy pomocy iglofiltrow Iub drenazu z rur
ceramicznych.

Odwodnienie wykopow pod pompownie wykonane zostanie poprzez bezpoérednie pompowanie z wykopow.
Wszelkie ewentualne uszkodzenia urzadzen melioracji szczegolowej, szczegdlnie sieci drenarskiej, powstate
w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostang odbudowane;

Przejécia pod drogami utwardzonymi wykonane beda metodg przewiertu.

Przejécia pod drogami gruntowymi beda wykonane metoda rozkopu.

Do zasypywania gruntow nie bedg wykorzystane grunty zmarznigte albo zawierajgce skiadniki podlegajace
gniciu.

Na terenie wykonywanych prac budowlanych nie bedq prowadzone Zadne naprawy sprzgtu budowlanego.

W trakcie realizacji inwestycji nie dojdzie do ingerencji w koryto rowow kolidujacych z trasg planowanej do
realizacji sieci wodociagowej,

W celu zminimalizowania stopnia naptywu wod do wykopow budowlanych, roboty budowlane prowadzone bedg
w okresach bezdeszczowych,

Roboty budowlane prowadzone beda bez zbednych naruszen istniejacej flory i fauny, wszelkie przeksztalcenia
naturalnego uksztaltowania terenu beda ograniczone do niezbgdnego minimum.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed
hatasem beda prowadzone w porze dziennej (migdzy 6.00 a 22.00). W miarg moZliwosci urzadzenia emitujace
hatas o duzym natezeniu nie beda pracowac rownoczesnie.

Budowa prowadzona bedzie w sposob minimalizujacy emisjg hatasu.

- przewidziano zastosowanie maszyn i urzadzen charakteryzujgcych sig korzystnymi wlasciwosciami
akustycznymi, '

Gospodarka odpadami zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji bedzie uwzglgdniata zasadg minimalizacii
ilosci powstajacych odpadow oraz zgodny z zasadami ochrony $rodowiska sposob postepowania z odpadami,
ktérych powstaniu nie udato sig zapobiec;

- na $cieki bytowe z zaplecza budowy zostang zapewnione szczelne zbiorniki, ktore po napefnieniu beda
wywozone do najblizszej oczyszczalni Sciekow przez uprawnione do tego celu jednostki.

Przewidziano zastosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym, aby zapewni¢ minimalng emisjg
spalin oraz nie powodowac wyciekow olejow i benzyn,

- ograniczona zostanie praca maszyn i urzadzen na biegu jalowym,

- zastosowane bedzie zraszanie powierzchni drog dojazdowych celem uniknigcia wtomej emisji pytow,
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- kola pojazdow beda czyszezone przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,

- agregaty zasilajgce pompy do odwodnienia wykopow zlokalizowane zostang w odleglosci zapewniajace]
minimalizacjg negatywnego oddzialywania dla zabudowy mieszkaniowej,

- ograniczona zostanie jednoczesna praca urzadzen emitujacych hatas o duzym natezeniu,

- ograniczona zostanie zbgdna koncentracja prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej,

- zastosowane zostang opoficze zakrywajace skrzynie ladunkowe w przypadku pojazdéw przewozacych
materialy sypkie i pylace.

v Powstale podczas realizacji inwestycji odpady beda segregowane i przekazywane firmom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci.
v Kanalizacja wraz z jej elementami z materialow i przy zastosowaniu technologii gwarantuje szczelnosé calego
systemu. Zastosowano urzadzenia irozwiazania technologiczne zapewniajace hermetyzacje procesu
oczyszczania sciekow,
Dobrano przepompownie sieciowe wyposazone w dwie niezalezne pompy,
W zwigzku z tym, Ze zasilanie przepompowni prowadzone jest z jednego zrodia energii przewidziano
zabezpieczenie w postaci urzadzenia stuzacego do podiaczenia agregatu pradotworczego,
Przepompownie zostang zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych,
Zapewniony zostanie monitoring pracy przepompowni,
Zastosowano pompy zatapialne o niskim poziomie hatasu i drgan,
Zaprojektowana zostata sie¢ kanalizacji przy zachowaniu odpowiednich spadkéw gwarantujacych odpowiednig,
predkosc przeplywu Sciekow w rurociagu celem minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisja odoréw oraz
zastosowano rozwigzania pozwalajace na minimalizacje hatasu z projektowanych przepompowni, Dobrano
wszelkie materialy, urzadzenia oraz elementy instalacji speiniajace wymagania obowigzujacych norm oraz
posiadajace aprobaty techniczne.
v" Po wykonaniu inwestycji wszystkie jej elementy utrzymywat we wiasciwym stanie technicznym.
Dobrano wszelkie materialy, urzadzenia oraz elementy instalacji spelniajace wymagania
obowigzujacych norm oraz posiadajace aprobaty techniczne.
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8. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

8.1.  Przygotowanie podtoza pod kanaty

W wykopach, gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o grubosci 15¢m
z zaggszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych zastosowaé podsypke filtracyjng z pospotki o grub.
25cm. W gruntach stabonosnych (namuly, glina pylasta prochniczna migkkoplastyczna, pyl piaszczysty prochniczy,
glina piaszczysta, pyt prochniczy) nalezy wykona¢ wymiang gruntu do 30cm ponizej dna przepompowni i wypehié
zwirem gruboziarnistym lub tuczniem w namufach i gruntach miekkoplastycznych, a z pospolki zageszczonej-
w gruntach plastycznych.

Powierzchnia podtoza powinna byé zgodna ze spadkiem podiuznym dna kanatow. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podioZa na kat 90° — stanowiace lozysko nosne rury kanalizacyjnej.

8.2.  Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych i wodociagowych

Ciagi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uklada¢ na wyrdwnanym, przy uzyciu sprzetu recznego, podiozu. Ulozone
odcinki przewodow kanalizacyjnych wymagaja wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokosé
30cm ponad wierzch rury, obsypke zagescic. Na odcinkach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze od 1,20m, nalezy
zastosowac ocieplenie warstwa keramzytu. Gotowe kanaly powinny odpowiada¢ PN-EN 1610:2015-10 Budowa
i badania przewodéw kanalizacyjnych”.
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8.3. Odwodnienie wykopow

Wg dokumentacji geotechnicznej podioza gruntowego dla projektowanych sieci w miejscowosci Karwodrza
opracowanie Firmy Geologicznej GEOTAR z listopada 2021roku, na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz
wodociagu mozna sie spodziewat wystapienia wody gruntowej, nawet w takich miejscach gdzie w czasie sondowar
nie stwierdzono Zadnych objawow wod gruntowych. Mozna si¢ tego spodziewaé w okresach opadow
atmosferycznych lub w okresach roztopow po zimie.

Przed naplywem wod opadowych i gruntowych wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez wykorzystanie
naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz wykonanie drenow. W przypadku wystapienia
wod gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie — obnizenie poziomu wody przy zastosowaniu np. iglofiltrow.

8.4. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Przy zasypywaniu wykopow nalezy jednoczesSnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego
o grubosci 30cm z obu stron rury do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z dokladnym jej zaggszczeniem. Obsypke,
jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagescic, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanatu.
Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nia do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac
z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa
ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubo$t ubijanej warstwy gruntu nie powinna
przekraczaé 1/3 Srednicy rury (6 + 10cm).

9. Roboty ziemne i montazowe

9.1.  Warunki wykonania wykopow oraz uktadania przewodow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-83/8836-02— przewody podziemne— roboty ziemne- wymagania
i badania przy odbiorze.

Podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem projektowanej inwestycii, moziiwe
bedzie wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczen lub naciekéw na roznych glebokosciach. Po obfitych
opadach atmosferycznych migrujace wody gruntowe moga uplastycznia¢ grunty zalegajace w podiozu.

Autor dokumentacji geotechnicznej zaleca prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrbci¢ szczegolng
uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwos¢ zaciskania
scian, ze wzgledu na obecnosé gruntow spoistych. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie doprowadzac do
zalewania wykopow i stagnowania w nich wody.

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykonaé przekopy prébne celem sprawdzenia czy na
terenie objetym budowa znajdujg sie jakie$ nie ujgte, na mapie do celow projektowych, obiekty uzbrojenia
podziemnego. Przekopy probne wykonaé sposobem recznym. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustalic
dalszy tok postepowania.

Wykopy na czas budowy przewiduje sig o $cianach pionowych z pefnym umocnieniem. Umocnienie $cian
wykopu wypraskami stalowymi zabijanymi pionowo. Dopuszcza sig zastosowanie przez wykonawce innej niz podano
technike zabezpieczenia wykopu np. z lekkich obudow plytowych.

Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 80% i sposobem recznym w 20% - dotyczy gtownie czgsc
dennej wykopu, gdzie nalezy ,dokopac” sie do projektowanej rzgdnej dna wykopu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia pocioZa (rozluznienia, rozmoczenia
lub zamarznigcia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko nie trzymajac diugo otwartego wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane, co
najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopow powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren,
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- powierzchnia terenu w sasiedztwie wykopéw powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odplyw wody poza teren przylegly do wykopu.

Wydobyty grunt moze by¢ tymczasowo skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedziami wykopu, a stopg odkladu, pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,5 m dia komunikacji.

Zabezpieczenie wykopu przed dostgpem osob postronnych — barierkami ochronnymi w kolorze bialo —
czerwonym o wysokosci 1,10 m oraz oznakowane tasmq zabezpieczajacq w kolorze bialo- czerwonym. Wokol
wykopu ustawione napisy: ,Uwaga wykopy, osobom postronnym wstep wzbroniony”.

Od zmroku do $witu wykopy powinny byé oSwietlone $wiattami pulsujgcymi ostrzegawczymi
w kolorze pomaranczowym.

Wykop nalezy prowadzic zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:19999 — ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

Przez caly czas trwania robot nalezy przestrzegat obowiazujace przepisy BHP (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401-
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych),

9.2. Laczenie przewodow

taczenie rur PE wykona¢ przez zgrzewanie. Rury o $rednicach wigkszych od @63 laczy¢ przez zgrzewanie
doczolowe, natomiast rury o $rednicach mniejszych od @63 taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Wiaczenie
projektowanych przylaczy wodociagowych do sieci gléwnej zaprojektowano poprzez zastosowanie opasek do
nawiercania. Armatura bedzie faczona z rurami PE poprzez tuleje kofnierzowe z kotnierzem stalowym luznym,

Polaczenie projektowanego rurociagu wodociagowego z istniejacym zaprojektowano jako wezet W1
z trdjnika oraz tgcznika rurowo- kolnierzowego. Zmiany kierunku przewodow wodociagowych zaprojektowano przy
uzyciu atestowanych ksztatek z PE. W miejscach zmiany kierunku (zalamaniach) oraz pod wezlami i zasuwami
zaprojektowano bloki oporowe z betonu B15.

9.3. Odwodnienie wykopow

Z chwilg pojawienia sig wody w wykopie, po osiagnieciu planowanej glebokosci wykopu,
W niniejszym projekcie przyjgto obnizenie zwierciadta wody w wykopie przy pomocy drenazu poziomego
z rur perforowanych PVC o $rednicy 100mm, uloZonych w uprzednio wykonanym wykopie korytkowym
przeglgbionym o ok. 40 cm ponizej dna projektowanego wykopu.

Rury drenarskie ulozyé na podsypce ze Zwiru filtracyjnego lub drobnej pospolki o migzszosei 10 cm
i wlgczy¢ do studzienki zbiorczej. Studzienke zbiorcza nalezy wykonaé z rur betonowych o $rednicy 0,60m,
zapuszczanych 1,0m ponizej dna wykopu. Dno studzienki nalezy zasypat warstwa zwiru lub pospotki grubosci ok.
15cm. W studzience umiescic pompe o wydajnosci nie wiekszej jak 10 m3/h.

Wode z wykopu odprowadzac do najblizszego rowu tymezasowym rurociagiem thocznym o érednicy 100mm
(waz zbrojony).

Wykonawca moze rowniez zastosowac inny sposob odwodnienia wykopu np. iglofiltry. Sposéb odwodnienia
wykopow uzgodni wykonawca kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru.

9.4. Préby hydrauliczne, plukanie, dezynfekcja wodociagu

Szczelnos¢ wykonanej sieci wodociagu i przylaczy nalezy sprawdzic zgodnie z wymogami norm:
- PN-81/B-10725
- BN-78/9192/02
- BN-78/9192-03

Probe wykona€ na ci$nieniu 1 MPa (10 atm).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby (rowniez po kazdorazowej naprawie) wodociag
nalezy przeplukac przez hydranty, przy czym plukanie winno trwaé tak diugo, az wyplywajaca woda bedzie czysta.
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Dezynfekcje przewodu przeprowadzic dozujac do wody podchloryn sodu w ilosci 100 gram na 1m? wody lub
chloramine w ilosci 30 gram na 1 m® wody.

Roztwor dezynfekeyjny pozostawié w badanym przewodzie wodociagowym przez 24 godziny.

Po zakonczeniu dezynfekeji wodociag dezynfekowany plukac az do chwili uzyskania w wyplywajacej wodzie
stezenia chloru co najwyzej 0,1mg/m?.

Woda po dezynfekcj musi by¢ poddana analizie fizykochemicznej i bakteriologicznej w laboratorium
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

9.5. Oznakowanie trasy wodociagu

W ramach niniejszej inwestycji oznakowaniu podlegaja;

- przebieg trasy projektowanego wodociggu,
- lokalizacja hydrantow,
- |lokalizacja zasuw.

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek znacznikowych do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych zgodnie z PN — 86/B -09700 stosujac nastgpujace rodzaje tablic: H z tworzyw sztucznych
(wymienne literki).

Tablice nalezy umieszczaé na trwalych elementach uzbrojenia terenu lub betonowych stupkach. Nie wolno

umieszczat  tabliczek  znacznikowych na drewnianych plotach, drzewach, slupach elektrycznych
i telekomunikacyjnych oraz w migjscach zaciemnionych.

Slupki betonowe nalezy umieszczat na zatamaniach trasy dobudowywanego wodociggu.

W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociggiem (np. $rodek drogi, Srodek dzialki rolnej),
nalezy na stupku umiesci¢ tabliczkg z podaniem domiarow do punktu zalamania rurociggu. Na kazdym stupku
betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacje o rodzaju wbudowanych rur i ich $rednicy np. PE 110.

Glowki stupkow betonowych na diugosci 20cm nalez pomalowac farba olejng w kolorze niebieskim. Przebieg
trasy dobudowywanego wodociagu nalezy oznakowaé tasma znacznikowg o szerokosci 200mmz wkiadka metalowg
z napisem ,UWAGA WODOCIAG" ulozong nad rurociggiem na glebokosci 60cm pod powierzchnig terenu.

Taéma z wkiadka metalowa ma umozliwic w przysziosci lokalizacje przewodu wodociagowego przy pomocy
wykrywaczy. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami i ich konserwacjg naleze¢ bedzie do obowiazku administratora
wodociagu.

9.6. Zasyp wykopow - podsypka i obsypka

Zwraca sie uwage Wykonawcy na dokfadne podbicie rur tzw. pachy, poniewaz nieumiejgtne wykonanie moze
by przyczyna unoszenia rury. Dla standardowych rur z tworzyw sztucznych wymagania dotyczace materialow do
wykonania podsypki i obsypki rurociagu uzaleZnione sg od rodzaju gruntu rodzimego.

Jezeli dno wykopu stanowi grunt stabo spojny lub grunt zawiera kamienie i glazy, nalezy zastosowa¢ warstwe
podsypki z niespoistego materialu, zwykle piasku lub Zwiru o maksymaine]j wielkosci ziarna wynoszace] 20mm.
Minimalna grubosé podsypki-powinna wynosi¢ 10cm. Podsypka musi by¢ wyprofilowana i wyrownana zgodnie ze
spadkiem rurociagu.

Dla podsypki grubosci do 10cm nie jest wymagane jej zageszczenie, przy grubosci podsypki powyzej 10cm
podsypka musi by¢ zageszczana.
Obsypanie rurociagu oraz zasypywanie do wysokoéci 30cm ponad wierzch rury wykonywaé nalezy warstwowo

z zaggszczeniem. Stopien zaggszczenia warstw podsypki | obsypki winien miescic si¢ w przedziale od 90 do 93%
zmodyfikowanej liczby Proctora.

Metoda zageszczania gruntu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ wybrana w zaleznoéci od rzeczywistych
wiasnoéci zasypki. Niezaleznie od metody zageszczania nie wolno dopuscic do pozostawienia pustych
niewypelnionych przestrzeni pod rurociggiem.
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Po ulozeniu rurociggu, wykonaniu proby szczelnodci i wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
wodociggu, nalezy przystapi¢ do zasypu wykopow.

Po zakoriczeniu pierwszego etapu wypelnienia wykopu nalezy przeprowadzié kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechniczna.

W' niniejszym projekcie przyjeto wykonanie obsypki z piasku Iub gruntu rodzimego przesianego
0 wielkosci czastek do 20 mm do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury. Pozostala czesé wykopu moze byé
wypetniona gruntem rodzimym.

Projekiuje sie zasypywanie wykopu wodaciggu gruntem rodzimym bez zageszczania, za wyjatkiem skrzyzowan
Z przeszkodami, gdzie zaggszczenie winno wynosic min. 90% zmodyfikowanej liczby Proctora.

Nadmiar ziemi pozostaly po zasypaniu wykopow nalezy rozplantowaé. Po zakohczeniu budowy dobudowy
wodociagu, teren zajety dla realizacji robét (pas montazowy) nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, na terenie
uzytkowanym rolniczo rozplantowaé ziemie urodzajna zdjeta z pasa montazowego przed rozpoczeciem robot.

Podczas wykonywania robot nalezy stosowat sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony, jak rowniez nie
powodujacy zanieczyszczen wyciekami paliwa i smarow. Praca maszynami oraz sprzetem budowlanym i innymi
pojazdami mechanicznymi ma by¢ prowadzona w porze dziennej.

Uwaga!

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji projektowanej inwestycji musza posiadaé atest Panstwowego
Zakladu Higieny, muszg by¢ zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego i posiadat¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace
spelnienie podstawowych wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1, pkt. 1 Prawa Budowlanego (Prawo Budowlane
z dnia 07.07.1994 r, tekst jedn. Dz. U. z 2021r, poz. 2351) oraz innymi przepisami majacymi zastosowanie
w przypadku okreslonych materialow i towarow w tym Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1213) oraz rozporzadzeniami z niej wynikajacymi, a zatem do wykonania dobudowy
wodociagu nalezy stosowac tylko takie materialy, ktore posiadaja atest czyli wymagane dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do kontaktu z woda do spozycia przez ludzi.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaG wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania sq wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane i materialy, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej weryfikacii,

- wyroby budowlane, dla ktbrych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spefnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych—w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacia na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spehienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane ze znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana, norma europejske wprowadzona do zbioru-Polskich-Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa,

Do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg dopuszczone wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydal oSwiadczenie wskazujgce, 7e zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
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10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony p. poz. na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposaZenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzc lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem bioz", na
podstawie ,Informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.

,Plan bioz" nalezy opracowat zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650).

11. Uwagi

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupelniajgcymi sig. Wszystkie elementy ujgte
w czesci opisowe], a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w opisie powinny byc
traktowane tak jakby byly ujete w obu.

Przed przystapieniem do robot budowlanych wykona¢ inwentaryzacje rzednych terenu oraz istniejacego
uzbrojenia. Nalezy sprawdzi¢ rzedne wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamnej.

Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy rozwigzywac na biezaco z udziatem
projektanta, wykonawcy i inspektora nadzoru.
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2021, poz. 2351) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z poznigjszymi zmianami),
o$wiadczam, 7e niniejsza dokumentacja projektowa, dla inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociagowej w miejscowosci Karwodrza, gmina Tuchéw” na dzialce ewidencyjnej numer:

124, 129, 209, 210, 238, 276, 293, 294, 297, 301, 314, 324, 330, 332, 333, 337, 348, 507, 527, 528, 539, 540, 544, 552, 565,
570, 588, 590, 609, 208/1, 208/5, 27116, 27719, 280/1, 295/1, 296/11, 296/12, 296/8, 296/9, 298/2, 299/4, 300/2, 30013, 303/4,
304/3, 304/4, 305/2, 305/5, 305/6, 30711, 30711, 307/2, 307/7, 307/8, 308/, 308/3, 308/4, 316/1, 325/3, 34012, 34212, 34214,
34215, 34216, 34217, 34312, 34313, 343/4, 344/2, 344/4, 344/6, 344/8, 344/9, 346/8, 347/11, 35312, 379/11, 37914, 379/15,
379/16, 379/2, 379120, 379/21, 379/22, 379/24, 379/26, 379/27, 534/8, 523/24, 523/4, 623/28, 523/32, 525/4, 526/10, 526/11,
526/12, 526/13, 526/16, 526/4, 526/5, 526/6, 526/7, 526/8, 526/9, 529/8, 5301, 534/9, 5381, 538/2, 538/3, 538/, 538/5,
553/1, 561/1, 562/3, 563/6, 564/6, 568/1, 568/6, 586/1, 586/2, 587/1, 58713, 58715, 587/7, 587/8, 587/9, 591/12, 591/13, 59211,
592/7, 593/1, 593/2, 594/7, 594/8, 608/6, 608/7, 109/6, 110M, 111/3, 111/4, 111/5, 516/1, 516/3, 523/36, 523/38, 523/40,
523/41, 523/42, 523145, 523147, 523/49, 523/51, 523/563, 524/7, 525/10, 525/8, 529/10, 530/6, 530/8, 531/13, §31/17, 5321,
533/4, 534115, 535/2, 536/4, 536/5, 536/6, 594/10, 594/12, 534/14, 594/16, 594/9, 595/5, 595/6, 536/3, 6597/1, 351/9, 347/15,
347H6, 34717, 347119, 347/23, 351M10, 351/11, 345/8, 316/10, 316/7, 316/8, 325/5, 326/2, 327N, 328/2, 329/4, 331/4, 33411,
33412, 33812, 341110, 341111, 34117, 127/6, 21445, 214/7, 214/9, 215/3, 215/4, 21515, 22211, 22212, 223/1, 22511, 22512, 230912,
25811, 25812, 223/2, 259/4, 26012, 27011, 270/2, 27111, 274/7, 271/8, 271/9, 272112, 272113, 2731, 29111, 275110, 27514,
275115, 367, 563/5, 345/6 - obreb ewidencyjny: 0006 Karwodrza, jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchéw - obszar wiejski
35, 36/54, 36/55, -obreb ewidencyjny: 0001 Tuchéw, jednostka ewidencyjna: 121610_4 Iuéhqg!\ miasto

3662, 366/4, 366/3, 365/3, 365/1, 355/4, 355/10, 356/6, 365/2, 362/11, 35517, 35}39 aﬁgfs 35214, 352115, 35214, 35219,
352118, 352/16, 355/6, 356/8, 356/4, 353/8, 353/9, 354/1 - obreb ewtderkcq.']ny \qu Zabledza, jednostka ewidencyjna:
121610_5 Tuchow- obszar wiejski ﬁblnlﬂa '5[1”\'}5 %06|9 %E)T’\U P .-\L,a.,‘“'v )

na terenie wojewodztwa malopolskiego, wpow:ecle tarnowsklm ZQsteta Wyka Z

Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami, zasadami medzyibc
ma sluzy¢ oraz, ze zostalo sprawdzone.

Dabrowa Tamowska, Iuty':'Z'D_%?h;l"\

Projektant: inz. Jolanta Maziarz e

Nr uprawnier; PDK/0033/POOS/04 ol

Specjainaét: instalacyjno— inzynieryjna w zakresie sieci sanitamych .. '3?“1111'7" s i pajaassd A
[podpis/

Zespél opracowujacy projekt: -I

Branza sanitarna: mor In. Grze: ofe Furmefski

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Furmanski uprawn. 0o pf

Nr uprawnien: NBUA 7342/43/98
Specjalnoéé: instalacyjno— inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

Branza elektryczna:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Marek

Nr uprawnien MAP/0401/PWBE/1B
Specjalnese: instalacyjno—inzynieryjna w zakresie sieci | instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy: tech. Stanistaw Wozniak

Nr uprawnien; A-NB-7342/31/91
Specjalnost: instalacyjno- inzynieryjna w zakresie sieci | instalacji elektrycznych

[podpis/
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KK PDK OTIB —7131/5/04 Rzeszéw, 2004-06-17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42,
z p6zn. zm.) 1 art. 13 ust. 1 pkt 1; art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 ». Nv 106 poz. 1126 z péin. zm,) oraz § 4 ust. 2§ 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pdin
.zm,) zgodnie z art. 104 ust. 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 ». Nr 98
poz. 1071 z péén. zm.) :

stwierdzamy, ze

Pani JOLANTA MAZIARZ
. inzynier °
Jkierunek studiow- inzynieria srodowiska/
ur. 3.11.1974 r. miejsce urodzenia Rzeszéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0033 /POOS/ 04

do projektowania bez ograniczef
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegolowy zakres uprawnien jest okre&lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Olaegowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokol6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 4/04
2 dnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzita, Zze Pani Jolanta Maziarz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng, do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskala pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. =
Pouczenie :

Od niniejszej decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Praewodniczacy Komis)l Kwallilkacyjne] Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIE.) OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIERG NICTWA IZBY IN/Z:',NIEROW BUDOWNICTWA
rzymuja: ‘ mgr inz. Adam Tarnawski— =, Todnogé ZW}; Kerste
Pani Jolanta Maziarz ’ SO dy LY AL S LRSS
ul. Ar, Krajowsj 2/1 z oryginaiem
38-400 Krosno |
2, Glowny Inspektar r‘] , .ﬂg. ?E\lﬂ? ‘r O, e
Nadzoru Budowlanego o Lpgd Solmm 1 _
J.afa . - — = ‘/\ , a

1!\'_.._.|:.h.....-.-l..-- AU HQF




Na podstawie axt. 12 ust, 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ﬁstawy Prawo budowlane, w zwigzku

2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB, ' '

Pani Jolanta Maziarz jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, |

wodociquwych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami i Sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektév budowlanych z
zasirzezeniem art. 62 ust, 5 ustawy

bez ogramiczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB Z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowig podstawe do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w
w/w  specjalnosci, jezeli calodé problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub tereny - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNJEROW BUDOWNICTWA

lensi

Przewodnlczgey Komis]l Kwallfikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWE,
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

;;ZES Cols s
mgr inz. Adam Tarnawski

- Zazgodnosé |
‘ z oryginatem

» ]
LR .
| | p=, Jolania vagid s

v do projfekt




POLS KA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

PDK-QLP-QJ3-GS8 *

Pani Jolanta Maziarz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0090/07

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 2/1, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

l < ryguniaiemnm |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwe] Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA TARNOWSKI

Aleksander GRAD

Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/9 8 Tarnow, .....~. lipca 1998r,

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt. .1=2 art. 14 ust 1 pkt..4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z péZn.zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt. 112
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995
roku) 1 art. 104 KPA

NADAJE
Grzegorzowi FURMANSKIEIMJ
(Lmn;lnam;slm)
magister intynier - kierunak : inzynieria érodowiaka
(mulnnﬂmwysuwdnu)}
.. 23 czerwca 1967r. w miejscowodci Tarnéw
BEOTLODPINN (0] ) coiiornmee onnomasmssiio sanconiiohiaibbeiis oussneis st sitpissosaes bobiusdnaiumbben siibivsshsanivacsiors sonisiaiiohnts
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NADANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPOWAZNIAJA ROWNIEZ DO:

- sprawdzanie projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprewowania nadzoru sutorskiego ,

- kierowsnis wytwarzeniem konstrukcyjnych elementdw
budowlanych orsz nedzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw ,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego ,

- sprewowania kontroli technicznej utrzymanias obiektdéw
budowlanych ,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego .

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzedu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za posrednictwem tut.
Urzedu.

Otrzymuja:

| x _P8n mgr inz.Grzegorz FURMANSKI

ul,XXv-lecie 5/12 33-100 Ternéw

I x Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego =

7godnosé
00-512 Warszawa, ul. Kruc'E 38.’;@{?&%%21—5 em ||
I xala | |01 03, ||
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

MAP-NU5-LAP-PSR *

Pan Grzegorz Furmanski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zglobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

r - . 7 -
¢ =oonogsc

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby In#ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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MA{OPOLSNFH Krakow, dnig 28 grudnia 2018 1,
KREGOWA

|= . L B A

INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

MAP QIIBAK/0054-0442/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawsdowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (teks? jednolity: Dz. Ul z 2016 r., poz. 1725}, art. 12 ust. 21 ust, 3, ust, 4c pkt 3, arl. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawe budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 2 péin. zm.j, § 10
i§ 14 ust. 5 sozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 1 Rezwoju z doia 17 wrzednia 26014 1. w sprawie samodzielnych
finkeji techniczmych w budownictwie (Dz. U 22814 r. poz 1278}, po ustalenin, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZenin egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem

porylywaym

Pan Krzysztof Jerzy Marek
magister inzynier
lierunek: Eleldrotechnika
ur. dnia 02.12.1965 r. w Dgbrewie Tamewskiej
otrzymuje

mumer ewidencyjny MAP/Q401PWBEAS

do prejektowania ilderewania robetami budewlanymi
w specjalneici instalacyjnej w zalaresie siec, instalacjin utzqdun

eleldtrycznych i cleldroenergetycznych
ez ograniczen.

CEASADNIENIE

W zwiaziu 7 uwzslednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlamych wskazano na edwrocie decyzji.

Peuczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajows] Komisi Kwalifikacyinej Polside) Izhy Ingynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Olaggowe] Komisji Kwalifikacyine] Malopolsidej Okagpowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni ed daty jsj dergczenia.
Zsodnie z treficig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjuego (Dz. U, 22017 . poz. 1257 1%
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania webec
organu administrac)i publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowl admimisiracyi publmmq oéw!aér.wua o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
edwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzia staje si¢ osiateczna i prawomocna S

— 1_

w przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zZrzeczeniu sic prawa de odwolania od decyzji jqiq'eslmma 3§ |

-

stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnege. Z Ory it {ic erm

1 03.

Skiad Orzekajgoy
Olregowe| Komisji Kwalifikacyine]:

i. Preewodniczgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyj ru::j’r
dr inz. Marian Plachecki

2, Cdonek SKadu Orzelajacego
mar int. Ryszard Damijan

3. Catonele Skiadu Orzekajgeego
mgr ing. Kreysztof Gajewsk:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-65H-L5R-A5D *

Pan Stanistaw Wozniak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0658/01
adres zamieszkania Wola Medrzechowska 164, 33-221 Medrzechow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnawazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Za zgodnosé
z oryginafem

01 03. 2022 ?

Podpis ...v.sesciciaatif)

v

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierdw

Budownictwa.
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