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[. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Czes¢ opisowa
1) Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka sieci wodociagowej w pasie drogi wojewddzkiej Nr 988 relacji
Babica-Strzyzéw-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem drogi w km
32+006 metoda przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 261/5

w m. Twierdza gm.Frysztak

w ramach zadania pn.:

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczami na dziatkach nr ew:

88/6, 88/7,94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251,252/2,252/3,253/2,261/5,275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1,
290/3,290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295

w miejscowosci Twierdza, gm. Frysztak.

Projekt zostal opracowany w oparciu o:

- warunki przylaczenia do sieci NR/W/2/2024 wydane przez Gminny Zakiad Komunalny we
Frysztaku z dnia 08.03.2024r

- warunki techniczne przekroczenia drogi wojewddzkiej Nr 988 w km 32+006 projektowang
rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak wydane przez
PZDW-RDW w Jasle znak PZDW-RDW-IIc-5154/19/2024 z dnia 11.04.2024r

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2024 z dnia
05.08.2024r wydang przez Wéjta Gminy Frysztak

- decyzja PZDW Rzeszéw na lokalizacj¢ odcinka sieci wodociagowej w pasie drogowym
z dnia 23.10.2024r znak: PZDW-RDW-IIc-5154/19/24

- wizje lokalng w terenie

Lokalizacja inwestycji - miejscowos$¢ Twierdza gm. Frysztak, powiat Strzyzowski;
Nr ewidencyjny dzialki na ktdrej zlokalizowana jest projektowana inwestycja:
- jednostka ewidencyjna: 181 902_2 Frysztak

- obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza, dzialka nr ewid. 261/5

Kategoria obiektu XXVI

Projektowana lokalizacje inwestycji przedstawia mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
rys. 1 — Ark. 7.120.26.18.2.3, 7.120.26.18.2.4, 7.120.26.18.4.2
Oznaczenia w projekcie zagospodarowania terenu:
Projektowany wodociag poza pasem drogi wojewodzkiej NR 988 ( dziatka nr 261/5 —
Twierdza ) na dzialkach nr:
88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251, 252/2, 252/3, 253/2, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3,
290/4, 291, 292/1, 292/2,293/1, 293/2, 295 wg oddzielnego opracowania.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 988
— dziatka nr ew. 261/5:



- granice pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 988 w rejonie miejsca przekroczenia
oznaczono kolorem zéttym.

- odcinek sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 988
oznaczono kolorem niebieskim

Zakres inwestycji objetej niniejszym opracowaniem ( w granicach pasa drogi wojewodzkiej
Nr 988 ) obejmuje:
1. Odcinek sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE HD 100-RC110/6.6/1.5 mm,
SDR 17, PN 10,
o dtugosci L =18.80 m
zaprojektowany do wykonania metodg przewiertu sterowanego.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, oraz informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki:

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji obejmuje;

- droge wojewodzka Nr 988

- sie¢ wodociggowsg

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowg Sredniego cis$nienia

- sie¢ napowietrzng NN

- sie¢ kablowa teletechniczng

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania rozbiérek obiektow.

Zmianie ulegnie stan uzbrojenia podziemnego terenu uzupeliony o odcinek sieci
wodociggowej umieszczony w pasie drogi wojewodzkiej.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw — nie dotyczy

¢) uklad komunikacyjny — nie dotyczy

d) spos6b dostgpu do drogi publicznej — nie okresla sie

€) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — Projektowanymi
elementami sieci wodociggowej sq:

odcinek sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE HD 100-RC PE 110/6.6/1.5mm
o diugosci L = 18.80 m umieszczony w przewiercie sterowanym pod drogg
wojewddzkg w rurze ochronnej polietylenowej PE HD 100-RC PE 200/11.9/2.0 mm.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej w pasie drogi wojewoddzkiej Nr 988

nie wplynie na uzytkowanie istniejacego uzbrojenia technicznego terenu,

w szczegllnosei na uzytkowanie sieci teletechnicznych kablowych znajdujgcych sie
w pasie drogowym w/w drogi.

1) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — nie okresla sie



4)

5

Zestawienia powierzchni:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych — nie
dotyczy

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikdéw — nie dotyczy

c¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie
dotyczy

Informacje i dane:

Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi wojewo6dzkiej
Nr 988 relacji Babica-Strzyz6w-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem
drogi w km 32+006 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid, 261/5
w m. Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.:

»Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza”

gm. Frysztak jest przedsigwzigciem poprawiajgcym stan zaopatrzenia w wode
istniejgcych gospodarstw z wodociaggu komunalnego oraz usprawnienie pracy
hydraulicznej wodociagu.

Informacja dotyczaca organizaciji ruchu drogowego w trakcie realizacji robot:

Ze wzgledu na sposob wykonania przekroczenia drogi wojewddzkiej Nr 988 metoda
przewiertu sterowanego pod korong drogi, w ktorym przewiert zaczyna si¢ z poza pasa
drogowego w odlegtosci L = 7.70 m od granicy pasa drogowego przy wprowadzaniu
rurociggu do przewiertu i koficzy w odleglosci L = 1.5 m od granicy pasa drogowego
przy wyjsciu z przewiertu, co w zaden sposob nie ogranicza ruchu kolowego w pasie
w/w drogi, niecelowe staje si¢ sporzadzanie projektu organizacji ruchu drogowego

na czas wykonywania robdt przewiertowych.

a) o rodzaju ograniczef lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane ‘
Zakres projektowanej inwestycji:

Budowa odcinka sieci wodociagowej w pasie drogi wojewédzkiej Nr 988 relacji
Babica-Strzyzéw-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem drogi

w km 32+006 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid, 261/5

w miejscowosci Twierdza

w ramach zadania pn.:

»Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Twierdza”

gm. Frysztak - jest zgodny z wydanymi technicznymi warunkami wlgczenia

dla projektowanej sieci przez GZK Frysztak Nr /W/2/2024, warunkami technicznymi
przekroczenia dr. wojewddzkiej Nr 988 wydanymi przez PZDW-RDW Jasto

nr PZDW-RDW-1Ic-5154/19/2024 oraz wydang decyzjq o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2024 wydang przez

3



Wéjta Gminy Frysztak
b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub obszarze
objetym ochrong konserwatorska;
teren, na ktérych projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej nie jest objety ochrong
konserwatorskq, a takze nie stanowi dobra kultury wspoélczesnej.
c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego;
teren nie jest zlokalizowany w granicach obszaru gorniczego.
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogqgcych potencjalnie znaczgco
oddzialywac na srodowisko (par.3 ust. 1 pkt 33). Projektowana inwestycja nie wplynie na
pogorszenie stanu Srodowiska w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, Srodowiska ludzkiego, Swiata zwierzqt i roslin, krajobrazu oraz powietrza.

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze zagrozenia powodzig.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku

Krajobrazowego, objetego ochrong przyrody na terenie gminy Frysztak, dla ktérego

brak jest obowigzujgcego MPZP.

Inwestycja nie jest przedsigwzieciem bezposrednio zwigzanym z ochrong obszardéw

Natura 2000 oraz nie jest przedsigwzigciem, ktore moze znaczqgco oddziatywaé

na obszary Natura 2000.

Po zakoriczeniu budowy teren zostanie uporzgdkowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

6) Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi,

Projektowana rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak
ma na celu poprawe zaopatrzenia w wodg istniejgcych gospodarstw domowych.
Ochrong przeciwpozarowsg istniejgcej zabudowy w tym rejonie oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne w postaci drog gminnych
i dojazdowych do okolicznych posesji oraz nadziemne hydranty zewnetrzne usytuowane na
projektowanej w oddzielnym opracowaniu tj. na dziatkach nr ewid.:
88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251, 252/2, 252/3, 253/2, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3,
290/4, 291, 292/1,292/2, 293/1, 293/2, 295
sieci wodociggowe]j w ilosci 6 szt o $rednicy Dn 100 1 wydatku sekundowym 10 1/s kazdy.

7) Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego:

. Nalezy spelni¢ uwagi i zalecenia zawarte w protokole narady koordynacyjnej
Starostwa,



. Prawidlowo$¢ wykonania przewiertu, gleboko$¢ posadowienia rurociggu, préba
szczelnosci, oznakowanie przekroczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela
eksploatatora sieci oraz administratora drogi.

. Wiaczenia wykonanego odcinka sieci wodociagowe]j do eksploatacji dokonuje
wykonawca przy udziale pracownikow GZK Frysztak,

. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP przy wykonywaniu przewiertu,
zblizeniach i skrzyzowaniach z innym rodzajem uzbrojenia technicznego terenu.

. W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanego odcinka sieci wodociggowej

z innym uzbrojeniem, prace przewiertowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu

Srodkéw ostroznoscei 1 pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

8) Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu:

Obiekt: Budowa odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej Nr 988
relacji Babica-Strzyzow-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem drogi
w km 32+006 metoda przewiertu sterowanego na dzialce nr 261/5 w Twierdzy,
gm. Frysztak

w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami w miejscowosci
Twierdza” gm. Frysztak..

a) przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

Art.20 ust.1pkt.1c 1 Art. 34 ust.3pktS Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

(Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

b) zasieg obszaru oddzialywania obiektu:
Dziatka o numerze ewidencyjnym: 261/5 potozona w Twierdzy

- jednostka ewid. 181902_2 Frysztak, obreb 0012 Twierdza
w obszarze pokazanym w czg¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ wylgcznie do dziatki wyszczegolnionej powyzej.
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OSwiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany:

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA PODPIS
NR UPRAWNIEN N 5t

PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna %
S-91/00 g

SPRAWDZAJACY inz. Marian Budzik sanitarna

S-234/79 P

S-234/80

Os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Budowa odcinka sieci wodociagowej w pasie drogi
wojewddzkiej Nr 988 relacji Babica-Strzyz6w-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem
drogi w km 32+006 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 261/5
w m. Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzyé.

Rzeszéw, grudzien 2024r
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AB.ITI-7131/27/00 Rzeszow, 2000 - 11 - 14

DECYZJA .
'O NADANIU UPRAWI:IIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z poin. zm./
oraz§4ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
~ w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
"administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z péin.zm.),
po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodoWego

oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

EE
Pan JAN CIERPISZ ' AAne”
s 285 e
inZynier @5% %g %3% 5 e b
/kierunek studiow - inzynieria sanitarna/ 7 ofY

~ ur. 07 maja 1948 r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘ Nr ewid. S - 91/00-

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zékre;sie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. .

4

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
" Budowlanego w Warszawie, za poérednictwem ngeWOdy Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. '

”~

i ' . *

Otrzymuja:
1. Pan inz. Jan Cierpisz
ul. Witkacego 10/33
35-111 Rzeszdéw

2. a/a

KARPACKIEGE

\ ,

4. Wiadystaw WoZniak
DYREKTOR WYDZIALU _

TEKTURY, BUDOWNICTWA | URBANISTYK!
ARCHITEKT WOJEWODZKI

g
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| Rzeszéw 08:01. 20
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S 2 )/i/ 79

DECYZJA, Ie] STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

~do pelrm(,ma samodmelngch funkcp techniczngch w budownictwie:

i 0§13 st 1 pht L THT hit 8T

r»ozpdrzadz.enia. Ministra Gospodarki Terenowej 4 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzlelnych funkeji techmcznych w budowmctw1e (Dz JU.Nr8, poz 46) stwierdza sig,
()a

(imie i nazwisko) )

Obywatel (ka) .. NLARIAN B U D Z. i K

- inzynier —-——

.. (tytul naukowy — zawodowy)
N ;

: A
uredzony (a) dnia 20~ Jlutego

3

1949.:. row Rzeszo.yf_le

e

posiada przygotowame zawodowe upoWazmajace do wykonywama samodZielnej funkcj ...

~ projektemta oraz klerowp_lka budowy i Tobdt =~

(rodzaj funkcii)

o L. - instalacyjno-éynieryjnej —_——
w specjalnos$ci

(rodzaj spccjalnosca techmczno—budowlancj)

: L - SleCl sanitarny "h S TR
w zakresie - et

: - - (specjalizacja zawodowa)
MA"BUA]I! )
CWD MA-BUA—1§ zam

10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 piim. TIg

0



MARTAN B UD ZIK

S 51 upov’vainiony (a) do:
(imie j na7w:sko) . .

1/ sporzgdzania projektéw Sleci wodociggowych, kahalizacyjnych

1 cleplnych uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowania i kontfolowanlq budowy i robét,

“1 kontro'owanla wytwarzania komstrukcygnych
eTementow SleCl oraz ocenlanla\l badanl

stanu‘technlcz~

nefo w‘zakr651e Sieci wodoclé»owych kanallzacygnych

i c1ep1nych‘uzbrogenla terenu,——- ZU@@wchnmﬁ@
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1

URZAD WOJEWODZKI Rzeszdéw 15.12;

............ - énia .. 19.
W RZESZOWIE
(pieczed)
" S-234/80

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelniepia samodzielngch fnnkcji techniczngch w budownictwie

i§ 13 ust 1 pkt

1it. ~b-

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenow:e] i Ochrony Srodowiska z “dnia "O lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji technicz;aych w b udownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2

Obywatel (ka) MARTAN BUDZIK

(imig i nazwisko)

~ inZynier urzadzen sanitarnych ———

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .20_1utego 10,49, Rzeszowle

posiada przygolowanie zawodowe upowaéniéjégce do wykonywania samodzielnej funkeji

- klerownil{a budowy i robét oraz proaek tanta

o v e s

(rodza: funkcji)

- - eryjnej —-
w specjalnosci _nstalacygno inzynieryjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

- - J_nstalacal sana_'tarnych ———
w zakresie

\4

. (specjalizacia zawodowa)
MA-BUA/I4 .

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-KEw-W-76 WDA. zam, 218-K@ 50.000 piSm. 1g
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jest upowazniony (a) do:

- (lmi¢ 1 nazwisko)

1/ kierowaniaz, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-—

- rcznego: w ‘zakresie dnstalagji.samitarnych, - . | ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IDM-JI9-GWH *

Pan Jan Cierpisz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0913/01

adres zamieszkania Zielone Wzgérze 58, 35-213 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiédzialnos’ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FXY-Y1T-9H3 *

Pan Marian Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0905/01

adres zamieszkania Zaciszna 21, 35-312 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez: -
¢

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. %%@% @
w 5 d

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

s
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infra Pracownia
: Projektowania i Nadzoru
proj ekt Infrastruktury Technicznej

Adres:
ul. Zielone Wzgorze 58 tel. kom. 600 94 99 51
35 — 213 Rzeszow e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Nazwa elementu projektu
¢ Hprol PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
budowlanego:
Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi wojewédzkiej
Nr 988 relacji Babica-Strzyzow-Wisniowa-Frysztak-Warzyce
z przekroczeniem drogi w km 32+006 metodg przewiertu
sterowanego na dzialce nr ewid. 261/5 w miejscowosci Twierdza
- Nazwa:
gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyZzowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza
- Kategoria obiektu: XXVI1
ldentyfikator dzialki:
- Jednostka ewidencyjna: 181 902 2 Frysztak
- Obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza
- Numer ewidencyjny dzialki: 261/5
Nazwa i adres Inwestora Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
Numer uprawnief Zakres Daty
Imig i Nazwisko Specjalnosé b . opracowania Podpisy
udowlanych opracowania . .
i sprawdzenia
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
. . i urzgdzed:
Jan Cierpisz wodociggowych i kanalizacyjnyeh, $-91/00 branza sanitarna 12.2024
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
instalacyjno: mzymeryjna \‘\/
Marian Budzik sieci i m:::,::f;;“ araych S-234/79 branza sanitarna 12.202%—
sprawdzajacy S-234/80
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- II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY\.

ngéc’ opisowa.
1. Podstawa pracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora tj. aniny Frysztak.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Budowa odcinka sieci wodociggowej w pasie
drogi wojewdédzkiej Nr 988 relacji Babica-Strzyzow-Wisniowa-Frysztak-Warzyce
z przekroczeniem drogi w km 32+006, metoda przewiertu sterowanego na dzialce
nr ewid. 261/S w m. Twierdza gm. Frysztak,

~w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami na
dziatkach nr ew:
88/6, 88/7,94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251, 252/2,252/3,253/2,261/5, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1,
290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 w miejscowosci Twierdza”
gm. Frysztak
Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych obejmuje budowe odcinka sieci
wodociggowej w pasie drogi wojewddzkiej polegajacej na posadowieniu w/w
odcinka wodociggu pod korong drogi w kanale przewiertowym z zastosowaniem
rury ochronnej.

3. Ogodlny opis rozwigzan projektowych.

Polgczenie projektowanych odcinkow sieci wodociggowej potozonych po wschodniej
i zachodniej stronie drogi wojewddzkiej Nr 988 przewiduje si¢ poprzez wykonanie
odcinka rurociggu wodociggowego 1aczacego obie nitki pomiedzy weztami ,,2” i ,,3”.
Ze wzgledu na przeszkodg terenows jakg jest droga wojewoddzka, odcinek ten
zalozono do wykonania przewiertem sterowanym pod korong drogi .

Inwestycj¢ zaprojektowano i bedzie realizowana zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez administratora drogi tj. Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich-
Rejon Drog Wojewoddzkich w Jasle — pismo z dnia 11.04.2024r znak: PZDW-RDW-
Hc-5154/19/2024.

4. Budowa odcinka sieci wodociagowej w pasie drogi wojewddzkiej Nr 988
relacji Babica-Strzyzéw-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem D1
drogi w km 32+006 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ew. 261/5
w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak.

Warunki techniczne,

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przekroczenie drogi wojewédzkiej

Nr 988 w km 324006 odcinkiem sieci wodociggowej w m. Twierdza nalezy wykonaé:

- metodg podwiertu w rurze ochronnej diugosci wykraczajgcej co najmniej 1.0 m
poza zewnetrzng krawedz przeciwskarpy rowu przydroznego / podstawe nasypu /

- komory podwiertowe nalezy zwymiarowad



- glebokos¢ posadowienia rury ochronnej pod dnem rowu lub podstawg nasypu
co najmniej 1.50 m/ 1.20 m strefa przemarzania + 0.30 m zamulenie rowu /

- przekroczenie wykona¢ pod katem prostym lub zblizonym do prostego do osi
drogi wojewodzkiej 988

- przytacz nalezy rozrysowaé na przekroju poprzecznym w skali 1: 100 z zaznaczeniem
i zwymiarowaniem wszystkich elementéw drogi i z zaznaczeniem granicy pasa
drogowego.

- na przekroju nalezy poda¢ wyliczona powierzchnie urzgdzenia obcego w pasie
drogowym.

Charakterystyka techniczna projektowanego odcinka sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi wojewddzkie] Nr 988 wraz z przekroczeniem D1.

- metoda przekroczenia: przewiert sterowany
- kilometraz przekroczenia: km 32+006 _
- catkowita dhugos¢ przewiertu: / pomiedzy komorami /L =28.0 m
- dlugos¢ przewiertu w granicach pasa drogowego: L =18.8 m
- dtugos¢ przewiertu poza pasem drogowym od strony k. kontrolnej: L = 1.50 m
- dlugos¢ przewiertu poza pasem drogowym od strony k. przewiertowej: L = 7.70 m
- wymiary komor:
- przewiertowa: 8.0x 3.0x 4.1 m
- kontrolna: 3,0x3.0x1.8m
- material, $rednica i parametry rury przewodowej:
rura polietylenowa PE 110/6.6/ mm, SDR 17, PN 10
umieszczona w R.O. na plozach dystansowych PE HD typ E/C, H =25 mm
w odleglosciach co 1.50 m ( 0.15 od poczatku i kofica przepustu )
- material, $rednica i parametry rury ochronne;j:
rura polietylenowa dwuwarstwowa PE 100 — RC PE 200/11.9/2.0 mm, SDR 17, PN 10
konice R.O. zamknigte manszetami typ ,,N” INTEGRA 101-120/175-209 mm

charakterystyka manszet:

cisnienie robocze: bezci$nieniowe

uszczelnienie: elastomer EPDM

kompensacja wydtuzenia termicznego: do +/- 35 mm

opaska ocynkowana ze srubg typu W2 lub W5
- glebokos¢ posadowienia od wierzchu R.O. do:

0§ drogi — glowka asfaltu: H=3.02 m

dno rowu przydroznego od strony k. kontrolnej: H=1.60 m

dno rowu od strony k. przewiertowej: H=2.27m
- spadek liniowy osi rurociggu w przewiercie / KK — KP /: 17.2 %o
- zabezpieczenie odcinka na wypadek awarii: zasuwy w wezle ,,2” i ,,3”

- powierzchnia terenu pasa drogowego zajeta przez urzadzenie obce:
F=18.80 m x 0.200 m =3.76 m2

Szczegodly techniczne przekroczenia D1 wraz z zaznaczonym istniejgcym uzbrojeniem
terenu znajdujgcym si¢ na dhugodci przewiertu pokazane zostaty na przekroju
poprzecznym przekroczenia w skali 1:100/100 —rys. 1C.



Oznakowanie miejsca przekroczenia.

Miejsce przekroczenia nalezy oznakowaé stupkami znacznikowymi betonowymi,
pomalowanymi w gornej czesci na kolor niebieski z umieszczonymi tabliczkami
informacyjnymi o rodzaju sieci i $rednicy rurociggu.

Proby i odbidr.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potgczen przewodow, nalezy
przeprowadzié probe szczelnosci.
Wszelkie czynnosci podczas przeprowadzania prob nalezy wykonaé wg normy
PN-EN 805.
Wynik préby szczelnosci jest pozytywny, jezeli ma manometrze nie nastgpit
spadek cisnienia. '
Odbiér prawidtowosci wykonania przewiertu winien nastgpi¢ w obecnosci
przedstawiciela PZDW - RDW w Jasle i by¢ udokumentowany stosownym
protokotem odbioru.

Plukanie i dezynfekcia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewody

poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji.

Plukanie rurociggu woda odpowiadajacag wymaganiom stawianym wodzie pitnej
i do celow gospodarczych prowadzi¢ do dwukrotnej wymiany wody w rurociggu.
Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu: 1 1 podchlorynu
sodu na 500 1 wody.

Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.

5. Inwentaryzacja powykonawcza.

Po wykonaniu przewiertu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg
zgodnosci jego wykonania z dokumentacjg projektowa.

W szczegdlnosci musi by¢ zachowana minimalna glebokos$¢ posadowienia rury ochronne;j
pod dnem obustronnych rowéw przydroznych tj. H min > 1.50 m liczac od zewng¢trznej
gornej Scianki rury ochronnej do dna rowu. '
Inwentaryzacj¢ moze wykona¢ jedynie uprawniony geodeta.

Sporzadzong inwentaryzacj¢ nalezy uzgodni¢ w ZUDP Starostwo Powiatowe

w Strzyzowie.

Jeden egzemplarz uzgodnionej inwentaryzacji nalezy przekaza¢ do PZDW - Rejon

Drog Wojewddzkich w Jasle.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

1. Rodzaj inwestycji.
Przedmiotem inwestycji bedgcej inwestycjag liniows jest ,,Budowa odcinka sieci
wodociagowej w pasie drogi wojewodzkiej Nr 988 relacji Babica-Strzyzow-



Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem drogi w km 32+006 metods
przewiertu sterowanego na dzialce nr ew. 261/5 w m. Twierdza gm. Frysztak”

w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociagowej z przylagczami w miejscowosci
Twierdza gm. Frysztak.

Zakres inwestycji obejmuje: _

- odcinek sieci wodociaggowej o dlugosci L = 18.80 m projektowany z rur polietylenowych
PE 110/6.6 mm umieszczony w rurze ochronnej PE HD 100 RC PE 200/11.4/2.0 mm —
wykonany metodg przewiertu sterowanego.

Projektowane roboty polega¢ beda na budowie odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi
wojewodzkiej Nr 988 relacji Babica-Strzyzow-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekrocze-
niem drogi w km 32+006 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ew. 261/5

wm. Twierdza gm. Frysztak tj. wykonaniu przewiertu sterowanego pod korong drogi
wojewodzkiej Nr 988 i umieszczeniu w kanale przewiertowym odcinka rurociagu

sieci wodociggowe]j w rurze ochronnej, wykonaniu préby szczelnosci, potaczeniu ruro-
ciggu w przewiercie z pozostalymi elementami sieci wodociggowe;j.

2. Adres budowy.

Jednostka ewidencyjna: 181902_2 Frysztak
Obreb: 0012 Twierdza
Dziatka nr ew.: 261/5

3. Inwestor:
Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20
4. Dane geotechniczne posadowienia.

Srednia glebokosé posadowienia projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j
w przewierci wynosi: 2.30 m
Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badan w terenie ustalono:
- instalacje liniowe projektowanej inwestycji bedg wykonywane w obrebie piaskow
Srednio i grubo ziarnistych zalegajacych na gruntach przepuszczalnych
- zwierciadlo wody gruntowej w rejonie przekroczenia wystepuje na glebokosci
3.8 — 4.2 m ponizej poziomu terenu
- nie stwierdzono wystgpowania nickorzystnych zjawisk geologicznych w tym
osuwiskowych.
Na podstawie powyzszych danych przedmiotowy obiekt llmowy zaliczono do
I - kategorii geotechnicznej.
Dokonujgc jakoSciowej oceny wlasciwosci gruntu, stwierdzam jego przydatnosé
na cele budowlane dla projektowanej inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacja.

5. Podstawa prawna ustalenia warunkow.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

przeprowadzone zostalo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.



Uwaga kohcowa.

Wszystkie materialy i wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" stosowania
w budownictwie oraz atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce je do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wiedzg budowlana.

Projektant:
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