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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Cze$¢ opisowa
1) Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym zamknietym linii
kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jaslo, z przekroczeniem toréw kolejowych
w km 47+986 metoda przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3

w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.:

Rozbudowa sieci wodociggowej z przylagczami na dziatkach nr ew:

88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251, 252/2,252/3, 253/2,261/5, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1,
290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295

w miejscowosci Twierdza, gm. Frysztak.

Projekt zostal opracowany w oparciu o:

- warunki przylgczenia do sieci NR/W/2/2024 wydane przez Gminny Zaklad Komunalny we
Frysztaku z dnia 08.03.2024r

- warunki techniczne uzgodnienia przekroczenia siecig wodociggowa linii kolejowej Nr 106
w km 47+986 w Twierdzy z dnia 14.06.2024r znak:1Z07IN.2133.106.2024.KB.8 wydane
Zaklad Linii Kolejowych w Rzeszowie

- Postanowienie Starosty Strzyzowskiego o udzieleniu odstepstwa dotyczacego zmniejszenia
odleglosci lokalizacji wodociggu od granicy obszaru kolejowego 1 od osi skrajnego toru linii
kolejowej Nr 106 z dnia 6.06.2024 znak: AB.6740.7.4.2024

- uzgodnienie z PGE Energetyka Kolejowa Sp. z 0.0 Krakéw z dnia 10.07.2024 znak:
083-0s3£-5501/360-2/24

- uzgodnienie z TK TELKOM Warszawa z dnia 2.07.2024 znak: Nr ref. LBPSz-508-0797/24

- uzgodnienie z PKP TELKOL Sp. z 0.0. Krakow z dnia 26.07.2024 znak: Nr ref. RU3-504-
31372024

- decyzje¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2024 z dnia
05.08.2024r wydang przez Wéjta Gminy Frysztak

- wizje lokalng w terenie

Lokalizacja inwestycji - miejscowos¢ Twierdza gm. Frysztak, powiat Strzyzowski;
Nr ewidencyjny dzialki na ktérej zlokalizowana jest projektowana inwestycja:

- jednostka ewidencyjna: 181 902_2 Frysztak
- obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza, dzialka nr ewid. 275/3.

Kategoria obiektu XXVI

Projektowang lokalizacj¢ inwestycji przedstawia mapa ogoélna do celéw projektowych w skali
1:500, rys. 1 — Ark. 7.120.26.18.2.3, 7.120.26.18.2.4, 7.120.26.18.4.2

oraz mapa szczegdlowa do celéw projektowych w skali 1:500 miejsca przekroczenia linii

kolejowej Nr 106.
Oznaczenia w projekcie zagospodarowania terenu:
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Projektowany wodocigg poza terenem kolejowym zamknigtym ( dziatka nr 275/3 —Twierdza )
na dziatkach nr:
88/6, 88/7,94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251, 252/2,252/3, 253/2, 261/5, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3,
290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 wg oddzielnego opracowania.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej na terenie zamknie;tym kolejowym

— dziatka nr ew. 275/3:

- granice terenu zamknigtego kolejowego w rejonie miejsca przekroczenia
oznaczono kolorem zielonym /

- odcinek sieci wodociggowej w granicach terenu zamknigtego kolejowego
oznaczono kolorem niebieskim

Zakres inwestycji objetej niniejszym opracowaniem ( w granicach terenu zamknietego
kolejowego ) obejmuje:
1. Odcinek sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 110/6.6/ mm, SDR 17, PN 10
o dlugosci L =16.50 m
umieszczony w rurze ochronnej PE HD 100-RC PE 200/11.9/2.0 mm
zaprojektowany do wykonania metodg przewiertu sterowanego.
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2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, oraz informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki:

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji obejmuje;

- droge gminng

- sie¢ wodociggowg

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowg S$redniego ci$nienia

- sie¢ napowietrzng NN

- sie¢ kablowg teletechniczng

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania rozbiorek obiektow.

Zmianie ulegnie stan uzbrojenia  podziemnego terenu uzupelniony o odcinek sieci
wodociggowej umieszczony w granicach terenu zamknigtego kolejowego.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow — nie dotyczy

¢) uklad komunikacyjny — nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej — nie okresla si¢

e¢) parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu — Projektowanymi
elementami sieci wodociggowej sq:

odcinek sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE HD 100-RC PE 110/6.6/1.5mm
o dfugosci L = 16.50 m umieszczony w przewiercie sterowanym pod torowiskiem
kolejowym w rurze ochronnej polietylenowej PE HD 100-RC PE 200/11.9/2.0 mm.
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Projektowany odcinek sieci wodociggowej w  granicach terenu zamknietego
kolejowego nie wplynie na uzytkowanie istniejacego uzbrojenia technicznego terenu,
w szczegdlnosci na uzytkowanie sieci teletechnicznych kablowych znajdujgcych sie

w granicach terenu zamknigtego kolejowego.

f) uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — nie okresla sie

Zestawienia powierzchni:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych —
nie dotyczy.
Powierzchnia terenu zamknigtego kolejowego PKP zajeta przez urzgdzenie obce:
F=16.5mx0.20 m=3.30 m2.

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw — nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

d) powierzchni innych czg¢sci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych - nie
dotyczy

Informacje i dane:

Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociagowej na terenie zamkni¢tym
kolejowym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jaslo z przekroczeniem K1
toréw kolejowych w km 47+986 metoda przewiertu sterowanego na dzialce
nr ewid, 275/3 w m. Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.:

,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przytagczami w miejscowosci Twierdza”

gm. Frysztak jest przedsiewzigciem poprawiajacym stan zaopatrzenia w wode
istniejacych gospodarstw z wodociggu komunalnego oraz usprawnienie pracy
hydraulicznej wodociagu.

Informacja dotyczaca organizacii ruchu w trakcie realizaciji robét:

Ze wzgledu na sposéb wykonania przekroczenia terenu zamknigtego metoda
przewiertu sterowanego pod torowiskiem kolejowym, w ktérym przewiert zaczyna si¢
z poza granicy obszaru kolejowego w odleglosci L = 5.0 m od granicy terenu
kolejowego zamknigtego przy wprowadzaniu rurociggu do przewiertu i koficzy

w odleglosci L = 10.0 m od granicy terenu kolejowego zamknigtego przy wyjsciu

z przewiertu, co w zaden sposob nie wplywa na ograniczenia w funkcjonowaniu

linii kolejowej w rejonie przekroczenia, niecelowe wydaje si¢ sporzadzanie projektu
organizacji ruchu w rejonie wykonywania przekroczenia torowiska kolejowego,

tym bardziej, ze temat ten nigdy nie byl podnoszony przez PKP na etapie
dokonywania uzgodnien dotyczgcych prowadzenia robot przewiertowych.



a) o rodzaju ograniczefi lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajgcych z akiow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Zakres projektowanej inwestycji:

Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym zamknietym linii

kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jaslo, z przekroczeniem toréow kolejowych

w km 47+986 metoda przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3

w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.:

,Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza”

gm. Frysztak - jest zgodny z wydanymi technicznymi warunkami wigczenia

dla projektowanej sieci przez GZK Frysztak , warunkami technicznymi uzgodnienia

przekroczenia sieciqg wodociggowq linii kolejowej Nr 106 w km 474986

w Twierdzy, wydanymi przez Zaklad Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz wydang

decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2024

przez Wojta Gminy Frysztak

b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub obszarze

objetym ochrong konserwatorska;
teren, na kiorych projektuje si¢ budowe sieci wodociqggowej nie jest objety ochrong
konserwatorskq, a takze nie stanowi dobra kultury wspdiczesnej.

c) okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego;
teren nie jest zlokalizowany w granicach obszaru gorniczego.
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczgco
oddzialywac na Srodowisko (par.3 ust. 1 pkt 33). Projektowana inwestycja nie wplynie na
pogorszenie stanu srodowiska w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, Srodowiska ludzkiego, Swiata zwierzqt i roslin, krajobrazu oraz powietrza.

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami zagrozonymi osuwaniem sig mas ziemnych.

Inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze zagrozenia powodzig.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku

Krajobrazowego, objetego ochrong przyrody na terenie gminy Frysztak, dla ktérego

brak jest obowigzujgcego MPZP.

Inwestycja nie jest przedsigwzigciem bezposrednio zwigzanym z ochrong obszaréw

Natura 2000 oraz nie jest przedsiewzigciem, ktére moze znaczqgco oddzialywaé

na obszary Natura 2000.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie uporzqdkowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

6) Dane dotyczqgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
technicznymiy;

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak
ma na celu poprawg zaopatrzenia w wodg istniejacych gospodarstw domowych.
Ochrong przeciwpozarowg istniejacej zabudowy w tym rejonie oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne w postaci drog gminnych
i dojazdowych do okolicznych posesji oraz nadziemne hydranty zewng¢trzne usytuowane na
projektowanej w oddzielnym opracowaniu sieci wodociggowej tj. na dziatkach nr ewid.:
88/6, 88/7,94/2, 94/5, 9417, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251, 252/2,252/3, 253/2, 261/5, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3,
290/4,291,292/1,292/2,293/1, 293/2, 295

sieci wodociggowej w ilosci 6 szt o srednicy Dn 100 i wydatku sekundowym 10 1/s kazdy.

7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego:

. Nalezy spelni¢ uwagi i zalecenia zawarte w protokole narady koordynacyjnej
Starostwa Powiatowego w Strzyzowie — NK.6630.91.2024 oraz Opinii Nr 17/02/2025
Kolejowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Krakowie
. Prawidlowos¢ wykonania przewiertu, gleboko$¢ posadowienia rurociggu, préba
szczelnoSci, oznakowanie przekroczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela
eksploatatora sieci oraz administratora linii kolejowej Nr 106.
. Wigczenia wykonanego odcinka sieci wodociggowej do eksploatacji dokonuje
wykonawca przy udziale pracownikow GZK Frysztak,
. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisoéw BHP przy wykonywaniu przewiertu,
zblizeniach i skrzyzowaniach z innym rodzajem uzbrojenia technicznego terenu.
. W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanego odcinka sieci wodociggowej
z innym uzbrojeniem, prace przewiertowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
Srodkéw ostroznosci i pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

8) Informacje o obszarze oddzialywania obiektu:

Obiekt: : Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie zamknigtym
kolejowym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jaslo z przekroczeniem K1
torow kolejowych w km 47+986 metoda przewiertu sterowanego na dzialce
nr ewid, 275/3 w m. Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowosci
Twierdza” gm. Frysztak..

a) przepisy prawa, w oparciu o kiére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

Art.20 ust.1pkt.1c i Art. 34 ust.3pkt5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

(Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

b) zasieg obszaru oddzialywania obiektu:
Dzialka o numerze ewidencyjnym: 275/3 potozona w Twierdzy

- jednostka ewid. 181902_2 Frysztak, obr¢b 0012 Twierdza
w obszarze pokazanym w czg¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ wylgcznie do dziatki wyszczegdlnionej powyzej.
P h Y ““7“ .
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infra Pracownia
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

projekt

Adres:

ul. Zielone Wzgbrze 58 tel. kom. 600 94 99 51

35— 213 Rzeszow e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002

REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany:

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna
S-91/00
SPRAWDZAJACY inZz. Marian Budzik sanitarna
S-234/79
S-234/80

O$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym zamkni¢tym
linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jaslo
z przekroczeniem toréw kolejowych w km 47+986
metoda przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3
w m. Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rzeszow, grudzien 2024r




WOJEWODA PODKARPACKI
AB.III-7131/27/00 Rzeszéw, 2000 - 11 - 14

DECYZJA .
'O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdin. zm./
oraz§4ust. 2 1 § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
~ w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z pdzn.zm.),
po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego

oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAN CIERPISZ
inZynier

/kierunek studiéw - inZynieria sanitarna/

ur. 07 maja 1948 r. w Rzeszowie
otrzymuje A - . b {3&&“

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- Nr ewid. S - 91/00

do projektowania bez ograniczen,

wodociggowych i kargalizacyjnych, cieplnych, Wentylacyj rel(1 gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem WéjeWody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. | !

-~ ) N

. i
Otrzymuja: .
1. Pan inz. Jan Cierpisz

ul. Witkacego 10/33
35-111 Rzeszow

2. ala

& RGHITEKTURY, BUDOWNICTWA | UR§AN1$TYK!

} odrexTor WYDZIALU
ARCRITEKT WOJEWODZKI
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DECYZJA 0 STVVIEHDZENIU PRZYG(}TOVVANIA ZAWODOWEGO

~do pc}mcma samodmclngch funkql technlczngch w budowmictwie.

Na podstawie £ ust.2,§ 5 ust.1, § 7

3§13 ust. 1 pkt .4~ it o

rozpdrzadz.enia. Mifiistra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawic¢ samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig,

Lz
4

Obywatel (ka) _ MARIAN B UD Z T X

(imig i nazwisko)
.

- inzynier ——=.

(tytul naukowy ~— zawodowy)

N

. '~ N
wrodzony (a) dnia 26 lutego

1949“" rw RZesz’oyJ_le

st

posiada przygotowame zawodowe upowazniajace do wyhonywama samodzielnej funkcji ..

-~ projektanta oraz klerownlka budowy i T0bST =—-

(rodza j funkeii)

. .. = instalacyjno-in ynlerygneg ——
w specjalnosci

(rodzaj spcc:alnoscx technxczno—budowlancj)

: . - SleCl sanitarny "h S
w zakresie L

. (specjalizacja zawodow;{)‘
MA-BUA/LL U, ’

CWD MA-BUA- i‘i zam 10087-Kw- -W-76 WDA zam, 218 Kl 50 000 plsm 'ng
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jes - Upowazniony (a) do:

(mng i na;wxsto) B
1/ sporzadzania projektdw sieci wodociggowych, kaﬂalizacyjnyCh

i cleplnych uzbrojenia terenu, : -

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
wkwerowanla 1 Konirolowanla wytwarzania konstrukcygnych
zeWémentow 31e61 oraz ocenlanlaJl badanla stanu technicz-

n@éo w*zakr651e sieci wodoclqcowych kanallzacygnych

i ciepinych uzbrojenia terenu, ~—~ ?W Zubawehnmﬁ@

n = m

Tw

e
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DECYZJA O STW[BRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodmelngch funkcp technicznych w budownictwie

Na péds’cawie § 4 ust.2,8 5 ust.1, 87 18§ 13 ust. 1 pkt ~4~< 1it. —b-

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Odirohiy Srodowiska z dniz 20 lutego 1975

" w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 3

Obywatel (ka) MARTAN BUDZIK

(imi¢ i nazwiska)

- Inzynier urzagdzen sanitarnych -——

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzény (a) dnia 26 11_3_te€0 19 b9 r. w Rze éZO.wie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniéjéce do wykonywania samddzie.lnej iunkq;i

- klerownj_lca budowy i robdét oraz pI‘OJ@h tanta ~——-w
. (rodza) funkcji)

- ..nstalacyano—mzynlerygneg —_—
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
- :Lnstalacal sanltarnych —————

w specjalnosci

w zakresie

\‘

(specjalizacia zawudowa)

| MA-BUA/4
CWD MA-BUA-I zam. 10087-Kw-W-T6 WDA zam. 218Kl 50600 pism. Wg




Jxay . MARTAN BUDZIK

e et JEST U POWaZRioNY (@) do:
(imiig 3 narwisko) R

1/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowénia budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

- aricznego: w rzakresie mstalacglsmtamych, CLT _ -
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B R R T DAY L
INZYRIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IDM-JI9-GWH *

Pan Jan Cierpisz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0913/01

adres zamieszkania Zielone Wzgdrze 58, 35-213 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpaclgiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

¢
K1

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

A4



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FXY-Y1T-9H3 *

Pan Marian Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0905/01
adres zamieszkania Zaciszna 21, 35-312 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

LINIA 106 RZESZOW - JASLO
Stacja Frysztak

_ km 47,880 - 48.040

" SKALA 1:500

Woj.. podkarpackie

Powiat: strzyzowski

Jedn. ewid.: Frysztak

Obreb:Twierdza [181902_2.0012]

Dz. terenu zamknietego PKP nr.: 275/3
Ark. mapy: 7.120.26.18.2.4 i 4.2

sf

Ukiad wsp. 2000; ukiad wys. PL-EVRF2007-NH 7&5‘7 £

Mapa terenu zamknietego PKP
aktuaina na miesiac MAJ 2024 r.
DER Nr P/S-Op-57/33

Wykon‘ai: inz. Mateusz Kudasik
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 17022

‘Rocha4la 4

Mateusz Kudasik
TEUSZ KUDASIK  yl, Sw. Rocha 41a/4, 35-330 Rzeszéw

ONY NIP: 8131134840 REGON 180314693
e-mail: mkudasik@wp.pl

| PRP &E.ﬁl\.é o Kmbowie\
" it Gospodarowania Nieruchomosclami W RIaROWIs,
3 KOLEJO‘J\;/\? 7e5p0L UZGADMIANIA DUKUMENTAG
9 PROJEKTOWEJ W KRAKOWIE

1
{— ijl‘"" L ;, ;
§Odd7|dl Gosp(‘)damvm;m wa\nll ‘W\Krﬁmwje J oy i1 AR & ST ET E et E
KOLEJOWY OSRODEK L IEHTACI BECDEZYINES | st e |
| KARTOGRAFCZHES W KRAKOVIE ' PR I o A 8 (it SRRt &

| {
W eyl e
L PKRreen . Dot s i 28.00L 20281 .......mmrmnnst
AGKOAAND worrens MR trrvvsasserervirinns HESCT RO DY O AT

sytua(:yino-wysokoéc‘uowe}. Dokumen{tv 7 QI PIAYR0 —

4 705500 W AU s S SRLRRN. | Ko!%g\}:ﬁ?nizzscﬂcgoltsf

i zagwitlencjonowano pod ar e N ‘ uney s

|1 Zagwitlencjonow ,) p N - ﬂ ; o e .

‘ R0 5 L AL A

----------------------------------------------------- :.--...-..:...J . A Upr. nr18035
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“na budowe podlegaja wytyczen i inaentaryzaci powykonawczey

vo zgloszaniu przez jednostki upravinione o wykonawstya

prac geodezyjnych na terenie zamknigym.
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roj. rura ochronna

komora kontrolna
3.0x3.0x3.1m

komora rewizyjna KR1 @ 1200 mm
Z zasuwg odcinajacg DN 100 mm

Gr. ter. zamk. PKP

i
i

a3
TN
H

!
iy

=
\—Yl\u

=z U

l

ul

Il
St
1

8AN-XTKMX220 eark+ t+ eNk

1

przekroczenle K1 linil kolejowe] nr 108
wg rys. szczeg. - podwiert L=31,50

_____

Gr. ter, zamk. PKP

- e~

L vestk

: - | osrk
. 2414  esrk % = e g g P S r———
74 * <— Rzeszéw \ 72,‘“59 2@7"5 S mi_241£|_I_L_]§1_Lml_£0ﬂ_1_l_ _J__I:_l_]%l_jt
%E ‘5]) T - 2153 fmtt] | g Jaslo —> 12
=3 ° 241.60\ ] 0 ' <
S Sl & 48.0 ok 2408 o
' A ST T QT T T T T T TIET
241.2?.; t ]._ —:_:I':_—ﬁ_l____?_“'&gl__—:l-__ 39,4_J_—___T___-m
7h e : RE AL UT I I TS DT A T IS
e ' @ h/ GT. &7, ZanK. PRP %
%' " N - q e
Ai_l"':' T Ty M0 ! I@ I .
% ——:1———I——-[__1:§9-_7J___'_—J"r‘[j—r“i@é%:f;;}“
W T g S R . ST B i T =52 41 - ,
=y R el R - S ik —nd— JFO, P ~ 2481
/ GF. /- ATk PRPT 0 ——ot—
tb. komora rewlzyjna KR2 @ 1200 mm
25213 252/2 Ib. 254 Z zasuwa odcinajgcg DN 100 mm

komora przewiertowa
8.0x3.0x3.5 m

UWAGA! Ze wzgledu na specyfike pomiaréw na terenach
zamknigtych, nie wyklucza sig istnlenia w terenie innych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA SKRZYZOWANIU Z TORAMI KOLEJOWYMI W
KM 47+986 LINIl KOLEJOWEJ 106 RZESZOW - JASLO W MIEJSCOWOSCI TWIERDZA

(TEREN ZAMKNIETY) DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.: "ROZBUDOWA SIECI
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KOMORA REWIZYJNA Z ZASUWA ODCINAJACA

SACZEK SYGNALIZACYJNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

_INFRA PROJEKT”

35-213 Rzeszéw, Zielone Wzgérze 58

Obiekt:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE KOLEJOWYM
ZAMKNIETYM LINII KOLEJOWEJ NR 106 RELACJI RZESZOW-JASLO Z
PRZEKROCZENIEM K1 TOROW KOLEJOWYCH W KM 47+986 METODA

PRZEWIERTU STEROWANEGO NA DZIALCE NR EWID. 275/3 W MIEJSCOWOSC1

TWIERDZA GM. FRYSZTAK
W RAMACH ZADANIA PN.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

WM. TWIERDZA GM. FRYSZTAK

Nazwa |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

74 F =16,5m x 0,20m =3,3 m?
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infra Pracownia
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

projekt

Adres:
ul. Zielone Wzgdérze 58 tel. kom. 600 94 99 51
35 -213 Rzeszéw e-mail: infra-projekt@wp.pl
Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17
1 f jekt
Nazwa elementts projekti PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
budowlanego:
Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym
zamknietym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jaslo
z przekroczeniem K1 toréw kolejowych w km 47+986 metodg
przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci
- Nazwa: .
Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociaggowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza
- Kategoria obiektu: XXVI
Identyfikator dzialki:
- Jednostka ewidencyjna: 181 902 2 Frysztak
- Obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza
- Numer ewidencyjny dzialki: 275/3
Nazwa i adres Inwestora Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
Imie i Nazwisko Specjainosé Numer uprawniei Lakres o~ i P i
¢ pee) budowlanych opracowania ;’:’;f:fv:::li?a odpisy
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
" . i urzgdzen:
Jan Cierpisz wodociagowych 1 kanaizacyjayeh, S-91/00 branza sanitarna 12.202
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

instalacyj no-ini.ynieryjna - )
Marian Budzik it  instarnelt samitarnych S-234/79 branza sanitarna 12.204 :
sprawdzajacy v S-234/80 D

\/<
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IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

4.

Cze¢s¢ opisowa.

Podstawa pracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora tj. Gminy Frysztak.
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie
kolejowym zamknietym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jaslo

z przekroczeniem K1 toréw kolejowych w km 47+986 metodg przewiertu
sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowos$ci Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej z przylgczami na
dziatkach nr ew:

88/6, 88/7,94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249,
251,252/2,252/3,253/2, 261/5, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1,
290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 w miejscowosci Twierdza”

gm. Frysztak '

Zakres inwestycji 1 rozwigzan projektowych obejmuje budowe odcinka sieci
wodociggowej na terenie kolejowym zamknigtym polegajacej na posadowieniu w/w
odcinka wodociggu pod torowiskiem kolejowym w kanale przewiertowym z
zastosowaniem rury ochronnej.

Ogoélny opis rozwiazan projektowych.

Polgczenie projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej potozonych po wschodniej
i zachodniej stronie linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jasto przewiduje sie
poprzez wykonanie odcinka rurociggu wodociggowego laczacego obie nitki pomiedzy
weztami ,,7” 1,,6”.

Ze wzgledu na przeszkodg terenowg jaka jest linia kolejowa, odcinek ten zatozono do
wykonania przewiertem sterowanym pod torowiskiem kolejowym .

Inwestycj¢ zaprojektowano i bgdzie realizowana zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez administratora linii kolejowej Nr 106 tj. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Rzeszowie z dnia 14.06.2024r znak:
[707IN.2133.106.2024.KB.8

Budowa odcinka sieci wodociagowej na terenie

kolejowym zamkni¢tym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jaslo

z przekroczeniem K1 toréw kolejowych w km 47+986 metodg przewiertu
sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

Warunki techniczne,

Zgodnie z pismem znak: 1Z07IN.2133.106.2024.KB.8 z dnia 14.06.2024r

w sprawie uzgodnienia przekroczenia siecig wodociagows linii kolejowej Nr 106
Rzeszow Glowny-Jasto w km 47+986 ( dziatka nr ewid. 275/3 obr¢b Twierdza
gm. Frysztak ) nalezy:



- przedtozy¢ dokumentacje projektowa opracowang na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokos$ciowej z krotkim opisem projektowanej inwestycji

- wyposazy¢ sie¢ wodociagowa na odcinku przebiegajagcym przez obszar kolejowy,
na granicy z tym obszarem w zawory odcinajace umieszczone w komorach lub
studniach rewizyjnych zlokalizowanych na wejsciu i wyjsciu sieci wodociggowej
spod toréw kolejowych.

Charakterystyka techniczna projektowanego odcinka sieci wodociagowej na
terenie kolejowym zamknietym wraz z przekroczeniem K1.

- metoda przekroczenia: przewiert sterowany
- kilometraz przekroczenia: km 47+986
- catkowita dlugos¢ przewiertu: / pomiedzy komorami/L =31.50 m
- dtugo$¢ przewiertu w granicach terenu kolejowego zamknigtego: L =16.50 m
- dlugo$¢ przewiertu poza terenem kolejowym zamknigtym
od strony k. kontrolnej: L = 10.00 m
- dtugo$¢ przewiertu poza terenem kolejowym zamknigtym
od strony k. przewiertowej: L = 5.00 m
- wymiary komor:
- przewiertowa: 8.0 x 3.0 x 3.5 m
- kontrolna: 3,0x3.0x 3.1 m
- material, $rednica i parametry rury przewodowe;j:
rura polietylenowa PE 110/6.6/ mm, SDR 17, PN 10
umieszczona w R.O. na plozach dystansowych PE HD typ E/C, H =25 mm
w odlegtosciach co 1.50 m ( 0.15 od poczatku i konca przepustu )
- material, $rednica i parametry rury ochronnej:
rura polietylenowa dwuwarstwowa PE 100 — RC PE 200/11.9/2.0 mm, SDR 17, PN 10
konce R.O. zamkniete manszetami typ ,,N” INTEGRA 101-120/175-209 mm

Charakterystyka manszet:
ci$nienie robocze: bezcisnieniowe
uszczelnienie: elastomer EPDM
kompensacja wydluzenia termicznego: do +/- 35 mm
opaska ocynkowana ze $rubg typu W2 lub W35
- glebokos¢ posadowienia od wierzchu R.O. do:
o$ torow kolejowych: H=4.61 m
dno rowu od strony k. przewiertowej: H=2.41 m
- spadek liniowy osi rurociagu w przewiercie / KK — KP /: 0 %o

Komory rewizyine:

material: PE HD lub kregi betonowe

$rednica: @ 1200 mm

catkowita wysokos$¢ komor:

- od strony komory kontrolnej: H=3.30 m

- od strony komory przewiertowej: H=3.50 m

dostep do komory rewizyjnej: wlaz stalowy szczelny @ 600 mm typ ,,WALCZ”
zejscie do komory rewizyjnej: stopnie ztazowe PE HD lub zeliwne

wyposazenie komory rewizyjnej:

zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa krotka DN 100 mm z migkkim uszczelnieniem



i pokretlem.

Svenalizacia awarii odcinka sieci wodociggowej w przekroczeniu terenu
kolejowego zamKknietego:

Projektowany odcinek sieci wodociggowej w przekroczeniu terenu kolejowego
zamknietego zostal zabezpieczony na wypadek awarii wodociggu, mogacej
doprowadzi¢ do podmycia torowiska poprzez wyposazenie rury ochronnej na
dhugosci przewiertu w saczek sygnalizujacy wyplyw wody z rury ochronnej,

w przypadku nieszczelnosci rury przewodowej.

Saczek sygnalizacyjny z polichlorku winylu PE 32 wspawany ekstruzyjnie

w plaszcz rury ochronnej PE HD 200 mm wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu
1 zakonczy¢ w skrzynce ulicznej zeliwnej, zabezpieczonej przed przemieszczaniem
sie ptytka prefabrykowang betonowg z otworem na skrzynke.

Wyplyw wody pod ci$nieniem ze skrzynki bedzie sygnalizowal awarie odcinka
sieci wodociggowej pod torowiskiem.

Szczegdty techniczne przekroczenia K1 wraz z zaznaczonym istniejgcym uzbrojeniem
terenu znajdujgcym si¢ na dtugosci przewiertu pokazane zostaty na przekroju

poprzecznym przekroczenia w skali 1:100/100 — rys. 1B.

Powierzchnia terenu zajeta przez urzadzenie obce:

Powierzchnia terenu kolejowego zamknigtego zajeta przez umieszczenie rury
ochronnej dwuwarstwowej PE HD 100-RC PE 200/11.9/2.0 mm o dtugosci
L = 16.50 m pod torowiskiem w obszarze kolejowym wynosi:
F=1650mx0.20m=3.30 m2

Oznakowanie miejsca przekroczenia.

Miejsce przekrf)czema nz}lezy o.znakowac s?up.kam.l znagzmkowyrm betonowymi,
pomalowanymi w gdrnej cz¢sci na kolor niebieski z umieszczonymi tabliczkami
informacyjnymi o rodzaju sieci i $rednicy rurociggu.

Préby i odbior.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polgczen przewoddw, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Wszelkie czynnosci podczas przeprowadzania prob nalezy wykonaé wg normy
PN-EN 805.
Wynik proby szczelnosci jest pozytywny, jezeli ma manometrze nie nastapit
spadek ci$nienia.
Odbidr prawidlowosci wykonania przewiertu winien nastapi¢ w obecnosci
przedstawiciela PKP Zaklad Linii Kolejowych w Rzeszowie i by¢ udokumentowany
stosownym protokotem odbioru.



Plukanie i dezynfekeja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewody

poddac¢ plukaniu i dezynfekcji.

Plukanie rurociggu wodg odpowiadajgcg wymaganiom stawianym wodzie pitnej
1 do celow gospodarczych prowadzi¢ do dwukrotnej wymiany wody w rurociagu.
Dezynfekeje prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stgzeniu: 1 1 podchlorynu
sodu na 500 1 wody.

Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.

5. Inwentaryzacja powykonawcza.

Po wykonaniu przewiertu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
zgodnoscl jego wykonania z dokumentacjg projektowa.

W szczegblnosei musi by¢ zachowana projektowa glebokos¢ posadowienia rury ochronne;j
pod osia torow kolejowych.

Inwentaryzacje moze wykona¢ jedynie uprawniony geodeta.

Inwentaryzacje geodezyjng z przedmiotowej inwestycji nalezy zglosi¢ do Kolejowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Krakowie, wykona¢ operat
geodezyjny zgodnie z uzyskanymi wytycznymi i zaktualizowaé¢ mapy kolejowe.

Po sprawdzeniu operat zostanie wigczony do zasobu kolejowego.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

1. Rodzaj inwestycji.

Przedmiotem inwestycji bedgcej inwestycja liniowa jest ,,Budowa odcinka sieci
wodociagowej na terenie kolejowym zamknigtym linii kolejowej Nr 106 relacji
Rzeszéw-Jaslo z przekroczeniem toréw kolejowych w km 47+986 metods przewiertu
sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak”

w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowosci
Twierdza gm. Frysztak.

Zakres inwestycji obejmuje:

- odcinek sieci wodociggowej o dlugosci L = 16.50 m projektowany z rur polietylenowych
PE 110/6.6 mm umieszczony w rurze ochronnej PE HD 100 - RC PE 200/11.9/2.0 mm —
wykonany metodg przewiertu sterowanego.

Projektowane roboty polega¢ beda na budowie odcinka sieci wodociggowej na terenie
kolejowym zamknigtym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jasto z przekroczeniem
torow kolejowych w km 47+986 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid.
275/3 w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak tj. wykonaniu przewiertu sterowanego
pod torowiskiem kolejowym i umieszczeniu w kanale przewiertowym odcinka rurociagu
sieci wodociggowej w rurze ochronnej, wykonaniu proby szczelnosci, polgczeniu
rurociggu w przewiercie z pozostalymi elementami sieci wodociggowe;.



2. Adres budowy.

Jednostka ewidencyjna: 181902_2 Frysztak
Obreb: 0012 Twierdza
Dziatka nr ew.: 275/3

3. Inwestor:
Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20
4. Dane geotechniczne posadowienia.

Srednia gleboko$é posadowienia projektowanego odcinka sieci wodociggowej

w przewiercie wynosi: 3.48 m

Na podstawie wizji lokalnej 1 przeprowadzonych badan w terenie ustalono:

- instalacje liniowe projektowanej inwestycji bedg wykonywane w obrebie piaskow

$rednio 1 grubo ziarnistych zalegajacych na gruntach przepuszczalnych

- zwierciadlo wody gruntowe]j w rejonie przekroczenia wystepuje na glebokosci
3.8 — 4.2 m ponizej poziomu terenu

- nie stwierdzono wyst¢powania niekorzystnych zjawisk geologicznych w tym
osuwiskowych.

Na podstawie powyzszych danych przedmiotowy obiekt liniowy zaliczono do

I — kategorii geotechnicznej.

Dokonujac jakosciowej oceny wlasciwosci gruntu, stwierdzam jego przydatnosé

na cele budowlane dla projektowanej inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacja.

5. Podstawa prawna ustalenia warunkow.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
przeprowadzone zostalo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uwaga koncowa.

Wszystkie materialy 1 wyroby winny posiadaé znak bezpieczenstwa "B" stosowania
w budownictwie oraz atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajace je do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i wiedzg budowlang.

Projektant:
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infra Pracownia
: Projektowania i Nadzoru
proj ekt Infrastruktury Technicznej

Adres:
ul. Zielone Wzgbrze 58 tel. kom. 600 94 99 51
35 -213 Rzeszow e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany:

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna
S-91/00
SPRAWDZAJACY inz. Marian Budzik sanitarna
S-234/79
S-234/80

O$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym zamknigtym
linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jaslo
z przekroczeniem toréw kolejowych w km 47+986
metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3
w m. Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociagowej z przylgczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rzeszow, grudzien 2024r
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infra Pracownia
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

projekt

-~ Adres:
ul. Zielone Wzgorze 58 tel. kom. 600 94 99 51
35~ 213 Rzeszéw e-mail: infra-projekt@wp.pl
Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17
Nazwa elementu projektu
budowlanego: ZALACZNIKI
Informacje dotyczgce zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym
zamknig¢tym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jaslo
z przekroczeniem K1 toréw Kkolejowych w km 47+986 metods
przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci
- Nazwa: .
Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza
- Kategoria obiektu: XXVI1
Identyfikator dzialki:
- Jednostka ewidencyjna: 181 902 2 Frysztak
- Obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza
- Numer ewidencyjny dzialki: 275/3
Nazwa i adres Inwestora Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
Imig i Nazwisko Specjalnosé Numer uprawnief Zakres Dat}j i i
¢ pet] budowlanych opracowania ?f;f:&:::{i?a Podpisy
instalacyjna w zakresie’sieci, instalacji ‘\\
Jan Cierpisz wodoci owl l;n?dzenl: izacyjnyc 7 i
projektant deplzyc :,gwe nytyl;ac‘y(;nyclh ! gy;vz Dywlylc N S-91/00 branza sanitarna 12.2024 /
instalacyjno-inzynieryjna j
Marian Budzik st  mstatacl saaliaraseh $-234/79 branza sanitarna 12.2024 k gz
sprawdzajacy S-234/80 [
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infra Pracownia
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

projekt

Adres:
ul. Zielone Wzgorze 58 tel. kom. 600 94 99 51
35— 213 Rzeszéw e-mail: infra-projekt@wp.pl
Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszow  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17
Nazwa elementu projektu
budowlanego: INFORMACJA BIOZ
Informacje dotyczgce zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym
zamknietym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszow-Jasto
z przekroczeniem K1 toréw kolejowych w km 474986 metoda
przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci
- Nazwa: .
Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza
- Kategoria obiektu: XXVI
Identyfikator dzialki:
- Jednostka ewidencyjna: 181 902 2 Frysztak
- Obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza
- Numer ewidencyjny dzialki: 275/3
Nazwa i adres Inwestora Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
- Daty
o . . N Zak
Imig i Nazwisko Specjalnosé ul;‘:l fir():}:;zy::en oprazo\l;'c:nia ‘opracowani:‘i Podpisy
i sprawdzenia )
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
. . i urzgdzen:
Jan Cierpisz wodociagowyeh | kanalizacyjuyeh, $-91/00 branza sanitarna 12.2024 l/@
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
ins(alacyjno-iniynieryjna
Marian Budzik e imstaiatss sanitarnych S-234/79 branza sanitarna 12.2024 k i ,/%7
sprawdzajacy S-234/80 )
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Zgodnie z art. 21a. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z informacja podana ( ponizej ) przez projektanta.

W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu ,,Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
(Dz.U. 151/2002 poz. 1256 ) oraz ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 ).

INFORMACJA.

»Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym zamknig¢tym linii kolejowej Nr 106 relacji

Rzeszéw-Jaslo z przekroczeniem toréw kolejowych w km 47+986 metodg przewiertu sterowanego na

dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowos$ci Twierdza gm. Frysztak”

w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci

Twierdza gm. Frysztak

bedzie polegac na:

- wykonaniu przewiertu sterowanego pod torowiskiem kolejowym

- wprowadzeniu do kanatu przewiertowego rury ochronnej wraz z umieszczeniem w niej rury przewodowej

- polaczenie rurociagu zainstalowanego w przewiercie z pozostala cz¢$cig rurociagdw sieci wodociggowej
poza przewiertem.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, a w szczegolnosci zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 lutego 2003r ).

Teren prowadzonych rob6t na czas ich wykonywania, do momentu zasypania wykopow powinien by¢

ogrodzony lub oznakowany w spos6b uniemozliwiajacy dostep 0séb trzecich oraz w sposéb czytelnie

informujacy o prowadzeniu rob6t w tym rejonie.

Gléwnymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robét jest:

- wykonawstwo kanalu przewiertowego

- wciggniecie do kanatu przewiertowego rury ochronnej

- centryczne wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII.

la. ZAKRES ROBOT
a). wykonanie kanalu przewiertowego z wprowadzeniem do niego rury ochronnej

b).roboty montazowe zwiazane z:

- posadowienie w rurze ochronnej rury przewodowej na plozach dystansowych

- polaczenie odcinka rurociagu usytuowanego w przewiercie z pozostalymi odcinkami
rurociggéw poza przewiertem

1b. KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT.

- wykonanie kanatu przewiertowego

- wprowadzenie do kanatu przewiertowego rury ochronnej

- umieszczenie w rurze ochronnej rury przewodowej

- potaczenie odcink6éw rurociagéw w przewiercie i poza przewiertem

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE]J.

- droga gminna
- siec wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej



- linie kablowe teletechniczne
- linie energetyczne napowietrzne NN
- sie¢ gazowa $redniego i niskiego ci$nienia

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.

- wykonanie przewiertu
- weiaganie do kanalu przewiertowego rury ochronnej
- umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej

4. SKALA 1 RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

- wykonywanie przewiertu — w trakcie realizacji
- wprowadzanie rury ochronnej do przewiertu — w trakcie trwania robét
- umieszczanie rury przewodowej w rurze ochronnej — w trakcie trwania robot

5. SPOSOB INSTRUKTAZ’U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy zatrudnieni do rob6t powinni zosta¢ poinformowani przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych o szczegdlnie
wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
przysypania ziemig, upadku z wysokosci, prowadzeniu rob6t w poblizu kabli
energetycznych. oraz wykonywania robét elektrycznych.

Pracownicy zatrudnieni do rob6t budowlanych winni posiada¢ wymagane
kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE ,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Wystepujg roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23. czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiadaé

wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP potwierdzone stosownym dokumentem.

Nalezy stosowa¢ aktualne szczegdlowe przepisy dotyczace wykonawstwa

poszczegolnych rodzajéw robot, zapewnic na placu budowy nadzér,

odpowiednig ilo$¢ pracownikéw oraz odpowiedni sprzet ratunkowy

1 pomiarowy.

Roboty wykonywac w obecnosci wiascicieli urzadzen obcych oraz pod

ich nadzorem.

Wszystkie stosowane do budowy materialy muszg posiadac¢ aktualne atesty

dopuszczajace je do stosowania oraz znak bezpieczenstwa ,,B”.

Opracowatl
inz. Jan Cierpisz




WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO
; ' SIECTI WODOCIAGOWE]
GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY WE F RYSZTAKU

Oznaczenie wnioskodawcy - inwestora: Frysztak, dnia 08.03.2024r.

Gmina Frysztak

/Nazwisko i imie, nazwa Sirmy/

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 5 38-130 Frysztak

/Adres zamieszkania, siedziby firmy/

/Adres do korespondencji/( jezeli inny niz Wnioskodawcy)

/Imig i nazwisko Petnomocnika/(jeseli dotyczy)

/Adres zamieszkania Petnomocnikal ( jezel; dotyczy)

NR/W/ 2/2024

Na podstawie Uchwaty Rady Gminy Frysztak NR XXI /101/93 » dnia 19 lutego 1993r. w
sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych urzadzen wodociagowych postanawiam udzielié
pozwolenia na przebudowe sieci wodociagu komunalnego we Frysztaku pod nastgpujacymi
warunkami:

Warunki Techniczne dotycza wlaczenia do projektowane;j rozbudowy sieci
wodociagowej fi 110mm o diugosci 930 mb w miejscowosci Twierdza wraz z siecig
rozdzieleza fi 63 di. Okolo 170 mb oraz przylaczami fi 40 i 32 mm dlugosci okolo 120
mb dla inwestycji ,,Rozbudowa sieci wodociaggowej w Twierdzy” ‘

1. W celu wykonania rozbudowy sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé
przylacza wodociagowe o $rednicy fi 110/63/40/32 mm PE zgodnej z zapotrzebowaniem
obiektu w wode, uwzgledniajac w zaleznosci od kategorii obiektu (cele ppoz. , hydranty ,
Zawory , zasuwy , zestawy wodomierzowo redukcyjne i przeciwskazeniowe) . Projekt moze
wykona¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych.

2. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dnia 07 lipca 1994r. z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych Dz. U. nr 74, poz. 836) oraz niniejszych warunkéw
technicznych.

3. Uzyska¢ zgody na wejécie w teren wiascicieli dziatek przez ktére przebiegal bedzie
przylacz.

4. Projekt wymaga uzgodnienia z GZK. ,

5. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionego projektu wymagaja dodatkowego uzgodnienia na
piSmie, potwierdzonego przez GZK.

6. Przed przystapieniem do prac przylaczeniowych nalezy ten fakt odpowiednio wczesniej
zglosi¢ do GZK.

- Gminny Zaklad komunalny we F rysztaku
Ul Mostowa 24
38-130 Frysztak
NIP 819-157-29-28, Regon 371166078
Tel. 17 2777220
http;//  e-mail gzk frysztak@poczta.onet.pl



7. Wiaczenie do sieci wodociagowej wykonaé trojakiem zgodng z przekrojem rury do ktérej
wykonywane bedzie weiecie.

8. Pobor wody z wodociggu do nieruchomos$ci odbywadé sie bedzie poprzez wodomierz (JS
klasa C lub B) wg obliczonego zapotrzebowania, usytuowanego w miejscu dostepnym i

" umocowany w konsoli wodomierzowej (PN-B-10720).

9. W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone, zabezpieczone przed zalaniem woda,
zamarzaniem 1 dostgpem 0s6b niepowolanych, pomieszczenie techniczne, gdzie zostanie
zamontowany wodomierz gléwny.
10.  Dostarczenie wodomierza jego montaz i oplombowanie obciaza GZK.
11. W celu zabezpieczenia wody wodociagowej przed wtérmym zanieczyszczeniem za
zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej (bezposrednio za drugim
zaworem) nalezy zamontowa¢ filtr siatkowy i zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia
nadzoru, dobrany wg wyposaZenia instalacji i rodzaju urzadzen (PN 92/B-01706/Az 1).
12. Przylacze wodociggowe wykonad z rur PE na ci$nienie minimalne 1,0 MPa (10 bar).
13. Na przewodach wodociagowych powinna byé zamontowana armatura na minimalne
ci$nienie 1,0 MPa (10 bar). )
14. Przewody sieci wodociggowej powinny byé usytuowane zgodnie z wymogami
obowiazujacych w tym zakresie przepiséw.

15. Zaleca si¢ zachowanie minimalnych norm odlegtosciowych (odleglosé w rzucie
poziomym) przylacza wodociggowego od innego uzbrojenia podziemnego i obiektow:

—od kanalizacji sanitarnej, deszczowej -1,5m;

—od kabli energetycznych NN - 1m;

—od kabli telekomunikacyjnych - 1m;

—od kabli energetycznych SNi WN - 1,5m;

—od stupdw elektroenergetycznych - 2m;

~od sieci cieptowniczej — 1,5m;

— od budynkéw mieszkalnych — 1,5m;

—od skrajni pnia drzewa — 1,5m;

—od sieci gazowej — 1,5m.
Lokalizacja przylacza wodociagowego w odleglosci mniejszej niz w/w wymaga
indywidualnego uzgodnienia z eksploratorem istniejacego uzbrojenia. ‘
16. Nad przylagczem wodociagowym na warstwie zageszczonej obsypki ukladaé tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiona wktadka metalowa.
17. Wilaczenie do projektowanej przebudowy sieci wodociggowego dokonaé do rur
istniejgcego wodociagu o $rednicy fi 110 w Twierdzy.
18. Wzdhiz trasy przylacza wodociagowego nalezy pozostawié pas terenu szer. 1, 0 m
wolny od elementéw zagospodarowania, nieobsadzony drzewami ani krzewami.
19. Przywrocenie terenu budowy przylacza do pierwotnego stanu obciaza inwestora, badz w
imieniu inwestora wykonawce przylacza.
20.Przytacz musi by¢ wykonany przez firme/osobe posiadajaca uprawnienia do wykonywania
tego typu ustug. Po wykonaniu przylacza nalezy dokonaé odbioru (préb technicznych)
przed zasypaniem wykopu. '
21.Wykonawca przytacza udziela inwestorowi gwarancji.
22.GZK nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w czasie budowy przytacza
przez zewngtrznego wykonawce. .
23.Po wykonaniu przylaczy, nalezy wykonaé powykonawcza mape
inwentaryzacyjng  opatrzona  oryginalnymi pieczeciami  Osrodka® "
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Strzyzowie o przyjecit
zasobu. Jeden egzemplarz takiej mapy inwentaryzacyjnej nalezy-dp.

do Gminnego Zakladu Komunalnego we Frvezrtalm.




. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO
SIECI WODOCIAGOWE]
GMINNY ZAKYAD KOMUNALNY WE F RYSZTAKU

W Warunki sq wazne przez okres dwéch lat od daty wydania.

. 25.Powyzsze warunki wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez Whioskodawce
danych, pod warunkiem nienaruszania praw oséb trzecich.

Przypominamy jednoczeénie o przestrzeganiu przepiséw prawa budowlanego w zakresie
realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

............................................................................................................

/data i czytelny podpis Inwestora, Wn ioskodawcy lub Pelnomocnika/

"DYREKTOR

in2. |

08052000 v

/pieczec, data i podpis osoby wy!

P

'qcef/ warunkz/

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny. Zaklad Komunalny z siedzibg : 38-130 Frysztak; Mostowa 24 tel: 17

2777220

2. Administrator Danych wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé korzystajac z pocaty
elektronicznej na adres iod@ug. frysztak.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe sq przetwarzane w celach okreslonych przepisami prawa wynikajacych z realizacji zadan i ustawowych
obowiazkéw Gminnego Zakladu Komunalnego we Frysztaku

4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane sa na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa, a w szczegbinosei:

. realizacji umowy, gdy osoba, ktérej dane dotycza, jest jej strong lub gdy jest to niezbedne do podjecia dzialania
przed zawarciem umowy na zadanie osoby, kt6rej dane dotyczg (art. 6 ust. 1 litb RODO)

*  wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit ¢ RODQ)
w zwiazku z zloZonym wnioskiem

¢ wypehienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO) w zwiazku z ustawg z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw

5. Pani/ Pana dane beda. udostepniane jedynie podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa oraz podmiotom, z ktérymi
administrator zawart umowy powierzenia.

6. Pani/ Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Przystuguje Pani/ Panu prawo dostepu do swoich danych osobowych, prawo Zadania poprawiania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych jezeli wystapig przestanki okreslone w RODO.

8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana
dotyczacych narusza przepisy.

9. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przeslanke przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa. Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak
mozliwosci realizacji statutowych oraz ustawowych zadaf ciazacych na administratorze,

10.  Pani/ Pana dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.

“ Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie falszywych danych o$wiadczam, ze wyZej podane informacje s zgodne ze stanem
faktyczoym.

Swiadomy odpowiedzialnoéci kamej za podanie falszywych danych o$wiadczam, ze wyzej podane informacje sa zgodne ze stan
faktycznym.

Gminny Zaktad komunalny we Frysztaku
Ul Mostowa 24

38-130 Frysztak

NIP 819-157-29-28, Regon 371166078
Tel. 17 2777220

http;//  e-mail gzk frysztak@poczta.onet.pl



ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzéw, dnia 2024-09-13

* SAMODZIELNE STANOWISKO

DO OBSLUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH
38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJINEJ
NK.6630.91.2024

Opis przedmiotu narady: sie¢ wodociagowa, przylacza wodociagowe
Whnioskodawca: INFRA-PROJEKT

35-213 RZESZOW Zielone Wzgdrze 58
Whniosek z dnia: 2024-08-27

Inwestor: Gmina Frysztak
38-130 FRYSZTAK Blajera 20

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:
gmina Frysztak, obreb TWIERDZA, dz.: 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2,

248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 261/5, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291,
292/1,292/2,293/1, 293/2, 295

DATA NARADY KOORDYNACYIJINEJ: 2024-09-11

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralng czgscia protokohu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wladciwemu organowi administracji

architektoniczno — budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdw zawartyeh
warunkach technicznych. o
6. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. OZG w Jasle: Przed rozpoczgciem xebidt
istniejacego gazociagu. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykanywac rec?
pracownika Gazowni w Strzyzowie. Skrzyzowanie zistniej i




nalezy bezwzglednie odebra¢ protokotem.

7. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno: Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢
recznie. Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczna przed zasypaniem podlegaja protokolarnemu odbiorowi. Podczas
wykonywania prac ziemnych zachowa¢ normatywne odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych

- wlasno$¢ PGE Dystrybucja SA

8. PZDW Rzeszoéw, RDW Jaslo - Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji znak: PZDW-RDW-Ilc-5154/19/2024 z
dnia 11.04.2024 r. Inwestor / Pelnomocnik winien wystgpi¢ do PZDW Rzeszéw - RDW Jaslo z wnioskiem o wydanie
decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 988 m.
Twierdza.

- UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. [NAZWAINSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K. Ziobrowska

2. PINB Strzyzéw G.Witek,

3. PZD Strzyzéw B.Kleczek "

4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac

5. PGKiM J.Grodzki, J.Szura

6. PZMiUW K.Juszczyk

7. PSG sp.z 0.0. OZG w Jasle P .Mycka "

8. Orange Polska S.A. J.Bakota, J.Prokop

9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Gaj "
|10. PZDW Rzeszéw J.Pachana "

11. OGP GAZ SYSTEM Tamoéw J.Smutek "

12. UM Wojewddztwa Podkarpackiego P Kasprowicz "

13. Strzyzowski.Net J.Gomoélka, M.Gométka

14. Voice Net S.A. J.Ryszawa

15. UG i M Strzyzow A.Szczygiel, M.Perlowska

16. UG Czudec

17. UG Frysztak .

18. UG Niebylec

19. UG Wiéniowa

modimspektor

m yielne stanowisko
gSdsiugl Narady Koordynacyjne]

A0



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. \t@gﬁa@ﬁf

Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie P

Dziat Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszow

tel. + 48 17 711 23 55 ’

fax +48 17 71122 92

iz.rzeszow@plk-sa.p!

www.plk-sa.pl

1Z07IN.2133.106.2024.KB.8 Rzeszow, 14.06.2024 r.

Dot.: uzgodnienia przekroczenia siecig wodociggowa linii kolejowej nr 106 Rzeszéw Gtéwny — Jasto w km 47,986 (dziatka nr ewid.
275/3 obreb: Twierdza, gm. Frysziak

Gmina Frysztak
ul. ks. Blajera 20
38 — 130 Frysztak

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie w odpowiedzi na wniosek
nr Gpr.7011.1.7.2024 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie uzgodnienia przekroczenia siecig
wodociggowa linii kolejowej nr 106 Rzeszéw Gtéwny — Jasto w km 47,986 (dziatka nr ewid. 275/3
obregb: Twierdza, gm. Frysztak informuje, ze w celu procedowania przedmiotowego wniosku

w uzupetnieniu nalezy przedtozy¢ do tut. Zaktadu:

e dokumentacje opracowang na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej, w skali 1:500
z klauzulg PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami, Kolejowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

» krotki opis techniczny projektowanej inwestycii.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z § 123 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 1998 nr 151, poz. 987, z pézn. zm.)
sie¢ wodociggowa przebiegajgca przez obszar kolejowy powinna posiadaé na granicy z tym
obszarem zawor odcinajgcy umozliwiajgcy zamknigcie doptywu wody w przypadku awarii sieci
lub urzadzen wodnych podigczonych do sieci. Ponadto zgodnie z § 125 pkt. 4
ww. Rozporzgdzenia na wejsciu i wyjsciu rurociggéw, z wylgczeniem gazociggu, pod tory
kolejowe powinno sig wykona¢é komory rewizyjne lub studnie rewizyjne, z uwzglednieniem
mozliwosci rozbudowy lub modernizacji urzgdzen kolejowych.
Podpisane przez: Henryk Peszko

Zastepca Dyrektora
» ,9@3*29&«4.06.14 13:02:26 CEST

Otrzymuja:
1. Adresat + zal. (Klauzula informagyjna
2. Ala :

Opracowata:
Karolina Bak tel. +48 17 711 14 79
e-mail: Karolina.Bak@plk-sa.pl

M



‘ TK TELEKOM TELEKOMUNIKACIA

crura neTia  KOLEJOWA

ook atkieiekore o

gf-=1 . 20w /,Wqéawa, 02/07/2024

}

Wojciech Wyszomirski
Zespdt ds. Uzgodnien BranZowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: wojciech.wyszomirski@netia.pl

)dnia 2024 -07- 08

ozl wfé

’ | URZAD GMINY Frysztak
T MOOQZL ”’AP% }‘\:«31;%\_55{&&

.......

tel. + 48 22 3522758
§.0%- &

rzgd Gminy Frysztak
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak

Nr ref.: LBPSz-508-0797/24

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przejscia
projektowang siecig wodociggowa pod torowiskiem linii kolejowej nr 106
Rzeszow Gléwny- Jasto oznaczonego jako przekroczenie K1

W nawigzaniu do Parnstwa pisma Gpr.7011.1.8.2024 z dnia 11.06.2024 r. TK
Telekom Sp. z 0.0., uzgadnia bez uwag przediozony projekt zagospodarowania
terenu przejscia projektowang siecig wodociggowg pod torowiskiem linii kolejowej
nr 106 Rzeszéw Gtéwny- Jasto oznaczonego jako przekroczenie K1 w m. Twierdza
gm. Frysztak, pow. strzyzowski. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje
bezposrednio z naszg infrastrukturg, ktéra jest podwieszona na stupach
telekomunikacyjnych biegngcych wzdtuz linii kolejowe;j.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytgcznie branzy telekomunikacyjnej nalezgcej do
Spotki TK Telekom. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwéch lat od chwili
jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z?W;?«,

i Wysokosc kapitalu zaktadowego 384 300 500.00 zlotych

! Sad Rejonowy dia miasta st. Warszawa w Warszawie
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

f Numer KRS: 0000024788

{ NIP 526-25-48-753

Vz
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MAPA SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

LINIA 106 RZESZOW - JASEO

Stacja Frysziak
km 47.880 - 48.040
SKALA 1:500

Woj.: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Jedn_ ewid.: Frysziak

Obreb:Twierdza [181902_2.0012] .
Dz terenu zamknigtego PKP nr.: 275/3

Ark. mapy: 7.120.26.18.2.4 1 4.2

Uktad wsp. 2000; ukiad wys. PL-EVRF2007-NH-

Mapa terenu zamknietego PKP
aktuaina na miesigc MAJ 2024 r.
DER Nr P/S-Op-57/33

Wykonal: inz. Mateusz Kudasik
GEODETA UPRAWNIONY

nr upr. 1

7022

PRZEKROCZENIE K1 LINII

KOLEJOWEJ NR 106 RELACJI

RZESZOW - JASEO

W km 47+986 POD TOROWISKIEM RUROCIAGIEM WODOCIA,GOWYM
PE 110/66 mm W RURZE OCHRONNEJ PE 100-RC PE 200/11,9/2,0 mm

w m. TWIERDZA GM. FRYSZTAK
7@; SKALA
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JNFRA PROJEKT? 35-213 Rzeszéw, Zielone Wzgérze 58
Obiekt: PRZEKROCZENIE K1 LINII KOLEJOWEJ NR 106

RELACJI RZESZOW-JASEO W KM 47+986 POD TOROWISKIEM
RUROCIAGIEM WODOCIAGOWYM PE 110/6.6 MM
W RURZE OCHRONNEJ PE100-RC PE 200/11.9/2. 0 MM
W M. TWIERDZA GM. FRYSZTAK ~ PODWIERT
WRAMACH ZADANIA PN.;
ROZBUDOWA SIEC] WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

WM. TWIERDZA GM.
INWESTOR: GMINA FRYSZTAK FRYSZTAK

Nazwa | PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU
| rysunku: |
FAZA. DATA | SKALA s

PB 062024 | 100 | RS
FUNKCJA IMIE T NAZWISKO | NR UPRAWNIEN ﬂ;’%%
PROJEKT AT in. Jan Cierpisz |5 -91/00 / /}1’ D
SPRAWDZAJACY | ik Marian Budzik | S =334/79 “7 '
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/‘7\\ PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0.
~PGE Obszar Serwisowy Potudniowy
Energetyka Kolejowa  yl. Kamienna 14, 31-403 Krakdow

Obstugs tel.: +48 801 77 29 29
/é(’?‘ 2024y g&wﬁ"é Gliwice, 10 lipca 2024r.

0S3-0s3f-5501/360-2/24

£ N Iy k
URZAD GMINY Fryszta
// Gmina Frysztak

< 7. 15
dnia 2024 -07- 15 ul. ks. W. Blajera 20

i ﬂ’ﬂ 77%4 ____________ | 38-130 Frysztak

-Aa pismo nr 7011.1.10.2024 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie

uzgodniert branzowych dotyczacych przejécia projektowang sieciqg wodociagowa
pod torami LK 106 - dz. 275/3 obreb Twierdza, PGE Energetyka Kolejowa Obstuga
Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy informuje, ze w uzgadnianym terenie PGE

Energetyka operatora Kolejowa S.A. nie posiada infrast(uktury.

Ponadto informujemy, ze Obszar Serwisowy Potudniowy uzgadnia projekt
zagospodarowania terenu, zgodny z zatgcznikiem, bez zastrzezen.

Informujemy, iz na danym terenie moga znajdowac sie inne urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne nieobjete Panstwa zapytaniem oraz
urzadzenia niebedace wlasnoscig PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Wazno$¢ niniejszego uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat, liczac od daty

niniejszego pisma.
Uzgodnienie nie dotyczy sieci trakcyjinej.

Z powazaniem:

Elektronicznie
. podpisany przez

Barttomiej gartiomie;

Jankowski

Ja n kOWS kl Data: 2024.07.10
11:18:24 +02'00'

Sporzadzit: Tomasz Minicki — tel. 697 042 089

PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A., 00-681 WARSZAWA, UL. HOZA 63/67; WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIl WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO, KRS: 0000322634, NIP: 5262542704, KAPITAL ZAKLADOWY: 844 885 320,00ZL, KAPITAL WPLACONY: 844 885 320,00 Zt.,

www.pgeenergetykakolejowa.pl
t / g
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PKPTELKOL®»

Krakéw, dnia 26.07.2024

4

PKP TELKOL Sp. z 0.0.

Region Krakoéw

Rondo Mogilskie 1 dnia 2024 -07 51

31-516 Krakow
Nr ref: RU3-504-313/2024 L dz L%ﬁﬁ ?ﬂﬂﬁ : LQQ ..........

Podpis....coov e KX
o1 .08, 202k A
Gmina Frysztak ? /29454

ul. ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak

reprezentowana przez:

Andrzeja Mocka

Dotyczy:

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu, naniesienie na podkiad geodezyjny infrastruktury
telekomunikacyjnej* (dalej ,Infrastruktura Telekomunikacyjna’) PKP TELKOL Sp. z o.0. (dalej PKP
TELKOL) oraz wydanie warunkéw technicznych na przebudowe/zabezpieczenie ewentualnych kolizji
zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej z przyltgczami.

*oznacza kable telekomunikacyjne $wiattowodowe, kable telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne napowietrzne, drenaz
wraz z kanalizacjg kablowg, studnie kablowe, szafy telekomunikacyjne/kontenery telekomunikacyjne, inne elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej, w tym m.in. urzadzenia lub budowle, wchodzace w sktad przedsiebiorstwa PKP TELKOL.

Tytut Projektu/zadania inwestycyjneqo:

Przekroczenie K1 linii kolejowej nr 106 relacji Rzeszéw-Jasto w km 47+986 pod torowiskiem rurOC/aQIem
wodociagowym PE 110/6.6 MM, w_rurze ochronnej PE100-RC PE 200/11.9/2.0 MM a5
Frysztak — Podwiert, w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociagowej z pfzv/aczam/ w.m. Twierdza

am. Frysztak. m /) /l

t,}l,a/ Certyfikat Ministerstwa PKPTELKOL sp.z 0.0.~ Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa -NIPﬂ 28&5—351
W mm Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 - Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla.miasta At. Warszawy W Warszawxe
B £ | Administracji Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego « kapitat ladowy 80 769 500,00 PLN.




Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Frysztak

ul. ks. Wojciecha Blajera 20

38-130 Frysztak

Nazwa i adres Wnioskodawcy:

Gmina Frysztak

ul. ks. Wojciecha Blajera 20

38-130 Frysztak

Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy:

Mocek

Numer i data pisma Wnioskodawcy:

Gpr.7011.1.9.2024 z dn. 18.06.2024

Nazwa i adres obiektu budowlanego bedacego przedmiotem uzgodnien:

Linia kolejowa numer 106
stacja Frysztak
km 47,986

miejscowos¢ Twierdza, dz. ew. 275/3, obreb Twierdza

inne istotne informacje

Nazwa i adres Wykonawcy/Generalnego Wykonawcy (dalej ,Wykonawca"):

Faza uzgodnien projektowych — wykonawca zostanie wyfoniony po uzgodnieniu pozwolenia na budowe,

Zakres uzgodnien:

PKP TELKOL uzgadnia bez uwag projektu zagospodarowania terenu dot. rozbudowy sieci wodociggowej z

przytgczami.

PKP TELKOL informuje, ze na terenie ww. inwestycji nie wystepuje Infrastruktura Telekomunikacyjna
wchodzaca w skfad przedsiebiorstwa PKP TELKOL, zgodnie art. 49 ¢ 1 kodek:

Zatgezniki:
o Projekt zagospodarowania terenu — Zatgcznik Nr 1

e Komplet uzgodnionej dokumentacji — Zatgcznik Nr 2

|

Wty Certyfikat Ministerstwa PKP TELKOL sp.z 0.0.* Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa +NIR 113-28-75-3
{/: mSwk 'L Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 » Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasl W wy w Warszawie,
D> 2 | Administragji Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego - kapitat zakladowy 90 769 500,00 PLN.

ad



Realizacja wszelkich czynnoéci zwigzanych z niniejszymi Uzgodnieniami odbywad sie bedzie na zasadach
okreélonych przez PKP TELKOL w dokumencie Warunki realizacji prac bedacych przedmiotem uzgodnieri

z PKP TELKOL znajdujgce si¢ na stronie https:/itelkol.pl/uzgodnienial, ktére stanowig integralng czesé
niniejszych Uzgodnien.

Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia po stronie PKP TELKOL:

Eryk Dymkowski

e-mail: eryk.dymkowski@telkol.pl
Tel: + 48 12 3932285

mob: +48 697 045 271

Niniejszy dokument stanowi cz¢s¢ dokumentacji projektowej, do ktérej przestrzegania zobowiazani s3
wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczeg6lnosci Wykonawcy, podwykonawcy, dalsi

podwykonawcy realizujgcy Projekt.

Podpis jest prgwidtowy

Dokument godpj przez
Eryk Dy
Data: 2024, 13:00:27

(Data (Es®is osoby upowaznionej)

Zalaczniki:
Zatgcznik Nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Zatgcznik Nr 2 — Komplet uzgodnionej dokumentaciji

Certyfikat Ministerstwa PKP TELKOL sp.z 0. 0.+ Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa + NIP 113-28-75-351
REGON 147190587 - Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dia miasta st. Warszawy w Warszawie,
XIi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego + kapitat zakiadowy 90 769 500,00 PLN.

%V,

Vc *e
\% SR A2 Spraw Wewnetrznych
Ry £ | Administracji



MAPA SYTUACYINO - WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH

TLINIA 106 RZESZOW - JASLO

Stacja Frysztak

“km 47.880 - 48.040

SKALA 1:500

Woj.: podkarpackie

Powiat: strzyzowski

Jedn.ewid.: Frysziak
Obreb:Twierdza [181902_2.0012]
Dz. terenu zamknietego PKP nr.: 275/3
Ark. mapy: 7.120.26.18.2.4 4.2
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GRANICA TERENU ZAMKNIETEGO PKP

0$ TOROW KOLEJOWYCH

KOMORA PRZEWIERTOWA
80=3,0x2,8m

? 35-213 Rzesz6w, Zielone Wzgérze 58

PROJERY

Py !ZFﬁ(RO’CZENlE K1 LINII KOLEJOWEJ NR 106
I RZESZOW-JASLO W KM 474986 POD TOROWISKIEM
RUROCIAGIEM WODOCIAGOWYM PE 110/6.6 MM
RURZE OCHRONNEJ PE[00-RC PE 200/11.9/2.0 MM
W M. TWIERDZA GM. FRYSZTAK - PODWIERT
W RAMACH ZADANIA PN.:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
W M. TWIERDZA GM. FRYSZTAK
INWESTOR: GMINA FRYSZTAK
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. = - ==
Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie e

Dziat Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszdw -

tel. + 48 17 711 23 55

fax + 48 17 711 22 92

iz.rzeszow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1Z07IN.2133.106.2024.KB.12 Rzeszoéw, 06.09.2024 r.

Dot.: budowy sieci wodociggowej pod torem linii kolejowej nr 106 Rzeszow Glowny — Jasto w km 47,986 (dziatka nr ewid. 275/3 obreb:
Twierdza, gm. Frysztak)

Gmina Frysztak
ul. ks. Blajera 20
38 — 130 Frysztak

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Rzeszowie w odpowiedzi na pismo
nr Gpr.7011.1.7.2024 z dnia 02.08.2024 r. informuje, ze uzgadnia dokumentacje projektowg dla
budowy sieci wodociggowej pod torem linii kolejowej nr 106 Rzeszéw G{owny Jasto w km 47,986
(dziatka nr ewid. 275/3 obreb: Twierdza, gm. Frysztak).

Realizacja w terenie PKP winna nastgpi¢ zgodnie z uzgodnionym projektem i ponizszymi warunkami:

1. Z uwagi na fakt, iz teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest terenem geodezyjnie
zamknigtym lokalizacja inwestycji wymaga uzgodnienia ZUD w PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomoéciami w Krakowie, Kolejowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, 31-516 Krakéw, ul Mogilska 1.

2. W ramach uzgodnienia ZUD nalezy uzyska¢ rowniez opinig:

o PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
e TK Telekom Sp. z 0.0.,
* PKP Telkol Sp. z 0.0.

3. W sprawie realizacji inwestycji w zakresie:

 wydania zgody do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, spetniajgcej wymogi
prawa budowlanego,

* pobrania optat z tytutu trwatego pozostawienia w gruncie urzgdzen stanowigcych inwestycje

Inwestor przedmiotowego zadania wystgpi do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania

Nieruchomosciami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow

4. W sprawie realizacji inwestycji w zakresie:

e wydania zezwolenia na prowadzenie robét oraz udostepnienia terenu dla ich prowadzenia
(wejscie w teren kolejowy),

» przygotowania tymczasowej organizagji ruchu kolejowego i regulaminu do jego prowadzema na
terenie objetym inwestycjg,

¢ wykonania koniecznych nadzoréw w trakcie robot budowlanych oraz ich odbioru

Inwestor przedmiotowego zadania wystgpi do tut. Zaktadu.

5. Wejscie w teren kolejowy i czas trwania robot nalezy uzgodni¢ z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie, ktéry zawrze z Inwestorem, przedm!otowego zadania
umowe o wejscie w teren kolejowy. Do wniosku o wejscie w teren: kole}owy nalezy przediozyé,
uzgodniony projekt w 2-6¢ch egzemplarzach oraz zgtoszenie budowy lub robot budowlanych lub
pozwolenie na budowe. Za wejscie w teren kolejowy i za n}ggzo rQbot bedzie pobrana oplata.

M
i

w catosel wpiacongy



6.

10.

11.

12.

13.

14.

O planowanym terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic Zakiad Linii Kolejowych
w Rzeszowie oraz Wykonawce sieci GSM-R (e-mail: gsmr-idzrze@fonon.com.pl) z minimum 7
dniowym wyprzedzeniem.

Prace w rejonie kolejowym nalezy wykonywaé pod nadzorem upowaznionego pracownika PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcji Eksploataciji w Zagorzu (nr tel. 664 314 818) po wczesniejszym,

dokiadnym  zlokalizowaniu w terenie i oznaczeniu przebiegéw infrastruktury kolejowej oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

e BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewoddw rurowych”,

e BN-80/8939-17 ,Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi”,

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegfosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(t.j. Dz.U. 2 2020 poz. 1247 z pézn. zm.),

» Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 697
z poézn. zm.),

¢ Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U z 1998 nr 151, poz. 987),

¢ Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 22023 r. poz. 1040 z p6zn. zm.). ‘

Z uwagi na skrzyzowanie projektowanego wodociggu z nowo wybudowang siecig GSM-R prace

nalezy wykonywa¢ réwniez pod nadzorem Wykonawcy sieci GSM-R. W przypadku odkrycia

rurociggu OTK GSM-R nalezy go zabezpieczy¢ rurg ostonowg zgodnie z normami i przepisami

(nie dotyczy czesci rurociggu ostonietej juz przy budowie np. rurg RHDPE). W przypadku

koniecznosci przebudowy sieci OTK GSM-R nalezy przediozy¢ do uzgodnienia projekt

przebudowy. Ingerencja w infrastrukture GSM-R bez wiedzy tut. Zaktadu oraz Wykonawcy sieci

GSM-R jest zabroniona. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury oraz ewentualny koszt ich

naprawy odpowiada¢ bedzie Wykonawca prac zwigzanych z budowg przedmiotowe] sieci

wodociggowej. Naprawy moze dokonac wyigcznie gwarant sieci OTK GSM-R — tj. firma FONON

Sp. z 0.0. W zalgczeniu przesytamy mape z przebiegiem powykonawczym nowo wybudowanej

infrastruktury GSM-R.

Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odlegto$¢ projektowanej sieci od istniejgcej podziemne;

infrastruktury kablowej. Prace wykonywa¢ ze szczegélng ostroznoscig, tak aby zapobiec

uszkodzeniom istniejgcej infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie bedg ponosily odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki

i straty powstate dla PKP jak i Inwestora oraz oséb postronnych w trakcie budowy inwestycji,

a nastgpnie w czasie eksploatacji, calg odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi Inwestor

przedmiotowego zadania.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury kolejowej bedgcej w zarzadzie naszej Spotki Inwestor

wiasnym staraniem i na wiasny koszt dokona naprawy.

Po zakonczonych robotach teren nalezy uporzagdkowac i przywrdcié do stanu pierwotnego (sprzed

ich rozpoczecia).

W razie ewentualnych robét kolejowych, ktére wymagatyby przelozenia quz zabezpleczema

pozostawionych urzgdzen, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzega sobie aWO do wykonania

tych robot przez Inwestora jego kosztem i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zarzadce
infrastruktury kolejowe;j. 4 :

Wszyscy nastepm uzytkownlcy, ktorych do




15. Wykonania przez Inwestora oraz kazdoczesnego wiasciciela wlasnym kosztem i staraniem
koniecznych prac, majgcych na celu dostosowanie obiektéw do wszystkich obowiazujgcych
i zmienionych w przysztosci przepiséw, w tym miedzy innymi w zakresie ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej itp., jezeli takie prace bedg wynikaly z negatywnego oddziatywania linii
kolejowej nr 106 Rzeszow Gtdéwny - Jasto.

16. Po zrealizowaniu inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie bedg ponosity odpowiedzialnosci
za ewentualne uszkodzenia spowodowane drganiami wywotanymi przez przejezdzajace pociagi.

Uwagal!
Prowadzone prace nie moga zakiocic ruchu pociggéw, ani zagrozi¢ jego bezpieczenstwu.

Uzgodnienie wazne z ostemplowang mapg do celéw projektowych. Za uzgodnienie wystawiono fakture vat (552.80 + 23 % VAT =
552,80 zt + 127,14 zt. = 679,94 zt).

Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na podstawie aktualnych dzialan oraz zamierzen inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. i jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania. W przypadku uptyniecia terminu waznosci uzgodnienia przed
rozpoczeciem prac budowalnych lub w przypadku zmian w projektowanym rozwigzaniu, wnioskodawca powinien uzyskac prolongate
uzgodnienia lub nowe uzgodnienie. Prowadzenie robét budowlanych, a w szczegélnie robst ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 20
m od granicy terenu kolejowego bez waznego uzgodnienia tutejszego Zakladu Linii Kolejowych bedzie traktowane jako dziatania
nieuprawnione, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Podpisane przez: Henryk Peszko
Zastepca Dyrektora
Data: 2024.09.06 14:23:00 CEST

Zalaczniki:
1. Ostemplowany PZT
2. Klauzula informacyjna RODO

Otrzymujg:

1. Adresat + zal
2. ISE Zagérz
3. Aa

Opracowata:

Karolina Bgk,

tel. +48 17 711 14 79

e-mail: Karolina.Bak@plk-sa.p!
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Szanowni Panstwo,

Dziatajgc na mocy art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO,
informuje sie, Ze:

1.

9.

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akceyjna, zwana dalej
Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74.
W Spolce, poczawszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.p! Inspektora
Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostgpniony osobom, ktérych dane osobowe
sg przetwarzane przez Spotke.
Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane:
a) w celu wykonania obowigzkéw stuzbowych na rzecz Wnioskodawcy,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — wymogi ustawowe, tj. konieczno$¢ wypetniania prze PKP
PLK S.A. obowigzkéw prawnych wynikajgcych z przepisow prawa,
c) w zakresie: imig i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres, nr. telefonu, adres e-mail.
Panstwa dane osobowe nie bedg udostepniane innym odbiorcom, chyba, ze przepisy szczegdine
stanowig inaczej.
Panstwa dane osobowe:
- nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO
- mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(panstwa trzeciego) lub organizacji migdzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub udostgpnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze
przy spetnieniu jednego z warunkow:
v Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopief ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
v’ panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne s$rodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
v’ zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO
przy czym majg Panstwo prawo do uzyskania kopii danych lub dostepu do danych pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail.
Panstwa dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat od
momentu zakonczenia sprawy.
Majg Panstwo prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych oraz ich
sprostowania, usunieciaiub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Maijg Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.
Spotka pozyskala Panstwa dane osobowe z korespondencii stuzbowe;j.

10.Spotka nie bedzie przeprowadzac zaqioma&,&gzowa(négoépodejmowania decyzji, w tym profilowania
[ g

na podstawie podanych przeze mnie‘danych osobowych. =

Podpisane przez: Henryk Peszko
Zastepca Dyrektora
Data: 2024.09.06 14:23:31 CEST

" piecked, podpis kierownika jednostki organizacyjaej Spoiki

iz



Poiskie Kolefe Paristwowe S.A. PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Centrala Spétka Akcyj
Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa poka Akcyjna

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Krakowie

Wydzial Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych
Kolejowy Zespdt Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

ul. Rondo Mogilskie 1

31-516 Krakd . - . "
ol s48 {2 32‘3“13 13 Pracownia Projektowania i Nadzoru
e-mail: set reteriat ik pe b Infrastruktury Technicznej Infra Projekt

Krakow 28 02 2025 r.
Znak sprawy: KNKr2a.6314.52.2024/8
UNP: 2025-0114693

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanego wodociggu w ramach zadania: ,Rozbudowa sieci
wodociggowej z przytgczami w m. Twierdza gm. Frysztak”.

Dz.ewid.: nr 275/3 obr. Frysztak — teren zamkniety PKP

Linia kolejowa: nr 106 Rzeszow Gtoéwny — Jasto km 47.986

OPINIA nr 17/02/2025
Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Zielone Wzgérze 58, 35-213 Rzeszow
Inwestor: Gmina Frysztak ul. ks. W. Blajera, 38-130 Frysztak

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2, 2a i art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” (Dz.U. z 2015 r,, poz. 520 z pdzniejszymi zmianami), Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury
z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie ustalenia terenéw zamknietych, przez ktére przebiegajg linie kolejowe
(Dz.U. MI, poz. 38).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu, Kolejowy Zespdt Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej dziatajgcy w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie uzgadnia projekt
pod nastepujgcymi warunkami:

Warunki ogéine.

1. Inwestor jest zobowigzany do wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych usytuowania obiektow budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

2. Przed zrealizowaniem obiektu nalezy zleciC uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

3. Inwentaryzacje powykonawczg obiektow podziemnych nalezy wykonac przed ich zasypaniem.

4. Inwentaryzacje geodezyjng z przedmiotowej inwestycji dla terenu zamknietego PKP uprawniony
wykonawca winien zglosi¢ do Kolejowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Krakowie (tel. nr 12 393-55-39), wykona¢ operat geodezyjny zgodnie z uzyskanymi wytycznymi
i zaktualizowa¢ mapy kolejowe. Po sprawdzeniu operat zostanie wigczony do zasobu kolejowego.

5. Po wykonaniu inwestycji nalezy uporzgdkowac teren, przywrocic do stanu pierwotnego.

6. Opinia dotyczy wytgcznie zakresu robot prowadzonych na terenie kolejowym zamknigtym. Niniejsza opinia
nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych obowigzujgcymi przepisami
(w szczegolnosci przepisami prawa budowlanego). Wszelkie prace zostang wykonane wiasnym staraniem
i kosztem Wnioskodawcy.

7. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
za ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora (wiasciciela) oraz oséb postronnych
w trakcie budowy, a nastepnie eksploatacji obiektu / urzgdzenia — calg odpowiedzialnos¢ z tego tytutu
ponosi Inwestor przedmiotowego zadania.

8. Wszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu wymagajg
uzgodnienia tutejszego Zespotu.

9. Opinia wazna do dnia 28.02.2027 r.

Warunki jednostek branzowych:

PKP PLK S.A Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszéw
Uzgodnienie znak 1Z07IN.2133.106.2024.KB.12 z dnia 06.09.2024 r.

Uzgadnia z uwagami podanymi w uzgodnieniu znak 1Z07IN.2133.106.2024.KB.12 z dnia 06.09.2024 r.

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. ul. Kamienna 14, 31-403 Krakéw
Uzgodnienie znak 0S3-Os3f-5501/360-2/24 z dnia 10.07.2024 r.
Uzgadnia bez zastrzezen.

TK Telekom Sp. z 0.0. 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A
Uzgodnienie znak LBPSz-508-0797/24 z dnia 02.07.2024 r.

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON OO }26 80] NIP/5%5-00- 00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy | Kapitat zakladowy Spétki: 10 150 715 60§ 24 w caloid wplacony



Uzgadnia bez uwag.

PKP Telkol Sp. z 0.0, Regioh Krakéw, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Uzgodnienie znak RU3-504-313/2024 z dnia 26.07.2024 r.
Uzgadnia bez uwag.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakéw
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie uzgadnia lokalizacje projektowanego
wodociggu w rurze ochronnej na dzialce kolejowej nr 275/3 obr. Twierdza pod nastepujacymi warunkami:

1. Inwestor winien skontaktowa¢ sie z Wydzialem Najmu (tel. nr 12 393-14-34), w celu zawarcia
umowy/porozumienia regulujgcego trwate zajecie terenu dziatki kolejowej nr 275/3 obr. Twierdza przez
okoto 16 mb projektowanego wodociggu o $rednicy 110 mm w rurze ochronnej o $rednicy 200 mm.

2. Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia Inwestora do wejscia w teren w celu wykonania prac
budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zostanie nabyte po
podpisaniu umowy z tut. Oddziatem (pkt 1). Przed rozpoczeciem prac na terenie kolejowym nalezy
wystgpi¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakiadu Linii Kolejowych w Lublinie ul. Okopowa 5, 20-022
Lublin (teren w zakresie umowy dzierzawy ,D50-KN-1L/01" ze spédtkg PKP PLK S.A)) o wydanie
zezwolenia na prowadzenie robot oraz o udostepnienie terenu dla ich wykonania przy wspétudziale PKP
S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w Rzeszowie ul. Obszar Kolei 9, 35-201
Rzeszow (tel. 601-731-187).

3. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng z przedmiotowej inwestycji. Dla terenu zamknigetego PKP
uprawniony wykonawca dziatajacy na zlecenie Inwestora winien zglosi¢ do Kolejowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie (tel. nr 12 393-55-39), wykona¢ operat
geodezyjny zgodnie z uzyskanymi wytycznymi zaktualizowac mapy kolejowe. Po sprawdzeniu operat
zostanie wigczony do zasobu kolejowego.

4. Po wykonaniu inwestycji nalezy teren uporzgdkowac.

5. Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna nie bedag ponosity zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne
wypadki, uszkodzenia i straty powstate w trakcie prowadzenia rob6t wobec Wykonawcy, Wiasciciela oraz
0s0b trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla przedmiotowej inwestyciji. Inwestor bedzie ponosit
odpowiedzialnosc¢ za wszelkie szkody wynikie nawet z okoliczno$ci nieprzewidzianych.

Kekedededededede ok sk dedek dededeokedede ek dede s dede dede el dedede dede ok de ke de ek deodeode dede e de e dede dede e de ke dede de e dededke e e dede e de e de e sk e de ke e e ok e e e e e e e ke e ok ok e v ek e ok e ke ek e ok e sk ke ek

W terenie objetym pracami ziemnymi przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé inwentaryzacije

osnowy geodezyjnej i zabezpieczy¢ odszukane punkty przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. Punkty

osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawnmetrycznych

i magnetycznych. [Dz.U.99.45.454-z pdzZniejszymi zmianami]).

Na projektach zagospodarowania znajdujg sig sieci uzbrojenia terenu uzgodnione opinia KZUDP nr:
o 09/01/2021 z dnia 13.02.2019 r. (LK106 km 47.909-47.924) - Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 (firma projektowa — PUS Sarlej 97-330 Sulejow, ul. Basztowa 6).

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy skoordynowaé prace w celu uniknigcia kolizji na etaple
wykonywania prac ziemnych.

Niniejsza opinig uzgodniono lokalizacje projektowanego wodociagu w rurze ochronnej. « }\

Opieczetowany projekt zagospodarowania stanowi integraing cze$€ niniej

Zatgczniki:
Projekt zagospodarowania terenu.

~nZt\\ODNICZACY >,
€GO Zespdu Uzgadniani
wrenighi Projektowe]

Opracowat: wgrinz. Wojciech Kowal
Michat Sidor Upr. nr 18035
specjalista

e-mail: Michal. Sidor@pkp ol

tel. kontaktowy +48 12 393 16 64

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjnaz siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
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