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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektéw SEWI Sebastian Raudzis Seba-
stian Wilisowski spotka jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117. Inwestorem przedsiewziecia jest
Wojt Gminy Dobrzen Wielki, ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzen Wielki.

Opracowanie przedstawia wyniki badania podtoza gruntowego w ciggu drogi gminnej zlo-
kalizowanej w miejscowosci Dobrzen Wielki, gm. Dobrzen Wielki, odchodzacej od ulicy Namy-
stowskiej do Komisariatu Policji, w zwigzku z projektowang jej budowg. w kierunku Wedtug in-
formacji uzyskanych od Zleceniodawcy w ramach przedsiewziecia przewiduje sie m.in. budo-
we nawierzchni i konstrukcji drogi oraz miejsc parkingowych.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne;.

Opracowanie sporzagdzono wedtug przepisOw Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos¢ otwordow zostat okreslony przez Za-
mawiajgcego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

* wizje lokalng terenu,

e wytyczenie w terenie otwordow geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej, do-
starczonej przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych w miejscach wiercen na pod-
stawie interpolacji kartometrycznej z w/w mapy.

* 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t., o tgcznym metrazu 4,0 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéow, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntéw z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza makro-
skopowa gruntéw w laboratorium,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszczegél-
nych warstw na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-
81/B-03020.

e opracowanie zatgcznikdw graficznych i czesci tekstowej.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 23.12.2022r. pod nadzorem mgr Tomasza Se-

nusa i autorki dokumentacji.
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1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w srodkowej czesci miejscowosci Dobrzen Wielki, gm. Do-
brzen Wielki, wzdtuz drogi gminnej odchodzacej w kierunku potudniowo-wschodnim od ul.
Namystowskiej naprzeciwko budynku nr 53, prowadzacej do Komisariatu Policji.

Aktualnie jest to droga o nawierzchni z ptyt drogowych spekanych, miejscowo uszkodzo-
nych. Rozpoznanie przeprowadzono poza nawierzchnig betonowa.

Powierzchnia terenu o rzednych w miejscach wiercen 149,30 — 149,35 m n.p.m., jest pta-
ska, nachylona ogdlnie w kierunku potudniowo-zachodnim do osi doliny rzeki Odry, u podsta-
wy ktdrej, w osi starorzecza przeptywa ciek wodny Zydéwka.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie Pra-

dolina Wroctawska, makroregionie Nizina Slgska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,00 m p.p.t. stwierdzono wystepo-
wanie czwartorzedowych plejstoceriskich osadéw rzecznych terasy akumulacyjnej rzeki Odry.

Pod wzgledem litologicznym sg to piaski Srednio i gruboziarniste oraz pospétki osadzone
w otworze nr 2 na glinach pylastych zwieztych, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

Strefe przypowierzchniowa do gtebokosci 0,50 - 0,70 m p.p.t. stanowig nasypy niebu-

dowlane.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane z gleby, kamieni, okruchdw cegiet i piasku Sredniego wyste-
pujgce w obu otworach do gtebokosci 0,50 - 0,70 m p.p.t. Sg to nasypy nieprzy-
datne jako warstwy podbudowy drogi.

warstwa lla — wilgotne i nawodnione piaski Srednio i gruboziarniste nawiercone w otworze nr
2 ponizej nasypow do gtebokosci 1,30 m p.p.t.. Stan techniczny piaskéw srednio
zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,60. S3 to grunty niewysadzinowe grupy
nosnosci G1.

warstwa llb — wilgotne i nawodnione pospoétki udokumentowane w otworze nr 1 ponizej na-
sypow tj. ponizej gtebokosci 0,70 m p.p.t., do poziomu rozpoznania. Stan tech-
niczny gruntdw srednio zageszczony o stopniu zageszczenia lp = 0,61, ustalonym

na podstawie badan sondg dynamiczng. Sg to grunty niewysadzinowe grup no-
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$nosci G1.

warstwa llc — gliny pylaste zwiezte udokumentowane w otworze nr 2 ponizej gtebokosci
1,30 m p.p.t. do poziomu rozpoznania. Stan techniczny glin twardoplastyczny, o
stopniu plastycznosci I, = 0,10, symbol konsolidacji B. Gliny pylaste zwiezte naleza
do gruntéw mato wysadzinowych, grupy nosnosci G3.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zatagczonych w czesci graficznej kar-
tach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw ustalone z badan terenowych i przez ko-
relacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Wysadzinowo$é gruntdw, grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkow wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
ktory stanowi zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Auto-

strad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne

W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych utworach
piaszczystych doliny rzecznej. Charakteryzuje sie zwierciadtem swobodnym, stabilizujgcym sie
podczas wiercen na gtebokosciach 0,90 -1,20 m p.p.t., co odpowiada rzednym 148,30 - 148,45
m n.p.m.

Sptyw wody nastepuje zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu w kierunku osi doliny
rzeki Odry.

Zasilanie zwierciadta wody odbywa sie bezposrednio z opaddéw atmosferycznych infiltru-
jacych w podtoze.

W okresach po intensywnych opadach wznios zwierciadta wody mozna oceni¢ jako 0,5m.
Teren charakteryzuje sie stale wysokim poziomem wody gruntowej.

Dla projektowanej nawierzchni drogi warunki gruntowo-wodne okresla sie jako zte.

Wg map ISOK zamieszczonych na hydroportalu, mimo potozenia w dolinie Odry teren nie

jest zagrozony zalewem powodziowym nawet przy przeptywie wody Qg >%.

4. Wnioski
4.1. Gorng strefe podtoza w obszarze lokalizacji projektowanej drogi gminnej w miejscowosci

Dobrzen Wielki, gm. Dobrzen Wielki, do gtebokosci 0,50 — 0,70 m p.p.t. budujg nienosne
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

grunty nasypowe (warstwa ).

Podtoze rodzime ponizej nasypow stanowig grunty nosne — piaski srednio i gruboziarni-
ste oraz pospotki w stanie srednio zageszczonym (warstwy lla i llb), podscielone w otwo-
rze nr 2 twardoplastycznymi glinami pylastymi zwieztymi (warstwa llc).

Poziom przemarzania dla miejscowosci Dobrzen Wielki wynosi h, = 1,0m.

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych, labo-
ratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

Teren charakteryzuje sie ptytkim poziomem wody gruntowej, wystepujagcym w okresie
wiercen na gtebokosciach 0,90 - 1,00 m p.p.t. Warunki wodne nalezg do ztych.

Grunty piaszczysto-zwirowe warstw lla i lIb nalezg do gruntéw przepuszczalnych, niewy-
sadzinowych, grupy nosnosci G1, gliny pylaste zwiezte do mato wysadzinowych grupy
nosnosci G3.

Podbudowa nawierzchni powinna by¢ wykonana z gruntéw niewysadzinowych o kon-
strukcji i grubosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntow oraz kontrola zageszczenia na-
sypéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty Il i Il kategorii urabialnosci, beton do
VI.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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