drogowe

LABORATORIUM DROGOWE Wojciech Bogacki
ul. Stowicza 1, 95-030 Rzgéw
tel. (42) 235-13-02; e-mail: biuro@badaniatypu.pl

RAPORT Z BADAN

Okreslenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntéw

Numer ewidencyjny raportu: MZDW/DW805/DG/065/25-1 Egzemplarz nr: 1
Data opracowania raportu: 27.02.2025 Stron: 2
Okres wykonania odwiertow: 20.02.2025 Liczba zatgcznikow: 2

Zleceniodawca badan

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Budowa:

Droga Wojewddzka nr 805

Odcinek oceniany:

Odcinek od km 13+995 do km 16+430

Podstawa oceny:

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych zatgcznik do zarzgdzenia GDDKIA nr 31 z dn. 16.06.2014

0,00 - 0,206 20,6

nawierzchnia

0,206- 0,35 14,4

podbudowa

0,35-0,45 10,0

podbudowa

nr odkrywki: 050/25-1
lokalizacja: 14+200 odlegtos¢ od krawedzi: 1,2 m
strona: prawa odlegtos¢ od osi: 1,6 m
Grubosé opis warstwy
przelot warstwy Kaznik .
rodzaj warstwy symbol gruntu wskazn! grupa riosnoset
¢ piaskowy podtoza
[m ppt] [em] b ) ” stan / opis /
arwa wilgotnos¢ h
organiczne

3,9/39/10,1/2,7

Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjecie w
zatgczniku. Grubo$¢ warstw [cm]:

kruszywo tamane - ttuczen

bruk

KONIEC RAPORTU

- Odchylenia, wzglednie zmiany w przyjetych metodach badar nie wystepowaty
- Wyniki badari odnosza sie wytacznie do badanych prébek
- Raport z badar nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci
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zatgcznik do raportu z badan nr:

|4

MZDW/DW805/DG/065/25-1

/.

————

050/25-1

- Odchylenia, wzglednie zmiany w przyjetych metodach badar nie wystepowaty

- Wyniki badari odnosza sie wytacznie do badanych prébek
- Raport z badar nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci
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