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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Roboty zwiazane z wymiang plytek na pokrycie bezspoinowe
1.1 |Kal. wiasna Prace przygotowawcze - skucie ptytek, wyréwnanie powierzchni betonowej ptyty, | m2 259,200
wymiana obrébek blacharskich, spustéw odptywowych z loggii itp
Loggia - ptyta (3 budynki)
((6,0*1,5)*2*4)*3 m2 216,000
Naprawa "Fasety" - przestrzen miedzy ptytkami a ptyta betonowa.
((6,0*0,3)*2*4)*3 m2 43,200
1.2 |kal. wlasna Wykonanie posadzki bezspoinowej z wykonczeniem powierzchni warstwa m2 259,200
uzytkowa dla mieszkalnictwa dekoracyjna. W miejscach styku ptyty loggii z
sciang wyrobic¢ tzw kotnierze i zarobi¢ je z resztg Sciany. Spdd plyty loggii oraz
jej brzegi przywraci¢ do stanu pierwotnego (usuna¢ zacieki, uzupeic fragmenty
odpadnietej wyprawy elewacyjnej, nadac jednolity kolor w nawigzaniu do
elewaciji).
Loggia - ptyta
((6,0*1,5)*2*4)*3 m2 216,000
Naprawa "Fasety" - przestrzen miedzy plytkami a ptyta betonowa.
((6,0*0,3)*2*4)*3 m2 43,200
Konserwacja elementéw stalowych - balustrad,
2.1 |TZKNBK cz. XV Oczyszczenie reczne z rdzy szczotkami stalowymi wyrobdw z zelaza balustrad, | m2 192,000
0501-0450 konstrukcji stalowych
Balustrady loggii, przegrody pomiedzy balkonami
192 m2 192,000
2.2 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng nawierzchniowa krat i balustrad kolor m2 192,000
1212-0500 uzgodniony w Inwestorem p.a.
192 m2 192,000
3 Pomalowanie belek stropu pomiedzy loggiami i wyr6znikéw na Scianie z
zachowaniem kolorystyki.
3.1 |KNR-O 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie silnie zanieczyszczone m2 100,800
0106-0100
Beleki stropu pomiedzy loggiami
(6,0*0,6)*3*2*3 m2 64,800
wyroznikéw na Scianie.
(2,0*2,0)*3*3 m2 36,000
3.2 |ZKNR C-2.1 Uzupetnienie ubytkdw w tynkach zarobienie rys i spekan w ilosci 40% w m2 100,800
0101-0400 stosunku do powierzchni Sciany pa.
100,80 m2 100,800
3.3 |ZKNR C-2.1 Odgrzybienie powierzchni Scian, usuniecie zaciekéw i glonéw itp. p.a. m2 100,800
0101-0300
100,80 m2 100,800
3.4 [ZKNR C-2.1 Gruntowanie podtoza - dwukrotnie. Zastosowany $rodek gruntujgcy np CT 17 m2 100,800
0101-0800
100,80 m2 100,800
3.5|ZKNR C-2.1 Malowanie elewacji farbg silikonowa np CT 48 dwukrotnie, tynk fakturowy. m2 100,800
0119-0600 Wysokos$¢ malowania $cian do 20 m (wspotczynnik 1,15) Kolorystyka do
zachowania istniejgcej i do uzgodnienia z administracja.
100,80 m2 100,800
4 Prace uzupetniajace i rusztowania
4.1 |Kal. wiasha Zabezpieczenie terenu podczas wykonywania rob6t remontowych w celu kpl. 1,000
unikniecia szkéd i zabrudzen powstatych podczas. Zastosowanie rusztowan,
zwyzki. Dodatek za utrudnienia - obiekt zamieszkaty
1 kpl. 1,000
4.2 |Kal. wiasha Posprzatanie terenu budowy , wywiezienie materiatéw z rozbiérki i odpadowych. | kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
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