Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana

Inwestycja
Budynek mieszkalny
Remont klatek schodowych

Adres: Szeroka 21-25
40-231 Katowice

Kody CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.

Krasinskiego 14
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporzadzit: Jan Bernacki
Sprawdzit:

Data opracowania: 10-03-2025

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Malowanie klatek schodowych.
1.1 |KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog tkaninami jutowymi m2 560,000
1216-0100
Pow. podgtdg (- sufitow) klatki,
560,00 m2 560,000
1.2 |KNR 2-02 Ostony drzwi, okien folig polietynowa, oklejanie tasmami malarskimi. m2 252,000
0925-0101
Klatka schodowa
(0,9*2,0*30+30,0)*3 m2 252,000
1.3 [KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 850,000
1202-0900 ponad 5 m2
Sciany klatki schodowej
850,00 m2 850,000
1.4 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 850,000
1204-0800 (sfalowan), uzupetnienie ubytkéw na scianach i dylataciji
850,00 m2 850,000
1.5 [KNR 2-02 Miejscowa naprawa tynkéw na $cianach, stropach biegach i spocznikach klatek | m2 212,500
0812-0200 schodowych, usuniecie duzych pekniec - rys, stosowanie siatki tynkarskiej,
wyréwnanie powierzchni itp. - Przyjeto 25 % powierzchni Scian
850,00%0,25 m2 212,500
1.6 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 560,000
1204-0100 wewnetrznych sufitow
klatka schodowa
560,00 m2 560,000
1.7 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 300,000
1204-0200 wewnetrznych Scian - w kolorystyce istniejacej (uzgodnionej z administracja).
klatka schodowa
300,00 m2 300,000
1.8 [KNR-W 2-02 Malowanie podioza farbg strukturalng - tapeta natryskowa Gotele ,natrysk m2 950,000
1521-0300 kroplowy z podktadem ( nawigzaniu do istniejacej)
950 m2 950,000
1.9 [KNR-W 2-02 Lakierowanie natrysku kroplowego - tapety natryskowe Gotele m2 950,000
1521-0600
950,0 m2 950,000
1.10 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkdw wewnetrznych Scian farbami olejnymi z m2 102,000
1206-0400 jednokrotnym szpachlowaniem
Poziom piwnic
34,00*3 m2 102,000
1.11 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2 60,000
1204-0200 brzegéw podestéw i biegéw schodow - w kolorystyce istniejgcej (uzgodnionej z
administracja).
60,00 m2 60,000
2 Malowanie elementéw stalowych
2.1 [KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2 90,000
0101-0200 stalowych konstrukcji kratowych,stan wyjsciowy powierzchni B
Balustrada z porecza
90,00 m2 90,000
2.2 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng nawierzchniowg balustrad na klatce m2 90,000
1212-0800 schodowe;j.
90,00 m2 90,000
Prace koncowe i porzadkowe
3.1 [Kal. wiasna Utrzymywanie porzadku podczas wykonywania rob6t. Uporzadkowanie terenu i | kpl. 1,000
utylizacja materiatéw odpadowych.
1 kpl. 1,000
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