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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Malowanie klatek schodowych.1

2 032,880m2Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymiKNR 4-01

1216-0100

1.1

Pow. podłóg (- sufitów) klatki,

2 032,880m22032,88

360,000m2Osłony drzwi, okien folią polietynowąKNR 2-02

0925-0101

1.2

360,000m2200*0,9*2,0

1 667,744m2Miejscowa naprawa tynków gipsowych na ścianach, stropach biegach i

spocznikach klatek schodowych, usunięcie peknięc (siatkowanie) - rys,

wyrównanie powierzchni itp. - przyjmuje się 40% powierzchni

KNR 2-02

0812-0200

1.3

1 667,744m2(2032,88+2136,48)*0,40

4 169,360m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5 m2

KNR 4-01

1202-0900

1.4

Sufit

2 032,880m22032,88

Sciany emulsja

2 136,480m22136,48

854,592m2Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach klatki schodowej z montażem

narożników aluminiowych - przyjmuje się 40% powierzchni. -

KNR 2-02

0815-0400

1.5

854,592m22136,48*0,40

854,592m2Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)NNRNKB 2-02U

1134-0200

1.6

854,592m2854,592

2 032,880m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych

sufitów

KNR 4-01

1204-0100

1.7

klatka schodowa

2 032,880m22032,88

2 136,480m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

- w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją terenową ).

KNR 4-01

1204-0200

1.8

klatka schodowa

2 136,480m22136,48

2 430,880m2Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z

jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (kolorystyka uzgodniona z

administracją terenową ).

KNR 4-01

1206-0400

1.9

2 430,880m22430,880

48,800m2Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi zmywalnymi

brzegów podestów i biegów schodów - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z

administracją).

KNR 4-01

1204-0200

1.10

48,800m248,8

155,600m2Malowanie farbą olejną nawierzchniową z zagruntowaniem (dwukrotne) krat i

balustrad farbą w naiązaniu do istniejącej kolorystyki (wymagane uzgodnienie z

administracja terenową ).

KNR 4-01

1212-0400

1.11

Balustrada kraty, elemnty metalowe, wsporniki pochwytów itp

155,600m2155,60

300,000mDwukrotne malowanie poręczy balustrady  (lakierobejcą np vidaron) p. a.KNR 4-01

1212-2800

1.12

poręcz - klatka 2F i 2G

300,000m300,00

133,000m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o

powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej

KNR 4-01

1209-1000

1.13

drzwi, elemnty metalowe

133,000m20,9*2,0*5*7+10,0*7

1,000kpl.Wykonamie opisów informacyjnych w całym budynku i parkingu (pietra,

pomieszczenia korytarze, piwnice itp)

Kal. własna 1.14

1,000kpl.1

1,000kpl.Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych.Kal. własna1.15

1,000kpl.1

Remont - Malowanie pomieszczeń gospodarczych i technicznych.2

367,300m2Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymiKNR 4-01

1216-0100

2.1

Pow. podłóg (- sufitów) ,

367,300m2367,300
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

80,000m2Osłony drzwi, okien folią polietynowąKNR 2-02

0925-0101

2.2

80,000m20,8*2,0*50

391,490m2Miejscowa naprawa tynków gipsowych na ścianach, stropach biegach i

spocznikach klatek schodowych, usunięcie peknięc (siatkowanie) - rys,

wyrównanie powierzchni itp. - przyjmuje sie 50% powierzchni

KNR 2-02

0812-0200

2.3

391,490m2(367,30+415,68)*0,50

782,300m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5 m2

KNR 4-01

1202-0900

2.4

Sufit

367,300m2367,30

Sciany emulsja

415,000m2415,00

312,920m2Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach klatki schodowej z montażem

narożników aluminiowych - przyjmuje się 40% powierzchni. -

KNR 2-02

0815-0400

2.5

312,920m2(367,30+415,00)*0,40

312,920m2Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)NNRNKB 2-02U

1134-0200

2.6

312,920m2312,920

367,300m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych

sufitów

KNR 4-01

1204-0100

2.7

pom gosparczo - techniczne

367,300m2367,30

415,680m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

- w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją terenową ).

KNR 4-01

1204-0200

2.8

pom gosparczo - techniczne

415,680m2415,68

636,430m2Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z

jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z

administracją terenową ).

KNR 4-01

1206-0400

2.9

636,430m2636,43

133,000m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o

powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej

KNR 4-01

1209-1000

2.10

drzwi, elemnty metalowe

133,000m20,9*2,0*5*7+10,0*7

1,000kpl.Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych.Kal. własna nr 12.11

1,000kpl.1

Malowanie korytarzy piwnicznych3

161,140m2Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymiKNR 4-01

1216-0100

3.1

Pow. podgłóg (- sufitów) - piwnice korytarze,

161,140m2161,14

304,000m2Osłony drzwi, okien folią polietynowąKNR 2-02

0925-0101

3.2

piwnice,

304,000m20,8*2,0*190

610,380m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5 m2

KNR 4-01

1202-0900

3.3

Sufit

161,140m2161,14

Sciany 

449,240m2449,24

610,380m2Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynków

wewnętrznych sufitów

KNR 4-01

1204-0100

3.4

piwnica korytarze

610,380m2161,14+449,24

1,000kpl.Prace porządkowe, utylizacja materiałów odpadowychKal. własna3.5

1,000kpl.1
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