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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Malowanie klatek schodowych.
1.1 [KNR 4-01 Zabezpieczenie podtog tkaninami jutowymi m2 2 032,880
1216-0100
Pow. podtog (- sufitéw) klatki,
2032,88 m2 | 2 032,880
1.2 |KNR 2-02 Ostony drzwi, okien folig polietynowa m2 360,000
0925-0101
200*0,9*2,0 m2 360,000
1.3 [KNR 2-02 Miejscowa naprawa tynkéw gipsowych na Scianach, stropach biegach i m2 1667,744
0812-0200 spocznikach klatek schodowych, usuniecie pekniec (siatkowanie) - rys,
wyréwnanie powierzchni itp. - przyjmuje sie 40% powierzchni
(2032,88+2136,48)*0,40 m2 | 1667,744
1.4 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 4 169,360
1202-0900 ponad 5 m2
Sufit
2032,88 m2 | 2 032,880
Sciany emulsja
2136,48 m2 | 2 136,480
1.5 |KNR 2-02 Gtladz gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach klatki schodowej z montazem m2 854,592
0815-0400 naroznikéw aluminiowych - przyjmuje sie 40% powierzchni. -
2136,48*0,40 m2 854,592
1.6 INNRNKB 2-02U | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) m2 854,592
1134-0200
854,592 m2 854,592
1.7 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 2 032,880
1204-0100 sufitow
klatka schodowa
2032,88 m2 | 2 032,880
1.8 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 2 136,480
1204-0200 - w kolorystyce istniejgcej (uzgodnionej z administracja terenowg ).
klatka schodowa
2136,48 m2 | 2 136,480
1.9 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian farbami olejnymi z m2 2 430,880
1206-0400 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (kolorystyka uzgodniona z
administracjg terenowa ).
2430,880 m2 | 2 430,880
1.10 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2 48,800
1204-0200 brzegéw podestéw i biegow schodéw - w kolorystyce istniejacej (uzgodnionej z
administracja).
48,8 m2 48,800
1.11 |KNR 4-01 Malowanie farbg olejng nawierzchniowg z zagruntowaniem (dwukrotne) krat i m2 155,600
1212-0400 balustrad farbg w naigzaniu do istniejgcej kolorystyki (wymagane uzgodnienie z
administracja terenowa, ).
Balustrada kraty, elemnty metalowe, wsporniki pochwytow itp
155,60 m2 155,600
1.12 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie poreczy balustrady (lakierobejca np vidaron) p. a. m 300,000
1212-2800
porecz - klatka 2F i 2G
300,00 m 300,000
1.13 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki drzwiowej,Scianek i szafek o m2 133,000
1209-1000 powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
drzwi, elemnty metalowe
0,9*2,0*5*7+10,0*7 m2 133,000
1.14 (Kal. wkasna Wykonamie opiséw informacyjnych w catym budynku i parkingu (pietra, kpl. 1,000
pomieszczenia korytarze, piwnice itp)
1 kpl. 1,000
1.15 |Kal. wlasna Uporzadkowanie terenu i utylizacja materiatéw odpadowych. kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2 Remont - Malowanie pomieszczen gospodarczych i technicznych.
2.1 |KNR 4-01 Zabezpieczenie poditdg tkaninami jutowymi m2 367,300
1216-0100
Pow. podtog (- sufitéw) ,
367,300 m2 367,300
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2 |KNR 2-02 Ostony drzwi, okien folig polietynowa m2 80,000
0925-0101
0,8*2,0*50 m2 80,000
2.3 |KNR 2-02 Miejscowa naprawa tynkéw gipsowych na Scianach, stropach biegach i m2 391,490
0812-0200 spocznikach klatek schodowych, usuniecie pekniec (siatkowanie) - rys,
wyréwnanie powierzchni itp. - przyjmuje sie 50% powierzchni
(367,30+415,68)*0,50 m2 391,490
2.4 [KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 782,300
1202-0900 ponad 5 m2
Sufit
367,30 m2 367,300
Sciany emulsja
415,00 m2 415,000
2.5 |KNR 2-02 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach klatki schodowej z montazem m2 312,920
0815-0400 naroznikéw aluminiowych - przyjmuje sie 40% powierzchni. -
(367,30+415,00)*0,40 m2 312,920
2.6 INNRNKB 2-02U | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) m2 312,920
1134-0200
312,920 m2 312,920
2.7 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 367,300
1204-0100 sufitow
pom gosparczo - techniczne
367,30 m2 367,300
2.8 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 415,680
1204-0200 - w kolorystyce istniejacej (uzgodnionej z administracjg terenowg ).
pom gosparczo - techniczne
415,68 m2 415,680
2.9 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian farbami olejnymi z m2 636,430
1206-0400 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokotem (kolorystyka uzgodniona z
administracja terenowg ).
636,43 m2 636,430
2.10 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna stolarki drzwiowej,Scianek i szafek o m2 133,000
1209-1000 powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
drzwi, elemnty metalowe
0,9*2,0*5*7+10,0*7 m2 133,000
2.11 |Kal. wkasna nr 1 Uporzadkowanie terenu i utylizacja materiatbw odpadowych. kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
Malowanie korytarzy piwnicznych
3.1 |KNR 4-01 Zabezpieczenie podtég tkaninami jutowymi m2 161,140
1216-0100
Pow. podgtég (- sufitéw) - piwnice korytarze,
161,14 m2 161,140
3.2 |KNR 2-02 Ostony drzwi, okien folig polietynowa m2 304,000
0925-0101
piwnice,
0,8*2,0*190 m2 304,000
3.3 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 610,380
1202-0900 ponad 5 m2
Sufit
161,14 m2 161,140
Sciany
449,24 m2 449,240
3.4 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie z zagruntowaniem farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 610,380
1204-0100 wewnetrznych sufitow
piwnica korytarze
161,14+449,24 m2 610,380
3.5 |Kal. wkasna Prace porzadkowe, utylizacja materiatow odpadowych kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
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