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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji ogélnobudowlanej dla cel6w opracowania
dokumentacji projektowej inwestycji polegajgcej na poprawie
efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2
z Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1w Rypinie

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) dalej jako PB

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609) dalej jako RFPB

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.
U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.)

— o0g0lne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

2.DANE OGOLNE

2.1. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy inwentaryzacji
ogblnobudowlanej dla celow opracowania projektowego poprawy efektywnosci
energetycznej budynku.

2.2. Podstawa opracowania

— prace inwentaryzacyjne stanu istniejgcego z wykonanymi pomiarami,

— wizja lokalna w terenie

3.0PIS TECHNICZNY

3.1. Lokalizacja

Budynek znajduje sie pod adresem Rypin, ul. Wojska Polskiego 11, na dziatce nr 832/2,
obr. 0001, jedn. ew. 041201 _1.

3.2. Informacje ogoélne

Budynek jednobrytowy, na podstawie o zréznicowanym ksztaltcie, obiekt catkowicie
podpiwniczony, posadowiony w terenie ptaskim. Powyzej terenu dwie kondygnacje.

Budynek powstat pod koniec lat 80 XX wieku. Sciany piwnic wylewane betonowe, $ciany
nadziemia murowane, stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Stropodach wentylowany.
W roku 2014 obiekt przeszedt czeSciowa termomodernizacje termomodernizacje obiektu w
ramach, ktérej wymieniono stolarke okienng i drzwiowg, docieplono $ciany metoda lekka-
mokra z uzyciem plyt styropianowych, stropodachy wentylowane docieplono garnulatem
welny mineralnej, a taras w poziomie | pietra ocieplono welng mineralng od strony
wewnetrznej Budynek posiada instalacje elektryczng, zimnej i cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania z weztem c.o..
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3.3. Podloze gruntowe

Warunki gruntowo-wodne posadowienia obiektu nie majg bezposredniego wplywu na
stan techniczny budynku. Dla potrzeb inwentaryzacji nie zachodzita potrzeba wykonania
badan geotechnicznych.

3.4. Dane liczbowe

o Kubatura - ok. 6.540 m3
o Powierzchnia uzytkowa -1.930 m?
3.5. Fundamenty
Lawy fundamentowe zelbetowe.
3.6. Sciany
Sciany piwnic betonowe, wylewane na mokro, $ciany nadziemia murowane z
materiatow réznego rodzaju, gtéwnie bloczki betonu komérkowego oraz pustakéow
ceramicznych, Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki.

3.7. Stropy

Strop miedzykondygnacyjny zZelbetowe oraz z ptyt kanatowych.
3.8. Stropodach

Stropodach wentylowany, ptaski. Pokrycie z podwojnej warstwy papy.
3.9. Schody

Klatki schodowe w konstrukcji ptytowej, zelbetowe;j.

3.10. Tynki wewnetrzne i okladziny

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. W
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych cze$¢ $cian wytozona ptytkami ceramicznymi.

3.11. Podlogii posadzki

Podtogi na gruncie o konstrukcji betonowej. Posadzki betonowe pokryte wyktadzing
PCW, ptytkami PCW, ptytkami ceramicznymi oraz miejscowo lastriko. W pomieszczeniach
sanitarnych ptytki ceramiczne.

3.12. Stolarka otworowa

Stolarka okienna w wiekszo$ci PCW oraz miejscowo drewniane. Stolarka wewnetrzna:
drzwi do pomieszczen - drewniane petne.

3.13. Instalacje

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje wewnetrzne tj.: wody, kanalizacji
sanitarnej, elektryczng, hydranty wew. Ogrzewanie pomieszczen wodne pompowe,
orurowanie stalowe, grzejnik stalowe ptytowe, zeliwne cztonowe i rurowe ozebrowane
Faviera. Wystepuje instalacja ochrony odgromowej. Instalacja wodna zasilana z sieci
ulicznej, wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez skrecanie. Instalacja
kanalizacyjna - wykonana z rur PCW oraz Zeliwnych, odprowadzenie $ciekéw do sieci
ulicznej poprzez przytacze. Instalacja elektryczna - wykonana w oparciu o oprzewodowanie
aluminiowe oraz miedziane, tablice bezpiecznikowe na poszczeg6lnych kondygnacjach
zasilane przelotowo poprzez tablice rozdzielnicy gtéwnej z zabezpieczeniami obwoddéw.
Uktad zasilania sieci TN-C, uktad zasilania pomieszczen TN-S i TN-C-S.

3.14. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Budynek jest otynkowany tynkiem oraz cementowo-wapiennym. Dach pokryty jest
poszyciem z papy PCV. Okna posiadaja parapety zewnetrzne wykonane z blachy. Stolarka
drzwiowa stalowa i ALU oraz PCV. Studzienki okien piwnicznych murowane. Partie
wejsciowe zadaszone daszkiem betonowym. Wykonane sg obrébki blacharskie z blachy
stalowej. Rynny i rury spustowe stalowe z odptywem do podej$¢ kanalizacji deszczowe;j.
Kominy murowane z cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej, otynkowane. Poszycie
dachowe wykonane z papy.
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3.15. Zestawienie powierzchni

Studio Projektu Budowalnego

PIWNICA

NR |NAZWA POWIERZCHNIA
001 | MAGAZYN 58,90
002 | MAGAZYN 21,48
003 | PIWNICZKA 531
004 | PIWNICZKA 4,88
005 | MAGAZYN 542
006 | KOMUNIKACJA 24,64
007 | MAGAZYN 15,52
008 | MAGAZYN 12,04
009 | MAGAZYN 5,86
010 | MAGAZYN 5,35
011 | MAGAZYN 5,94
012 | MAGAZYN 23,83
013 | KOMUNIKACJA 40,23
014 | POM. GOSP. 23,65
015 | POM. GOSP. 18,88
016 | MAGAZYN 15,12
017 | MAGAZYN 19,22
018 | MAGAZYN 13,15
019 | MAGAZYN 15,85
020 | MAGAZYN 15,57
021 | KOMUNIKACJA 14,97
022 | KOMUNIKACJA 8,54
023 | POM. GOSP. 12,71
024 | POM. GOSP. 11,52
025 | MAGAZYN 24,20
026 | MAGAZYN 57,38
027 | POM. GOSP. 15,79
028 | KOMUNIKACJA 41,01
029 | WARSZTAT 7,73
030 | MAGAZYN 13,13
031 | KOMUNIKACJA 15,81
032 | MAGAZYN 15,44
033 | MAGAZYN 14,48
K-1 | KL. SCHODOWA 5,81
K-2 | KL. SCHODOWA 19,02
K-3 | KL. SCHODOWA 27,85

LACZNIE 656,23

i
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PARTER
NR |NAZWA POWIERZCHNIA
1 | WIATROLAP 9,44
2 HOL 47,80
3 POMIESZCZENIE 3,11
4  |KUCHNIA 34,59
5 OBIERALNIA 16,70
6 | WIATROLAP 2,30
7 | WIATROLAP 2,69
8 [SZATNIA 7,65
9 |wC 7,40
10 |KORYTARZ 1,79
11 | SCHOWEK 3,07
12 | KOMUNIKACJA 22,07
13 | MAGAZYN 16,43
14 | POMIESZCZENIE 3,66
15 | MAGAZYN 3,88
16 | PRZEDSIONEK 4,89
17 |ZMYWALNIA 18,58
18 | POMIESZCZENIE 7,14
19 |WC 3,61
20 |WC 3,39
21 |KOMUNIKACJA 18,81
22 | KORYTARZ 6,43
23 | MAGAZYN 3,33
24 | MAGAZYN 5,49
25 |MAGAZYN 7,76
26 |SALA 64,38
27 | ZAPLECZE 3,51
28 |WC 12,17
29 |SALA 65,75
30 |SZATNIA 50,49
31 |KORYTARZ 6,56
32 |SALA 66,30
33 |MAGAZYN 5,61
34 |POMIESZCZENIE 3,49
35 |SCHOWEK 3,31
36 |WC 12,54
37 | WIATROLAP 2,95
38 | POMIESZCZENIE 5,72
39 |WC 6,08
40 |POKO]J 8,55
41 |KORYTARZ 15,67
42 | SEKRETARIAT 10,35
43 | GAB. DYREKTORA 10,46
K-1 |KL.SCHODOWA 8,39
K-2 |KL.SCHODOWA 19,02
K-3 |KL.SCHODOWA 19,14
LACZNIE 662,45
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1 PIETRO
NR | NAZWA POWIERZCHNIA
101 | HOL 68,21
102 | POKO] NAUCZYCIELI 22,91
103 | POKOJ 24,24
104 | LAZIENKA 3,52
105 | KORYTARZ 2,80
106 | POKOJ 6,51
107 | KORYTARZ 7,35
108 | KUCHNIA 8,45
109 | POKOJ 12,38
110 | POKOJ 8,12
111 | LAZIENKA 5,87
112 | POKOJ 16,35
113 | POMIESZCZENIE 4,35
114 | POMIESZCZENIE 9,33
115 | WC 7,84
116 | POMIESZCZENIE 6,93
117 | ZMYWALNIA 18,33
118 | KORYTARZ 13,52
119 | KORYTARZ 4,90
120 | MAGAZYN 7,39
121 | MAGAZYN 3,33
122 | KORYTARZ 6,19
123 | MAGAZYN 5,21
124 | POMIESZCZENIE 3,51
125 | WC 12,17
126 | SALA 65,75
127 |WC 7,58
128 | MAGAZYN 25,54
129 | KORYTARZ 7,74
130 | KORYTARZ 6,56
131 | MAGAZYN 5,46
132 | MAGAZYN 3,49
133 | POMIESZCZENIE 3,13
134 | WC 12,54
135 | SALA 60,20
136 | SALA 66,30
K-1 | KL. SCHODOWA 9,09
K-2 | KL. SCHODOWA 19,02
K-3 | KL. SCHODOWA 19,14

LACZNIE 601,25
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