PM2 INST C.O popr. PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie. Budynek Przedszkola Miejs-
kiego nr 2

1 ROBOTY REMONTOWE
1.1 BRANZA SANITARNA
1.1.1 INSTALACJA C.O.
111 Prace demontazowe
A
1|KNR 21-01 |Zrywanie izolacji termicznej z rurociggéw o $r.do 200 mm m2
d.1.1{0404-06
A1
55*2*0.45*0.5 m?2 24.75
RAZEM 24.75
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15 mm (gatgzki|m
d.1.1/0410-01 grzejnikowe)
1.1
98*4 m 392.00
RAZEM 392.00
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.1/0410-01 $cianie
A1
(18*3.85)*2 m 138.60
RAZEM 138.60
4|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.20 mm na m
d.1.1]0410-02 Scianie
A1
(17*3.85*2)*1.5+78 m 274.35
RAZEM 274.35
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25 mm na m
d.1.1{0410-03 $cianie
A1
70 m 70.00
RAZEM 70.00
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $§r.32 mm na m
d.1.1]0410-03 Scianie
1.1
96 m 96.00
RAZEM 96.00
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm na m
d.1.1{0410-04 $cianie
A1
16 m 16.00
RAZEM 16.00
8/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 50 mm na m
d.1.1]0410-04 Scianie
1.1
21 m 21.00
RAZEM 21.00
9|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego $r.15 mm szt
d.1.1]0412-01
A1
28+37+33 szt 98.00
RAZEM 98.00
10|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25 mm szt
d.1.1]0412-02
A1
17*2+6 szt 40.00
RAZEM 40.00
11/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40 mm szt
d.1.1]0412-03
A1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
12|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.50 mm szt
d.1.1]0412-04
A1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13/KSNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.300 mm do urzadzen i instalacji m
d.1.1]0534-03 c.0.
1.1
21.5 m 3.00
RAZEM 3.00
14|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego/zeliwnego kpl.
d.1.1]0422-02
1.1]|analogia
98 kpl. 98.00
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RAZEM 98.00
15/KNR 4-01 Wywiezienie ztomu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km a t
d.1.1{0108-09
.1.1|analogia
(98*45+(392%1.23+138*1.59+274*2.46+70*3.17+96*3.65+16*5.17))/1000 t 6.44
RAZEM 6.44
16 Utylizacja materiatéw z rozbiérki - wata szklana z rozbiérki izolacji rurociggéw |m3
d.1.1]kalk. wlasna |c.o.
A1
(24.75)*0.02*0.8 m3 0.40
RAZEM 0.40
1.1.1 Przekucia, roboty budowlane i towarzyszace
.2
17|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego | szt
d.1.1/0208-03 o grubosci 30cm
1.2
17*3 szt 51.00
RAZEM 51.00
18/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy gtebokosci ponad 10cm |szt
d.1.1/0206-04 w stropach
1.2
51 szt 51.00
RAZEM 51.00
19|KNR-W 4-01 |Skucie 20% powierzchni tynkéw wewnetrznych za grzejnikami, kat.lll z zapra- |m2
d.1.1|/0711-02 wy cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
.1.2|analogia koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
R*0,5 tylko skucie
89%1.2*20% m?2 21.36
RAZEM 21.36
20|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m2
d.1.1|0711-02 stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
.1.2|analogia pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
21.36 m?2 21.36
RAZEM 21.36
21/KNR AT-22 |szpachlowanie gipsowe - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm m2
d.1.1]0101-04
1.2|analogia
21.36 m?2 21.36
RAZEM 21.36
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.1]0333-10 mentowo-wapiennej
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.1/0333-08 towo-wapiennej
1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1.1]0333-09 wo-wapiennej
1.2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
25|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1]0323-03
1.2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
26|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.1]0323-02
1.2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-19 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
1.2
4*0.3870.4*0.4+8*0.25"0.25*0.25+15*0.12*0.2*0.2 m3 0.44
RAZEM 0.44
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu( i ziemi) z rozbieranych |m3
d.1.1]0108-20 konstrukgciji - za kazdy nastepny 1 km
1.2 Krotnos¢ = 9
0.44 m3 0.44
RAZEM 0.44
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29 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz budowlany mieszany m3
d.1.1
1.2
0.44 m3 0.44
RAZEM 0.44
1.11 Montaz instalacji c.o.
3
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm, na $cianach w budyn- |m
d.1.1|0105-02 kach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe ocynk (gatgzki grzejnikowe)
.1.3|analogia
98*3 m 294.00
RAZEM 294.00
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm, na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0105-02 kach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe ocynk
.1.3|analogia
17*4*2 m 136.00
RAZEM 136.00
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 22 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1]0105-03 kach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe ocynk
.1.3|analogia
117*2 m 234.00
RAZEM 234.00
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 28 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0105-03 kach nieieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
35*2 m 70.00
RAZEM 70.00
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 35 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1|0105-04 kach niemieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
48*2 m 96.00
RAZEM 96.00
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 42 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0105-05 kach niemieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
8 2 m 16.00
RAZEM 16.00
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 67 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1]0105-07 kach niemieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
6*2 m 12.00
RAZEM 12.00
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) |m
d.1.1]0101-18
1.3
136+234 m 370.00
RAZEM 370.00
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) |m
d.1.1{0101-19
1.3
70+96 m 166.00
RAZEM 166.00
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 i 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm  |m
d.1.1/0101-11 (N)
1.3
96+16 m 112.00
RAZEM 112.00
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami kauczukowymi m
d.1.1]0101-20
1.3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
41|KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy 22mm szt
d.1.1/02
.1.3|analogia
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt
d.1.1]0418-05
1.3
28+16+25 szt 69.00
minus po. -13 szt -13.00
bunkra w
piwnicy
RAZEM 56.00
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43|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm szt.
d.1.1]0418-06
1.3
3+4 szt. 7.00
RAZEM 7.00
44/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt
d.1.1]0418-07
1.3
18+4 szt 22.00
RAZEM 22.00
45|/KNNR 4 Zawor grzejnikowy, regulacja dynamiczna, o $rednicy nominalnej 15mm, szt
d.1.1]0412-01
1.3
69+7+22 szt 98.00
RAZEM 98.00
46|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny, o Srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1]0412-01
1.3
98 szt 98.00
RAZEM 98.00
47|KNR 2-15 Gtlowice termostatyczne szt.
d.1.1]0412-02
1.3
98-12 szt. 86.00
RAZEM 86.00
48|KNR 2-15 Glowice termostatyczne do montazu w miejscach ogdélnodostepnych, ze zinte- |szt.
d.1.1/0412-02 growanym zabezpieczeniem antykradziezowym, ukryta skalg zakresu regulacji
1.3 i podwyzszong odpornoscig na zginanie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
49|KNR INSTAL|Zawor skosny do regulacji sekcji c.o. o srednicy nominalnej 25mm-+ tupina ter- |szt.
d.1.1|0309-04 moizolacyjna wraz z zaworami pomiarowym
1.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR INSTAL|Zawoér skosny do regulacji sekcji c.o. (réznicy cisnien) o $rednicy nominalnej  |szt.
d.1.1/0309-04 25mm+ tupina termoizolacyjna wraz z zaworami pomiarowym
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR INSTAL|Zawor skosny do regulacji sekcji c.o. o $rednicy nominalnej 32mm-+ tupina ter- |szt
d.1.1{0309-03 moizolacyjna wraz z zaworami pomiarowym
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR INSTAL|Zawoér skosny do regulacji sekcji c.o. (réznicy cisnien) o srednicy nominalnej |szt
d.1.1/0309-03 32mm+ tupina termoizolacyjna wraz z zaworami pomiarowym
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR INSTAL|Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o srednicy 15mm szt
d.1.1]0309-09
1.3
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
54|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.1/0307-01
1.3
294+136+234+70+96+16+12 m 858.00
RAZEM 858.00
55|KNR INSTAL|Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0307-03
1.3
858 m 858.00
RAZEM 858.00
56| KNR INSTAL|Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco z dokonaniem |szt
d.1.1/0307-04 regulacji
1.3
98+4 szt 102.00
RAZEM 102.00
57|KNR-W 2-02 |Obudowa odcinkowa rurociggéw instalacji c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi  |m2
d.1.1|2004-07 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01, z poszpachlo-
1.3 waniem i malowaniem emulsyjnym
(100)*0.55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
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58 Ostona grzejnikowa szt.
d.1.1|kalk. wtasna
1.3
98-28-10-2 szt. 58.00
RAZEM 58.00
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