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E7i @] - . Oprawa LED 32W, strumieni $wietlny 4700 Tumendw, skufeczno¢ swietlna oprawy powyzej

140Im/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP20, kat $wiecenia 180 stopni,
o

IKO8, wsp. RA>80, wym. ok. 60x60cm,

] Oprawa LED 24W, strumieri $wietiny 3700 lumendw, skutecznos¢ swietina oprawy powyzej
140lm/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP20, kat $wiecenia 180 stopni,

IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 45x45cm,

13 Oprawa LED 30W, strumieri $wietiny 3700 lumendw, skutecznos¢ swietina oprawy powyzej
120lm/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP54, kat $wiecenia 180 stopni,

IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 35 cm srednicy,

4 Oprawa LED 18W, strumien $wietlny 2200 lumendw, skutecznosc swietina oprawy powyzej
(% 120Im/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP54, kat $wiecenia 120 stopni,

] IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 30 cm Ssrednicy,

Oprawa LED 18W, strumien $wietiny 2400 lumendw, skutecznos¢ swietina oprawy powyzej
——— 115Im/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pev, n/t, IP20, kat $wiecenia 180 stopni,
IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 120x8cm,

Oprawa LED 36W, strumien $wietiny 4200 lumendw, skutecznos¢ éwietina oprawy powyzej
O | 115Im/W, barwa $wiatla 4000K, przestona mleczna pov, n/t, IP54, kat $wiecenia 180 stopni,
IK08, wsp. RA>80, wym. ok. 120x15cm,

W
oprawa kierunkowa podswietlona wewnetrznie, 3h, monaz natynkowy, VD=24m, 4.6W,

— — LED, autotest, IP43, tryb sieciowo—awaryjny, zakres temp. C°C/+40°C, akumulator
4
Ca // u 4 H> LiFeP04, zestaw piktograméw montaz sufitowy/zwieszakowy odpowiednio
7 4 o 3~ oprawa awaryjna 3h, zewnetrzna — oswietlenie wyjscia, montaz nascienny, 4.6W,
\ m St
\ //?—‘7\“" EZ metalowa obudowa, LED, autotest, |P55, - STUD|O PROJEKTU BUDOWLANEGO
fi =~ = zakres temp. —25°C/+40°C mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo—awaryjnym, 64-320 PI2A, ul. MPODYCH 30/15
: G/AAN - GEVEV I akumulator LiFeP04 FlLA R e-mil: studioﬁlllar@interia‘pl
— w R- w
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z systemem wymiennych soczewek — optyka 0. _ o
Aw szeroka, 2.8W, okragla — $rednica 100mm, autotest, IP55, zakres temp. HJVESTOR GT/I%NTMT/@S%EEEPIN WYMIANA OPRAW OPWIETLENIA
(@] +5°C/+40°C, akumulator LiFeP04 : 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40
oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z systemem wymiennych soczewek — optyka o — e -
Aw kgrytarzowo,ryéﬁw, okragta B érednicoy100mm, gutotes{, IPS5, zakres temg.y ZADANIE: Poprawa efektywnosci energetycznej Zespolow Szkolno—Przedszkolnych
~[O~  +5C/+40C, akumulator LiFePO4 w Ryplme - W zukre3|e’dotyczaf:ym opracowania dokumentacji
UWAGI DO PROJEKTU ’ projektowo—kosztorysowej dla obiektow Zespotu Szkolno—Przedszkolnego nr 1"
asn. oprawa awaryjna 3h doswietlenie gasnicy, nastropowa, z systemem wymiennych
g ; ——
_ i d d7ié w bruzdach pod tynki <o~ soczewek — optyka szeroka, 2.8W, okragla — srednica 100mm, autotest, IP40, OBIEKT: Przedszkole Miejskie nr 2 )
wozys e pracwary PrOWacze W prizdach poc e : zakres temp. +5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 11
— obwody opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zasili¢ odrebnymi obowadami ’ ig\gnt dz. 041201 1.0001.8392/2
- Zr(;sIIwchliebzzﬁz;regzw:/?etzler?g odstawowego wszystkie przewody zasilajace hy dr. oprawa awaryjna 3h doswietlenie hydront, nGStrIOPOWFl' Z systemem wymiennych Projektowat:
pdlay op)::]w uzupFe)iniojqcych (koniepcznych do gomont)cl)swaniopw ilos'c)il wiekszJej niz e ;EE::: etI;m— i[;tyfg ;ZTXEGLCZQEYL;EE?;? GF:;%(TICG 100mm, autotest, P40, mgr inz. Jérosiaw PALASZ
flog¢ istniejacych punktéw oswietlenia) lub w innej lokalizacji wykonaé P ’ upr. bud. GP-7342/1619/91/92 L '
przewodem zet Pracowni:
YDY 3x1,5mm? prowadzi¢ jw. w bruzdach pod tynkiem od najblizej potozonej in?. Marcin G?RZNY
oprawy (w ramach tych samych obwodéw tacznikowych)
- relizgcje prOJ:ekth rozpotr)fwoé tacznie z projektami pozostatych branz, a STADIOM SKAA DATA BRANA NR RYSYNKU
wymiary pobiera¢ wytacznie z natury,
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