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1. Dane ogoélne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3a wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na budowie pn:

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Przedmiot robot

— -roboty wyburzeniowe - wykonac rozbiorke Scian dziatowych wskazanych na rysunkach,
po uprzednim demontazu skrzydet drzwiowych, o$cieznic oraz biatego montazu,

— - nawierzchnia $cian (nie podlegajacych rozbidérce)- zaprojektowano skucie wszystkich
oktadzin ceramicznych, wyréwnanie powierzchni, gruntowanie, wykonanie nowej
oktadziny Sciennej z ptytek gresowych na catej wysokos$ci pomieszczen,

— - Sciany dziatowe odtwarzane - z betonu komorkowego klasy 800-1000 na zaprawie
klejowej cienkospoinowej, o grubosci 12 cm

— - Scianki systemowe- $cianki przy kabinach WC wykonac jako systemowe z ptyt HPL

— -posadzka - zaprojektowano skucie wszystkich warstw podtogowych do stopu no$nego,
nastepnie wykonac w kolejnosci: dwie warstwy hydroizolacji grubowarstwowej
(modyfikowana polimerami z wypelniaczem polistyrenowym) wraz z taSma brzegowa w
narozniku Sciana-podtoga, utozenie rur wodnych i podejs¢ kanalizacyjnych, wypemienie
przestrzeni miedzy rurami ptytami styropianu posadzkowego, folia PE500, wylewka
betonowa4-6cm (w zalezno$ci od potozenia poziomoéw uzytkowych) gruntowanie pod
oktadzine posadzkowa, utozenie ptytek terakotowych, posadzke uktada¢ z zachowaniem
spadkéw uzytkowych,

— - sufity —sufity zmy¢, skuc luzne tynki, wykona¢ impregnacje, uzupehic tynki,
szpachlowac¢ 2x, malowa¢ dwukrotne farba lateksowg, zmywalng, o II stopniu odpornosci
na szorowanie;

— - stolarka drzwiowa wewnetrzna - demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z
oScieznicg, montaz nowej stolarki wewnetrznej - skrzydto drzwiowe wykonane z ramy
drewnianej i wypemione ptytg wiérowa otworowa, wzmocnione ramiakami
wewnetrznymi ze sklejki, oklejone ptytami HDF, laminowane laminatem HPL, krawedzie
oklejone tworzywem ABS, drzwi w 4 klasie uzytkowania w zakresie wytrzymatos$ci
mechanicznej, uszczelka dolna samoopadajaca w skrzydle, izolacyjnos¢ akustyczna
RA1 = 30 dB zgodnie z wymaganiami ochrony przed hatasem dla drzwi do tazienek;
o$cieznica metalowa wykonana ze stalowych ksztattownikéw, malowana na kolor RAL,
wykonana jako obejmujaca, z regulacja dostosowania do grubosci Sciany; wyposazenie
we wszystkie niezbedne akcesoria (zamek, klamki, wktadki, zawiasy, komplet uszczelek.
w kazdych drzwiach zamontowa¢ kartke nawiewng o pow. min. 220 cm2
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UWAGA: Stolarka drzwiowa montowana w obiekcie musi posiada¢ "Certyfikat zgodnos$ci"
lub "Swiadectwo badan" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane
potwierdzajgce parametry techniczno-termiczne montowane;j stolarki)

- parapety okienne wewnetrzne - ptaszczyzne pozioma pod oknem (miejsce parapetu)
wykonczy¢ ptytkami tak jak oktadzina Scian,

- roboty uzupetniajace:

biezgce utrzymanie czystosSci miejsca robét,

zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed dostepem oséb
trzecich,

uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajagcych wykonanych z
jakichkolwiek zaczy kablowych lub szafek energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,

2.Informacje szczegétowe
2.1. Wymogi szczegétowe dla materialéw budowlanych

styropian podtoga - klasy EPS 100
wylewka samopoziomujaca - wylewka cienkowarstwowa, ktora stosuje sie w celu

wyréwnania podtoza, grubosci od 2 do nawet 50 mm, wylewka grubowarstwowa,
ktdra stosuje sie do wyréwnania podtoza, grubos¢ do 10 cm.

siatka podtogowa - stalowa z drutu 2/3mm, oczko 10x10 cm
emulsja gruntujaca - impregnat do gruntowania nawierzchni cementowych i

gipsowych na bazie wodnej dyspersji zywic polimerowych,

tynk - cementowo-wapienny, kat. III,
farba wewnetrzna - lateksowa, II klasy odpornosci na szorowanie wg PN-EN

13300

farba ftalowa (alkidowa) - do malowania rur stalowych i grzejnikow zeliwnych

nawierzchniowa specjalna, olejoodporna (emalia), sucha na dotyk (stopien 1) po
6h, klasa korozyjnoSci: C1,

bloczki gazobetonowe - odm 600 kg/m3
zaprawa do murowania - cementowa, klejowa, cieikowarstwowa, zaprawa na

cemencie biatym 0.1 typu T, wytrzymatos$¢ na Sciskanie: klasa M5, wytrzymatos¢

spoiny: = 0,1 N/mm?2

2.2. Transport materialéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych
producenta.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Materiaty
transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

2.3. Kontrola jakosci robot

2.3.1. Ogolne zasady

Zasady kontroli jakosci podano w SST WO
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2.3.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania

majace na celu:

okreslenie stanu konstrukeji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robo6t instalacyjnych),
stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
urzadzen, odpowiadaja zatoZzeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowana przez

Inspektora nadzoru.
2.4. Przepisy zwigzane
— PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
— BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
— PN-EN-1452-1do 5/2000 Rury stalowe ocynkowane
— PN-77/H-04419 Proba szczelnoSci
— PN -EN -1S0 9001 norma jako$ciowa wyrobu

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z péZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z p6Zniejszymi zmianami)



