Poprawa efekt. ener PM2 LED popr.

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie. Budynek Przedszkola Miejs-

kiego nr 2
1 ROBOTY REMONTOWE
1.1 BRANZA ELEKTRYCZNA
1.1.1 Instalacja elektryczna
1/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych réznych szt.
d.1.1/0501-06
A
piwnica 41 szt. 41.000
parter 117 szt. 117.000
pietro 77 szt. 77.000
RAZEM 235.000
2|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - analogia naprawy sufitéw  |kpl.
d.1.1]0502-03 w miejscach demontazu opraw
A
235 kpl. 235.000
RAZEM 235.000
3 Utylizacja opraw os$wietleniowych szt
d.1.1|kalk. wtasna
A
235 szt 235.00
RAZEM 235.00
4/KNR-W 5-08 |Oprawa LED szt
d.1.1/0511-13
A
piwnica 48 szt 48.00
parter 166 szt 166.00
pietro 120 szt 120.00
RAZEM 334.00
5|KNR-W 5-08 |Oprawa LED awaryjna szt
d.1.1/0511-13
A
49 szt 49.00
RAZEM 49.00
6/KNR-W 5-08 |Oprawa LED ewakuacyjna szt
d.1.1/0511-13
A
38 szt 38.00
RAZEM 38.00
7|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie - sufit m
d.1.1/1207-03
A
parter+ | pig- |(334-83)*2.0+72*2.0 m 646.00
tro
RAZEM 646.00
8/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle- w $cianach (oprawy ewa- |m
d.1.1{1207-01 kuacyjne i awaryjne)
A
parter + | 72*3.0 m 216.00
pietro
RAZEM 216.00
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.1/1208-01
A
646+216 m 862.00
RAZEM 862.00
10|KNR-W 5-08 | Przewdd wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.1.1]0209-02 uktadany w tynku -Przewody do opraw wewn. 3x1,5mm2
A
piwnica (48-28)*2.0+15*4.0 m 100.000
parter+pietro |862*1.5 m 1293.000
RAZEM 1393.000
11|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.1{1202-01 go napiecia .
A
33+43+36+3 pomiar 115.00
RAZEM 115.00
12|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.1/1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.1/1205-02
A
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114 pomiar 114.00
RAZEM 114.00
14|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.1/1205-05 .
1
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.1/1205-06
1
114 pomiar 114.00
RAZEM 114.00
16 Pomiar natezenia oswietlenia szt
d.1.1|kalk. wtasna
1
(33+43+36+3)*2 szt 230.00
RAZEM 230.00
1.2 Prace naprawcze po montazu opraw, przewodoéw elektrycznych i c.o.
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.2/1216-01
parter 662.45 m2 662.45
pietro 501.55 m2 501.55
RAZEM 1164.00
18|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach otynkowanych - ana-|m?2
d.1.2/0815-05 logia szpachlowanie sufitbw pasami w rejonie bruzd
646*0.5 m?2 323.00
RAZEM 323.00
19|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach otynkowanych - m?2
d.1.2/0815-03 analogia szpachlowanie $cian pasami w rejonie bruzd
216*0.5 m?2 108.00
RAZEM 108.00
20|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitbw w miejscach szpachlowaniapodtozy prepara-|m?2
d.1.2{202 1134-01 |tami gruntujacymi - analogia
323.0+108.0 m?2 431.00
RAZEM 431.00
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1.2/1204-01 tow
1164.00 m?2 1164.00
RAZEM 1164.00
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéow wewnetrznych m?2
d.1.2{1204-02 Scian - analogia
$ciany po 321.0 m?2 321.00
prowadzeniu
przewoddéw
elektrycz-
nych
Sciany na
ktorych pro-
wadzono
montaz c.o.
RAZEM 321.00
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