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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
A-03 RZUT POCHYLNI 1:50
A-04 WIDOKI POCHYLNI 1:100/1:50
A-05 PRZEKROJ A-A | DETAL 1:25/1:5

OPIS TECHNICZNY

Rozwigzania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen i wyniki obliczen

Konstrukcje pochylni stanowig murki oporowe oraz ptaszczyzna ruchu oparta na
zageszczonej podsypce. Murki wykonane sg z betonu B37 (C30/37), W10, F150 (wodo- i
mrozoodpornego). Zbrojenie ze stali AllIN — Rb500W.

Ptaszczyzna ruchu z betonu C 20/25 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4

Fundamenty nalezy wykona¢ na min. 10cm warstwie ,,chudego” betonu B10

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
Warunki gruntowe proste

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych

nie dotyczy

Parametry technologiczne

nie dotyczy

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Wykopy w sasiedztwie $cian Patacyku nalezy wykonywac odcinkami 1-2 m, nie gfebiej niz
posadowienie istniejgcego budynku

Po wykonaniu murkdéw i nawierzchni z lastryka nalezy zamontowac balustrady stalowe
malowane proszkowe na kolor czarny. Stupki z profilu zamknietego 50x50x2 mm, pochwyty
z profilu zamknietego 40x25x2 mm. Mocowanie stupkéw do betonu poprzez marke z blachy
10 mm na kotwy wklejane M12 dtugos¢ 120 mm.

Murki oporowe nalezy wykonczy¢ ptytami z piaskowca 60x15x2 cm mocowanych na
kotwach ze stali nierdzewnej. Mocowanie na zaprawe w poziomych fugach.

Do pochylni nalezy doprowadzi¢ chodnik z kostki betonowej identycznej jak przed
Patacykiem, na podsypce cementowo- piaskowe]j 1:4 i podbudowie z kruszywa famanego
0-60 mm, z obrzezami betonowymi i spadkiem poprzecznym 0,5 %

Podswietlenie terenowe kolidujgce z pochylnig nalezy przenies¢ poza obrys pochylni
Krzewy kolidujgce z inwestycjg nalezy przesadzi¢ na teren z tytu Patacyku

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

nie dotyczy

Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych

nie dotyczy



8 Dane dot. warunkdw ochrony przeciwpozarowej
— nie dotyczy
9 Charakterystyka energetyczna budynku

— nie dotyczy
10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
maj 2022
INWESTYCJA:

BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH Z CHODNIKIEM PRZY PAtACYKU POTULICKICH-
USC W PRUSZKOWIE

ADRES: 05-800 PRUSZKOW, plac Jana Pawta I, dziatka nr ew. 485 obreb 23

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :

Mgr Inz. Marzena Szambelan

Zakres robdét obejmuje demontaz $cianek dziatowych i czesci wyposazenia, wykucie otwordw w Scianach i
powiekszenie otwordw drzwiowych, zamurowanie niektérych otwordw i wykonanie $cianek dziatowych

1. Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

2. Wszystkie prace wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz ,Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

3. Kazda faza robdt powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Przed zastosowaniem materiatéw na budowie sprawdzi¢ wazno$¢ swiadectw dopuszczeniowych do
stosowania w budownictwie.

5. Wszystkie roboty beda prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi (dzwig
samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci oraz zgodnie
z przepisami BHP, pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Pracownikéw nalezy wyposazyé w kaski ochronne, rekawice

7. Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wiasciwych dla rodzaju
wykonywanych robét.

8. Wszelkie prace montazowe wykonywac zgodnie z technologia, wytycznymi i instrukcjami producentéw
uzywanych materiatéw i produktdow.

9. Roboty remontowe i modernizacyjne wykonane muszg by¢ zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, opublikowanych w kodeksie pracy i dzienniku
ustaw (Dz. U. 13, poz.91); Rozporzadzenie w sprawie bhp przy robotach budowlanych.

10. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do
eksploatacji.

11. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowa¢, oraz dozorowac przed
dostepem osdb niepowotanych.

mgr inz. arch Marzena Szambelan
Upr. Nr Wa- 461/01



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze
projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI Z CHODNIKIEM PRZY PALACYKU POTULICKICH- USC W
PRUSZKOWIE

05-800 PRUSZKOW, plac Jana Pawta I, dziatka nr ew. 485 obreb 23 zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA, BRANZA IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN DATA, PODPIS

Projektant

i mgr inz. arch. Marzena Szambelan
Architektura

UPR. bud nr Wa-461/01
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Jakub Soczynski
Architektura grinz N Zynsi

UPR. bud nr MA/148/17
w specjalnosci architektonicznej




