pochwyt z profilu
zamknietego 40x25x2
na wysokosci 110 cm

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO NA CZARNO
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pochwyt z profilu
zamknietego 40x25x2
na wysokosci 110 cm

pochwyty z profilu
zamknietego 40x25x2
na wysokosci 75190 cm

ocynkowanego 50x50x2 mm
malowany proszkowo
na kolor czarny
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stupek z profilu zamknietego

ptaskownik 50x5
potgczenia spawane
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profil zamkniety ocynkowany 50x50x2 mm i i
malowany proszkowo na kolor czarny

blacha gr. 10 mm

profil zamkniety ocynkowany 50x50x2 mm
malowany proszkowo na kolor czarny

blacha gr. 10 mm

oktadzina z piaskowca 2,0 cm
mocowana na zaprawe klejowag

kotwa wklejana M12 dt 120 mm

oktadzina z piaskowca 2,0 cm
na kotwach do osadzenia na zaprawe
w poziomych fugach, ze stali nierdzewnej
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beton B37 (C30/37)
mrozoodporny
klasa ekspozycji XC4, XF1
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6,0 cm ) .
nawierzchnig placyku przed Patacem
40cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa famanego
15,0 cm frakcii 0-60 mm
10,0 cm warstwa odsgczajaca z piasku

grunt rodzimy

obrzeze betonowe
6/ 20/100

beton B15
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DETAL NAWIERZCHNI CHODNIKA skala 1:20

inwestycja:

BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Z CHODNIKIEM PRZY PALACYKU POTULICKICH-

USC w PRUSZKOWIE

lokalizacja:

dziatka nr ew 485 obreb 23

05-800 PRUSZKOW, plac Jana Pawa Il

inwestor:  Gmina Miasto Pruszkéw

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
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