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1. PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie obrébek blacharskich - pas nadrynnowy z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Rozbidérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwdjnie

Rozbidérki otacenia dachu w odstepach tat 16 cm

2. PRACE MODERNIZACYJNE

Wymiana zniszczonych krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcji dachu
Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32 mm przez dwustronne nabicie desek

na krokwie - nadbitki powierzchni dachu prostowanie dachu

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni
ponad 5,0 m?

Odgrzybianie jednokrotne powierzchni ponad 50 m? belek i krawedziakéw metoda
smarowania preparatami olejowymi - owadobdjcza

Odgrzybianie dwukrotne powierzchni ponad 50m2 belek i krawedziakéw metoda
smarowania preparatami olejowymi Fobos M4

Montaz deski okapowej i czotowej

Mocowanie folii dachowe] wiatroszczelnej paroprzepuszczalnej na krokwiach przy kryciu
dachow

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat

Pokrycie dachow dachdwka karpiéwka ceramiczng w koronke

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachdowka ceramiczng

Montaz gasiora poczatkowego

Montaz tacznika gasiorow

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng

Montaz denka gasiora

Obrdébka kominéw na dachach krytych dachéwkami

Montaz kosza aluminiowego zwyktego

Montaz grzebienia okapu

Montaz dachdwki wentylacyjnej na dachach krytych dachowka

Montaz wytazéw dachowych standard WLI 54x83 o powierzchni do 0,50m?
Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska duza

Montaz stopni kominiarskich na dachach krytych dachéwka

Obrdbki z blachy ocynkowanej - przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm

Montaz pasa nadrynnowego prefabrykowanego pod dachowke 250 mm

Montaz rynien dachowych o $rednicy 150 mm

Montaz denek w systemie odwodnieniowym

Montaz naroznikdw wewnetrznych lub zewnetrznych w systemie odwodnieniowym
Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym

Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym

Montaz rur spustowych o srednicy 120mm w systemie odwodnieniowym
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— Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym - wylewka rury spustowej
— Montaz rusztu pod panele elewacyjne — podbitke
— Ukfadanie podbitki na krokwiach

UWAGI KONCOWE

1. Materiaty przeznaczone do wykoniczenia elewacji powinny posiadaé parametry
samoczyszczace odporne na glony i grzyby. Nalezy zastosowaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia w celu unikniecia wysolen (wykwitow).

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. Uz 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA POLNOCNA

Fot. 1

Fot. 2
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ELEWACJA WSCHODNIA

Fot. 3

ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACIA POLtUDNIOWA

Fot. 4
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ELEWACIA POLtUDNIOWA

Fot. 5

Fot. 6
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